Qollei 

Service 



REPARATUR-ANLE1TUNG 
REPAIR-MANUAL 
INSTRUCTIONS DE REPARATION 














Page numbers refer to hand written numbers at the bottom of pages 


Rollcicord VA ..pages 48-57 

Rolleicord VB.58-65 

Rolleiflex 3.5. 66-77 

Rolleiflex 3.5 F.78-105 

Rolleiflex 3.5 E2.106-117 

Rolleiflex 3.5 E3.118-135 

Rolleiflex 4X4.136-147 

Rolleiflex 2.8 E.148-155 

Rolleiflex 2.8 F.156-175 

Rolleiflex 2.8 E2.176-183 

Rolleiflex 2.8 E3.184-201 

Tele-Rollcicord 220.202-219 

Weitwinkel-Rolleiflcx.220-237 

Rolleiflex T.238-249 

Rollcimagic II.250-261 

Rolleicord VB Teilm.262-267 

Rolleiflex Teilm.268-285 

Rolleiflex 2.8 E Teilm.286-291 

Rolleiflex Tele Teilm.292-297 

Rolleiflex T Teilm.298-301 

Montagcplattc (Mounting Plate).302-305 

Getriebc (Transmissions).306-307 

Getriebeplattc (Transmissions Disk).308-313 

Objcktivtraeger (Objective Carriers).314-351 

Abschlusskasten (Termination Box).352-407 

Kurbelseitenwand (Crank Side panel).408-409 

Einstellscitenwand (Adjusting Side Panel).410-413 

Kurbelseitenwand (Crank Side panel).414-415 

Einslellseitenwand (Adjusting Side Panel).416-419 

Aufzugsseitenwand (Elevator Side Panel).420-421 

Einstellscitenwand (Adjusting Side Panel).422-427 

Scitenwand (Side Panel).428-429 

Lichtschacht (Light Slot).430-439 

Maltscheibcnrahman (Focusing Screen).440-441 

Lichtschacht (Light Slot).442-455 

Rueckwand (Rear Wall).456-459 

Kamerarueckwand (Camera Rear Wall).460-461 

Planglasrucckwand (Glass Plate Back).462-463 

Kamerarueckwand (Camera Rear Wall). 464-465 

Rueckwand (Rear Wall).466-467 

Kamerarueckwand (Camera Rear Wall).468-475 

Tastwerk (Film Roller).476-477 













































Qollei 


Reparatur-Anleitungen 
Repair-Manuals 
Instructions de Reparation 


ZweiSugige Spiegelrefiex-Kameras 
Twin lens reflex cameras 
Appareils reflex & miroir d deux objectifs 

| Gegen»tand/Sub]»ct/Objat Gruppe/Group/Groupe | 

AJIgemelna Hinwetoe 

General Instructions 00 

Instructions generates 

Kamera, komplett 

Camera, complete 01 

Apparell complet 

Kamera- Oder Gehftuse-Montage 

Camera, or housing assembly 02 

Montage de I'appareil ou du bolder 

Kamera- Oder GeMuse-teilmondert; Spiegelkasten 

Camera, or housing subassembled; mirror carrier 03 

Apparell ou bolder prtessembM; bolder A miroir 

Qetriebeplatte; Montageplatte; Zeitenstellplatte 

Mechanism plate; speed setting plate 04 

Platine de mAcanisme; pladne de montage; platine de selection de vitesse 

ObjektivtrAger; VerachluBpladne 
Lens carrier; shutter plate bar 
Porte-objectif; pladne d'obturateur 

AbschluBkasten; Kappe; Objektiveinsatz 
Front cover; cap; objective mount 
Boltier avant coiffe; support d'objectif 

Seitenwand 
Side panel 
Paroi laterale 

Lichtschacht; Prisma; Suchereinsatz 
Focusing hood; prism; viewfinder insert 
Capuchon de visde; prisma; insert de visde 

Kassette; Ruckwand 
Magazine: back cover 
Magasln; dos 

Kassetten - Einsatz 

Magazine insert 10 

Insert de magasin 


05 

06 

07 

08 

09 
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Erlauterungen 

Explanations 


Der vorliegende Katalog soli Ihnen die Reparatur von Rollei - 
Geraien und die Bestellung von Ersatzteilen erleichtern Die 
Kataloge (Reparatur - Anleltungen) sind nach Geratetypen 
untertedt 

Aus dem Inhaltsverzeichnis konnen Sie ersehen. in welcher 
Regislergruppe die Gerate-Baugruppe zu linden ist. die Sie 
repaneren Oder ais Ersatzteil bestellen wolien. 

Zur besseren Handhabung des Kataloges sind unter Allgem el ne 
Hlnwelae die Erliuterungen zum Katalog. der Sechnummem- 
Schiustel. die verwendeten Symbol# sowie die Katalog-Be- 
steilkarle separat angeluhrt 

Im Sachnummern-Schluaael wird das Rollei-Sachnummern- 
System eriautert 

Unter Symbol# sind alle im Katalog verwendeten Zeichen fur 
Fette. Klebstolte und lacke sowie die Erklarungen fur die 
Ersauteil-Liste angegeben. 

im Katalog beginnt iede Baugruppe mit einem neuen Blatt 
(Vorderseite - Reparatur - Anleitung. Ruckseite - Ersatzteil - 
Liste) und kann sicb |e nach Umfang uber mehrere Blatter 
erstrecken. 

Die Seiten der Reparatur-Anleitung sind in Schriftkopf. Ex- 
plosionszeichnung und Reparatur-Hinweise unferteilt- 

Im Schriftkopf ist das Ausgabedatum. die Blatt, Nummer. die 
Benennung und die Sachnummer der abgebildeten Baugruppe 
angegeben 

Beispiei lur die Blatt-Nummer 3.04. 010 S 

Katalog-Nummer —I j T L- Lfd. Blatt-Nummer 
Registergruppe - ‘ *- t Gerat 

Die Explosionszeichnungen sind im Demontageprinzip darge- 
stelit und je nach Baugruppe m/t bei t beginnenden Positions- 
Nummern ve'Sehen. 

Die Positions-Nummern der Reparatur-Hinweise sind mit denen 
der Explosionszeichnungen identisch 

Sie konnen anhand der Explosionszeichnungen das Gerat 
Oder die Baugruppe bis zu einem bestimmten Teil demontie- 
ren 

Anhand der Positions-Nummern ersehen Sie. welche Repara¬ 
tur-Hinweise beim Montieren zu beachten sind 
Die zur Demontage und Montage ertorderlichen Werkzeuge. 
lehren und MeBeinrichtungen sind in der EraatzteH-ilate unter 
Bemerkungen angegeben 

Die ErsalzteU-Uete bezieht sich immer auf die umseitige Ab- 
biidung der Reperatur-Anleltung und ist in foigende Spalten 
eingeteilt 


The enclosed catalogue will facilitate the repair of Roi'ei 
equipment and the ordering of spare parts The catalogues 
(repair manual) are subdivided Into types of equipment 

From the table of contents you can see in which index group 
the equipment-assembly group which you wish to repair or 
order as a spare part, is to be found 

To make the catalogue easy to handle the explanatory remarks 
the layout of the catalogue, the index number key, the sym¬ 
bols used and the order form for additional catalogues are 
listed separately under general Information. 

Under Index number key me Rollei index number system is 
explained. 

Under symbols all the markings used in the catalogue for 
greases adhesives and paints are listed as well as explana¬ 
tions re the spare parts list. 

In the catalogue each assembly group starts on a new page 
(on the front - repairs manual - on the back - spare parts list) 
and can spread over several pages according to its length 

The pages of the repair manual are divided into heading, 
exploded view and instructions for repair 

In the heading are included the date of publishing, the page 
number, nomenclature, and index number of the assembly 
group illustrated 

E g for the Page Number 3.04.010 5 

catalogue number —T1 [""TL serial page number 

index group —I I- apparatus i 

The exploded views are shown with parts in a disassembled 
state with position numbers for each assembly group begin¬ 
ning with 1 

The position numbers in the instructions for repair are the 
same as those in the exploded views. 

With the aid of the exploded views it is possible to disassem¬ 
ble the apparatus or assembly group to a particular oart The 
position numbers indicate the order in which the instructions 
for repair must be followed when assembling. 

The tools, gauges and measuring instruments necessary tor 
(dis) assembly are indicated In the epere parts list under 
remarks 


The Spare Pert* List always relates to the overleaf illustration 
of the repair manual and is divided into the following columns: 


Pos-Nr 

K. R. X..e 
Sachnummer 

Benennung 
Stuck ie Variante 

Bemerkungen 


Posit/ons-Nummer entspricht der umseiti- 
gen Expiosionszeichnung. 

Kennzeichen; siehe Symbole 
Erlauterungen der Sachnummer. siehe 
Sachnummern-Schlussel. 

Benennung des Ersatzteiles. 

verwendete Stuckzahl fur 1 Gerat bzw 

Baugruppe 

Angaben uber Werkzeuge. Lehren und 
MeBeinrichtungen. sowie die fur die Ver- 
wendung ertorderlichen Hinweise 


Pos. no 

K: R: X: e 
index no 

Nomenclature 
Parts per 
variant 
Remarks 


Position number corresponds to the exploded 
view on the fore side 
markings; see symbols 

explanatory remarks re the index number see 
index number key 
name of the spare part 

Number of parts used for apparatus or as¬ 
sembly group 

details about tools, gauges and measuring in¬ 
struments plus instructions for their use 
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Service 


Le but do present catalogue est ce vous laciliter la reparation 
des appareils Roller et ta commanoe das pieces do rechange. 
Le contenu des catalogues (Instruction* da reparation) est 
classe sorvant les types d'appareils 

i e sommaire mdique, dans quel groupe de registre se trouve 
le sous-ensembte Que vous devez reparer ou commander en 
prece de rechange 

Pour laciliter le n>anrement do catalogue, le chapltre Instruc¬ 
tions flsnsrale* comprend a part des Eipllcatlons relatives 
au catalogue, le systame iTIdentlftcatlon Mi numtro* da 
rap*re. les symbol »s utilises a in si que la carta da commands 
da calatogua. 

Le numSrotags das pltoaa adopie par Rollel est expliqui dans 
le systeme d'tdentification 

Le chapitre symbotas resume tous les symbols* utilises dans 
le catalogue pour la designation oes graisses. colies et vemis 
et donne des explications concemant la liste dea pieces de 
rechange 

Dans ie catalogue, cnaque groupe de construction qui com¬ 
mence par une nouveite teuiiie (recto- instructions de repa¬ 
ration. verso hste de pieces da rechange) peuL salon I'im- 
portance du sujet. setendre sur piusieurs teullles 

Les pages Instructions d« reparation comportant ren-tete 
is vue eciatee et des indications pour la reparation 
Dans I'en-tfete figure la oate de publication, le numero de 
feuilie. la designation et le oumero-repere du groupe de con¬ 
struction represente 


Example pour ia teuiiie n c 3.Q4 WO 5 
Numero du catalogue —J | "C- 

Groupe de registre - I- 


N* d'ordre de la teuiiie 
ler appareil 


Les vues eclatees representent lorgane oesassembie compor¬ 
tant. suivant ie groupe de construction, des numeros de po¬ 
sition commencant par t 

Les numeros de position figurant dans les instructions de 
reparation correspondent a eeox des vues eclatees 
A laide des vues eclatees il est possible de disassemble' 
l appareil ou le groupe de construction jusqu'i un certain 
pomt 


Les numeros oe position renvoient egaiement aux instructions 
de reparation com it taut tenir compte au desassembiage 

Les outiis. gabants ei appareils de mesure neeessaires au 
desassembiage et a l assembiage figurent dsns les observa¬ 
tions de la Itote de pieces de recnange 

La Hate d*i piece* oe recnange se rappone touiours a la fi¬ 
gure du recto ae Destruction de reparation. Elie compone 
les coionnes c-apres 


N* de position 

K R. X • 
Numerp-reoere 

Designation 
Nombre par 
vanante 
Observations 


Le numero oe position correspond a la 

vue eciatee figurant au recto 

Reperes. voir symbols 

pou> explications voir systeme didenti- 

fication 

denommafion oe ia piece de recnange 
nomore de piece par appa<eii ou groupe 
oe construcfion 

'enseignements sur outiis gabarus ei 
aooareiis de mesure et sur les utilisa¬ 
tions 
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Service Sachnummern-Schliissel 


1. Rollel-Sachnummem. 

04 201.00.0 00 


Variante 


Anderungs-lndex 
Kenn-Nummer 


laufende Nummer 
Typen-Nummer 


00 ohne Variante 

01-98 Varianten 

0- 9 

00 Einzelteil. rohes Normteil 

01-39 Untergruppen 
41-59 Baugruppen, Zusammenbau 

61-62 Bearbeilungszustand fur Service 

67 Bearbeitungszustand fur Service 

68 alektr. Schaltmaterial 

69 elektr. Bauteiie 

70-75 Hilfs-Untergruppen und -Baugruppen 

77-94 OberflSchenzustand fur Normteile 

77 Sonderoberflachen 

78 

79 

80 vergo/det 

81 verkupfert 

82 vernickelt 

83 verkadmet 

84 verchromt 

85 Al-eloxiert, Cu-blau gebeizt. St-brumert 

86 phosphariert 

87 schwarz lackiert 

88 braun lackiert 

89 schwarz gebeizt 

90 schwarz vernickelt 

91 nitriert und mil Molykote getrommelt 

92 mit Molykote getrommelt 

93 verzinkt. chromatiert 

94 verzinkt. chromatiert. schwarz 

95-99 verkaufsfahiges Gerat 

00 Niete. Stifle 

01 Schrauben und Muttem; metrisches Gewinde 

02 Schrauben: Grobgewinde 

03-09 Gerate-Typen 

10 Scheiben 

11-19 Gerate-Typen 

20 Niete. Stifle 

21-29 Gerate-Typen 

30 Schrauben; mefrisches Gewinde 

31-74 Gerate-Typen 

75-79 Sonder-Nummern fur Service 

90-99 Zubehor 


2. Sonder-Nummem fOr Service 
7529 0.01.0 




00 

T 

Variante 


Anderungs-lndex 
Kenn-Nummer 
laufende Nummer 
Typen-Nummer 
Sondemummer fur Service 


75 

76 

77 

78 

79 


Ersatzteiie 


Hiltsstoffe 

79000 Lacke - Schraubensicherung 
79100 Lacke - Lackierung 
79200 Lacke - Verdunnung 
79300 Ole 
79400 Fette 
79500 Oichtmassen 


/ • 
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Parts number-code Service 


1. Rollel parts number. 

04 201.00.0 00 

Ti—r T " r 

variant 

variation index 
identification number 


serial number 
type number 


OO without variant 

01-88 variants 

0 - 8 

0O components, bare standard part 

01-39 subgroups 

41-59 assembly group, structural components 
61-62 manufactured state for service 

67 manufactured slate for service 

68 elec, controls 

69 elec, components 

70-75 auxiliary subgroups and assembly groups 
77-94 finish for standard parts 

77 special finish 

78 

79 

80 gilded 

81 copper plated 

82 nickle plated 

83 cadmium plated 

B4 chromium plated 

85 Al-anodtzed. Cu-pickied blue, St-bumished 

86 cosiettised (phosphate treatment) 

87 painted black 

88 painted brown 

89 pickled black 

90 black nickle plated 

91 nitrided and with Molykote barrelplating 

92 with Molykote barrelplating 

93 zinc plated, chromated 

94 zinc plated, chromated. black 

95-99 apparatus ready for sale 

00 rivets, pins 

01 screws and nuts: metric thread 

02 screws, coarse pitch thread 

03-09 apparatus - types 

10 discs 

11-19 apparatus - types 

20 rivets, pins 

21-29 apparatus - types 

30 screws: metric thread 

31-74 apparatus - types 

75-79 special numbers tor service 

90-99 accessories 


2. Special Number* lor Service. 


5-72 
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75 29 0.01 . 

T T T T 


0 


1 


00 

T 

variani 


variation - index 
. | laenuiication number 

j senai number 


type number 

special number for service 


75 spare oarts 

76 

77 

78 

79 auxiliaries 

79000 paints - screw locking fluid 

79100 pamts - coatmg/fimshing 

79200 paints - thinning 

79300 Oils 

79400 greases 

79500 seating compounds 
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Symboiisation de pieces 


1. Rol lei numero* de pieces. 

04201.00.0 00 

- - r 
Vanante 


Indice de modification 
Numero - repere 


Numero d'ordre 
Numero de type 


2. Numero* speciaux pour service. 

75290.01.0 00 




00 

01-98 
0- 9 
00 

01-39 

41-59 

61-62 

67 

68 

69 

70-75 

77-94 

77 

70 

79 

80 
81 
82 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

91 

92 

93 

94 

95-99 

00 

01 

02 

03-09 

10 

11-19 

20 

21-29 

30 

31-74 

75-79 

90-99 


I Vanante 
in dice de modification 
Numero repere 
Numero d’ordre 
Numero de type 
Numero special pour service 


75 

76 

77 

78 

79 
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sans variante 
variantes 

piece detach6e. pidce standard brute 
scus-groupes 

groupes de construction, assemblage 
Etat d'usinage pour service 
Etat d'usinage pour service 
Materiel eiectr. de montage 
Composants 6lectr. 

Sous-groupes et groupes de construction auxiliaires 
Etat de surface des pieces detachdes 
surfaces specials 


dore 

cuivre 

nickeie 

cadmi* 

chrome 

alu anodise, cuivre bleute. acier brum 

phosphate 

laque noir 

laque brun 

decape noir 

nickeie noir 

nitrure et finition au moiykole en tonneau 
finition au molykote en tonneau 
zingure. chromate 
zingure. chromate, noir 
Appareil pret a la vente 

Rivefs. goupilles 

Vis et ecrous. filetage metrique 

Vis. filetage brut 

Types d'appareils 

Rondel les 

Types d'appareils 

Rivets, goupilles 

Types d'appareils 

Vis. filetage metrique 

Types d'appareils 

Numeros speciaux pour service 

Accesaoires 


Pieces de rechange 


Materiel auxiliaire 
79000 Laque - train de vis 
79100 Laque - pelnture 
79200 Laque - dilution 
79300 Huiies 
79400 Graisses 
79500 Mastic o etancheite 


7 
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Symbole 

Symbols 


125 

Positions-Nummer links: Abgebildetes Toil 

125 

Position number left: illustrated pari 

125 

Positions-Nummer rechts: Nlchi abgebildetes Teil 

125 

Position number right: not illustrated pari 

125A-K 

Geanderte Positions-Nummer 

125A-K 

Altered position number 

125L-Z 

Spater eingefugtes Ersatzteil 

125L-Z 

Spare part inserted later on 

• 

Kem Ersatzteil 

• 

No spare part 

• A-Z 

Kem Ersatzteil. wird jedoch unter Reparatur- 
Hinweise angesprochen 

• A-Z 

No spare part, will be mentioned under repair 
instructions 

K 

Ersatzteil. wird nicht abgegeben 

K 

Spare part will not be supplied 

R 

Computer-Ersatzteil. wird nicht abgegeben 

R 

Computer spare pan will not be supplied 

X 

Ersetzt die davoriiegende Indizes (Index 3 fur 

2.1 und 0) 

X 

Replaces the previously mentioned indices (index 
3 instead of 2, i and 0) 

A 

Ersetzt den (einen) davorliegenden Index (Index 3 
fur 2) 

A 

Replaces previously mentioned (one) index (in¬ 
dex 3 instead of 2) 

B 

Ersetzt zwei davoriiegende Indizes (Index 3 fur 

2 und 1) 

B 

Replaces two previously mentioned indices (in¬ 
dex 3 instead of 2 and 1) 

C 

Ersetzt drei davoriiegende Indizes (Index 4 fur 

3-1) 

C 

Replaces three previously mentioned indices (in¬ 
dex 4 instead of 3-1) 

0 

Ersetzt vier davoriiegende Indizes (Index 5 fur 

4-1) 

D 

Replaces four previously mentioned indices (in¬ 
dex 5 instead of 4-1) 

e 

Ersetzt funf davoriiegende Indizes (Index 6 fur 

5-1) 

E 

Replaces five previously mentioned indices (in¬ 
dex 6 instead of 5-1) 

F 

Ersetzt sechs davoriiegende Indizes (Index 7 fur 

6 -D 

F 

Replaces six previously mentioned indices (in¬ 
dex 7 instead of 6-1) 

G 

Ersetzt sieben davoriiegende Indizes (Index 8 fur 

7-1) 

G 

Replaces seven previously mentioned indices 
(index 8 instead of 7-1) 

H 

Ersetzt acht davoriiegende Indizes (Index 9 fur 

8 -1) 

H 

Replaces eight previously mentioned indices 
(index 9 instead of 8-1) 

00 

Variant* Eingetragene Stuckzahl wird in alien 
Vananten verwendet. 

00 

Variant: Number of spare parts marked up will 
be used in all variants 

01-05 

varianten Eingetragene Stuckzahl wird nur in 
der angegebenen Variante verwendet. 

01-05 

Variants: Number of spare parts marked up will 
be used in the variants indicated only 

- 

Verwendung nach Bedarf 

— 

To be used if needed 

— 1968 

verwenoung bis 1968: Angabe der Gerate-Num- 
mer moglich 

— 1968 

Used until 1968: apparatus number may also be 
specified 

1968 — 

Verwenoung ab 1968. Angabe der Gerate-Num- 
mer moglich 

1968 — 

Used since 1968; apparatus number may also be 
specified 

INBI 

Nach Bedarf: bei Verwendung keine lestgeiegte 
Stuckzahl 

(NB) 

If needed: when using, no fixed number of spare 
parts 

IWW) 

Wahlweise bei Verwendung festgelegte Stuck¬ 
zahl (je nach Service-Bereich und Ausfuhrung). 

(WW) 

At choice; when using, fixed number of spare 
parts (dependent on service facilities and exe¬ 
cution) 

BER TA 

Berenschafts-T asche-T aschenteii 

BER TA. 

Ever - ready case, part of case 

0 

Durchmesser in mm 

0 

Diameter in mm 

QM , 

Meterware 

8 M, 

Material by the meter 

1 <2_M_ 

Meterware mit Langenangabe = 1 Meter 

iQ", 

Material by the meter with specification of length: 
= 1 meter 


S 
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125 Numiro at poaitlon a gaucne: piece reprtaen- 

tee aur la figure 


125 Numero da poaillon 5 droita: piece non repr*- 
tente* tor la figure 

125A-K Numiro d* position modifiP 

125L-Z Piece da rechange ajoutee uliiriaurement 

e Pas de piece da rechange 

e A-Z Pas de piece de rechange, maia eai mentionnee 
dans les msirucuona de reparation 

K Piece de'recnange. non livrabie 

R Piece de recnange de computer, non livrabie 

X Remplace les prefixes (indlee 3 pour 2. 1 et 0) 

A ft emplace le (un) prefixe {indite 3 pour 2) 

B ftempiace deux prefixes (indice 3 pour 2 et 1) 

C ' Remplace trols prefixes (indlee 4 pour 3 - D 

D Remplace quaire prefixes {Indice 5 pour 4 - 1) 

E Remplace cinq prefixes (indice 6 pour 5 - 1) 

f Remplace Six prefixes (Indlee 7 pour 6 - 1) 

G Remplace aepi prefixes (indlee 8 pour 7 - 1) 

H Rempiace hui! prefixes (indice 9 pour 8 -1) 

DO Vananie: le nombre de pieces mentionne esi 

utilise dans toutes les variants* 

01-05 Variantes. le nombre de pieces mentionne est 
utilise uniquemsm pans la variants prAcis^e 

— Utilisation selon besoms 

»'968 Utilisation luscu'a 1968- n* d'appareii peut fetre 

precise 

1968—• Utilisation a partir 1968 n” d'appareii peul atre 

precise 

iNBi Suivem besom le nombre de pieces a ofiiiser 

n est pas precise 

(WWi Au enoix- ie nomore de pieces a utiiiaer est pre¬ 
cise iseion famines de service et I'execution) 

8ER TA Sac tout-pret. parue sac 

(3 Oiametre en mm 

(d y ■ Matenei iivre au metre 


i Q Y Maienei Iivre 8u metre avec indication do la 
longueur = ' metre 
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Symbole fur Hilfsstoffe 
Symbols for auxiliaries 


\y Lack xur Schraubentlcharung und Foilanklebar 

1 = 79001.00.0 Schraubensicherungslack grau 

2 = 79002.00.0 Schraubensicherungslack schwarz 

3 = 79003.00.0 Schraubensicherungslack Stalok-400 

4 = 79004.00.0 Plastikkleber P500 

5 = 79005.00.0 GieQharz Leguval 

6 = 79006.00.0 Uhu - Kontakt 

7 = 79007.00.0 Schraubensicherungslack (arblos 

8 = 79008.00.0 Schraubensicherungslack Z4/1267A 

9 = 79009.00.0 Pattex - Kleber 

10 = 79010.00.0 Komponentenkleber Technikoll 877 

11 = 79011,00.0 Planatol-Rapid-Kleber 

12 = 79012.00.0 Zementleim Typ 2001 

13 = 79013.00.0 Prestlk AE 4 MM-Kleber 

14 = 79014.00.0 Sicomet 85 - Kleber 

15 = 79015,00.0 Kunststoffkleber Isarplast L526 


V 


Paint,screw locking and film adhesive 


1 = 79001.00.0 screw locking paint grey 

2 = 79002.00.0 screw locking paint black 

3 = 79003.00.0 screw locking paint Stalok-400 

4 = 79004.00.0 plastic glue P500 

5 = 79005.00.0 chasting resin Leguval 

6 = 79006.00.0 Uhu - contact (contact adhesive) 

7 = 79007.00.0 screw locking paint colorless 

8 = 79008.00.0 screw locking paint Z4/1267A 

9 = 79009.00.0 Pattex glue 

10 = 79010.00.0 component-glue Technikoll 877 

11 = 79011.00.0 Planatol-RapId-glue 

12 = 79012.00.0 cement-lime type 2001 

13 = 79013.00.0 Prestik AE 4 MM-glue 

14 = 79014,00.0 Sicomet 85 - glue 

15 = 79015.00.0 Plastic-glue Isarplast L526 



Lack zum Lackleran 


1 = 79101.00.0 Lack schwarz halbmatt 

2 = 79102.00.0 Lack schwarz todmatt 


A Paint - coating 

1 = 79101.00.0 Painl black half mat 

2 = 79102.00.0 Paint black 


Lackverdunnung und Hirter 

1 = 79201.00.0 Verdunnung (Pattex) 

2 = 79202.00.0 Verdunnung K2 (11907) 

3 = 79203.00.0 Terokal-Verdunner K 

4 = 79204.00.0 Losungsmittel C (9505) 

5 = 79205.00.0 Ago - Zusatz IV 

6 = 79206.00.0 BP - HSrtepaste 

7 = 79207.00.0 Verdunner 220 f. 


Paint - thinning and hardener 


1 = 79201.00.0 Thinning (Pattex) 

2 = 79202.00.0 Thinning K2 (11907) 

3 = 79203.00.0 Terokal-Thinner K 

4 = 79204.00.0 Solvent C (9505) 

5 = 79205.00.0 Ago additive IV 

6 = 79206.00.0 BP - hardener paste 


7 = 79207.00.0 Thinner 220 f. ^7 


O 01 

1 w 79301.00.0 V-Ol 1208/65 

2 = 79302.00.0 Synthetik- Ol 9010 


O 011 

1 = 79301.00.0 V-OII 1208/65 

2 = 79302.00.0 Synthetic - Oil 9010 


□ ™ 

1 = 79401.00.0 Kaitefett KF 0365 M 

2 = 79402.00.0 Vaseline 

3 = 79403.00.0 Kaitefett KF 0963 

4 = 79404.00.0 Sonderfett LO 33 

5 = 79405.00.0 Sonderfett LO 3340/M 

6 = 79406.00.0 Molykote Dx-Paste weiB 

7 = 79407.00.0 Sonderfett LO1160 D/300 

8 = 79408.00.0 Sonderfett LO AL5/B1 

9 = 79409.00.0 Sonderfett LO AL5/25 

10 = 79410.00.0 Sonderfett LO OR/5A 

11 = 79411.00.0 Sonderfett Vlscobll grun 

12 = 79412.00.0 Molykote Paste G 

13 = 79413.00.0 Molykote Paste BR2C 

14 = 79414.00.0 Kontaktfett Elektrolube 2G-X 

15 = 79415.00.0 Sonderfett Retinax G 



1 = 79401.00.0 low temperature (cold) grease KF 0365 M 

2 = 79402.00.0 Vaseline 

3 = 79403.00.0 low temperature (cold) grease KF 0963 

4 = 79404.00.0 special grease LO 33 

5 = 79405.00.0 special grease LO 3340/M 

6 = 79406.00.0 Molykote Dx-paste white 

7 = 79407.00.0 special grease LO 1160 D/300 

8 = 79408,00.0 special grease LO AL5/B1 

9 = 79409.00.0 special grease LOAL5/25 

10 = 79410.00.0 special grease LO OR/5A 

11 = 79411.00.0 special grease Vlscobil green 

12 = 79412.00.0 Molykote paste G 

13 = 79413.00.0 Molykote paste BR 2 C 

14 = 79414.00.0 contact grease Elektrolube 2G-X 

15 = 79415.00.0 special grease Retinax G 



Dlchtmasae 


1 = 79501.00.0 Kartuschen ..Terodicht" 

2 = 79502.00 0 Silikon Warmeleitpaste KF400 

3 = 79503.00.0 Wewo-Klebekompound K28 


| i | Sealing 

1 = 79501.00.0 catridge "Terodicht" (sealant) 

2 = 79502.00.0 Sl/lkon heat conductive paste KF400 

3 = 79503.00.0 Wewo compound K28 


J 0 


7-7( 


Qollei 

Service 


Symboles pour auxiliaires 


\y Laqua (r«1n de at *dh4tlft 

1 = 79001.00.0 Laqua (rain da via grta 

2 = 79002.00.0 Laqua freln da via nolr 

3 = 79003.00.0 Laqua (rain da via Slatok-400 

4 '= 79004.00.0 Colle pour matl6re plasllquo P500 

5 = 79005.00.0 RAsIne 9 couler Leguval 

6 = 79006.00.0 Uhu-Comacl (adheslf) 

7 = 79007.00.0 Laqua (rain de vis Incolore 
6 = 79008.00.0 Laqua (rein do via Z4/1287 A 
9 = 79009.00.0 Colie . Pattex 

10 = 79010.00.0 Colle de compoaanfa Technlkoll 877 

11 = 79011.00.0 Cairo Rapid - Pianaioi 

12 = 79012.00.0 Colie - ctment 

13 = 79013.00.0 Colle - Prestlk AE 4 MM 

14 = 79014.00.0 Colle Slcomet 85 

15 = 79016.00.0 Colle pour mature plaatlque Isarplaal L528 

/\ Laqua a palndra 

1 = 79101.00.0 Laqua da via noir aeml-mat 

2 = 79102.00.0 Laoue de via noir mat 


Dlluant at durelaaaur 


1 = 79201.00.0 

2 a 79202.00 0 

3 = 79203.00.0 

4 = 79204.00.0 

5 = 70205.00.0 

6 = 79206.00.0 

7 = 79207.00.0 


Diluant (Pattex) 
Dlluant K2 (11907) 
Diluant Terokal K 


Dissolvent C (9505) 
Additif Ago iv 
Durcissaur BP an pfite 
Diluant 220 pour 


Q) Hulls 

1 = 79301.00.0 Hulls V 1208/65 

2 = 79302.00.0 Huile synthetique 9010 


| i [ Gralats 

1 =79401.00.0 Graisss Basse tempfirature KF 0365 M 

2 = 79402.00.0 Vaseline 

3 = 79403 00-0 Graisse Basse tempfiture KF 0963 

4 = 79404 00.0 Graisse specials LO 33 

5 = 79405 00.0 Graisse specials LO 3340/M 

6 = 79406.00.0 Pate Molykota DX blanche 

7 = 79407.00 0 Graisse specials LO 1160 D/300 

8 = 79408 00 0 Graisse specials LO AL 5/Bi 

9 = 79409.00.0 Graisse specials LO AL 5/25 

10 = 794io 00.0 Graisse specials LOOR/5A 

11 = 79411.00 0 Graisse specials Viscobl! vert 

12 = 79412 00.0 Pfite Molykote G 

13 = 79413.00 0 Pfite Molykote BR2C 

14 = 79414 00 0 Graisse de contact ElektroluBe 2 G-X 

15 = 79415 00.0 Graisse speciale Rerinex G 


( i | Maatlc d'atancheita 

1 = 79501 00.0 ..Terodicnr en cartouches 

2 = 79502,00 0 Pate silicone thermoconductrice 

3 = 79503.00.0 Colle compound K26 


7-73 

0.00.0502 


Roltei-Werke Franke & Heidecke Braunschweig 
















Qoilei 


Service 


ERSATZTEILLISTE 
PARTSBOOK 
LISTE DE PIECES 


12-74 


2.01.0100 


ROLLEICORO V KPL. 
03000.47.2 


POS. 

ITEM 

POS. 


X R 

K« 


8ACH-NR. 
PART-NR. 
NO. OE PIECES 


BENENNUNQ 

DESCRIPTION 

DesiQNATION 


loo 


■tUck vro 

VARIANT! 
OTV-TVRI 
Rl!C!l AAR 

VARIANT! 

loilot 


fi3l04)05 


BEMERKUNQ 

REMARK 

OBSERVATION 


1 


03000.47.2 

03000.41.2 

92280.41.1 
04400.22.0 
04410.41.0 
04258.00.0 

91771.41.1 


ROLLEICORO V KPL 
ROLLEICORO V CPL. 
ROLLEICORO V 
ROLLEICORO V 
GEHAEUSEAUSLOESER 
BODY RELEASE 
OBJEKTIVDECKEL 
LENS CAP 

OBJEKTIVDECKEL. CHROM 
LENS CAP, CHROMIUM 
TRAGRIEMEN 
NECK STRAP 
BEREITSCHAFTST ASCHE 
EVERREADY CASE 


1954—* 1957 

SIEHE / SEE 2.02.0110 

(WW) 

|WW) 

(NB) 



















Qollei 

REPARATUR-ANLEITUNG 

12-74 

2.01.0110 

REPAIR-MANUAL 
INSTRUCTIONS DE REPARATION 

ROLLEICORD VA KPL 

03000.47.3 

Service 


REPARATUR-HINWEISE. JUSTIERANGABEN. SCHMIERPUNKTE 


REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS. LUBRICATION POINTS 



















Qollei 


Service 



SACH-NR. 
PART-NR. 
NO. DE PlfcCES 



ERSATZTEILLISTE 
PARTSBOOK 
LISTE OE PIECES 


BENENNUNG 

DESCRIPTION 

DESIGNATION 


ROLIEICORD VA KPL 
ROLLEICORD VA CPL 
ROLLEICORD VA 
ROLLEICORD VA 
GEHAEUSEAUSLOESER 
BODY RELEASE 
OBJEKTIVDECKEL. PLASTIK 
LENS CAP, PLASTIC 
OBJEKTIVDECKEL. CHROM 
LENS CAP, CHROMIUM 
TRAGRIEMEN 
NECK STRAP 
BEREITSCHAFTSTASCHE 
EVERREADY CASE 
16-BILD-SCHALTUNG 
16 EXPOSURE KIT 
24-BILD-SCHALTUNG 
24 EXPOSURE KIT 


2.01.0110 


ROLLEICORD VA KPL. 
03000.47.3 



















Qollei 

Service 


12-74 


2.01.0120 



REPARATUR-ANLEITUNG 
REPAIR-MANUAL 
INSTRUCTIONS DE REPARATION 


ROLLEICORD VB KPL. 

03000.99.0 


REPARATUR-MINWEISE. JUSTIER ANGABEN. SCHMIERPUNKTE 


REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS. LUBRICATION POINTS 
















Qoltei 


Service 


ERSATZTEILLISTE 
PARTSBOOK 
LISTE DE PIECES 



SACH-NR. 
PART-NR. 
NO. DE PlfeCES 


03000 99.0 
03000.41.4 
92280.41.1 
08090.00.0 
04410.41.0 
04258.00.0 
95230.990 
91229 42.0 
91239.42.0 



12-74 2.01.0120 


ROLLEICORD VB KPL 
03000 99.0 


BEMERKUNO 

REMARK 

OBSERVATION 


ROLLEICORD VB KPL 
ROLLEICORD VB CPL. 
ROLLEICORD VB 
ROLLEICORD VB 
GEHAEUSEAUSLOESER 
BODY RELEASE 
OBJEKTIVDECKEL. PLASTIK 
LENS CAP. PLASTIC 
OBJEKTIVDECKEL. CHROM 
LENS CAP. CHROMIUM 
TRAGRIEMEN 
NECK STRAP 
BEREITSCHAFTSTASCHE 
EVERREADY CASE 
16-BILD-SCHALTUNG 
16-EXPOSURE KIT 
24-8ILD-SCHALTUNG 
24-EXPOSURE KIT 

















REPARATUR-ANLEITUNG 

12-74 j 2.01.0200 

Service 

REPAIR-MANUAL 
INSTRUCTIONS DE REPARATION 

ROLLEIFIEX 3.5 KPL 

04000 49 0 


REPARATUR-HINWEISE. JUSTIERANGABEN. SCHMIERPUNKTE 


REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS. LUBRICATION POINTS 




















Qollei 


Service 


ERSATZTEILLISTE 
PARTSBOOK 
LISTE DE PIECES 


2.01.0200 


ROUEIFLEX 3.5 KPL. 
04000 49.0 




1956 —*1958 

- 1957 —*1958 

SIEHE / SEE 2.02.0200 

SIEHE / SEE 2.02.0200 

1 SIEHE / SEE 2.02.0200 
XENOTAR 


(NB) 
- (NB) 















O—ll-J 

REPARATUR-ANLEITUNG 

12-74 

2.01.0210 

'koiiei 

Service 

REPAIR-MANUAL 
INSTRUCTIONS DE REPARATION 

ROLLEIFLEX 3.5 F KPL. 

04560.99.0 


REPARATUR-HINWEISE. JUSTIERANGABEN. SCHMIERPUHKTE 


REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS. LUBRICATION POINTS 














QoUei 

Service 


ERSATZTEILLISTE 
PARTSBOOK 
LISTE DE PISCES 


12-74 


2.01.0210 


ROLLEIFLEX 3.5 F KPL. 
04560.990 


POS. 

ITEM 

POS. 


X R 


SACH-NR. 
PART-NR. 
NO. DE PIECES 


BENENNUNG 

DESCRIPTION 

DESIGNATION 


*TliCK mo 
VARIANT! 
OTT-TVR! 
RltCtS PAR 
VARIANT! 

BQ|01|0»|03|04|05 


BEMERKUNG 

REMARK 

OBSERVATION 


04560.99.0 
04560.99.1 
04560 41 0 
04560.41.1 
04689 001 
04880 41.0 
92700.41.0 
94550.41.0 
94490.99.0 




ROLLEIFLEX 3,5F KPL. 
ROLLEIFLEX 3.5F CPL 
ROLLEIFLEX 3.5F PLAN KPL 
ROLLEIFLEX 3,5F FL-GLASS CPL. 
ROLLEIFLEX 3.5F 
ROLLEIFLEX 3,5F 
ROLLEIFLEX 3.5F PLAN 
ROLLEIFLEX 3.5F FL-GLASS 
DIFFUSOR 
DIFFUSOR 

OBJEKTIVDECKEL. CHROM 
LENS CAP. CHROMIUM 
TRAGRIEMEN 
NECK STRAP 
BEREITSCHAFTST ASCHE 
EVERREADY CASE 
BEREITSCHAFTSTASCHE PLAN 
EVERREADY CASE FLAT 


1958—*1960 

1960 —*1960 

SIEHE / SEE 2.02.0210 

SIEHE / SEE 2.02.0210 


(NB) 

(NB) I960—* 




1 



















Qollei 

REPARATUR-ANLEITUNG 

12-74 | 2.01.0220 

■ __ 

REPAIR-MANUAL 
INSTRUCTIONS DE REPARATION 

ROLLEIFIEX 3.5 F 220 KPL. 

14000.99 1 

Service 


REPARATUR-MINWEISE. JUSTIERANGABEN. SCHMIERPUNKTE 


REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS 














Qollei 


Service 


ERSATZTEILLISTE 
PARTSBOOK 
LISTE DE PIECES 



2.01.0220 


ROLLEIFLEX 3,5 F 220 KPL. 
14000 99 1 


BEMERKUNO 

REMARK 

OBSERVATION 


I960—*1966 
1966 —* 

1965 —* 1966 
1966—* 

1966—► 

1966 —* 

SIEHE / SEE 2.02.0220 

SIEHE / SEE 2.02.0220 

SIEHE / SEE 2.02.0220 

SIEHE / SEE 2.02.0220 

SIEHE / SEE 2.02.0220 

SIEHE / SEE 2.02.0220 

(WW11966 —* 

(WW| 

(NB) 

(NB) 

(NB)1965 —1966 
(NBJ1965 —* 





















Qollei 

Service 


REPARATUR-ANLEITUNG 
REPAIR-MANUAL 
INSTRUCTIONS DE REPARATION 



hOLLcIFLEX 3.5 E2 KPL 


04000.99 ' 


REPARATUR-HINWEISE. JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE 


REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS. LUBRICATION POINTS 


















Qollei 


Service 


ERSATZTEILLISTE 
PARTSBOOK 
LISTE DE PIECES 


12-74 


2.01.0300 


ROLLEIFLEX 3.5 E2 KPL. 
04000.99.1 


POS. 

ITEM 

POS. 


X R 

K# 


SACH-NR. 
PART-NR. 
NO. DE PIECES 


BENENNUNG 

DESCRIPTION 

DESIGNATION 


too 


stuck mo 

VARIANT! 
OTV'TYP! 
PIECES PAR 
VARIANT! 


101 


02|Q3 j 


Hfi 


OS 


BEMERKUNG 

REMARK 

OBSERVATION 


1 

1A 

2 


2A 


3 

3A 


04000.99.0 
04000.99.1 
04000.41.3 
04000.41.4 
0470041.3 
04700.41.4 
04344 41.0 
92700.41.0 
92850 99.0 
94495.990 
93550.42 1 


ROLLEIFLEX 3.5 E2 KPL. 
ROLLEIFLEX 3,5 E2 CPL. 
ROLLEIFLEX 3,5 E2 PLAN KPL. 
ROLLEIFLEX 3.5 E2 FL-GLASS 
ROLLEIFLEX 3.5 E2 
ROLLEIFLEX 3,5 E2 
ROLLEIFLEX 3.5 E2 PLAN 
ROLLEIFLEX 3,5 E2 FL-GLASS 
ROLLEIFLEX 3.5 E2 
ROLLEIFLEX 3.5 E2 
ROLLEIFLEX 3.5 E2 PLAN 
ROLLEIFLEX 3.5 E2 FL-GLASS 
OBJEKTIVDECKEL, CHROM 
LENS CAP. CHROMIUM 
TRAGRIEMEN 
NECK STRAP 
BEREITSCHAFTSTASCHE 
EVERREADY CASE 
BEREITSCHAFTSTASCHE PLAN 
EVERREADY CASE FLAT 
EINBAUBELICHTUNGSMESSER 
BUILT-IN-METER 


1959 —*1960 


1961 


.1961 


2.02.0300 

2.02.0300 

2.02.0300 


SIEHE / SEE 
MIT PLANAR 
SIEHE / SEE 
MIT PLANAR 
SIEHE / SEE 
Mlt XENOTAR 
SIEHE / SEE 2.02.0300 
MIT XENOTAR 


(NB) 

(NB) 1961- 
(NB) 


■ ! 




| i 






1 

1 

» 


| 


_ 

i 

1 



It 


















12-74 


2 . 01.0310 



Qollei 


Service 


REPARATUR-ANLEITUNG 
REPAIR-MANUAL 
INSTRUCTIONS DE REPARATION 


ROLIEIFLEX 3.5 E3 KPL 
14000.98.0 


REPARATUR-MINWEISE. JUSTIERANGABEN. SCHMIERPUNKTE 


REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS 


















Qollei 

Service 


ERSATZTEILLISTE 
PARTSBOOK 
LISTE DE PIECES 


POS. 


X R 


BACH-NR. 


BENENNUNQ 


ITEM 


PART-NR. 


DESCRIPTION 


POS. 


K* 


NO. DE PIECES 


DESIGNATION 


1 

2 


3 


4 

5 


6 

7 

8 

9 

10 


14000.98.0 01 
14000.98.0 02 
14000 45.0 01 
14000.45.0 02 
04689.00.1 
04880.41.0 
92700 41.0 
92850.99.0 
94495.99.0 
93550 42 1 


ROLLEIFLEX 3.5 E3 KPL. 
ROLLEIFLEX 3.5 E3 CPL. 
ROLLEIFLEX 3.5 E3 M. BELI 
ROLLEIFLEX 3.5 E3 W METER 
ROLLEIFLEX 3.5 E3 
ROLLEIFLEX 3.5 E3 
ROLLEIFLEX 3.5 E3 M. BELI 
ROLLEIFLEX 3.5 E3 W. METER 
DIFFUSOR 
DIFFUSOR 

OBJEKTIVDECKEL. CHROM 
LENS CAP, CHROMIUM 
TRAGRIEMEN 
NECK STRAP 
8EREITSCHAFTSTASCHE 
EVERREADY CASE 
BEREITSCHAFTSTASCHE PLAN 
EVERREADY CASE FLAT-GLASS 
EINBAUBELICHTUNGSMESSER 
BUILT-IN-METER 


12-74 j 2 . 01.0310 


ROLLEIFLEX 3.5 E3 KPL. 
1400098.0 


•tUck mo 

VARIANT! 
OTV-TVR! 
RltCC* AAR 
VARIANT! 

looloi I02k)3l0«lo5 


BEMERKUNO 

REMARK 

OBSERVATION 


1961 —• 1963 

1961 —• 1963 

SIEHE / SEE 2 02 0310 

SIEHE / SEE 2.02.0310 


(NB) 

(NB) 

(NB) 



































Qollei 


Service 


ERSATZTEILLISTE 
PARTSBOOK 
LISTE DE PIECES 


12-74 


2 . 01.0400 


ROLLEIFLEX 4X4 KPL. 
05000 99.0 


POS. 

ITEM 

POS. 


X R 

K« 


SACH-NR. 
PART-MR. 
NO. DE PIECES 


BENENNUNG 

DESCRIPTION 

DESIGNATION 


STUCK MO 
V*«I»NT( 
OTV-TYK* 

PltCCSFAK 

VARIANT C 

(00l0l|02j03|04!05 


BEMERKUNG 

REMARK 

OBSERVATION 


1 

1A 

2 


2A 

3 


. 05000 99 0 02 
05000.99 0 01 
05000.43 0 02 
05000 43.0 01 
05111.00 0 
94010.41.1 

94016.41 1 

94030.41 1 
96760.99 0 
94040 41 0 


tv 


ROLLEIFLEX 4X4 GRAU KPL 
ROLLEIFLEX 4X4 GREY CPL 
ROLLEIFLEX 4X4 SCHWARZ KPL 
ROLLEIFLEX 4X4 BLACK CPL 
ROLLEIFLEX 4X4 GRAU 
ROLLEIFLEX 4X4 GREY 
ROLLEIFLEX 4X4 SCHWARZ 
ROLLEIFLEX 4X4 BLACK 
OBJEKTIVDECKEL. PLASTIK 
LENS CAP, PLASTIC 
TRAGRIEMEN GRAU 
NECK STRAP GREY 
TRAGRIEMEN 
NECK STRAP 

BEREITSCHAFTSTASCHE GRAU 
EVERREAOY CASE GREY 
BEREITSCHAFTST ASCHE BRAUN 
EVERREADY CASE BROWN 
TRAGBEUTEL 4X4 
CARRYING BAG 


1 I 


1957—• 1963 
1963 —* 1968 
SIEHE / SEE 
SIEHE / SEE 

(WW) 

(WW) 

(NB) 

(NB) 

(NB) 


2.02.0400 

2.02.0400 


M 















Qollei 

REPARATUR-ANLEITUNG 

05-74 | 2.01.0500 

REPAIR-MANUAL 
INSTRUCTIONS DE REPARATION 

ROLLEIFLEX 2.8E KPL 

07000.49 0 

Service 


REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN. SCHMIERPUNKTE 


REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS. LUBRICATION POINTS 


















Qollei 


Service 


ERSATZTEILLISTE 
PARTSBOOK 
LISTE OE PIECES 



ROLLEIFLEX 2.8E KPL. 
07000.49.0 


BEMERKUNG 

REMARK 

OBSERVATION 


07000.49.0 
07000.41.3 
04689 00 1 
07550 41.0 
92700.41.0 
9288041 1 


ROLLEIFLEX 2.8E KPL 
ROLLEIFLEX 2.8E CPL 
ROLLEIFLEX 2.8E 
ROLLEIFLEX 2.8E 
DIFFUSOR 
DIFFUSOR 

OBJEKTIVDECKEL CHROM 
LENS CAP CHROMIUM 
TRAGRIEMEN 
NECK STRAP 
BEREITSCHAFTSTASCHE 
EVERREADY CASE 















2 . 01.0510 


REPARATUR-ANLEJTUNG 
REPAIR-MANUAL 
INSTRUCTIONS DE REPARATION 


Qollei 

Service 


ROLLEIFLEX 2.8F 220 KPL. 
17000.99.1 


REPARATUR-MINWEISE. JUSTIERANGABEN. SCHMIERPUNKTE 


REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS 














o m O 


Qollei 


Service 



SACH-NR. 
PART-NR. 
NO. OE PIECES 


ERSATZTEILLISTE 
PARTSBOOK 
LISTE DE PIECES 


8ENENNUNO 

DESCRIPTION 

DESIGNATION 




2.01.0510 


ROllEIFLEX 2.8F 220 KPL. 
17000.99.1 


BEMERKUNG 

REMARK 

OBSERVATION 


I960 —• 1965 
1966 —» 

1965— *1966 
1966 — 

1966— * 

- 1966 —» 

SIEHE / SEE 2.02 0510 

SIEHE / SEE 2.02.0510 

SIEHE / SEE 2.02.0510 

SIEHE / SEE 2.02.0510 

1 SIEHE / SEE 2.02.0510 


!WW|1966 —• 

(WW) 

(NB) —*1966 
(NB) 

(NB) 1965 -♦ 1966 
(NB) 1965—* 





















Qollei 

Service 


REPARATUR-ANLBTUNG 
REPAIR-MANUAL 
INSTRUCTIONS DE REPARATION 


12-74 


2.01.0600 



ROLLEIFLEX 2,8 E2 KPL 


07000.99.0 


REPARATUR-HINWEISE. JUSTIERANGABEN. SCHMIERPUNKTE 


REPAIR ANO ADJUSTMENT INSTRUCTIONS. LUBRICATION POINTS 















Qdlei 


Service 


ERSATZTEILLISTE 
PARTSBOOK 
LISTE DE PIECES 


12-74 


2.01.0600 


ROLLEIFLEX 2.8 E2 KPL. 
07000 99 0 


POS. 

ITEM 

POS. 


x n 

K« 


SACH-NR. 
PART-NR. 
NO. DE PIECES 


BENENNUNC 

DESCRIPTION 

designation 


•TUCK AAO 
VAAIAHTE 
OtY-TTRE 
RUCf t AAR 
VARIANTE 

Ioo1oi|o»|oj!o«1o5 


8EMERKUNQ 

REMARK 

OBSERVATION 


07000 99.0 01 
07000 99.0 02 
07000.41.4 01 
07000.41.4 02 
04689 00.1 
07550.41.0 
92700.41.0 
94650.99.0 
93550.42.1 


ROLLEIFLEX 2.8 E2 KPL. 
ROLLEIFLEX 2.8 E2 CPL 
ROLLEIFLEX 2.8 E2 M. BELI KPL 
ROLLEIFLEX 2.8 E2 W. METER CPL. 
ROLLEIFLEX 2.8 E2 
ROLLEIFLEX 2.8 E2 
ROLLEIFLEX 2.8 E2 M. BELI 
ROLLEIFLEX 2.8 E2 W METER 
DIFFUSOR 
DIFFUSOR 

OBJEKTIVDECKEL, CHROM 
LENS CAP, CHROMIUM 
TRAGRIEMEN 
NECK STRAP 

BEREITSCHAFTSTASCHE PLAN 
EVERREADY CASE FLAT-GLASS 
EINBAUBELICHTUNGSMES5ER 
BUILT-IN-METER 


1959 —► 1960 

1959 —*1960 

SIEHE / SEE 2.02 0600 

SIEHE / SEE 2.02.0600 


(NB) 

(NB) 






| 

I 


I 


I 



















jgfosaaw 


Qollei 


REPARATUR-ANLE1TUNG 
REPAIR-MANUAL 
INSTRUCTIONS DE REPARATION 


ROLLEIFLEX 2.8 E3 KPL. 
17000.98.0 


Service 


12-74 


2.01.0610 


REPARATUR-HINWEISE. JUSTIERANGABEN. SCHMIERPUNKTE 


REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS. LUBRICATION POINTS 















Qollei 


Service 



SACH-NR. 
PART-NR. 
NO. DE PIECES 



ERSATZTEILLISTE 
PARTSBOOK 
LISTE OE PISCES 


BENENNUNG 

DESCRIPTION 

DESIGNATION 


ROLLEIFLEX 2.8 E3 KPL 
ROLLEIFLEX 2.8 E3 CPL. 
ROLLEIFLEX 2.8 E3 M 8ELI 
ROLLEIFLEX 2.8 E3 W METER 
ROLLEIFLEX 2.8 E3 
ROLLEIFLEX 2.8 E3 
ROLLEIFLEX 2.8 E3 M BELI 
ROLLEIFLEX 2.8 E3 W.METER 
DIFFUSOR 
DIFFUSOR 

OBJEKTIVDECKEL. CHROM 
LENS CAP. CHROMIUM 
TRAGRIEMEN 
NECK STRAP 

BEREITSCHAFTSTASCHE PLAN 
EVERREADY CASE FLAT GLASS 
EINBAUBELICHTUNGSMESSER 
BUILT-IN-METER 


2.01.0610 


ROLLEIFLEX 2.8 E3 KPL 
17000.98 0 



















Qollei 

REPARATUR-ANLEiTUNG 

12-74 

2.01.0700 

REPAIR-MANUAL 
INSTRUCTIONS DE REPARATION 

TELE-ROLLEIFLEX 220 KPL. 

07600.99.2 

Service 


REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUHKTE 


REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS. LUBRICATION POINTS 














Qollei 


Service 


ERSATZTEILLISTE 
PARTSBOOK 
LISTE DE PIECES 



mm 




■TUCK *RO 

— 

— 

— 



SACM-NR. 


1 

VARIANTS 


BEMERKUNO 

dp! ® 

m 

PART-NR. 


9 

OTt-TIfl 
PttCfl PAH 


REMARK 



NO. OE PIECES 


00 

VARIANT! 


OBSERVATION 





01 

02 

*y vT 

OS 



i 


07600.99.0 01 

TELE-ROLLEIFLEX PLAN KPL 
TELE-ROLLEIFLEX FL-GL CPL 


- 





1959—*1962 


1A 

• 

07600.99.1 01 

TELE-ROLLEIFLEX PLAN KPL. 
TELE-ROLLEIFLEX FL-GL CPL. 


- 





1962—• 1966 


IB 


07600 99.2 01 

TELE-ROLLEIFLEX KPL. 
TELE-ROLLEIFLEX CPL. 







1966—* 


2 


07600.99 1 02 

TELE-ROLLEIFLEX PLAN/220 
TELE-ROLLEIFLEX FL-GL/220 



“ 




1965—* 1966 


2A 

• 

07600.99.2 02 

TELE-ROLLEIFLEX 220 KPL. 
TELE-ROLLEIFLEX 220 CPL 



“ 




1966—* 


3 

• 

07600.99 0 03 

TELE-ROLLEIFLEX M. BELI 
TELE-ROLLEIFLEX W. METER 




• 



1959—* 1962 


3A 

• 

07600 99.1 03 

TELE-ROLLEIFLEX M. BELI 
TELE-ROLLEIFLEX W. METER 




* 



1962 —• 1966 


SB 

a 

07600.99.2 03 

TELE-ROLLEIFLEX M. BELI 
TELE-ROLLEIFLEX W METER 




■ 



1966 —• 


4 

• 

07600 99.1 04 

TELE-ROLLEIFLEX 220/BEL 1 
TELE-ROLLEIFLEX 220/METER 





• 


1965—* 1966 


4A 

• 

07600 99.2 04 

TELE-ROLLEIFLEX 220/BELI 
TELE-ROLLEIFLEX 220/METER 







1966—* 


5 

• 

07600 41 0 01 

TELE-ROLLEIFLEX PLAN 
TELE-ROLLEIFLEX FL-GLASS 


1 





SIEHE / SEE 

2.02.0700 

5A 

• 

07600.41 1 01 

TELE-ROLLEIFLEX PLAN 
TELE-ROLLEIFLEX FL-GLASS 


i 





SIEHE / SEE 

2.02.0700 

5B 

• 

07600 41.2 01 

TELE-ROLLEIFLEX 

TELE-ROLLEIFLEX 


i 





SIEHE / SEE 

2.02.0700 

6 

• 

07600.41.1 02 

TELE-ROLLEIFLEX PLAN/220 
TELE-ROLLEIFLEX FL-GL/220 



1 




SIEHE / SEE 

2-02.0700 

6A 

• 

07600.41.2 02 

TELE-ROLLEIFLEX 220 
TELE-ROLLEIFLEX 220 



1 




SIEHE / SEE 

2.02.0700 

7 

• 

07600.41 0 03 

TELE-ROLLEIFLEX M. BELI 
TELE-ROLLEIFLEX W METER 




i 



SIEHE / SEE 

2.02.0700 

7A 

• 

07600 41 1 03 

TELE-ROLLEIFLEX M BELI 
TELE-ROLLEIFLEX W METER 




i 



SIEHE / SEE 

2.020700 

7B 

• 

07600 41.2 03 

TELE ROLLEIFLEX M BELI 

TELE ROLLEIFLEX W METER 




i 



SIEHE / SEE 

2.02.0700 

8 


0760041 1 04 

TELE-ROLLEIFLEX 220/BELI 
TELE-ROLLEIFLEX 220/METER 





i 


SIEHE / SEE 

2.02.0700 

8A 

• 

07600 41.2 04 

TELE-ROLLEIFLEX 220/BELI 
TELE-ROLLEIFLEX 220/METER 







SIEHE / SEE 

2.02.0700 

9 


04689 00 1 

DIFFUSOR 

DIFFUSOR 




i 

i 




10 


07557 41.0 

OBJEKTIVDECKEL. PLASTIK 

LENS CAP, PLASTIC 

1 






(WW)1966 — 


11 

• 

07550 41.0 

OBJEKTIVDECKEL. CHROM 

LENS CAP. CHROMIUM 

• 






(WW) 


12 

• 

92700 41 0 

TRAGRIEMEN 

NECK STRAP 

1 








13 

X • 

94750 99 1 01 

8EREITSCHAFTSTASCHE PLAN 
EVERREADY CASE CASE PLAN 


“ 


* 



(NB) —*1966 


13A 

• 

94740.99 0 01 

BEREITSCHAFTST ASCHE 
EVERREADY CASE 


* 


* 



(NB)1966 —* 


14 

X • 

94750 99 1 02 

BER -TASCHE PLAN/220 



" 


- 


(NB)1965— * 1966 




EVERREADY CASE FL-GL/220 









14A 

• 

94740 99 0 02 

BEREITSCHAFTST ASCHE 220 
EVERREADY CASE 220 







(NB11966— * 


*E 










31 


12-74 


2.01.0700 


TELE-ROLLEIFLEX 220 KPL. 
07600.99.2 














Qnllpi 

REPARATUR-ANLE1TUNG 

12-74 

2.01.0800 

Service 

REPAIR-MANUAL 
INSTRUCTIONS DE REPARATION 

WEITWINKEL-ROLLEIFIEX KPL 

12000.99 0 


REPARATUR-MINWEISE, JUSTIERANGABEN. SCHMIERPUNKTE 


REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS. LUBRICATION POINTS 














Qollei 


Service 


ERSATZTEILLISTE 
PARTSBOOK 
LISTE DE PIECES 



2.01.0800 


WEITWINKEL-ROLlEIFLEX KPL. 
12000 99 0 


SEMERKUNG 

REMARK 

OBSERVATION 


1961—e 1967 

—e 1Q67 


1961—* 1967 


1965—* 1967 


SIEHE / SEE 

2.02 0800 

SIEHE / SEE 

2.02.0800 

SIEHE / SEE 

2.02 0800 

SIEHE / SEE 

2 02 0800 


(NB) 

(NB) 1965 —* 


































Qollei 


Service 



ERSATZTEILLISTE 
PARTSBOOK 
LISTE DE PIECES 



X R 

K* 

RAPH-MB 


GRUnlln, 

PART-NR. 

NO. DE PIECES 



08000.99.0 01 
08000.99.0 02 
08000.41.0 01 
0800041.1 01 

08000 41.2 01 

08000 41.3 01 
08000.41.0 02 
08000.41.1 02 

08000 41.2 02 

08000.41.3 02 
04689 00.1 
08090.00.0 
04410.41.0 
92700.41.0 
94500.41 0 
91200 41.0 


ROLLEIFLEX T O. BED KPL. 
ROLLEIFLEX T W/O METER CPL 
ROLLEIFLEX T M. BELI KPL 
ROLLEIFLEX T W. METER CPL. 
ROLLEIFLEX TO BELI 
ROLLEIFLEX T W/O METER 
ROLLEIFLEX T O. BELI 
* 

ROLLEIFLEX T W/O METER 
ROLLEIFLEX T O. BELI 

* 

ROLLEIFLEX T W/O METER 
ROLLEIFLEX TO BELI 
ROLLEIFLEX T W/O METER 
ROLLEIFLEX T M BELI 
ROLLEIFLEX TW METER 
ROLLEIFLEX T M BELI 
* 

ROLLEIFLEX T W METER 
ROLLEIFLEX T M. BELI 

* 

ROLLEIFLEX T W. METER 
ROLLEIFLEX T M. BELI 
ROLLEIFLEX T W METER 
DIFFUSOR 
OIFFUSOR 

OBJEKTIVDECKEL. PLASTIK 
LENS CAP. PLASTIC 
OBJEKTIVDECKEL. CHROM 
LENS CAP. CHROMIUM 
TRAGRIEMEN 
NECK STRAP 
BEREITSCHAFTSTASCHE 
EVERREADY CASE 
MASKENSATZ 16 
MASK SET FOR 16 FRAMES 


2 . 01.0900 


ROLLEIFLEX T KPL. 
08000 99.0 


BEMERKUNG 

REMARK 

OBSERVATION 


1958—. 


1958 - 

SIEHE 

1960 - 

(MXV) 

SIEHE 

1962 - 

(MXV) 

SIEHE 

1966 - 

SIEHE 

1958- 

SIEHE 

1960- 

(MXV) 

SIEHE 

1962 - 

(MXV) 

SIEHE 

1966 - 

SIEHE 


-.I960 

/SEE 

-.1962 

/SEE 

— 1966 

/SEE 

■* (XV ) 

/SEE 

-•I960 

/SEE 

-.1962 

/SEE 

-.1966 

/SEE 

- (XV) 
/SEE 


(MXV) 

2.02.0900 

— 2150999 

2 02.0900 
:2151000—. 

2.02.0900 

2.02 0900 
(MXV) 
2.02.0900 

— 2150999 

2.02.0900 

.2151000—. 

2 02 0900 

2 02 0900 




















<Pollei 


Service 


REPARATUR-ANLEITUNG 
REPAIR-MANUAL 
INSTRUCTIONS DE REPARATION 


ROLLEIMAGIC KPL. 
09000-99.0 


ARATUR-HINWEISE. JUSTIERANGA8EN. SCHMIERPUNKTE 


REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS. LUBRICATION POINTS 
















Qollei 


Service 


ERSATZTEILLISTE 
PARTSBOOK 
LISTE DE PIECES 






X R 

K« 

SACH-NR. 

PART-NR. 

NO. DE PIECES 

BENENNUNG 

DESCRIPTION 

DESIGNATION 




2.01.1000 


ROLLEIMAGIC KPL. 
09000.99.0 


BEMERKUNG 

REMARK 

OBSERVATION 


09000.99.0 ROLLEIMAGIC KPL. 

ROLLEIMAGIC CPL 
09000 41.0 ROLLEIMAGIC 

ROLLEIMAGIC 

09050.00.1 OBJEKTIVOECK EL, PLASTIK 

LENS CAP, PLASTIC 
94850.990 TRAGRIEMEN 

NECK STRAP 

94860.99 0 BEREITSCHAFTST ASCHE 

EVERREADY CASE 
91200.41 0 MASKENSATZ 16 

MASK SET FOR 16 FRAMES 


1960—*1963 

SIEHE / SEE 2.02.1010 



















REPARATUR-ANLEITUNG 
REPAIR-MANUAL 
INSTRUCTIONS DE REPARATION 


Qollei 

Service 


ROLLEIMAGIC II KPL 
09000.98.0 


REPARATUR'HINWEISE. JUSTIERANGABEN. SCHMIERPUNKTE 


REPAIR ANO ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS 
















Qollei 


Service 


ERSATZTEILLISTE 
PARTSBOOK 
LISTE DE PIECES 



12-74 2.01.1010 


ROLLEIMAGIC II KPL 


BEMERKUNG 

REMARK 

OBSERVATION 


1962 —*1968 

SIEHE / SEE 2 01-1010 
















Bsachtr 1. Raparatur-Hlnweisa Ihnllch Rollat- 

cord Vb 

(Blatt 2.02.0120-0123). 


1. Repair Instructions slmular Rollei- 
cord Vb 

(sheet 2.02.0120-0123). 


*/8 













Qollei 


Service 



23 | 


SACH-NR. 

P ART-NR. 
NO. DE PltCES 


03000.41.2 

03000.41.3 


03516.00.0 
05076.00.0 
03517 00.3 
03500.08.2 
03518.00.0 
03250.42.3 
02065.87.2 
02071.87.0 
02072.87.0 
03529.00.0 
03528.00.1 
03500.11.3 
02050.87.0 
02065.87.2 
02065.87.2 
03500.10.3 
01832.84.0 
03158.00.0 
03198.00.2 
03161.00.0 
03583.00.0 
08079.00.0 
03157.00.0 
03522.00.0 
03582.00.0 
03582.00.1 
03110.00.1 
03113.00.0 
03737.00.0 
03736.00.0 
03615.00.1 
04468.00.0 
03600.07.1 


ERSATZTEILLISTE 
PARTSBOOK 
LISTE DE PIECES 


BENENNUNG 

DESCRIPTION 

DESIGNATION 


ROLLEICORD V 
ROLLEICORD V 
ROLLEICORD VA 
ROLLEICORD VA 
FILMSPULE 
FILMSPOOL 
VORSCHRAUBRING 
RETAINING RING 
VORSCHRAUBRING 
RETAINING RING 
DECKPLATTE 
COVER PLATE 
EINSTELLSCHEIBE 
FOCUSING SCREEN 
BLATTFEDER 
FLAT SPRING 
RUECKWAND 
BACK COVER 
LINSENSCHRAUBE 
OVAL-HEAD SCREW 
ANSAT2SCHRAUBE 
SHOULDER SCREW 
ANSATZSCHRAUBE 
SHOULDER SCREW 
FEDERSCHEIBE 
SPRING WASHER 
RIEGEL 
LATCH 

RIEMENHALTER LINKS 

NECKSTRAP HOLOER LEFT 

LINSENSCHRAUBE 

OVAL-HEAD SCREW 

LINSENSCHRAUBE 

OVAL-HEAD SCREW 

LINSENSCCAUBE 

OVAL-HEAD SCREW 

RIEMENHALTER RECHTS 

NECKSTRAP HOLDER RIGHT 

SCHLITZMUTTER 

SLOTTED NUT 

UNTERLEGSCHEIBE 

WASHER 

AUFZUGKNOPF 

SHUTTER WIND KNOB 

LEDERFOLIE 

LEATHER 

LEDERFOLIE LINKS 
LEATHER LEFT 
SCHUTZPAPIER 
PROTECTING 
DECKSCHEIBE 
COVER PLATE 
LEDERFOLIE RECHTS 
LEATHER RIGHT 
LEDERFOLIE RECHTS 
LEATHER RIGHT 
LEDERFOLIE RECHTS 
LEATHER RIGHT 
SCHEIBE LEOER 25.5 DMR 
COVER PIECE 25.5 DMR 
DECKSCHEIBE 
COVER DISC 
LEDERFOLIE 
LEATHER 
LEDERFOLIE 
LEATHER 

EINSCHRAUBRING 
CONTACT RETAINING RING 
UNTERLEGSCHEIBE 
WASHER 
KONTAKTHEBEL 
CONTACT LEVER 


STUCK PftO 
VARIANT! 

OtY-TTPf 
Pltcu PAR 
VARIANTS 
1102 


SRI 


2.02.0110 


ROLLEICORD VA 
03000 413 


BEMERKUNG 

REMARK 

OBSERVATION 


1954 — 1957 

1957—* 1962 11 136 t 11.269 


SIEHE / SEE 2 09 0110 

04550 41 0-W010 


— 1958 


04000.47.1-W001 


FORTSETZUNG 1 
CONTINUED 1 



















REPARATUR-ANLBTUNG 
REPAIR-MANUAL 
INSTRUCTIONS DE REPARATION 


12-74 


Service 


ROLLEICORD VA 
03000 . 41.3 


REPARATUR-HINWE1SE, JUST1ERANQABEN. SCHMIERPUNKTE 


REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS. LUBRICATION POINTS 













Qo!lei 


Service 



29 


02005.00.0 

30 


03735.00.0 

31 


03402.00.0 

32 


03403.00.0 

33 


03404.00.0 

34 


02006 00.0 

34A 


02005.00.0 

35 

X 

03700.41.2 

36 


02010.87.0 

37 


03900.41.0 

38 


03202.001 

38A 

A • 

03202.00.3 

39 


03205.00.0 

■ r 40} 


03071.00.0 

41 

X 

03074.00.2 

42 


03073.00.0 

43 


02006.00.0 

43A 


02005.00.0 

44 


03160.00.0 




44A 


03581.01.0 


ERSATZTEILLISTE 
PARTSBOOK 
LISTE DE PIECES 


SACH-Nfl. 
PART-NR. 

K# NO. OE PIECES 



FORTSETZUNG 1 
CONTINUED 1 

FLACHKOPFSCHRAUBE 
PAN-HEAD SCREW 
ABSCHLUSSKASTEN 
FRONT COVER 
UNTERLEGSCHEIBE 0.2 
WASHER 0.2 
UNTERLEGSCHEIBE 0.3 
WASHER 0.3 
UNTERLEGSCHEIBE 0.4 
WASHER 0.4 
SENKSCHRAUBE 
COUNTERSUNK SCREW 
FLACHKOPFSCHRAUBE 
PAN-HEAD SCREW 
VERSCHLUSSKAPPE KPL 
FRONT COVER CPL 
LINSENSCHRAUBE 
RAISED SCREW 
LICHTSCHACHT 
FOCUSING HOOD 
MATTSCHEIBE 
GROUND GLASS 
STREUSCHEIBE 
FOCUSING SCREEN 
UCHTSCHACHTUNTERLAGE 
FOC. HOOD SHIM 
SPIEGEL 
MIRROR 
SPIEGELFEDER 
MIRROR SPRING 
KORKPLAETTCHEN 
CORK PLATE 
SENKSCHRAUBE 
COUNTERSUNK SCREW 
FLACHKOPFSCHRAUBE 
PAN-HEAD SCREW 
SEITENWAND LINKS 
SIDE PANEL LEFT 
SEITENWAND LINKS 
SIDE PANEL LEFT 

FORTSETZUNG 2 

CONTINUED 2 


2.02.0111 


ROLLEICORD VA 
03000.41.3 


BEMERKUNG 

REMARK 

OBSERVATION 


—• 1955 
1955—* 

SIEHE / SEE 2 06.0120 

SIEHE / SEE 2.08 0H0 
— 1959 
1959 —* 

DAFUER / FOR THAT 90161 41.1 
1959—* 


5 ' 




























Qollei 


Service 


ERSATZTEILLISTE 
PARTSBOOK 
LISTE OE PIECES 






— 

— 




— 








LICK 





POS. 


8ACH-NR. 



VARIANT! 


BEMERKUNG 

ITEM 


PART-NR. 



OTVTVRC 

PlCCCt PAR 


REMARK 

POS. 

K« 

NO. DE PIECES 



VARIANTS 


OBSERVATION 





50 

01 

02 

03 

04 

OS 




•FORTSETZUNG 2 

CONTINUED 2 








45 


02005.00.0 

FLACHKOPFSCHRAU8E 

PAN-HEAD SCREW 

4 







46 


03500.09.0 

EINSTELLSEITENWAND 

FOCUSING SIDE PANEL 


i 






46A 


03580.00.0 

SEITENWAND RECHTS 

SIDE PANEL RIGHT 



i 




—*1958 

468 


03580.00.1 

SEITENWAND RECHTS 

SIDE PANEL RIGHT 



1 




1958—* 

47 


04243.00.0 

-BLICKFENSTER 

LOOK WINDOW 


i 






48 


04244.00.0 

-ZELLHORNSCHEIBE 


i 









PLASTIC DISC 








49 


03402.00.0 

UNTERLEGSCHEIBE 0,2 

WASHER 0.2 







(NB) 

50 


03403.00.0 

UNTERLEGSCHEIBE 0.3 

WASHER 0.3 







(NB) 

51 


03404.00.0 

UNTERLEGSCHEIBE 0.4 

WASHER 0.4 

" 






(NB) 

52 


01009.82.0 

ZYLINDERSCHRAUBE 
CHEESE-HEAD SCREW 

1 







53 


03105.00.1 

RAENDELKNOPF 

FILM TRANSPORT KNOB 

1 







54 


03075.00.0 

UNTERLEGSCHEIBE 0.1 

WASHER 0,1 

“ 






(NB) 

55 


03076.00.0 

UNTERLEGSCHEIBE 0.2 

WASHER 0.2 







(NB) 

56 


03077.00.0 

UNTERLEGSCHEIBE 0,05 

WASHER 0.05 







(NB) 

57 


02003.00.0 

LINSENSCHRAUBE 

OVAL-HEAD SCREW 

2 







58 


03000.13.2 

BREMSLAGER 

BRAKE BEARING 

1 







59 

• 

03095.00.0 

-BREMSROLLE 

BRAKE ROLLER 

2 






(WW) 

60 

• 

03096.00.0 

-BREMSROLLE 

2 






(WW) 




BRAKE ROLLER 








61 

• 

03097.00.0 

-BREMSROLLE 

2 






(WW) 

62 

• 

05062.00.0 

BRAKE ROLLER 
-DRUCKFEDER 

2 










SPRING 








63 


01068.00.0 

SENKSCHRAUBE 

COUNTERSUNK SCREW 


i 






63A 


01065.84.0 

RAENDELSCHRAUBE 

KNURLED SCREW 



i 




—•1957 

64 


03143.00.0 

ZENTRIERSCHEIBE 

CENTERING PLATE 


i 






65 


0350800.1 

ZAEHLRAD 

COUNTER GEAR 


i 






65A 

• 

03570.410 

ZAEHLWERK 12 



i 




—*1957 




COUNTER WORK 12 







DAFUER / FOR THAT POS 65B 

65B 

X 

03570.41.2 

ZAEHLWERK 12 

COUNTER WORK 12 



i 




1957 —* 

66 


03142.00.0 

SCRAUBENFEDER 

SPRING 


i 






67 


03500.04.1 

NOCKENSCHEIBE 

CAM WASHER 


i 






68 

8 • 

03000.11.3 

ZAHREAD M. RITZEL 

1 






—•1968 




GEAR W SPROCKET 







DAFUER / FOR THAT POS. 68A 

68A 


03136.00.0 

ZAHNRAD M. RITZEL 

GEAR W. SPROCKET 

1 






1968—* 

69 

X 

03148.00.2 

ZUGFEOER 

SPRING 

1 







70 


02067.82.0 

ANSATZSCHRAUBE 

SHOULDER SCREW 

1 







71 

X 

03131.00.1 

SCHUBHEBELFEDER 

PUSH LEVER SPRING 

1 







72 


02031.00.0 

LINSENSCHRAUBE 

OVAL-HEAD SCREW 

1 







73 


03382.00 1 

LAGERBUCHSE 

BEARING 

1 










FORTSETZUNG 3 
CONTINUED 3 









12-74 


2.02.0112 


ROLLEICORD VA 
03000 41.3 


51 



































Qolftei 


Service 



SACM-NR. 
PART-NR. 
NO. DE PIECES 


74 

02044.82.0 

75 

03383 00.0 

76 

03000 08.2 

76A 

03000.08.3 

76B 

03000.08.4 

77 

03381.00.0 

78 

03385.00.0 

78A 

03385.00.1 

79 

02077.82.1 

80 

03501.00.0 

BOA 

03501 00.1 

81 

0101582.1 

82 

01139.82.0 

63 

01160.82.0 

84 • 

03600.41.1 


03404,00.0 
03403.00.0 
03402.00.0 
03401.00.0 
03400.00.0 
03244.00.1 
03243.00 1 
03242.00.1 
03241.00.1 
03240.00.1 


ERSATZTEILLISTE 
PARTSBOOK 
LISTE OE PIECES 


BENENMUNQ 

DESCRIPTION 

DESIGNATION 


FORTSETZUNG 3 
CONTINUED 3 

SENKSCHRAUBE 
COUNTERSUNK SCREW 
EXZENTERSCHEIBE 
ECCENTRIC PLATE 
SCHWENKHEBEL 
SWIVEL LEVER 
SCHWENKHEBEL 
SWIVEL LEVER 
SCHWENKHEBEL 
SWIVEL LEVER 
-FEDER 
SPRING 

FUEHRUNGSBLECH 
GUIDE PIECE 
FUEHRUNGSBLECH 
GUIDE PIECE 
ANSATZSCHRAUBE 
SHOULDER SCREW 
SPERRHEBEL 
LOCKING LEVER 
SPERR HEBEL 
LOCKING LEVER 
LINSENSCHRAUBE 
OVAL-HEAD SCREW 
ZYLINDERSCHRAUBE M2 
CHEESE-HEAD SCREW M2 
ZYLINDERSCHRAUBE M2.3 
CHEESE-HEAD SCREW M2.3 
OBJEKTIVTRAEGER 
* 

* 


LENS CARRIER 
UNTERLEGSCHEIBE 0,4 
WASHER 0.4 
UNTERLEGSCHEI8E 0.3 
WASHER 0.3 
UNTERLEGSCHEIBE 0.2 
WASHER 0.2 
UNTERLEGSCHEIBE 0.1 
WASHER 0,1 

UNTERLEGSCHEIBE 0.05 
WASHER 0,05 
AUSGLEICHLEISTE 0,8 
SHIM 0.8 

AUSGLEICHLEISTE 0.6 
SHIM 0.6 

AUSGLEICHLEISTE 0.4 
SHIM 0,4 

AUSGLEICHLEISTE 0.3 
SHIM 0,3 

AUSGLEICHLEISTE 0.2 
SHIM 0.2 

FORTSETZUNG 4 
CONTINUED 4 




12-74 

2.02.0113 


•TUCK pho 

VARIANT! 
QTVTVPf 
PtiCCI PAH 
VARIANT! 

liptlOJ (03104lOS 


ROLLEICORD VA 
03000 41.3 


BEMERKUNO 

REMARK 

OBSERVATION 


—•1958 

—•1958 

—.1958 

1958 — 1972 DAFUER / FOR 
THAT POS 76B + 78A 
1972 — 


11.258 • 

11.259 + 
20.006 + 
20.021 + 

20 502 + 
SIEHE / SEE 
(NB) 


11.072-HS 
03621.00.0-W010 
75030.41.0-W002 
20.083 

L-5074 + L-8759 
2.05.0120 















Qollei 

REPARATUR-ANL0TUNG 

12-74 

2 . 02.0114 

REPAIR-MANUAL 
INSTRUCTIONS DE REPARATION 

ROLLEICORD VA 

03000.41.3 

Service 






REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANQABEN, SCHMIERPUNKTE 


REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS. LUBRICATION POINTS 
















12-74 


2 . 02.0114 


QoUei 


Service 


ERSATZTEILLISTE 
PARTSBOOK 
LISTE DE PIECES 


ROLLEICORD VA 
03000.41.3 




— 1962 

DAFUER / FOR THAT POS 96A 
1962 — 


— 1962 

DAFUER / FOR THAT POS 99A 
1962 — 


— 1957 

SIEHE / SEE 2.03.0120 
1957 — 

SIEHE / SEE 2.03.0120 

















<Pollei 

REPARATUR-ANLEITUNG 
REPAIR-MANUAL 
INSTRUCTIONS DE REPARATION 

12-74 

2.02.0120 

ROLLEICORD VB 

03000.41 4 

Service 



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANQABEN, SCHMIERPUNKTE 


1. Kameraruckwand Pos. 8A an Kamera ansetzen und 
Verriegelung prufen. 

Bei Bedarf: Formschraube Pos. 53A (2.03.0122) 

erneuern. 

Filmkanal mit Kollimator prufen: 

0.45 ± 0.03 mm A ±3 Teilstriche 
(75/80 Skala) 

2. Abschlusskasten Pos. 27 in Stellung 0.9 m aufsetzen 

Beachte: 1. Gleichmassiger Abstand zwischen 

Abschlusskasten und Abdeckrahmen 
pos. 102. 

2. In ao -Stellung soli der Abstand 
zwischen Abschlusskasten und 
Kamerakdrper ca. 0.4 mm betragen. 
Bei Bedarf: Abschlusskasten auf Hohe abschlagen. 

Gleichmassigen Abstand mit Unter- 
legscheiben Pos. 31-33 ausgleichen. 

3. Aufsetzen der Verschlusskappe Pos. 34A auf Kamera- 
korper. 

1. Verschluss auf B und Blende 22 einstellen. Ver¬ 
schlusskappe gleichfalls auf B und 22 einstellen. 

2. Beim Aufsetzen der Verschlusskappe wird der 

Auslosehebel Pos. 13 (2.05.0120) vom Objektivtrager 
in den Schlitz der Verschlusskappe elngefOhrt. 
Beachte: Richtigen Eingriff vom Xv-Schaltgriff. 

Doppelbelichtungsschaltgriff, Blenden- 
hebel sowie Schlitz vom Verschluss- 
einstellring. 


REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS. LUBRICATION POINTS 


1. Fit camera back item 8A on camera and check catch. 

If necessary: Renew shaped screw item 53A 
(2.03.0122). 

Ceck film channel with Collimator 

0.45 ± 0.03 mm i ± 3 graduations (75/80 
scale). 

2. Fit terminal box item 27 in 0.9 m position. 

Note: 1. Uniform distance between terminal 

box and masking frame item 102. 
2. In °° position the distance between 
terminal box and camera body should 
be approximately 0 4 mm. 

If necessary: Reduce height of terminal box. 

Correct uniform distance with 
washers item 31 to 33. 

3. Fitting front cover assembly item 34A on camera body. 

1. Set shutter to B and f/22. 

Set front cover assembly to B and f/22 as well. 

2. When fitting the front cover assembly guide the 
release lever item 13 (2.05.0120) of the lens carrier 
into the slot of the front cover assembly. 

Note: Correct engagement of XV switch lever 

double exposure prevention switch le¬ 
ver. diaphragm lever and slot of shutter 
setting ring. 













Qollei 

ERSAT2TEILLISTE 

Service 

- 1 - 1 - 

PARTSBOOK 

LISTE DE PIECES 

- 1 - 1 —— 



i 

• 

03000.41.4 

2 

• 


3 


05076.00.0 

4 

X 

03517.00 3 

5 

X 

03500.08.2 

6 


03518.00.0 

7 

X 

08900 41 1 

8 

X , 

03250 42.3 

8A 


03250.42.4 

9 


01153.87.0 

10 


01127.87.0 

. 11 


03529.00.0 

12 

X ' 

03528.00.1 

13 

X 

03500.11.3 

14 


01153.87.0 

15 

X 

03500.10.3 

16 


01832.84.0 

17 


03158.00.0 

18 

X 

03198.00.2 

19 

A 

03583.002 

20 


03157.00.0 

21 

A 

03582.00.3 

22 

A 

03110.00.3 

23 


03113.00.0 

24 

A 

03737.002 

25 


03736.00.1 

25A 

A j 

03736.00.3 

28 


03615.00.1 

27 


04468.00.0 

28 

X 

03600 07.1 


ROLLEICORO VB 

ROLLEICORD VB 

FILMSPULE 

FILMSPOOL 

VORSCHRAUBRING 

RETAINING RING 

DECKPLATTE 

COVER PLATE 

EINSTELLSCHEIBE 

FOCUSING SCREEN 

BLATTFEDER 

FLAT SPRING 

LICHTSCHACHT 

FOCUSING HOOD 

RUECKWAND 

BACK COVER 

RUECKWAND 

* 

BACK COVER 

LINSENSCHRAUBE 

OVAL-HEAD SCREW 

ANSATZSCHRAUBE 

SHOULDER SCREW 

FEDERSCHEI8E 

SPRING WASHER 

RIEGEL 

LATCH 

RIEMENHALTER LINKS 

NECKSTRAP HOLDER LEFT 

LINSENSCHRAUBE 

OVAL-HEAD SCREW 

RIEMENHALTER RECHTS 

NECKSTRAP HOLDER RIGHT 

SCHLITZMUTTER 

SLOTTED NUT 

UNTERLEGSCHEIBE 

WASHER 

AUFZUGKNOPF 

SHUTTER WIND KNOB 

BELEDERUNG 

LEATHER COVERING 

DECKSCHEIBE 

COVER PLATE 

BELEDERUNG 

LEATHER COVERING 

SCHEIBE FOLIE 25.5 DMR 

COVER PIECE 25.5 OMR 

DECKSCHEIBE 

COVER DISC 

BELEDERUNG 

LEATHER COVERING 

BELEDERUNG 

LEATHER COVERING 

BELEDER 

LEATHER COVERING 

EINSCHRAUBRING 

CONTACT RETAINING RING 

UNTERLEGSCHEIBE 

WASHER 

KONTAKTHEBEL 

CONTACT LEVER 

FORTSETZUNG 1 

CONTINUED 1 


2.02.0120 


ROLLEICORD 
03000 41.4 


BEMERKUNQ 

REMARK 

OBSERVATION 


1962—* 11.136 + 11.289 


SIEHE / SEE 2.08.0900 
—» 1972 

SIEHE/SEE 2.09.0110 
1972 —. 

SIEHE / SEE 2.09.0120 

04550.41.0-W010 


—» 1966 
1966 — 


04000.47.1-W001 


i 













Qollei 

REPARATUR-ANLEITUNG 
REPAIR-MANUAL 
INSTRUCTIONS DE REPARATION 

12-74 

2.02.0121 

ROLLEICORD VB 

03000.41.4 

Service 



REPARATUR-HINWEISE. JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS. LUBRICATION POINTS 


4. Schildplatte Pos. 39 montieren. Mit Lehre Schildplatte 
sowie Rastung vomSperrgriff Pos. 8 (2.08.0300) justieren 
bzw. priifen. 

5. Maske 12 Pos. 41 mit Schaltgestange Pos. 50 so justie¬ 
ren. dass Maske 12 in®- und 0.9 m-Stellung im Matt- 
scheibenrahmen nicht anschlfigt. Linsenschraube 
Pos. 48 test anziehen. 

6. Sucherobjektiv mit Spiegeleinsatz auf ® einstellen: 

± 4 Teilstriche (75/80 Skala) 

Beachte: Sucherobjektiv mit Zyiinderschraube 

Pos. 2 (2.05.0120) sichern. 

7. Zum Einbau der Einstellseitenwand Pos. 53 ist der 

Triebknopf Pos. 8A (2.03.0120) auf Stellung » abzu- 
nehmen. 

Einstellseitenwand ansetzen und Triebknopf in gleicher 
Lage wieder montieren. 

8 . Justieren und Prufen von Filmtransport und Ausldsung. 

1. Leerspule Pos. 47 (2.03.0122) inobereSpulenkammer 
einlegen, Messrad so justieren, dass beim Drehen 
des Randelknopfes Pos. 61 das Messrad erst mitge- 
nommen wird, wenn man leicht gegen die Leerspule 
druckt. 

2. Zahlwerk Pos. 54 einsetzen. Film einlegen und Ruck- 
wand Pos. 8A ansetzen. Eingriff des Zahnrades mit 
Ritzel Pos. 71A in die Zahlscheibe von Pos. 54 durch 
Biegen der Nase am • A am Schwenkhebel 77A 
justieren. 


4. Fit nameplate carrier item 39. Check or adjust nameplate 
carrier as well as engagement of locking lever item 8 
(2.08.0300) with gauge. 

5. Adjust mask 12 item 41 with switch linkage item 50 
so that mask 12 does not touch focusing screen frame 
in®and 0.9 m position. Tighten oval head screw item 48. 

6. Set viewfinder lens with reflex unit to ® : 

± 4 graduations (75/80 scale). 

Note: Secure viewfinder lens with fillister head 

cap screw item 2 (2.05.0120). 

7. For fitment of the focusing side panel item 53 the 
focusing knob item 8A (2.03.0120) should be removed at 
®setting. 

Fit focusing side panel and assemble focusing knob 
in same position again. 

8. Adjusting and checking film advance and release 

1. Insert empty spool item 47 (2.03.0122) in top spool 
compartment, adjust counter wheel so that when 
knurled knob item 61 is turned the counter wheel 
only moves when light pressure is exerted on the 
empty spool. 

2. Insert frame counter item 54. Load film and fit back 
item 8A. Adjust engagement of gear with pinion item 
71A in the counter disc of item 54 by bending the 
lug at • A on swivel lever 77A. 















Qollei 


Service 



34 X 
34A 


ERSATZTEILLISTE 
PARTSBOOK 
LISTE DE PIECES 


2.02.0121 


ROLLEICORD VB 
03000.41 4 




STUCK PKO 


SACH-NR. 

BENENNUNG 

VARIANTS 

OTt TVKf 

BEMERKUNG 

PART-NR. 

DESCRIPTION 

PlSCtS PAA 

REMARK 

NO. DE PIECES 

DESIGNATION 

VARIANT! 

ooioi 02 |oai 04 |osi 

OBSERVATION 


01163.00.0 
03735.00.0 
03402.00.0 
03403 00.0 
03404 00.0 
03700 41.2 
03700.41.4 
01114.87.0 
03055.00.2 
03058.00.0 
01241.82.0 
03057.00 1 
08047.00.0 
08012.00.0 
01138.87.1 
17000.08.0 
08014.00.0 
75032.00.0 
03071.00.0 
03074 00.2 
01015.82.1 
10002 . 00.0 
03000.30.0 
01119.85.0 
01163.00.0 
03581.01.0 




FORTSETZUNG 1 
CONTINUED 1 

FLACHKOPFSCHRAUBE 
PAN-HEAD SCREW 
ABSCHLUSSKASTEN 
FRONT COVER 
UNTERLEGSCHEIBE 0.2 
WASHER 0.2 
UNTERLEGSCHEIBE 0.3 
WASHER 0.3 
UNTERLEGSCHEIBE 0.4 
WASHER 0.4 

VERSCHLUSSKAPPE KPL 
FRONT COVER CPL. 
VERSCHLUSSKAPPE KPL. 
FRONT COVER CPL 
LINSENSENKSCHRAUBE 
RAISED-CSK SCREW 
KAMERASCHILD 
NAME PLATE 
BUCHSE 
BUSHING 

LINSENSCHRAUBE 
OVAL-HEAD SCREW 
SCHILDPLATTE 
NAME PLATE COVER 
STREUSCHEIBE 
FOCUSING SCREEN 
MASKE 12 
MASK 12 

ZYLINDERSCHRAUBE 
CHEESE-HEAD SCREW 
MATTSCHEIBENRAHMEN 
FOCUS SCREEN FRAME 
DRUCKFEDER 
SPRING 

WOLLE 2.5 DMR. 50 GRAMM 

WOOL THREAD 2.5 DMR: 50 GR. 

SPIEGEL 

MIRROR 

SPIEGELFEDER 

MIRROR SPRING 

LINSENSCHRAUBE 

OVAL-HEAD SCREW 

SICHERUNGSSCHEI8E 1.5 

C-CLAMP 1.5 

SCHALTGESTAENGE 

SHIFT LINKAGE 

FORMSCHRAUBE 

SHAPED SCREW 

FLACHKOPFSCHRAUBE 

PAN-HEAD SCREW 

SEITENWAND LINKS 

SIDE PANEL LEFT 

FORTSETZUNG 2 
CONTINUED 2 


, —.1966 

j SIEHE ' SEE 2.06.0120 
i 1966 — 

! SIEHE / SEE 2.06.0120 


L-8678 

DAFUER / FOR THAT 90164 41 1 


SIEHE i SEE 2.08.0300 


i 
















3. Triebstellung Film auf Bild 1 drehen undauslosen. 
Film weiterdrehen, bis der Sperrhebel Pos. 81 in 
die ndchste Liicke der Nockenscheibe vom Zahlwerk 
12, Pos. 54 eingefallen ist, auslosen. Film transpor- 
tieren und beim Einfallen des Sperrhebels in die 
Nockenscheibe muss die Zugstange Pos. 20A 
(2.03.0120) den Verbindungshebel am Objektivtrager 
anheben, damit der Stiitzhebel unter den Ver¬ 
bindungshebel gleiten kann. in dieser Stellung muss 
die Doppelbelichtungssperre den Aufzugring 
freigeben. 

Beachte: Ist der Stutzhebel am Objektivtrager 

nicht einwandfrei eingefallen, so ist eine 
Justierung am Schlitz des Obertragungs- 
hebels Pos. 25 (2.03.0121) moglich. 
Diese Prufung ist in der 0,9 m-Stellung zu wieder- 
holen. 

4. Verschluss spannen. Auslosehebel Pos. 13 
(2.05.0120) langsam betatigen, hierbei ist die Funk- 
tionsreihenfolge zu beachten. Am BrernslagerPos. 66 
wird die Sperrnase des Sperrhebels Pos. 81 ausge- 
hoben. gleichzeitig wird der Schenkel des Sperrne- 
bels aus der Nockenscheibe vom ZShlwerk 12 Pos. 54 
ausgehoben. Hierdurch wird der Filmtransport freige- 
geben. 

Beim Weiterbewegen des Auslosehebels erfolgt die 
VerschlussauslOsung. Die Justierung des Auslbse- 
punktes erfolgt am Ausldsewinkel vom Objektivtrd- 
ger Pos. 17A (2.05.0120). 

Beachte: Verschluss darf sich nur nach Beta¬ 

tigen des Filmtransportes Oder Auf- 
heben der Doppelbelichtungssperre 
spannen lassen. 

Bei Bedarf: Schlitz des Ubertragungshebels 
Pos. 26 (2.03.0120) justieren. 



3. Focusing positional, wind film to frame 1 and release 
shutter. Continue to wind film until the locking 
lever item 81 engages in the next recess of the cam 
plate of frame counter 12. item 54 has engaged, 
release shutter. Advance film and when the locking 
lever engages in the cam plate the tierod item 20A 
(2.03.0120) must raise the connecting lever on the 
lens carrier so that the support lever can slide under 
the connecting lever. In this position the double ex¬ 
posure lock must release the cocking ring. 

Note: If the support lever on the lens carrier 

is not properly engaged adjustment at 
the slot of transmission lever item 25 
(2.03.0121) is possible. 

This check should be repeated in 0.9 m position. 

4. Cock shutter. Operate release lever item 13 
(2.05.0120) slowly: in doing so observe the sequence 
of function. At the brake bearing item 66 the locking 
lug of locking lever 81 is disengaged, at the same 
time the arm of the locking lever is disengaged from 
the cam plate of frame counter 12 item 54. The film 
advance is thus released. 

On further movement of the release lever shutter 
release takes place. Adjustment of the point of 
release is carried out at the shutter release bracket 
of the lens holder item 17A (2.05.0120). 

Note: It should only be possible to cock the 

shutter after operating the film advance 
or releasing the double exposure lock. 
If necessary:Adjust slot of transmission lever item 
26 (2.03.0120). 


u 


















12-74 


2.02.0122 


Qollei 


Service 


ERSATZTEILLISTE 
PARTSBOOK 
LISTE DE PIECES 


ROLLEICORD V8 
03000 41 4 




-1- 



STUCK 




POS. 

X R 

SACH-NR. 

BENENNUNQ 


VARIANTS 
OTV TtPf 

KICCCS 


BEMERKUNG 

ITEM 


PART-NR. 

DESCRIPTION 



REMARK 

POS. 

K# 

NO. DE PlfcCES 

DESIGNATION 



OBSERVATION 




FORTSETZUNG 2 

CONTINUED 2 






1 


54 

X 

03570.41.2 

ZAEHlWERK 12 

COUNTER 12 

1 





j 


55 


07163.00.0 

FLACHKOPFSCHRAUBE 

PAN-HEAD SCREW 

4 







56 

X 

03580.00.1 

SEITENWAND RECHTS 

SIDEPANEL RIGHT 

1 





1 


57 


03402.00.0 

UNTERLEGSCHEIBE 0.2 

WASHER 0.2 

. 






(NB) 

58 


03403 00.0 

UNTERLEGSCHEIBE 0.3 

WASHER 0,3 

* 






(NB) 

59 


03404.00.0 

UNTERLEGSCHEIBE 0,4 

WASHER 0,4 

" 






(NB) 

60 


01009.82.0 

ZYLINDERSCHRAUBE 
CHEESE-HEAD SCREW 

1 



- 




61 


03105.00.1 

RAENDELKNOPF 

FILM TRANSPORT KNOB 

1- 







62 


03075.00.0 

UNTERLEGSCHEIBE 0.1 

WASHER 0.1 

* 






(NB) 

63 


03076.00.0 

UNTERLEGSCHEIBE 0.2 

WASHER 0.2 

• 






(NB) 

64 


03077.00.0 

UNTERLEGSCHEIBE 0.05 

WASHER 0.05 

“ 






(NB) 

65 


01139.82.0 

ZYLINDERSCHRAUBE M2 
CHEESE-HEAD SCREW M2 

2 







66 


03000.13.2 

BREMSLAGER 

BRAKE BEARING 

1 







67 

• 

03095.00.0 

-BREMSROLLE 

BRAKE ROLLER 

2 






(WW) 

68 

• 

03096 00.0 

-BREMSROLLE 

2 






(WW) 




BRAKE ROLLER 








69 

• 

03097.00.0 

-BREMSROLLE 

BRAKE ROLLER 

2 






(WW) 

70 

• 

05062.00.0 

-DRUCKFEDER 

SPRING 

2 







71 

• 

03000.11.3 

ZAHNRAD M RITZEL 

1 






—• 1968 

71A 


03136.000 

GEAR W. SPROCKET 

ZAHNRAD M RITZEL 

1 






DAFUER / FOR THAT POS.71A 
1968 —* 

72 

X 

03148 00.2 

GEAR W SPROCKET 

ZUGFEDER 

SPRING 

1 




- 



73 


01126.00.0 

03131.00.1 

ANSATZSCHRAUBE 

SHOULDER SCREW 

1 







74 

X 

SCHUBHEBELFEDER 

1 










PUSH LEVER SPRING 








75 


01213.00.0 

LINSENSCHRAUBE 

1 










OVAL-HEAD SCREW 








76 


03382.00.1 

LAGERBUCHSE 

1 










BEARING 

SCHWENKHEBEL 








77 


03000 08.3 

1 






—» 1972 



it 






DAFUER / FOR THAT 




SWIVEL LEVER 







POS.77A+79A 

77A 


03000.08.4 

SCHWENKHEBEL 

1 






1972 —*; AB/FROM 




* 







POS.104A 



'-'-V ' • 

SWIVEL LEVER 








70 


03381.00.0 

-FEDER 

1 










SPRING 








79 


03385.00.0 

FUEHRUNGSBLECH 

1 






— » 1972 




GUIDE PIECE 







79A 


03385.00.1 

FUEHRUNGSBLECH 

1 






1972 —*; AB/FROM 



' 

* 

GUIDE PIECE 







POS.104A 




FORTSETZUNG 3 
CONTINUED 3 




















• 



























5. Zahlwerk und Verschluss uber 12 Bildfolgen (eine 
Filmtange) prufen. Nach dem Offnen der Riickwand 
muss die Zahlscheibe auf ,.0" zuruckspringen. 

9. Abnehmen bzw. Aufsetzen des Objektivtragers. 

Beachte: Lage der Ausgleichleisten Pos. 90-94 

und Scheiben Pos. 85-89 unter dem 
Objektivtrager. da sonst die Auszugs- 
lange vollig neu justiert werden muss. 

1. Objektivtrager Pos. 84A aut Gleitschienen setzen. 

Beachte: Objektivtrager dart nicht kippeln, bei 

Bedart Unterlegscheiben Pos. 85-89 
verwenden. 

Objektivtrager mit Zyl.-Schrauben Pos. 82 festschrau- 
ben utid Triebgang prufen. 

2. Optiache Achse mit Messtisch prtifen: 

Toleranr 0.05 mm diagonal uber Filmgleitflache 
gemessen. 

Bei Bedart. Ausgleichleisten Pos. 90-94 und Unter¬ 
legscheiben Pos. 85-89 verwenden. 

3. =c-Elnstellung des Aufnahmecbjektives bei Blende 
4 am Kollimator prtifen: 

± 2 Teilstriche (75/80 Skala) 

Bei kleineren Abweichungen kann der Anschlag 
der Einstellkurven nachgestellt werden. 

Bei grosseren Abweichungen mussen die Ausgleich¬ 
leisten Pos. 88-92 verwendet und die ..Optische 
Achse" sowie der Triebgang nachgepriift werden. 


5. Check frame counter and shutter over a sequence 
of 12 frames (the length of 1 film). After opening 
the back the counter disc must spring back 10 "0" 
9. Detaching or fitting lens carrier. 

Note: Position of shims items 90-94 and wash¬ 

ers 85-89 under the lens carrier as other¬ 
wise the extension length must be ad¬ 
justed again completely from the 
beginning. 

1. Place lens carrier item 84A on sliding rails. 

Note: Lens carrier may not tilt, If necessary 

use washers items 85-89. 

Screw lens carrier in position with fillister head cap 
screws item 82 and check focusing mechanism. 

2. Check optical axis with optical bench. 

Tolerance: 0 05 mm measured diagonally across 

film guide face. 

If necessary-.Use shims item 90-94 and washers items 
85-89. 

3. Check oo setting of taking lens on Collimator at f/4: 

± 2 graduations (75/80 scale). 

In the event of lesser deviations the stop of the 
focusing cams can be adjusted. 

In the event of greater deviations the shims items 
88-92 must be used and the ..optical axis” and the 
focusing mechanism checked. 




















12-74 


2 . 02.0123 


QoJIei 


Service 


ERSAT2TEILLISTE 
PARTSBOOK 
LISTE DE PIECES 


ROLLEICORD VB 
0300041.4 


POS. 

ITEM 

POS. 

i 

SACH-NR. 
PART-NR. 
NO. DE PIECES 

80 


01103 £0.0 

81 


03501.00.1 

82 


01139.82.0 

83 


01160.82.0 

84 

• 

03600.41.2 

84A 

• 

03600.41.3 

85 


03404.00.0 

86 


03403.00.0 

87 


03402.00.0 

88 


03401.00.0 

89 


03400.00.0 

90 


03244.00.1 

91 


03243.00.1 

92 


03242.00.1 

93 


03241.00.1 

94 


03240.001 

95 


01212.84.0 




96 


08000.22.0 

97 

X 

07058.00.1 

98 


01212.84.0 

99 


08000.23.0 

100 

X 

07058.00.1 

101 


01247.85.0 

102 


03021.00.1 

103 


04000.08.0 

104 

•j 

03000.70.3 

104 A 

i. j t -' 

• 

03000.70.4 





BENENNUNG 

DESCRIPTION 

DESIGNATION 


•Tile* MO 

VARIAMTI 
OTV-TVPI 
PIECES »»■ 

VARIANTS 

ioojoilQ2loa:c«lo5 


BEMERKUNG 

REMARK 

OBSERVATION 


FORTSETZUNG 3 
CONTINUED 3 

ANSATZSCHRAUBE 
SHOULDER SCREW 
SPERRHEBEL 
LOCKING LEVER 
ZYLINDERSCHRAUBE M2 
CHEESE-HEAD SCREW M2 
ZYLINDERSCHRAUBE M2.3 
CHEESE-HEAD SCREW M2,3 
OBJEKTIVTRAEGER 
LENS CARRIER 
OBJEKTIVTRAEGER 
* 

* 

* 

* 

* 

LENS CARRIER 
UNTERLEGSCHEIBE 0,4 
WASHER 0,4 
UNTERLEGSCHEIBE 0,3 
WASHER 0,3 
UNTERLEGSCHEI8E 0,2 
WASHER 0.2 
UNTERLEGSCHEIBE 0,1 
WASHER 0,1 

UNTERLEGSCHEIBE 0,05 
WASHER 0.05 
AUSGLEICHLEISTE 0.8 
SHIM 0.8 

AUSGLEICHLEISTE 0.6 
SHIM 0.6 

AUSGLEICHLEISTE 0.4 
SHIM 0.4 

AUSGLEICHLEISTE 0.3 
SHIM 0,3 

AUSGLEICHLEISTE 0.2 
SHIM 0.2 

LINSENSENKSCHRAUBE 
RAISED-CSK. SCREW 
RUECKSPULKNOPF 
REWIND KNOB 
-BELEDERUNG 
LEATHER COVERING 
LINSENSENKSCHRAUBE 
RAISED-CSK. SCREW 
SPULENKNOPF 
SPOOL KNOB 
-BELEDERUNG 
LEATHER COVERING 
ZYLINDERSCHRAUBE 
CHEESE-HEAD SCREW 
ABDECKRAHMEN 
COVER FRAME 
DICHTUNGSKAPPE 
LIGHT SEAL RING 
ROLLEICORD VB TEILMONT. 
ROLLEICORD VB PART-ASSY 
ROLLEICORD VB TEILMONT. 
ROLLEICORD VB PART-ASSY 


(NB) 


1966 


SIEHE / SEE 

2.06.0120 

1966 — 
11.258 + 

11.072-HS 

11.259 + 

03621.00 0-W010 

20 006 + 

75030.41 O-W0O2 

20.021 + 

20.083 

20.502 + 

L-5074 + L-8759 

SIEHE / SEE 
(NB) 

2.05.0120 

(NB) 


(NB) 


(NB) 


(NB) 


(NB) 


(NB) 


(NB) 


(NB) 


(NB) 



—* 1972 
SIEHE / SEE 
1972 — 
SIEHE / SEE 


2.03.0120 

2.03.0120 












<PoJlei 

REPARATUR-ANLEITUNG 
REPAIR-MANUAL 
INSTRUCTIONS DE REPARATION 

12-74 

2.02.0200 

ROLLEIFLEX 3.5 

04000.41.2 

Service 


REPARA TUR-HINWE1SE, JUST1ERANQABEN, SCHMIERPUNKTE REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS. LUBRICATION POINTS 


Baachte: 1. Die Positioned mlt w sind in den um- 

selttgen Erutztellllsten angegeben. 
Alle Obrigen Posltlonen tlehe Ersatz- 
teilliste Blatt 2.02.0800-0806. 

2. Reparatur-HInwetse Ihnllch Rolleitlex 

3.5 F (Blatt 2.02.0220-0229). 


Note: 1. Positions malted ware Indicated on 

the overleaf parts book. 

All other positions see partsbook 

sheet 2 . 02 . 0800 - 0808 . 

2. Repair Instructions slmular Rolleitlex 

3.5 F (sheet 2.02.0220-0229). 




V 












o“o 


Qollei 


Service 


ERSATZTEILLISTE 
PARTSBOOK 
LISTE DE PIECES 


12-74 


2.02.0200 


ROLLEIFLEX 3.5 
04000.41.2 


S. 

M 

8 . 


X R 

K« 


8 ACH-NR. 
PART-NR. 
NO. DE PIECES 


1 

# 

04000.41.2 01 

2 

• 

04000 41.2 02 

3 

• 

04700.41.1 

4 

• 


5 

K 

04900.41.2 

6 


04953.00.1 

7 


04954.00.2 

8 


01092.00.0 

9 


04900.11.1 

10 


01089.85.0 

10A 


01088.85.0 

11 

• 

04776.000 

11A 


04776.00.1 

12 


07000.26.2 

13 


04775.00.0 

14 


04681.00.1 

15 


04672.00.0 

16 


04684.00.1 

17 

K 

04680.00.0 

18 


04780.00.0 

19 




04685.00.0 

20 


04779.00.0 

21 


04679.00.0 

22 

# 

04550.41.1 




BENENNUNG 

DESCRIPTION 

DESIGNATION 


rrUCK »«o 

■MIUII 
OTYTTfC 

nidi 

VARIANT! 

Iooloiloalo3lo«k)5 


BEMERKUNG 

REMARK 

OBSERVATION 




ROLLEIFLEX 3.5 
ROLLEIFLEX 3,5 
ROLLEIFLEX 3.5 
ROLLEIFLEX 3.5 
ROLLEIFLEX 3.5 O. BELL 
ROLLEIFLEX 3.5 W/O METER 
FILMSPULE B2-6 
FILMSPOOL B2-8 
MESSWERK 
* 

METER MOVEMENT 
-ABDECKFOLIE 
COVERING 
-ABDECKFOLIE 
COVERING 
-SENKSCHRAUBE 
COUNTERSUNK SCREW 
-SCHUTZKAPPE 
METER COVER 
GEWINDESTIFT 
THREADED PIN 
ZYLINDERSCHRAUBE 
CHEESE-HEAD SCREW 
DRUCKRING 
PRESSURE RING 
DRUCKRING 
PRESSURE RING 
FILM-EINSTELLSCHEIBE 
FILM INDEX DIAL 
SCHEIBE 
WASHER 
FORMSCHRAUSE 
SHAPED SCREW 
KAMERASCHILD 
NAME PLATE 
KEGELFEOER 
CONICAL SPRING 
-FOTOELEMENT 
PHOTOCELL 
ZIERLEISTE 
EDGE TRIM 
-SLENDENSCHIEBER 
DIAPHRAGM SLIDER 
LOETOESE 
EYE 

ABDECKBLECH 
COVER PLATE 
KAMERARUECKWANO 
BACK COVER 

FORTSETZUNG 1 

CONTINUED 1 


1956 —» 1958 MIT PLANAR 

1957 —* 1958 MIT XENOTAR 
1957 —* 1958 MIT XENOTAR 


PAAR/G ZU / PAIRED TO 
POS. 17 

25.009 + 75310.41.0-WOOl 


—•1959 

1959—* 

—*1959 

DAFUER / FOR THAT POS. 11A 
1959—* 


04000.48 2-W003 


PAARIG ZU / PAIRED TO POS.5 
25.009 + 75310.41 0-W001 


SIEHE / SEE 2.09.0200 


l/l 





























12-74 


2.02.0201 


Qollei 



SACM-NR. 
PART-NR. 
NO. OE PIECES 


23 


02012.84.0 

24 


02064.84.0 

25 

• 

07000.37.1 

25A 

X 

07000.37.2 

26 


07391 01.1 

27 


08036 00.0 

27A 


03408.00.0 

28 


03408.00.0 

29 


02012.84.0 

30 


02064.84.0 

31 

• 

07000.36.1 

31A 

X 

07000.36.2 

32 


07390.01.1 

33 


08036.00.0 

33A 


03408.00.0 

34 


03408.00.0 


ERSATZTEILLISTE 
PARTSBOOK 
LISTE DE PIECES 


BENENNUNQ 

DESCRIPTION 

DESIGNATION 


FORTSETZUNG 1 
CONTINUED 1 

LINSENSCHRAUBE 
OVAL-HEAD SCREW 
LINSENSCHRAUBE 
OVAL-HEAD SCREW 
RIEMENHALTER LINKS 
* 

NECK STRAP HOLDER LEFT 
RIEMENHALTER LINKS 
NECK STRAP HOLDER LEFT 
STEGPLATTE LINKS 
WEB PLATE LEFT 
BUCHSE 
BUSHING 

UNTERLEGSCHEIBE 0.8 
WASHER 0.8 
UNTERLEGSCHEIBE 0.8 
WASHER 0.8 
LINSENSCHRAUBE 
OVAL-HEAD SCREW 
LINSENSCHRAUBE 
OVAL-HEAD SCREW 
RIEMENHALTER RECHTS 
* 

NECK STRAP HOLDER RIGHT 
RIEMENHALTER RECHTS 
NECK STRAP HOLDER RIGHT 
STEGPLATTE RECHTS 
WEB PLATE RIGHT 
BUCHSE 
BUSHING 

UNTERLEGSCHEIBE 0,8 
WASHER 0.8 
UNTERLEGSCHEIBE 0,8 
WASHER 0.8 

FORTSETZUNG 2 
CONTINUED 2 


itUc* »no 

VUIWTI 

OTV'Tvrt 

•licit •*« 

VARIANT! 

l0ll02k)3!04t05 


ROLLEIFLEX 3.5 
04000.41.2 


BEMERKUNQ 

REMARK 

OBSERVATION 


—»1966 

DAFUER / FOR THAT POS. 25A + 
26 

1966—* 

1966—* 

—•1966 
1966 — 


— 1966 

DAFUER / FOR THAT POS 31A 
32 

1966 — 

1966 — 

—•1966 
1966 — 




























Qollei 

ERSATZTEILLISTE 

Service 

- 1 — i - 

PARTSBOOK 

LISTE DE PIECES 


FORTSETZUNG 2 
CONTINUED 2 

04314.00.0 KNOPF F SELBSTAUSLOESER 

RELEASE KNOB 
04311 00.0 SCHEIBE 

WASHER 

04510.001 LEDERFOLIE 

LEATHER COVERING 
04506.001 LEDERFOLIE 

LEATHER COVERING 
04512.001 LEDERFOLIE 

LEATHER COVERING 
04507.00.0 LEDERFOLIE 

LEATHER COVERING 
04511.00.1 LEDERFOLIE 

LEATHER COVERING 
07244.00.1 LEDERFOLIE 

LEATHER COVERING 
04242.00.0 LEDEF.FOLIE 

LEATHER COVERING 
03157.00.0 DECKSCHEIBE 

COVER PLATE 

04492.00.1 AUSLOESEVORSCHRAUBRING 

RELEASE RETAINING RING 
04491.01.0 AUSLOESESPERRHEBEL 

RELEASE LOCKING LEVER 
04474.00.2 KONTAKTVORSCHRAUBRING 

CONTACT RETAINING RING 
04472.01.0 SCHALTHEBEL 

SWITCH LEVER 
04471.00.0 SCHALTBlECH 

SWITCH PLATE 

04468.00.0 UNTERLEGSCHEIBE 0.1 

WASHER 0.1 

04469 00.0 UNTERLEGSCHEIBE 0,05 

WASHER 0.05 

01036.82.0 ZYLINDERSCHRAUBE 

CHEESE-HEAD SCREW 
04500.41.3 ABSCHLUSSKASTEN 

FRONT COVER 

04500.41.4 ABSCHLUSSKASTEN KPL 

* 


FRONT COVER CPL 
02014.87.0 LINSENSCHRAUBE 

OVAL-HEAD SCREW 
07900.41.2 LICHTSCHACHT 

FOCUSING HOOD 
07903.00.0 BLATTFEDER 

LEAF SPRING 

07802.00.0 MATTSCHEIBE 

GLASS PLATE 

02053.85.0 ZYLINDERSCHRAUBE 

CHEESE-HEAD SCREW 
04268.00.0 SPIEGELKLAMMER 

MIRROR CLAMP 

04265.00.0 SUCHERSPIEGEL 

VIEWFINDER MIRROR 
04267.00.0 SPIEGELFEDER 

MIRROR SPRING 

04266.00.0 SPIEGELDRUCKFEDER 

MIRROR PRESSURE SPRING 
03073.00.0 KORKPLAETTCHEN 

CORK PLATE 


2.02.0202 


ROLLEIFLEX 3.5 
04000.41.2 



04000 47 1-W001 


04000.47.1-W001 


—•1957 

SIEHE / SEE 2.06.0200 
1957 — 

OAFUER / FOR THAT 04500.41.5 
SIEHE / SEE 2.06.0200 

04500.41.6-W020 
W-SK 315 -t- W-SK 477 


SIEHE / SEE 2.08.0200 


FORTSETZUNG 3 
CONTINUED 3 





























12-74 


2 . 02.0203 


Qollei 


Service 


ERSATZTEILLISTE 
PARTSBOOK 
LISTE DE PIECES 


■ 


ROLLEIFLEX 3.5 
04000.41.2 





H 

X R 

K# 

SACH-NR. 

PART-NR. 

NO. DE PIECES 

64 


02005.82.0 

65 

• 

04640.03.1 

65A 

A • 

04640.03.3 

65B 

• 

04640.03.4 

78 


04639.00.0 

79 


02028 85.1 

80 

X 

^04630.01.1 

81 


04619.000 

82 

X 

04625.00.1 

83 


04618.00.1 

84 

• 

04627.00.1 

84A 


04627.00.2 

85 

• 

04626.00.1 

85A 


04626.00.2 

86 


01036 82.0 

87 


04624.00.0 

88 

• 

04600 04.0 

88A 


04600.04.1 

89 

X 

04623.00.1 

90 

X 

01018.82.2 

91 


04600.06.0 

92 


01019.82.0 



-C r* 



\ 


BENENNUNQ 

DESCRIPTION 

DESIGNATION 


STUCK KUO 
nmiNTi 
0TT-TTM 

mess m 

VARIANTS 

k>0|0ll0j|03!04los 


BEMERKUNG 

REMARK 

OBSERVATION 


FORTSETZUNG 3 
CONTINUED 3 

FLACHKOPFSCHRAUBE 
PAN-HEAD SCREW 
EINSTELLSEITENWAND 
FOCUSING SIDE PANEL 
EINSTELLSEITENWAND 
FOCUSING SIDE PANEL 
EINSTELLSEITENWAND 
FOCUSING SIDE PANEL 
DICHTUNGSSTREIFEN 
SEALING STRIP 
ZYLINDERSCHRAUBE 
CHEESE-HEAD SCREW 
MESSGERAETTRAEGER 
METER MOVEMENT CARRIER 
ABSTIMMSCHEIBE 
ADJUSTING WASHER 
ZUGFEDER 
SPRING 
TRIEBHEBEL 
FOCUSING LEVER 
SCHWENKARM RECHTS 
SWIVEL ARM RIGHT 
SCHWENKARM RECHTS 
SWIVEL ARM RIGHT 
SCHWENKARM LINKS 
SWIVEL ARM LEFT 
SCHWENKARM LINKS 
SWIVEL ARM LEFT 
ZYLINDERSCHRAUBE 
CHEESE-HEAD SCREW 
FUEHRUNGSWINKEL 
GUIDE BRACKET 
SCHIEBER M. STIFTEN 
SLIDER WITH PIN 
SCHIEBER M. STIFTEN 
SLIDER WITH PIN 
BUCHSE 
BUSHING 

ANSATZSCHRAUBE 
SHOULDER SCREW 
UEBERTRAGUNGSSCHIEBER 
LINK SLIDER 
-ZYLINDERSCHRAUBE 
CHEESE-HEAD SCREW 

FORTSETZUNG 4 

CONTINUED 4 


— 1956 

SIEHE / SEE 2 07 0300 
1956—* 1958 
SIEHE/SEE 2 07 0300 
1958 — 

SIEHE / SEE 2.07 0300 


(NB) 


—*1957 
1957 —* 
—*1957 
1957 —* 


—*1957 
1957 —* 


1957 • 



















2 . 02.0204 


REPARATUR-ANLBTUNG 
REPAIR-MANUAL 
INSTRUCTIONS DE REPARATION 


ROLLEIFLEX 3.5 
04000.41.2 


REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMERPUNKTE 


REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS. LUBRICATION POINTS 












12-74 


2.02.0204 


<Pollei 


Service 


ERSATZTEILLISTE 
PARTSBOOK 
LISTE DE PIECES 


ROLLEIFLEX 3.5 
04000.41.2 



141 

142 
142A 

143 
143 A 

144 

145 

145A 


FORTSETZUNG 4 
CONTINUED 4 

02005.82.0 FLACHKOPFSCHRAUBE 

PAN-HEAD SCREW 

07000.18 1 KURBELSEITENWAND 

FILM TRANSPORT. SIDE PANEL 
04193.00.0 FEDERSCHEIBE 

SPRING WASHER 
04000.33.0 FILMSCHLUESSEL 

FILM KEY 

02052.87.0 ZYLINDERSCHRAUBE 

CHEESE-HEAD SCREW 
02010.87.0 LINSENSCHRAUBE 

OVAL-HEAD SCREW 
07000.28.0 TASTWERK 

4r 

FEEL MECH OPT. 

0205782.0 ANSATZSCHRAUBE 

SHOULDER SCREW 
02013.82.0 ZYLINDERSCHRAUBE 

CHEESE-HEAD SCREW 
04194.00.0 HALTEWINKEL 

RBarwcT 

07155.00 0 HALTEWINKEL 

BRACKET 

02044.82.0 SENKSCHRAUBE 

COUNTERSUNK SCREW 
02013.82.0 ZYLINDERSCHRAUBE 

CHEESE-HEAD SCREW 
07100.42 1 MONTAGEPLATTE KPL 

* 

MECHANISM PLATE CPL 
02022.84.0 LINSENSENKSCHRAUBE 

RAISED-CSK. SCREW 
04000.07.0 RUECKSPULKNOPF 

REWIND KNOB 

17000.11.0 RUECKSPULKNOPF 

REWIND KNOB 

07583 00.0 -LEDERSCHEIBE 

LEATHER WASHER 
07058.00.1 -BELEDERUNG 

LEATHER COVERING 
02022.84.0 LINSENSENKSCHRAUBE 

RAISED-CSK. SCREW 
03500.14.1 FEDERKNOPF 

SPOOL KNOB 
17000.10.0 FEDERKNOPF 

SPOOLKNOB 

07058.00.1 -BELEDERUNG 

LEATHER COVERING 
01087.82.0 LINSENSCHRAUBE 

OVAL-HEAD SCREW 
01015.82.1 LINSENSCHRAUBE 

OVAL-HEAD SCREW 

01139.82.0 ZYLINDERSCHRAUBE M2X4.8 

CHEESE-HEAD SCREW M2X4.8 
01146.82 0 ZYLINDERSCHRAUBE M2XS.8 

CHEESE-HEAD SCREW M2X5.8 
01160.82.0 ZYLINDERSCHRAUBE M2.3X4.8 

CHEESE-HEAD SCREW M2.3X4.8 
01145.82.0 ZYLINDERSCHRAUBE M2X4.6 

CHEESE-HEAD SCREW M2X4.6 
04450.41.3 OBJEKTIVTRAEGER 

* 


LENS CARRIER 

04750.41 1 OBJEKTIVTRAEGER 

LENS CARRIER 

FORTSETZUNG 5 
CONTINUED 5 




SIEHE / SEE 

2.07.0200 

DAFUER / FOR THAT 07000.28.3 

SIEHE / SEE 

2.11.0220 

L-1949 + 

4205-W010 

DAFUER / FOR THAT 02003 82.0 

DAFUER / FOR THAT POS 128A 

DAFUER / FOR THAT 02003.82.0 

SIEHE/SEE 

2.04.0220 

lOAFUER/FOR THAT 


07150 41.2 01 

DAFUER / FOR THAT POS. 142A 


DAFUER / FOR THAT POS 145A 

(WW) 


(WW) 

* 

(NB) 


(NB) 


KOPF/HEAD 

0.6MM 

SIEHE / SEE 

2.05 0200 


04000 44.2-W002 


04790 41 0-W013 

L-5074 -*• 

75030 41 0-W002 

11,072-HS + 

11.256 

20 021 + 

20.083 

20.006 - 

20.502 

1 SIEHE/SEE 

2.05.C200 


1 $ 





























Qollei 


Service 


ERSATZTEILLISTE 
PARTSBOOK 
LISTE DE PIECES 


12-74 


2 . 02.0205 


ROLLEIFLEX 3.5 
04000.41.2 






— 

• TUCK MO 



POS. 


SACH-NR. 

BENENNUNQ 


VARIANT! 
OTTTtRf 
PttCCt PAR 



ITEM 


PART-NR. 

DESCRIPTION 




POS. 

K« 

NO. OE PIECES 

DESIGNATION 


VARIANT! 







00 

01 

02 

03 


EE 





FORTSETZUNG 5 

CONTINUED 5 





r 



150 


03404.00.0 

UNTERLEGSCHEIBE 0,4 

WASHER 0.4 







(NB) 

151 


03403.00.0 

UNTERLEGSCHEIBE 0.3 

WASHER 0,3 







(NB) 

152 


03402.00.0 

UNTERLEGSCHEIBE 0.2 

WASHER 0,2 







(NB) 

153 


03401.00.0 

UNTERLEGSCHEIBE 0.1 

WASHER 0,1 







(NB) 

154 


03400.00.0 

UNTERLEGSCHEIBE 0.05 

WASHER 0.05 







(NB) 

155L 


04090.00.2 

AUSGLEICHLEISTE 0.8 

LEVELLING SHIM 0.8 







(NB) 

15SM 


04091.00.2 

AUSGLEICHLEISTE 0.4 

LEVELLING SHIM 0.4 







(NB) 

155N 


04092.00.2 

AUSGLEICHLEISTE 0.2 

LEVELLING SHIM 0.2 







(NB) 

156 


02004.82.0 

LINSENSCHRAUBE 

OVAL-HEAD SCREW 

4 







157 


04030.00.2 

ABDECKKASTEN (PLANAR) 
COVERING! PLANAR) 


i 






158 


04730.00.1 

ABDECKKASTEN(XENOTAR) 
COVERING (XENOTAR) 



1 



1 


159 


04000.08.0 

DICHTUNGSKAPPE 

LIGHT SEAL 



1 



1 


160 


04024.00.0 

KOERPERRING 

HOUSING RING 

1 







161 


02015.85.0 

LINSENSCHRAUBE 

OVAL-HEAD SCREW 

2 







162 


02059.85.0 

LINSENSCHRAUBE 

OVAL-HEAD SCREW 

2 







163 


04000.06.1 

PARALLAXENRAHMEN 

PARALLAX FRAME 

1 







164 

• 

04670.02.1 

SCHILDTRAEGER 

PLATE SUPPORT 


1 

1 





165 


04687.00.0 

-ANSATZSCHRAU8E 

SHOULDER SCREW 


i 

1 





166 


04674.00.2 

-RASTHEBEL 


i 

1 








LEVER 








167 

• 

04670.01.0 

-MITNEHMER 


i 

1 




— 1957 




COUPLING 








167A 


04670.01 1 

-MITNEHMER 

COUPLING 


i 

1 




1957 —► 

168 


0468800.0 

-STUETZBLECH 

SUPPORT PLATE 


i 

1 




— 1957 

169 


04682.00.0 

-ABSTIMMSCHEIBE 0.05 
ADJUSTING WASHER 0.05 


i 

1 




(NB) 

170 


04683.00.0 

-ABSTIMMSCHEIBE 0.1 

ADJUSTING WASHER 0.1 


i 

1 




(NB) 

171 


04686.00.0 

-BUCHSE 

BUSHING 


i 

1 





172 


04673.00.1 

-SCHALTGRIFF 

SWITCH HANDLE 


i 

1 





173 


04677.00.0 

-RASTBOLZEN 

BOLT 


i 

1 





174 


04678.00.0 

-DRUCKFEDER 


i 

1 








PRESSURE SPRING 








175 

K X 

04671.00.1 

-SCHILDTRAEGER 

PLATE SUPPORT 


i 

1 





176 

K X 

04671.00.1 

SCHILDTRAEGER 






1 



177 


04000.70.2 
















Beachte: 1. Die Positlonen mil r sind in den 

umseltlgen Ersatztelllisten ange- 
geben. 

Alla Obrlgen PoalUonan alaha Ersatz- 
teilliste Blatt 2.02.0220-0228. 

2. Raparatur-Hinweise Ihnllch Rollel- 
nai 3.5 F 

(Blatt 2.02.0220-0229). 


Note: 1. Positions marked \_ rare indicated 

on the overteal parts book. 

All other positions see partsbook 

sheet 2.02.0220-0228. 

2. Repair instructions slmular Rollaiflax 
3.5 F 

(sheet 2.02.0220-0229). 



















Qollei 


Service 


ERSATZTEILLISTE 
PARTSBOOK 
LISTE DE PIECES 


2.02.0210 


ROLLEIFLEX 3,5 F 
04560.41.0 



1 

• 

04560.41.0 

2 

• 

04560.41.1 

5 

• 


6 

K 

04895.41.0 

7 


01124.82.0 

8 


04895.01.0 

9 


75043.00.0 

14 

X 

04737.00.1 

15 


08052.00.0 

16 

• 

04560.13.1 

17 


01069.82.0 

18 

• 

04745.00 1 

18L 


75042.00.0 

19 

K 

04746.00.0 

24 

• 

04595.41.0 

24A 


14800.41.0 


25 

26 

27 


94800.41.0 

07002.00.0 

02024.84.0 

28 


02025.84.0 

28A 


02024.84.0 

29 

• 

07000.37.1 

29A 

X 

07000.37.2 

30 


07391.01.1 

31 


08036.00.0 

31A 


03408.00.0 

32 

1 

03408.00.0 

33 

1 

02024.840 

34 


02025.84.0 

34A 


02024.84.0 

35 

• 

07000.36.1 

35A 

X 

07000.36.2 

36 


07390.01.1 

37 


08036.00.0 

37A 


03408.00.0 

38 


03408.00.0 


ROLLEIFLEX 3.5 F 
ROLLEIFLEX 3,5 F 
ROLLEIFLEX 3.5 F PLAN 
ROLLEIFLEX 3.5 F FL-GL 
FILMSPULE B2-8 
FILMSPOOL B2-8 
MESSGERAET 
* 

METER MOVEMENT 
-SENKSCHRAUBE 
COUNTERSUNK SCREW 
-GEHAEUSEKAPPE 
METER COVER 
-BELI-SCHRAU8E 
LIGHT-METER SCREW 
BELEDERUNG 
LEATHER COVERING 
FORMSCHRAUBE 
SHAPED SCREW 
KAMERASCHILD 
NAME PLATE 
-LINSENSCHRAUBE 
OVAL-HEAD SCREW 
-KAMERASCHILD 
NAME PLATE 

-KAMERASCHILD DBP/DBGM 
NAME PLATE DBP/DBGM 
-FOTOELEMENT 
PHOTO CELL 
KAMERARUECKWAND 
BACK COVER 
KAMERARUECKWAND 
• 

* 

BACK COVER 
PLANGLASRUECKWAND 
FL. GLASS PLATE BACK 
PLANGLAS 

OPTICAL FLAT GLASS 
LINSENSCHRAUBE 
OVAL-HEAD SCREW 
LINSENSCHRAUBE 
OVAL-HEAD SCREW 
LINSENSCHRAUBE 
OVAL-HEAD SCREW 
RIEMENHALTER LINKS 
* 

NECK STRAP HOLDER LEFT 
RIEMENHALTER LINKS 
NECK STRAP HOLDER 
STEGPLATTE LINKS 
WEB PLATE LEFT 
BUCHSE 
BUSHING 

UNTERLEGSCHEIBE 0.8 
WASHER 0.8 
UNTERLEGSCHEIBE 0.8 
WASHER 0,8 
LINSENSCHRAUBE 
OVAL-HEAD SCREW 
LINSENSCHRAUBE 
OVAL-HEAD SCREW 
LINSENSCHRAUBE 
OVAL-HEAD SCREW 
RIEMENHALTER RECHTS 
* 

NECK STRAP HOLDER RIGHT 
RIEMENHALTER RECHTS 
NECK STRAP HOLDER RIGHT 
STEGPLATTE RECHTS 
WEB PLATE RIGHT 
BUCHSE 
BUSHING 

UNTERLEGSCHEIBE 0.8 
WASHER 0.8 
UNTERLEGSCHEIBE 0.8 
WASHER 0.8 


1958—* 1960 (K4D1 

I960 —* 1960 IK4EI 

11 136 - 11 269 


PAARIG ZU / PAIRED TO 
POS 19 

25.009 - 75310 41 0-W001 


04000.48 2-W003 


DAFUER / FOR THAT POS 18L 


PAARIG ZU / 

PAIRED TO POS.6 

SIEHE / SEE 

2.09.0200 

(WW) 

11 072-HS - 

11 258 

11 072-005 + 

04550 41.0-W010 

SIEHE / SEE 

2.09.0200 

(WW) 

SIEHE/SEE 

2.09.0210 

(NB) 



—•1966 

—*1966 

1966—* 

—*1966 

DAFUER / FOR THAT POS. 29A 
30 

1966—* 


—*1966 

DAFUER / FOR THAT POS. 35A + 
36 

1966—* 

1966—* 

—*1966 
1966—► 


FORTSETZUNG 1 
CONTINUED 1 

































Qollei 

ERSATZTEILLISTE 
PARTSBOOK 
LISTE DE PIECES 

Service 

POS. 

B 

SACH-NR. 

BENENNUNQ 

ITEM 


PART-NR. 

DESCRIPTION 

POS. 


MO. OE PIECES 

DESIGNATION 




FORTSETZUNG 1 




CONTINUED 1 

40 


04871.00.0 

LEDERFOUE 




LEATHERETTE 

41 


04874.00 0 

LEDERFOLIE 




LEATHERETTE 

42 


04873.00.0 

LEDERFOLIE 




LEATHERETTE 

43 


04875.00.0 

LEDERFOLIE 




LEATHERETTE 

44 


04872.00.0 

LEDERFOLIE 




LEATHERETTE 

45 

X 

04736.00.1 

LEDERFOLIE 




LEATHERETTE 

46 

A 

04242.00.2 

LEDERFOLIE 




LEATHERETTE 

49 


02091.82 0 

ZYLINDERSCHRAUBE 




CHEESE-HEAD SCREW 

50 


04850 41.0 

ABSCHLUSSKASTEN KPL 




FRONT COVER CPL. 

50A 


04850 41.1 

ABSCHLUSSKASTEN KPL 




FRONT COVER CPL. 

55 


02004.82.0 

LINSENSCHRAUBE 




OVAL-HEAD SCREW 

56 


04590.00.0 

ABDECKRAHMEN 12,2 MM 




COVER FRAME 12.2 MM 

56A 



04590.00.1 

ABDECKRAHMEN 12.8 MM 





COVER FRAME 12.8 MM 

58 

• 


08016.00.0 

STREUSCHEIBE 





FOCUSING SCREEN 

59 

• 


08047.00.0 

STREUSCHEI8E 




FOCUSING SCREEN 

63 


04560.07.0 

SCHUBSTANGE 




PUSH ROD 

64 


02085.82.0 

ZYLINDERSCHRAUBE 




CHEESE-HEAD SCREW 

67 


02090.87 0 

ZYLINDERSCHRAUBE 




CHEESE-HEAD SCREW 

68 

• 

07700.01.0 

MATTSCHEIBENRAHMEN 




* 

FOCUSING SCREEN 

70 


02053.85.0 

ZYLINDERSCHRAUBE 




CHEESE-HEAD SCREW 

73 


0426600.0 

DRUCKFEOER 




SPRING 

74 


02020.85.0 

FLACHKOPFSCHRAUBE 




PAN-HEAD SCREW 

75 

• 

04740.410 

EINSTELLSEITENWAND 




FOCUSING SIDE PANELL 

79 


02003.82.0 

ZYLINDERSCHRAUBE 




CHEESE-HEAD SCREW . 

84 


02004,82.0 

ZYLINDERSCHRAUBE 




CHEESE-HEAD SCREW 

86 

• 

01060.82.1 

ZYLINDERSCHRAUBE 




CHEESE-HEAD SCREW 

87 


02089 82.0 

ANSATZSCHRAUBE 




SHOULDER SCREW 

90 

X 

04711.00.1 

KURVE 




CAM 




FORTSETZUNG 2 



OD 

CONTINUED 2 


12-74 


2.02.0211 


ROLLEIFLEX 3.5 F 
04560.41.0 


•TUCK »«0 
VKKIANTC 
OTTTYKI 

KllCIt »»* 
VARIANT! 

k>0l0l|0»l03|0«l0» 


BEMERKUNQ 

REMARK 

OBSERVATION 


I 


SIEHE i SEE 

W-SK 315 t 
SIEHE / SEE 


2.06.0210 
04560.49 0-W001 
W-SK 477 
2.06.0210 


DAFUER i FOR THAT POS. 59 

DAFUER / FOR THAT 90164 41 1 
11 072-HS - 11258 

11 072-009A 


SIEHE / SEE 2.08.0300 
DAFUER / FOR THAT 17000.08.0 
+ 01036.82.0 -r 17019.00.0 


DAFUER / FOR THAT 08014.00.0 


SIEHE / SEE 2.07.0210 


DAFUER / FOR THAT 01055 82 1 



































Qollei 




117A A 
120 
126 
127 


129 

130 
130 A 

131 


134 

135 

136 

137 

140 

141 • 

141A • 

142 X 

143 

144 • 

144 A ! • 

146 X 


ERSATZTEILLISTE 
PARTSBOOK 
LISTE DE PIECES 


SACH-NR. 

PART-NR. 

NO. OE PIECES 

BENENNUNO 

DESCRIPTION 

DESIGNATION 


FORTSETZUNG 2 

CONTINUED 2 

02005.82.0 

FLACHKOPFSCHRAUBE 

PAN-HEAD SCREW 

07000.18.2 

KURBELSEITENWAND 

FILM TRANSPORT. SIDE PANEL 

02052.87.0 

ZYLINOERSCHRAUBE 
CHEESE-HEAD SCREW 

02010.87.0 

LINSENSCHRAUBE 

OVAL-HEAD SCREW 

04223.01.0 

ORUCKFEDER 

SPRING 

04000.28.0 

TASTWERK 

* 

FILM FEELER MECHANISM 

07000.28.2 

TASTWERK (PLANGLAS) 

FEEL MECH. OPT. FLAT GLASS 

02057.82.0 

ANSATZSCHRAUBE 

SHOULDER SCREW 

02003.82.0 

ZYLINOERSCHRAUBE 

CHEESE HEAD SCREW 

04194.00.0 

HALTEWINKEL 

BRACKET 

07155.00.0 

HALTEWINKEL 

BRACKET 

02044.82.0 

SENKSCHRAUBE 

COUNTERSUNK SCREW 

02003.820 

LINSENSCHRAUBE 

OVAL-HEAD SCREW 

02010.82.0 

LINSENSCHRAUBE 

OVAL-HEAD SCREW 

07100.42.1 

MONTAGEPLATTE.KPL. 

* 

MECHANISM PLATE PLAN.CPL. 

0715041.0 

MONTAGEPLATTE PLAN.KPL 

* 

MECHANISM PLATE PLAN.CPL. 

07157.00.0 

ORUCKSTIFT 7.8 

PIN 7,8 

07157.68.0 

ORUCKSTIFT 7.95 

PIN 7.95 

07157.69.0 

ORUCKSTIFT 8.1 

PIN 8.1 

07156.00.0 

FUEHRUNGSBUCHSE 

GUIDE BUSHING 

02022.84.0 

LINSENSENKSCHRAUBE 
RAISED-CSK SCREW 

03500.12.1 

RUECKSPULKNOPF 

REWIND KNOB 

14000.11.0 

RUECKSPULKNOPF 

REWIND KNOB 

07058.00.1 

-BELEDERUNG 

LEATHER COVERING 

02022.84.0 

LINSENSENKSCHRAUBE 
RAISED-CSK. SCREW 

03500.14.1 

FEDERKNOPF 

SPOOL KNOB 

14000.10.0 

FEDERKNOPF 

SPOOL KNOB 

07058.00.1 

-BELEDERUNG 

LEATHER COVERING 

FORTSETZUNG 3 

• 

CONTINUED 3 


2.02.0212 


ROLLEIFLEX 3.5 F 
04560.41.0 



SIEHE / SEE 2.07 0200 


SIEHE / SEE 2 11 0220 
L-1949 t 4205-W010 
DAFUER / FOR THAT 07000.28.3 
SIEHE/SEE 2.11.0220 


DAFUER / FOR THAT POS. 127A 


DAFUER / FOR THAT 
07150.41.2 01 

SIEHE / SEE 2.04.0220 
DAFUER / FOR THAT 
07150.41.1 01 

(WW) 


DAFUER / FOR THAT 17000.11.0 
OAFUER / FOR THAT 17000.11.0 


DAFUER / FOR THAT 17000.10.0 
DAFUER / FOR THAT 17000.10.0 


f- 























Qollei 


Service 



160 A • 


01152.82.1 
01139 82.0 
01146.82.0 
01160.82.0 
03404.00.0 
03403 00 0 
03402.00.0 
03401.00.0 
03400.00.0 
04585.00.0 
04586.00.0 
04587 00 0 
04588.00 0 
04589 00.0 
04790 41.0 


04790.41.1 
02006.82.0 
04581.00.0 
04580.00 1 
04584 00 0 
04560.70.0 
04560.70.1 


ERSATZTEILLISTE 
PARTSBOOK 
LISTE DE PIECES 


BENENNUNO 

DESCRIPTION 

OBSIGNATION 


FORTSETZUNG 3 
CONTINUED 3 

FORMSCHRAUBE 
SHAPED SCREW 
ZYLINDERSCHRAUBE M2X4.8 
CHEESE-HEAD SCREW M2X4.8 
ZYLINDERSCHRAUBE M2X5.8 
CHEESE-HEAD SCREW M2X5.8 
ZYLINDERSCHRAUBE M2.3XS 8 
CHEESE-HEAD SCREW M2.3X5.8 
UNTERLEGSCHEIBE 0.4 
WASHER 0.4 
UNTERLEGSCHEIBE 0.3 
WASHER 0.3 
UNTERLEGSCHEIBE 0.2 
WASHER 0.2 
UNTERLEGSCHEIBE 0.1 
WASHER 0.1 

UNTERLEGSCHEIBE 0.05 
WASHER 0.05 
AUSGLEICHLEiSTE 0.8 
ADJUSTING SHIM 0.8 
AUSGLEICHLEISTE 0.4 
ADJUSTING SHIM 0.4 
AUSGLEICHLEISTE 0.3 
ADJUSTING SHIM 0.3 
AUSGLEICHLEISTE 0.2 
ADJUSTING SHIM 0.2 
AUSGLEICHLEISTE 0.1 
ADJUSTING SHIM 0.1 
OBJEKTIVTRAEGER 
HufJU 
* 

* 

a 


LENS CARRIER 

OBJEKTIVTRAEGER 

LENS CARRIER 

SENKSCHRAUBE 

COUNTERSUNK SCREW 

LAGERBLECH 

BEARING PLATE 

KOERPERRING 

HOUSING RING 1.0 

KABELSCHELLE 

CLAMP 

ROLLEIFLEX TEILM. 
ROLLEIFLEX PREASSY 
ROLLEIFLEX TEILM. 
ROLLEIFLEX PREASSY 


2.02.0213 


ROLLEIFLEX 3.5 F 
04560.41.0 



SIEHE / SEE 


L-S074 + 

11 072-HS * 

20.021 -r 
20 006 * 
SIEHE / SEE 


2 05.0210 
04000 44 2-W002 
04790 41 0-W013 
04000 50.0-W001 
04700 47.0-W001 
7503041 0-W002 
11 256 
20 083 
20.502 
2.050210 


SIEHE / SEE 2.03.0210 
SIEHE/SEE 2.03.0210 


’4 

















Qollei 

Service 


REPARATUR-ANLEITUNG 
REPAIR-MANUAL 
INSTRUCTIONS DE REPARATION 


12-74 2.02.0220 

ROLLEIFLEX 3.5 F 
14000.41.1 




Einbau und Prijfung des Messgerates Pos. 6 sowie Ju- 
stierung des Filmempfindlichkeitseinstellers Pos. 3 
(2.07.0210). 

1. Messgerat in Gebrauchslage halten: Messgeratzeiger 
muss vor Justiermarke des roten Feldes stehen. 

Bei Bedarf: An Justierschraube (mit Sicherungs- 

scheibe) nachstellen. 

2. Zeit 1/500 sec.. Blende 22. Filmempfindlichkeit auf 
15 DIN und Filterfaktor 0 einstellen. Messgerat in 
Triebknopf einsetzen und mit den Beli-Schrauben 
Pos. 9 befestigen. 

3. Zeit 1/2 sec.. Blende 8. Filmempfindlichkeit auf 
15 DIN und Filterfaktor 0 einstellen. 

Der Folgezeiger vom Messgerat muss jetzt auf der 
Einstellmarke (kleiner Punkt Oder roter Strich) in 
der vorderen Halfte des Anzeigeberetches stehen 
Bei Bedarf: 2 Schrauben unter Belederung Pos. 14 
Ibsen und durch Verdrehen des Randel- 
ringes den Folgezeiger auf Einstellmar¬ 
ke justieren. 

Blende 8 von 3,5 und 22 aus mehrmals einstellen. 
Der innere Kreis des Folgezeigers muss immer iiber 
der Einstellmarke des Einstellbereiches liegen. 

4. Filmempfindlichkeitseinsteller prufen. 

Filterfaktor 0 einstellen: 

Die Filmempfindlichkeit muss sich am Randelring 
mit Sicherheit auf 33 DIN einstellen lassen. 
Filterfaktor 3 einstellen: 

Die Filmempfindlichkeit muss sich am Randelring 
mit Sicherheit auf 12 DIN einstellen lassen. 

5. Zeit 1/500 sec.. Blende 22, Filterfaktor 0 und Film¬ 
empfindlichkeit 33 DIN einstellen. 

Beachte: In dieser Stellung dart bei Betatigung 

^ der Blendeneinstellung kein toter Gang 
■ des Folgezeigers bemerkbar sein. 

/ '♦Bei Bedarf Abschlusskasten abnehmen 
und Differential in anderer Stellung 
wieder einsetzen. 


1. Fitment and testing of meter item 6 as well as adjust¬ 
ment of film speed adjuster item 3 (2.07.0210). 

1. Hold meter in normal position of use: meter pointer 
must stop before the adjustment mark of the red 
panel. 

If necessary:Adjust with adjusting screw (with lock 
washer). 

2. Set shutter speed 1/500 sec. f/22 film speed to 
15 DIN and filter factor to 0. Insert meter in drive 
knob and secure with exposure meter screws item 9. 

3. Set shutter speed 1/2 sec., f/8. film speed to 15 DIN 
and filter factor to 0. 

The follow-up pointer of the meter must now stop 
at the adjustment mark (small dot or red line) in 
the front half of the indicator range. 

If necessary.Slacken 2 screws under leatherette 
item 14 and adjust follow-up pointer 
to adjustment mark by turning the 
knurled ring. 

Set several times to f/8 from f/3.5 and f/22. The 
inner circle of the follow-up pointer must always 
be over the adjustment mark of the adjustment range. 

4. Check film speed adjuster. 

Set filter factor 0: 

It must be possible to set the film speed positively 
to 33 DIN with the knurled ring. 

Set filter factor 3: 

It must be possible to set the film speed positively 
to 12 DIN with the knurled ring. 

5. Set shutter speed 1/500 sec., f/22, filter factor 0 and 
film speed 33 DIN. 

Note: In this position no dead travel of the 

follow-up pointer should be perceptible 
on operating the aperture setting. 

If necessary:Remove terminal box and refit 
differential in different position. 

1<o 


















ERSATZTEILLISTE 
PARTSBOOK 
LISTE DE PIECES 


Qoltei 

Service 


ROLLEIFLEX 3.5 F 
14000 41 1 


14000.41 0 01 


ROLLEIFLEX 3.5 F PLAN 
ROLLEIFLEX 3.5 F FLAT GLASS 
ROLLEIFLEX 3.5 F 
ROLLEIFLEX 3.5 F 
ROLLEIFLEX 3.5 F PLAN 220 
ROLLEIFLEX 3.5 F FL-GL 220 
ROLLEIFLEX 3.5 F 220 
ROLLEIFLEX 3.5 F 220 
ROLLEIFLEX 3.5 F OHNE BELL 
ROLLEIFLEX 3.5 F W/O METER 
ROLLEIFLEX 3.5 F OHNE BELI 
ROLLEIFLEX 3.5 F W'O METER 
FILMSPULE B2-8 
FILM SPOOL B2-8 
MESSGERAET 


14000.41 1 01 


14000.41 0 02 


14000.41 1 02 


14000.41 1 04 


14000 41 1 05 


04895 41 0 


PAARIG ZU f PAIRED TO 
POS.19 

25 009 75310 41 0-W001 


METER MOVEMENT 
-SENKSCHRAUBE 
COUNTERSUNK SCREW 
-GEHAEUSEKAPPE 
METER COVER 
-BELI-SCHRAUBE 
LIGHT-METER SCREW 
ZYLINDERSCHRAUBE 
CHEESE-HEAD SCREW 
DRUCKRING 
PRESSURE RING 
FILM-EINSTELLSCHEIBE 
FILM INDEX DIAL 
SCHEIBE 
WASHER 
BELEDERUNG 
LEATHER COVERING 
FORMSCHRAUBE 
SHAPED SCREW 
KAMERASCHILD 
NAME PLATE 
KAMERASCHILD 
NAME PLATE 
-LINSENSCHRAUBE 
OVAL-HEAD SCREW 
-KAMERASCHILD 
NAME PLATE 
-KAMERASCHILD 
NAME PLATE 

-KAMERASCHILD DBP.'DBGM 
NAME PLATE DBP'DBGM 
-FOTOELEMENT 
PHOTO CELL 
KAMERASCHILD 
NAME SCHILD 
KAMERASCHILD 
NAME PLATE 

KAMERASCHILD DBPQBGM 
NAME PLATE DBP/DBGM 
ZIERLEISTE 
EDGE TRIM 

KONT AKTVORSCHRAUBRING 
CONTACT RETAINING RING 
KONTAKTSPERRHEBEL 
SYNC. CONTACT LOCK LEVER 


01124.82.0 


04895.01 0 


75043.000 


01088.85 0 


04776.00 1 


07000.26.2 


04775.00.0 


04737.00 1 


17019.00.0 


04000.48.2-W003 


04560.13.1 


17000.07 2 


01069 82.0 


04745 00.1 


—► 1970 

DAFUER / FOR THAT POS 18L 
1970 —* 

l DAFUER / FOR THAT POS 18L 


17018.00 2 


75042.00.0 


! PAARIG ZU / PAIRED TO POS.6 


04746.00.0 


04745.00 1 


I —* 1970 

! DAFUER / FOR THAT POS. 20L 
1 11970 —* 

; DAFUER/ FOR THAT POS. 20L 


17018.00.2 


75042.00.0 


08051.00 0 


04474.00.2 


04000-47.1-W001 


07485.01.2 


FORTSETZUNG 1 
CONTINUED 1 


X R 

SACH-NR. 

BENENNUNG 

STUCK PRO 
VARIANT E 

BEMERKUNG 


PART-NR. 

DESCRIPTION 

OTY-TVPt 

RlCCCS PAR 

REMARK 

K • 

NO. DE PIECES 

DESIGNATION 

VARIANTE 

OBSERVATION 


OOIOI102 K)3i04l05 















2. Kameraruckwand Pos. 24 B an Kamera ansetzen und 
Verriegelung prufen. 

Bei Bedarf; Formschraube Pos. 68 (2.03.0222) er- 
nouern. 

Filmkanal mit Kollimator prufen: 

0.45 ± 0,03 mm - ± 3 Teilstriche 
(75/80 Skala) 

3. Aufsetzen des Abschlusskastens Pos. 50 auf Kamera- 
korper. 

1. Differential Pos. 4 (2.05.0220) aus Objektivtrager 
entnehmen und Lichtwert - sowie Blendenschieber 
Pos. 8 und Pos. 10 (2.05.0220) auf unteren An- 
schlag bringen. 

Verscnluss auf 1/500 sec. und Blende 22 einstellen 
sowie Schaltstange Pos. 23 (2.05.0220) bei abgelau- 
fenem Verschluss auf Mitte zwischen Sucherobjek- 
tiv und Rand vom Objektivtrager ausrichten. 

2. Funktion vom'Abschlusskasten nachprufen. 
Differential in Blendenknopf einsetzen und Gang 
prufen. Abschlusskasten auf 1/500 sec. und Blen¬ 
de 22 einstellen. Differential entnehmen und in 

leicher Stellung in Objektivtrager bei Stellung 
.9 m einsetzen. 

3. Am Abschlusskasten den MXV-Hebel auf Stellung 
Elektronenblitz schalten sowie Schlitz vom Auslo- 
sebolzen Pos. 51 waagerecht ausrichten. Abschluss¬ 
kasten aufsetzen. 

Beachte: 1. Richtigen Eingriff vom MXV-Hebel. 

Blendenhebel. Differential, Niet vom 
Verschlusseinstellring sowie Auslo- 
sehebel. 

2. Auslosebolzen Pos. 51 darf kein Ho- 
henspiel haben. Bei Bedarf mit Zy- 
linderstift Pos. 52-54 ausgleichen. 
t . 3. Gleichmassigen Spalt zwischen Ab¬ 

schlusskasten und Abdeckrahmen 
Pos. 56 A. 


2. Fit camera back Item 24B on camera and check latch. 

If necessary:Renew shaped screw item 68 (2.03.0222). 
Check film channel with Collimator 

0.45 ± 0.03 mm - ± 3 graduations 
(75/80 scale) 

3. Fit terminal box item 50 on camera body. 

1. Remove differential item 4 (2.05.0220) from lens 
carrier and set exposure value and aperture slides 
item 8 and item 10 (2.05.0220) to bottom stop. 

Set shutter to 1/500 sec. and f/22 and align control 
rod item 23 (2.05.0220) with shutter released to the 
center between viewfinder lens and edge of lens 
carrier. 

2. Check function of terminal box. 

Fit differential in aperture knob and check travel. 
Set terminal box to 1/500 sec. and f/22. Remove 
differential and insert in the same position in lens 
carrier at 0.9 m setting. 

3. Move the MXV-lever on the terminal box to electronic 
flash position and align slot of release pin item 51 
horizontally. Fit terminal box. 

1. Correct engagement of MXV-lever, 
aperture lever, differential, rivet of 
shutter setting ring and release lever. 

2. Release pin item 51 should have no 
vertical play. If necessary correct 
with cylindrical pin item 52-54. 

3. Uniform gap between terminal box 
and masking frame item 56A. 


Note: 














12-74 


2.02.0221 


Qollei 

ERSATZTEILLISTE 

Service 

PARTSBOOK 


LISTE DE PIECES 


POS. 

X R 

SACH-NR. 

BENENNUNG 

STUCK PRO 
VARIANT! 

OTV TVP| 

PICCCS PAR 

ITEM 


PART-NR. 

DESCRIPTION 

POS. 

KB 

NO. OE PIECES 

DESIGNATION 

VARIANT! 



00101102103104105! 


1480041.0 
14800.41 0 
14800.41.1 


25 


94800.41.0 

26 


07002.00.0 

27 

X 

01243.84 1 

28 

• 

01244 84.0 

28A 

X 

01243 84 1 

29 

• 

07000.37.1 

29A 

X 

07000.37.2 

30 


07391.01.1 

3i : 


0803600.0 

31A 


03408 00 0 

32 


03408.00.0 

33 

X 

01243.84 1 

34 


01244.84.0 

34A 

X 

01243.84 1 




35 

35A 

• 

X 

07000.36.1 

07000.36.2 

36 


07390.01.1 

37 


08036.00 0 

37A 

it * ■' <“3 

03408.00 0 

38 


03408.00.0 


FORTSETZUNG 1 
CONTINUED 1 

KAMERARUECKWAND 
BACK COVER 
KAMERARUECKWAND 
BACK COVER 
KAMERARUECKWAND 
* 

* 

BACK COVER 
PLANGLASRUECKWAND 
FI GLASS PLATE BACK 
PLANGLAS 

OPTICAL FLAT GLASS 
LINSENSCHRAUBE 
OVAL-HEAD SCREW 
LINSENSCHRAUBE 
OVAL-HEAD SCREW 
LINSENSCHRAUBE 
OVAL-HEAD SCREW 
RIEMENHALTER LINKS 
* 

NECK STRAP HOLDER LEFT 
RIEMENHALTER LINKS 
NECK STRAP HOLDER LEFT 
STEGPLATTE LINKS 
WEB PLATE LEFT 
BUCHSE 
BUSHING 

UNTERLEGSCHEIBE 0.8 
WASHER 0.8 
UNTERLEGSCHEIBE 0.8 
WASHER 0.8 
LINSENSCHRAUBE 
OVAL-HEAD SCREW 
LINSENSCHRAU8E 
OVAL-HEAD SCREW 
LINSENSCHRAUBE 
OVAL-HEAD SCREW 
RIEMENHALTER RECHTS 
* 

NECK STRAP HOLDER RIGHT 
RIEMENHALTER RECHTS 
NECK STRAP HOLDER RIGHT 
STEGPLATTE RECHTS 
WES PLATE RIGHT 
BUCHSE 
BUSHING 

UNTERLEGSCHEIBE 0.8 
WASHER 0.8 
UNTERLEGSCHEIBE 0.8 
WASHER 0.8 

FORTSETZUNG 2 
CONTINUED 2 


Hi ! 


ROLLEIFLEX 3.5 F 
14000 41 i 


BEMERKUNQ 

REMARK 

OBSERVATION 


(WW) —^ 1966 

SIEHE > SEE 2 090200 

— 1971 

SIEHE ' SEE 2.09 0200 
1971 —► 

I 11.072-HS - 11.258 

I 11 259 + 11.072-005 


11.072-HS - 11.258 

11 259 + 11 072-005 

04550 41 0-W010 
SIEHE'SEE 2.09 0220 
(WW) —► 1966 
SIEHE SEE 2 09 0210 
(NB) —•1966 

. — 1966 

; — 1966 

!i966 — 

! —* 1966 

DAFUER / FOR THAT 
i POS. 29A*30 
i 1966 —* 

1966 — 

1 —*1966 

1966 — 


— 1966 

— 1966 
:1966 — 

: — 1966 

: DAFUER i FOR THAT 
: POS. 35A+36 
|1966 — 

11966 — 

—►1966 

1966 — 















REPARATUR-HINWEISE. JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE 


REPAIR AMD ADJUSTMENT INSTRUCTIONS. LUBRICATION POINTS 


4. In oo - Stellung soli der Abstand 
zwischen Abschlusskasten und Ka- 
merakdrper ca. 0,4 mm betragen. 

Bei Bedarf: Abschlusskasten auf Hohe abschlagen. 

Gleichmassigen Abstand mit Unter- 
legscheiben Pos. 104-108 ausgleichen. 
4. Funktion des Abschlusskastens prufen. 

Gang und Rastung der Einstellrader sowie Stellung 
der Zahlen im Blickfenster prufen. 

Beachte: Zeiteinstellung 60 sec.. Blende von 22 

auf 16 verstellen; Blende muss bei Zeit- 
verstellung stehenbleiben. 

Blendenring muss bei. Zeitverstellung 
im grunen Bereich mitgenommen wer- 
den. 

Laufzeit und Ablauf vom Vorlaufwerk prufen. 

4. Sucherobjektiv mit Spiegeleinsatz auf °° einstellen; 

± 4 Teilstriche (75/80-Skala) 

Beachte: —*1972 Konterring Pos. 13 (2.05.0220) 

am Sucherobjektiv fest anziehen. 

5. Maske 12 Pos. 60 mit Nutmutter Pos. 61 so justieren, 
dass Maske 12 in oo- und 0,9 m-Stellung im Matt- 
scheibenrahmen nicht anschl&gt. Nutmutter mit ^7 
sichern. 

6. Schildplatte Pos. 65 montieren. Mit Lehre Schildplatte 
sowie Rastung vom Sperrgriff Pos. 8 (2.08.0300) ju¬ 
stieren bzw. prufen. 

7. Beim Einbau der Einstellseitenwand Pos. 75C auf rich- 
tigen Eingriff des Triebhebels Pos. 17A (2.03.0220). 
der Schwenkarme Pos. 18 und Pos. 19 (2.03.0220) und 
des Filmempfindlichkeitseinstellers Pos. 3 (2.07.0210) 
achten. 

Beachte: 1. Gleichmassige Offnung der SchSr- 

. . fentiefenanzeige. Bei Bedarf an den 
• j Schwenkarmen durch Biegen ju- 
‘ stieren. 


4. In oo position the distance between 
terminal box and camera body should 
be approximately 0.4 mm. 

If necessary: Correct terminal box for height. 

Ensure uniform distance with shims 
items 104 to 108. 

4. Check function of terminal box. 

Check travel and engagement of setting wheels as 
well as position of the figures in the window. 

Note: Set time exposure 60 sec., aperture 

from f/22 to f/16: aperture must remain 
stationary during shutter setting. 
Aperture ring must move in the green 
area during shutter setting. 

Check running time and operation of self timer. 

4. Set viewfinder lens to « with reflector insert: 

± 4 graduations (75/80 scale) 

Note: —*1972 secure lock ring Item 13 

(2.05.0220) on viewfinder lens. 

5. Adjust mask 12 item 60 with slotted nut item 61 so 
that mask 12 in oo and 0.9 m setting does not touch 
focusing screen frame. Lock slotted nut with ^. 

8. Fit plate item 65. Adjust and check plate and engage¬ 
ment of locking handle item 8 (2.08.0300) with gauge. 

7. When fitting adjustment side panel item 75C ensure 
correct engagement of drive lever item 17A (2.03.0220), 
of swivel arms item 18 and item 19 (2.03.0220) and of 
the film speed adjuster item 3 (2.07.0210). 

Note: 1. Adjust uniform opening of depth of 

field indicator. If necessary, at the 

f J swivel arms by bending. 














Qollei 


Service 



39 
39A 

40 
40A 

41 
41A 

42 

42A I 

43 ! 

43A | 

44 
44A 

45 

45A ; 

46 j 
46A 

47 
48 


ERSATZTEILLISTE 
PARTSBOOK 
LISTE DE PIECES 


12-74 2.02.0222 


ROLLEIFLEX 3.5 F 
1400041 i 


X R 

SACH-NR. 

BENENNUNG 

STUCK PRO 
VARIANT* 

BEMERKUNG 


PART-NR. 

DESCRIPTION 

Pieces PA* 

REMARK 

K* 

NO. DE PIECES 

DESIGNATION 

VARIANT 1 

OBSERVATION 




00*0110203104105 



FORTSETZUNG 2 

CONTINUED 2 

i | j 1 



17631.00.0 

LEDERFOLIE 

LEATHERETTE 

iii! j. 

— 1966 


17631.00.1 

BELEDERUNG 

LEATHER COVERING 

1 1 j 

j 1966 — 

1 


17630.00.0 

LEDERFOLIE 

LEATHERETTE 

ii 

— P 1966 

j 


17630 00.1 

BELEDERUNG 

; i. i 

1966 — 



LEATHER COVERING 




04874 00 0 

LEDERFOLIE 

LEATHERETTE 

i i j . 

j * i , i 

— * 1966 

' . .. '"5 


04874.001 

BELEDERUNG 

LEATHER COVERING 

i 

1966 — 


04873.00 0 

LEDERFOLIE 

LEATHERETTE 

■11 

— 1966 

' 


04873.00 1 

BELEDERUNG 

LEATHER COVERING 

i 

1966 — 


0487S.00.0 

LEDERFOLIE 

LEATHERETTE 

; |i |i j 

— 1966 


04875 00.1 

BELEDERUNG 

LEATHER COVERING 

i * i 

1966 — 


17632.00.0 

LEDERFOLIE 

LEATHERETTE 

- Ii 1 i 

i j j j 

—► 1966 


1763200.1 

BELEDERUNG 

LEATHER COVERING 

’■ii* 

1966 — 

X 

04738.00.1 

LEDERFOLIE 

LEATHERETTE 

i i 

— 1966 


04738.00.2 

BELEDERUNG 

LEATHER COVERING 

i i 

1966 — 

X 

04242 00.2 

LEDERFOLIE 

LEATHERETTE 

i 

— 1966 


04289 00.1 

BELEDERUNG 

LEATHER COVERING 

!1 

II | | 1 

1966 — 


04289.00.0 

LEDERFOLIE 

LEATHERETTE 

i P • 

| j | J 

1965 — 1966 


03157 000 

01036.82.0 

DECKSCHEIBE 

COVER PLATE 
ZYLINDERSCHRAUBE 
CHEESE-HEAD SCREW 

N i 

A 



* 1 

1 I 1 


X 

14600.41.1 

ABSCHLUSSKASTEN KPl. 

* 

i ■ ] i 

1 j 

.SIcHE / SEE 2.06 0220 

04560 49.0-W001 


FRONT COVER CPL. 

07519.00.2 AUSLOESEBOLZEN 

RELEASE PIN 

00773.82.0 2YLINOERSTIFT 7.8 

PIN 7.8 

00774.82.0 ZYIINDERSTIFT 8.0 

PIN 8.0 

00775.82.0 ZYLINDERSTIFT 8.3 

PIN 8 3 

01087.82.0 LINSENSCHRAUBE 

OVAL-HEAO SCREW 

04590.00.1 ABDECKRAHMEN 12.8 MM 

COVER FRAME 12.8 MM 

04590.00.2 ABDECKRAHMEN 13.3 MM 

COVER FRAME 13.3 MM 

FORTSETZUNG 3 
CONTINUED 3 


W-SK31S i- W-SK477 


— 1967 

iDAFUER / FOR THAT POS.56A 
'1967 — 


I 
















Qollei 


Service 


REPARATUR-ANLEITUNG 
REPAIR-MANUAL 
INSTRUCTIONS DE REPARATION 


2.02.0223 



2. Bei aufgesetztem Abschlusskasten 
Pos. 50 Spaltbreite (Blende 3.5 - 
4.6 mm] priifen. 

Bei Bedarf: An Kurve Pos. 90 justieren. 

3. Bei Weiterrutschen der Blende durch 
Zeitverstellung nach Bedarf Scheibe 
Pos. 89 und Ansatzschraube Pos. 88 
montieren. 

Ansatzniet • M vom Hebei Pos. 91 in Blendenschieber 
Pos. 10 (2.05.0220) und Ansatzniet • N vom Kurven- 
trager Pos. 81 in Lichtwertschieber Pos. 8 (2.05,0220) 
einsetzen. Leichtgangigkeit der Hebei priifen. 

Mit Testfilm Funktion des Filmtransportes nachpru- 
fen. 

Beachte: Bei eingebauter Kurbelseitenwand 220 

Pos. 100 mit Rollfilm 120 und 220 priifen. 
Hilfsscheibe und Hilfsauslbsering Pos. 4 und Pos. 7 
(2.04.0220) demontieren und Auslbsering Pos. 97 so- 
wie Kurbelabdeckschelbe Pos. 96 montieren. 
Kurbelseitenwand anschrauben und das Federn des 
Filmschliissels Pos. Ill priifen. 

Beim Aufsetzen der Kurbelseitenwand 220 Pos. 100 
muss folgendes beachtet werden: 

1. Reglerknopf Pos. 6 (2.07.0220) auf Bildzahl „12" 
stellen. 

2. Druckhebel Pos. 4 (2.07.0220) in Fiihrungsnut vom 
Niet • L der Zahlerausruckstange Pos. 39 A 
(2.04.0221) einsetzen. 

3. Reglerknopf mehrmals betatigen, bis Kurbelseiten¬ 
wand einwandfrei aufliegt. 

Beachte: Schaltnase vom Regler Pos. 48 

(2.04.0221) muss an Reglerscheibe 
Pos. 5 (2.07.0220) anliegen. 


2. With terminal box item 50 in position 
check slit width (f/3.5 - 4.6 mm). 

If necessary: Adjust at cam item 90. 

3. If diaphragm slips during shutter 
setting if necessary fit washer item 
89 and shoulder screw item 88. 

Insert shoulder rivet • M of lever item 91 in aperture 
slide item 10 (2.05.0220) and shoulder rivet • N of 
cam bracket item 81 in exposure value slide item 
8 (2.05.0220). Check freedom of movement of levers. 
Check function of film advance with test film. 

Not*: Check item 100 with 120 and 220 roll 

film with 220 crank side panel fitted. 
Disassemble auxiliary plate and auxiliary release ring 
item 4 and item 7 (2.04.0220) and assemble release ring 
item 97 together with crank cover plate item 96. 

Screw on crank side panel and check spring action 
of film key item ill. 

When fitting the 220 crank side panel item 100 the 
following must be observed: 

1. Set control knob item 6 (2.07.0220) to frame reading 

" 12 ". 

2. Insert thrust lever item 4 (2.07.0220) in guide slot 
of rivet • L of the counter disengagement rod item 
39 A (2.04.0221). 

3. Operate control knob several times until crank side 
panel locates satisfactorily. 

Note: Control lug of control item 48 (2.04.0221) 

must rest on control plate item 
5 (2.07.0220). 
















Qollei 


Service 


ERSATZTEILLISTE 
PARTSBOOK 
LISTE DE PIECES 


2.02.0223 


ROLLEIFLEX 3,5 F 
14000 41 1 


POS. 

X R 

SACH-NR. 

BENENNUNG 

STUCK PRO 
VARIANT! 

QTYTVPE 

BEMERKUNG 

ITEM 


PART-NR. 

DESCRIPTION 

PIECES PAR 

REMARK 

POS. 

K# 

NO. OE PIECES 

DESIGNATION 

VARIANTS 

00l0l!02k>3l04|05 

OBSERVATION 


07850.41 1 
08047.00 0 


59 

• 

08048.00 0 

60 

X 

08012.00 2 

61 


08013.00 0 

62 


10002.00 0 

63 


14000.02.0 

64 


01036.82.0 

65 

X 

08031.00.2 

66 

X 

08000 13.2 

67 


01138.87.1 

68 


17000.080 

69 


08014.00.0 

70 


01256.850 

71 


04268.00.0 

72 


04265.000 

73 

74 


08014.00.0 

7c 


V 1 Oj.U 

4 <nnn nO n 

ID 

75 A 

• 

•' 

14000.03.0 

14000.03.1 

75B 

•: 

14000.03.2 

75C 

• 

14000.03.3 

76 


04715.00.0 

77 


17017.00.0 

78 

. 

04714.00 0 


FORTSETZUNG 3 
CONTINUED 3 

LICHTSCHACHT 
FOCUS HOOD 
STREUSCHEIBE 

* 

* 

FOCUSING SCREEN 

STREUSCHEIBE 

FOCUSING SCREEN 

MASKE 12 

MASK 12 

NUTMUTTER 

SLOTTED NUT 

SICHERUNGSSCHEIBE 1.5 

C-CLAMP 1.5 

SCHUBSTANGE 

PUSH ROD 

ZYLINDERSCHRAUBE 

CHEESE-HEAD SCREW 

SCHILDPLATTE 

NAME PLATE CARRIER 

KONTAKT 

CONTACT 

ZYLINDERSCHRAUBE 

CHEESE-HEAD SCREW 

MATTSCHEIBENRAHMEN 

FOCUSING SCREEN FRAME 

DRUCKFEDER 

SPRING 

ZYLINDERSCHRAUBE 
CHEESE-HEAD SCREW 
SPIEGELKLAMMER 
MIRROR CLAMP 
SUCHERSPIEGEL 
VIEW FINDER MIRROR 
DRUCKFEDER 
SPRING 

FLACHKOPFSCHRAUBE 

PAN-HEAD SCREW 

EINSTELLSEITENWAND 

FOCUSING SIDE PANEL 

EINSTELLSEITENWAND 

FOCUSING SIDE PANEL 

EINSTELLSEITENWAND 

FOCUSING SIDE PANEL 

EINSTELLSEITENWAND 

FOCUSING SIOE PANEL 

ZUGFEDER 

SPRING 

ZUGFEDER 

SPRING 

ZUGFEDER 

SPRING 

FORTSETZUNG 4 
CONTINUED 4' 


SIEHE / SEE 2.08 0210 
1 1 (WW) 

DAFUER / FOR THAT 90164 41 1 
11,072-HS - 11.258 
11 072-009A 
1 (WW) 


08000.41.0-W008 


SIEHE/SEE 2 08.0300 


I SIEHE / SEE 2.07.0210 
I —* 1963 

1 SIEHE / SEE 2.07.0210 
11963 —* 1965 
1 1965 —► 1966 
! SIEHE /SEE 2.07.0210 
1966 —* 

SIEHE / SEE 2.07 0210 
(WW) 


cP 


I 


I 















Qollei 


Service 


REPARATUR-ANLEITUNG 
REPAIR-MANUAL 
INSTRUCTIONS DE REPARATION 


12-74 j 2.02.0224 | ] 



13. —*1966; Justlerung der Planglaseinrichtung: 

1. Planglas Pos. 26 einsetzen. Planglasruckwand 
Pos. 25 ansetzen. Druckplatte Pos. 23 (2.09.0210) 
in Stellung Planglas verstellen. 

Probefilm einlegen. 

2. Ruckwand schliessen. Filmtransport betatigen. bis 
der ZShlersperrhebel Pos. 42 (2.04.0221) bei Bild i 
in das Nockenrad Pos. 138 einfallt. Gleichzeitig 
muss der Sperrhebel Pos. 51 (2.04.0221) vom Zah- 
lersperrhebel betatigt werden. der jetzt den Abhe- 
ber Pos. 50 (2.04.0221) freigibt. Der Druckstift 
Pos. 134-136 gibt nach und die Druckplatte kommt 
in Aufnahmestellung. 

3. Ruckwand dffnen und Priifvorgang Punkt 2 mehr- 
fach wiederholen. 

Bei Bedarf: Sperrhebel Pos. 51 (2.04.0221) am 
langen Schenkel nachbiegen. 

4. Beachte: Bei eingerastetem Abheber muss der 

Druckstift 0.7 mm unter der Filmgleit- 
flache liegen. 

Bei Bedarf: Druckstift Pos. 134-136 mit anderer 
Lange verwenden. 

14. Tastwerk justieren. 

Ausrucker Pos. 121 in Fangstellung bringen. Tastwerk- 
lehre zwischen Fast- und Tastrolle schieben. Die erste 
Zunge dart das Tastwerk nicht auslosen. Der Zahn des 
Ausriickers muss einwandfrei hinter der Nase der Zug- 
stange Pos. 37 (2.04.0221) liegen und darf bei Druck 
auf die Festrolle nicht absprlngen. 

Bei weiterem Einschieben der Tastwerklehre (zweite 
Zunge) mus3 das Tastwerk auslosen. dadurch wird das 
Zahlwerk freigegeben. 

Parallelitdt beider Rollen mit Zunge der Tastwerklehre 
prufen. 

Bei Bedajf:, Tastwerkauslbsungdurch Verdrehender 

Exzenterscheibe Pos. 8 (2.1 1 .0220) 
justieren. Tastwerkauslosung mehrmals 
prufen. 


Bei Bedarf: 


Bei BedaJf: j 


13. —•1966; Adjustment of Plane Glass Device: 

1. Insert plane glass item 26. Fit plane glass back 
item 25. adjust pressure plate item 23 (2.09.0210) 
to plane glass position. 

Load with trial film. 

2. Close back. Operate film advance until counter 
locking lever item 42 (2.04.0221) engages in cam- 
wheel item 138 at frame 1. At the same time locking 
lever item 51 (2.04.0221) of the counter locking lever 
must be actuated; it now releases lifting pawl item 
50 (2.04.0221). Thrust pin item 134-136 gives way 
and the pressure plate moves into position of en¬ 
gagement. 

3. Open back and repeat test operation point 2 several 
times. 

If necessary.Bend the long limb of locking lever 
item 51 (2.04.0221). 

4. Note: With lifting pawl engaged the thrust 

pin must Tie 0.7 mm below the film 
slide-face. 

If necessary:Use thrust pin item 134-136 of different 
length. 

14. Adjusting film feeler mechanism. 

Move disengagement member 121 to engagement posit¬ 
ion. Push film feeler mechanism gauge between fixed 
and film feeler roller. The first lug should not release 
the film feeler mechanism. The tooth of the disengage¬ 
ment member must rest properly behin.d the lug of the 
pull rod item 37 (2.04.0221) and should not spring 
off when the fixed roller is pressed. On further in¬ 
sertion of the film feeler mechanism gauge (second lug) 
H the film feeler mechanism must release as a result of 
' which the counter mechanism is released. Check pa¬ 
rallelism of the two rollers with the lug of the film feeler 
mechanism gauge. 

If necessary: Adjust film feeler mechanism release by 
rotating the eccentric plate item 8 
(2.11.0220). Check film feeler mechanism 
release several times. 

















Qollei 


Service 


E 


OS. XR SACH-NR. 
’EM PART-NR. 

OS. K« NO. OE PIECES 


01139.82.0 


04567.001 
04885.41 0 
04887.00.1 
04639.00.0 
01036.82.0 
04713.00 0 
01055.82 1 
01255 82 0 
01375.82 0 
10242.00.0 
17012.00.0 
04560.12.0 


ERSATZTEILLISTE 
PARTSBOOK 
LISTE DE PIECES 


BENENNUNG 

DESCRIPTION 

DESIGNATION 


FORTSETZUNG 4 
CONTINUED 4 

ZYLINDERSCHRAUBE 
CHEESE-HEAD SCREW 
HALTEWINKEL 
BRACKET 
KURVENTRAEGER 
CAM CARRIER 
-ZUGFEDER 
SPRING 

DICHTUNGSSTREIFEN 
SEALING STRIP 
ZYLINDERSCHRAUBE 
CHEESE-HEAD SCREW 
HALTEWINKEL 
BRACKET 

ZYLINDERSCHRAUBE 

CHEESE-HEAD SCREW 

ANSATZSCHRAUBE 

SHOULDER SCREW 

ANSATZSCHRAUBE 

SHOULDER SCREW 

SCHEIBE 

WASHER 

KURVE 

CAM 

HEBEL M. ANSATZNIET 
LEVER WITH STUD 

FORTSETZUNG 5 
CONTINUED 5 


ST UCK MO 
VARIANTS 
OTVTVPf 
PIECES PAR 

VARIANTS 




2.02.0224 


ROLLEIFLEX 3.5 F 
14000 41.1 


BEMERKUNG 

REMARK 

OBSERVATION 


<\<9 


1 

i 














REPARATUR-ANLEITUNG 
REPAIR-MANUAL 
INSTRUCTIONS DE REPARATION 


Service 


ROLLEIFLEX 3.5 F 
14000.41.1 


REPAIR ANO ADJUSTMENT INSTRUCTIONS. LUBRICATION POINTS 


15. Justieren und PrOlen von Veiechlussaufzug und Film- 
transport. 

1. Verschlussaulzug justieren. 

Bei oo -Einstellung die Filmtransportkurbel dre- 
hen. Hierbei wird iiber die Verschlussaufzugscheibe 
Pos. 24 (2.04.0220), Aafzugbiigel mit Stutze 
Pos. 24 (2.03.0220) und Aufzugring Pos. 24 
(2.05.0221) der Verschluss gespannt. 
Filmtransportkurbel langsam soweit drehen. bis das 
Einfallen der Sperren im Verschluss deutlich zu ho- 
ren ist. Der Aufzugring Pos. 24 (2.05.0221) muss 
sich jetzt noch urn den ..Verschlussuberzug" wel- 
terbewegen lassen. 

Beachte: Verschlussuberzug ca. 0.5 mm. 

Der Spannring vom Verschluss dart je- 
doch das Verschlussgehause nicht be- 
ruhren bzw. quetschen. 

Bei Bedart Aufzugring an Ausgleichkurve Pos. 9 
(2.03.0220) durch Verstellen der Ex- 
zenterbuchse Pos. 8 (2.03.0220) ju¬ 
stieren. 

Justierung in beiden Anschlagstellungen 
. (oou. 0,9 m) priifen. 

2. Schlusselrad Pos. 112, Zwischenrad Pos. 128 und 
Antriebsrad Pos. 21 (2.04.0220) auf einwandfreien 
Gang prufen. 

Bei Bedait Exzenterstift Pos. 71 (2.03.0220) ein- 
setzen und Zahnspiel einstellen. 

3. Reibrad Pos. 62 (2.03.0222) justieren. 

Leerspule in obere Spulenkammer einlegen, Justier- 
scheioe Pos. 59 (2.03.0222) so verstellen, dass beim 
Betatigen des Filmtransportes das Reibrad erst mit- 
genommen wird. wenn man leicht gegen die Leer- 
spule driickt. 



t 


15. Adjusting and checking shutter cocking mechanism 
and film advance 

1. Adjusting shutter cocking mechanism. Turn the film 
advance crank at oo setting. On doing so the shutter 
will be cocked by means of the shutter cocking plate 
item 24 (2.04.0220). cocking bar with support item 
24 (2.03.0220) and cocking ring item 24 (2 05.0221). 
Turn film advance crank slowly until engagement 
of the locks in the shutter can clearly be heard. 
It must now be possible to move cocking ring 
item 24 (2.05.0221) on by the ..additional shutter 
travel". 

Note: Additional shutter travel approx. 0.5 mm. 

The tension ring of the shutter should 
not. however, touch or squash the shut¬ 
ter housing. 

If necessary:Adjust cocking ring at correction 
cam item 9 (2.03.0220) by adjusting 
eccentric bush item 8 (2.03.0220). 

Check adjustment in both end positions (ooand0.9m). 

2. Check key gear item 112, intermediate gear item 
128 and drive gear item 21 (2.04.0220) lor proper 
travel. 

If necessary:lnsert eccentric pin item 71 (2.03.0220) 
and adjust tooth backlash). 

3. Adjust friction wheel item 62 (2.03.0222). 

insert empty spool in top spool compartment, 
( adjust adjusting plate item 59 (2.03.0222) so that. 
X) on operating the film advance the friction wheel 
is only driven when light pressure is exerted on the 
empty spool. 













Qollei 


Service 



ERSATZTEILL1STE 
PARTSBOOK 
LISTE DE PIECES 


2.02.0225 


ROLLEIFLEX 3.5 F 
1400041 1 


SACH-NR. 

PART-NR. 

NO. DE PIECES 

BENENNUNO 

DESCRIPTION 

DESIGNATION 

STUCK PRO 

VARIANT! 

OTV-TVPf 

PltCCSPAR 

VARIANT! 

OOlOH02>Q3'04i 

05 

BEMERKUNG 

REMARK 

OBSERVATION 


FORTSETZUNG 5 







CONTINUED 5 






00754 82.0 

ZYLINOERSTIFT 

i 






PIN 






07000.29.1 

FILMTRANSPORTKURBEL 

i 




f 


FILM TRANSPORT CRANK 

| 





07126 00 1 

BREMSPLAETTCHEN. KORK 

21 | 






BRAKE WASHER. CORK 





_ 

01012.84.1 

LINSENSENKSCHRAUBE 

21 1 






RA1SED-CSK SCREW 

I 

| 




07100.01 1 

KURBELABDECKSCHEI8E 

1 1 . 

| 





CRANK COVER PLATE 


l, j 




07128.00.0 

AUSLOESERING 

1 1 1 






RELEASE RING 


1 | 




01246.850 

FLACHKOPFSCHRAUBE 

is! 1 

1 f 





I PAN-HEAD SCREW 

07000.18.2 KURBELSEITENWAND 

FILM TRANSPORT SIDE PANEL 

07000.18.3 KURBELSEITENWAND 

FILM TRANSPORT. SIDE PANEL 

07279.41.0 KURBELSEITENWAND 220 

FILM TRANSP SIDE PANEL 220 

08075.00.0 KEGELFEDER 

SPRING 

04196.00.0 FEDERSCHEIBE 

SPRING WASHER 

07241 00.0 UNTERLEGPLAETTCHEN 

PLATE 

03400.00.0 UNTERLEGSCHEIBE 0.05 

WASHER 0.05 

03401.00.0 UNTERLEGSCHEIBE 0.1 

WASHER 0.1 

03402.00.0 UNTERLEGSCHEIBE 0.2 

WASHER 0.2 

03403.00.0 UNTERLEGSCHEIBE 0.3 

WASHER 0.3 

03404.00.0 UNTERLEGSCHEIBE 0.4 

WASHER 0.4 

04249.00.0 DICHTUNGSBLECH 

SEAL PLATE 

0422500.1 tICHTSCHUTZPLATTE 

LIGHT SEAL 

08000.18.0 FILMSCHLUESSEL 

FILM KEY 

04195.00.0 SCHLUESSELRAD 

KEY GEAR 

FORTSETZUNG 6 
CONTINUED 6 


—* 1966 

I SIEHE SEE 2 07 0200 
I 1966 — 

SIEHE ■ SEE 2 07 0200 
111965—* 

' SIEHE / SEE 2.07.0220 




















REPARATUR-ANLEITUNG 
REPAIR-MANUAL 
INSTRUCTIONS DE REPARATION 


2 . 02.0226 




ROLLEIFLEX 3.5 F 
14000.41.1 


REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS. LUBRICATION POINTS 


REPARATuR-HINWEISE. JUST1ERANGABEN, SCHMIERPUNKTE 


4. Eingriff des Gr.-Zwischenrades Pos. 125 in zahlrad 
Pos. 124 justieren. 

Die zahne des kleinen Ritzels vom Gr.-Zwischenrad 
mussen gut in die Zahne vom Zahlrad eingreifen. 
Bei Bedarf am Stutzschenkel • H des Schwenkhe- 
bels justieren. 

5. Funktion des Zahlrades Pos. 124 prufen. 

In Anschlagstellung der Filmtransportkurbel das 
Gr.-Zwischenrad Pos. 125 ausiieben. Zahlrad bis 
Anschlag "12" drehen und wieder loslassen. 

Das Zahlrad muss einwandfrei aul "0" zurucksprin- 
gen. 

Beachte: Hohenspiel zwischen Lagerschraube 

Pos. 122 und ZShlrad dart nur gering 
sein. 

6 . Zahlersperrhebel Pos. 42 (2.04.0221) justieren. 
Ruckwand ansetzen. zahlersperrhebel wird jetzt 
von zahlerausruckstange Pos. 39 A (2.04.0220) 
iiber Zugstange Pos. 37 (2.04.0221) und Ausrucker 
Pos. 121 angehoben. gleichzeitig kommt das Gr.- 
Zwischenrad Pos. 125 und das Zahlrad Pos. 124 
ausser Eingriff. 

Die Nase • J am Anschlaghebel des zahlersperrhe- 
beis muss jetzt ca. 0.2 mm iiber Laufflache der Seg- 
mentscheibe Pos. 10 (2.04.0220) stehen. 

Bei Bedarf: Nase • K vom Zahlersperrhebel biegen. 

Filmtransportkurbel drehen und priiten, 
ob Nase • J des Anschlaghebels unter 
Anschlagscheibe Pos 11 (2.04.0220) 
hindurchgeht. 

Bei Bedarf: Nase • J entsprechend abfeilen Oder 
Anschlag biegen. 

7. Filmtransportkurbel soweit drehen. bis die Seg- 
mentspheibe den Slick auf den Eingriff von Siche- 
runq«iabel Pos. 40 (2.04.0221) und Sperrhaltehe- 
bel Pos. <4 (2.04.0221) freigibt. 

Der Zahlersperrhebel liegt jetzt am Nockenrad 
Pos. 138 an und hebt den Sperrtialtehebel max. 
0,2 mm an. 


4. Adjust engagement of the large intermediate gear 
item 125 in counter wheel item 124. 

The teeth of the small pinion of the large inter¬ 
mediate gear must engage properly in the teeth 
of the counter wheel. If necessary, adjust at the 
support limb • H of the swivel lever. 

5. Check function of counter wheel 124. 

With the film advance crank in end position lift 
out the large intermediate gear item 125, turn counter 
wheel to "12" stop and release again. The counter 
wheel must spring back to "0" properly. 

Note: Vertical play between bearing screw 

item 122 and counter wheel should be 
minimal. 

6 . Adjust counter locking lever item 42 (2.04.0221). 
Fit back. Counter locking lever will now be raised 
by counter disengagement rod item 39 A (2.04.0220) 
by means of pull rod item 37 (2.04.0221) and disen¬ 
gagement member item 121 . at the same time the 
large intermediate gear item 125 and the counter 
wheel item 124 will be disengaged. 

The lug • J on the stop lever of the counter locking 
lever must now be approximately 0.2 mm above the 
contact face of the segment plate item 10 
(2 04.0220). 

If necessaryiBend lug • K of counter locking lever. 

Turn film advance crank and check that 
lug • J of the stop lever passes under- 
stop plate item 11 (2.04.0220). 

If necessary:File down lug • J as required or bend 
stop. 

7. Turn film advance crank until the segment plate 
exposes the engagement of locking lever item 40 
(2.04.0221) and lock retainer lever item 44 
(2.04.0221). 

The counter locking lever will now rest on cam 
wheel item 138 and will raise the lock retainer 
lever by a maximum of 0.2 mm. 













Qdlei 


Service 



SACH-NR. 
PART-NR. 
NO. OE PIECES 


E RS ATZTEILLISTE 
PARTSBOOK 
LISTE DE PIECES 


BENENNUNG 

DESCRIPTION 

DESIGNATION 


■tUcr »»o 

VANIANTC 

OTVTYPf 

PIECES PAR 

VARIANT E 


2.02.0226 


ROLLEIFLEX 3.5 F 
14000 41 1 


BEMERKUNG 

REMARK 

OBSERVATION 


— 



FORTSETZUNG 6 


| 




CONTINUED 6 

| 


113 


01277 87 0 

ZYLINDERSCHRAUBE 

2 





CHEESE-HEAD SCREW 


1 | 

114 


01241 87 0 

LINSENSCHRAUBE 

1 , 

I 1 




OVAL-HEAD SCREW 



115 


04224 00 0 

UNTERLAGE 


I I 




SHIM 



116 


04223 01.0 

DRUCKFEDER 

'•1 j 





SPRING 


I 

117 

A 

07000.28 2 

TASTWERK (PLANGLAS) 

1 

i . 




FEEL MECH OPT FLAT GLASS 


I \ 

117A 


07000.283 

TASTWERK 

1 ' 





FILM FEELER MECHANISM 

i 

1 j 

118 

X 

04226 00 1 

LICHTSCHUTZBLECH 

* i i 

J » 




LIGHT SEAL 



119 


04185.00 0 

FEDER 

h • 





SPRING 

i [ 

1 I 

120 


01250 8 2 0 

ANSATZSCHRAUBE 

i 

1 | 




SHOULDER SCREW 

1 

1 ; 

121 


04000 31.0 

AUSRUECKER 

i 

* i 




TRIP LEVER 



122 


04168 00.0 

LAGERSCHRAUBE 

i 

| j 




BEARING SCREW 



123 


01007.82.0 

SENKSCHRAUBE 

3 





COUNTERSUNK SCREW 



124 


04167.00 0 

ZAEHLRAD 

l : 





COUNTER DISC 



125 


04000.30 0 

GROSSES ZWISCHENRAD 

1 ; 





INTERM GEAR 


I ' 1 

126 


01139 82.0 

ZYLINDERSCHRAUBE 

' i i 

* 1 




CHEESE-HEAD SCREW 


i i 

127 


07155000 

HALTEWINKEL 

111 





BRACKET 



128 


04190 00.0 

ZWISCHENRAD 

! i' 

1 




INTERMEDIATE GEAR 

1 





l-Umt>fclAUNLj / 
CONTINUED 7 

! 1 


—* 1966 

1 SIEHE SEE 2 11 0220 

'1966 —* 

SIEHE SEE 2 11 0220 

L-1949 - 4205-W010 


4168-W010M 


i 


! 

i I 

i I 


i 












12-74 


2.02.0227 



REPARATUR-ANLETTUNG 
REPAIR-MANUAL 
INSTRUCTIONS DE REPARATION 




Service 


ROLLEIFLEX 3.5 F 
14000.41 1 


REPARATUR-HINWEISE. JUST1ERANGABEN. SCHMIERPUNKTE 


REPAIR A NO ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS 


Den Zahiersperrhebel jetzt mehrmals springen las- 
sen, der Sperrhaltehebel darf dabei den Sicherungs- 
hebel nicht freigeben. 

Bei Bedarf: An Gbertragungsnase des Zahlersperr- 
hebels zum Sperrhaltehebel justieren. 
8. Justieren der Filmtransportfreigabe zur Verschluss- 
auslosung. 

Filmtransportkurbel und Zahlrad Pos. 124 bei ab- 
genommener Ruckwand drehen. bis der Zahler- 
sperrhebel Pos. 42 (2.04.0221) in die erste Nocke 
des Nockenrades Pos. 138 einfallt. Dadurch wird 
das Antriebsrad Pos. 21 (2.04.0220) gesperrt. 
Gleichzeitlg muss der Sicherungshebel Pos. 40 
(2.04.0221) in die Sperrverzahnung des Antriebs- 
rades einfallen. Filmtransportkurbel auf Anschlag 
zuruckdrehen; dabei wird der Zahiersperrhebel 
durch die Kurve der Segmentscheibe Pos. 10 
(2.04.0220) aus der Sperrverzahnung ausgehoben. 
Verschluss langsam uber den Ausldsering Pos. 26 
(2.05.0221) auslosen. 

Der Sicherungshebel muss bis unmittelbar vor Aus- 
losung des Verschlusses vom Sperrhaltehebel gehai- 
ten warden. 

Bei Bedarf: Am Justierschlitz vom Sperrhaltehebel 
justieren. 

Nach Verschlussauslosung den Ausldsering weiter 
bis zum Anschlag drucken. 

Dabei darf der hiiet vom Ausldsesperrhebel Pos. 34 
(2.04.0221) nicht am Langloch der Montageplatte 


Bei Bedarf: Am Ausldsering justieren. 

Justierung in beiden Anschlagstellungen 
(oou. 0,9 m) priifen. 

9. Die Segmentscheibe Pos. 10 (2.04.0220) muss ein- 
wandlrel federn. 

Bei Bedarf: Ringfeder Pos. 8 (2.04.0220) richten 

• Oder zusatzliche Zwischeniegscheibe 

* Pos 6 (2.04.0220) auflegen. 


Now allow counter locking lever to spring several 
times: the lock retainer lever should not release 
the locking lever when this happens. 

If necessary:Adjust at the transmission lug of 
the counter locking lever in relation 
to the lock retainer lever. 

8. Adjustment of film advance release in relation to 
shutter release. 

Turn film advance crank and counter wheel item 
124 with back removed until the counter locking 
lever item 42 (2.04.0221) engages in the first cam 
of the cam wheel item 138. As a result the drive 
gear item 21 (2.04.0220) will be locked. At the same 
time the locking lever item 40 (2.04.0221) must engage 
in the locking teeth of the drive gear. Turn film 
advance crank back to stop; in doing so the counter 
locking lever will be lifted out of the locking teeth by 
the cam of the segment plate item 10 (2.04.0220). 
Release shutter slowly by means of release ring 
item 26 (2.05.0221). 

The locking lever must be held in position by the 
lock retainer lever until immediately before release 
of the shutter. 

If necessary:Adjust at adjusting slot of lock retainer 
lever. 

After shutter release push release ring onto stop. 
In doing so the rivet of the release locking lever 
item 34 (2 04.0221) should not rest on the slot of 
the mounting plate. 

If necessary:Adjust at release ring. 

Check adjustment in both end positions (ooand0.9m). 

9. The segment plate item 10 (2.04.0220) must spring 
properly. 

if necessary.Rectify annular spring item 8 (2.04.0220) 
or fit additional shim item 6 (2.04.0220). 













Qollei 

ERSATZTEILLISTE 

Service 

PARTSBOOK 


LISTE DE PIECES 



SACH-NR. 
PART-NR. 
NO. DE PIECES 


129 


01249.82.0 

130 


01241.82.0 

131 

• 

07150.41.0 

131A 

X 

07150.41.1 01 

131B 


07150.41.2 01 

132 

• 

07150.41.1 02 

132A 


07150 41.2 02 

133 


00713.00.0 

134 


07157.00.0 

135 


07157.68.0 

136 


07157.69.0 

137 


07156.00.0 

138 


04160.00.0 

139 


04161.00.0 

140 


01212.84.0 

141 


17000.11 0 

142 

X 

07058.00.1 

143 


01212.84.0 

144 


17000 10 0 




145 

X 

07058.001 


BENENNUNQ 

DESCRIPTION 

DESIGNATION 


FORTSETZUNG 7 
CONTINUED 7 

SENKSCHRAUBE 
COUNTERSUNK SCREW 
UNSENSCHRAUBE 
OVAL-HEAD SCREW 
MONTAGEPLATTE PLAN.KPL 
MECHANISM PLATE PLAN.CPL 
MONTAGEPLATTE PLAN (220) 
MECHANISM PLATE PLAN (220) 
MONTAGEPLATTE.KPL 
MECHANISM PLATE CPL 
MONTAGEPLATTE PLAN~220 
MECHANISM PLATE PLAN *220 
MONTAGEPLATTE 220.KPL 
MECHANISM PLATE 220.CPL 
KEGELSTIFT 
PIN 

DRUCKSTIFT 7.8 
PIN-7.8 

DRUCKSTIFT 7.95 
PIN 7.95 

DRUCKSTIFT 8.1 
PIN 8.1 

FUEHRUNGSBUCHSE 
GUIDE BUSHING 
NOCKENRAD 
CAM PLATE 
SCHRAUBENFEDER 
SPRING 

LINSENSENKSCHRAUBE 
RAISED-CSK SCREW 
RUECKSPULKNOPF 
REWIND KNOB 
-BELEDERUNG 
LEATHER COVERING 
LINSENSENKSCHRAUBE 
RAISED-CSK. SCREW 
FEDERKNOPF 
SPOOL KNOB 
-BELEDERUNG 
LEATHER COVERING 

FORTSETZUNG 8 
CONTINUED 8 


STUCK »KO 
VARIANTS 
OTV TVRS 
Rises* RAN 
VARIANTS 

O0|0l|02l03!0«|0S 


2 . 02.0227 


ROLLEIFLEX 3.5 F 
14000 41 1 


BEMERKUNG 

REMARK 

OBSERVATION 


rai 


1960 — 1965 

1 DAFUER / FOR THAT 1318 
1965 — 1966 
: SIEHE f SEE 2 04 0220 
1 1966 — 

SIEHE/SEE 2 04 0220 

1965 — 1966 

SIEHE- SEE 2 04 0220 

1966 — 

SIEHE / SEE 2 04 0220 


i 

I I I 


i 




















REPARATUR’ANLBTUNG 
REPAIR-MANUAL 
INSTRUCTIONS DE REPARATION 


Service 


ROLLEIFLEX 3.5 F 
14000.41.1 


REPARA TUR-HINWEISE. JUSTIERANOABEN. SCHMIERPUNKTE 


lO.Auslosering Pos. 97 betatigen, Zahlersperrhebel 
Pos. 42 (2.04.0221) muss in Antriebsrad Pos. 21 
(2.04.0220) einfallen. 

Die Filmtransportkurbel muss sich rtickwarts dre- 
hen lassen. hierbei schiebt sich die Nase • J vom 
Anschlaghebel unter der Anschlagscheibe Pos. 11 
(2.02.0220) durch. 

16. Einbau vom Tastwerk Pos. 117A. 

1. Lichtschutzblech Pos. 118 an Tastwerk ansetzen, 
Ausrucker Pos. 121 unter Lichtschutzblech schie- 
ben. Teile gemeinsam in Kamerakorper einsetzen. 

—•1966: Mit Tastwerk Pos.'117 wird gleichzei- 

tig der Gleitrollenhalter Pos. 54 
(2.03.0222) und Blattfeder Pos. 53 
(2.03.0222) eingesetzt: 

2. Mitnehmerstift vom Tasthebel • F in Langloch • G 
der Zugstange einsetzen. 

3. Tastwerk muss gleichmSssigen Seitenabstand im 
Kamerakorper haben. 

4. —♦1966: Gleitrollenhalter Pos. 54 (2.03.0222) 

muss 0.5 mm unter Filmgleitfiache lie- 
gen. 

Hub vom Gleitrollenhalter mit Planglas 
Pos. 26 prufen. 17. 

17. Beim Einsetzen der Montageplatte Pos. 132 A muss 

folgendes beachtet werden: 

1. Aufzugarm der Verschlussaufzugscheibe Pos. 24 Ia«/1 

(2.04.0220) in Niet • A vom Aufzugbugel einhSngen. r 

2. Der Stitt • B vom Ausldsesperrhebel muss unter 
Nase • C vom Korperring Pos. 153 A eingesetzt 
werden. 

3. Langloch e D der ZShlerausruckstange muss uber 
Niet • E vom Schwenkhebel gesetzt werden. 

r* 

Co, 

* v / 


10. Operate release ring item 97. counter locking lever 
item 42 (2.04.0221) must engage in drive gear item 
21 (2.04.0221). It must be possible to turn the film 
advance crank backwards: on doing so lug • J of 
the stop lever will be pushed under stop plate item 
11 ( 2 . 02 . 0220 ). 

16. Fitment of film feeler mechanism item 117 A. 

1. Place light protection plate item 118 on feeler me¬ 
chanism. push disengagement member item 121 
under light protection plate. Insert units together 
in camera body. 

—♦1966: With film feeler mechanism item 117 

simultaneously insert guide roller item 
54 (2.03.0222) and leaf spring item 53 
(2.03.0222). 

2. Insert driver pin of film feeler lever e F in slot 
e G of pull rod. 

3. Film feeler mechanism must have uniform lateral 
clearance in the camera body. 

4. —♦1966: Guide roller bracket item 54 (2.03.0222) 
must locate 0.5 mm below film slide- 
face. Check travel of guide roller bracket 
with plane glass item 26 . 

When inserting mounting plate item 132A note the 
following: 

1. Engage cocking arm of shutter cocking plate item 24 
(2.04.0220) in rivet e A of the cocking bar. 

2. Pin e B of the release locking lever must be inserted 
under lug • C of the body ring item 153 A. 

3. Slot eD of the counter disengagement rod must be 
placed over rivet e E of the swivel lever. 

















Qollei 



SACH-NR. 
PART-NR. 
NO. OE PIECES 


01152 821 
01204 82 2 
17426 00.0 
14400 41.0 


14400.41 1 


01087.82.0 
17011.00.0 
17011.00.2 
14000 04 0 
04580.00.1 
04580.00.3 
04584.00.0 
14000.70.0 

14000.70.1 

14000.70.2 


14000 70.3 


ERSATZTEILLISTE 
PARTSBOOK 
LISTE DE PIECES 


BENENNUNG 

DESCRIPTION 

DESIGNATION 


FORTSETZUNG 8 
CONTINUED 8 

FORMSCHRAUBE 
SHAPED SCREW 
SENKSCHRAUBE 
COUNTERSUNK SCREW 
GEWINDEBLECH 
BRACKET 

OBJEKTIVTRAEGER 

* 

A 

LENS CARRIER 
OBJEKTIVTRAEGER 

* 


LENS CARRIER 
LINSENSCHRAUBE 
OVAL-HEAD SCREW 
LAGERBLECH 
BEARING PLATE 
LAGERBLECH 
BEARING PLATE 
DICHTUNGSRING 
LIGHT SEAL RING 
KOERPERRING 1.0 • 
HOUSING RING 1.0 
KOERPERRING 0.6 
HOUSING RING 0,6 
KABELSCHELLE 
CABLE CLAMP 
ROLLEIFLEX, TEILMONTIERT 
ROLLEIFLEX. PREASSY 
ROLLEIFLEX. TEILMONTIERT 
ROLLEIFLEX. PREASSY 
ROLLEIFLEX. TEILMONTIERT 
ROLLEIFLEX. PREASSY 
ROLLEIFLEX. TEILMONTIERT 
ROLLEIFLEX. PREASSY 


2.02.0228 


ROLLEIFLEX 3.5 F 
14000 41 1 


»’UC« P«0 
VAAIANTC 
Oil TYAl 
AltCCI AAA 
VAAIAHTC 




BEMERKUNG 

REMARK 

OBSERVATION 


—* 1961 
SIEHE - SEE 


1961 —* 
SIEHE SEE 


L-5074 - 
| 11.072-HS 
20.021 * 
I 20.006 - 


1961 —» 


2 05 0220 
04000 44 2-W002 
04790 41 0-W013 

2 05 0220 
04000.50 0-W001 
04700 47 0-W001 
14000.99 1-W021 
1700041 0-W002 
75030 41 0-W002 
11 258 
20.083 
20.502 


—a 1961 
SIEHE / SEE 
1961 —* 1966 
SIEHE ' SEE 
1966 —• 1971 
SIEHE / SEE 
1971 —* 
SIEHE / SEE 


2.03.0220 
2 03.0220 
2 03.0220 
203.0220 


i 

















2 . 02.0229 


<Pollei 

Service 


ROLLEIFLEX 3.5 F 
14000.41.1 


REPARATUR-ANLEITUNG 
REPAIR-MANUAL 
INSTRUCTIONS DE REPARATION 


REPARA TUR-HINWEISE. JUSTtERANGABEN. SCHMIERPUNKTE 


REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS 


Abnehmen bzw. Aufsetzen des Objektivtragers. 
Beachte: Lage der Schlitzbuchsen Pos. 30 

(2.05.0221) nicht verandern, da sonstdie 
Auszugslange vollig neu justiert werden 
muss. 

1. Objektivtrager Pos. 149 A aul Gleitschienen setzen. 

Beachte: Objektivtrager dart nicht kippeln. bei 

Bedarf Schlitzbuchsen nachstellen. 
Objektivtrager mit Senkschrauben Pos 147 fest- 
schrauben und Triebgang prufen. 

2. Optlsche Achse mit Mes3tisch prOfen: 

Toleranz: 0.05 mm diagonal uber Filmgleitfiache 
gemessen. 

Bei Bedarf: Gewinde buchsen nachstellen 

3. * -Einstellung des Aufnahmeobjektives am Kol- 
limator bei Blende 4 priifen: 

± 2 Teilstriche (75/80 Skala) 

Bei kleineren Abweichungen kann der Anschlag der 
Einstellkurven nachgesteilt werden. 

Bei grosseren Abweichungen mussen die Schlitz¬ 
buchsen nachgesteilt und die ..Optische Achse" so- 
wie der Triebgang nachgepruft werden. 

Korperring Pos. 153 A auf Ebenheit und leichten Gang 
prufen. 


Removing or fitting lens carrier. 

Note: Do not alter position of slotted bushes 

item 30 (2.05.0221) as otherwise the ex¬ 
tension will have to be completely read¬ 
justed. 

1. Place lens carrier item 149A on sliding rails- 

Note: Lens carrier should not tilt, if necessary 

adjust slotted bushes. 

Secure lens carrier with countersunk screws item 
147 and check rack and pinion. 

2 . Check optical, axis with test bench: 

Tolerance: 0.05 mm measured diagonally across film 
slide face. 

If necessary:Adjust threaded bushes. 

3. Check °° setting of the taking lens on the Colli¬ 
mator at f/4: 

± 2 graduations (75/80 scale) 

With lesser deviations the stop of the adjusting cams 
can be adjusted. 

In the case of major deviations the slotted bushes 
must be adjusted and the ..optical axis" plus the rack 
and pinion must be checked. 

Check body ring item 153 A for flatness and freedom of 
movement. 


19. 


18. 




/ 












Qollei 


Service 



SACH-NR. 
PART-NR. 
NO. OE PIECES 


ERSATZTEILLISTE 
PARTSBOOK 
LISTE DE PIECES 


BENENNUNG 

DESCRIPTION 

DESIGNATION 


stuck »»o 
variant! 

OTVTVRC 
»ICCCS RAN 
VARIANT! | 

oo'otIoiiojoaIos 


2 . 02.0229 


ROLLEIFLEX 3.5 F 
14000 41 1 


BEMERKUNG 

REMARK 

OBSERVATION 

















Beachte: 1. Die Posltlonen mlt '— i sind in den 

umseftlgen Ersatz tsllilden ange- 
geben. 

All* Ubrigen Poaltlonan sieha Ersatz- 
teilliste Blatt 2.02.0800-0806. 

2. Reparatur-HInwetse Ihnllch Rollei- 
flax 3,5 E 3 

(Blatt 2.02.0310-0318). 


Note: 1. Position* msrtead v_/are Indicated on 

the overtaaf parts book. 

All other positions see partsbook 
sheet 2 . 02 . 0800 - 0806 . 

2. Repair Instructions slmular Rollalllex 
3.5 E 3 

(sheet 2.02.0310-0318). 



0 ■ 

/ 















Qollei 


ERSATZTEILLISTE 
PARTSBOOK 
LISTE DE PIECES 



04000.41.3 ROLLEIFLEX 3,5 E 2 

ROLLEIFLEX 3.5 E 2 
04700.41.3 ROLLEIFLEX 3,5 E 2 

ROLLEIFLEX 3.5 E 2 

04000.41.4 ROLLEIFLEX 3.5 E 2 PLAN 

ROLLEIFLEX 3.5 E 2 FLAT GLASS 
04700.41.4 ROLLEIFLEX 3.5 E 2 PLAN 

ROLLEIFLEX 3.5 E 2 FLAT GLASS 
FILMSPULE B2-8 
FILMSPOOL B2-8 

01088.85.0 ZYLINDERSCHRAUBE 

CHEESE-HEAD SCREW 
04776.00.1 DRUCKRING 

PRESSURE RING 

07000.26.2 FILM-EINSTELLSCHEIBE 

FILM INDEX DIAL 
04775.00.0 SCHEIBE 

WASHER 

08052.00.0 FORMSCHRAUBE 

SHAPED SCREW 
17019.00.0 FORMSCHRAUBE 

SHAPED SCREW 
07702.00.0 KAMERASCHILD 

NAME PLATE 

75042.00.0 KAMERASCHILD 

NAME PLATE 

08051.00.0 2IERLEISTE 

EDGE TRIM 

04550.41.1 KAMERARUECKWAND 

BACK COVER 

17800.41.0 KAMERARUECKWAND 

BACK COVER 

94800.41.0 KAMERARUECKWAND (PLAN) 

BACK COVER (PLANE) 

07002.00.0 PLANGLAS 

OPTICAL FLAT GLASS 

FORTSETZUNG 1 
CONTINUED 1 



2 . 02.0300 


ROLLEIFLEX 3.5 E 2 
0400041 4 


BEMERKUNG 

REMARK 

OBSERVATION 


1959 —*1960 M PLANAR 
1959 —*1960 M XENOTAR 
1961 —*1961 M PLANAR 
1961 —*1961 M XENOTAR 


*o; 


04000 48 2-W003 
04000 48 2-W003 
DAFUER / FOR THAT POS 11L 


SIEHE / SEE 2.09.0200 
(WW) SIEHE / SEE 2.09.0200 
(WW) SIEHE / SEE 2.09.0210 




















Qollei 

REPARATUR-ANLEITUNG 

12-74 2.02.0301 

Service 

REPAIR-MANUAL 

ROLLEIFLEX 3,5 E 2 

INSTRUCTIONS DE REPARATION 

04000.41,4 


REPARATUR-HINWE1SE. JUST1ERANOABEN. SCHMIERPUNKTE 


REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS 















Qollei 


Service 



16 

16A X 

17 
17A 

18 

18A X 
19 

19A X 
20 

21 

21A 

22 

23 

23A X 

24 
24A 

25 

25A X 

26 

26A X 
27 

28 

28A 

29 


ERSATZTEILLISTE 
PARTSBOOK 
LISTE DE PIECES 


WASHER 0.8 

03408.00.0 UNTERLEGSCHEIBE 0.8 
WASHER 0.8 

02024.84.0 LINSENSCHRAUBE 

OVAL-HEAD SCREW 
01243.84.1 LINSENSCHRAUBE 

OVAL-HEAD SCREW 
02025.84.0 LINSENSCHRAUBE 

OVAL-HEAD SCREW 
01244.84.0 LINSENSCHRAUBE 

OVAL-HEAD SCREW 
02024.84.0 LINSENSCHRAUBE 

OVAL-HEAD SCREW 
01243.84.1 LINSENSCHRAUBE 

OVAL-HEAD SCREW 

07000.36.1 RIEMENHALTER RECHTS 

# 

NECK STRAP HOLDER RIGHT 
07000.36.2 RIEMENHALTER RECHTS 

NECK STRAP HOLDER RIGHT 
. 07390.01.1 STEGPLATTE RECHTS 

WEB PLATE RIGHT 
08036.00.0 BUCHSE 

BUSHING 

03408.00.0 UNTERLEGSCHEIBE 0,8 

WASHER 0 8 

03408.00.0 UNTERLEGSCHEIBE 0.8 

WASHER 0.8 


FORTSET2UNG 2 
CONTINUED 2 

* P J 


2.02.0301 


ROLLEIFLEX 3.5 E 2 
04000.41.4 


SACH-NR. 

PART-NR. 

NO. DE PIECES 

BENENNUNO 

DESCRIPTION 

DESIGNATION 

02024.84.0 

FORTSETZUNG 1 

CONTINUED 1 

LINSENSCHRAUBE 

01243.84.1 

OVAL-HEAD SCREW 
LINSENSCHRAUBE 

02025.84.0 

OVAL-HEAD SCREW 
LINSENSCHRAUBE 

01244.84.0 

OVAL-HEAD SCREW 
LINSENSCHRAUBE 

02024.84.0 

OVAL-HEAD SCREW 
LINSENSCHRAUBE 

01243.84.1 

OVAL-HEAD SCREW 
LINSENSCHRAUBE 

07000.37.1 

OVAL-HEAD SCREW 
RIEMENHALTER LINKS 

07000.37.2 

NECK STRAP HOLDER LEFT 
RIEMENHALTER LINKS 

0739101.1 

NECK STRAP HOLDER LEFT 
STEGPLATTE LINKS 

08036.00.0 

WEB PLATE LEFT 

BUCHSE 

03408.00.0 

BUSHING 

UNTERLEGSCHEIBE 0.8 




—•1966 
—•1966 
—•1966 
—•1966 
1966—* 
2 2 1966—* 


—•1966 

DAFUER / FOR THAT POS 19A - 
20 

1966—* 

1966—* 

—•1966 

1966—* 


1 


1966- 
2 2 1966- 


—*1966 

DAFUER / FOR THAT POS. 26A + 
27 

1966—* 

1966—* 

—•1966 

1966—* 


l®' 

































Qollei 


Service 



SACH-NR. 
PART-NR. 
NO. DE PIECES 


30 


04314.00.0 

31 


04311.00.0 

32 


04510.00.1 

33 


04506.001 

34 


04512.00.1 

35 


04507.00.0 

36 


04511.00.1 

37 


07244.00.1 

38 

A 

0424200.2 

39 


03157.00.0 

40 


04492.001 

41 


04491.01.0 

42 

X 

04474.00.2 

43 


04472.01.0 

44 


04471.00.0 

45 


04468.00.0 

46 


04469.00.0 

47 


01036.82.0 

48 


04560.41.5 




48A 

• 

04560.41.6 

59 

X 

07850.41.1 

60 

• 

08016.00.0 

60A 

• 

08047.00.0 

61 

X 

08012.00.2 

62 


01015.82.1 

63 


10002 .00.0 

64 


07700.04.0 

65 


02085.82.0 

65A 


01036.82.0 

66 

X 

08031.00.2 

67 

X 

08000.13.2 


ERSATZTEILLISTE 
PARTSBOOK 
LISTE DE PIECES 


BENENNUNG 

DESCRIPTION 

DESIGNATION 


FORTSETZUNG 2 
CONTINUED 2 

KNOPF F. SELBSTAUSIOESER 

SELFTIMER RELEASE BUTTON 

SCHEIBE 

WASHER 

LEDERFOLIE 

LEATHER COVERING 

LEDERFOLIE 

LEATHER COVERING 

LEDERFOLIE 

LEATHER COVERING 

LEDERFOLIE 

LEATHER COVERING 

LEDERFOLIE 

LEATHER COVERING 

LEDERFOLIE 

LEATHER COVERING 

LEDERFOLIE 

LEATHER COVERING 

DECKSCHEIBE 

COVER PLATE 

AUSLOESEVORSCHRAUBRING 
RELEASE RETAINING RING 
AUSLOESESPERRHEBEL 
RELEASE LOCK LEVER 
KONTAKTVORSCHRAUBRING 
CONTACT RETAINING RING 
SCHALTHEBEL 
SWITCH LEVER 
SCHALTBLECH 
SWITCH BASE 
UNTERLEGSCHEIBE 0.1 
WASHER 0.1 

UNTERLEGSCHEIBE 0.05 
WASHER 0.05 
ZYLINDERSCHRAUBE 
CHEESE-HEAD SCREW 
ABSCHLUSSKASTEN KPL 
FRONT COVER CPL 
ABSCHLUSSKASTEN KPL 
* 

FRONT COVER CPL 
LICHTSCHACHT 
FOCUSING HOOD 
STREUSCHEIBE 
FOCUSING SCREEN 
STREUSCHEIBE 
FOCUSING SCREEN 
MASKE 12 
MASK 12 

LINSENSCHRAUBE 

OVAL-HEAD SCREW 

SICHERUNGSSCHEIBE 1.5 

C-CLAMP 1.5 

SCHALTHEBEL 

SWITCH LEVER 

ZYLINDERSCHRAUBE 

CHEESE-HEAD SCREW ^ 

ZYLINDERSCHRAUBE ' / . 

CHEESE-HEAD SCREW ‘ 4 

SCHILDPLATTE 

NAME PLATE CARRIER 

KONTAKT 

CONTACT 


•tuck mo 

VARIANT { 
OTVTVPl 
PltCCt PAR 
V API ANTE 

00l0ll02k)3l0«(0S 


2.02.0302 


ROLLEIFLEX 3.5 E 2 
04000.41.4 


BEMERKUNG 

REMARK 

OBSERVATION 


04000 47.1 -W001 


04000.47.1-W001 


SIEHE / SEE 2.06.0200 

SIEHE / SEE 2.060200 

04500.41.6-W020 
W-SK 315 + W-SK 477 
SIEHE / SEE 2.08.0210 

DAFUER / FOR THAT POS 60A 

DAFUER / FOR THAT 90164.41.1 


FORTSETZUNG 3 
CONTINUED 3 
















Qollei 

REPARATUR-ANLEITUNG 

12-74 

2.02.0303 

nm a in 11 ami 1 Ai 



Service 

REPAIR-MANUAL 

ROLLEIFLEX 3.5 E 2 

INSTRUCTIONS DE REPARATION 

04000.41.4 




REPARA TUR-MINWEISE. JUSTIERANOABEN, SCHMIERPUNKTE 


REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS. LUBRICATION POINTS 











Service 


12-74 


2.02.0303 


ERSATZTEILLISTE 
PARTSBOOK 
LISTE DE PIECES 


POS. 

eh 

SACH-NR. 

BENENNUNG 

ITEM 

K J 

PART-NR. 

DESCRIPTION 

POS. 


NO. OE PIECES 

DESIGNATION 




FORTSETZUNG 3 

CONTINUED 3 

68 


02090.87.0 

ZYLINDERSCHRAUBE 


CHEESE-HEAD SCREW 
01138.87.1 ZYLINDERSCHRAUBE 

CHEESE-HEAD SCREW 
07700.01.0 MATTSCHEI8ENRAHMEN 

* 

FOCUSING SCREEN FRAME 
17000.08.0 MATTSCHEIBENRAHMEN 

FOCUSING SCREEN FRAME 
75032.00.0 WOLLE 2.5DMR. 50GRAMM 

WOOL THREAD F. LICHTSEAL 
08014.00.0 DRUCKFEDER 

SPRING 

02053.85.0 ZYLINDERSCHRAUBE 

CHEESE-HEAD SCREW 
01256.85.0 ZYLINDERSCHRAUBE 

CHEESE-HEAD SCREW 
04268.00.0 SPIEGELKLAMMER 

MIRROR CLAMP 

04265.00.0 SUCHERSPIEGEL 

VIEWFINDER MIRROR 
04267.00.0 SPIEGELFEDER 

MIRROR LEAF SPRING 
04266.00.0 SPIEGELDRUCKFEDER 

MIRROR SPRING 

03073.00.0 KORKPLAETTCHEN 

CORK WASHER 

02005.82.0 FLACHKOPFSCHRAUBE 

PAN-HEAD SCREW 

01246.85.0 FLACHKOPFSCHRAUBE 

PAN-HEAD SCREW 

04640.03.4 EINSTELLSEITENWAND 

FOCUSING SIDE PANEL 
04639.00.0 DICHTUNGSSTREIFEN 

SEALING STRIP 

02028.85.1 ZYLINDERSCHRAUBE 

CHEESE-HEAD SCREW 
01260.85.0 ZYLINDERSCHRAUBE 

CHEESE-HEAD SCREW 
04630.01.1 MESSGERAETTRAEGER 

METER MOVEMENT CARRIER 
04619.00.0 ABSTIMMSCHEIBE 

ADJUSTING WASHER 
04625.00.1 ZUGFEDER 

SPRING 

04618.00.1 TRIEBHEBEL 

FOCUSING LEVER 

04627.00.2 SCHWENKARM RECHTS 

SWIVEL ARM RIGHT 
04626.00.2 SCHWENKARM LINKS 

SWIVEL ARM LEFT 

01036.82.0 ZYLINDERSCHRAUBE 

CHEESE-HEAD SCREW ,. 
04624.00.0 FUEHRUNGSWINKEL ) ; 

GUIDE BRACKET ^ ' , 

04600.04.1 SCHIEBER M. STIFTEN 

SLIDER WITH PIN 
04623.00.1 BUCHSE 

BUSHING 

01018.82.2 ANSATZSCHRAUBE 

SHOULDER SCREW 

04600.06.0 UEBERTRAGUNGSSCHIEBER 

LINK SLIDER 

01019.82.0 -ZYLINDERSCHRAUBE 

CHEESE-HEAD SCREW 


ROLLEIFLEX 3.5 E 2 
04000.41 4 



SIEHE / SEE 2 080300 
DAFUER / FOR THAT POS 69A 
65A - 10A 

SIEHE / SEE 2 08 0300 


SIEHE I SEE 2.07 0300 


FORTSETZUNG 4 
CONTINUED 4 
































Qollei 


Service 


BOS. 

POS. I K# 


99 

99A 

100 

114 
114A 

115 
115A 

118 

118A A 
121 



02005.82.0 

01246.85.0 

07000.18.2 

02052.87.0 

01277.87.0 

02010.87.0 

01241.87.0 

04000.28.0 

07000.28.2 

02057.82.0 


121 A 

01250.82.0 

127 

02013.820 

127A 

01139.82.0 

128 • 

04194.00.0 

128A 

07155.00.0 

130 

02044.82.0 

130A 

01249.82.0 

131 

02013.82.0 

131A 

01139.82.0 

132 • 

07100.42.1 

132 A • 

07150.41.0 

132L 

07150 41.1 01 

135 

07157.00.0 

136 

07157.680 

137 

07157.69.0 

138 

07156.00.0 

141 1 

02022 84.0 

141A j 

01212 84 0 

142 ' • 

04000.07.0 

142A 

17000.11.0 

143 

07583.00.0 

143 A X 

07058.00.1 


ERSATZTEILLISTE 
PARTSBOOK 
LISTE DE PIECES 


BENENNUNG 

DESCRIPTION 

DESIGNATION 


FORTSETZUNG 4 
CONTINUED 4 

FLACHKOPFSCHRAUBE 

PAN-HEAD SCREW 

FLACHKOPFSCHRAUBE 

PAN-HEAD SCREW 

KURBELSEITENWAND 

FILM TRANSPORT SIDE PANEL 

ZYLINDERSCHRAUBE 

CHEESE-HEAO SCREW 

ZYLINDERSCHRAUBE 

CHEESE-HEAD SCREW 

LINSENSCHRAUBE 

OVAL-HEAD SCREW 

LINSENSCHRAUBE 

OVAL-HEAD SCREW 

TASTWERK 

FILM FEELER MECHANISM 
TASTWERK (PLANGLAS) 
FEEL.MECH. OP T. FLAT GLASS 
ANSATZSCHRAUBE 
SHOULDER SCREW 
ANSATZSCHRAUBE 
SHOULDER SCREW 
LINSENSCHRAUBE 
OVAL-HEAD SCREW 
ZYLINDERSCHRAUBE 
CHEESE-HEAD SCREW 
HALTEWINKEL 
BRACKET 
HALTEWINKEL 
BRACKET 
SENKSCHRAUBE 
COUNTERSUNK SCREW 
SENKSCHRAUBE 
COUNTERSUNK SCREW 
LINSENSCHRAUBE 
OVAL-HEAD SCREW 
ZYLINDERSCHRAUBE 
CHEESE-HEAD SCREW 
MONTAGEPLATTE KPL 
* 

MECHANISM PLATE CPL 
MONTAGEPLATTE PLAN KPL 
MECHANISM PLATE PLAN CPL 
MONTAGEPLATTE PLAN (220) 
MECHANISM PLATE PLAN (220) 
DRUCKSTIFT 7.8 
PIN 7.8 

DRUCKSTIFT 7.95 
PIN 7.95 
DRUCKSTIFT 8.1 
PIN 8.1 

FUEHRUNGSBUCHSE 
GUIDE BUSHING :) . 
LINSENSENKSCHRAUBE 
RAISED-CSK. SCREW 
LINSENSENKSCHRAUBE 
RAISED-CSK. SCREW 
RUECKSPULKNOPF 
REWIND KNOB 
RUECKSPULKNOPF 
REWIND KNOB 
-LEDERSCHEIBE 
LEATHER DISC 
-BELEDERUNG 
LEATHER COVERING 

FORTSETZUNG 5 

CONTINUED 5 


*tUc* no 

VARIANT! 
OTV-TVM 
»l!C!» RAN 
VARIANT! 

l|02 


2.02.0304 


ROLLEIFLEX 3.5 E 2 
04000 41.4 


BEMERKUNQ 

REMARK 

OBSERVATION 


SIEHE / SEE 2.07 0200 


SIEHE / SEE 2 11 0220 
DAFUER / FOR THAT 07000 28 3 
1 SIEHE/SEE 2 11 0220 
L-1949 4205-W010 


DAFUER / FOR THAT POS. 128A 


SIEHE / SEE 2 04 0220 
DAFUER / FOR THAT 
0715041.2 01 

—•1965 

DAFUER / FOR THAT POS. 132L 
1965 — 

SIEHE / SEE 2.04.0220 
(WW) 


DAFUER / FOR THAT POS 142A 























2.02.0305 


REPARATUR-ANLEFTUNG 
REPAIR-MANUAL 
INSTRUCTIONS DE REPARATION 


Service 


ROLLEIFLEX 3.5 E 2 
04000.41.4 


REPARATUR-HINWEISE. JUST1ERANOABEN, SCHM1ERPUNKTE 


REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS 













Qollei 


Service 


ERSATZTEILLISTE 
PARTSBOOK 
LISTE DE PIECES 



144 
144A 

145 
145A 

146 X 

147 

148 
1481 
148M 
148N 

149 

149A 


SACH-NR. 

PART-NR. 

NO. DE PltCEB 

BENENNUNG 

DESCRIPTION 

DESIGNATION 

02022.84.0 

FORTSETZUNG 5 

CONTINUED 5 

LINSENSENKSCHRAUBE 

01212.84.0 

RAISED-CSK. SCREW 
LINSENSENKSCHRAUBE 

03500.14.1 

RAISED-CSK. SCREW 

FEDERKNOPF 

17000.10.0 

SPOOL KNOB 

FEDERKNOPF 

07058.00.1 

SPOOL KNOB 
-BELEDERUNG 

01087.82.0 

LEATHER COVERING 
LINSENSCHRAUBE 

01139.82.0 

OVAL-HEAD SCREW 
ZYLINDERSCHRAUBE M2X4.8 

01146.82.0 

CHEESE-HEAD SCREW M2X4.8 
ZYLINDERSCHRAUBE M2X5.8 

01160.82.0 

CHEESE-HEAD SCREW M2X5.8 
ZYLINDERSCHRAUBE M2.3X4.8 

01145.82.0 

CHEESE-HEAD SCREW M2.3X4.8 
ZYLINDERSCHRAUBE M2X4.6 

04450.41.3 

CHEESE-HEAD SCREW M2X4.6 
OBJEKTIVTRAEGER 


04450.41.4 


LENS CARRIER 
OBJEKTIVTRAEGER 

* 

* 

* 

* 

* 


149L 

149M 

150 

151 

• 

• 

04750.41.1 

04750.41.2 

03404.00 0 

03403.00.0 

LENS CARRIER 
OBJEKTIVTRAEGER 

LENS CARRIER 
OBJEKTIVTRAEGER 

LENS CARRIER 
UNTERLEGSCHEIBE 0,4 
WASHER 0.4 
UNTERLEGSCHEIBE 0.3 
WASHER 0.3 

152 


03402.00.0 

UNTERLEGSCHEIBE 0.2 
WASHER 0.2 

153 


03401.00.0 

UNTERLEGSCHEIBE 0.1 
WASHER 0.1 

154 


03400.00.0 

UNTERLEGSCHEIBE 0,05 
WASHER 0.05 

155L 


04090.00.2 

AUSGLEICHLEISTE 0.8 
LEVELLING SHIM 0.8 

155M 


04091.00.2 

AUSGLEICHLEISTE 0.4 
LEVELLING SHIM 0,4 

155N 


04092.00.2 

AUSGLEICHLEISTE 0.2 
LEVELLING SHIM 0.2 

156 


02004.82.0 

LINSENSCHRAUBE 
OVAL-HEAD SCREW 

156A 


01087.82.0 

LINSENSCHRAUBE 
OVAL-HEAD SCREWC.' 

157 


04030.00.2 

ABDECKKASTEN (PLANAR) 
COVER FRAME (PLANAR) 

158 ■ 


04730.00.1 

ABDECKKASTEN(XENOTAR) 
COVER FRAME (XENOTAR) 

159 ! 

1 


04000.08.0 

DICHTUNGSKAPPE 

LIGHT SEAL 

160 


04024 00.0 

KOERPERRING 

HOUSING RING 

161 j 

• 

04000.70.3 

ROLLEIFLEX TEILM 
ROLLEIFLEX PREASSY 

161A 

• 

04000.70.4 

ROLLEIFLEX TEILM 
ROLLEIFLEX PREASSY 






ROLLEIFLEX 3.5 E 2 
04000.41.4 


BEMERKUNG 

REMARK 

OBSERVATION 


DAFUER I FOR THAT POS. 145A 


|WW| 

(WW| 

(NB) 

(NB) KOPF / 
SIEHE / SEE 
SIEHE / SEE 

1-5074 -r 
11.072-HS + 
20.021 + 

20 006 + 
SIEHE / SEE 

SIEHE / SEE 

(NB) 

(NB) 

(NB) 

(NB) 

(NB) 

(NB) 

(NB) 

(NB) 


HEAD 0.6 MM 

2050200 

2.05.0200 
04000 44 2-W002 
04790 41 0-W013 
75030.41 0-W002 
11.256 
20 083 
20 502 
2.05.0200 

205 0200 


SIEHE / SEE 2.03.0300 
SIEHE / SEE 2.03.0300 



















1 . Kameraruckwand Pos. 28 an Kamera ansetzen und 
Verriegelung prufen. 

Bei Bedart. Formschraube Pos. 68 (2.03.0222) er- 
neuern. 

Filmkanal mit Kollimator prufen: 

0.45 ± 0.03 mm a ± 3 Teilstriche 
(75/80 Skala) 

2. Aufseuen des Abschlusskastens Pos. 53 auf Kamera- 
korper. 

1. Achse Pos. 3 (2.05.0220) aus Objektivtrager 
entnehmen und Blendenschieber Pos. 10 (2.05.0220) 
auf unteren Anschlag bringen. 

Verschluss auf 1/500 sec. und Blende 22 einstellen 
sowie Schaltstange Pos. 23 (2.05.0220) bei abgelau- 
fenem Verschluss auf Mitte zwiscfien Sucherobjek- 
liv und Rand vom Objektivtrager ausrichten. 

2. Funktion vom Abschlusskasten nachprijfen. 
Abschlusskasten auf 1/500 sec. und Blende 22 
einstellen. 

3. Am Abschlusskasten den MXV-Hebel auf Stellung 
Elektronenblitz schalten sowie Schlitz vom Auslo- 
sebolzen Pos. 54 waaaerecht ausrichten. Abschluss¬ 
kasten bei Stellung 0,9 m aufsetzen. 

Beachte: 1. Richtigen Eingriff vom MXV-Hebel. 

Blendenhebel. Achse, Niet vom 
Verschlusseinstellring sowie Auslo- 
sehebel. 

2 . Auslosebolzen Pos. 54 darf keln Ho- 
henspiel haben. Bei Bedarl mit Zy- 
linderstift Pos. 55-57 ausgleichen. 

3. Gleichmassigen Spalt zwischen Ab¬ 
schlusskasten und Abdeckrahmen 
Pos. 59 A. 


1. Fit camera back item 28 on camera and check latch. 

If necessary.Renew shaped screw item 68 (2.03.0222). 
Check film channel with Collimator: 

0.45 ± 0.03 mm i ± 3 graduations 
(75/80 scale) 

2. Fit terminal box item 53 on camera body. 

1 . Remove gear item 3 (2.05.0220) from lens carrier and 
set aperture slides item 10 (2.05.0220) to bottom stop 
Set shutter to 1/500 sec. and f/22 and align control 
rod item 23 (2 05.0220) with shutter released to the 
center between viewfinder lens and edge of lens 
carrier 

2. Check function of terminal box. 

Set terminal box to 1/500 sec. and f/22. 

3. Move the MXV-lever on the terminal box to electronic 
flash position and align slot of release pin item 54 
horizontally. Fit terminal box at position 0.9 m. 

Note: 1. Correct engagement of MXV-lever. 

aperture lever, gear, rivet of shutter 
setting ring and release lever. 

2. Release pin item 54 should have no 
~ vertical play. If necessary correct 

with cylindrical pin item S&-57. 

1 u 3. Uniform gap between terminal box 

and masking frame item 59 A. 














Qollei 


Service 


ERSATZTEILLISTE 
PARTS800K 
LISTE OE PIECES 


12-74 


2.02.0310 


ROLLEIFLEX 3.6 E3 
14000 45 0 






— 

(TUCK »KO 


-- 

POS. 

X R 

SACH-NR. 

BENENNUNG 


VANlAMtf 


BEMERKUNG 

ITEM 


PART-NR. 

DESCRIPTION 


OT» 

PICCCI PAN 


REMARK 

POS. 

K* 

NO. OE PIECES 

DESIGNATION 


VANlANTC 


OBSERVATION 





00101102103 

0« 

05 

1 

• 

14000 45 0 01 

ROLLEIFLEX 3.5 E3 

ROLLEIFLEX 3.5 E3 


- 





1961—1963 11 136*11 269 

2 

• 

14000.45 0 02 

ROLLEIFLEX 3.5 E3M BELI 
ROLLEIFLEX 3.5 E3 W METER 







1961 — 1963 

3 

• 


FILMSPULE B2-8 

FILMSPOOL B2-8 

1 







4 


01088 85 0 

ZYLINDERSCHRAUBE 
CHEESE-HEAD SCREW 


3 






5 


04776.00 1 

DRUCKRING 

PRESSURE RING 


1 






6 


07000 26 2 

FILM-EINSTELLSCHEIBE 

FILM INDEX DIAL 


1 






7 


04775 00 0 

SCHEIBE 

WASHER 


1 






8 

K 

04900 41 2 

2 BER-MESSGERAET 



1 




PAARIG ZU PAIRED TO 




* 







POS 22 




2 RANGE METER MOVEMENT 







25 009 - 75310 41 0-W001 

9 


04953.00 1 

-ABDECKFOLIE OBEN 

COVERING UPPER 



1 





10 


04954.00 2 

-ABDECKFOLIE UNTEN 



1 








COVERING LOWER 







. 

11 


01092 00.0 

-SENKSCHRAUBE 

COUNTERSUNK SCREW 



3 





12 


04900 11.1 

-SCHUTZKAPPE 



1 








METER COVER 








13 


17019.00.0 

FORMSCHRAUBE 

SHAPED SCREW 

2 






0400048 2-W003 

14 

• 

14016.00.0 

KAMERASCHILD 

NAME PLATE 







DAFUER t FOR THAT POS 14L 

14L 


75042.00.0 

KAMERASCHILD 

NAME PLATE 


1 






15 


08051.00 0 

ZIERLEISTE 

EDGE TRIM 


1 






16 

• 

08000.210 

KAMERASCHILD 

NAME PLATE 



1 





17 


01069820 

-LINSENSCHRAUBE 

OVAL-HEAD SCREW 








18 

X 

93555.00.1 

-KAMERASCHILD 

NAME PLATE 



1 





19 


01080.00.0 

-GEWINDESTIFT M2.0X2.8 











THREADED PIN M2.0X2.8 








on 





1 







□40/0 00 O 

-UnUCKFEDER 

SPRING 






. ■ 

21 


04677 00.0 

-RASTBOLZEN 



1 








DETENT PIN 








22 

K 

' 

93553.00.0 

-FOTOELEMENT 

PHOTO CELL 



1 




PAARIG ZU / PAIRED TO POS 8 

23 


93550.01.0 

-UMSCHALTER 



1 








SWITCH 







' • 

24 


10202.00 0 

-SCHEIBE 

WASHER. 



" 




(NB) 

25 


04685 00.0 

-BLENDENSCHIEBER 



1 








DIAPHRAGM SLIDER 

. *' ■ «a 











FORTSETZUNG 1 
CONTINUED 1 




















. 









. » . j i *.*'»,»; , , If. 

■ 















C' ] 

















lljvj 




















QoMei 

Service 


12-74 


2.02.0311 



REPARATUR-ANLEITUNG 
REPAIR-MANUAL 
INSTRUCTIONS DE REPARATION 


ROLLEIFLEX 3.5 E3 
14000 45 0 


REPARA TUR-HINWEISE. JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE 


REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS 


4. In cd • Steflung soli der Absiand 
zwischen Abschlusskasten und Ka- 
merakorper ca. 0.4 mm betragen. 

Bei Bedarf: Abschlusskasten auf Hohe abschlagen 
Gleichmassigen Abstand mit Unter- 
legscheiben Pos. 100-104 ausgleichen. 
4 Funktion des Abschlusskastens prufen 

Gang und Rastung der Einstellrader sowie Steliung 
der Zahlen im Blickfenster prufen. 

Beachte: Zeiteinstellung 60 sec.. Blende von 22 

auf 16 verstellen; Blende muss bei Zeit- 
verstellung stehenbleiben. 

Blendenring muss bei Zeitverstellung 
im griinen Bereich mitgenommen wer- 
den. 

Laufzeit und Ablauf vom Vorlaufwerk prufen. 

3. Sucherobjektiv mit Spiegeleinsatz auf * einstellen: 

± 4 Teilstriche (75/80 Skala) 

Beachte: Konterring Pos. 13 (2.05.0220) am 

Sucherobjektiv fest anziehen. 

4. Maske 12 Pos. 62 mit Nutmutter Pos. 63 so justieien. 
dass Maske 12 in und 0,9 m-Stellung im Matt- 
scheibenrahmen nicht anschlagt. Nutmutter mit W 
sichern. 

5. Schildplatte Pos. 67 montieren. Mit Lehre Schildplatte 
sowie Rastung vom Sperrgrift Pos. 8 (2.08.0300) ju- 
stieren bzw. prufen. 

6. Beim Einbau der Einstellseitenwand Pos. 77 A auf rich- 

tigen Eingriff des Triebhebels Pos. 17 (2.03.0220). 
derSchwenkarme Pos. 18 und Pos. 19(2.03.0220) achten. 
Beachte: 1 Gleichmassige Offnung der'Schar- 

fentiefenanzeige. Bei Bedarf an den 
Schwenkarmen durch Biegen ju- 
stieren 


I'J-o. 


4. In » position the distance between 
terminal box and camerabody should 
be approximately 0 4 mm. 

II necessary: Correct terminal box for height. 

Ensure uniform distance with shims 
items 100 to 104 
4. Check function of terminal box. 

Check travel and engagement of setting wheels as 
well as position of the figures in the window. 

Note: Set time exposure 60 sec., aperture 

from f/22 to f/ 16 : aperture must remain 
stationary during shutter setting. 
Aperture ring must move in the green 
area during shutter setting. 

Check running time and operation of self timer. 

3. Set viewfinder lens to * with reflector insert: 

± 4 graduations (75/80 scale) 

Note: Secure lock ring item 13 (2.05.0220) on 

viewfinder lens. 

4. Adjust mask 12 item 62 with slotted nut item 63 so 
that mask 12 in » and 0.9 m setting does not touch 
locusing screen frame. Lock slotted nut with W. 

5. Fit plate item 67. Adjust and check plate and engage¬ 
ment of locking handle item 8 (2.08.0300) with gauge. 

6. When fitting adjustment side panel item 77 A ensure 
correct engagement of drive lever item 17 (2.03.0220). 
of swivel arms item 18 and item 19 (2.03.0220). 

Note: 1. Adjust uniform opening of depth of. 

field indicator. If necessary, at the 
swivel arms by bending. 


A* 














QoUei 


Service 



8ACH-NR. 
PART-NR. 
NO. OE PIECES 


04474.00.2 
0748501.2 
1780041 0 

94800.41.0 
07002.00.0 
01243.84.1 
01244.84.0 
01243 84.1 
07000 37 1 

07000.37.2 
07391.01 1 
08036.00.0 
03408.00.0 
03408.00.0 
01243.84.1 
01244 84.0 
01243.84 1 
07000.361 

07000.36.2 
07390.01 1 
08036.00.0 
03408 00.0 
03408.00.0 


ERSATZTEILLISTE 
PARTSBOOK 
LISTE OE PIECES 


BENENNUNG 

DESCRIPTION 

DESIGNATION 


FORTSETZUNG 1 
CONTINUED 1 

KONTAKTVORSCHRAUBRING 
CONTACT RETAINING RING 
KONTAKTSPERRHEBEL 
SYNC CONTACT LOCK LEVER 
KAMERARUECKWAND 


BACK COVER 
PLANGLASRUECKWAND 
FC. GLASS PLATE BACK 
PLANGLAS 

OPTICAL FLAT GLASS 
LINSENSCHRAUBE 
OVAL-HEAD SCREW 
LINSENSCHRAUBE 
OVAL-HEAD SCREW 
LINSENSCHRAUBE 
OVAL-HEAD SCREW 
RIEMENHALTER LINKS 
* 

NECK STRAP HOLDER LEFT 
RIEMENHALTER LINKS 
NECK STRAP HOLDER LEFT 
STEGPLATTE LINKS 
WEB PLATE LEFT 
BUCHSE 
BUSHING 

UNTERLEGSCHEIBE 0.8 
WASHER 0.8 
UNTERLEGSCHEIBE 0.8 
WASHER 0.8 
LINSENSCHRAUBE 
OVAL-HEAD SCREW 
LINSENSCHRAUBE 
OVAL-HEAD SCREW 
LINSENSCHRAUBE 
OVAL-HEAD SCREW 
RIEMENHALTER RECHTS 
* 

NECK STRAP HOLDER RIGHT 
RIEMENHALTER RECHTS 
NECK STRAP HOLDER RIGHT 
STEGPLATTE RECHTS 
WEB PLATE RIGHT 
BUCHSE 
BUSHING 

UNTERLEGSCHEIBE 0.8 
WASHER 0,8 
UNTERLEGSCHEIBE 0.8 
WASHER 0.8 


iiUck aro 

VARIANT! 
OTVTTAt 
AltCCt AAA 
VARIANT! 


•JcDEu’ 


ROLLEIFLEX 3.5 E3 
14000 45 0 


BEMERKUNG 

REMARK 

OBSERVATION 



04000 47 1-W001 

(WW) SIEHE / 

SEE 2 09 0200 

11 072-HS ~ 

11 258 

11 259- 

11-072-005 

04550 41 0-W010 

(WW) SIEHE / 

| (NB) 

—•1966 

—*1966 

i 1966—* 

1 

SEE 2 09 0210 

! —1966 

DAFUER / FOR 
POS 33A+34 

THAT 


OAFUER / FOR THAT 
POS. 39A+40 
























QoJIei 

REPARATUR-ANLEITUNG 

12-74 j 2.02.0312 

Service 

REPAIR-MANUAL 

ROLLEIFLEX 3.5 E3 

INSTRUCTIONS DE REPARATION 

14000.45.0 



2. Bei aulgesetztem Abschlusskasten 
Pos. 53 Spaltbreite (Blende 3.5 5 
4,6 mm) prufen. 

Bei Bedarf: An Kurve Pos. 87 justieren. 

3. Bei Weiterrutschen der Blende durch 
Zeitverstellung nach Bedarf Scheibe 
Pos. 86 und Ansatzschraube Pos. 85 
montieren. 

7. Ansatzniet • M vom Hebei Pos. 88 in Blendenschieber 
Pos. 10 (2.05.0220) einsetzen. Leichtgangigkeit des 
Hebels prufen. 

8. Mit Testfilm Funktion des Filmtransportes nachprti- 
fen. 

9. Hilfsscheibe und Hilfsauslosering Pos. 4 und Pos. 7 
(2.04.0220) demontieren und Auslosering Pos. 94 so- 
wie Kurbelabdeckscheibe Pos. 93 montieren. 

10-Kurbelseitenwand anschrauben und das Federn des 
Filmschlussels Pos. 107 prufen. 


2. With terminal box item 53 in position 
check slit width (f/3.5 - 4.6 mm). 

If necessary Adjust at cam item 87. 

3. If diaphragm slips during shutter 
setting if necessary fit washer item 
86 and shoulder screw item 85. 

7. Insert shoulder rivet • M of lever item 88 in aperture 
slide item 10 (2.05.0220). Check freedom of movement 
of lever. 

8 . Check function of film advance with test film. 

9. Disassemble auxiliary plate and auxiliary release ring 
item 4 and item 7 (2.04.0220) and assemble release ring 
item 94 together with crank cover plate item 93. 

10 .Screw on crank side panel and check spring action 
of film key item 107. 

















Qollei 


Service 



SACH'NR. 
PAHT-NR. 
NO. DE PIECES 


43 

17631 00.0 

44 

17630.00.0 

45 

04874.00.0 

46 

04873.00.0 

47 

04875.00.0 

48 

17632 00.0 

49 X 

07244 00 1 

50 X 

04242 00 2 

51 

03157.00.0 

52 

01036 82.0 

53 X 

1460045.0 

54 X 

07519 00.2 

55 

00773.82.0 

56 

00774.82.0 

57 

00775.820 

58 

01087.820 

59 • 

04590.00.1 

59A 

04590.00.2 

60 X 

07850 41.1 

61 • 

08047 00.0 

62 X 

0801200.2 

63 

08013.00.0 

64 

10002 .00.0 

65 

14000 02.0 


ERSATZTEILLISTE 
PARTSBOOK 
LISTE DE PIECES 


BENENNUNO 

DESCRIPTION 

DESIGNATION 


FORTSETZUNG 2 
CONTINUED 2 

LEDERFOLIE 
LEATHERETTE 
LEDERFOLIE 
LEATHERETTE 
LEDERFOLIE 
LEATHERETTE 
LEDERFOLIE 
LEATHERETTE 
LEDERFOLIE 
LEATHERETTE 
LEDERFOLIE 
LEATHERETTE 
LEDERFOLIE 
LEATHERETTE 
LEDERFOLIE 
LEATHERETTE 
DECKSCHEIBE 
COVER PLATE 
ZYLINDERSCHRAUBE 
CHEESE-HEAD SCREW 
ABSCHLUSSKASTEN KPL 
* 

FRONT COVER CPL. 
AUSLOESEBOLZEN 
RELEASE PIN 
ZYLINDERSTIFT 7.8 
PIN 7.8 

ZYLINDERSTIFT 8.0 
PIN 8.0 

ZYLINDERSTIFT 8.3 
PIN 8.3 

LINSENSCHRAUBE 
OVAL-HEAD SCREW 
ABDECKRAHMEN 12.8 MM 
COVER FRAME 12.8 MM 
ABDECKRAHMEN 13.3 MM 
COVER FRAME 13.3 MM 
LICHTSCHACHT 
FOCUS HOOD 
STREUSCHEIBE 
* 

FOCUSING SCREEN 
MASKE 12 
MASK 12 
NUTMUTTER 
SLOTTED NUT 
SICHERUNGSSCHEIBE 1.5 
C-CLAMP 1.5 
SCHUBSTANGE 
PUSH ROD 

FORTSETZUNG 3 
CONTINUED 3 


STUCK ARO 
VARIANT! 
OTVTVAf 


AllCeS AAR 


2.02.0312 


ROLLEIFLEX 3.5 E3 
14000450 


BEMERKUNG 

REMARK 

OBSERVATION 


SIEHE / SEE 2 06 0310 

04560 49 0-W001 
W-SK315* W-SK477 


DAFUER / FOR THAT Pos. 59A 


! SIEHE / SEE 2.08.0210 

i DAFUER / FOR THAT 90164.41.1 
i 11.072-HS -*-11.258 
I 11.072-009A 


08000.41.0-W008 

















12-74 


2.02.0313 



Qoltei 


REPARATUR-ANLBTUNG 
REPAIR-MANUAL 
INSTRUCTIONS DE REPARATION 


ROLLEIFLEX 3.5 E3 
14000 45 0 


REPARATUR-MINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE 


REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS. LUBRICATION POINTS 


11. Justierung der Planglaseinrichtung: 

1. Planglas Pos X einsetzen. Planglasruckwand 
Pos. 29 ansetzen. Druckplatte Pos. 23 (2.09.0210) 
in Stellung Planglas verstellen. 

Probefilm einlegen. 

2. Ruckwand schliessen. Filmtransport betatigen. bis 
der Zahlersperrhebel Pos. 42 (2.04.0221) bei Bild 1 
in das Nockenrad Pos. 134 einfbilt. Gieichzeitig 
muss der Sperrhebel Pos. 51 (2.04.0221) vom Zah- 
lersperrhebel betatigt werden, der jetzt den Abhe- 
ber Pos. 50 (2.04 0221) freigibt. Der Druckstift 
Pos. 130-132 gibt nach und die Oruckplatte kommt 
in Aufnahmestellung. 

3. Ruckwand offnen und Priifvorgang Punkt 2 mehr- 
fach wiederholen. . 

Bei Bedarf: Sperrhebel Pos. 51 (2 04.0221) am 
langen Schenkei nachbiegen. 

4. Beachte: Bei eingerastetem Abheber muss der 

Druckstift 0.7 mm unter der Filmgleit- 
flache liegen. 

Bei Bedarf: Druckstift Pos. 130-132 mit anderer 
Lange verwenden. 

12. Tastwerk justieren. 

Ausrucker Pos. 117 in Fangstellung bringen. Tastwerk- 
lehre zwischen Fest- und Tastrolle schieben. Die erste 
Zunge darf das Tastwerk nicht auslosen. Der Zahn des 
Ausriickers muss einwandfrei hinter der Nase der Zug- 
stange Pos. 37 (2.04.0221) liegen und darf bei Oruck 
auf die Festrolle nicht abspringen 
Bei weiterem Einschieben der Tastwerklehre (zweite 
Zunge) muss das Tastwerk auslosen, dadurch wird das 
Zahlwerk freigegeben. 

Parallelitat beider Rollen mit Zunge der Tastwerklehre 
priifen. \ 

Bei Bedarf:,.. Tastwerkauslosungdurch Verdrehender ,aJ 
Exzenterscheibe Pos. 8 (2.11 0220) \ #- ' 
< justieren. Tastwerkauslbsung mehrmals 
prufen. 


11. Adjustment of Plane Glass Device: 

1 . Insert plane glass item 30. Fit plane glass back 
item 29. adjust pressure plate item 23 (2.090210) 
to plane glass position. 

Load with trial film. 

2. Close back. Operate film advance until counter 
locking lever item 42 (2.04.0221) engages in cam- 
wheel item 134 at frame 1. At the same lime locking 
lever item 51 (2.04.0221) of the counter locking lever 
must be actuated; it now releases lifting pawl item 
50 (2.04.0221). Thrust pm item 130-132 gives way 
and the pressure plate moves into position of en¬ 
gagement. 

3. Open back and repeat test operation point 2 several 
times. 

If necessaryrBend the long limb of locking lever 
item 51 (2.04 0221). 

4. Note: With lifting pawl engaged the thrust 

pin must lie 0.7 mm below the film 
slide-face. 

If necessary:Use thrust pin item 130-132 of different 
length. 

12. Adjusting film feeler mechanism. 

Move disengagement member 117 to engagement posit¬ 
ion. Push film feeler mechanism gauge between fixed 
and film feeler roller. The first lug should not release 
the film feeler mechanism. The tooth of the disengage¬ 
ment member must rest properly behind the lug of the 
pull rod item 37 (2.04.0221) and should not spring 
off when the fixed roller is pressed. On further in¬ 
sertion of the film feeler mechanism gauge (second lug) 
the film feeler mechanism must release as a result of 
which the counter mechanism is released. Check pa¬ 
rallelism of the two rollers with the lug of the film feeler 
mechanism gauge. 

If necessary: Adjust film feeler mechanism release by 
rotating the eccentric plate item 8 
(2.11.0220). Check film feeler mechanism 
release several times. 














Service 


ERSATZTEILLISTE 
PARTSBOOK 
LISTE DE PIECES 





FORTSETZUNG 3 

CONTINUED 3 


66 


01036.82.0 

ZYLINDERSCHRAUBE 

CHEESE-HEAD SCREW 


67 

X 

08031.00.2 

SCHILDPLATTE 

NAME PLATE CARRIER 


68 

X 

08000.13.2 

KONTAKT 

CONTACT 


69 


01138.87 1 

ZYLINDERSCHRAUBE 

CHEESE-HEAD SCREW 


70 


17000.08.0 

MATTSCHEIBENRAHMEN 

FOCUSING SCREEN FRAME 


71 


08014.00.0 

DRUCKFEDER 

SPRING 


72 


01256.850 

ZYLINDERSCHRAUBE 

CHEESE-HEAD SCREW 


73 


04268.00 0 

SPIEGELKLAMMER 

MIRROR CLAMP 


74 


04265.00.0 

SUCHERSPIEGEL 

VIEW FINDER MIRROR 


75 


08014.00.0 

DRUCKFEDER 

SPRING 


76 


01246.85.0 

FLACHKOPFSCHRAUBE 

PAN-HEAD SCREW 


77 

• 

14000.07 0 

EINSTELLSEITENWAND 

FOCUSING SIDE PANEL 


77A 

• 

14000.07.1 

EINSTELLSEITENWAND 

FOCUSING SIDE PANEL 


78 


04714000 

ZUGFEDER 

SPRING 


79 


01247 82.0 

ZYLINDERSCHRAUBE 

CHEESE-HEAD SCREW 


80 

X 

04567.00.1 

HALTEWINKEL 

BRACKET 


81 


04639.00.0 

DICHTUNGSSTREIFEN 

SEALING STRIP 


82 


01019.82.0 

ZYLINDERSCHRAUBE 





CHEESE-HEAD SCREW 


83 

X 

01055.82.1 

ZYLINDERSCHRAUBE 

CHEESE-HEAD SCREW 


84 


01255.82.0 

ANSATZSCHRAUBE 

SHOULDER SCREW 


85 


01375.82.0 

ANSATZSCHRAUBE 

SHOULDER SCREW 


86 


10242.00.0 

SCHEIBE 

WASHER 


87 


17012.00.0 

KURVE 

CAM 


88 


04560.12.0 

HEBEL M. ANSATZNIET 

LEVER WITH STUD 





FORTSETZUNG 4 
CONTINUED 4 





1 


_ 

i_ 


- -»/ 



ROLLEIFLEX 3.5 E3 
14000 45 0 



SIEHE / SEE 2 08 0300 


; SIEHE / SEE 2.07.0310 
— 1963 

| SIEHE / SEE 2.07.0310 
I 1963 —*1963 














<Pollei 

REPARATUR-ANLBTUNG 
REPAIR-MANUAL 
INSTRUCTIONS DE REPARATION 

12-74 

2.02.0314 

ROLLEIFLEX 3.5 E3 

14000.45.0 

Service 



13. Justieren und PriJle> n Verschlussaufzug und Film- 
transport. 

1. Verschlussaufzuc jstieren. 

Bei » -Einsteili die Filmtransportkurbel dre- 
hen. Hierbei wirr oer die Verschlussaufzugscheibe 
Pos. 24 (2.04 220). Acifzugbugel mit Stiitze 
Pos. 24 (2.02 220) und Autzugring Pos. 24 
(2.05.0221) der erschluss gespannt. 

Filmtransport* oel langsam sowelt drehen, bis das 
Einfallen der Soerren im Verschluss deutlich zu ho- 
ren ist. Oer Autzugring Pos. 24 (2.05.0221) muss 
sich jetzt nocn um den ..Verschlussuberzug" wei- 
terbewegen lassen. 

Beachte: Verschlussuberzug ca. 0,5 mm. 

Der Spannring vom Verschluss dart je- 
doch das Verschlussgehause nicht be- 
ruhren bzw. quetschen. 

Bei Bedarf. Autzugring an Ausgleichkurve Pos. 9 
(2.03.0220) durch Verstellen der Ex- 
zenterbuchse Pos. 8 (2.03.0220) ju- 
stieren. 

Justierung in beiden Anschlagsteilungen 
(oou. 0,9 m) prufen. 

2. Schlusselrad Pos. 108, Zwischenrad Pos. 124 und 
Antriebsrad Pos. 21 (2.04.0220) auf einwandfreien 
Gang priiten. 

Bei Bedarf: Exzenterstitt Pos. 71 (2,03.0220) ein- 
setzen und Zahnspiel einstellen. 

3. Reibrad Pos. 62 (2.03.0222) justieren. 

Leerspule in obere Spulenkammer einlegen. Justier- 
scheibe Pos. 59 (2.03.0222) so verstellen, dass beim 
Betatigen des Filmtransportes das Reibrad erst mit- 
genommen wird. wenn man leicht gegen die Leer¬ 
spule druckt. 


13. 




d checking shutter cocking mechanism 
*nce 

shutter cocking mechanism. Turn the film 
:rank at <»setting. On doing so the shutter 
iCked by means ot the shutter cocking plate 
2.04.0220), cocking bar with support item 
1220) and cocking ring item 24 (2.05.0221) 
advance crank slowly until engagement 
cks in the shutter can clearly be heard, 
now be possible to move cocking ring 
(2.05.0221) on by the ..additional shutter 

Additional shutter travel approx. 0.5 mm. 
Th|e tension ring of the shutter should 
not, however, touch or squash the shut¬ 
ter housing. 

ary:Adjust cocking ring at correction 
cam item 9 (2.03.0220) by adjusting 
eccentric bush item 8 (2.03.0220). 
Ijustment in both end positions (ooand0.9m). 
ey gear item 108. intermediate gear item 
drive gear item 21 (2.04.0220) for proper 

»ary: Insert eccentric pin item 71 (2.03.0220) 
and adjust tooth backlash), 
fiction wheel item 62 (2.03 0222). 
empty spool in top spool compartment, 
Jdjusting plate item 59 (203.0222) so that 
rating the film advance the friction wheel 
driven when light pressure is exerted on the 
ipool. 
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ROLLEIFLEX 3.5 E3 

14000 45.0 





• j 

— 

STUCK PKO 

1 


POS. 

x n 

SACH-NR. 

BENENNUNG 


VANIANTf 


BEMERKUNG 

ITEM 


PART-NR. 

DESCRIPTION 


OTY-TVPf 

PIECES PA« 


REMARK 

P08. 

K# 

NO. DE PIECES 

DESIGNATION 

P 

B 

a 


i 

■ 

OBSERVATION 




FORTSETZUNG 4 

CONTINUED 4 








89 


00754.82.0 

ZYLINDERSTIFT 

PIN 

i 







90 

X 

07000.29.1 

FILMTRANSPORTKURBEL 

FILM TRANSPORT CRANK 

i 







91 

X 

07126.00.1 

BREMSPLAETTCHEN. KORK 

BRAKE WASHER. CORK 

2 







92 

X 

01012.84 1 

LINSENSENKSCHRAUBE 
RAISED-CSK. SCREW 

2 







93 

X 

07100.01.1 

KURBELABDECKSCHEIBE 

CRANK COVER PLATE 

1 







94 


07128.00.0 

AUSLOESERING 

RELEASE RING 

1 







95 


01246.85.0 

FLACHKOPFSCHRAUBE 

PAN-HEAD SCREW 

5 







96 


07000.18.2 

KURBELSEITENWAND 

FILM TRANSPORT. SIDE PANEL 

1 






SIEHE / SEE 2.07.0200 

97 


08075.00.0 

KEGELFEDER 

SPRING 

1 







98 


■ 04196.00.0 

FEDERSCHEIBE 

SPRING WASHER 

1 







99 


07241.00.0 

UNTERLEGPLAETTCHEN 

PLATE 

" 






(NB) 

100 


03400.00.0 

UNTERLEGSCHEIBE 0.05 

WASHER 0,05 

- 






<NB) 

101 


03401.00.0 

UNTERLEGSCHEIBE 0.1 

WASHER 0.1 







(NB) 

102 


03402.00.0 

UNTERLEGSCHEIBE 0,2 

WASHER 0.2 

" 






(NB) 

103 


03403.00.0 

UNTERLEGSCHEIBE 0.3 

WASHER 0.3 

* 






(NB) 

104 


03404.00.0 

UNTERLEGSCHEI8E 0.4 

WASHER 0,4 

" 






(NB) 

105 


04249.00.0 

DICw~'JNGSBLECH 

SEA.. PLATE 

1 







106 

X 

04225.00.1 

LICHTSCHUTZPLATTE 

LIG-T SEAL 

1 







107 


08000.18.0 

FILMSCHLUESSEL 

FILM KEY 

1 







108 


04195.00.0 

SCHlUESSELRAD 

KE' GEAR 

1 







109 


01277.87.0 

ZYI. NDERSCHRAUBE 

CHSv SE-HEAD SCREW 

2 







110 


01241.87.0 

LIN NSCHRAU8E 

OVA HEAD SCREW 

1 







111 


04224.00.0 

UNri^LAGE 

SHI' 

“ 






(NB) 

112 


04223.01.0 

DR; KFEDER 

SPr -a 

1 







113 

A 

07000.28.2 

TA- tRK (PLANGLAS) 

1 






SIEHE/SEE 2.11.0220 




FEi 1ECH.OPT. FLAT GLASS 







L-1949 + 4205-W010 

114 

X 

04226.00.1 

LIC CHUTZBLECH 

LIC SEAL 

1 







115 


04185.00.0 

FEi 

SP f s 

1 







116 


01250.82.0 

AN SSCHRAUBE 

SH DER SCREW 

1 







117 


04000.31.0 

AU :CKER 

1 










TR.> VER 











FORTSETZUNG 5 
CONTINUED 5 











•5-fj 







V* 














REPARATUR-HINWEISE. JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE 


REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS. LUBRICATION POINTS 


(DaIIai 

REPARATUR-ANLEITUNG 

laimi 

'KOI Id 

Service 

REPAIR-MANUAL 
INSTRUCTIONS DE REPARATION 

ROLLEIFLEX 3.5 E3 

14000 45.0 


4. Eingriff des Gr.-Zwischenrades Pos. 121 in Zahlrad 
Pos. 120 justieren. 

Die Zahne des Kleinen Ritzels vom Gr.-Zwischenrad 
mussen gut in die Zahne vom Zahlrad eingreifen 
Bei Bedarl am Stutzschenkel • H des Schwenkhe- 
bels justieren. 

5. Funktion des Zahlrades Pos. 120 priifen. 

In Anschlagstellung der Filmtransportkurbel das 
Gr.-Zwischenrad Pos. 121 ausheben. Zahlrad bis 
Anschlag "12" drehen und wieder loslassen. 

Das Zahlrad muss einwandfrei auf "0" zuriicksprin- 
en. 

eachte: Hohenspiel zwischen Lagerschraube 

Pos. 118 und Zahlrad dart nur gering 
sein. 

6 Zahlersperrhebel Pos. 42 (2.04.0221) justieren. 
Ruckwand ansetzen. Zahlersperrhebel wird jetzt 
von Zahlerausriickstange Pos. 39 (2.04.0220) 

tiber Zugstange Pos. 37 (2.04.0221) und Ausriicker 
Pos. 117 angehoben. gleichzeitig kommt das Gr- 
Zwischenrad Pos. 121 und das Zahlrad Pos. 120 
ausser Eingriff. 

Die Nase • J am Anschlaghebe! des ZShlersperrhe- 
bels muss jetzt ca. 0.2 mm iiber Laufflache der Seg- 
mentscheibe Pos. 10 (2.04.0220) stehen. 

Bei Bedarf: Nase • K vom Zahlersperrhebel biegen. 

Filmtransporkurbel drehen und priifen, 
ob Nase • J des Anschlaghebels unter 
Anschlagscheibe Pos 11 (2.04.0220) 
hindurchgeht. 

Bei Bedarf: Nase • J entsprechend abfeilen Oder 
Anschlag biegen. 

7. Filmtransportkurbel soweit drehen. bis die Seg- 
mentscheibe den Blick auf den Eingriff von Siche- 
rungshebel Pos. 40 (2.04.0221) und Sperrhaltehe- 
bel^os. 44 (2.04.0221) freigibt. 

Der, zahlersperrhebel liegt jetzt am Nockenrad 
Pos. 134 an und hebt den Sperrhaltehebel max. 
0.2 mm an. 


4. Adjust engagement of the large intermediate gear 
item 121 in counter wheel item 120. 

The teeth of the small pinion of the large inter¬ 
mediate gear must engage properly in the teeth 
of the counter wheel. If necessary, adjust at the 
support limb • H of the swivel lever. 

5. Check function of counter wheel 120. 

With the film advance crank in end position lift 
out the large intermediate gear item 121. turn counter 
wheel to "12" stop and release again. The counter 
wheel must spring back to "0" properly. 

Note: Vertical play between bearing screw 

item 118 and counter wheel should be 
minimal. 

6. Adjust counter locking lever item 42 (2.04.0221). 
Fit back. Counter locking lever will now be raised 
by counter disengagement rod item 39 (2.04.0220) 
by means of pull rod item 37 (2.04.0221) and disen¬ 
gagement member item 117, at the same time the 
large intermediate gear item 121 and the counter 
wheel item 120 will be disengaged. 

The lug • J on the stop lever of the counter locking 
lever must now be approximately 0.2 mm above the 
contact face of the segment plate item 10 
(2.04.0220). 

If necessary:Bend lug • K of counter locking lever. 

Turn film advance crank and check that 
lug • J of the stop lever passes under 
stop plate item 11 (2.04.0220). 

If necessary: File down lug • J as required or bend 
stop. 

7. Turn film advance crank until the segment plate 
exposes the engagement of locking lever item 40 
(2.04.0221) and lock retainer lever item 44 
(2.04.0221). 

The counter locking lever will now rest on cam 
wheel item 134 and will raise the lock retainer 
lever by a maximum of 0.2 mm. 
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LISTE DE PIECES 



















FORTSETZUNG 5 

CONTINUED 5 

118 


04168.00 0 

LAGERSCHRAUBE 





BEARING SCREW 

119 


01007.82.0 

SENKSCHRAUBE 





COUNTERSUNK SCREW 

120 


04167.00 0 

ZAEHLRAD 





COUNTER DISC 

121 



04000.30 0 

GROSSES ZWISCHENRAD 
INTERM GEAR 

122 


01139.82.0 

ZYLINOERSCHRAUBE 





CHEESE-HEAD SCREW 

123 


07155 00.0 

HALTEWINKEL 





BRACKET 

124 


04190.00.0 

ZWISCHENRAD 





INTERMEDIATE GEAR 

125 


01249820 

SENKSCHRAUBE 





COUNTERSUNK SCREW 

126 


01241 82.0 

LINSENSCHRAUBE 





OVAL-HEAD SCREW 

127 

• 

07150.41.0 

MONTAGEPLATTE PLAN KPL. 





MECHANISM PLATE PLAN CPL. 

128 


07150 41.1 01 

MONTAGEPLATTE PLAN(220) 





MECHANISM PLATE PLAN(220) 

129 


00713.00.0 

KEGELSTIFT 





PIN 

130 


07157 00 0 

DRUCKSTIFT 7.8 





PIN 7.8 

131 


07157.68.0 

DRUCKSTIFT 7.95 





PIN 7.95 

132 


07157.69.0 

DRUCKSTIFT 8.1 





PIN 8.1 

133 


07156.00 0 

FUEHRUNGSBUCHSE 





GUIDE BUSHING 

134 


04160.00.0 

NOCKENRAD 





CAM PLATE 

135 


04161.00.0 

SCHRAUBENFEDER 





SPRING 

136 


01212.84.0 

LINSENSENKSCHRAUBE 





RAISED-CSK. SCREW 

137 



17000.11.0 

RUECKSPULKNOPF 

REWIND KNOB 

138 

X 


07058 00 1 

-BELEDERUNG 

LEATHER COVERING 

139 


01212.840 

LINSENSENKSCHRAUBE 





RAISED-CSK. SCREW 

140 



17000.10.0 

FEDERKNOPF 

SPOOL KNOB 

141 

X 


07058 00.1 

-BELEDERUNG 





LEATHER COVERING 

142 

X 


01152.82.1 

FORMSCHRAUBE 

SHAPED SCREW 

143 

X 


01204.82.2 

SENKSCHRAUBE 
COUNTERSUNK SCREW 

144 



17426.00.0 

GEWINDEBLECH 

BRACKET 

145 

• 


14400.45.0 

OBJEKTIVTRAEGER 

* 

• 

* 

* 

* 

* 

* 

LENS CARRIER 

146 



01087.82.0 

LINSENSCHRAUBE 

OVAL-HEAD SCREW 

147 

A 


17011.00.2 

LAGERBLECH 

BEARING PLATE 

148 



14000 04.0 

DICHTUNGSRING 

LIGHT SEAL RING 

149 

A 


04580 00 3 

KOERPERRING 0.6 

HOUSING RING 0.6 

150 



04584.00.0 

KABELSCHELLE 

CABLE CLAMP 

151 

• 

I 


1400071.1 

ROLLEIFLEX. TEILMQflITIERT 
ROLLEIFLEX PREAS ^'f 

• 
















Den Zahiersperrhebel jetzt mehrmals springen las- 
sen. der Sperrhaltehebel darf dabei den Sicherungs- 
hebei nicht freigeben. 

Bei Bedarf: An Ubertragungsnase des Zahlersperr- 
hebels zum Sperrhaltehebel justieren. 

8. Justieren der Filmtransportfreigabe zur Verschiuss- 
auslosung. 

Filmtransportkurbel und Zahlrad Pos. 120 bei ab- 
genommener Riickwand drehen. bis der Zahier¬ 
sperrhebel Pos. 42 (2.04.0221) in die erste Nocke 
des Nockenrades Pos. 134 einfaitt. Dadurch wird 
das Antriebsrad Pos. 21 (2.04.0220) gesperrt. 

Gleichzeitig muss der Sicherungshebel Pos. 40 
(2.04.0221) in die Sperrverzahnung des Antriebs- 
rades einfallen. Filmtransportkurbel aut Anschlag 
zuruckdreheo; dabei wird der Zahiersperrhebel 
durch die Kurve der Segmentscheibe Pos 10 
(2.04.0220) aus der Sperrverzahnung ausgehoben. 
Verschluss langsam uber den Auslosering Pos. 26 
(2.05.0221) auslosen. 

Der Sicherungshebel muss bis unmittelbar vor Aus- 
losung des Verschlusses vom Sperrhaltehebel gehal- 
ten werden. 

Bei Bedarf: Am Justierschlitz vom Sperrhaltehebel 
justieren. 

Nach VerschlussauslOsung den Auslosering weiter 
bis zum Anschlag drucken. 

Dabei darf der Niet vom Auslosesperrhebel Pos. 34 
(2.04.0221) nicht am Langloch der Montageplatte 
anliegen. 

Bei Bedarf: Am AuslOsering justieren. 

Justierung in beiden Anschlagstellungen 
(oou. 0,9 m) prufen. 

9. Die Segmentscheibe Pos. 10 (2.04.0220) muss ein- 
wandfrei federn. 

Bei Bedarf: Ringfeder Pos. 8 (2.04.0220) richten 
O Oder zusatzliche Zwischenlegscheibe 

' / Pos. 6 (2.04.0220) auflegen. 


Now allow counter locking lever to spring several 
times: the lock retainer lever should not release 
the locking lever when this happens. 

If necessary:Adjust at the transmission lug of 
the counter locking lever in relation 
to the lock retainer lever. 

8. Adjustment of film advance release in relation to 
shutter release. 

Turn film advance crank and counter wheel item 
120 with back removed until the counter locking 
lever item 42 (2.04.0221) engages in the first cam 
of the cam wheel item 134 As a result the drive 
gear item 21 (2.04.0220) will be locked. At the same 
time the locking lever item 40 (2.04 0221) must engage 
in the locking teeth of the drive gear. Turn film 
advance crank back to stop; in doing so the counter 
locking lever will be lifted out of the locking teeth by 
the cam of the segment plate item 10 (2.04.0220). 
Release shutter slowly by means of release ring 
item 26 (2.05.0221). 

The locking lever must be held in position by the 
lock retainer lever until immediately before release 
of the shutter. 

If necessary Adjust at adjusting slot of lock retainer 
lever. 

After shutter release push release ring onto stop. 
In doing so the rivet of the release locking lever 
item 34 (2.04 0221) should not rest on the slot of 
the mounting plate. 

If necessary:Adjust at release ring. 

Check adjustment in both end positions (r»and0.9m). 

9. The segment plate item 10 (2.04.0220) must spring 
properly. 

If necessary:Rectify annular spring item 8 (2.04.0220) 
or fit additional shim item 6 (2.04.0220). 
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Service 



lO.Auslosering Pos 94 betatigen, Zahlersperrhebel 
Pos. 42 (2.04.0221) muss in Antriebsrad Pos. 21 
(2.04.0220) einfallen. 

Die Filmtransportkurbel muss sich ruckwarts dre- 
hen lassen. hierbei schiebt sich die Nase • J vom 
Anschlaghebel unter der Anschlagscheibe Pos. 11 
(2.04.0220) durch. 

14. Einbau vom Tastwerk Pos. 113. 

1. Lichtschutzblech Pos. 114 an Tastwerk ansetzen, 

Ausrucker Pos. 117 unter Lichtschutzblech schie- 
ben, Teile gemeinsam in Kamerakdrper einsetzen. 
Beachte: Mit Tastwerk Pos. 113 wird gleichzei- 

tig der Gleitrollenhalter Pos. 54 
(2.03.0222) und Blattfeder Pos. 53 
(2.03.0222) eingesetzt.' 

2. Mitnehmerstift vom Tasthebel • F in Langloch • G 
der Zugstange einsetzen. 

3. Tastwerk muss gleichmassigen Seitenabstand im 
Kamerakorper haben. 

4. Gleitrollenhalter Pos. 54 (2.03.0222) muss 0.5 mm 
unter Filmcjleitflache liegen. 

Hub vom Gleitrollenhalter mit Planglas Pos. 30 pru- 
fen. 

15. Beim Einsetzen der Montageplatte Pos. 128 muss fol- 
gendes beachtet werden: 

1. Aufzugarm der Verschlussaufzugscheibe Pos. 24 
(2.04.0220) in Niet • A vom Aufzugbiigel einhangen. 

2. Der Stiff • B vom Auslosesperrhebei muss unter 
Nase • C vom Korperring Pos. 149 eingesetzt 
werden. 

3. Langloch • D der Zahlerausruckstange muss uber 
Niet • E vom Schwenkhebel gesetzt werden. 


10. Operate release ring item 94. counter locking lever 
item 42 (2.04.0221) must engage in drive gear item 
21 (2.04.0221). It must be possible to turn the film 
advance crank backwards; on doing so lug • J of 
the stop lever will be pushed under stop plate item 
11 (2.04.0220). 

14. Fitment of film feeler mechanism item 113. 

1. Place light protection plate item 114 on feeler me¬ 
chanism. push disengagement member item 117 
under light protection plate. Insert units together 
in camera body. 

Note: With film feeler mechanism item 113 

simultaneously insert guide roller item 
54 (2.03.0222) and leaf spring item 53 
(2'.03.0222). 

2. Insert driver pin of film feeler lever • F in slot 
• G of pull rod. 

3. Film feeler mechanism must have uniform lateral 
clearance in the camera body. 

4. Guide roller bracket item 54 (2.03.0222) must locate 
0.5 mm below film slideface. Check travel of guide 
roller bracket with plane glass item 30. 

15. When inserting mounting plate item 128 note the 

following: 

1. Engage cocking arm of shutter cocking plate item 24 
(2.04.0220) in rivet • A of the cocking bar 
*» 2. Pin • B of the release locking lever must be inserted 

h under lug • C of the body ring Item 149. 

3. Slot »D of the counter disengagement rod must be 
placed over rivet • E of the swivel lever. 
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16. Abnehmen bzw Aufsetzen des Objektivtragers. 

Beachie: Lage der Schlitzbuchsen Pos. 30 

(2.05.0221) nicht verandern. da sonstdie 
Auszugslange vollig neu justiert werden 
muss. 

1- Objektivtrager Pos. 145 au( Gleitschienen setzen. 
Beachte: Objektivtrager dart nicht kippeln. bei 

Bedarf Schlitzbuchsen nachstellen. 
Objektivtrager mit Senkschrauben Pos. 143 fest- 
schrauben und Triebgang prijfen. 

2. Optische Achse mit Messtisch prufen: 

Toleranz: 0.05 mm diagonal uber Filmgleitfiache 
gemessen. 

Bei Bedarf: Gewinde buchsen nachstellen 

3. » -Einstellung des Aufnahmeobjektives am Kol- 
limator bei Blende 4 prufen: 

± 2 Teilstriche (75/80 Skala) 

Bei kleineren Abweichungen kann der Anschlag der 
Einstellkurven nachgestellt werden. 

Bei grosseren Abweichungen mussen die Schlitz¬ 
buchsen nachgestellt und die ..Optische Achse' 1 so- 
wie der Triebgang nachgepruft werden. 

17. Korperring Pos. 149 auf Ebenheit und leichten Gang 
prufen. 




16. Removing or fitting lens carrier 

Note: Do not alter position of slotted bushes 

item 30 (2.05.0221) as otherwise the ex¬ 
tension will have to be completely read- 
justed. 

1. Place lens carrier item 145 on sliding rails. 

Note: Lens carrier should not tilt, if necessary 

adjust slotted bushes. 

Secure lens carrier with countersunk screws item 
143 and check rack and pinion. 

2. Check optical, axis with test bench: 

Tolerance: 0.05 mm measured diagonally across film 
slide face. 

If necessary Adjust threaded bushes. 

3 Check » setting of the taking lens on the Colli¬ 
mator at f/4: 

t 2 graduations (75/80 scale) 

With lesser deviations the stop of the adjusting cams 
can be adjusted. 

In the case of major deviations the slotted bushes 
must be adjusted and the ..optical axis" plus the rack 
and pinion must be checked. 

17. Check body ring item 1 49 for flatness and freedom of 
movement. 
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REPARA TUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN. SCHMIERPUNKTE I REPAIR ANO ADJUSTMENT INSTRUCTIONS. LUBRICATION POINTS 


1. Kameraruckwand Pos. 10 an Kamera ansetzen und Ver- 
riegelung prufen. Filmkanal mit Kollimalor prufen: 

0.40 - 0,03 A - 5 Teilstriche (75/80 Skala). 

2. Aufsetzen und Abnehmen des Abschlusskastens Pos. 33. 
Vor dem Abnehmen des Abschlusskastens muss die 
Randelbuchse Pos. 29 aul ..Entriegeln" eingestellt war¬ 
den. damit die Schlitzbuchse Pos. 28 gelost werden 
kann. 

Beachte: 1. Gleichmassigen Abstand zwischen 

Abschlusskasten undAbdeckrahmen 
Pos. 109 und Zierrad vom Kamera- 
kdrper. 

2. In 1 m-Stellung gleichmassigen Ab¬ 
stand zwischen Abschlusskasten und 
Kamerakorper prufen. 

Bei Bedarf: Mit Unterlegschelben Pos. 36-38 aus- 

gleichen. 

3. Sucherobjektivauf ooeinstellen: 

± 7 Teilstriche (75/80 Skala). 

Beachte: Sucherobjektiv mit Zylinderschraube 

Pos. 2 (2.05.0400) sichern. 


1. Fit camera back item 10 on camera and check catch. 
Check film channel with collimator 

0.40 - 0.03 A - 5 graduations (75/80 scale). 

2. Fitting and removing terminal box item 33. 

Before removing the terminal box the knurled bush item 
29 must be set to ..Release' so that the slotted bush item 
can be released. 

Ensure: 1. Uniform spacing between terminal 

box and masking frame item 109 and 
trim wheel of camera body. 

2. In 1 m position check uniform dis¬ 
tance between terminal box and 
camera body. 

If necessary: Correct with shims items 
36-38. 

3. Set viewfinder lens to <x>: 

± 7 graduations (75/80 scale) 

Note: Secure viewfinder lens with fillister head 

cap screw item 2 (2.05.0400) 


0(o 
















Qollei 



ERSATZTEILLISTE 
PARTSBOOK 
LISTE DE PIECES 


BACM-NR. 
PART-NR. 
NO. PE PltCES 


BENENNUNO 

DESCRIPTION 

DESIGNATION 


1 

• 

05000.43.0 02 

ROLLEIFLEX 4X4 GRAU 
ROLLEIFLEX 4X4 GREY 

2 

• 

05000.43.0 01 

ROLLEIFLEX 4X4 SCHWARZ 
ROLLEIFLEX 4X4 BLACK 

3 

• 


FILMSPULE A8 

FILMSPOOL A8 

4 


05076.00.0 

VORSCHRAUBRING 
RETAINING RING 

5 

X 

03517.00.3 

DECKPLATTE 

COVER PLATE 

6 

X 

03500.08.2 

EINSTELLSCHEIBE 

FOCUSING SCREEN 

7 


03518.00.0 

8LATTFEDER 

FLAT SPRING 

8 


02080.840 

ANSATZSCHRAUBE 3,0 LANG 
SHOULDER SCREW 3.0 LONG 

9 


02081.84.0 

ANSATZSCHRAUBE 3.3 LANG 
SHOULDER SCREW 3.3 LONG 

10 


05400.01.0 02 

RUECKWAND KPL. GRAU 
BACK COVER CPL. GREY 

11 


05400.01.0 01 

RUECKWAND KPL. SCHWARZ 
BACK COVER CPL. BLACK 

12 


02082.84.0 

SENKSCHRAUBE 
COUNTERSUNK SCREW 

13 

X 

05096.00.1 

RIEMENHALTER 

NECK STRAP HOLDER 

14 


10103.00.0 

SCHEIBE 

WASHER 

15 


05097.00.0 

RASTFEDER 

ARRESTING SPRING 

ISA 

X 

05097.00.1 

RASTFEDER 

ARRESTING SPRING 

16 


02082.84.0 

SENKSCHRAUBE 
COUNTERSUNK SCREW 

17 

X 

05096.001 

RIEMENHALTER 

NECK STRAP HOLDER 

18 


10103.00 0 

SCHEIBE 

WASHER 

19 


05097.00.0 

RASTFEDER 

ARRESTING SPRING 

19A 

X 

05097.00.1 

RASTFEDER 

ARRESTING SPRING 


FORTSETZUNG 1 
CONTINUED 1 


Jf; 


■TUCK PRO 
VAR IAMT( 
OTTTTPf 


mt 


2.02.0400 


ROLLEIFLEX 4X4 
05000 43.0 


BEMERKUNG 

REMARK 

OBSERVATION 


m 


1 


1957 —• 1963 
1963 —• 1968 


—•1963 

SIEHE/ SEE 2.09.0400 
1963—* 

SIEHE / SEE 2 09 0400 


—•1968 

DAFUER / FOR THAT POS 15A 
1968—* 


—•1968 

OAFUER / FOR THAT POS. 19A 
1968 —* 


























4. Justieren und Prtifen von Verschlussaufzug und Film- 
transport. 

Hilfsrandelknopf aufsetzen. 

1. Verschlussaufzug soweit transportieren. bis das Ein- 
fallen der Sperren im Verschluss deutlich zu horen 
ist. Der Aufzugring Pos. 11 (2.05.0400) muss sich jetzt 
noch um den ..Verschlussuberzug" weiterbewegen 
lassen. 

Beachte: Verschlussuberzug ca. 0.5 mm. 

Bei Bedarf: Zylinderschraube • A-Ibsen und Justier- 
hebel Pos. 24A (2.04.0400) verstellen. 

2. Tasthebel justieren. 

Tasthebel Pos. 13 (2.04.0400) wird durch Schenkel- 
feder Pos. 76 und uber den Schieber • B in Ausgangs- 
stellung (Kameraruckwand geoffnet) gebracht. 
Tastwerklehre mit Messuhr (L-6485) in Kamera ein- 
setzen und fest andrucken. Der Tasthebel soli jetzt 
0,15 mm unter den Auflagenocken fur die Film- 
andruckplatte (Auflagepunkte der Lehre) liegen. 

Bei Bedarf: Zylinderschraube • C losen und Ein- 
stellhebel Pos. 28 (2.04.0400) verstellen. 
Tastwerkfunktion mehrfach mit Tastwerklehre 
(L-6482) nachprufen. 


4. Adjusting and checking shutter cocking mechanism and 
film advance. Fit auxiliary knurled knob. 

1. Advance shutter cocking mechanism until engage¬ 
ment of the catches in the shutter is clearly audible. 
It must still be possible to move the cocking ring item 
11 (2.05.0400) on by the ..shutter over-travel". 

Note: Shutter over-travel approx 0.5 mm. 

If necessary. Slacken fillister head cap screw e a and 
adjust adjusting lever item 24A 
(2.04.0400). 

2. Adjust feeler lever. 

Feeler lever item 13 (2.04.0400) is moved to starting 
position by V-spring item 76 and by means of slides 
• B (camera back removed). 

Insert feeler mechanism gauge with dial gauge (L- 
6485) in camera and exert firm pressure. The feeler 
lever should now locate 0.15 mm below the contact 
cam of the film pressure plate (contact points of the 
gauge). 

If necessary: Slacken fillister head cap screw • C and 
adjust adjustment lever item 28 
(2.04.0400). 

Check feeler mechanism function several times with 
feeler mechanism gauge (L-6482). 

































3. Sperrhebel Pos. 19 (2.04.0400) justieren. 

1. Hllfsnockenscheibe (W-SK 2245) einsetzen. 
Tasthebel Pos. 13 (2.04.0400) auslosen. Hilfs- 
randelknopf drehen. bis der Verschluss gespannt 
1st. 

Bnachte: Die Sperrklinke Pos. 6 (2.04.0400) 

muss durch den Zwischenhebel Pos. 
26 (2.04.0400) am • D sicher entkup- 
pelt werden. 

Bei Bedarf: Nase • E vom Aufzughebel Pos. 21 
(2.04.0400) leicht biegen. 

Der Sperrhebel • F liegt dann an der Hilfsnocken- 
scheibe an. 

1st der Film urn 1 Bild transportiert. dann fallt der 
Sperrhebel • F in die Nockenscheibe ein und das 
Mitnehmerzahnrad Pos. 79 wird von der Sperr- 
hebelnase • G gesperrt. 

Beachte: Die Sperrhebelnase • G muss voll in 

die Zahne des Mitnehmerzahnrades 
Pos. 79 einfallen. 


3. Adjust catch lever item 19 (2.04.0400). 

1. Insert auxiliary cam plate (W-SK 2245). 

Release feeler lever item 13 (2.04.0400). Turn 
auxiliary knurled knob until the shutter is cocked. 
Note: The pawl item 6 (2.04.0400) must be 

positively disengaged at • D by the 
intermediate lever item 26 (2.04.0400). 
If necessary: Slightly bend lug e E of cocking lever 
item 21 (2.04.0400). 

The catch lever • F then rests on the auxiliary cam 
plate. When the film is advanced by 1 frame the 
catch lever • F engages in the cam plate and the 
drive gear wheel item 79 is locked by the catch 
lever lug • G. 

Note: The catch lever lug e G must fully en¬ 

gage in the teeth of the drive gear 
wheel item 79. 



















Qollei 


Service 



ERSATZTEILLISTE 
PARTSBOOK 
LISTE DE PIECES 


SACH-NR. 

BENENNUNQ 

PART-NR. 

DESCRIPTION 

NO. DE PIECES 

DESIGNATION 


FORTSETZUNG 2 

CONTINUED 2 

02005.85.0 

FLACHKOPFSCHRAUBE 

FLAT-HEAD SCREW 

05250.01.0 02 

ABSCHLUSSKASTEN KPL GRAU 
FRONT COVER CPL. GREY 



2.02.0402 


ROLLEIFLEX 4X4 
05000 43.0 


BEMERKUNQ 

REMARK 

OBSERVATION 


0525001.0 01 

05271.00.0 
00741.82.0 
03401 00.0 
03402 00.0 
03404.00.0 
02031.87.0 
05300.01.0 

05300.01.1 02 
05300.01.1 01 
05094 00 0 
05094.00.1 
05090.00 0 
05091.00.0 
02005.85.0 
05000.09.0 02 
05000.09.0 01 
05030.00.0 
05058.00.0 
03401.00.0 
03402 00.0 


ABSCHLUSSKASTEN KPL 
SCHWARZ 

FRONT COVER CPL. BLACK 
AUSLOESER 
RELEASE 
AUSLOESESTIFT 
RELEASE PIN 
UNTERLEGSCHEIBE 0.1 
WASHER 0.1 
UNTERLEGSCHEIBE 0.2 
WASHER 0.2 
UNTERLEGSCHEIBE 0.4 
WASHER 0,4 
LINSENSCHRAUBE 
FILLISTER-HEAD SCREW 
LICHTSCHACHT KPL. GRAU 
* 

FOCUSING HOOD CPL. GREY 

LICHTSCHACHT KPL GRAU 

FOCUSING HOOD CPL. GREY 

LICHTSCHACHT KPL. SCHWARZ 

FOCUSING HOOD CPL. BLACK 

FELDLINSE 

FIELD LENS 

FELDLINSE 

FIELD LENS 

SUCHERSPIEGEL 

VIEWFINDER MIRROR 

SPIEGELFEDER 

MIRROR SPRING 

FLACHKOPFSCHRAUBE 

FLAT-HEAD SCREW 

EINSTELLSEITENWAND GRAU 

FOCUSING SIDE PANEL GREY 

EINSTELLSEITENWAND SCHWARZ 

FOCUSING SIDE PANEL BLACK 

FUEHRUNGSBUCHSE 

GUIDE BUSHING 

STEG8LECH 

BRIDGE PLATE 

UNTERLEGSCHEIBE 0.1 

WASHER 0,1 

UNTERLEGSCHEIBE 0.2 

WASHER 0.2 

FORTSETZUNG 3 

CONTINUED 3 


—*1963 

SIEHE / SEE 2.06.0400 
1963 — 

SIEHE / SEE 2.06.0400 


— 1959 

DAFUER / FOR THAT POS 40A-* 
42A 

1959 — 

SIEHE / SEE 2.08.0400 
1963 — 

SIEHE / SEE 2.08 0400 

— 1958 


Olff 

J y i 


— 1963 
1963 — 


















2. Verschluss auslosen. Der Sperrhebel • F muss 
jetzt einwandfrei aus der Nockenscheibe gehoben 
werden. 

Bei Bedarf: An der Justiemase • H justieren. 

3. Sperrklinke Pos. 6 (2.04.0400) uberprufen. 
Hilfsrandelknopf langsam weiterdrehen. Die 
Sperrklinke muss jetzt ganz in das Zahnrad Pos. 4 
(2.04.0400) einfallen; dar Verschlussaufzug ist 
jetzt wieder gekuppelt. 

Baachte: Sperrklinke und Zahnrad mussen 

gratfrei sein. 


2. Release shutter. The catch lever • F must now be 
lifted out of the cam plate satisfactorily. 

If necessary: Adjust at adjusting lug a H. 

3. Check pawl item 6 (2.04.0400). 

Slowly turn auxiliary knurled knob on. The pawl 
must now fully engage in gear wheel item 4 
(2.04.0400); the shutter cocking mechanism is 
now engaged again. 

Note; Pawl and gear wheel must be free from 

burrs. 



















Qollet 

Service 


i 



52 


01074.82.0 

53 


05087.00.0 02 

54 


05087.00.0 01 

55 


05000.15.0 

56 


05086.00.0 

57 

• 

01073.82.0 

57A 


01029.82.0 

58 


05081.00.0 

59 


05062.00.0 

60 


03095 000 

61 


03096.00.0 

62 


03097.00.0 

63 

• 

05084.00.0 

63A 


05085.00.0 

64 


05083.00.0 

65 


02005.85.0 

66 


05000.14.0 02 

67 


05000.14.0 01 

68 


05056.00.0 

69 


03401.00.0 

70 


03402.00.0 

71 


10003.00.0 

72 

X 

05150.03.1 

73 


05157.00.0 

74 


05150.05.0 

75 


05150.06.0 

76 


05161.00.0 

77 

X 

05158.00.2 

78 

X 

05078.00.1 

79 

X 

05079.00.1 

80 


05080.00.0 

81 


02023.82.0 

82 


05150.01.0 

63 


05068.00.0 


ERSATZTEiLLISTE 
PARTSBOOK 
LISTE OE PIECES 


12-74 


2.02.0403 


ROLLEIFLEX 4X4 
05000 43.0 


8ENENNUNQ 

DESCRIPTION 

designation 


■tUc* pro 

VARIANT! 

OTV-TVPC 
PfCCCt PA* 
VARIANT! 

POI01|02)OS104|05 


BEMERKUNO 

REMARK 

OBSERVATION 


FORTSETZUNG 3 
CONTINUED 3 

ZYLINDERSCHRAUBE 
CHEESE-HEAD SCREW 
RAENDELKNOPF GRAU 
KNURLED KNOB GREY 
RAENDELKNOPF SCHWARZ 
KNURLED KNOB BLACK 
FILMSPULENSCHLUESSEL 
FILM KEY 

SCHRAUBENFEDER 
SPIRAL SPRING 
ZYLINDERSCHRAUBE 
CHEESE-HEAD SCREW 
LINSENSCHRAUBE 
FILLISTER-HEAD SCREW 
DECKBLECH 
COVER PIECE 
DRUCKFEDER 
PRESSURE SPRING 
BREMSROLLE 1.8 
BRAKE ROLLER 1.8 
BREMROLLE 1.7 
BRAKE ROLLER 1.7 
BREMSROLLE 1.9 
BRAKE ROLLER 1.9 
SPERRFEDER 
* 

LOCKING SPRING 
BREMSLAGER 
BRAKE BEARING 
MITNEHMER 
COUPLING 

FLACHKOPFSCHRAUBE 
FLAT-HEAD SCREW 
AUFZUGSEITENWAND GRAU 
FILMTRANSPORT SIDE PANEL 
GREY 

AUFZUGSEITENWAND SCHWARZ 
FILMTRANSPORT SIDE PANEL 
BLACK 
STEGBLECH 
BRIDGE PLATE 
UNTERLEGSCHEIBE 0.1 
WASHER 0.1 
UNTERLEGSCHEIBE 0.2 
WASHER 0.2 

SICHERUNGSSCHEIBE 1.9 

C-CLAMP 1,9 

NOCKENZAEHLSCHEIBE 

CAM COUNTER GEAR 

TORSIONSFEDER 

TORSION SPRING 

ZAHNRADPAAR 

GEAR SET 

ZAHNRADPAAR 

GEAR SET 

SCHENKELFEDER 

V-SPRING f* \ , 

SCHRAUBENZUGFEDER' •- ! 

SPIRAL SPRING 1 

ANTRIEBSLAGER 

DRIVE BEARING 

MITNEHMERZAHNRAD 

COUPLING GEAR 

GEWINDEBUCHSE 

THREADED BUSHING 

LINSENSCHRAUBE 

FILLISTER-HEAD SCREW 

GETRIEBE 

MECHANISM 

DICHTUNGSBLECH 

SEAL 

FORTSETZUNG 4 

CONTINUED 4 


— 1963 
1963 — 


—1957 
1957 — 
1957 — 
1957 — 
(WW) 1957 
(WWI 1957 
(WW) 1957 


— 1957 

DAFUER / FOR THAT POS 57A. 
58. 59. 60. 61. 62 -r 63A 
1957 — 


— 1963 
SIEHE / SEE 

1963 — 
SIEHE / SEE 

(NB) 

(NB) 

(NB) 


2.07.0400 


207 0400 


SIEHE / SEE 2.04.0400 




















5. Abnehmen und Aufsetzen des Objektivtragers Pos. 85. 
Beachte: Lage der Keilscheiben Pos. 89 und Schei¬ 

ben Pos. 86-88. 

1. Beim Aufsetzen des Objektivtragers muss der Auf- 
zugring Pos. 11 (2.05 0400) in den Justierhebel Pos. 
24A (2.04.0400) eingreifen. 

Triebgang prufen. 

2. Optlsche AchM mil Messtisch prUfen: 

Toleranz: 0 .1 mm diagonal iiber die Filmgleitflache 

gemessen. 

Bei Bedart: Mit Scheiben Pos. 86-88 und an den 
Keilscheiben Pos. 89 justieren, 

3. ooElnsteilung des Aufnahmeobjektives am Kollimator 
bei Blende 4 prOlen: 

± 3.5 Teilstriche (75/80 Skala). 

Bei kleineren Abweichungen kann der Anschlag der 
Einstellkurven nachgestellt warden. Bei grosseren 
Abweichungen miissen die Keilscheiben nachgestellt 
bzw. die Scheiben Pos. 86-88 verwendet werden. 
Beachte: Die ..Optische Achse" sowie der Trieb¬ 

gang mussen nachgepruft werden. 


5. Removing and lilting lens carrier item 85. 

Note: Position of taper washers item 89 and 

washers items 86-88. 

1. When fitting the lens carrier the cocking ring item 11 
(2.05.0400) must engage in adjusting lever item 24A 
(2.04.0400). Check focusing mechanism. 

2. Checking optical axle with test bench: 

Tolerance: 0.1 mm measured diagonally across the 

film contact face 

If necessary: Adjust with washers items 86-88 and at 
taper washers item 89. 

3. Check oo setting of taking lens on collimator at 1/4: 

± 3.5 graduations (75/80 scale). 

With minor deviations the stop of the focusing cams 
can be adjusted. With major deviations the taper 
washers must be adjusted or washers item 86-88 
used. 

Note: The ..Optical axis” and the focusing 

mechanism must be checked. 


[ 4 1 * 
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Service 


















Qollei 

REPARATUR-ANLEITUNG 

12-74 

2.02.0405 

REPAIR-MANUAL 
INSTRUCTIONS DE REPARATION 

ROLLEIFLEX 4X4 

05000.43.0 

Service 



6. Demontage und Montage der Triebfuhrung. 

1. Kurvenscheiben Pos. 106 wie in Abbildung darge- 
stellt, einstellen. 

Triebknopf Pos. 94 in °°Anschlagstellung anschrau- 
ben. 

Kurvenscheiben mit Triebknopf in Stelling 1 m dre- 
hen. 

Beachte: Gleichmassiger Arbeitsbereich der Kur¬ 

venscheiben zu den Gleitplattchen der 
Gleitschiene Pos. 92A und der Aus- 
gleichstucke Pos. 90A. 

2. Ausgleichstucke Pos. 90A mit Schraubenfeder Pos. 
91 herausnehmen. 

Gleitschiene Pos. 92A von den Fuhrungsstiften nach 
vorn abziehen und herausnehmen. 

3. Triebachse Pos. 108 einpassen. Triebgang sowie 
Axialspiel der Triebachse mit Distanzrohr Pos. 103 
und Triebknopf Pos. 94 prufen. 

Bei Bedarf: Axialspiel mit Federscheibe Pos. 107 
ausgleichen bzw. Lagerbuchsen Pos. 
136 erneuern. 

7. Messrollenachse Pos. 127 und Messrolle Pos. 128 ein- 
setzen und mit Gewindestift Pos. 129 sicheren. 

Beachte: Messrollenachse darf nur geringes 

Axialspiel haben. 

Leichtgangigkeit der Messrolle. 


Dismantling and assembly of focusing guide. 

1. Adjust cam plate item 106 as shown in illustration. 

Screw on focusing knob item 94 in »end position. 
Turn cam plates with focusing knob to 1 m setting. 
Note: Uniform operating range of cam plates 

in relation to the slide plates of the slide 
rail item 92A and the shims item 90A. 

2. Remove shims item 90A with helical spring item 91. 
Pull si ide rail item 92A forwards off the guide pins and 
withdraw. 

3. Fit focusing spindle item 108. Check focusing 
mechanism as well as end float of focusing spindle 
with spacer tube item 103 and focusing knob item 94. 
If necessary: Correct end float with spring washer 

item 107 or renew bearing bushes item 
136. 

Fit meter roller spindle item 127 and meter roller item 128 
and secure with set screw item 129. 

Note: Meter roller spindle may only have slight 

end float. 

Check free movement of meter roller. 




J 

















Qollei 

ERSATZTEILLISTE 

Service 

- 1 —i- 

PARTSBOOK 

LISTE DE PIECES 


132A X 
133 X 

134 K 
135 K 

136 

I 

137 j 

138 i 


00739.82.0 

10107.00.0 

05000.18.0 

00739.82.0 

05052.001 

05000.17.0 

05053.00.0 

00739.82.0 

05046.00.0 

05045000 

05044.00.0 

05000.16.0 

00386.82.0 

05005.00.0 

05000.08.0 

05000.07.0 

01123.82.0 

01882.85.0 

01884.86.0 

10105.85.0 

05018.00.0 

05018.00.1 
00522.84.1 
05000.01.0 02 
05000.01.0 01 
03020.00.0 
05002.00.0 
00080.82.0 


BENENNUNG 

DESCRIPTION 

DESIGNATION 


FORTSETZUNG 5 
CONTINUED 5 

ACHSE 

SHAFT 

SCHEIBE 

WASHER 

SPULENLAGERBUEGEL UNTEN 
SPOOL FLAP LOWER 
ACHSE 
SHAFT 

SCHENKELFEDER 
V-SPRING 
ANDRUCK=LATTE 
PRESSURE PLATE 
-TEFLONSCHLAUCH 
TEFLON TUBE 
ACHSE 
SHAFT 

UMLENKROLLE 
GUIDE ROLLER 
SCHENKELFEDER 
V-SPRING 

SPULENLAGERBUEGEL OBEN 

* 

SPOOL FLAP UPPER 
SPULENLAGERBUEGEL OBEN 
SPOOL FLAP UPPER 
HALBRUNDNIET 
RIVET 

SPULENLAGERBUEGEL OBEN 
SPOOL FLAP UPPER 
MESSROLLEN ACHSE 
METERING ROLLER SHAFT 
MESSROLLE 
METERING ROLLER 
-GEWINDESTIFT M2X3 
THREADED PIN M2X3 
SECHSKANTMUTTER 

HEXAGONAL NUT 
SECHSKANTMUTTER 
HEXAGONAL NUT 
SCHEIBE 
WASHER 

FUEHRUNGSZAPFEN 

* 

GUIDE SHAFT 
FUEHRUNGSZAPFEN 
GUIDE SHAFT 
FORMNIET 
SHAPED RIVET 
KAMERAKOERPER GRAU 
CAMERA HOUSING GREY 
KAMERAKOERPER SCHWARZ 
CAMERA HOUSING BLACK 
-LAGERBUCHSE F. TRIEBACHSE 
BEARING 
-ROLLENBUCHSE 
BUSHING 
-FUEHRUNGSNIET 
GUIDE RIVET 


VAAIANTE 

OTVTVPI 
PIECES PAR 
VARIANTS 


□ED S3.: 




2.02.0405 


ROLLEIFLEX 4X4 
05000.43.0 


BEMENKUNG 

REMARK 

OBSERVATION 




—P1957 

DAFUER / FOR THAT POS 124A; 
POS. 126 ENTFAELLT 

1957 —* 


—*1957 

DAFUER / FOR THAT POS. 124A 


—*1958 

DAFUER / FOR THAT POS. 130A 
+ 132A 

1958—* 


—*1958 

DAFUER / FOR THAT POS. 130A 
+ 132A 

1958 — 


—1963 
1963 — 















Qollei 

REPARATUR-ANLETTUNG 

12-74 

2 . 02.0500 

REPAIR-MANUAL 
INSTRUCTIONS DE REPARATION 

ROLLEIFLEX 2.8 E 

07000.41.3 

Service 



Beach!*: 1. Die Posltlonen ml!'—/ sind in den 

umaeltlgen EraaUteilllaten an- 
gegeben. 

Alle Obrtgen Posltlonen siehe Ersatz- 

teilliste Blatt 2.02.0800-0806. 

2. Reparalur-HInwelse Hhnllch Rollei- 
flex 2,8 F 

(Blatt 2.02.0510-0519). 


1 . Positions marked »—rare Indicated 
on the overteal parts book. 

All other positions see partsbook 
sheet 2.02.0800-0806. 

2. Repair Instructions simular Rollelflex 
2.8 F 

(sheet 2.02.0510-0519). 














Qollei 


Service 


ERSATZTEILLISTE 
PARTSBOOK 
LISTE DE PIECES 



ROLLEIFLEX 2,8 E 
07000 41.3 


BEMERKUNQ 

REMARK 

OBSERVATION 


1956 —*1959 


PAARIG ZU / PAIREO TO 
POS 20 

25 009 + 75310 41 O-W0O1 


04000 48 2-W003 


PAARIG ZU / PAIREO TO 
POS 10 

25 009 + 75310 41 0-W001 


SIEHE / SEE 2.09 0200 


—.1966 

DAFUER / FOR THAT POS 34A 
35 

1966 —• 


—.1966 

DAFUER / FOR THAT POS. 40A 
41 

1966 —• 

1966 —* 

—.1966 
1966 —* 
















vsk 


Qollei 

REPARATUR-ANLEITUNG 

12-74 

2.02.0501 

REPAIR-MANUAL 
INSTRUCTIONS DE REPARATION 

ROLLEIFLEX 2.8 E 

07000.41.3 

Service 


REPARATUR-HINWEISE. JUSTIERANQABEN, SCHMIERPUNKTE 


REPAIR ANO ADJUSTMENT INSTRUCTIONS. LUBRICATION POINTS 














Qollei 

ERSATZTEILLISTE 

Service 

PARTSBOOK 

LISTE DE PIECES 






STUCK PHO 

X R 

8ACM-NR. 

BENENNUNO 

VARIANT! 


PART-NR. 

DESCRIPTION 

OTV-TVPK 

K* 

NO. DE PIECES 

DESIGNATION 



49 

04242.00.0 

52 

01034.84.0 

52A 

01034.84.1 

54 • 

07430.43.2 

59 

02014.87.0 

60 X 

07900.41.2 

61 

07903.00.0 

62 

07802.000 

62A • 

07802.00.1 

63 

03205.00 0 

72 

02053.85.0 

75 X 

07266.00.1 

7SL 

03073.00.0 

76 

02005.82.0 

77 • 

0756001.3 

77A • 

07560.0V4 

79 

02028.85.1 

84 • 

04627.00.1 

84A 

04627.00.2 

85 • 

04626 00.1 

85A 

04626 00.2 

86 

02014.85.0 

88 • 

04600.04.0 

88A 

04600.04.1 

91 

07560.04.0 


FORTSETZUNG 1 
CONTINUED 1 

LEDERFOLIE 
LEATHER COVERING 
ANSATZSCHRAUBE 
SHOULDER SCREW 
ANSATZSCHRAUBE 
SHOULDER SCREW 
ABSCHLUSSKASTEN KPL 
•* 

FRONT COVER CPL 
LINSENSCHRAUBE 
OVAL-HEAD SCREW 
LICHTSCHACHT 
FOCUSING HOOD 
BLATTFEDER 
LEAF SPRING 
MATTSCHEIBE 
GROUND GLASS 
STREUSCHEIBE 
FOCUSING SCREEN 
LICHTSCHACHTUNTERLAGE 
FOCUSING HOOD SHIM 
ZYLINDERSCHRAUBE 
CHEESE-HEAD SCREW 
SPIEGELANDRUCKFEDER 
MIRROR SPRING 
KORKPLAETTCHEN 
CORK WASHER 
FLACHKOPFSCHRAUBE 
PAN-HEAD SCREW 
EINSTELLSEITENWAND 
FOCUSING SIDE PANEL 
EINSTELLSEITENWAND 
FOCUSING SIDE PANEL 
ZYLINDERSCHRAUBE 
CHEESE-HEAD SCREW 
SCHWENKARM RECHTS 
SWIVEL ARM RIGHT 
SCHWENKARM RECHTS 
SWIVEL ARM RIGHT 
SCHWENKARM LINKS 
SWIVEL ARM LEFT 
SCHWENKARM LINKS 
SWIVEL ARM LEFT 
ZYLINDERSCHRAUBE 
CHEESE-HEAD SCREW 
SCHIEBER M. STIFTEN 
SLIDER WITH PIN 
SCHIEBER M. STIFTEN 
SLIDER WITH PIN 
UEBERTRAGUNGSSCHIEBER 
LINK SLIDER 


FORTSETZI 

CONTINUE 




2 . 02.0501 


ROLLEIFLEX 2.8 E 
07000 41.3 


BEMERKUNQ 

REMARK 

OBSERVATION 


1971 —* FUER • FOR 

POS 43 VON BL 2 06 0501 
SIEHE / SEE 2 06 0500 

04560 49 0-W001 
W-SK 315 - W -SK 477 


SIEHE / SEE 2 08.0200 


— 1959 
1959 — 

DAFUER / FOR THAT 90162 41 1 
1959 — 


— 1959 

SIEHE / SEE 2.07.0300 
1959 — 

SIEHE / SEE 2.07.0300 


— 1957 
1957 — 

— 1957 
1957 — 

— 1957 
1957 — 
1957 — 


i 





























QoJIei 


Service 


ERSATZTEILLISTE 
PARTSBOOK 
LISTE DE PIECES 


2 . 02.0502 


ROLLEIFLEX 2.8 E 
07000.41.3 



FORTSET2UNG 2 
CONTINUED 2 

02005 82.0 FLACHKOPFSCHRAUBE 

PAN-HEAD SCREW 

07000.18.1 KURBELSEITENWAND 

FILM TRANSPORT. SIDE PANEL 
04193.00.0 SATTELFEDER 

SADDLE SPRING 
04000.33.0 MITNEHMERRAO 

FILM KEY 

02052.87.0 ZYLINDERSCHRAUBE 

CHEESE-HEAD SCREW 
02010.87.0 LINSENSCHRAUBE 

OVAL-HEAD SCREW 
04000.28.0 TASTWERK 

FEEL. MECHANISM 
02057.82.0 ANSATZSCHRAUBE 

SHOULDER SCREW 
02013.82.0 ZYLINDERSCHRAUBE 

CHEESE-HEAD SCREW 
04194.00.0 HALTEWINKEL 

BRACKET 

07155.00.0 HALTEWINKEL 

BRACKET 

02044.82.0 SENKSCHRAUBE 

COUNTERSUNK SCREW 
02013.82.0 ZYLINDERSCHRAUBE 

CHEESE-HEAD SCREW 
07100.42.1 MONTAGEPLATTE PLAN KPL 

P 

MECHANISM PLATE PLAN CPL 
02022.84.0 LINSENSENKSCHRAUBE 

RAISED-CSK. SCREW 
07560.05.0 RUECKSPULKNOPF 

REWIND KNOB 
07583.00.0 -BELEDERUNG 

-LEATHER COVERING 
02066.82.0 ZYLINDERSCHRAUBE 

CHEESE-HEAD SCREW 
07000.13.3 AUSLOESEZAEHLKNOPF 

COUNTER KNOB 
92080.00.0 -BELEDERUNG 

-LEATHER COVERING 
.01152.82.1 FORMSCHRAUBE 

SHAPED SCREW 

01015.82.1 LINSENSCHRAUBE 

OVAL-HEAD SCREW 

01139.82.0 ZYLINDERSCHRAUBE M2X4.8 

CHEESE-HEAD SCREW M2X4.8 
01146.82.0 ZYLINDERSCHRAUBE M2X5.8 

CHEESE-HEAD SCREW M2X5.8 
07060.41.4 OBJEKTIVTRAEGER 

\ 

LENS CARRIER 

07090.00.3 AUSGLEICHLEISTE 0,8 

SHIM 0.8 

.00.3 AUSGLEICHLEISTE 0,4 

SHIM 0.4 

07093.00.3 AUSGLEICHLEISTE 0.3 

SHIM 0.3 

07092.00.3 ' AUSGLEICHLEISTE 0.2 

SHIM 0.2 

07216.00.0 AUSGLEICHLEISTE 0.1 

SHIM 0.1 

07060.08 1 DICHTUNGSSTUTZEN 

LIGHT SEAL TUBE 


SIEHE / SEE 2 07 0200 


DAFUER / FOR THAT 07000 28 3 
SIEHE - SEE 2 11 0220 
L-1949 -t- 4205-W010 


DAFUER / FOR THAT 02003 82 0 
DAFUER / FOR THAT POS 128A 


DAFUER / FOR THAT 02003.82.0 

SIEHE / SEE 2 04.0220 
DAFUER / FOR THAT 

07150 41.2 01 


KATALOG 9 
KATALOGUE 9 


(WW) 

(WW) 

SIEHE / SEE 

L-5074/001 + 
11.072-HS + 
20.021 + 
20 006 + 
(NB) 


2.05.0500 
75030 41.0-WOO 2 
L-5273/002 
11.258 
20 083 
20.502 


04000 44 2-W002 
04790 41 0-W013 


\0 


FORTSETZUNG 3 
CONTINUED 3 



































Qollei 


Service 



ERSATZTEILLISTE 
PARTSBOOK 
LISTE DE PIECES 


8ACH-NR. 

BENENNUNO 

PART-NR. 

DESCRIPTION 

NO. OE PIECES 

DESIGNATION 


02004.82.0 
07030.00.3 
07024.00.0 
02015.85.0 
02059.85.0 
07000.06.1 
04670.02 1 
04687.00.0 
04674.00.2 
04670.01.0 
04670.01.1 
04688.00.0 
04682.00.0 
04683.00.0 
04686.00 0 
04673.00.1 
04677.00.0 
04678.00.0 
04671.00.1 
0700070.3 


FORTSETZUNG 3 
CONTINUED 3 

LINSENSCHRAUBE 
OVAL-HEAD SCREW 
ABDECKKASTEN 
COVER FRAME 
KOERPERRING 
HOUSING RING 
LINSENSCHRAUBE 
OVAL-HEAD SCREW 
LINSENSCHRAUBE 
OVAL-HEAD SCREW 
PARALLAXENRAHMEN 
PARALLAX FRAME 
SCHILDTRAEGER 
NAME PLATE CARRIER 
-ANSATZSCHRAUBE 
SHOULDER SCREW 
-RASTHEBEL 
DETENT LEVER 
-MITNEHMER 
COUPLING 
-MITNEHMER 
COUPLING 
-STUETZBLECH 
SUPPORT 

-ABSTIMMSCHEIBE 0.05 
ADJUSTING WASHER 0.05 
-ABSTIMMSCHEIBE 0.1 
ADJUSTING WASHER 0.1 
-BUCHSE 
BUSHING 
-SCHALTGRIFF 
SWITCH LEVER 
-RASTBOLZEN 
DETENT PIN 
-DRUCKFEDER 
SPRING 

-SCHILDTRAEGER 
NAME PLATE CARRIER 
ROLLEIFLEX 2.8 E TEILM. 
ROLLEIFLEX 2.8 E PREASSY 



2 . 02.0503 


ROLLEIFLEX 2.8 E 
07000 41 3 


BEMERKUNO 

REMARK 

OBSERVATION 



—.1957 
1957 —» 
—.1957 
(NB) 

(NB) 


SIEHE / SEE 2 03 0600 




















12-74 


2 . 02.0510 



REPARATUR-ANLETTUNG 
REPAIR-MANUAL 
INSTRUCTIONS DE REPARATION 


ROLLEIFLEX 2.8 F 


17000 41 1 


REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE 


REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS 


1. Einbau und Prufung des Messgerates Pos. 6 sowie Ju- 
stierung des Filmempfindiichkeitsemstellers Pos. 3 
(2.07 0210). 

1. Messgerat in Gebrauchslage hallen: Messgeratzeiger 
muss vor Jushermarke des roten Feldes stehen 

Bei Bedarf: An Justierschraube (mil Sicherungs- 
scheibe) nachstellen. 

2. Zeit 1/500 sec.. Blende 22. Filmempfindlicbkeit aut 
15 DIN und Filterfaktor 0 einsteilen. Messgeral in 
Triebknopf einsetzen und mit den Beli-Schrauben 
Pos. 9 belestigen. 

3. Zeit 1/2 sec.. Blende 8. Filmempfindlichkeit aul 
15 DIN und Filterfaktor 0 einsteilen 

Der Folgezeiger vom Messgerat muss jetzt auf der 
Einstellmarke (kleiner Punkt Oder roter Strich) in 
der vorderen Halfte des Anzeigebereiches stehen 
Bei Bedarf: 2 Schrauben unter Belederung Pos. 14 
Ibsen und durch Verdrehen des Randel- 
ringes den Folgezeiger auf Einstellmar¬ 
ke iustieren. 

Blende 8 von 2.8 und 22 aus mebrmals einsteilen. 
Der innere Kreis des Folgezeigers muss immer uber 
der Einstellmarke des Einstellbereiches liegen. 

4. Filmempfindlichkeitseinsteller priifen. 

Filterfaktor 0 einsteilen: 

Die Filmempfindlichkeit muss sich am Randelring 
mit Sicherheit auf 33 DIN einsteilen lassen. 
Filterfaktor 3 einsteilen: 

Die Filmempfindlichkeit muss sich am Randelring 
mit Sicherheit auf 12 DIN einsteilen lassen. 

5. Zeit 1/500 sec.. Blende 22, Filterfaktor 0 und Film¬ 
empfindlichkeit 33 DIN einsteilen. 

Beachte: In dieser Stellung darf bei Betatiqung 

der Blendeneinstellung kein toter Gang 
des Folgezeigers bemerkbar sein. 

Bei Bedarf Abschlusskasten abnehmen 
^jnd Differential in anderer Stellung 
wieder einsetzen. 


1. Fitment and testing of meter item 6 as well as adjust¬ 
ment of film speed adjuster item 3 (2 07.0210). 

1. Hold meter in normal position of use; meter pointer 
must stop before the adjustment mark of the red 
panel. 

If necessary:Adjust with adjusting screw (with lock 
washer). 

2. Set shutter speed 1/500 sec f/22 film speed to 
15 DIN and filter factor to 0. Insert meter in drive 
knob and secure with exposure meter screws item 9. 

3. Set shutter speed 1/2 sec., f/8. film speed to 15 DIN 
and filter factor to 0. 

The follow-up pointer of the meter must now stop 
at the adjustment mark (small dot or red line) in 
the front half of the indicator range. 

If necessary:Slacken 2 screws under leatherette 
item 14 and adjust follow-up pointer 
to adjustment mark by turning the 
knurled ring. 

Set several times to f/8 from f/2.8 and 1/22. The 
inner circle of the follow-up pointer must always 
be over the adjustment mark of the adjustment range. 

4. Check film spWd adjuster. 

Set filter factor 0: 

It must be possible to se' the film speed positively 
to 33 DIN with the knurled ring. 

Set filter factor 3: 

It must be possible to set the film sjreed positively 
to 12 DIN with the knurled ring. 

5. Set shutter speed 1/500 sec., f/22. filter factor 0 and 
film speed 33 DIN. 

a Note: In this position no dead travel of the 

" follow-up pointer should be perceptible 

on operating the aperture setting. 

If necessary:Remove terminal box and refit 
differential in different position. 
















QoHei 


Service 


ERSATZTEILLISTE 
PARTSBOOK 
LISTE DE PIECES 


2.02.0510 


ROLLEIFLEX 2.8 F 
1700041 1 















2. Kamerariickwand Pos. 24 B an Kamera ansetzen und 
Verriegelung prufen. 

Bei Bedarf: Formschraube Pos. 68 (2.03.0222) er- 
neuern. 

Filmkanal mit Kollimator prufen: 

0.45 ± 0.03 mm £ ± 3 Teilstriche 
(75/80 Skala) 

3. Aufsetzen des Abschlusskastens Pos. 50 auf Kamera- 
korper. 

1. Differential Pos. 6 (2.05.0510) aus Objektivtrager 
entnebmen und Lichtwert - sowie Blendenschieber 
Pos. 10 und Pos. 12 (2.05.0510) auf unteren An- 
schlag bringen. 

Verscnluss auf 1/500 sec. und Blende 22 einstellen 
sowie Schaltstange Pos. 27 (2.05.0511) bei abgelau- 
fenem Verschluss auf Mitte zwischen Sucherobjek- 
tiv und Rand vom Objektivtrager ausricbten. 

2. Funktion vom Abschlusskasten nachprufen 
Differential in Blendenknopf einsetzen und Gang 
prufen Abschlusskasten auf 1/500 sec. und Blen¬ 
de 22 einstellen. Differential entnehmen und in 
gleicher Stellung in Objektivtrager bei Stellung 
1 m einsetzen. 

3. Am Abschlusskasten den MXV-Hebel auf Stellung 
Elektronenblitz schalten sowie Schlitz vom Auslo- 
sebolzen Pos. 51 waagerecht ausrichten. Abschluss¬ 
kasten aufsetzen. 

Beachte: 1 . Richtlgen Eingriff vom MXV-Hebel. 

Blendenhebel, Differential. Niet vom 
Verschlusseinstellring sowie Auslo- 
sehebel. 

2. Auslosebolzen Pos. 51 dart kein Ho- 
henspiel haben. Bei Bedarf mit Zy- 
linderstift Pos. 52-54 ausgleichen. 

/ * 3. Gleichmassigen Spalt zwischen Ab- 

- T schlusskasten und Abdeckrahmen 

T Pos. 56 A. 


2. Fit camera back item 24B on camera and check latch. 

If necessary:Renew shaped screw item 68 (2 03.0222). 
Check film channel with Collimator 

0.45 ± 0.03 mm £ ± 3 graduations 
(75/80 scale) 

3. Fit terminal box item 50on camera body. 

1. Remove differential item 6 (2.05.0510) from lens 
carrier and set exposure value and aperture slides 
item 10 and item 12 (2.05.0510) to bottom stop. 

Set shutter to 1/500 sec. and f/22 and align control 
rod item 27 (2.05.0511) with shutter released to the 
center between viewfinder lens and edge of lens 
carrier. 

2. Check function of terminal box. 

Fit differential In aperture knob and check travel 
Set terminal box to 1/500 sec. and f/22. Remove 
differential and insert in the same position in lens 
carrier at 1 m setting. 

3. Move the MXV-lever on the terminal box to electronic 
flash position and align slot of release pin item 51 
horizontally. Fit terminal box. 

Note: 1 . Correct engagement of MXV-lever. 

aperture lever, differential, rivet of 
shutter setting ring and release lever. 

2. Release pin item 51 should have no 
vertical play. If necessary correct 
with cylindrical pin item 52-54. 

3. Uniform gap between terminal box 
and masking frame item 56A. 
















<Pollel 

Service 


12-74 


2 . 02.0511 


ERSATZTEILUSTE 
PARTSBOOK 
LISTE DE PIECES 


ROLLEIFLEX 2.8 F 
17000 41 1 






1 

itUch »»o 

— 


■TTtoI 

X R 

SACH-NR. 

BENENNUNG 


VARIANT! 


BEMERKUNG 

El 


PART-NR. 

DESCRIPTION 


QlV-TVPf 

RICCIS FAR 


REMARK 


K« 

MO. DE PIECES 

DESIGNATION 


VARIANT! 


OBSERVATION 






5E 


5E 




FORTSET2UNG 1 

CONTINUED 1 








24 


14800 41.0 

KAMERARUECKWAND 


i 

1 




(WW) —.1966 




BACK COVER 







SIEHE / SEE 2.09 0200 

24A 


14800 41.0 

KAMERARUECKWAND 

1 






—* 1971 




BACK COVER 







SIEHE/SEE 2 09 0200 

24B 


14800 41 1 

KAMERARUECKWAND 

1 






1971 — 




* 







SIEHE / SEE 2 09 0220 

24C 



* 







11 072-HS- 11258 



* 







11259+ 11 072-005 




BACK COVER 







04550 41 0-W010 

25 


94800 41 0 

PLANGLASRUECKWAND 



1 




(WW) —. 1966 




FL. GLASS PLATE BACK 







SIEHE'SEE 2 09 0210 

26 


07002 00.0 

PLANGLAS 

OPTICAL FLAT GLASS 



1 




(NBI—. 1966 

27 

X 

01243 84.1 

LINSENSCHRAUBE 

OVAL-HEAD SCREW 


i 

1 




— 1966 

28 


01244.84.0 

LINSENSCHRAUBE 

OVAL-HEAD SCREW 


i 

1 




—.1966 

28A 

X 

01243 84 1 

LINSENSCHRAUBE 

OVAL-HEAD SCREW 

2 






1966—* 

29 

• 

07000 37.1 

RlEMENHALTER LINKS 

1 






—.1966 




* 







DAFUER / FOR THAT 




NECK STRAP HOLDER LEFT 







POS 29A+30 

29A 

X 

07000.37 2 

RlEMENHALTER LINKS 

NECK STRAP HOLDER LEFT 

1 






1966—* 

30 


07391.01.1 

STEGPLATTE LINKS 

WEB PLATE LEFT 

1 






1966—. 

31 


08036.00.0 

BUCHSE 

BUSHING 


i 

1 




—.1966 

31A 


03408.00.0 

UNTERLEGSCHEIBE 0.8 

WASHER 0,8 

1 






1966—. 

32 


03408 00.0 

UNTERLEGSCHEIBE 0.8 

WASHER 0,8 

1 







33 

X 

01243.84 1 

LINSENSCHRAUBE 

OVAL-HEAD SCREW 


i 

1 




—. 1966 

34 


01244.84 0 

LINSENSCHRAUBE 

OVAL-HEAD SCREW 


i 

1 




—.1966 

34A 

X 

01243 84 1 

LINSENSCHRAUBE 

2 






1966—. 




OVAL-HEAD SCREW 








35 

• 

07000.36.1 

RlEMENHALTER RECHTS 

1 






—.1966 




* 







DAFUER / FOR THAT 




NECK STRAP HOLDER RIGHT 







POS 35A+36 

35A 

X 

07000.36.2 

RlEMENHALTER RECHTS 

NECK STRAP HOLDER RIGHT 

1 






1966—. 

36 


07390 01.1 

STEGPLATTE RECHTS 

WEB PLATE RIGHT 

1 






1966—* 

37 


08036.00.0 

BUCHSE 

BUSHING 


i 

1 




—.1966 

37 A 


03408 00 0 

UNTERLEGSCHEIBE 0,8 

WASHER 0.8 

1 






1966-* 

38 


03408.00.0 

UNTERLEGSCHEIBE 0,8 

WASHER 0,8 

1 










FORTSETZUNG 2 
CONTINUED 2 

































4. In oo - Stellung soil der Abstand 
zwischen Abschlusskasten und Ka- 
merakorper ca. 0.4 mm betragen. 

Bel Bedarf: Abschlusskasten auf Hohe abschlagen. 

Gleichmassigen Abstand mit Unter- 
legscheiben Pos. 104-108 ausgleichen. 

4. Funktion des Abschlusskastens prufen. 

Gang und Rastung der Einstellrader sowie Stellung 
der Zahlen im Blickfenster prufen. 

Beachte: Zeiteinstellung 60 sec.. Blende von 22 

auf 16 verstellen; Blende muss bei Zeit- 
verstellung stehenbleiben. 

Blendenring muss bei. Zeitverstellung 
im grunen Bereich mitgenommen wer- 
den. 

Laufzeit und Ablauf vom Vorlaufwerk prufen. 

4 . Sucherobjektiv mit Spiegeleinsatz auf oo einstellen: 

± 4 Teilstriche (75/80 Skala) 

Beachte: —»1972 Konterring Pos. 15 (2.05.0510) 

am Sucherobjektiv fest anziehen. 

5. Maske 12 Pos. 60 mit Nutmutter Pos. 61 so justieren, 
dass Maske 12 in oo- und 1 m-Stellung im Mati- 
scheibenrahmen nicht anschlagt. Nutmutter mit ^ 
sichern. 

6. Schildplatte Pos. 65 montieren. Mit Lehre Schildplatte 
sowie Rastung vom Sperrgriff Pos. 8 (2.08.0300) ju¬ 
stieren bzw. prufen. 

7 . Beim Einbau der Einstellseitenwand Pos. 75C auf rich- 
tigen Eingriff des Triebhebels Pos. 17A (2.03.0220), 
der Schwenkarme Pos. 18 und Pos. 19 (2.03.0220) und 
des Filmempfindlichkeitseinstellers Pos. 3 (2.07.0510) 
achten. 

Beachte: 1 . Gleichmassige Offnung der Schar- 

fentiefenanzeige. Bei Bedarf an den 
Schwenkarmen durch Biegen ju- 
, , stieren. 


4. In oo position the distance between 
terminal box and camera body should 
be approximately 0 4 mm. 

If necessary: Correct terminal box for height. 

Ensure uniform distance with shims 
items 104 to 108. 

4. Check function of terminal box. 

Check travel and engagement of setting wheels as 
well as position of the figures in the window. 

Note: Set time exposure 60 sec., aperture 

from f /22 to f/16; aperture must remain 
stationary during shutter setting. 
Aperture ring must move in the green 
area during shutter setting. 

Check running time and operation of self timer. 

4 . Set viewfinder lens to oc with reflector insert: 

± 4 graduations (75/80 scale) 

Note: —*1972 secure lock ring item 15 

(2.05.0510) on viewfinder lens. 

5. Adjust mask 12 item 60 with slotted nut item 61 so 
that mask 12 in » and 1 m setting does not touch 
focusing screen frame. Lock slotted nut with ^. 

6. Fit plate item 65. Adjust and check plate and engage¬ 
ment of locking handle item 8 (2.08.0300) with gauge. 

7 . When fitting adjustment si<e panel item 75C ensure 
correct engagement of drive lever item 17A (2.03.0220), 
of swivel arms item 18 and item 19 (2.03.0220) and of 
the film speed adjuster item 3 (2.07.0510). 

Note: 1. Adjust uniform opening of depth of 

field indicator. If necessary, at the 
swivel arms by bending. 

\\*0 
















Qollei 


Service 


ERSATZTEILLISTE 
PARTSBOOK 
LISTE DE PIECES 


51 X 


FORTSETZUNG 2 
CONTINUED 2 

17631.00.0 LEDERFOLIE 

LEATHERETTE 
17631.00 1 BELEDERUNG 

LEATHER COVERING 
17630.00.0 LEDERFOLIE 

LEATHERETTE 
17630.00 1 BELEDERUNG 

LEATHER COVERING 
04874.00.0 LEDERFOLIE 

LEATHERETTE 
04874.00.1 BELEDERUNG 

LEATHER COVERING 
04873.00.0 LEDERFOLIE 

LEATHERETTE 
04873.00.1 BELEDERUNG 

LEATHER COVERING 
04875.00.0 LEDERFOLIE 

LEATHERETTE 
04875.00.1 BELEDERUNG 

LEATHER COVERING 
17632.00.0 LEDERFOLIE 

LEATHERETTE 
17632.00.1 BELEDERUNG 

LEATHER COVERING 
04738.00.1 LEDERFOLIE 

LEATHERETTE 
04738.00.2 BELEDERUNG 

LEATHER COVERING 
04242.00.2 LEDERFOLIE 

LEATHERETTE 
04289.001 BELEDERUNG 

LEATHER COVERING 
04289.00.0 LEDERFOLIE 

LEATHERETTE 
03157.00.0 DECKSCHEIBE 

COVER PLATE 

01036.82.0 ZYLINDERSCHRAUBE 

CHEESE-HEAD SCREW 
17600.41.1 ABSCHLUSSKASTEN KPL. 

* 

FRONT COVER CPL 
07519.002 AUSLOESEBOLZEN 

RELEASE PIN 

00773.82.0 ZYLINDERSTIFT 7.8 

PIN 7.8 

00774.82.0 ZYLINDERSTIFT 8.0 

PIN 8.0 

00775.82.0 ZYLINDERSTIFT 8.3 

PIN 8.3 

01087.82.0 LINSENSCHRAUBE 

OVAL-HEAD SCREW 

04590.00.1 ABDECKRAHMEN 12,8 MM 

COVER FRAME 12.8 MM 
04590.00.2 ABDECKRAHMEN 13.3 MM 

COVER FRAME 13.3 MM 

• FORTSETZUNG 3 
CONTINUED 3 


12-74 2 . 02.0512 


ROLLEIFLEX 2.8 F 
17000.41.1 



— 1966 
1966 — 

— 1966 
1966 — 


1966 — 


1966 — 
— 1966 
1966 — 
—• 1966 


— 1966 
1968 — 


1965— 1966 


SIEHE / SEE 2.06.0510 

04560.49.0-W001 
W-SK315 + W-SK447 


— 1967 

DAFUER / FOR THAT POS.56A 
1967 — 















2. Bei aufgesetztem Abschlusskasten 
Pos. 50 Spaltbreite (Blende 2.8 £ 
4,3 mm) prufen. 

Bei Bedar I: An Kurve Pos. 90 justieren. 

3. Bei Weiterrutschen der Blende durch 
Zeitverstellung nach Bedarf Scheibe 
Pos. 89 ond Ansatzschraube Pos. 88 
montieren. 

8 . Ansatzniet • M vom Hebei Pos. 91 in Blendenschieber 
Pos. 12 (2.05.0510) und Ansatzniet • N vom Kurven- 
trager Pos. 81 in Lichtwerfschieber Pos. 10 (2.05.0510) 
einsetzen Leichtgangigkeit der Hebei prufen. 

9. Mit Testfilm Funktion des Filmtransportes nachpru- 
(en. 

Beachte: Bei eingebauter Kurbelseitenwand 220 

Pos. 100 mit Rollfilm 120 und220 prufen. 

10. Hilfsscheibe und Hilfsauslosering Pos. 4 und Pos. 7 
(2.04.0220) demontieren und Auslosering Pos. 97 so- 
wie Kurbeiabdeckscheibe Pos. 96 montieren. 

11. Kurbelseitenwand anschrauben und das Federn des 
Filmschlussels Pos. ill prufen. 

12. Beim Aufseizen der Kurbelseitenwand 220 Pos. 100 
muss folgendes beachtet werden: 

1. Reglerknopf Pos. 6 (2.07.0220) auf BikJzahl ,.12" 
stellen. 

2. Druckhebel Pos. 4 (2.07.0220) in Fuhrungsnut vom 
Niet • L der -zahlerausruckstange Pos. 39 A 
(2.04.0221) einsetzen. 

3. Reglerknopf mehrmals betatigen, bis Kurbelseiten¬ 
wand einwandfrei auffiegt. 

Beachte: Schaltnase vom Regler Pos. 48 

(2.04.0221) muss an Regferscheibe 
Pos. 5 (2.07.0220) anliegen. 


l(,i 


2. With terminal box item 50 in position 
check slit width (f/2.8 = 4.3 mm). 

If necessary: Adjust at cam item 90 

3. If diaphragm slips during shutter 
setting if necessary fit washer item 
89 and shoulder screw item 88. 

8. Insert shoulder rivet • M of lever item 91 in aperture 
slide item 12 (2.05 0510) and shoulder rivet • N of 
cam bracket item 81 in exposure value slide item 
10 (2.05.0510). Check freedom of movement of levers. 

9. Check function of film advance with test film. 

Note: Check item 100 with 120 and 220 roll 

film with 220 crank side panel fitted. 

10. Disassemble auxiliary plate and auxiliary release ring 
item 4 and item 7 (2.04.0220) and assemble release ring 
item 97 together with crank cover plate item 96. 

11. Screw on crank side panel and check spring action 
Of film key item 111. 

12. When fitting the 220 crank side panel item 100 the 
following must be observed: 

1. Set control knob item $ (2.07.0220) to frame reading 

• 12 ". 

2. Insert thrust lever item 4 (2.07 0220) in guide slot 
of rivet • L of the counter disengagement rod item 
39 A (2.04.0221). 

3. Operate control knob several times until crank side 
panel locates satisfactorily. 

Note: Control lug ofcontrol item 48 (2.04.0221) 

must rest on control plate item 
5 (2.07.0220). 


4 » r 

\ a. 
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Service 



ERSATZTEILLISTE 
PARTSBOOK 
LISTE DE PIECES 


BENENNUNG 

DESCRIPTION 

DESIGNATION 


true* »ao 

VAHIANTI 

Otr TT*« 



2 . 02.0513 


ROLLEIFLEX 2.8 F 
1700041 1 


BEMERKUNG 

REMARK 

OBSERVATION 


SIEHE / SEE 2 08 0210 
(WW) 

DAFUER / FOR THAT 90164 41 1 
11 072-HS ♦ 11258 

11 072-009A 
(WW) 


08000 41 0-W008 


SIEHE / SEE 2.08 0300 


SIEHE / SEE 2.070510 
—* 1963 

SIEHE / SEE 2 07.0510 

1963 —• 1965 

SIEHE/SEE 2.07 0510 

1965 —*1966 

SIEHE / SEE 2.07.0510 

1966—• 

(WW) 




















13. —•1966: Justierung der Planglaseinrichtung: 

1. Planglas Pos. 26 einsetzen. Planglasruckwand 
Pos. 25 ansetzen, Oruckplatte Pos. 23 (2.09.0210) 
in Stellung Planglas verstellen. 

Probefilm einlegen. 

2. Ruckwand schliessen. Filmtransport betatigen. bis 
der Zahlersperrhebel Pos. 42 (2.04.0221) bei Bild 1 
in das Nockenrad Pos. 138 einfallt. Gleichzeitig 
muss der Sperrhebel Pos. 51 (2.04.0221) vom Zah¬ 
lersperrhebel betatigt werden, der jetzt den Abhe- 
ber Pos. 50 (2.04.0221) freigibt. Der Druckstift 
Pos. 134-136 gibt nach und die Druckplatte kommt 
in Aufnahmestellung. 

3. Ruckwand oflnen und Prufvorgang Punkt 2 mehr- 
(ach wiederholen. 

Bei Bedarl: Sperrhebel Pos. 51 (2.04.0221) am 
langen Schenkel nachbiegen. 

4. Beachte: Bei eingerastetem Abheber muss der 

Druckstift 0.7 mm unter der Filmgleit- 
flache liegen. 

8ei Bedarf: Druckstift Pos. 134-136 mit anderer 
Lange verwenden. 

14. Tastwerk justieren. 

Ausrucker Pos. 121 in Fanastellung bringen. Tastwerk- 
lehre zwischen Fest- und Tastrolle schieben. Die erste 
Zunge darf das Tastwerk nicht auslosen. Der Zahn des 
Ausruckers muss einwandfrei hinter der Nase der Zug- 
stange Pos. 37 (2.04.0221) liegen und darf bei Druck 
auf die Festrolle nicht abspringen. 

Bei weiterem Einschieben der Tastwerklehre (zweite 
Zunge) muss das Tastwerk auslosen, dadurch wird das 
Zahlwerk freigegeben. 

Parallelitat beider Rollen mit Zunge der Tastwerklehre 
priifen. 

Bei Bedarf: Tastwerkauslosungdurch Verdrehender 

r Exzenterscheibe Pos. 8 (2.11.0220) 
> justieren. Tastwerkauslosung mehrmals 
prufen. 


13. —• 1966; Adjustment of Plane Glass Device: 

1. Insert plane glass item 26. Fit plane glass back 
item 25, adjust pressure plate item 23 (2.09.0210) 
to plane glass position. 

Load with trial film. 

2. Close back. Operate film advance until counter 
locking lever item 42 (2.04.0221) engages in cam- 
wheel item 138 at frame 1. At the same time locking 
lever item 51 (2.04.0221) of the counter locking lever 
must be actuated; it now releases lifting pawl item 
50 (2.04.0221). Thrust pin item 134-136 gives way 
and the pressure plate moves into position of en¬ 
gagement 

3. Open back and repeat test operation point 2 several 
times. 

If necessary.Bend the long limb of locking lever 
item 51 (2.04.0221). 

4. Note: With lifting pawl engaged the thrust 

pin must Tie 0.7 mm below the film 
slide-face. 

If necessary:Use thrust pin item 134-136 of different 
length. 

14. Adjusting film feeler mechanism. 

Move disengagement member 121 to engagement posit¬ 
ion. Push film feeler mechanism gauge between fixed 
and film feeler roller. The first lug should not release 
the film feeler mechanism. The tooth of the disengage¬ 
ment member must rest properly behind the lug of the 
pull rod item 37 (2.04.0221) and should not spring 
off when the fixed roller is pressed. On further in¬ 
sertion of the film feeler mechanism gauge (second lug) 
the film feeler mechanism must release as a result of 
which the counter mechanism is released. Check pa¬ 
rallelism of the two rollers with the lug of the film feeler 
mechanism gauge. 

If necessary: Adjust film feeler mechanism release by 
rotating the eccentric plate item 8 
(2.11.0220). Check film feeler mechanism 
release several times. 
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ERSATZTEILLISTE 

Service 

PA RTS BOOK 

LISTE DE PIECES 


2 . 02.0514 


ROLLEIFLEX 2.8 F 
1700041 1 






STUCK PRO 


X R 

SACH-NR. 

BENENNUNO 

VARIANT! 

BEMERKUNG 


PART-NR. 

DESCRIPTION 

OTTTVPf 

p.ecct par 

REMARK 

K# 

NO. DE PIECES 

DESIGNATION 

VARIANT C 

00!0l!02»3i04!05 

OBSERVATION 


FORTSETZUNG 4 
CONTINUED 4 

01139.82.0 ZYLINDERSCHRAUBE 
CHEESE-HEAD SCREW 

04567 00.1 HALTEWINKEL 

BRACKET 

04885 41.0 KURVENTRAEGER 

CAM CARRIER 

04887 00.1 -ZUGFEDER 

SPRING 

04639.00.0 DICHTUNGSSTREIFEN 

SEALING STRIP 

01036.82.0 ZYLINDERSCHRAUBE 

CHEESE-HEAD SCREW 

04713.00.0 HALTEWINKEL 

BRACKET 

01055.82.1 ZYLINDERSCHRAUBE 

CHEESE-HEAD SCREW 

01255.82.0 ANSATZSCHRAUBE 

SHOULDER SCREW 

01375.82.0 ANSATZSCHRAUBE 

SHOULDER SCREW 
SCHEIBE 
WASHER 

17012.00.0 KURVE 

CAM 

04560.12.0 HEBEL M. ANSATZNIET 

LEVER WITH STUD 

FORTSETZUNG 5 
CONTINUED 5 

















15. Justieren und Priifen von Verschlussaufzug und Film- 
transport. 

1. Verschlussaufzug justieren. 

Bei » -Einstellung die Filmtransportkurbel dre- 
hen. Hierbei wird uber die Verschlussaufzugscheibe 
Pos. 24 (2.04.0220). Aufzugbugel mit Stiitze 

Pos. 25 (2.03.0220) und Aufzugring Pos. 28 
(2.05.0511) der Verschluss gespannt. 
Filmtransportkurbel langsam soweit drehen. bis das 
Einfallen der Sperren im Verschluss deutlich zu ho- 
ren ist. Der Aufzugring Pos. 28 (2.05.0511) muss 
sich jetzt noch urn den ..Verschlussuberzug" wei- 
terbewegen lassen. 

Beachte: Verschlussuberzug ca. 0.5 mm 

Der Spannring vom Verschluss darf je- 
doch das Verschlussgehause nicht be- 
ruhren bzw. quetschen. 

Bei Bedarf: Aufzugring an Ausgleichkurve Pos. 9 
(2.03.0220) durch Verstellen der Ex- 
zenterbuchse Pos. 8 (2.03.0220) ju¬ 
stieren. 

Justierung in beiden Anschlagstellungen 
(oou. 1 m) prufen. 

2. Schliisselrad Pos. 112. Zwischenrad Pos. 128 und 
Antriebsrad Pos. 21 (2.04.0220) auf einwandfreien 
Gang prufen. 

Bei Bedarf: Exzenterstift Pos. 71 (2.03.0220) ein- 
setzen und Zahnspiel einstellen. 

3. Reibrad Pos. 62 (2.03.0222) justieren. 

Leerspule in obere Spulenkammer einlegen. Justier-' 
scheibe Pos. 59 (2.03.0222) so verstellen, dass beim 
Betatigen des Filmtransportes das Reibrad erst mit- 
genommen wird, wenn man leicht gegen die Leer- 
spul^druckt. 


15. Adjusting and checking shutter cocking mechanism 
and film advance 

1. Adjusting shutter cocking mechanism. Turn the film 
advance crank at » setting. On doing so the shutter 
will be cocked by means of the shutter cocking plate 
item 24 (2.04.0220). cocking bar with support item 
25 (2.03.0220) and cocking ring item 28 (2.05.0511). 
Turn film advance crank slowly until engagement 
of the locks in the shutter can-clearly be heard. 
It must now be possible to move cocking ring 
item 28 (2.05.0511) on by the ..additional shutter 
travel". 

Note: Additional shutter travel approx. 0.5 mm. 

The tension ring of the shutter should 
not. however, touch or squash the shut¬ 
ter housing. 

If necessary:Adjust cocking ring at correction 
cam item 9 (2.03.0220) by adjusting 
eccentric bush item 8 (2.03.0220). 
Check adjustment in both end positions (oo and 1 m). 

2. Check key gear item 112, intermediate gear item 
128 and drive gear item 21 (2.04.0220) for proper 
travel. 

If necessary:lnsert eccentric pin item 71 (2.03.0220) 
and adjust tooth backlash). 

3. Adjust friction wheel item 62 (2.03.0222). 

insert empty spool in top spool compartment. 
I adjust adjusting plate item 59 (2.03.0222) so that 
on operating the film advance the friction wheel 
is only driven when light pressure is exerted on the 
empty spool. 
















Qollei 


Service 



99 

99A 

100 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 
109 


ERSATZTEILLISTE 
PARTSBOOK 
LISTE DE PIECES 


SACH-NR. 

PART-NR. 

NO. DE PIECES 

BENENNUNG 

DESCRIPTION 

DESIGNATION 


FORTSETZUNG 5 

CONTINUED 5 

00754 82 0 

ZYLINDERSTIFT 

PIN 

07000 29 1 

FILMTRANSPORTKURBEL 

FILM TRANSPORT CRANK 

07126 00 1 

BREMSPLAETTCHEN. KORK 

BRAKE WASHER, CORK 

01012.84.1 

LINSENSENKSCHRAUBE 
RAISED-CSK. SCREW 

07100.01.1 

KURBELABDECKSCHEIBE 

CRANK COVER PLATE 

07128.00 0 

AUSLOESERING 

RELEASE RING 

01246.85.0 

FLACHKOPFSCHRAUBE 

PAN-HEAD SCREW 

07000.18.2 

KUR8ELSEITENWAND 

FILM TRANSPORT SIDE PANEL 

07000 18.3 

KURBELSEITENWAND 

FILM TRANSPORT SIDE PANEL 

07279.41.0 

KURBELSEITENWAND 220 

FILM TRANSP SIDE PANEL 220 

08075 00.0 

KEGELFEDER 

SPRING 

04196.000 

FEDERSCHEIBE 

SPRING WASHER 

07241 00.0 

UNTERLEGPLAETTCHEN 

PLATE 

03400.00.0 

UNTERLEGSCHEIBE 0,05 

WASHER 0.05 

03401 00.0 

UNTERLEGSCHEIBE 0.1 

WASHER 0.1 

03402.00.0 

UNTERLEGSCHEIBE 0,2 

WASHER 0,2 

03403 00.0 

UNTERLEGSCHEIBE 0,3 

WASHER 0,3 

03404.00.0 

UNTERLEGSCHEIBE 0,4 

WASHER 0,4 

04249 00.0 

DICHTUNGSBLECH 

SEAL PLATE 

04225.00.1 

LICHTSCHUTZPLATTE 

LIGHT SEAL 

08000.18.0 

FILMSCHLUESSEL 

FILM KEY 

04195.00.0 

SCHLUESSELRAD 

KEY GEAR 

FORTSETZUNG 6 
CONTINUED 6 




•TOC* P*0 

VAIMAWTt 
OTV-TTPC 
PltCIf PAR 
VARIANT I 




2 . 02.0515 


ROLLEIFLEX 2.8 F 
17000 41 1 


BEMERKUNG 

REMARK 

OBSERVATION 


i —» 1966 

SIEHE / SEE 2.07 0200 
1 1966—* 

SIEHE / SEE 2.07 0200 
1 1965—* 

SIEHE/SEE 2.07 0220 

















4. Eingriff des Gr.-Zwischenrades Pos. 125 in Zahlrad 
Pos. 124 justieren. 

Die Zahne des kleinen Ritzels vom Gr.-Zwischenrad 
mussen gul in die ZShne vom zahlrad eingreifen. 
Bei Bedarf am Stutzschenkel • H des Schwenkhe- 
bels justieren. 

5. Funktion des Zahlrades Pos. 124 prufen. 

In Anschlagstellung der Filmtransportkurbel das 
Gr.-Zwischenrad Pos. 125 ausheben. Zahlrad bis 
Anschlag "12" drehen und wieder loslassen. 

Oas Zahlrad muss einwandfrei auf "0" zurucksprin- 
gen. 

Beachle: Hohenspiel zwischen Lagerschraube 

Pos. 122 und Zahlrad dart nur gering 
sein. 

6. Zahlersperrhebel Pos. 42 (2.04.0221) justieren. 
Ruckwand ansetzen. Zahlersperrhebel wird jetzt 
von Zahlerausruckstange Pos. 39 A (2.04.0220) 
uber Zugstange Pos. 37 (2.04.0221) und Ausriicker 
Pos. 121 angehoben. gleichzeitig kommt das Gr.- 
Zwischenrad Pos. 125 und das Zahlrad Pos. 124 
ausser Eingriff. 

Die Nase • J am Anschlaghebel des Zahlersperrhe- 
bels muss jetzt ca. 0,2 mm uber Laufflache der Seg- 
mentscheibe Pos. 10 (2.04.0220) stehen. 

Bei Bedarf: Nase • K vom Zahlersperrhebel biegen. 

Filmtransportkurbel drehen und prufen, 
ob Nase • J des Anschlaghebels unter 
Anschlagscheibe Pos. 11 (2.04.0220) 
hindurchgeht. 

8ei Bedarf. Nase • J entsprechend ableilen Oder 
Anschlag biegen. 

7. Filmtransportkurbel soweit drehen. bis die Seg- 
mentscheibe den Slick auf den Eingriff von Siche- 
rundShebel Pos. 40 (2.04.0221) und Sperrhaltehe- 
bel-Pds. 44 (2.04.0221) freigibt. 

Der Zahlersperrhebel liegt jetzt am Nockenrad 
Pos. 138 an und hebt den Sperrhaltehebel max. 
0.2 mm an. 


4. Adjust engagement of the large intermediate gear 
item 125 in counter wheel item 124. 

The teeth of the small pinion of the large inter¬ 
mediate gear must engage properly in the teeth 
of the counter wheel If necessary, adjust at the 
support limb • H of the swivel lever. 

5. Check function of counter wheel 124 

With the film advance crank in end position lift 
out the large intermediate gear item 125, turn counter 
wheel to "12" stop and release again. The counter 
wheel must spring back to "0" properly. 

Note: Vertical play between bearing screw 

item 122 and counter wheel should be 
minimal 

6. Adjust counter locking lever item 42 (2.04.0221). 
Fit back. Counter locking lever will now be raised 
by counter disengagement rod item 39 A (2.04.0220) 
by means of pull rod item 37 (2.04.0221) and disen¬ 
gagement member item 121. at the same time the 
large intermediate gear item 125 and the counter 
wheel item 124 will be disengaged. 

The lug • J on the stop lever of the counter locking 
lever must now be approximately 0.2 mm above the 
contact face of the segment plate item 10 
(2.04.0220). 

If necessary:Bend lug • K of counter locking lever 
Turn film advance crank and check that 
lug • J of the stop lever passes under 
stop plate item 11 (2.04.0220). 

If necessary:File down lug • J as required or bend 
stop. 

7. Turn film advance crank until the segment plate 
exposes the engagement of locking lever item 40 
(2 04,0221) and lock retainer lever item 44 
(2.04.0221). 

The counter locking lever will now rest on cam 
wheel item 138 and will raise the lock retainer 
lever by a maximum of 0.2 mm. 
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113 

114 

115 

116 

117 A 
117A 


ERSATZTEILLISTE 
PARTSBOOK 
LISTE DE PIECES 


2 . 02.0516 


ROLLEIFLEX 2.8 F 
17000 41 1 


X R 

SACH-NR. 

8ENENNUNO 

stuck peo 

VAHIAWTI 

BEMERKUNG 


PART-NR. 

DESCRIPTION 

OTVTVPf 

PiCCISPA* 

REMARK 

K* 

NO. OE PIECES 

DESIGNATION 

VARIANTC 

00|01|0»|03K>4)05 

OBSERVATION 


FORTSETZUNG 6 
CONTINUED 6 

01277 87 0 ZYLINDERSCHRAUBE 
CHEESE-HEAD SCREW 
01241,87.0 LINSENSCHRAUBE 

OVAL-HEAD SCREW 
04224.00.0 UNTERLAGE 

SHIM 

04223.01.0 ORUCKFEDER 

SPRING 

07000.28.2 TASTWERK (PLANGLAS) 

FEEL.MECH OPT FLAT GLASS 
07000 28.3 TASTWERK 

FILM FEELER MECHANISM 
04226.00.1 LICHTSCHUTZBLECH 

LIGHT SEAL 
04165.00.0 FEDER 

SPRING 

01250.82.0 ANSATZSCHRAUBE 

SHOULDER SCREW 
04000.31.0 AUSRUECKER 

TRIP LEVER 

04168.00.0 LAGERSCHRAUBE 

BEARING SCREW 
01007.82.0 SENKSCHRAUBE 

COUNTERSUNK SCREW 
04167.000 ZAEHLRAD 

COUNTER DISC 

04000.30.0 GROSSES ZWISCHENRAD 

INTERM. GEAR 

01139.82.0 ZYLINDERSCHRAUBE 

CHEESE-HEAD SCREW 
07155.00.0 HALTEWINKEL 

BRACKET 

04190.00.0 ZWISCHENRAD 

INTERMEDIATE GEAR 


FORTSETZUNG 7 
CONTINUED 7 


—> 1966 

SIEHE/ SEE 2.11 0220 
1966—• 

SIEHE/SEE 2 11 0220 
L-1949 * 4205-W010 


4168-W010M 

















12-74 2 . 02.0517 


<Pollei 


REPARATUR-ANLETTUNG 
REPAIR-MANUAL 
INSTRUCTIONS DE REPARATION 


ROILEIFLEX 2.8 F 
17000 41 1 


Service 


REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN. SCHMERPUNKTE 


REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS. LUBRICATION POINTS 


Den Zahlersperrhebel jetzt mehrmals springen las- 
sen, der Sparrhaltettebel darl dabei den Sicherungs- 
hebel nicht Ireigeben. 

Bei Bedarf: An Gbertragungsnase des Zahlersperr- 
hebels zum Sperrhaltehebel juslieren. 

8. Juslieren der Filmtransportfreigabe zur Verschiuss- 
auslosung. 

Filmtransportkurbel und Zahlrad Pos 124 bei ab- 
genommener Riickwand dretien, bis der Zahler¬ 
sperrhebel Pos. 42 (2.04.0221) in die erste Nocke 
des Nockenrades Pos. 138 eipfallt. Dadurch wird 
das Antriebsrad Pos. 21 (2.04.0220) gesperrt. 
Gleichzeitig muss der Sicherungshebel Pos. 40 
(2.04.0221) in die Sperrverzahnung des Antriebs- 
rades einfallen. Filmtransportkurbel auf Anschlag 
zuruckdrehen; dabei wird der Zahlersperrhebel 
durch die Kurve der Segmentscheibe Pos. 10 
(2.04.0220) aus der Sperrverzahnung ausgehoben. 
Verschluss langsam uber den Auslosering Pos. 30 
(2.05.0511) auslosen. 

Der Sicherungshebel muss bis unmittelbar vor Aus- 
losung des Verschlusses vom Sperrhaltehebel gehal- 
ten werden. 

Bei Bedarf: Am Justierschlitz vom Sperrhaltehebel 
justieren. 

Nach Verschlussauslosung den Auslosering weiter 
bis zum Anschlag drucken. 

Dabei dart der Niet vom Auslbsesperrhebel Pos. 34 
(2.04.0221) nicht am langloch der Montageplatte 
anliegen. 

Bei Bedarf: Am Auslosering justieren. 

Justierung in beiden Anschlagstellungen 
(oou. 1 m) prufen. 

9. Die Segmentscheibe Pos. 10 (2.04.0220) muss ein- 
wandfrei federn. 

Bei Bedarf: Ringfeder Pos. 8 (2.04.0220) richten 
Oder zusatzliche Zwischenlegscheibe 
Pos. 6 (2.04.0220) auflegen. 


Now allow counter locking lever to spring several 
times: the lock retainer lever should not release 
the locking (ever when this happens 
II necessary:Adjust at the transmission lug of 
the counter locking lever in relation 
to the lock retainer lever. 

8 Adjustment of film advance release in relation to 
shutter release. 

Turn film advance crank and counter wheel item 
124 with back removed until the counter locking 
lever item 42 (2.04.0221) engages in the first cam 
of the cam wheel item 138. As a result the drive 
gear item 21 (2.04.0220) will be locked. At the same 
time the locking lever item 40 (2.04.0221) must engage 
in the locking teeth of the drive gear. Turn film 
advance crank back to stop: in doing so the counter 
locking lever will be lifted out of the locking teeth by 
the cam of the segment plate item 10 (2.04.0220). 
Release shutter slowly by means of release ring 
item 30 (2.05.0511). 

The locking lever must be held in position by the 
lock retainer lever until immediately before release 
of the shutter. 

If necessary:Adjust at adjusting slot of lock retainer 
lever. 

After shutter release push release ring onto stop. 
In doing so the rivet of the release locking lever 
item 34 (2.04.0221) should not rest on the slot of 
the mounting plate. 

If necessary:Adjust at release ring 
Check adjustment in both end positions (*> and 1 m). 
9. The segment plate item 10 (2.04.0220) must spring 
properly. 

If necessary:Rectify annular spring item 8 (2.04.0220) 
or fit additional shim item 6 (2.04.0220). 
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LISTE DE PIECES 

BENENNUNG 

DESCRIPTION 

DESIGNATION 


STUCK »»0 

VKKIKMTE 

OIT TY*f 
►UCfS »• 

V ANIAMTf 

«0i01102 0304 los 


ROLLEIFLEX 2.8 F 

17000 41 1 

BEMERKUNG 

REMARK 


OBSERVATION 





FORTSETZUNG 7 

CONTINUED 7 








129 


01249.82 0 

SENKSCHRAU8E 

COUNTERSUNK SCREW 

1 







130 


01241.820 

LINSENSCHRAU8E 

OVAL-HEAD SCREW 

1 





1 


131 

• 

07150 41 0 

MONTAGEPLATTE PLAN.KPL 


1 




1960 —* 1965 





MECHANISM PLATE PLAN CPL 






OAFUER FOR THAT 1316 

131A 

X 

0715041 1 01 

MONTAGEPLATTE PLAN (220) 


1 




1965 — 1966 





MECHANISM PLATE PLAN (220) 






SIEHE SEE 

2 04 0220 

131B 


07150 41.2 01 

MONTAGEPLATTE.KPL 


1 



1 

1966 — 





MECHANISM PLATE CPL 






SIEHE SEE 

2 04 0220 

132 

• 

07150 41 1 02 

MONTAGEPLATTE PLAN-220 



l 



1965 — 1966 


132A 



MECHANISM PLATE PLAN -220 






SIEHE SEE 

2 04 0220 


07150 41 2 02 

MONTAGEPLATTE 220.KPL 



l 



1 1966 — 





MECHANISM PLATE 220.CPL 






SIEHE SEE 

2 04 0220 

133 


00713.00 0 

KEGELSTIFT 

PIN 

2 







134 


07157 00 0 

DRUCKSTIFT 7,8 

PIN 7.8 


1 

1 



— 1966 

(WW) 

135 


07157680 

DRUCKSTIFT 7.95 

PIN 7.95 


1 

1 



— 1966 

(WW) 

136 


07157 69 0 

DRUCKSTIFT 8.1 

PIN 8.1 


1 

1 



— 1966 

(WW) 

137 


07156.00 0 

FUEHRUNGSBUCHSE 

GUIDE BUSHING 


1 

i 



— 1966 


138 


04160 00 0 

NOCKENRAD 

CAM PLATE 

1 







139 


04161.00 0 

SCHRAUBENFEDER 

SPRING 

1 







140 


01212840 

LINSENSENKSCHRAUBE 
RAISED-CSK. SCREW 

3 







141 


17000.11.0 

RUECKSPULKNOPF 

REWIND KNOB 

1 







142 

X 

07058.001 

-BELEDERUNG 

LEATHER COVERING 

1 







143 


01212.64.0 

l INSENSENKSCHRAUBE 
RAISED-CSK. SCREW 

3 







144 


17000 100 

FEDERKNOPF 

SPOOL KNOB 

1 







145 

X 

07058.00 1 

-BELEDERUNG 

LEATHER COVERING 

1 









• 

FORTSETZUNG 8 
CONTINUED 8 






I 



_ 

_ 

°rv 

. - — 

J 

_ 



* 

1 

1 

i Ufjr. 

i 

i 

* 

0 V 
















16. 


lO.Austosering Pos. 97 betatigen, Zahlersperrhebel 
Pos. 42 (2.04.0221) muss in Antriebsrad Pos. 21 
(2.04.0220) einfallen 

Die Filmtransportkurbel muss sich ruckwarts dre¬ 
hen lassen, hierbei schiebt sich die Nase • J vom 
Anschlaghebel unter der Anschlagscheibe Pos. 11 
(2.04.0220) durch. 

Einbau vom Taslwerk Pos. 117A. 

1. Lichtschutzblech Pos. 118 an Taslwerk anselzen. 

Ausrucker Pos. 121 unter Lichtschutzblech schie- 
ben, Teile gemeinsam in Kamerakorper einsetzen. 
—•1966: Mit Taslwerk Pos. 117 wird gleichzei- 

tig der Gleitrollenhalter Pos. 54 
(2.03.0222) und Blattfeder Pos 53 
(2.03.0222) eingesetzt. 

2. Mitnehmerstift vom Tasthebel • F in Langloch • G 
der Zugstange einsetzen. 

3. Tastwerk muss gleichmassigen Seitenabstand im 
Kamerakorper haben. 

4. —*1966: Gleitrollenhalter Pos. 54 (2.03.0222) 

muss 0,5 mm unter Filmgleitflache iie- 
gen. 

Hub vom Gleitrollenhalter mit Planglas 
Pos. 26 prtifen. 

17. Beim Einsetzen der Montageplatte Pos. 132 A muss 

folgendes beachtet werden: 

1. Aufzugarm der Verschlussautzugscheibe Pos. 24 
(2 04.0220) in Niet • A vom Aufzugbugel einhangen. 

2. Der Stitt • B vom Auslbsesperrhebel muss unter 
Nase • C vom Korperring Pos. 153 A eingesetzt 
werden. 

3. Langloch • D der Zahlerausruckstange muss uber 
Niet • E vom Schwenkhebel gesetzt werden. 

r'V 


16. 


17. 




lO.Operate release ring item 97. counter locking lever 
item 42 (2.04.0221) must engage in drive gear item 
21 (2.04.0221). It must be possible to turn the film 
advance crank backwards; on doing so lug • J of 
the stop lever will be pushed under stop plate item 
11 (2.04 0220). 

Fitment of film feeler mechanism item 117 A. 

1. Place light protection plate item 118 on feeler me¬ 
chanism, push disengagement member item 121 
under light protection plate. Insert units together 
in camera body. 

—•1966: With film feeler mechanism item 117 

simultaneously insert guide roller item 
54 (2.03.0222) and leaf spring item 53 
(2.03.0222) 

2. Insert driver pin of film feeler lever • F in slot 
• G of pull rod. 

3. Film feeler mechanism must have uniform lateral 
clearance in the camera body. 

4. —*1966: Guide roller bracket item 54 (2.03.0222) 

must locate 0.5 mm below film slide- 
face. Check travel of guide roller bracket 
with plane glass item 26. 

When inserting mounting plate item 132A note the 

following: 

1. Engage cocking arm of shutter cocking plate item 24 
(2.04.0220) in rivet • A of the cocking bar 

2. Pin • B of the release locking lever must be inserted 
under lug • C of the body ring item 153 A. 

3. Slot eO of the counter disengagement rod must be 
placed over rivet • E of the swivel lever. 












QoHei 

Service 


12-74 


2 . 02.0518 


ERSATZTEILLISTE 
PARTSBOOK 
LISTE DE PIECES 


ROLLEIFLEX 2.8 F 
1700041 1 


msM 

I 

SACM-NR 

PART-NR. 

NO. OE PIECES 

BENENNUNG 

DESCRIPTION 

DESIGNATION 

STUCK mo 

VARIANT C 

OTY TVPf 

PIECES PAN 

V API ANT E 

OO'01102103(04 

05 

BEMERKUNG 

REMARK 

OBSERVATION 




FORTSETZUNG 8 









CONTINUED 8 






146 

X 

01152 82 1 

FORMSCHRAU8E 

ij 








SHAPED SCREW 







147 


17425.00 0 

SENKSCHRAUBE (XENOTAR) 

4 ! 

, 



(WW) 




COUNTERSUNK SCREW 






147L 


17430 00 0 

SENKSCHRAUBE (PLANAR) 

4 



(WW) 




COUNTERSUNK SCREW 





148 


17426 00 0 

GEWINDEBLECH 

i i 







BRACKET 

1 




149 

• 

17400 41 0 

OBJEKTIVTRAEGER 


1 

1 . 

— 1961 




* 




SlEHE SEE 2 05 0510 




* 



04000 44 2-W002 




LENS CARRIER 



04790 41 0-W013 

149A 

• 

17400 41 1 

OBJEKTIVTRAEGER 

i.. 


1961— • 




* 



SlEHE SEE 2 05 0510 




* 



1 

17000 41 0-W002 




* 






75030 41 0-W002 




* 






L-5074'001 - L-5273 002 




* 






11 072-HS- 11258 




* 







20 021 - 20.083 




LENS CARRIER 






20.006 - 20 502 

150 


01087 82 0 

LINSENSCHRAUBE 

3 









OVAL-HEAD SCREW 






151 

• 

17011 000 

LAGERBLECH 


1 



— 1961 




BEARING PLATE 


1 




151A 

A 

17011 00 2 

LAGERBLECH 

1 




1961 —* 




BEARING PLATE 

1 




152 


17000 1 2 0 

DICHTUNGSRING 

l| 


1961 —► 




LICHT SEAL RING 


i 


153 

X 

04580 00 1 

KOERPERRING 1.0 


1 



1961 — • 




HOUSING RING 1.0 






1S3A 

A 

04580 00.3 

KOERPERRING 0.6 

1 





1961 —» 




HOUSING RING 0.6 







154 


04584 00.0 

KA8ELSCHELLE 

1 










CABLE CLAMP 








155 

• 

14000 70.0 

ROLLEIFLEX. TEILMONTIERT 


1 





—» 1961 




ROLLEIFLEX. PREASSY 







SlEHE ' SEE 2 03 0220 

1S5A 

• 

14000 70 1 

ROLLEIFLEX. TEILMONTIERT 


1 





1961 —* 1966 


• 


ROLLEIFLEX. PREASSY 






SlEHE 'SEE 2 03 0220 

155B 

• 

14000 70.2 

ROLLEIFLEX. TEILMONTIERT 

1 






1966 —• 1971 




ROLLEIFLEX. PREASSY 







SlEHE ' SEE 2 03 0220 

155C 

• 

14000 70.3 

ROLLEIFLEX, TEILMONTIERT 

1 






1971 — 




ROLLEIFLEX, PREASSY 







SlEHE / SEE 2.03.0220 



* 

<T, 




• 







- 


_ 


















12-74 


2.02.0519 



Qollei 


Service 


REPARATUR-ANLE1TUNG 
REPAIR-MANUAL 
INSTRUCTIONS DE REPARATION 


ROLLEIFLEX 2.8 F 


17000 41 1 


REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS. LUBRICATION POINTS 


REPARATUR-HINWEISE. JUSTIERANGABEN. SCHMIERPUNKTE 


Abnehmen bzw. Aufsetzen des Objektivtragers. 
Beachte: Lage der Schiitzbuchsen Pos. 34-35 

(2.05.0511) nicht verandern, da sonst die 
Auszugslange vollig neu justiert werden 
muss. 

1. Objektivtrager Pos. 149 A auf Gleitschienen setzen. 

Beachte: Objektivtrager darf nicht kippeln, bei 

Bedarf Schiitzbuchsen nachsteflen. 
Objektivtrager mit Senkschrauben Pos. 147 Oder 
147 L testschrauben und Triebgang prufen. 

2. Optlsche Achse mit Messtisch prufen: 

Toleranz: 0,05 mm diagonal iiber Filmgleitflache 

gemessen. 

Bei 8edarf: Gewinde buchsen nachstellen 

3. oc -Einstellung des Autnahmeobjektives am Kol- 
limator bei Blende 4 priiten: 

± 2 Teilstriche (75/80 Skala) 

Bei kleineren Abweichungen kann der Anschlag der 
Einstellkurven nachgestellt werden. 

Bei grosseren Abweichungen mussen die Schiitz¬ 
buchsen nachgestellt und die ..Optische Achse" so- 
wie der Triebgang nachgepriift werden. 

Korperring Pos. 153 A auf Ebenheit und leichten Gang 

prufen. 


Removing or fitting lens carrier 

Note: Do not alter position of slotted bushes 

item 34 t 35(2.05.0511) as otherwise the 
extension will have to be completely 
readjusted. 

1. Place lens carrier item 149A on sliding rails. 

Note: Lens carrier should not tilt, if necessary 

adjust slotted bushes. 

Secure lens carrier with countersunk screws item 
147 or 147 L and check rack and pinion. 

2. Check optical, axis with test bench: 

Tolerance: 0.05 mm measured diagonally across film 
slide face. 

If necessary Adjust threaded bushes. 

3. Check <» setting of the taking lens on the Colli¬ 
mator at f/4: 

± 2 graduations (75/80 scale) 

With lesser deviations the stop of the adjusting cams 
can be adjusted. 

In the case of major deviations the slotted bushes 
must be adjusted and the ..optical axis” plus the rack 
and pinion must be checked. 

Check body ring item 153 A for flatness and freedom of 
movement. 






























<Poilei 

REPARATUR-ANLETTUNG 

12-74 

2.02.0600 

REPAIR-MANUAL 
INSTRUCTIONS DE REPARATION 

ROLLEIFLEX 2.8 E 2 

07000.41.4 

Service 


Beachte: 1. Die Positioned mil»_r sind in den 

umeeitigen Ereatzteilllsten ange- 
geben. 

All# Obrigen Poeitlonen alehe Ersatz- 
teilliste Blatt 2.02.0800-0806. 

2. Reparatur-HInwelM Hhnllch Rollel- 
flex 2,8 E 3 

(Blatt 2.02.0610-0618). 


Note; 




1. Positions marked \—t are indicated 
on the overleaf partsbook. 

All other positions see partsbook 
sheet 2.02.0800-0806. 

2. Repair Instructions simular Rollelllex 
2,8 E 3 

(sheet 2.02.0610-0618). 



















Qollei 


Service 


E 


08 . 

rEM 

OS. K# 


SACH-NR. 
PART-NR. 
NO. DE PIECES 


07000 414 01 
07000.41.4 02 


01088.85.0 
04776.00.1 
07000.26 2 
04775.00.0 
04900 41 2 


04953.00.1 


Li-'1-1 a'.'J rJ 


01092 00.0 
04900.11.1 
08052.00.0 
07702.000 
75042.00.0 
08051.00.0 
93550.02.2 
01069.82.0 
93555.00.1 
01080.00.0 
04678.00.0 
04677.000 
93556.00.0 


93550.01.0 

10202 . 00.0 

04685.00.0 


ERSATZTEILLISTE 
PARTSBOOK 
LISTE DE PIECES 


BENENNUNG 

DESCRIPTION 

OBSIGNATION 


ROLLEIFLEX 2.8 E 2 

ROLLEIFLEX 2.8 E 2 

ROLLEIFLEX 2.8 E 2 M SELI 

ROLLEIFLEX 2.8 E 2 W. METER 

FILMSPULE B2-8 

FILMSPOOL B2-8 

ZYLINDERSCHRAUBE 

CHEESE-HEAO SCREW 

DRUCKRING 

PRESSURE RING 

FILM-EINSTELLSCHEIBE 

FILM INDEX DIAL 

SCHEIBE 

WASHER 

MESSWERK 

* 

METER MOVEMENT 
-ABDECKFOLIE 
COVERING 
-ABDECKFOLIE 
COVERING 
-SENKSCHRAUBE 
COUNTERSUNK SCREW 
-SCHUTZKAPPE 
METER COVER 
FORMSCHRAUBE 
SHAPED SCREW 
KAMERASCHILD 
NAME PLATE 
KAMERASCHILD 
NAME PLATE 
ZIERLEISTE 
EDGE TRIM 
KAMERASCHILD 
NAME PLATE 
-LINSENSCHRAUBE 
OVAL-HEAD SCREW 
-KAMERASCHILD 
NAME PLATE 
-GEWINDESTIFT 
SCREWED PIN 
-DRUCKFEDER 
SPRING 
-RASTBOLZEN 
DETENT PIN 
-FOTOELEMENT 
* 

PHOTOCELL 
-UMSCHALTER 
SWITCH , 

-SCHEIBE c J r I 

WASHER ' i 

-BLENDENSCHIEBER 
DIAPHRAGM SLIDER 

FORTSETZUNG 1 
CONTINUED 1 


I2SJL. 


stUcr pro 

VARIANT K 
OTVTrPC 
PltCC* PAR 
VARIANTC 
1102 




2.02.0600 


ROLLEIFLEX 2.8 E 2 
07000 41 4 


BEMERKUNG 

REMARK 

OBSERVATION 


19S9 —•I960 
1959 —*1960 


PAARIG ZU / PAIRED TO 
POS 24 

25 009 • 75310 41 0-W001 



04000 48.2-W003 
DAFUER / FOR THAT POS 16L 


PAARIG ZU / PAIRED TO 
POS. 10 

25.009 -f- 75310 41 0-W001 























12-74 I 2.02.0601 


REPARATUR-ANLQTUNG 
REPAIR-MANUAL 
INSTRUCTIONS DE REPARATION 




ROLLEIFLEX 2.8 E 2 
07000.41.4 


REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANOABEN. SCHMIERPUNKTE 


REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS. LUBRICATION POINTS 
















Qollei 



30 

• 

17800.41 0 

30L 


94800.410 

31 


07002 00.0 

32 


02024.84 0 

33 


02025.84.0 

33A 


02024.840 

34 

• 

07000.37.1 

34A 

X 

07000.37.2 

35 


07391.01.1 

36 


08036.00.0 

36A 


03408.000 

37 


03408.00.0 

38 


02024 84 0 

39 


02025.84.0 

39A 


02024.840 

40 

• 

07000.36.1 

40A 

X 

07000.36.2 

41 


07390.01.1 

42 


08036.00.0 

42A 


03408.00 0 

43 


03408.00.0 


ERSATZTEILLISTE 
PARTSBOOK 
LISTE DE PIECES 


BENENHUNG 

DESCRIPTION 

DESIGNATION 


FORTSETZUNG 1 
CONTINUED 1 

KAMERARUECKWAND 
BACK COVER 

KAMERARUECKWAND (PLAN) 
BACK COVER (PLANE) 
PLANGLAS 

OPTICAL FLAT GLASS 
LINSENSCHRAUBE 
OVAL-HEAD SCREW 
LINSENSCHRAUBE 
OVAL-HEAD SCREW 
LINSENSCHRAUBE 
OVAL-HEAD SCREW 
RIEMENHALTER LINKS 

NECK STRAP HOLDER LEFT 
RIEMENHALTER LINKS 
NECK STRAP HOLDER LEFT 
5TEGPLATTE LINKS 
WEB PLATE LEFT 
BUCHSE 
BUSHING 

UNTERLEGSCHEIBE 0.8 
WASHER 0.8 
UNTERLEGSCHEIBE 0,8 
WASHER 0.8 
LINSENSCHRAUBE 
OVAL-HEAD SCREW 
LINSENSCHRAUBE 
OVAL-HEAD SCREW 
LINSENSCHRAUBE 
OVAL-HEAD SCREW 
RIEMENHALTER RECHTS 
NECK STRAP HOLDER RIGHT 
RIEMENHALTER RECHTS 
NECK STRAP HOLDER RIGHT 
STEGPLATTE RECHTS 
WEB PLATE RIGHT 
BUCHSE 
BUSH.MG 

UNTERLEGSCHEIBE 0.8 
WASHER 0.8 
UNTERLEGSCHEIBE 0.8 
WASHER 0,8 

FORTSETZUNG 2 
CONTINUED 2' 


•tUck pno 

VARIANTS 
OTr-TYPf 
PlCCCt PAS 
VARIANT l 

Il02k>3|04 


2.02.0601 


ROLLEIFLEX 2.8 E 2 
07000.41.4 


BEMERKUNG 

REMARK 

OBSERVATION 


(WW)SIEHE/ SEE 2 09 0200 
(WW) SIEHE / SEE 2 09.0210 
(NB) 

—.1966 
—*1966 
1966 — 

—•1966 

DAFUER / FOR THAT POS 34A - 
35 

1966 —» 


— 1966 

— 1966 
1966 — 

— 1966 

DAFUER / FOR THAT POS.40A+41 
1966 — 

1966 — 

—1966 

1966 — 


























Qollei 

ERSATZTEILLISTE 

Service 

PARTSBOOK 

LISTE DE PIECES 



49 

A 

04242.00.2 

54 


07430 43 3 

59 

X 

07850.41.1 

60 

• 

08016.000 

60A 

• 

08047.000 

61 

X 

08012.00.2 

64 


07700.02.0 

65 


02085.82.0 

68 

• 

02090.87.0 

69 

• 

07700.01.0 

72 


02053.850 

76 


02005.820 

77 

• 

07560.01.3 

77A 

• 

07560.01 4 

79 


02028.85.1 

86 


02014.85.0 

91 


07560.040 


FORTSETZUNG 2 
CONTINUED 2 

LEDERFOLIE 
LEATHER COVERING 
ABSCHLUSSKASTEN KPL 

# 

FRONT COVER CPL 
LICHTSCHACHT 
FOCUSING HOOD 
STREUSCHEIBE 
FOCUSING SCREEN 
STREUSCHEIBE 
FOCUSING SCREEN 
MASKE 12 
MASK 12 
SCHALTHEBEL 
SWITCH LEVER 
ZYLINDERSCHRAUBE 
CHEESE-HEAD SCREW 
ZYLINDERSCHRAUBE 
CHEESE-HEAD SCREW 
MATTSCHEIBENRAHMEN 

FOCUSING SCREEN FRAME 
ZYLINDERSCHRAUBE 
CHEESE-HEAD SCREW 
FLACHKOPFSCHRAUBE 
PAN-HEAD SCREW 
EINSTELLSEITENWAND 
FOCUSING SIDE PANEL 
El NSTELLSEITENWAND 
FOCUSING SIDE PANEL 
ZYLINDERSCHRAUBE 
CHEESE-HEAD SCREW 
ZYLINDERSCHRAUBE 
CHEESE-HEAD SCREW 
UEBERTRAGUNGSSCHIEBER 
LINK SLIDER 

FORTSETZUNG 3 
CONTINUED 3 


2.02.0602 


ROLLEIFLEX 2.8 E 2 
07000 41 4 


8ACH-NR. 

BENENNUNG 

PART-NR. 

DESCRIPTION 

NO. DE PIECES 

DESIGNATION 


STUCK M 

VARIANT! 

OTT TYRI 

RICCIS RA 

VARIANT! 

0 

1 

l 

iR 

BEMERKUNG 

REMARK 

OBSERVATION 





SiEHE / SEE 2 06 0500 

04560 49 0-W001 
W-SK315* W-SK477 

SIEHE/SEE 2 08 0210 

DAFUER / FOR THAT POS 60A 

OAFUER / FOR THAT 90164 41 1 


SIEHE/SEE 2 08 0300 
DAFUER / FOR THAT 17000 08 0 
+ 01036.82 0 * 17019.00 0 


-*1959 

SIEHE / SEE 2.07 0300 
1959 — 

SIEHE/SEE 207 0300 






























Qollei 

Service 


12-74 


2.02.0603 


ERSATZTEILLISTE 
PARTSBOOK 
LISTE DE PlfeCES 







•tUch *»o 

— 1 


P05. 

n] 






BEMERKUNQ 

ITEM 




1 

OTYtrn 

PltCtt PAK 


REMARK 

POS. 





VAftlANTI 


OBSERVATION 





00 

01 

O] 


o* 

OS 





FORTSETZUNG 3 

CONTINUED 3 








99 


02005.82.0 

FLACHKOPFSCHRAUBE 

PAN-HEAD SCREW 

5 







100 


07000 18.2 

KURBEISEITENWANO 

FILM TRANSPORT. SIDE PANEL 

1 






SIEHE / SEE 2 07 0200 

114 


02052.87.0 

ZYLINDERSCHRAUBE 
CHEESE-HEAD SCREW 

2 







115 


02010.87.0 

UNSENSCHRAUBE 

OVAL-HEAD SCREW 

1 







121 


02057.82.0 

ANSATZSCHRAUBE 

SHOULDER SCREW 

1 







127 


02003.82.0 

ZYLINDERSCHRAUBE 
CHEESE-HEAD SCREW 

1 







130 


02044.82.0 

SENKSCHRAUBE 

COUNTERSUNK SCREW 

r 







131 


02003.82.0 

ZYLINDERSCHRAUBE 
CHEESE-HEAD SCREW 

i 







132 

# 

07150.41.0 

MONTAGEPLATTE PLAN kpl 

i 






—*1965 




MECHANISM PLATE PLAN CPL 







DAFUER / FOR THAT POS 132A 

132 A 


0715041.1 01 

MONTAGEPLATTE PLAN (220) 

i 






1965 — 




MECHANISM PLATE PLAN (220) 







SIEHE / SEE 2 04 0220 

141 


02022.84 0 

LINSENSENKSCHRAUBE 
RAISED-CSK. SCREW 

3 







142 


17000 11.0 

RUECKSPULKNOPF 

REWIND KNOB 

1 







143 

X 

07058 00 1 

-BELEDERUNG 

1 










LEATHER COVERING 








144 


02022.84 0 

LINSENSENKSCHRAUBE 
RAISED-CSK. SCREW 

3 







145 


17000.10.0 

FEDERKNOPF 

SPOOL KNOB 

1 







146 

X 

07058.00 1 

-BELEDERUNG 

1 










LEATHER COVERING 








148 


01139.82.0 

ZYLINDERSCHRAUBE M2X4.8 
CHEESE-HEAD SCREW M2X4.8 

6 






(WW) 

148L 


01146.82.0 

ZYLINDERSCHRAUBE M2X5.8 
CHEESE-HEAD SCREW M2X5.8 

6 






(WW) 

149 

• 

07060.41.5 

OBJEKTIVTRAEGER 

1 






SIEHE/SEE 2 05.0500 




* 







75030 41.0-W002 




* 







L-5074/0O1 + L-5273/002 




* 







11.072-HS + 11.258 




★ 







20.02' + 20 083 




LENS CARRIER 







20.006 + 20 502 

155L 


. 07090.00 3 

AUSGLEICHLEISTE 0,8 

SHIM 0.8 

* 






(NB) 

155M 


07091.00.3 

AUSGLEICHLEISTE 0 A 

SHIM 0.4 , •• 

AUSGLEICHLEISTE 0.3* 1 

“ 






(NB) 

1S5N 


07093.00.3 

- 






(NB) 




SHIM 0,3 








155P 


07092.00 3 

AUSGLEICHSCHEIBE 0.2 

SHIM 0.2 

“ 






(NB) 

155Q 


07216.00.0 

AUSGLEICHSCHEIBE 0.1 

SHIM 0.1 







(NB) 

157 


07060.08 1 

DICHTUNGSSTUTZEN 

1 






04000 44 2-W002 




LIGHT SEAL TUBE 







04790.41.0-W013 

159 


02004.82.0 

UNSENSCHRAUBE 

OVAL-HEAD SCREW 

4 







160 


07000.270 

ABDECKKASTEN 

COVER FRAME 

1 







161 


07024.00.0 

KOERPERRING 

HOUSING RING 

1 







162 

• 

07000 70 4 

ROLLEIFLEX 2,8 E2 TEILM 

1 






SIEHE / SEE 2 030600 




ROLLEIFLEX 2.8 E2 PREASSY 











ROLLEIFLEX 2.8 E 2 
07000.41 4 














Qollei 

REPARATUR-ANLE1TUNG 

12-74 | 2.02.0610 

Service 

REPAIR-MANUAL 
INSTRUCTIONS DE REPARATION 

ROLLEIFLEX 2.8 E3 

17000.45.0 



1. Kamerariickwand Pos. 28 an Kamera ansetzen und 
Verriegelung prufen. 

Bei Bedarf: Formschraube Pos. 68 (2.03.0222) er- 
neuern. 

Filmkanal mit Kollimator prufen: 

0.45 ± 0,03 mm & ± 3 Teilsfnche 
(75/80 Skala) 

2. Aufsetzen des Abschlusskastens Pos. 53 auf Kamera- 
korper. 

1. Achse Pos. 5 (2.05.0510) aus Objektivtrager 
entnehmen und 8lendenschieber Pos. 12 (2.05.0510) 
auf unteren Anschlag bringen. 

Verschluss auf 1/500 sec. und Blende 22 einsteilen 
sowie Schallstange Pos. 27 (2.05.0510) bei abgelau- 
fenem Verschluss auf Mitte zwischen Surcherobjek- 
tiv und Rand vom Objektivtrager ausrichten. 

2. Funktion vom Abschlusskasten nachprufen. 
Abschlusskasten auf 1/500 sec. und Blende 22 
einsteilen. 

3. Am Abschlusskasten den MXV-Hebel auf Stellung 
Elektronenblitz schalten sowie Schlitz vom Auslo- 
sebolzen Pos. 54 waagerecht ausrichten. Abschluss¬ 
kasten bei Stellung im aufsetzen, 

Beachte: 1 . Richtigen Einghff vom MXV-Hebel, 

Blendenhebel. Achse. Niet vom 
Verschlusseinstellring sowie Auslo- 
sehebel. 

2. Auslosebolzen Pos. 54 dart kein Ho- 
henspiel haben, Bei Bedarl mit Zy- 
linderstift Pos. 55-57 ausgleichen. 

3. Gleichmassigen Spalt zwischen Ab¬ 
schlusskasten und Abdeckrahmen 
Pos. 59 A. 


1. Fit camera back item 28 on camera and check latch. 

If necessary.Renew shaped screw item 68 (2.03.0222). 
Check film channel with Collimator: 

0 45 ± 0.03 mm A ± 3 graduations 
(75/80 scale) 

2. Fit terminal box item 53 on camera body 

1. Remove gear item 5 (2.05.0510) from lens carrier and 
set aperture slides item 12 (2.05.0510) to bottom stop. 
Set shutter to 1/500 sec. and f/22 and align control 
rod item 27 (2.05.0510) with shutter released to the 
center between viewfinder lens and edge of lens 
carrier. 

2. Check function of terminal box. 

Set terminal box to 1/500 sec. and f/22. 

3. Move the MXV-lever on the terminal box to electronic 
flash position and align slot of release pin item 54 
horizontally. Fit terminal box at position 1 m. 

Note: 1 Correct engagement of MXV-lever, 

aperture lever, gear, rivet of shutter 
setting ring and release lever. 

A ii 2. Release pin item 54 should have no 

| vertical play. If necessary correct 

* ^ with cylindrical pin item 55-57. 

3. Uniform gap between terminal box 
and masking frame item 59 A. 
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2.02.0610 


ROLLEIFLEX 2,6 E3 
17000.45.0 




1961—» 1963 11.136+11.269 
1961 —* 1963 


PAARIG ZU / PAIRED TO 
POS 22 

25 009 + 75310 41 0-W001 


04^30 48.2-W003 
DAFUER / FOR THAT POS 14L 


PAARIG ZU / PAIRED TO POS. 

















Qoilei 

Service 


REPARATUR-ANLETTUNG 
REPAIR-MANUAL 
INSTRUCTIONS DE REPARATION 


12-74 


2.02.0611 



ROLLEIFLEX 2.8 E3 
17000.45.0 


REPARATUR-HINWEISE. JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE 


REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS. LUBRICATION POINTS 


4. In » - Stellung soil der Abstand 
zwischen Abschlusskasten und Ka- 
merakorper ca. 0.4 mm belragen. 

Bei Bedarf Abschlusskasten auf Hohe abschlagen 
Gleichmassigen Abstand mit Unter- 
legscheiben Pos. 100-104 ausgleichen. 

4. Funktion des Abschlusskastens prufen. 

Gang und Rastung der Einstellrader sowie Stellung 
der Zahlen im Blickfenster prufen. 

Beachte: Zeiteinstellung 60 sec.. Blende von 22 

auf 16 verstellen; Blende muss bei Zeit- 
verstellung stehenbleiben. 

Blendenring muss bei. Zeitverstellung 
im grunen Bereich mitgenommen wer- 
den. 

Laufzeit und Ablauf vom Vorlaufwerk prufen. 

3. Sucherobjektiv mit Spiegeleinsatz auf cd einstellen: 

± 4 Teilstriche (75/80 Skala) 

Beachte: Konterring Pos. 15 (2.05.0510) am 

Sucherobiektiv fest anziehen. 

4. Maske 12 Pos. 62 mit Nutmutter Pos. 63 so justieren, 
dass Maske 12 in <*- und 1 m Stellung im Matt- 
scheibenrahmen nicht anschlagt. Nutmutter mit ^7 
sichern. 

5. Schildplatte Pos. 67 montieren. Mit Lehre Schildplatte 
sowie Rastung vom Sperrgriff Pos. 8 (2.08.0300) ju¬ 
stieren bzw. prufen. 

6 . Beim Einbau der Einstellseitenwand Pos. 77 A auf rich- 

tigen Eingriff des Triebhebels Pos. 17 (2.03.0220), 
der Schwenkarme Pos. 18 und Pos. 19 (2.03.0220) achten. 
Beachte: 1 . Gleichmassige Offnung der Schar- 

fentiefenanzeige. Bei Bedarf an den 
Schwenkarmen durch Biegen ju¬ 
stieren. 

* 

■<? 


4. In oo position the distance between 
terminal box and camera body should 
be approximately 0.4 mm. 

If necessary: Correct terminal box for height. 

Ensure uniform distance with shims 
items 100 to 104. 

4. Check function of terminal box. 

Check travel and engagement of setting wheels as 
well as position of the figures in the window. 

Note: Set time exposure 60 sec., aperture 

from f/22 to f/16; aperture must remain 
stationary during shutter setting. 
Aperture ring must move in the green 
area during shutter setting. 

Check running time and operation of self timer. 

3. Set viewfinder lens to oc with reflector insert: 

± 4 graduations (75/80 scale) 

Note: Secure lock ring item 15 (2.05.0510) on 

viewfinder lens. 

4. Adjust mask 12 item 62 with slotted nut item 63 so 
that mask 12 in oo and 1 m setting does not touch 
focusing screen frame. Lock slotted nut with ^. 

5. Fit plate item 67. Adjust and check plate and engage¬ 
ment of locking handle item 8 (2.08.0300) with gauge. 

6. When fitting adjustment sice panel item 77 A ensure 
correct engagement of drive lever item 17 (2.03.0220). 
Of swivel arms item 18 and item 19 (2.03.0220). 

1. Adjust uniform opening of depth of 
field indicator. If necessary, at the 
swivel arms by bending. 


Note: 

Yffc 














Qollei 

ERSATZTEILLISTE 

Service 

PARTSBOOK 

LISTE DE PIECES 


2.02.0611 


ROLLEIFLEX 2.8 E3 
17000 45 0 



04474.00.2 

FORTSETZUNG 1 

CONTINUED 1 

KONTAKTVORSCHRAUBRING 

07485.01.2 

CONTACT RETAINING RING 
KONTAKTSPERRHEBEL 

17800 41.0 

SYNC. CONTACT LOCK LEVER 
KAMERARUECKWAND 

* 

94800 41.0 

* 

BACK COVER 
PLANGLASRUECKWAND 

07002.00.0 

FL. GLASS PLATE BACK 
PLANGLAS 

01243 84.1 

OPTICAL FLAT GLASS 
LINSENSCHRAUBE 

01244.84.0 

OVAL-HEAD SCREW 
LINSENSCHRAUBE 

01243.84 1 

OVAL-HEAD SCREW 
LINSENSCHRAUBE 

07000.37.1 

OVAL-HEAD SCREW 
RIEMENHALTER LINKS 

07000.37,2 

NECK STRAP HOLDER LEFT 
RIEMENHALTER LINKS 

07391.01.1 

NECK STRAP HOLDER LEFT 
STEGPLATTE LINKS 

08036.00.0 

WEB PLATE LEFT 

BUCHSE 

03408.00 0 

BUSHING 

UNTERLEGSCHEIBE 0.8 

03408.00.0 

WASHER 0,8 
UNTERLEGSCHEIBE 0.8 

01243 84 1 

WASHER 0.8 

LINSENSCHRAUBE 

01244.84.0 

OVAL-HEAD SCREW 
LINSENSCHRAUBE 

01243.84.1 

OVAL-HEAD SCREW 
LINSENSCHRAUBE 

07000.36.1 

OVAL-HEAD SCREW 
RIEMENHALTER RECHTS 

07000.36.2 

W 

NECK STRAP HOLDER RIGHT 
RIEMENHALTER RECHTS 

07390.01.1 

NECK STRAP HOLDER RIGHT 
STEGPLATTE RECHTS 

08036.00.0 

WEB PLATE RIGHT 

BUCHSE 

0340800.0 

BUSHING 

UNTERLEGSCHEIBE 0.8 

03408 00.0 

WASHER 0,8 
UNTERLEGSCHEIBE 0.8 


WASHER 0,8 

FORTSETZUNG 2 
CONTINUED 2 


04000 47 1-W001 


(WW)SIEHE/ SEE 2 09 0200 
11 072-HS * 11258 

11.259 ♦ 11 072-005 

04550 41 0-W010 
(WW) S1EHE / SEE 2 09 0210 

(NB) 

—* 1966 
—» 1966 
1966—* 

—* 1966 

DAFUER / FOR THAT 
POS 33A+34 
1966—* 


—* 1966 
— 1966 
1966 —* 

—* 1966 

DAFUER / FOR THAT 
POS 39A+40 
1966—* 

1966—* 

—*1966 

1966—* 


















2. Bei aufgesetztem Abschiusskasten 
Pos. 53 Spaltbreite (Blende 2,8 = 
4,3 mm) prufen. 

Bei Bedarf: An Kurve Pos. 87 justieren. 

3. Bei Weiterrutschen der Blende durch 
Zeitverslellung nach Bedarf Scheibe 
Pos. 86 und Ansateschraube Pos. 85 
montieren. 

7. Ansatzniet • M vom Hebei Pos. 88 in Blendenschieber 
Pos. 10 (2.05.0220) einsetzen. Leichtgangigkeit des 
Hebels prufen. 

8. Mit Testfilm Funklion des Filmtrimsportes nachpru- 
fen. 

9. Hilfsscheibe und Hilfsauslosering Pos. 4 und Pos. 7 
(2.04.0220) demontieren und Auslosering Pos. 94 so- 
wie Kurbelabdeckscheibe Pos. 93 montieren. 

10-Kurbelseitenwand anschrauben und das Federn des 
Filmschliissels Pos. 107 prufen. 


2. With terminal box item 53 in position 
check slit width (f/2.8 - 4.3 mm). 

If necessary: Adjust at cam item 87. 

3. If diaphragm slips during shutter 
setting if necessary fit washer item 
86 and shoulder screw item 85. 

7. Insert shoulder rivet • M of lever item 88 in aperture 
slide item 10 (2.05.0220). Check freedom of movement 
of lever. 

8. Check function of film advance with test film. 

9. Disassemble auxiliary plate and auxiliary release ring 
item 4 and item 7 (2.04.0220) and assemble release ring 
item 94 together with crank cover plate item 93. 

10.Screw on crank side panel and check spring action 
of film key item 107. 

[%% 
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Service 


ERSATZTEILLISTE 
PARTSBOOK 
LISTE DE PIECES 


12-74 


2.02.0612 






— 

■TUCK M 

IO 

— 



X R 

SACH-NR. 

BENENNUNG 


VARIANT 

t 


BEMENKUNG 



PART-NR. 

DESCRIPTION 


Wl »•* TrJ 

Alt Cl! PAR 


REMARK 


*• 

NO. OE PIECES 

DESIGNATION 


VARIANTI 


OBSERVATION 





loo 

01 

02 


•I 

2E 




FORTSETZUNG 2 

CONTINUED 2 








43 


17631 00.0 

IEDERFOLIE 

LEATHERETTE 

1 







44 


17630.00.0 

LEDERFOLIE 

LEATHERETTE 

1 







45 


04874.00.0 

LEDERFOLIE 

LEATHERETTE 

i 







46 


04873.00.0 

LEDERFOLIE 

LEATHERETTE 

1 







47 


04875.00.0 

LEDERFOLIE 

LEATHERETTE 

i 







48 


17632.00.0 

LEDERFOLIE 

LEATHERETTE 

1 







49 

X 

07244.00.1 

LEDERFOLIE 

LEATHERETTE 

1 







50 

X 

04242.00.2 

LEDERFOLIE 

LEATHERETTE 

1 







51 


03157 00.0 

DECKSCHEIBE 

COVER PLATE 

1 







52 


01036.82.0 

ZYLINDERSCHRAUBE 
CHEESE-HEAD SCREW 

4 







53 


17600 45.0 

ABSCHLUSSKASTEN KPL 

1 






SIEHE / SEE 2 06 0610 




* 







04560 49 0-W001 




FRONT COVER CPL 







W-SK315 + W-SK477 

54 

X 

0751900.2 

AUSLOESEBOLZEN 

RELEASE PIN 

1 







55 


00773.82.0 

ZYLINDERSTIFT 7.8 

PIN 7.8 

1 






(WW| 

56 


00774 82.0 

ZYLINDERSTIFT 8.0 

PIN 8,0 

1 






(WW) 

57 


00775.82.0 

ZYLINDERSTIFT 8.3 

PIN 8.3 

1 






(WW) 

58 


01087.82.0 

LINSENSCHRAUBE 

OVAL-HEAD SCREW 

4 







59 

• 

04590.00.1 

ABDECKRAHMEN 12.8 MM 

COVER FRAME 12.8 MM 

1 






DAFUER / FOR THAT POS 59A 

59A 


04590 00 2 

ABDECKRAHMEN 13,3 MM 

COVER FRAME 13.3 MM 

1 







60 

X 

07850.41 1 

LICHTSCHACHT 







SIEHE/SEE 2 08 0210 

61 

• 

08047.00.0 

FOCUS HOOD 

STREUSCHEIBE 

1 






DAFUER / FOR THAT 90164 41.1 




* 







11,072-HS + 11 258 




FOCUSING SCREEN 







11 072-009A 

62 

X 

08012.00.2 

• 

MASKE 12 

MASK 12 

1 







63 


08013.00 0 

NUTMUTTER 

SLOTTED NUT 







08000.41.0-W008 

64 


10002.00 0 

SICHERUNGSSCHEIBE 1.5 

C-CLAMP 1.5 

1 







65 


0770002.0 

SCHUBSTANGE 

PUSH ROD 

1 










FORTSETZUNG 3 
CONTINUED 3 








_ 

_ 











_L 


ROLLEIFLEX 2.8 E3 
17000 45 0 














Qollei 

Service 


12-74 


2.02.0613 



REPARATUR-ANLETTUNG 
REPAIR-MANUAL 
INSTRUCTIONS DE REPARATION 


REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN. SCHMIERPUNKTE 


REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS. LUBRICATION POINTS 


11. Justierung dor Planglaseinrichtung: 

1. Planglas Pos. 30 einsetzen. Planglasruckwand 
Pos. 29 anselzen. Druckpiatte Pos. 23 (2.09.0210) 
in Stellung Planglas verstellen. 

Probefilm einlegen. 

2. Ruckwand schliessen. Filmtransport betatigen. bis 
dar Zahlersperrhebel Pos. 42 (2.04.0221) bei 8ild 1 
m das Nockenrad Pos. 134 einfallt. Gleichzeitig 
muss der Sperrhebel Pos. 51 (2.04.0221) vom Zah¬ 
lersperrhebel betatigt werden, der jetzt den Abhe- 
ber Pos. 50 (2.04.0221) freigibt. Der Druckstift 
Pos. 130-132 gibt nach und die Druckpiatte kommt 
in Aufnahmestellung. 

3. Ruckwand offnen und Prufvorgang Punkt 2 mehr- 
fach wiederholen. 

Bei Bedarl: Sperrhebel Pos. 51 (2.04.0221) am 
langen Schenkel nachbiegen. 

4. Beachte: Bei eingerastetem Abheber muss der 

Druckstift 0.7 mm unter der Filmgleit- 
flache liegen. 

Bei Bedarf: Druckstift Pos. 130-132 mit anderer 
Lange verwenden. 

12. Tastwerk justieren. 

Ausrucker Pos. 117 in Fangstellung bringen. Tastwerk- 
lehre zwischen Fest- und Tastrolle schieben. Die erste 
Zunge darf das Tastwerk nicht auslosen. Der Zahn des 
Ausruckers muss einwandfrei hinter der Nase der Zug- 
stange Pos. 37 (2.04.0221) liegen und darf bei Druck 
auf die Festrolle nicht abspringen. 

Bei weiterem Einschieben der Tastwerklehre (zweite 
Zunge) muss das Tastwerk auslosen. dadurch wird das 
Zahlwerk freigegeben. 

ParallelitSt beider Rollen mit Zunge der Tastwerklehre 
prufen. 

Bei Bedgrf: TastwerkauslosungdurchVerdrehender 

' ft , Exzenterscheibe Pos. 8 (2.11.0220) 
justieren. Tastwerkauslosung mehrmals 
prufen. 


13. Adjustment of Plane Glass Device: 

1. Insert plane glass item 30 Fit plane glass back 
item 29. adjust pressure plate item 23 (2.09.0210) 
to plane glass position. 

Load with trial film. 

2. Close back. Operate film advance until counter 
locking lever item 42 (2.04.0221) engages in cam- 
wheel item 134 at frame 1. At the same time locking 
lever item 51 (2.04.0221) of the counter locking lever 
must be actuated: it now releases lifting pawl item 
50 (2.04.0221). Thrust pin item 130-132 gives way 
and the pressure plate moves into position of en¬ 
gagement. 

3. Open back and repeat test operation point 2 several 
times. 

If necessary:Bend the long limb of locking lever 
item 51 (2.04.0221). 

4. Note: With lifting pawl engaged the thrust 

. pin must lie 0.7 mm below the film 

Q slide-face. 

If necessary:Use thrust pin item 130-132 of different 
length. 

12. Adjusting film feeler mechanism 

Move disengagement member 117 to engagement posit¬ 
ion. Push film feeler mechanism gauge between fixed 
and film feeler roller. The first lug should not release 
the film feeler mechanism. The tooth of the disengage¬ 
ment member must rest properly behind the lug of the 
pull rod item 37 (2.04.0221) and should not spring 
off when the fixed roller is pressed. On further in¬ 
sertion of the film feeler mechanism gauge (second lug) 
the film feeler mechanism must release as a result of 
which the counter mechanism is released. Check pa¬ 
rallelism of the two rollers with the lug of the film feeler 
mechanism gauge. 

If necessary. Adjust film feeler mechanism release by 
rotating the eccentric plate item 8 
(2.11.0220). Check film feeler mechanism 
release several times. 
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Service 


ERSATZTEILUSTE 
PARTSBOOK 
LISTE DE PIECES 



2 . 02.0613 


ROLLEIFLEX 2.8 E3 
17000 45 0 


8EMERKUNG 

REMARK 

OBSERVATION 


SIEHE / SEE 2 08 0300 


SIEHE / SEE 2 07 0310 
—• 1963 

SIEHE/SEE 2 07 0310 
1963 —*1963 
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2 . 02.0614 


Qollei 


Service 


REPARATUR-ANLEITUNG 
REPAIR-MANUAL 
INSTRUCTIONS DE REPARATION 



13. Justieren und Priifen von Verschlussaufzug und Film- 
transport. 

1. Verschlussaufzug justieren. 

Bei * -Einstellung die Filmtransportkurbel dre- 
hen. Hierbei wird uber die Verschlussaufzugscheibe 
Pos. 24 (2.04.0220). Aufzugbugel mit Stiitze 
Pos. 25 (2.03.0220) und Autzugring Pos. 28 
(2.05.0511) der Verschluss gespannt. 
Filmtransportkurbel langsam soweit drehen. bis das 
Einfallen der Sperren im Verschluss deutlich zu hd- 
ren ist. Der Autzugring Pos. 28 (2.05 0511) muss 
sich jetzt noch um den ..Verschlussuberzug" wei- 
terbewegen lassen. 

Beachte: Verschlussuberzug ca. 0.5 mm. 

Der Spannring vom Verschluss dart je- 
doch das Verschlussgehause nicht be- 
rijhren bzw. quetschen. 

Bei Bedart: Autzugring an Ausgleichkurve Pos. 9 
• (2.03.0220) durch Verstellen der Ex- 

zenterbuchse Pos. 8 (2.03.0220) ju¬ 
stieren. 

Justierung in beiden Anschlagstellungen 
(oou. 1 m) prufen. 

2. Schlusselrad Pos. 108. Zwischenrad Pos. 124 und 
Antriebsrad Pos. 21 (2.04.0220) aut einwandfreien 
Gang prufen. 

Bei Bedart: Exzenterstift Pos. 71 (2.03.0220) ein- 
setzen und Zahnspiel einstellen. 

3. Reibrad Pos. 62 (2.03.0222) justieren. 

Leerspule in obere Spulenkammer einlegen. Justier- 
scheibe Pos. 59 (2.03.0222) so verstellen. dass beim 
Betatigen des Filmtransportes das Reibrad erst mit- 
genommen wird. wenn man leicht gegen die Leer¬ 
spule druckt. 


13. Adjusting and checking shutter cocking mechanism 
and film advance 

1. Adjusting shutter cocking mechanism. Turn the film 
advance crank at » setting. On doing so the shutter 
will be cocked by means of the shutter cocking plate 
item 24 (2.04.0220), cocking bar with support item 
25 (2.03.0220) and cocking ring item 28 (2.05.0511) 
Turn film advance crank slowly until engagement 
of the locks in the shutter can clearly be heard 
It must now be possible to move cocking ring 
item 28 (2.05.0511) on by the ..additional shutter 
travel". 

Note: Additional shutter travel approx. 0.5 mm 

The tension ring of the shutter should 
not. however, touch or squash the shut¬ 
ter housing. 

If necessary:Adjust cocking ring at correction 
cam item 9 (2.03.0220) by adjusting 
eccentric bush item 8 (2.03.0220). 
Check adjustment in both end positions (ooand 1 m). 

• A 2 .Check key gear item 108. intermediate gear item 
124 and drive gear item 21 (2.04.0220) for proper 
travel. 

If necessary:lnsert eccentric pin item 71 (2.03.0220) 
and adjust tooth backlash). 

3.Adjust friction wheel item 62 (2.03.0222). 

Insert empty spool in top spool compartment, 
adjust adjusting plate item 59 (2.03.0222) so that 
on operating the film advance the friction wheel 
is oniy driven when light pressure is exerted on. the 
empty spool. 
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2 . 02.0614 


ROLLElFLEX 2.8 E3 
17000 45 0 



■H 




STOCK »HO 





SACH-NR. 

BENENNUNG 


VARIANT! 


BEMERKUNG 


fes 

PART-NR. 

DESCRIPTION 


OTV TVRI 

RICCIS RAN 


REMARK 



NO. DE PIECES 

DESIGNATION 

oo 

VARIANT! 

01)02103104 

os 

OBSERVATION 




FORTSETZUNG 4 

CONTINUED 4 








89 


00754 82.0 

ZYLINDERSTIFT 

PIN 

1 







90 

X 

07000 29 1 

FILMTRANSPORTKURBEL 

FILM TRANSPORT CRANK 

i 







91 

X 

07126.00 1 

BREMSPIAETTCHEN. KORK 

BRAKE WASHER. CORK 

2 







92 

X 

01012.84.1 

LINSENSENKSCHRAUBE 
RAISED-CSK. SCREW 

2 







93 

X 

07100.01.1 

KURBELABDECKSCHEIBE 

CRANK COVER PLATE 

1 







94 


07128.00.0 

AUSLOESERING 

RELEASE RING 

1 







95 


01246.85.0 

FLACHKOPFSCHRAUBE 

PAN-HEAD SCREW 

5 

■ 






96 


07000.18.2 

KURBELSEITENWANO 

FILM TRANSPORT SIDE PANEL 

’ 






SIEHE / SEE 2 07 0200 

97 


08075.00.0 

KEGELFEDER 

SPRING 

1 







98 


04196 00.0 

FEDERSCHEIBE 

SPRING WASHER 








99 


07241.00.0 

UNTERLEGPLAETTCHEN 

PLATE 







(NB) 

100 


03400.00.0 

UNTERLEGSCHEIBE 0,05 

WASHER 0,05 







(NB) 

101 


03401.00.0 

UNTERLEGSCHEIBE 0,1 

WASHER 0,1 







(NB) 

102 


03402.00.0 

UNTERLEGSCHEIBE 0,2 

WASHER 0,2 







(NB) 

103 


03403.00 0 

UNTERLEGSCHEIBE 0,3 

WASHER 0,3 







(NB) 

104 


03404.00.0 

UNTERLEGSCHEIBE 0,4 

WASHER 0.4 







(NB) 

105 


04249.00.0 

DICHTUNGSBLECH 

SEAL PLATE 

1 







106 

X 

04225.00.1 

LICHTSCHUTZPLATTE 

LIGHT SEAL 

1 







107 


08000.18.0 

FILMSCHLUESSEL 

FILM KEY 

1 







108 


04195.00.0 

SCHLUESSELRAD 

KEY GEAR 

1 







109 


01277.87.0 

ZYLINDERSCHRAUBE 
CHEESE-HEAD SCREW 

2 







110 


01241.87.0 

LINSENSCHRAUBE 

OVAL-HEAD SCREW 

1 







111 


04224.00.0 

UNTERLAGE 

SHIM 







(NB) 

112 


04223.01.0 

DRUCKFEDER 

SPRING 








113 

A 

07000 28 2 

TASTWERK (PLANGLAS) 

1 






SIEHE/SEE 2.11 0220 




FEEL.MECH.OPT FLAT GLASS 







L-1949 + • 4205-W010 

114 

X 

04226.00.1 

LICHTSCHUTZBLECH 

LIGHT SEAL 








115 


04185.00.0 

FEDER 

SPRING 








116 


01250.82.0 

ANSATZSCHRAUBE 

SHOULDER SCREW 

1 







117 


04000 31.0 

AUSRUECKER 

TRIP LEVER 

1 










FORTSETZUNG 5 











CONTINUER jr. 

_ 






i»0) 
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12-74 


2.02.0615 



REPARATUR-ANLEITUNG 
REPAIR-MANUAL 
INSTRUCTIONS DE REPARATION 


4. Eingriff des Gr.-Zwischenrades Pos. 121 in Zahlrad 
Pos. 120 justieren. 

Die Zahne des kleinen Ritzels vom Gr.-Zwischenrad 
mussen gut in die ZShne vom Zahlrad eingreiten. 
Bei Bedart am Stutzschenkel • H des Schwenkhe- 
bels justieren. 

5. Funktion des Zahlrades Pos. 120 priifen. 

In Anschlagstellung der Filmtransportkurbel das 
Gr.-Zwischenrad Pos. 121 ausheben. Zahlrad bis 
Anschlag "12" drehen und wieder loslassen. 

Das Zahlrad muss einwandfrei auf “Q," zurucksprin- 
en. 

eachte: Hohenspiel zwischen Laaerschraube 

Pos. 118 und Zahlrad dart nur gering 
sein. 

6. Zahlersperrhebel Pos. 42 (2.04.0221) justieren. 
Riickwand ansetzen. Zahlersperrhebel wird jetzt 
von Zfthlerausruckstange Pos. 39 A (2.04.0220) 
uber Zugstange Pos. 37 (2.04.0221) und Ausrucker 
Pos. 11/ angehoben, gleichzeitig kommt das Gr- 
Zwischenrad Pos. 121 und das Zahlrad Pos. 120 
ausser Eingriff. 

Die Nase • J am Anschiaghebel des Zahlersperrhe- 
bels muss jetzt ca. 0.2 mm uber Lauffliche der Seg- 
mentscheibe Pos. 10 (2.04.0220) stehen. 

Bei Bedarf: Nase • K vom Zahlersperrhebel biegen. 

Filmtransportkurbel drehen und prufen. 
ob Nase • J des Anschlaghebels unter 
Anschlagscheibe Pos 11 (2.04.0220) 
hindurchgeht. 

Bei Bedarf: Nase • J entsprechend abfeilen Oder 
Anschlag biegen. 

7. Filmtransportkurbel soweit drehen. bis die Seg- 
mentscheibe den Blick auf den Eingriff von Siche- 
rungshebel Pos. 40 (2.04.0221) und Sperrhaltehe- 
bel Pos. 44 (2.04.0221) freigibt. 

Der ^Zahlersperrhebel liegt jetzt am Nockenrad 
Posr 134 an und hebt den Sperrhaltehebel max. 
0.2 mm an. 


4. Adjust engagement of the large intermediate gear 
item 121 in counter wheel item 120. 

The teeth of the small pinion of the large inter¬ 
mediate gear must engage properly in the teeth 
of the counter wheel. If necessary, adjust at the 
support limb • H of the swivel lever. 

5. Check function of counter wheel 120. 

With the film advance crank in end position lift 
out the large intermediate gear item 121, turn counter 
wheel to "12" stop and release again. The counter 
wheel must spring back to "0" properly. 

Note: Vertical play between bearing screw 

item 118 and counter wheel should be 
minimal. 

6. Adjust counter locking lever item 42 (2.04.0221). - 
Fit back. Counter locking lever will now be raised 
by counter disengagement rod item 39 A (2.04.0220) 
by means of pull rod item 37 (2.04.0221) and disen¬ 
gagement member item 117. at the same time the 
large intermediate gear item 121 and the counter 
wheel item 120 will be disengaged. 

The lug • J on the stop lever of the counter locking 
lever must now be approximately 0.2 mm above the 
contact face of the segment plate item 10 
(2.04.0220). 

If necessary:Bend lug • K of counter locking lever. 

Turn film advance crank and check that 
lug • J of the stop lever passes under 
stop plate item 11 (2.04.0220). 

If necessary: File down lug • J as required or bend 
stop. 

7. Turn film advance crank until the segment plate 
exposes the engagement of locking lever item 40 
(2.04.0221) and lock retainer lever item 44 
(2.04.0221). 

The counter locking lever will now rest on cam 
wheel item 134 and will raise the lock retainer 
lever by a maximum of 0.2 mm. 
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SACH-NR. 
PART-NR. 
NO. OE PIECES 


04168 00.0 
01007 82.0 
04167 00.0 
04000.30.0 
01139 82 0 
07155.00.0 
04190 00.0 
01249820 
01241 82.0 
. 07150 41 0 
07150.41 1 01 
00713000 
07157 00.0 
07157.68 0 
07157 690 
07156 00.0 
04160.00.0 
04161.00.0 
01212.840 
17000.11.0 
07058.001 
0121284.0 
17000 10.0 
07058.00 1 
01152 82 1 
17425.00.0 
17430 00.0 
17426.00.0 
17400.45.0 


01087.820 

17011.00.2 

17000.12.0 

04580.00.3 

04584.00.0 


14000 71.1 
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ROLLEIFLEX 2.8 E3 

17000 45 0 

BENENNUNG 

DESCRIPTION 

DESIGNATION 

STUCK PRO 
VARIANT { 
OTY TYPE 

PIECES PAN 
VARIANT C 

8EMERKUNG 

REMARK 

OBSERVATION 


3010110 JI03I04 

OS 

FORTSETZUNG 5 





CONTINUED 5 

j 




LAGERSCHRAUBE 

1 I 



4168-W010M 

BEARING SCREW 





SENKSCHRAUBE 

3 I 




COUNTERSUNK SCREW 

| : 

I 




ZAEHLRAD 

i 1 




COUNTER DISC 

1 


1 


GROSSES ZWISCHENRAD 

ij 


j 


INTERM GEAR 

J 




ZYLINDERSCHRAUBE 

i i 


1 


CHEESE-HEAD SCREW 

1 » 




HALTEWINKEL 

i 




BRACKET 

1 




ZWISCHENRAD 

i . i 




INTERMEDIATE GEAR 





SENKSCHRAUBE 

i 


1 


COUNTERSUNK SCREW 

I ] 




LINSENSCHRAUBE 

i ; 




OVAL-HEAD SCREW 



i 


MONTAGEPIATTE PLAN KPL 

i 1 


1 DAFUER / FOR THAT POS 128 

MECHANISM PLATE PLAN CPL 





MONTAGEPLATTE PLAN (220) 

i 


1 SIEHE SEE 

2 04 0220 

MECHANISM PLATE PLAN(220) 

1 ' 


1 


KEGELSTIFT 

2| 1 




PIN 

i 




DRUCKSTIFT 7.8 

1 i 

(WW) 


PIN 7.8 

I 1 



DRUCKSTIFT 7.95 

1 1 

(WW) 


PIN 7.95 

i ; 



DRUCKSTIFT 8.1 

i 


(WW) 


PIN 8,1 





FUEHRUNGSBUCHSE 

i 




GUIDE BUSHING 





NOCKENRAD 

i 




CAM PLATE 





SCHRAUBENFEDER 

i 




SPRING 





LINSENSENKSCHRAUBE 

3 




RAISED-CSK. SCREW 



1 


RUECKSPULKNOPF 

1 


1 


REWIND KNOB 



1 


-BELEDERUNG 

1 




LEATHER COVERING 





LINSENSENKSCHRAUBE 

3 


1 


RAISED-CSK SCREW 

| 




FEDERKNOPF 

1 




SPOOL KNOB 



1 


-BELEDERUNG 

1; 


( 

1 


LEATHER COVERING 

i ' 1 




FORMSCHRAUBE 

i ! 


I 


SHAPED SCREW 

i 


1 


SENKSCHRAUBE (XENOTAR) 

4 1 


(WW) 


SHAPED SCREW 

i 




SENKSCHRAUBE (PLANAR) 

4 

(WW) 


SHAPED SCREW 




GEWINDEBLECH 

1 



BRACKET 

1 i 




OBJEKTIVTRAEGER 

i 


SIEHE ' SEE 

2 05 0510 

* 

1 ! i 



17000 41 0-W002 

* 




75030 41 0-W002 

* 

11 ■ 


L-5074/001 - 

L-5273/002 

* 



11 072-HS - 

11.258 

* 



20 021 - 

20.083 

LENS CARRIER 

i i 

20 006 - 

20.502 

LINSENSCHRAUBE 

3' 1 



OVAL-HEAD SCREW J t „ , 

, 1 




LAGERBLECH P 

1 i 




BEARING PLATE J 

1 


| 


DICHTUNGSRING 

Ij 




LIGHT SEAL RING 





1 KOERPERRING 0,6 

1 ' 




HOUSING RING 0.6 

1. 1 




KABELSCHELLE 

1 

» 


CABLE CLAMP 




; ROLLEIFLEX. TEILMONTIERT 

li 

SIEHE / SEE 

2.030220 

ROLLEIFLEX. PREASSY 




; 

j 

i 

• j 

■J 1 1 1 
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REPARATUR-ANLEITUNG 
REPAIR-MANUAL 
INSTRUCTIONS DE REPARATION 

12-74 

2.02.0616 

ROLLEIFLEX 2.8 E3 

17000 450 

Service 



REPARATUR-HINWEISE. JUSTIERANQABEN. SCHMIERPUNKTE REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS. LUBRICATION POINTS 


Den Zahlersperrhebel jetzt mehrmals springen las- 
sen. der Sperrhaltehebel dart dabei den Sicherungs- 
hebel nicht freigeben. 

Bei Bedart: An Obertragungsnase des Zahlersperr- 
hebels zum Sperrhaltehebel justieren 

8. Justieren der Filmtransportfreigabe zur Verschluss- 

ausldsung. 

Filmtransportkurbel und Zahlrad Pos. 120 bei ab- 
genommener Ruck wand drehen, bis der Zahler¬ 
sperrhebel Pos. 42 (2.04.0221) in die erste Nocke 
des Nockenrades Pos. 134 einfallt. Dadurch wird 
das Antriebsrad Pos. 21 (204.0220) gesperrt. 
Gleichzeitig muss der Sicherungshebel Pos 40 
(2.04.0221) in die Sperrverzahnung des Antriebs- 
rades einfallen. Pilmtransportkurbel aut Anschlag 
zuriickdrehen; dabei wird der Zahlersperrhebel 
durch die Kurve der Segmentscheibe Pos. 10 
(2.04.0220) aus der Sperrverzahnung ausgehoben 
Verschluss langsam uber den Auslosering Pos 26 
(2.05.0221) auslosen 

Der Sicherungshebel muss bis unmiltelbar vor Aus- 
losung des Verschlusses vom Sperrhaltehebel gehal- 
ten werden. 

Bei Bedart: Am Justierschlitz vom Sperrhaltehebel 
justieren. 

Nach Verschlussauslosung den Auslosering weiter 
bis zum Anschlag drucken. 

Dabei dart der Niet vom Auslosesperrhebel Pos. 34 
(2.04.0221) nicht am Langloch der Montagepiatte 
anliegen. 

Bei Bedart: Am Auslosering justieren. 

Justierung in beiden Anschlagstellungen 
(oou. 1 m) priifen. 

9. Die Segmentscheibe Pos. 10 (2.04.0220) muss ein- 
wandfrei federn. 

Bei Beitart: Ringfeder Pos. 8 (2.04.0220) richten 
4 Oder zusatzliche Zwischenlegscheibe 
' Pos. 6 (2.04.0220) auflegen. 



Now allow counter locking lever to spring several 
times; the lock retainer lever should not release 
the locking lever when this happens 
If necessary:Adjust at the transmission lug of 
the counter locking lever in relation 
to the lock retainer lever 

8. Adjustment of film advance release in relation to 
shutter release. 

Turn film advance crank and counter wheel item 
120 with back removed until the counter locking 
lever item 42 (2.04.0221) engages in the first cam 
of the Cam wheel item 134 As a result the drive 
gear item 21 (2.04.0220) will be locked. At the same 
time the locking lever item 40 (2.04.0221) must engage 
in the locking teeth of the drive gear Turn film 
advance crank back to stop; in doing so the counter 
locking lever will be lifted out of the locking teeth by 
the cam of the segment plate item 10 (2.04.0220). 
Release shutter slowly by means of release ring 
item 26 (2.05.0221). 

The locking lever must be held in position by the 
lock retainer lever until immediately before release 
of the shutter. 

If necessary Adjust at adjusting slot of lock retainer 
lever. 

After shutter release push release ring onto stop. 
In doing so the rivet of the release locking lever 
item 34 (2.04.0221) should not rest on the slot of 
the mounting plate. 

If necessary;Adjust at release ring. 

Check adjustment in both end positions (ooand 1 m) 

9. The segment plate item 10 (2,04.0220) must spring 
properly. 

If necessary:Rectify annular spring item 8 (2.04.0220) 
or fit additional shim item 6 (2.04.0220). 
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REPARATUR-ANLE1TUNG 

12-74 j 2.02.0617 

REPAIR-MANUAL 

ROLLEIFLEX 2.8 E3 

Service 

INSTRUCTIONS DE REPARATION 

17000.45.0 



REPARATUR-HINWEISE. JUSTIERANGABEN. SCHMIERPUNKTE I REPAIR ANO ADJUSTMENT INSTRUCTIONS. LUBRICATION POINTS 


lO.Auslosering Pos. 94 betatigen. Zahlersperrhebel 
Pos. 42 (2.04.0221) muss in Antriebsrad Pos. 21 
(2.04.0220) einfallen. 

Die Filmtransportkurbel muss sich ruckwarts dre- 
hen lassen. hierbei schiebt sich die Nase • J vom 
Anschlaghebel unter der Anschlagscheibe Pos. ii 
(2.04.0220) durch 

14. Einbau vom Tastwerk Pos. 113. 

1. Lichtschutzblech Pos. 114 an Tastwerk ansetzen. 

Ausrucker Pos. 117 unter Lichtschutzblech schie- 
ben, Teile qemeinsam in Kamerakorper einsetzen. 
Beachte: Mil Tastwerk Pos. 113 wird gleichzei- 

tig der Gleitrollenhalter Pos. 54 
(2.03 0222) und Blattfeder Pos. 53 
(2 03.0222) eingesetzt. 

2. Mitnehmerstift vom Tasthebel • F in Langloch • G 
der Zugstange einsetzen. 

3. Tastwerk muss gleichmassigen Seitenabstand im 
KamerakOrper haben. 

4. Gleitrollenhalter Pos. 54 (2.03.0222) muss 0.5 mm 
unter Filmgleitflache liegen. 

Hub vom Gleitrollenhalter mit Planglas Pos. 30 pru- 
fen 

15. Beim Einsetzen der Montageplatte Pos. 128 muss fol- 

? endes beachtet werden: 

Aufzugarm der Verschlussaufzugscheibe Pos. 24 
(2.04.0220) in Niet • A vom Aufzugbugel einhangen. 

2. Der Stitt • B vom Auslosesperrhebel muss unter 
Nase *C vom Korperring Pos. 149 eingesetzt werden. 
werden. 

3. Langloch • D der Zahlerausriickstange muss uber 
Niet • E vom Schwenkhebel gesetzt werden. 


14 . 



15 . 


10. Operate release ring item 94. counter locking lever 
item 42 (2.04.0221) must engage in drive gear item 
21 (2.04.0221). It must be possible to turn the film 
advance crank backwards; on doing so lug • J of 
the stop lever will be pushed under stop plate item 
11 (2.04.0220). 

Fitment of film feeler mechanism item 113. 

1. Place light protection plate item 114 on feeler me¬ 
chanism. push disengagement member item 117 
under light protection plate. Insert units together 
in camera body 

Note: With film feeler mechanism item 113 

simultaneously insert guide roller item 
54 (2.03.0222) and leaf spring item 53 
(2.03.0222). 

2. Insert driver pin of film feeler lever • F in slot 
• G of pull rod. 

3. Film feeler mechanism must have uniform lateral 
clearance in the camera body. 

4. Guide roller bracket item 54 (2.03.0222) must locate 
0.5 mm below film slideface. Check travel of guide 
roller bracket with plane glass item 30 

When inserting mounting plate item 128 note the 

following: 

1. Engage cocking arm of shutter cocking plate item 24 
(2.04.0220) in rivet • A of the cocking bar 

2. Pin • B of the release locking lever must be inserted 
under lug • C of the body ring item 149 

3. Slot »D of the counter disengagement rod must be 
placed over rivet • E of the swivel lever. 
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16. Abnehmen bzw. Aufsetzen des Objektivtragers. 

Beachle: Lage der Schlitzbuchsen Pos 30 

(2.05.0221) nicht verandern, da sonstdie 
Auszugslange vollig neu justiert werden 
muss. 

1. Objektivtrager Pos. 145 auf Gleitschienen setzen. 

Beachte: Objektivtrager dart nicht kippeln. bei 

Bedarf Schlitzbuchsen nachstellen. 
Objektivtrager mit Senkschrauben Pos. 143 Oder 
143 L lestschrauben und Triebgang prufen. 

2. Optischa Achse mit Messtisch priifen: 

Toleranz: 0.05 mm diagonal uber Filmgleitflache 
gemessen. 

Bei Bedarf: Gewinde buchsen nachstellen 

3. -Einstellung des Aufnahmeobjektives am Kol- 
limator bei Blende 4 priifen: 

± 2 Teilstriche (75/80 Skala) 

Bei kleineren Abweichungen kann der Anschlag der 
Einstellkurven nachgestellt werden. 

Bei grosseren Abweichungen mussen die Schlitz¬ 
buchsen nachgestellt und die ..Optische Achse" so- 
wie der Triebgang nachgepriift werden. 

17. Korperring Pos. 149 auf Ebenheit und leichten Gang 
priifen. 




16. Removing or fitting lens carrier 

Note: Do not alter position of slotted bushes 

item 30 (2 05.0221) as otherwise the ex¬ 
tension will have to be completely read¬ 
justed. 

1. Place lens carrier item 145 on sliding rails. 

Note: Lens carrier should not tilt, if necessary 

adjust slotted bushes. 

Secure lens carrier with countersunk screws item 
143 or 143 L and check rack and pinion. 

2 Check optical, axis with test bench. 

Tolerance: 0.05 mm measured diagonally across film 
slide face. 

If necessary:Adjust threaded bushes. 

3 Check ® setting of the taking lens on the Colli¬ 
mator at f/4: 

± 2 graduations (75/80 scale) 

With lesser deviations the stop of the adjusting cams 
can be adjusted. 

In the case of major deviations the slotted bushes 
must be adjusted and the ..optical axis" plus the rack 
and pinion must be checked. 

17. Check body ring item 149 for flatness and freedom of 
movement. 


ft' f' 
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Service 


TELE-ROLLEIFLEX 220 
07600.41.2 


REPARATUR-H1NWEISE. JUSTIERANGABEN. SCHM1ERPUNKTE 


REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS. LUBRICATION POINTS 


1. Einbau und Prufung des Messgerates Pos. 10. 

1. Messgerat in Gebrauchslage halten; Messgeratzeiger 
muss jetzt in Nullstellung stehen. 

2. Rasten und Anschlage der DIN-Verstellung prufen. 

3. Messgerat in Triebknopf einsetzen und mil Beli- 
Schraube sichern. 

4. Belichtungsmesser auf 15 DIN einstellen und mit 
Lichtmengenmessaerat uberprufen. 

Beachte: Der Deckungszeiger muss mit dem 

Messzeiger genau zur Deckung gebracht 
werden. 

5. Messdaten: 

Schalterstellung rot am Messgerat LW7 einstellen: 

Beli-Anzeige LW7 ± 1/3 ’ 
Schalterstellung rot, am Messgerat LW9 einstellen: 
Beli-Anzeige LW 9 ± 1/3 

Schalterstellung schwarz, am Messgerat LW9 ein¬ 
stellen: Beli-Anzeige LW.9 ± 1/2 

Schalterstellung schwarz. am Messgerat LW12 ein¬ 
stellen: Beli-Anzeige LW12 ± 1/3 

2. Kameraruckwand Pos. 30B an Kamera ansetzen und 
Verriegelung prufen. 

Bei Bedarf: Formschraube Pos. 63A (2.03.0700) er- 
neuem. 

Filmkanal mit Kollimator prufen: 

0,45 ± 0,03 mm A ± 1 Teilstrich (75/80 Skala) 

3. Aufsetzen des Abschlusskastens Pos. 54 auf Kamera- 
korper und Sucherobjektiv justieren. 

Beachte: Um den Abschlusskasten abnehmen bzw. 

aufsetzen zu konnen, miissen die Teile 
e M und e N demontiert und anschliessend 
wieder montiert werden. 

1. Blendenmitnehmer Pos. 15(2.05.0700) undZeitenring 
am Verschluss nach rechts auf Anschlag drehen. 
Einstellung Blende 4 und Zeit 1/S00 sec. ist hiermit 
gegftben. 


yor 


1. Fitment and Testing of Meter Item 10. 

1. Hold meter in normal position of use: meter pointer 
must now be at zero. 

2. Check click steps and stops of DIN setting. 

3. Insert meter in drive knob and secure with exposure 
meter screw. 

4. Set exposure meter to 15 DIN and check with light 
output meter. 

Note: The follow-up pointer must be exactly 

aligned with the measuring pointer. 

5. Test data: 

Switch position red; set LV7 on meter: 

Exposure meter reading LV 7 ± 1/3 
Switch position red, set LV9 on meter: 

• Exposure meter reading LV'9 ± 1/3 - 
Switch position black, set LV9 on meter: 

Exposure meter reading LV 9 ± 1/2 
Switch position black, set LV12 on meter: 

Exposure meter reading LV12 ± 1/3 

2. Fit camera back item 30 B on camera and check catch. 
If necessary: renew shaped screw item 63A (2.03.0700). 
Check film channel with Collimator: 

0,45 ± 0.03 mm A ± 1 graduation (75/80 scale) 

3. Fit terminating box item 54 on camera body and adjust 
viewfinder lens. 

Note: To be able to remove and fit terminating box 

parts • M and • N must be disassembled 
and then reassembled. 

1. Turn aperture driver item 15 (2.05.0700) and speed 
ring on shutter fully clockwise. This will result in a 
setting of f/4 and a shutter speed of 1/500 sec. 


"A 
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07600.41.0 01 
07600.41.1 01 
07600 41.2 01 
07600.41.1 02 
07600.41.2 02 
07600.41.0 03 
07600.41.1 03 
07600.41.2 03 
07600.41.1 04 
07600.41.2 04 


01088.85.0 
04776.00.1 
07000.26.2 
04775.00.0 
04900 41.2 


04953.00.1 

04954.00.2 

01092.00.0 

04900.11.1 

08052.00.0 

17019.00.0 

07702.00.1 

08050.00.1 

75042.00.0 

08051.00.0 


ERSATZTE1LLISTE 
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BENENNUNG 

DESCRIPTION 

DESIGNATION 


TELE-ROLLEIFLEX PLAN 
TELE-ROLLEIFLEX FL-GLASS 
TELE-ROLLEIFLEX PLAN 
TELE-ROLLEIFLEX FL-GLASS 
TELE-ROLLEIFLEX 
TELE-ROLLEIFLEX 
TELE-ROLLEIFLEX PLAN/220 
TELE-ROLLEIFLEX FL-GL/220 
TELE-ROLLEIFLEX 220 
TELE-ROLLEIFLEX 220 
TELE-ROLLEIFLEX M. BELI 
TELE-ROLLEIFLEX W. METER 
TELE-ROLLEIFLEX M. BELI 
TELE-ROLLEIFLEX W. METER 
TELE-ROLLEIFLEX M. BELI 
TELE-ROLLEIFLEX W METER 
TELE-ROLLEIFLEX 220/BELI 
TELE-ROLLEIFLEX 220/METER 
TELE-ROLLEIFLEX 220/BELI 
TELE-ROLLEIFLEX 220/METER 
FILMSPULE B2-8 
FILMSPOOL B2-8 
ZYLINOERSCHRAUBE 
CHEESE-HEAD SCREW 
ORUCKRING 
PRESSURE RING 
FILM-EINSTELLSCHEIBE 
FILM INDEX DIAL 
SCHEIBE 
WASHER 
MESSWERK 
* 

METER MOVEMENT 
-ABDECKFOLIE 
I COVERING 
•ABDECKFOLIE 
COVERING 
-SENKSCHRAUBE 
COUNTERSUNK SCREW 
-SCHUTZKAPPE 
METER COVER 
FORMSCHRAUBE 
SHAPED SCREW 
FORMSCHRAUBE 
SHAPED SCREW 
KAMERASCHILD 
NAME PLATE 
KAMERASCHILD 
NAME PLATE 
KAMERASCHILD 
NAME PLATE 
ZIERLEISTE 
EDGE TRIM 

FORTSETZUNG 1 

CONTINUED 1 
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1959 —* 1962 
1962 —*1966 
1966 —* 

1965 —* 1966 


1959—*1962 
1962 — 1966 


1965 —1966 

1966 — 
11.136+ 11.269 


PAARIG ZU / PAIRED TO 
POS.24 

25.009 + 75310.41.0-W001 


— 1962 04000.48.2-W003 

1962 — 04000.48.2-W003 

— 1972 

DAFUER / FOR THAT POS. 16L 
1972 — 

I DAFUER / FOR THAT POS 16L 


I 
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Qollei 

REPARATUR-ANLETTUNG 

12-74 j 2 . 02.0701 

REPAIR-MANUAL 


Service 

TELE-ROLLEIFLEX 220 

INSTRUCTIONS DE REPARATION 

07600.41.2 


2. Zeit-Einstellknopf Pos. 27 (2.06.0701) auf 1/500 sec. 
und Blenden-Einstellknopf Pos. 40 (2.06.0801) auf 
Blende 4 einstellen, 

MXV-Hebel Pos. 49 (2.06.0702) auf Blitzstellung 
einstellen. Auslosebolzen Pos. 55 und Zylinderstift 
Pos. 56-58 in den Abschlusskasten Pos. 54 einsetzen 
und Auslosesperrhebel Pos. 52 (2.06.0702) auf 
Sicbern schalten und Abschlusskasten aufsetzen. 
Beachte: 1 . Richtigen Eingriff vom MXV-Hebel, 

Blendenhebel. Zeitenring sowie 
Auslosehebel. 

2. Auslosebolzen Pos. 55 darf kein 
Hohenspiel haben. 

Bei Bedarf mit Zylinderstift Pos. 56- 
58 ausgleichen. 

3. Gleichmassigen Spalt zwischen 
Abschlusskasten und Belederung 
Pos. 166. 

4. In * -Stellung soil der Abstand 
zwischen Abschlusskasten und Be¬ 
lederung ca. 0.4 mm betragen. 

Bei Bedarf: Abschlusskasten auf Hdhe abschiagen. 

Gleichmassigen Abstand mit Unter- 
legscheiben Pos. 105-109 ausgleichen. 

3. Funktion des Abschlusskastens prufen: 

Gang und Rastung der Einstellrader sowie Stellung 
der Zahlen im Blickfenster prufen. Samtliche Zeit- 
und Blendenwerte mussen sich durchschalten lassen. 

4. Sucherobjektiv • N mit Spiegeleinsatz auf oo einstel¬ 
len: 

± 0.5 Teilstrich (75/80 Skala) 

Beacnta: Mit Gewindestift • P sichern. 

4. Maske 12 Pos. 61 mit Nutmutter Pos. 62 so fustieren, 
dass Maske 12 in oo-Stellung zum Mattscheibenrahmen 
0,5 mm Luft hat. 

Beechtf^,,. 2.6 m Stellung wird nicht justiert. 

' v 1st der Luftabstand ca. 1 mm, muss der 
"Schalthebel Pos. 64 uberpruft werden. 
Gbertragungsstift wie Abbildung. 
Nutmutter mit V s 'Chern. 


2. Set shutter speed knob item 27 (2.06.0701) to 1/500 
sec. and aperture setting knob item 40 (2.06.0701) 
to f/4. Set MXV lever item 49 (2.06.0702) to flash 
position. Insert release pin item 55 and cylindrical 
pin item 56-58 in the terminating box item 54 and 
move release locking lever item 52 (2.06.0702) to 
locked position and fit terminating box. 

Note: 1. Correct engagement of MXV lever, aper¬ 

ture lever, shutter speed ring and release 
lever. 

2. Release pin item 55 should not have any 
vertical play. If necessary, correct with 
cylindrical pin item 56-58. 

3. Ensure uniform gap between terminating 

• box and leatherette item 166. 

4. At oo setting the distance between termi- 

* ' nating box and leatherette should be 

approx. 0.4 mm. 

If necessary: Offset terminating box for height Correct 
uniform clearance with washers item 105- 
109. 

3. Check function of terminating box: check movement 
and engagement of setting wheels and position of 
figures in the window. It must be possible to ob¬ 
tain all shutter speeds and aperture settings. 

4. Set viewfinder lens • N to « with mirror insert: 

± 0,5 graduations (75/80 scale). 

Note: Lock with setscrew e P. 

4. Adjust mask 12 item 61 with slotted nut item 62 so that 
mask 12 in » position, so that the play is 0,5 mm to the 
focusingscreen frame. 

Note: Do not adjust 2.6 m position. 

If the play is only 1 mm. check shift lever 
item 64. 

Connecting pin as shown in the drawing. 
Lock slotted nut with^7. 












Qollei 


Service 


ERSATZTEILLISTE 
PARTSBOOK 
LISTE DE PIECES 






FORTSETZUNG 1 

CONTINUED 1 


18 

• 

93550.02.2 

KAMERASCHILD 

NAME PLATE 


19 


01069.82.0 

-LINSENSCHRAUBE 

OVAL HEAD SCREW 


20 


93555.00.1 

-KAMERASCHILD 





NAME PLATE 


21 


01080.00.0 

-GEWINDESTIFT 

SCREWED PIN 


22 


04678.00.0 

-DRUCKFEDER 

SPRING 


23 


04677.00.0 

-RASTBOLZEN 





DETENT PIN 


24 

K 

93556.00.0 

-FOTOELEMENT 

* 





PHOTOCELL 


25 


93550.01.0 

-UMSCHALTER 

SWITCH 


26 


10202.00.0 

-SCHEIBE 

WASHER 


27 


04685.00.0 

-BLENDENSCHIEBER 

DIAPHRAGM SLIDER 


28 

X 

04474.00.2 

KONTAKTVORSCHRAUBRING 
CONTACT RETAINING RING 

i 

29 

X 

07485.01.2 

KONTAKTSPERRHEBEL 

SYNC. CONTACT LOCK LEVER 

i 

30 


07670.41.0 

KAMERARUECKWAND (PLAN) 

BACK COVER (PLANE) 

i 

30A 


12800.41.0 

KAMERARUECKWAND (PLAN) 

BACK COVER (PLANE) 

i 

30B 


12800 42.0 

KAMERARUECKWAND 

* 

* 

BACK COVER 

i 

31 


07002.00.0 

PLANGLASS 

OPTICAL FLAT GLASS 

1 

32 

X 

01243.84 1 

LINSENSCHRAUBE 

OVAL-HEAD SCREW 


33 


01244.84 0 

LINSENSCHRAUBE 

OVAL-HEAD SCREW 

i 

33A 

X 

01243.84.1 

LINSENSCHRAUBE 

OVAL-HEAD SCREW 

2 

34 

• 

07000.37.1 

RIEMENHALTER LINKS 

NECK STRAP HOLDER LEFT 

1 

34A 

X 

07000.37.2 

RIEMENHALTER LINKS 

NECK STRAP HOLDER LEFT 


35 


07391.01.1 

STEGPLATTE LINKS 

WEB PLATE LEFT 

1 

36 


08036.00.0 

8UCHSE 

BUSHING 

1 

36A 


03408.00.0 

UNTERLEGSCHEIBE 0.8 

WASHER 0,8 

1 

37 


03408.00.0 

UNTERLEGSCHEIBE 0.8 

WASHER 0,8 

1 




FORTSETZUNG 2 
CONTINUED 2 





r 




__ 




2.02.0701 


TELE-ROLLEIFLEX 220 

07600 41.2 


BEMERKUNG 

REMARK 

OBSERVATION 


I! 


PAARIG ZU / PAIRED TO 
POS 10 

25.009 + 75310.41.0-W001 


04000 47.1-W001 


—* 1962 

SIEHE / SEE 2.09.0800 
—+ 1966 

SIEHE / SEE 2 09.0800 
1966—* 

11.072-HS + 11258 
11.259+ 11.072-005 

04550.41.0-W010 

—• 1966 
—* 1966 
—* 1966 
1966 — 

— 1966 

DAFUER / FOR THAT POS.34A+35 
1966 — 

1966 — 

— 1966 
1966 — 



















5. Schildplatte Pos. 66 montieren. Mit Lehre Schildplatte 
sowie Rastung vom Sperrgriff Pos. 8 (2.08.0300) ju- 
stieren bzw. prufen. 

6 . Beim Einbau der Einstellseitenwand Pos. 77B auf rich- 
tigen Eingriff des T riebhebels Pos. 83, der Schwenkarme 
Pos. 84 und Pos. 85 achten. 

Beachte: 1. Gleichmassige Offnung der Scharfen- 

tiefenanzeige. Bei Bedarf an den 
Schwenkarmen durch Biegen ju- 
stieren. 

2. Bei aufgesetztem Abschlusskasten 
Pos. 54 Spaltbreite (Blende 4 a 4.8 mm) 
prufen. Bel Bedarf an den Schwenk¬ 
armen durch Biegen justieren. 

7. Mit Testfilm Funktion des Filmtransportes nachpru- 
fen. 

Beachte: Bei eingebauter Kurbelseitenwand 220 

Pos. 101 mit Rollfllm 120 und 220 prufen. 

8 . Hilfsscheibe und Hilfsauslosering Pos. 4 und Pos. 7 
(2.04.0220) demontieren und Auslosering Pos. 98 so¬ 
wie Kurbeiabdeckscheibe Pos. 97 montieren. 

9. Kurbelseitenwand anschrauben und das Federn des 
Rlmschliissels Pos. 112 prufen. 

10. Beim Aufsetzen der Kurbelseitenwand 220 Pos. 101 
muss folgendes beachtet warden: 

1. Reglerknopf Pos. 6 (2.07.0220) auf Blldzahl .,12" 
stellen. 

2. Druckhebel Pos. 4 (2.07.0220) in Fuhrungsnut vom 
Niet • L der Zahlerausruckstange Pos. 39 A 
(2.04.0221) einsetzen. 

3. Reglerknopf mehrmals betatigen, bis Kurbelseiten¬ 
wand einwandfrei aufliegt. 

Beachte: Schaltnase vom Regler Pos. 48 

n (2.04.0221) muss an Reglerscheibe 

Pos. 5 (2.07.0220) anliegen. 


5. Fit plate item 66. Adjust and check plate and engagement 
of locking handle item 8 (2 08.0300) with gauge. 

6. When fitting adjustment side panel item 77B ensure cor¬ 
rect engagement of drive lever item 83 ot swivel arms 
item 84 and item 85- 

Note: 1. Adjust uniform opening of depth of field 

indicator. If necessary, at the swivel 
arms by bending. 

2. With terminal box item 54 in position 
check slit width (f 4 i 4.8 mm). If neces¬ 
sary, at the swivel arms by bending. 

7. Check function of film advance with test film. 

Nota: Check Item 101 with 120 and 220 roll 

film with 220 crank side panel fitted. 

8 . Disassemble auxiliary plate and auxiliary release ring 
item 4 and item 7 (2.04.0220) and assemble release ring 
item 98 together with crank cover plate item 97. 

9. Screw on crank side panel and check spring action 
of film key item 112. 

10. When fitting the 220 crank side panel item 101 the 
following must be observed: 

1. Set control knob item 6 (2.07.0220) to frame reading 

L - 5 6 7 8 9 10 * 12 "- 

^ 2. Insert thrust lever item 4 (2.07.0220) in guide slot 

of rivet • L of the counter disengagement rod item 
39 A (2.04.0221). 

3. Operate control knob several times until crank side 
panel locates satisfactorily. 

Note: Control lug of control item 48 (2.04.0221) 

must rest on control plate item 
5 (2.07.0220). 












Qollei 


Service 



38 X 

39 

39A X 

40 

40A X 
41 

42 

42A 

43 

44 
44A 

45 
45A 

46 
46A 

47 
47 A 

48 
48A 

49 A 

50 
50A 
51 

52 

52A 


01243.84.1 
01244,84.0 
01243.84 1 
07000.36.1 
07000.36.2 
07390.01.1 
08036.00.0 
03408.00.0 
03408.00.0 
07490.00.0 
07490.00.1 
07492.00.1 
07492.00.2 
07493.00.1 
07493.00.2 
07491.00.0 
07491.00.1 
07244.00.1 
07244.00.2 
04242.00.2 
04289.00.0 
04289.00.1 
03157.00.0 
01034.84.0 
01034.84.1 
01036.82.0 
07590.43.0 

07519.00.2 

00773.82.0 

00774.82.0 

00775.82.0 


PARTSBOOK 

LISTE DE PIECES 

TELE-ROLLEIFLEX 220 

07600 41.2 

BENENNUNG 

DESCRIPTION 

DESIGNATION 

•TUCK PRO 
VARIANTS 

OTTTYPI 

PltCSf PAR 
VARIANTS 

X>|0l|02toa|04|05 

BEMERKUNG 

REMARK 

OBSERVATION 


FORTSETZUNG 2 
CONTINUED 2 

LINSENSCHRAUBE 
OVAL-HEAD SCREW 
LINSENSCHRAUBE 
OVAL-HEAD SCREW 
LINSENSCHRAUBE 
OVAL-HEAD SCREW 
RIEMENHALTER RECHTS 
NECK STRAP HOLDER RIGHT 
RIEMENHALTER RECHTS 
NECK STRAP HOLDER RIGHT 
STEGPLATTE RECHTS 
WEB PLATE RIGHT 
BUCHSE 
BUSHING 

UNTERLEGSCHEIBE 0,8 
WASHER 0.8 
UNTERLEGSCHEIBE 0,8 
WASHER 0,8 
LEDERFOLIE 
LEATHER COVERING 
BELEDERUNG 
LEATHER COVERING 
LEDERFOLIE 
LEATHER COVERING 
BELEDERUNG 
LEATHER COVERING 
LEDERFOLIE 
LEATHER COVERING 
BELEDERUNG 
LEATHER COVERING 
LEDERFOLIE 
LEATHER COVERING 
BELEDERUNG 
LEATHER COVERING 
LEDERFOLIE 
LEATHER COVERING 
BELEDERUNG 
LEATHER COVERING 
LEDERFOLIE 
LEATHER COVERING 
LEDERFOLIE 
LEATHER COVERING 
BELEDERUNG 
LEATHER COVERING 
DECKSCHEIBE 
COVER PLATE 
ANSATZSCHRAUBE 
SHOULDER SCREW 
ANSATZSCHRAUBE 
SHOULDER SCREW 
ZYLINDERSCHRAUBE 
CHEESE-HEAD SCREW 
ABSCHLUSSKASTEN KPL. 

* 

FRONT COVER COMPLETE 
AUSLOESEBOLZEN 
RELEASE PIN 
ZYLINDERSTIFT 7,8 
PIN 7.8 

ZYLINDERSTIFT 8,0 
PIN 8,0 

ZYLINDERSTIFT 8,3 
PIN 8.3 1 


FORTSETZUNG 3 
CONTINUED 3 


—* 1966 
—* 1966 
1966—* 

— 1966 

DAFUER / FOR THAT POS 40A*41 
1966—* 

1966—* 

—► 1966 

11966 —♦ 


—* 1966 
1966—* 

—* 1966 
1966—* 

—* 1966 
1966—* 

—* 1966 
1966 —* 

—* 1966 
1966—* 

1 —* 1966 

1 1 1965—*1966 

1966—. 


—* 1971 
12.254 
1971—* 
12.254 


SIEHE / SEE 2.06.0700 

04560.49.0-W001 
W-SK315+ W-SK477 















REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS 


REPARATUR-HINWEISE. JUSTIERANQABEN, SCHMIERPUNKTE 


(pollei 

REPARATUR-ANLETTUNG 

12-74 2.02.0703 

-1--- 

IWllwl 

Service 

REPAIR-MANUAL 

TELE-ROLLEIFLEX 220 

INSTRUCTIONS DE REPARATION 

07600.41 2 


11. —*1966; Juitlerung dor Planglaselnrlchtung: 

1. Planglas Pos. 31 .einsetzen. Planglasruckwand 
Pos. 30A ansetzen. Druckplatte Pos. 25 (2.09.0800) 
In Stellung Planglas verstellen. 

Probefilm einlegen. 

2. Ruckwand schliessen. Filmtransport betatigen, bis 
der Ziihlersperrhebel Pos. 42 (2.04.0221) be! Bild 1 
in das Nockenrad Pos. 139 einfallt. Gleichzeitig 
muss der Sperrhebel Pos. 51 (2.04.0221) vom Zah- 
lersperrhebel betatigt werden, der jetzt den Abhe- 
ber Pos. 50 (2.04.0221) freigibt. Der Druckstift 
Pos. 135-137 gibt nach und die Druckplatte kommt 
in Aufnahmestellung. 

3. Ruckwand offnen und Priifvorgang Punkt 2 mehr- 
fach wiederholen. 

Bei Bedarf: Sperrhebel Pos. 51 (2.04.0221) am 
langen Schenkel nachbiegen. 

4. Boachto: Bei eingerastetem Abheber muss der 

Druckstift 0,7 mm unter der Filmgleit- 
flache liegen. 

Bei Bedarf: Druckstift Pos. 135-137 mit anderer 
Lange verwenden. 

12. Tastwerk justieren. 

Ausrucker Pos. 122 in Fangstellung bringen. Tastwerk - 
lehre zwischen Fest- und Tastrolle schieben. Die erste 
Zunge darf das Tastwerk nicht auslosen. Der Zahn des 
Ausruckers muss einwandfrei hinter der Nase der Zug- 
stange Pos. 37 (2.04.0221) liegen und darf bei Druck 
auf die Festrolle nicht abspringen. 

Bei weitorem Einschieben der Tastwerkiehre (zweite 
Zunge) muss das Tastwerk auslosen, dadurch wird das 
Zahlwerk freigegeben. 

Parallelitat beider Rollen mit Zunge der Tastwerkiehre 
priifen. 

Bei Beddrfc Tastwerkauslosung durch Verdrehen der 
> .. Exzenterscheibe Pos. 8 (2.11.0220) 

justieren. Tastwerkauslosung mehrmals 
priifen. 


11. —*1966; Ad|ustment of Plane Glass Device: 

1. Insert plane glass item 31. Fit plane glass back 
item 30A, adjust pressure plate item 25 (2.09.0800) 
to plane glass position. 

Load with trial film. 

2. Close back. Operate film advance until counter 
locking lever item 42 (2.04.0221) engages in cam- 
wheel item 139 at frame 1. At the same time locking 
lever item 51 (2.04.0221) of the counter locking lever 
must be actuated: it now releases lifting pawl item 
50 (2.04.0221). Thrust pin item 135-137 gives way 
and the pressure plate moves into position of en¬ 
gagement. 

3. Open back and repeat test operation point 2 several . 
times. 

If necessary:Bend the long limb of locking lever 
item 51 (2.04.0221). 

4. Note: With lifting pawl engaged the thrust 

pin must lie 0,7 mm below the film 
slide-face. 

If necessary:Use thrust pin item135-137 of different 
length. 

12. Adjusting film mechanism. 

Move disengagement member 122 to engagement posit¬ 
ion. Push film feeler mechanism gauge between fixed 
and film feeler roller. The first lug should not release 
the film feeler mechanism. The tooth of the disengage¬ 
ment member must rest properly behind the lug of the 
pull rod item 37 (2.04.0221) and should not spring 
off when the fixed roller is pressed. On further in¬ 
sertion of the film feeler mechanism gauge (second lug) 
the film feeler mechanism must release as a result of 
which the counter mechanism is released. Check pa¬ 
rallelism of the two rollers with the lug of the film feeler 
mechanism gauge. 

If necessary:Adjust film feeler mechanism release by 
rotating the eccentric plate item 8 
(2.11.0220). Check film feeler mechanism 
release several times. 
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Service 



8 ACH-NR. 
PART-NR. 

K« NO. DE PIECES 


07840.41.1 

08016.00.0 

08047.00.0 


06048 00.1 
08012.00.2 
08013.00.0 
10002 . 00.0 
07700.03.0 
02085.82.0 
01036.82.0 
08031.00.2 
08000.13.2 
02090.87.0 
01138.87.1 
07700.01.0 
17000.08.0 
75032.00.0 
08014.00.0 
02053.85.0 
01256.85.0 
04268.00.0 
07265.00.0 
07266.00.1 


ERSATZTEILLISTE 
PARTSBOOK 
LISTE DE PlfcCES 

BENENNUNO 

DESCRIPTION 

DESIGNATION 


FORTSETZUNG 3 
CONTINUED 3 

LICHTSCHACHT 
FOCUSING HOOD 
STREUSCHEIBE 
FOCUSING SCREEN 
STREUSCHEIBE 
* 

* 

FOCUSING SCREEN 

STREUSCHEIBE 

FOCUSING SCREEN 

MASKS 12 

MASK 12 

NUTMUTTER 

SLOTTED NUT 

SICHERUNGSSCHEIBE 1.5 

C-CLAMP 1.5 

SCHALTHEBEL 

SWITCH LEVER 

ZYLINDERSCHRAUBE 

CHEESE-HEAD SCREW 

ZYLINDERSCHRAUBE 

CHEESE-HEAD SCREW 

SCHILDPLATTE 

NAME PLATE CARRIER 

KONTAKT 

CONTACT 

ZYLINDERSCHRAUBE 
CHEESE-HEAD SCREW 
ZYLINDERSCHRAUBE 
CHEESE-HEAD SCREW 
MATTSCHEIBENRAHMEN 
FOCUSING SCREEN FRAME 
MATTSCHEIBENRAHMEN 
FOCUSING SCREEN FRAME 
WOLLE 2.5DMR; 50GRAMM 
WOOL THREAD F. LIGHT SEAL 
DRUCKFEDER 
SPRING 

LINSENSCHRAUBE 
OVAL-HEAD SCREW 
ZYLINDERSCHRAUBE 
CHEESE-HEAD SCREW 
SPIEGELKLAMMER 
MIRROR CLAMP 
SUCHERSPIEGEL 
VIEWFINDER MIRROR 
SPIEGELANDRUCKFEDER 
MIRROR SPRING 

FORTSETZUNG 4 

CONTINUED 4 






SIEHE / SEE 2.08.0700 
DAFUER / FOR THAT POS 60A 
|WW) 

11.072-HS + 11.258 
11.072 - 009A 

DAFUER / FOR THAT 90164 41 1 
(WW) 


08000.41 0-W008 


— 1962 


—• 1962 DAFUER/FOR 

THAT POS. 69A+65A 

1962 — 

SIEHE / SEE 2.08.0300 

ffiM . 
















TELE-ROLLEIFIEX 22G 
07600.41 2 


13. Justieren und Prtlfen von Verschluataufzug und Film- 
transport 

1. Versefilussaufzug justieren. 

Bei oo -Einstellung die Filmtransportkurbel dre- 
hen. Hierbei wird uber die Verschlussaufzugscheibe 
Pos. 24 (2.04.0220), Aufzugbugel mit Stutze 
Pos. 14 (2.03.0700) und Aufzugring Pos. 16 
(2.05.0700) der Verschluss gespannt. 
Filmtransportkurbel langsam soweit drehen. bis das 
Einfallen der Sperren im Verschluss deutlich zu ho- 
ren ist. Der Aufzugring Pos. 16 (2.05.0700), muss 
sich jetzt noch um den ..Verschlussiiberzug" wei- 
terbewegen lassen. 

Beachte: Verschlussuberzug ca. 0.5 mm. 

Der Spannring vom Verschluss darf je- 
doch das Verschlussgehause mcht be- 
ruhren bzw. quetschen. 

Bei Bedarf: Aufzugring an Ausgleichkurv- Pos. 5 
(2.03.0700) durch Verstellen der Ex- 
zenterbuchse Pos. 4 (203.0700) ju¬ 
stieren. 

Justierungin beiden Anschiagstellungen 
( oo u. 2.6 m) prufen. 

2. Schlusselrad Pos. 113, Zwischenrad Pos. 129 und 
Antriebsrad Pos. 21 (2.04.0220) auf einwandfreien 
Gang prufen. 

Bei Bedarf: Exzenterstift Pos. 66 (2.03.0700) ein- 
setzen und Zahnspiel einstellen. 

3. Reibrad Pos. 57 (2.03.0700) justieren. 

Leerspule in obere Spulenkammer einlegen. Justier- 
scheibe Pos. 54 (2.03.0700) so verstellen, dass beim 
Betatigen des Filmtransportes das Reibrad erst mit- 
genommen wird. wenn man leicht gegen die Leer¬ 
spule druckt. 


13. Adjusting and checking shutter cocking mechanism 
and film advance 

1. Adjusting shutter cocking mechanism. Turn the film 
advance crank at °° setting. On doing so the shutter 
will be cocked by means of the shutter cocking plate 
item 24 (2.04.0220), cocking bar with support item 
14 (2.03.0700) and cocking ring item 16 (2.05.0700) 
Turn film advance crank slowly until engagement 
of the locks in the shutter can clearly be heard. 
It must now be possible to move cocking ring 
item 16 (2.05.0700) on by the ..additional shutter 
travel". 

Note: Additional shutter travel approx. 0.5 mm. 

The tension ring of the shutter should 
not. however, touch or squash the shut¬ 
ter housing. 

If necessaryrAdjust cocking ring at correction 
* cam item 5 (2.03.0700) by adjusting 

U) eccentric bush item 4 (2.03.0700). 

’ * Check adjustment in both end positions (oo and 

2.6 m). 

2. Check key gear item 113, Intermediate gear item 
129 and drive gear item 21 (2.04.0220) for proper tra¬ 
vel. 

Itnecessary: insert eccentric pin item 66 (2 03.0700) 
and adjust tooth backlash). 

3. Adjust friction wheel item 57 (2.03.0700). 

Insert empty spool in top spool compartment, 
adjust adjusting plate item 54 (2.03.0700) so that 
on operating tne film advance the friction wheel 
is only driven when light pressure is exerted on the 
empty spool. 
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ERSATZTEILLISTE 



1 


PARTSBOOK 

Service 






LISTE DE PIECES 


a 


SACH-NR. 

BENENNUNG 

■uTS 

M 


PART-NR. 

DESCRIPTION 



NO. DE PIECES 

DESIGNATION 





FORTSETZUNG 4 

CONTINUED 4 

76 


02005.82.0 

FLACHKOPFSCHRAUBE 





PAN-HEAD SCREW 

76A 


01246.85.0 

FLACHKOPFSCHRAUBE 





PAN-HEAD SCREW 

77 

• 


07210.01.0 

EINSTELLSEITENWAND 

FOCUSING SIDE PANEL 

77A 

• 


07210.01.1 

EINSTELLSEITENWAND 

FOCUSING SIDE PANEL 

77B 

• 


07210.01.2 

EINSTELLSEITENWAND 

FOCUSING SIDE PANEL 

78 



04639.00.0 

DICHTUNGSSTREIFEN 

SEALING STRIP 

79 



02028.85 1 

ZYLINDERSCHRAUBE 
CHEESE-HEAD SCREW 

79A 



01260.85.0 

ZYLINDERSCHRAUBE 
CHEESE-HEAD SCREW 

80 

X 


04630.01.1 

MESSGERAETTRAEGER 

METER MOVEMENT CARRIER 

81 



04619.00 0 

ABSTIMMSCHEIBE 

ADJUSTING WASHER 

82 

X 


04625 00.1 

ZUGFEDER 

SPRING 

83 



07418.00.0 

TRIEBHEBEL 

FOCUSING LEVER 

84 

X 


04627.00.2 

SCHWENKARM RECHTS 

SWIVEL ARM RIGHT 

85 

X 


04626.00.2 

SCHWENKARM LINKS 

SWIVEL ARM LEFT 

86 



02014.85.0 

LINSENSCHRAUBE 

OVAL-HEAD SCREW 

86A 



01307.82.0 

ZYLINDERSCHRAUBE 
CHEESE-HEAD SCREW 

87 



07570.00.0 

FUEHRUNGSWINKEL 

GUIDE BRACKET 

88 

X 


04600.04.1 

SCHIEBER M. STIFTEN 

SLIDER WITH PIN 

89 

X 


04623.00.1 

BUCHSE 

BUSHING 

90 

X 


01018.82.2 

ANSATZSCHRAUBE 

SHOULDER SCREW 

91 



07200.05.0 

UEBERTRAGUNGSSCHIEBER 
CONNECTING ARM 

92 



01019.82.0 

-ZYLINDERSCHRAUBE 
CHEESE-HEAD SCREW 





FORTSETZUNG 5 
CONTINUED 5 




stuck mo 

VARIANTS 


BEMERKUNG 

OTT TTPt 

PlSCIS PAR 


REMARK 

VARIANTS 


OBSERVATION 

I2JGD 


a 



12-74 


2.02.0704 


TELE-ROLLEIFLEX 220 
07600.41.2 


—* 1962 

1962— * 

—• 1963 
SIEHE / SEE 

1963— *1965 
SIEHE / SEE 
1965—* 
SIEHE / SEE 

— 1962 
1962—* 


(NB) 


2.07.0700 
207 0700 
2.07 0700 


—* 1962 
1962—* 
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Service 


12-74 


2.02.0705 



REPARATUR-ANLEITUNG 
REPAIR-MANUAL 
INSTRUCTIONS DE REPARATION 


TELE-ROLLEIFLEX 220 
07600 41.2 


REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANQABEN. SCHMIERPUNKTE 


REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS. LUBRICATION POINTS 


4. Eingriff des Gr.-Zwischenrades Pos. 126 in Zahlrad 
Pos. 125 justieren. 

Oie Zahne des kleinen Ritzels vom Gr.-Zwischenrad 
mijssen gut in die Zahne vom Zahlrad eingreifen. 
Bei Bedarf am Stiitzschenkef • H des Schwenkhe- 
bels justieren. 

5. Funktion des Zahlrades Pos. 125 prufen. 

In Anschlagstellung der Filmtransportkurbel das 
Gr.-Zwischenrad Pos. 126 ausheben, Zahlrad bis 
Anschlag .,12” drehen und wieder loslassen. 

Das Zahlrad muss einwandtrei auf "0" zuriicksprin- 
aen. 

Beachte: Hohenspiel zwischen Lagerschraube 

Pos. 123 und Z&hlrad dart nur gering 
sein. 

6. Zahlersperrhebel Pos. 42 (2.04.0221) justieren. 
Ruckwand ansetzen. Zahlersperrhebel wird jetzt 
von Zahlerausruckstange Pos. 39 A (2.04.0220) 
uber Zugstange Pos. 37 (2.04.0221) und Ausrucker 
Pos. 122 angehoben, gleichzeitig kommt das Gr.- 
Zwischenrad Pos. 126 und das Zahlrad Pos. 125 
ausser Eingriff. 

Die Nase • J am Anschlaghebel des Z8hlersperrhe- 
bels muss jetzt ca. 0,2 mm uber LaufflSche der Seg- 
mentscheibe Pos. 10 (2.04.0220) stehen, 

Bei Bedarf: Nase • K vom Zahlersperrhebel biegen. 

Filmtransportkurbel drehen und prufen, 
ob Nase • J des Anschlaghebels unter 
Anschlagscheibe Pos. 11 (2.04.0220) 
hindurchgeht. 

Bei Bedarf: Nase • J entsprechend abfeilen Oder 
Anschlag biegen. 

7. Filmtransportkurbel soweit drehen, bis die Seg- 
mentscheibe den Blick auf den Eingriff von Siche- 
rungshebel Pos. 40 (2.04.0221) und Sperrhaltehe- 
bel Pos: 44 (2.04.0221) freigibt. 

Der Zahlersperrhebel liegt jetzt am Nockenrad 
Pos. 139 an und hebt den Sperrhaltehebel max. 
0.2 mm an. 


4. Adjust engagement of the large intermediate gear 
item 126 in counter wheel item 125. 

The teeth of the small pinion of the large inter¬ 
mediate gear must engage properly in the teeth 
of the counter wheel. If necessary, adjust at the 
support limb • H of the swivel lever. 

5. Check function of counter wheel 125. 

With the film advance crank in end position lift 
out the large intermediate gear item 126 turn counter 
wheel to 12" stop and release again. The counter 
wheel must spring back to ”0" properly. 

Note: Vertical play between bearing screw 

item 123 and counter wheel should be 
minimal. 

6. Adjust counter locking lever item 42 (2.04.0221). 
Fit back. Counter locking lever will now be raised 
by counter disengagement rod item 39 A (2.04.0220) 
by means of pull rod item 37 (2.04.0221) and disen¬ 
gagement member item 122. at the same time the 
large intermediate gear item 126 and the counter 
wheel item 125 will be disengaged. 

The lug • J on the stop lever of the counter locking 
lever must now be approximately 0,2 mm above the 
contact face of the segment plate item 10 (2.04.0220). 
If necessary:Bend lug • K of counter locking lever. 

Turn film advance crank and check that 
lug • J of the stop lever passes under 
stop plate item 11 (2.04.0220). 

If necessary:File down lug • J as required or bend 
stop. 

7. Turn film advance crank until the segment plate, 
exposes the engagement of locking lever item 40 
(2.04.0221) and lock retainer lever item 44 
(2.04.0221). 

The counter locking lever will now rest on cam 
wheel item 139 and will raise the lock retainer 
lever by a maximum of 0.2 mm. 















Qollei 


Service 


ERSATZTEILLISTE 
PARTSBOOK 
LISTE DE PIECES 


12-74 2.02.07 05 


TELE-ROLLEIFLEX 220 
07600.41 2 



93 

94 

95 

96 X 

97 X 

98 

99 

99A 

100 

100A . 
101 


00754.82.0 
07000.29.1 
07126.00 1 
01012.84.1 
07100.01.1 
07128.00.0 
02005.82.0 
01246.85.0 
07000.18.2 
07000.18.3 
07279.41.0 
08075.00.0 
04196.00.0 
07241,00.0 
03400.00.0 
03401.00.0 
03402.00.0 
03403.00.0 
03404.00.0 
04249.00.0 
04225.001 
08000.18.0 
04195.00.0 


FORTSETZUNG 5 
CONTINUED 5 

ZYUNDERSTIFT 

PIN 

FILMTRANSPORTKURBEl 

FILM TRANSPORT CRANK 

BREMSPLAETTCHEN. KORK 

BRAKE WASHER CORK 

LINSENSENKSCHRAUBE 

RAISED-CSK. SCREW 

KURBELABDECKSCHEIBE 

CRANK COVER PLATE 

AUSLOESERING 

RELEASE RING 

FLACHKOPFSCHRAUBE 

PAN-HEAD SCREW 

FLACHKOPFSCHRAUBE 

PAN-HEAD SCREW 

KURBELSEITENWAND 

FILM TRANSPORT. SIDE PANEL 

KUR&ELSEITENWAND 

FILM TRANSPORT. SIDE PANEL 

KURBELSEITENWAND 220 

FILM TRANSP. SIDE PANEL 220 

KEGELFEDER 

SPRING 

FEDERSCHEIBE 
SPRING WASHER 
UNTERLEGPLAETTCHEN 
PLATE 

UNTERLEGSCHEIBE 0,05 
WASHER 0.05 
UNTERLEGSCHEIBE 0.1 
WASHER 0,1 
UNTERLEGSCHEIBE 0,2 
WASHER 0,2 
UNTERLEGSCHEIBE 0.3 
WASHER 0,3 
UNTERLEGSCHEIBE 0.4 
WASHER 0,4 
DICHTUNGSBLECH 
SEAL PLATE 
LICHTSCHUTZPLATTE 
LIGHT SEAL 
FILMSCHLUESSEL 
FILM KEY 
SCHLUESSELRAD 
KEY GEAR 

FORTSETZUNG 6 

CONTINUED 6 


4000 ZUS6 - W01 


— 1966 

SIEHE / SEE 2 07 0200 
1966—► 

SIEHE / SEE 2.07 0200 
1 1965—* 

SIEHE / SEE 2.07 0220 

















Den Zahlersperrhebel jetzt mehrmals sprlngen las- 
sen, der Sperrhaltehebel dart dabei den Sicherungs- 
hebel nicht Ireigeben. 

Bei Bedarf: An Obertragungsnase des Zahlersperr- 
hebels zum Sperrhaltehebel justieren. 

8. Justieren der Filmtransportfreigabe zur Verschluss- 
auslosung. 

Filmtransportkurbel und Zahlrad Pos. 125 bei ab- 
genommener Ruckwand drehen, bis der Zahler- 
sperrhebel Pos. 42 (2.04.0221) in die erste Nocke 
des Nockenrades Pos. 139 einfallt. Dadurch wird 
das Antriebsrad Pos. 21 (2.04.0220) gesperrt. 
Gleichzeitig muss der Sicherungshebel Pos. 40 
(2.04.0221) in die Sperrverzahnung des Antriebs- 
rades einfallen. Filmtransportkurbel auf Anschlag 
zuruekdrehen; dabei wird der Zahlersperrhebel 
durch die Kurve der Segmentscheibe Pos. 10 
(2.04.0220) aus der Sperrverzahnung ausgehoben. 
Verschluss langsam uber den Auslosering Pos. 18 
(2.05.0700) auslosen. 

Der Sicherungshebel muss bis unmittelbar vor Aus- 
losung des Verschlusses vom Sperrhaltehebel gehal- 
ten werden. 

Bei Bedarf: Am Justierschlitz vom Sperrhaltehebel 
justieren. 

Nach Verschlussauslosung den Auslosering weiter 
bis zum Anschlag drucken. 

Dabei darf der Niet vom Auslosesperrtiebel Pos. 34 
(2.04.0221) nicht am Langloch der Montageplatte 
anliegen. 

Bei Bedarf: Am Auslosering justieren. 

Justierung in beiden Anschlagstellungen 
(as u. 2.6 m) prufen. 

9. Die Segmentscheibe Pos. 10 (2.04.0220) muss ein- 
wandfTbi federn. 

Bei Bedarf: Ringfeder Pos. 8 (2.04.0220) richten 
' Oder zusatzliche Zwischenlegscheibe 
Pos. 6 (2.04.0220) auflegen. 




Now allow counter locking lever to spring several 
times; the lock retainer lever should not release 
the locking lever when this happens. 

If necessary:Adjust at the transmission lug of 
the counter locking lever in relation 
to the lock retainer lever. 

8. Adjustment of film advance release in relation to 
shutter release. 

Turn film advance crank and counter wheel item 
125 with back removed until the counter locking 
lever item 42 (2.04.0221) engages in the first cam 
of the cam wheel item 139. As a result the drive 
gear Item 21 (2.04.0220) will be locked. At the same 
time the locking lever item 40 (2.04.0221) must engage 
in the locking'teeth of the drive gear. Turn film 
advance crank back to stop; in doing so the counter 
locking lever will be lifted out of the locking teeth by 
the cam of the segment plate item 10 (2.04.0220). 
Release shutter slowly by means of release ring 
item 18 (2.05.0700). 

The locking lever must be held in position by the 
lock retainer lever until immediately before release 
of the shutter. 

If necessary:Adjust at adjusting slot of lock retainer 
lever. 

After shutter release push release ring into stop. 
In doing so the rivet of the release locking lever 
item 34 (2.04.0221) should not rest on the slot of 
the mounting plate. 

II necessary: Adjust at release ring. 

Check adjustment in both end positions (ooand 2.6m). 

9. The segment plate item 10 (2.04.0220) must spring 
properly. 

If necessary: Rectify annular spring item 8(2.04.0220) 
or fit additional shim item 6 (2.04.0220). 













12-74 


2.02.0706 


QoJIei 


Service 


ERSATZTEILLISTE 
PARTSBOOK 
LISTE DE PISCES 


-L 


TELE-ROLLEIFLEX 220 
07600 41.2 


POS. 

ITEM 

POS. 


X R 

K# 


SACH-NR. 
PART-NR. 
NO. DE PIECES 


BENENNUNO 

DESCRIPTION 

DESIGNATION 


*TUCK »»o 
• UI1HII 
OTY-TYPC 

»i«ces 

VARIANYE 

ooloilo»lo3lo4|oa 


BEMERKUNG 

REMARK 

OBSERVATION 


114 
114A 

115 
115A 
116 
117 

118 

118A 

119 

120 
121 

121A 

122 

123 

124 

125 

126 
127 

127 A 

128 
129 


02052.87.0 

01277.87.0 

02010.87.0 

01241.87.0 

04224.00.0 

04223.01.0 

07000.28.2 

07000.28.3 

04226.00.1 
04185.00.0 
02057.82.0 
01250.82.0 
04000.31.0 
04168.00.0 
01007.82.0 
04167.00.0 
04000.30 0 
02003.82.0 
01139.62.0 
07155.00.0 
04190.00.0 


FORTSETZUNG 6 
CONTINUED 6 

ZYLINDERSCHRAUBE 
CHEESE-HEAD SCREW 
ZYLINDERSCHRAUBE 
CHEESE-HEAD SCREW 
LINSENSCHRAUBE 
OVAL-HEAD SCREW 
LINSENSCHRAUBE 
OVAL-HEAD SCREW 
UNTERLAGE 

QMIM 

DRUCKFEDER 

SPRING 

TASTWERK (PLANGLAS) 

FEEL.MECH.OPT. FLAT GLASS 
TASTWERK 
* 

FILM FEELER MECHANISM 

LICHTSCHUTZBLECH 

LIGHT SEAL 

FEDER 

SPRING 

ANSATZSCHRAUBE 
SHOULDER SCREW 
ANSATZSCHRAUBE 
SHOULDER SCREW 
AUSRUECKER 
TRIP LEVER 
LAGERSCHRAUBE 
BEARING SCREW 
SENKSCHRAUBE 
COUNTERSUNK SCREW 
ZAEHLRAD 
COUNTER DISC 
GROSSES ZWISCHENRAD 
INTERM. GEAR 
LINSENSCHRAUBE 
OVAL-HEAD SCREW 
ZYLINDERSCHRAUBE 
CHEESE-HEAD SCREW 
HALTEWINKEL 
BRACKET 
ZWISCHENRAD 
INTERMEDIATE GEAR 

FORTSETZUNG 7 
CONTINUED 7 




—* 1962 
1962 — 
— 1962 
1962 — 
(NB) 


— 1966 

SIEHE / SEE 2.11.0220 
1966 — 

L-1949 + 4205-W010M 
SIEHE/SEE 2.11.0220 


— 1962 
1962 — 


4168-W010M 


— 1962 
1962 — 















lO.Auslosering Pos. 98 betatigen Zahlersperrhebel 
Po8. 42 (2.04,0221) muss in Antriebsrad Pos. 21 
(2.04.0220) einlallen. 

Die Filmtransportkurbel muss sich ruckwarts dre- 
hen lassen, hierbei schiebt sich die Nase • J vom 
Anschlaghebel unter der Anschlagscheibe Pos. 11 
(2.04.0220) durch. 

14. Einbau vom Tastwerk Pos. 118A. 

1. Lichtschutzblech Pos. 119 an Tastwerk ansetzen, 
Ausrucker Pos. 122 unter Lichtschutzblech schie- 
ben, Teile gemeinsam in Kamerakorper einsetzen. 
—♦1966: Mit Tastwerk Pos. 118 wird gleichzei- 

tig der Gleitrollenhalter Pos. 49 
(2.03.0701) und Biattfeder Pos. 48 
(2.03.0701) eingesetzt. 

2. Mitnehmerstift vom Tasthebel • F in Langloch • G 
der Zugstange einsetzen. 

3. Tastwerk muss gleichmassigen Seitenabstand im 
Kamerakorper haben. 


4. 


►1966: 


15. 


Gleitrollenhalter Pos. 49 (2.03.0701) 
muss 0,5 mm unter Filmgleitflache lie- 
gen. 

Hub vom Gleitrollenhalter mit Planglas 
Pos. 31 prufen. 

Beim Einsetzen der Montageplatte Pos. 133A muss 
folgendes beachtet werden: 

1. Aufzugarm der Verschlussaufzugscheibe Pos. 24 
(2.04.0220) in Niet • A vom Aufzugbiigel einhangen. 

2. Der Stiff • B vom Auslosespermebel muss unter 
Nase* C vom Korperring Pos. 169 eingesetzt werden. 

3. Langloch • D der Zahlerausruckstange muss iiber 
Niet • E vom Schwenkhebel gesetzt werden. 


10. Operate release ring item 98, counter locking lever 
item 42 (2.04.0221) must engage in drive gear item 
21 (2.04.0221). It must be possible to turn the film 
advance crank backwards: on doing so lug • J of 
the stop lever will be pushed under stop plate item 
11 (2.04.0220). 

14. Fitment of film feeler mechanism item 118A. 

1. Place light protection plate item 119 on feeler me¬ 
chanism. push disengagement member item 122 
under light protection plate. Insert units together 
in camera body. 

— ►1966: With film feeler mechanism item 118 

simultaneously insert guide roller item 
49 (2.03.0701) and leaf spring item 48 
(2.03.0701). 

2. Insert driver pin of film feeler lever • F in slot • G of 
pull rod. 

3. Film feeler mechanism must have uniform lateral 
clearance in the camera body. 

4. —►1966: Guide roller bracket item 49 (2.03.0701) 

must locate 0.5 mm below film slideface. 
Check travel of guide roller bracket 
with plane glass item 31. 

15. When inserting mounting plate item 133A note the 

following: 

1. Engage cocking arm of shutter cocking plate item 24 
(2.04.0220) in rivet • A of the cocking bar. 

2. Pin • B of the release locking lever, must be inserted 
under lug • C of the body ring item 169. 

3. Slot • D of the counter disengagement rod must be 
placed over rivet • E of the swivel lever. 


3_\l# 
















Qollei 


Service 


ERSATZTEILLISTE 



PARTSBOOK 

TELE-ROLLEIFLEX 220 

LISTE DE PIECES 

07600 41.2 


POS. 

ITEM 

POS. 


X R 

K* 


SACH-NR. 
PART-NR. 
NO. DE PIECES 


BENENNUNQ 

DESCRIPTION 

DESIGNATION 


STUCK 
VAKIAHTt 
OTTtVAt 

Alices AAR 

VARIANT! 

k>oloiloalo3lo4los 


BEMERKUNG 

REMARK 

OBSERVATION 


130 


02044 82.0 

130 A 


01249.82.0 

131 


02003.82.0 

131A 


01139.82.0 

132 

• 

07150.41.0 

132 A 

X 

07150.41 1 01 

132B 


07150.41.2 01 

133 

• 

07150.41.1 02 

133 A 


07150.41.2 02 

134 


00713.00.0 

135 


07157.00.0 

136 


07157.88.0 

137 


07157.69.0 

138 


07156.00.0 

139 


04160.00.0 

140 


04161.00.0 

141 


02022.84.0 

141A 


01212.84.0 

142 


07560.05.0 

142A 


17000.11.0 

143 


07583.00.0 

143A 


07058.00.1 

144 


02066.82.0 

144A 


01212.84.0 

145 


07000.13.3 

145A 


17000.10.0 

146 


92080.00.0 

146A 


07058.001 


FORTSETZUNG 7 
CONTINUED 7 

SENKSCHRAUBE 
COUNTERSUNK SCREW 
SENKSCHRAUBE 
COUNTERSUNK SCREW 
LINSENSCHRAUBE 
OVAL-HEAD SCREW 
ZYLINDERSCHRAUBE 
CHEESE-HEAD SCREW 
MONTAGEPLATTE PLAN. KPL. 
MECHANISM PLATE PLAN. CPL 
MONTAGEPLATTE PLAN (220) 
MECHANISM PLATE PLAN(220) 
MONTAGEPLATTE KPL. 
MECHANISM PLATE. CPL. 
MONTAGEPLATTE PLAN +220 
MECHANISM PLATE PLAN +220 
MONTAGEPLATTE 220 
MECHANISM PLATE 220 
KEGELSTIFT 
PIN 

DRUCKSTIFT 7.8 
PIN 7,8 

DRUCKSTIFT 7.95 
PIN 7,95 

DRUCKSTIFT 8.1 
PIN 8.1 

FUEHRUNGSBUCHSE 
GUIDE BUSHING 
NOCKENRAD 
CAM PLATE 
SCHRAUBENFEDER 
SPRING 

LINSENSENKSCHRAUBE 
RAISED-CSK. SCREW 
LINSENSENKSCHRAUBE 
RAISED-CSK. SCREW 
RUECKSPULKNOPF 
REWIND KNOB 
RUECKSPULKNOPF 
REWIND KNOB 
-BELEDERUNG 
LEATHER COVERING 
-LEDERSCHEIBE 
LEATHER DISC 
ZYLINDERSCHRAUBE 
CHEESE-HEAD SCREW 
LINSENSENKSCHRAUBE 
RAISED-CSK SCREW 
AUSLOESE-ZAEHLKNOPF 
COUNTER KNOB 
FEDERKNOPF 
SPOOL KNOB 
-BELEDERUNG 
LEATHER COVERING 
-BELEDERUNG 
LEATHER COVERING 


FORTSETZ 
CONTINUED 8 















16. Abnehmen bzw. Aufsetzen des Objektivtragers. 

Beachte: Lage der Ausgleichleislen Pos. 155 - 159 

und Pos. 160 - 164 sowie Scheiben Pos. 
150-154 unter dem Objektivtrager, dasonst 
die Auszugslange vollig neu justiert werden 
muss. 

1. Objektivtrager Pos. 149 aut Gleitschienen setzen. 

Beachte: Objektivtrager dart nicht kipoeln. 

Objektivtrager mit Zytinderschrauben Pos. 148 
lestschrauben und Triebgang prufen. 

2. Opllsehe Achse mit Messtisch prtifan: 

Toleranz: 0,05 mm diagonal uber Pilmgleitflache 
gemessen. 

Bei Bedart: Mit Scheiben Pos. 150-154 ausgleichen. 

3. oo -Einatellung des Aufnahmeobjektives am Kollima- 
tor bei Blende 4 prOfen: 

± 0.5 Teilstriche (75/80 Skala). 

Bei kleineren Abweicfujngen kann der Anschlag der 
Einstellkurven nachgestellt werden. 

Grossere Abweichungen mussen mit den Ausgleich- 
leistenPos. 160-164 und Pos. 155-159 ausgeglichen 
werden. Optische Achse sowie Triebgang iiberpru- 
fen. 

17. Korperring Pos. 169 auf Ebenheit und leichten Gang 
prufen. 


16. Removing or fitting lens carrier. 

Note: Position of shims items 155- 159 and items 

160-164 and washers items 150-154 under 
the lens carrier as otherwise the extension 
length must be adjusted again completely 
from the beginning. 

1. Place lens carrier item 149 on sliding rails. 

Note: Lens carrier should not tilt. 

Secure lens carrier with cheese head screws item 148 
and check rack and pinion. 

2. Check optical, axle with test bench: 

Tolerance: 0,05 mm measured diagonally across film 

slide face. 

If necessary:Adjust with washer items 150-154. 

3. Check oo setting of the taking lens on the Collimator 
at f/4: 

± 0,5 graduations (75/80 Scale). 

With lesser deviations the stop of the adjusting cams 
can be adjusted. 

In the case of major deviations equalize with shims 
items 160 - 164 and items 155 - 159. Check optical 
axis and pinion. 

17. Check body ring item 169 for flatness and freedom of 
movement. 



















QoJIei 


Service 



SACH-NR. 
PART-NR. 
NO. OE PIECES 


01152.82.1 

01077.82.0 

07200.41.0 


03404.00.0 

03403.00.0 

03402.00.0 

03401.00.0 

03400.00.0 

07216.00.0 

07090.00.3 

07091.00.3 

07092.00.3 

07093.00.3 

07208.71.0 

07208.72.0 

07208.73.0 

07208.74.0 

07208.78.0 

07200.06.0 

07008.00.1 

02004.82.0 

01087.82.0 

07000.05.0 

07024.00.0 

07600.70.0 

07600.70.1 

07600.70.2 


ERSATZTEILLISTE 
PARTSBOOK 
LISTE DE PIECES 


BENENNUNO 

DESCRIPTION 

DESIGNATION 


FORTSETZUNG 8 
CONTINUED 8 

FORMSCHRAUBE 
SHAPED SCREW 
ZYLINDERSCHRAUBE 
CHEESE-HEAD SCREW 
OBJEKTIVTRAEGER 


LENS CARRIER 
UNTERLEGSCHEIBE 0.4 
WASHER 0.4 
UNTERLEGSCHEIBE 0.3 
WASHER 0.3 
UNTERLEGSCHEIBE 0.2 
WASHER 0.2 
UNTERLEGSCHEIBE 0.1 
WASHER 0.1 

UNTERLEGSCHEIBE 0,05 
WASHER 0.05 
AUSGLEICHLEISTE 0.1 
SHIM 0,1 

AUSGLEICHLEISTE 0.8 
SHIM 0.8 

AUSGLEICHLEISTE 0.4 
SHIM 0.4 

AUSGLEICHLEISTE 0.2 
SHIM 0,2 

AUSGLEICHLEISTE 0.3 
SHIM 0,3 

AUSGLEICHLEISTE 0.1 
SHIM 0.1 

AUSGLEICHLEISTE 0.2 
SHIM 0.2 

AUSGLEICHLEISTE 0.3 
SHIM 0.3 

AUSGLEICHLEISTE 0.4 
SHIM 0.4 

AUSGLEICHLEISTE 0.8 
SHIM 0,8 

DICHTUNGSSTUTZEN 
LIGHT SEAL TUBE 
BELEDERUNG 
LEATHER COVERING 
LINSENSCHRAUBE 
OVAL-HEAD SCREW 
LINSENSCHRAUBE 
OVAL-HEAD SCREW 
ABDECKRAHMEN 
COVER FRAME 
KOERPERRING 
HOUSING RING 
ROLLEIFLEX TELE TEILM 
ROLLEIFLEX PREASSY 
ROLLEIFLEX TELE TfifiLM' 
ROLLEIFLEX PREASStT 
ROLLEIFLEX TELE TEILM* 
ROLLEIFLEX PREASSY 


•TUCK PRO 

VARIANT! 
OTV'TVPf 
PitCI* PAR 
VARIANT K 




12-74 2.02.0708 


TELE-ROLLEIFLEX 220 
07600 41 2 


BEMERKUNQ 

REMARK 

OBSERVATION 


SlEHE / SEE 2 05 0700 

750X141 0 - W002 
L-5074/001 - L-5273'002 

11 072 - HS * 11258 
20 021 ■► 20 083 
20 006 > 20 502 
(NBI 


04000.44 2 - W002 
04790.41.0 -W013 


— 1962 


—* 1962 

SlEHE / SEE 2.03.0700 
1962 —1966 
SlEHE / SEE 2.03.0700 
1966 — 

SlEHE / SEE 2.03.0700 














12-74 


2.02.0800 



Qollei 

Service 


REPARATUR-ANLETTUNG 
REPAIR-MANUAL 
INSTRUCTIONS DE REPARATION 


WEITWINKEL-ROLLEIFLEX 
12000.41 0 


REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS. LUBRICATION POINTS 


REPARATUR-HINWEISE. JUSTIERANQABEN, SCHMIERPUNKTE 


1. Einbau und Prijfung des Messgerates Pos. 10. 

1. Messgerat in Gebrauchslage halten; Messgeratzeiger 
muss jetzt in Nullstellung stehen. 

2. Rasten und Anschlage dar DIN-Versteilung prufen. 

3. Messgerat in Triebknopf einsetzen und mit Beli- 
Schraube sichern. 

4. Belichtungsmesser auf 15 DIN ein9tellen und mit 
Uchtmengenmessgerat uberprufen. 

Beachte: Der Deckungszeiger muss mit dem 

Messzeiger genau zur Deckung gebracht 
warden. 

5. Messdaten: 

Schalterstellung rot am Messgerat LW7 einstellen: 

Beli-Anzeige LW-7 ± 1/3* 
Schalterstellung rot. am Messgerat LW9 einstellen: 
Beli-Anzeige LW9± 1/3 

Schalterstellung schwarz, am Messgerat LW9 ein¬ 
stellen: Beli-Anzeige LW 9 ± 1/2 

Schalterstellung schwarz. am Messgerat LW12 ein¬ 
stellen: Beli-Anzeige LW12 i 1/3 

2. Kamerariickwand Pos. 30 an Kamera ansetzen und 
Verriegelung prufen. 

Bei Bedarf: Formschraube Pos. 63A (2.03.0700) er- 
neuern. 

Filmkanal mit Kollimator prufen: 

0.45 ± 0,03 mm ft ± 6 Teilstriche (75/80 Skala) 

3. Aufsetzen des Abschlusskastens Pos. 54 auf Kamera- 
korper und Sucherobjektiv justieren. 

Beachte: Urn den Abschlusskasten abnehmen bzw. 

aufsetzen zu konnen, mussen die Teile 
e M und e N demontiert und anschliessend 
wieder montiert warden. 

1 . BlendenmitnehmerPos. 15(2.05.0800) undZeitenring 
am -Verschiuss nach rechts auf Anschlag drehen. 
Einstetlung Blende 4 und Zeit 1/500 sec. ist hiermit 
gegeben. 


1. Fitment and Testing of Meter Item 10. 

1. Hold meter in normal position of use: meter pointer 
must now be at zero. 

2. Check click stops and stops of DIN setting. 

3. Insert meter in drive knob and secure with exposure 
meter screw. 

4. Set exposure meter to 15 DIN and check with light 
output meter. 

Nota: The follow-up pointer must be exactly 

aligned with the measuring pointer. 

5. Test data: 

Switch position red: set LV7 on meter: 

Exposure meter reading LV 7 ± 1/3 
Switch position red, set LV9 on meter: 

.. • Exposure meter reading LV-9 ± 1/3 - 

.1/ Switch position black, set LV9 on meter. 

Exposure meter reading LV 9 ± 1/2 
Switch position black, set LV12 on meter: 

Exposure meter reading LV12 ± 1/3 

2. Fit camera back item 30 on camera and check catch. 
If necessary: Renew shaped screw item 63A (2.03.0700). 
Check film channel with Collimator: 

0.45 ± 0.03 mm a ± 6 graduations (75/80 scale) 

3. Fit terminating box item 54 on camera body and adjust 
viewfinder lens. 

Note: To be able to remove and fit terminating box 

parts e M and e N must be disassembled 
and then reassembled, 

1. Turn aperture driver item 15 (2.05.0800) and speed 
ring on shutter fully clockwise. This will result in a 
setting of f/4 and a shutter speed of 1/500 sec. 
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Service 


ERSATZTEILLISTE 
PARTSBOOK 
LISTE DE PIECES 


12-74 


2.02.0800 


WEITWINKEL-ROLLEIFLEX 
12000 41 0 



HI 



mm 

STOCK PRO 

—1 

— 



SACH-NR. 

BENENNUNa 


VARIANTS 


BEMERKUNG 

sSS 

Ha 

PART-NR. 

DESCRIPTION 


PISCES PAR 


REMARK 



HO. 06 PIECES 

DESIGNATION 


VARIANTS 

* 

OBSERVATION 










i 

• 

12000.41.0 01 

WEITWINKEL-ROLLEIFLEX 

WIDE ANGLE ROLLEIFLEX 


- 

'i 




1961—* 1967 

2 

• 

12000.41.0 02 

W.W.-ROLLEIFLEX 220 

W-A. ROLLEIFLEX 220 

. 






1965—* 1967 

3 

• 

12000.41.0 03 

W.W.-ROLLEIFLEX M. BELI 

W-A. ROLLEIFLEX W. METER 




“ 



1961—* 1967 

4 

• 

12000.41.0 04 

W.W.-ROLLEIFLEX 220/BELI 





- 


1965—* 1967 




W-A. ROLLEIFLEX 220/METER 







11.136 * 11.269 

5 

• 


FILMSPULE B2-8 

FILMSPOOL B2-8 

i 







6 


01088.85.0 

ZYLINDERSCHRAUBE 
CHEESE-HEAD SCREW 


3 

3 





7 


04776.00.1 

DRUCKRING 

PRESSURE RING 


1 

1 





8 


07000.26.2 

FILM-EINSTELLSCHEIBE 

FILM INDEX DIAL 


1 

1 





9 


04775.00.0 

SCHEIBE 

WASHER 


1 

1 





10 

K 

04900.41.2 

MESSWERK 




1 

1 


PAARIG ZU / PAIRED TO 




* 







POS 24 




METER MOVEMENT 







25.009+ 75310 41 0-W001 

11 


04953 00 1 

-ABDECKFOLIE 

COVERING 




1 

1 



12 


04954.00.2 

-ABDECKFOLIE 

COVERING 




1 

1 



13 


01092.00.0 

-SENKSCHRAUBE 

COUNTERSUNK SCREW 




3 

3 



14 


04900.11.1 

-SCHUTZKAPPE 

METER COVER 




1 

1 



15 


17019.00.0 

FORMSCHRAUBE 

SHAPED SCREW 

2 






04000.48 2-W003 

16 

• 

07702.00.0 

KAMERASCHILD 

NAME PLATE 


1 

1 




DAFUER / FOR THAT POS. 16L 

16L 


75042.00.0 

KAMERASCHILD 

NAME PLATE 


1 

1 





17 


08051.00.0 

ZIERLEISTE 

EDGE TRIM 


1 

1 





18 

• 

93550.02.1 

KAMERASCHILD 

NAME PLATE 




1 

1 



19 


01069.82.0 

-LINSENSCHRAUBE 

OVAL-HEAD SCREW 




2 

2 



20 

X 

93555.00 1 

-KAMERASCHILD 

NAME PLATE 




1 

1 



21 


01080.00.0 

-GEWINDESTIFT 

SCREWED PIN 




1 

1 



22 


04678.00.0 

-DRUCKFEDER 

SPRING 




1 

1 



23 


04677.00.0 

-RASTBOLZEN 




1 

1 






DETENT PIN 








24 

K 

93556.00.0 

-FOTOELEMENT 




1 

1 


PAARIG ZU / PAIRED TO 




* 







POS. 10 




PHOTOCELL 







25.009+ 75310.41.0-W001 

25 


93550.01.0 

-UMSCHALTER 

SWITCH 




1 

1 



26 


10202.00.0 

-SCHEIBE 

WASHER 




* 



(NB) 

27 


04685.00.0 

-BLENDENSCHIEBER 




1 

1 






DIAPHRAGM SLIDER 











FORTSETitING 1 











CONTINUED 1 


























REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS. LUBRICATION POINTS 


REPARATUR-HINWEISE. JUSTIERANGABEN. SCHMIERPUNKTE 


2. Zeit-Einsteifknopf Pos. 27 (2.06.0801) auf 1/500 sec. 
und Blenden-Einstellknopf Pos. 40 (2.06.0801) auf 
Blende 4 einstellen. 

MXV-Hebel Pos. 49 (2.060802) auf Blitzstellung 
einstellen. Auslosebolzen Pos. 55 und Zylinderstift 
Pos. 56-58 in den Abschlusskasten Pos. 54 einsetzen 
und Auslosesperrhebel Pos. 52 (2.06.0802) auf 
Sichem schalten und Abschlusskasten aufsetzen. 
Beachte: 1 . Richtigen Eingriff vom MXV-Hebel, 

Blendenhebel. Zeitenring sowie 
Auslosehebel. 

2. Auslosebolzen Pos. 55 dart kein 
Hohenspiel haben. 

Bei Bedarf mit Zylinderstift Pos. 56- 
58 ausgleichen. 

3. Gleichmdssigan Spall zwischen 
Abschlusskasten und Belederung 
Pos. 158. 

4. In oo -Stellung soil der Abstand 
zwischen Abschlusskasten und Be¬ 
lederung ca. 0.4 mm betragen. 

Bei Bedarf: Abschlusskasten auf Hohe abschlagen. 

Gleichmassigen Abstand mit Unter- 
legscheiben Pos. 105-109 ausgleichen. 

3. Funktion des Abschlusskastens priifen: 

Gang und Rastung der Einstellrader sowie Stellung 
der Zahlen im Blickfenster priifen. Samtliche Zeit- 
und Blendenwerte mussen sich durchschalten lassen. 

4. Sucherobjektiv • N mit Spiegeleinsatz auf oo einstel¬ 
len: 

± 7 Teilstriche (75/80 Skala) 
Beachte: Mit Gewindestift e p sichem. 

4. Maske 12 Pos. 61 mit Nutmutter Pos. 62 so justieren, 
dass Maske 12 in oo - und 0.6 m-Stellung im Matt- 
scheibehrahmen nicht anschiagt. Nutmutter mit \j7 
sichem:-* 


2. Set shutter speed knob item 27 (2.06.0801) to 1/500 
sec. and aperture setting knob item 40 (2.06.0801) 
to f/4. Set MXV lever item 49 (2.06.0802) to flash 
position. Insert release pm item 55 and cylindrical 
pin item 56-58 in the terminating box item 54 and 
move release locking lever item 52 (2.06.0802) to 
locked position and fit terminating box. 

Note: 1. Correct engagement of MXV lever, aper¬ 

ture lever, shutter speed ring and release 
lever. 

2. Release pin item 55 should not have any 
vertical play. If necessary, correct with 
cylindrical pin item 56-58. 

3. Ensure uniform gap between terminating 

/\ box and leatherette item 158. 

4. At oo setting the distance between termi¬ 
nating box and leatherette should be 
approx. 0.4 mm. 

If necessary:Offset terminating box for height. Correct 
uniform clearance with washers item 105- 
109. 

3 Check function of terminating box: check movement 
and engagement of setting wheels and position of 
figures in the window. It must be possible to ob¬ 
tain all shutter speeds and aperture settings. 

4. Set viewfinder lens • N to oo with mirror insert: 

± 7 graduations (75/80 scale). 

Note: Lock with setscrew e p. 

4. Adjust mask 12 item 61 with slotted nut item 62 so 
that mask 12 in oo and 0.6 m setting does not touch 
focusing screen frame. Lock slotted nut with 


Qollei 


REPARATUR-ANLEITUNG 
REPAIR-MANUAL 
INSTRUCTIONS DE REPARATION 


2.02.0801 


WEI TWIN KEL-ROLLEIFLEX 


12000 41 0 











12-74 


2.02.0801 


Qollei 


Service 


OS. 

’EM 

OS. 

X R 

K* 

SACH-NR. 

PART-NR. 
NO. DE Pl£C 

28 

X 

04474.00.2 

29 

X 

07485.01.2 

30 


12800.41.0 

31 


07002.00.0 

32 

X 

01243.84 1 

33 


01244.84.0 

33A 

X 

01243.84.1 

34 

• 

07000.37.1 

34A 

X 

07000.37.2 

35 


07391.01.1 

36 


08036.00.0 

36A 


03408.00.0 

37 


03408.00.0 

38 

X 

01243.84.1 

39 


01244,84.0 

39A 

X 

01243.84.1 

40 

• 

07000.36.1 

40A 

X 

07000.36.2 

41 


07390.01.1 

42 


08036.00.0 

42A 


03408.00.0 

43 


03408.00.0 


ERSATZTEILLISTE 
PARTSBOOK 
LISTE OE PIECES 


WEITWINKEL-ROLLEIFLEX 

12000.41.0 



FORTSET2UNG 1 
CONTINUED 1 

KONTAKTVORSCHRAUBRING 
CONTACT RETAINING RING 
KONTAKTSPERRHEBEL 
SYNC. CONTACT LOCK LEVER 
KAMERARUECKWAND (PLAN) 
* 

* 

BACK COVER (PLANE) 
PLANGLAS 

OPTICAL FLAT GLASS 
LINSENSCHRAUBE 
OVAL-HEAD SCREW 
LINSENSCHRAUBE 
OVAL-HEAD SCREW 
LINSENSCHRAUBE 
OVAL-HEAD SCREW 
RIEMENHALTER LINKS 
NECK STRAP HOLDER LEFT 
RIEMENHALTER LINKS 
NECK STRAP HOLDER LEFT 
STEGPLATTE LINKS 
WEB PLATE LEFT 
BUCHSE 
BUSHING 

UNTERLEGSCHEIBE 0.8 
WASHER 0.8 
UNTERLEGSCHEIBE 0,8 
WASHER 0.8 
LINSENSCHRAUBE 
OVAL-HEAD SCREW 
LINSENSCHRAUBE 
OVAL-HEAD SCREW 
LINSENSCHRAUBE 
OVAL-HEAD SCREW 
RIEMENHALTER RECHTS 
NECK STRAP HOLDER RIGHT 
RIEMENHALTER RECHTS 
NECK STRAP HOLDER RIGHT 
STEGPLATTE RECHTS 
WEB PLATE RIGHT 
BUCHSE 
BUSHING 

UNTERLEGSCHEIBE 0,8 
WASHER 0.8 
UNTERLEGSCHEIBE 0.8 
WASHER 0.8 

FORTSETZUNG 2 
CONTINUED 2 




04000 47 1-W001 


SIEHE / SEE 2.09 0800 
11.072 -HS* 11.258 
11.259 - 11072-005 

04550 41 0 - W010 


— 1966 
—* 1966 
1966—* 

— 1966 

DAFUER / FOR THAT POS.34A+35 

1966—. 

1966 — 

— 1966 
1966 — 


— 1966 

— 1966 
1966 — 

— 1966 

DAFUER / FOR THAT POS.40A+41 
1966 — 

1966 — 

— 1966 
1966 — 



















12-74 


2.02.0802 



REPARATUR-ANLETTUNG 
REPAIR-MANUAL 
INSTRUCTIONS DE REPARATION 


WEITWINKEL-ROLLEIrLEX 


12000 41 0 


REPARA TUR-HINWEISE. JUST1ERANGABEN. SCHMIERPUNKTE 


REPAIR ANO ADJUSTMENT INSTRUCTIONS. LUBRICATION POINTS 


5. Schildplatte Pos. 66 montieren. Mit Lehre Schildplatte 
sowie Rastung vom Sperrgriff Pos. 8 (2.08.0300) ju- 
stieren bzw. priifen. 

6. Beim Einbau der Einstellseitenwand Pos. 77A auf rich- 
tigen Eingriff des Triebhebels Pos. 83,der Schwenkarme 
Pos. 84 und Pos. 85 achten. 

Beachte: 1 . Gleichmassige Offnung der Scharfen- 

tiefenanzeige. Bei Bedarf an den 

Schwenkarmen durch Biegen ju- 
stieren. 

2. Bei aufgesetztem Abschlusskasten 
Pos. 54 Spaltbreite (Blende 4 £ 5,2 mm) 
priifen. Bei Bedarf an den Schwenk¬ 
armen durch Biegen justieren. 

7. Mit Testfilm Funktion des Filmtransportes nachpru- 
fen. 

Beachte: Bei eingebauter Kurbelseitenwand 220 

Pos. 101 mit Rollfilm 120 und 220 priifen. 

8 . Hilfsscheibe und Hilfsauslosering Pos. 4 und Pos. 7 
(2.04.0220) demontieren und Auslosering Pos. 98 so¬ 
wie Kurbelabdeckscheibe Pos. 97 montieren. 

9. Kurbelseitenwand anschrauben und das Federn des 
Filmschliissels Pos. 112 priifen. 

10. Beim Aufsetzen der Kurbelseitenwand 220 Pos. 101 
muss folgendes beachtet werden: 

1. Reglerknopf Pos. 6 (2.07.0220) auf Bildzahl .,12" 
stellen. 

2. Druckhebel Pos. 4 (2.07.0220) in Fuhrungsnut vom 
Niet e L der Zahlerausruckstange Pos. 39 A 
(2.04.0221) einsetzen. 

3. Reglerknopf mehrmals betatigen. bis Kurbelseiten¬ 
wand einwandfrei aufliegt. 

Beachte; Schaltnase vom Regler Pos. 48 

. (2.04.0221) muss an Reglerscheibe 

^ Pos. 5 (2.07.0220) anliegen. 


Fit plate item 66. Adjust and check plate and engage¬ 
ment of locking handle item 8 (2.08.0300) with gauge. 
When fitting adjustment side panel item 77A ensure 
correct engagement of drive lever item 83,of swivel arms 
item 84 and item 85. 

Note: 1. Adjust uniform opening of depth of 

field indicator. If necessary, at the 
swivel arms by bending. 

2. With terminal box item 54 in position 
check slit width (f/4 ft 5,2 mm). If ne¬ 
cessary, at the swivel arms by bending. 
Check function of film advance with test film. 

Note: Check item 101 with 120 and 220 roll 

film with 220 crank side panel fitted. 
Disassemble auxiliary plate and auxiliary release ring 
item 4 and item 7 (2.04.0220) and assemble release ring 
item 98 together with crank cover plate item 97. 

Screw on crank side panel and check spring action 
of film key item 112. 

When fitting the 220 crank side panel item 101 the 
following must be observed: 

1. Set control knob item 6 (2.07.0220) to frame reading 

.. 12 ". 

2. Insert thrust lever item 4 (2.07.0220) in guide slot 
of rivet e L of the coun.er disengagement rod item 
39 A (2.04.0221). 

3. Operate control knob several times until crank side 
panel locates satisfactorily. 

Not*: Control lug of control item 48 (2.04.0221) 

must rest on control plate item 
5 (2.07.0220). 















Qollei 


Service 


ERSATZTEILL1STE 
PARTSBOOK 
LISTE DE PIECES 


2.02.0802 


WEITWINKEL-ROLLEIFLEX 
12000 41 0 



SACH-NR. 
PART-NR. 
NO. DE PIECES 






FORTSETZUNG 2 

CONTINUED 2 

1 







44 


07490.00.0 

LEDERFOLIE 

LEATHER COVERING 

1 







45 


07492 00 1 

LEDERFOLIE 

LEATHER COVERING 

1 







46 


07493.00.1 

LEDERFOLIE 

LEATHER COVERING 

1 







47 


07491.00.0 

LEDERFOLIE 

LEATHER COVERING 

1 







48 


07244.00 1 

LEDERFOLIE 

LEATHER COVERING 

1 







49 

A 


LEDERFOLIE 

LEATHER COVERING 

1 


1 



—• 1966 


50 


04289.00.0 

LEDERFOLIE 

LEATHER COVERING 

1 

1 

1 

1 


1965 —. 


51 


03157.00.0 

DECKSCHEIBE 

COVER PLATE 

1 







52 


01034 84.0 

ANSATZSCHRAUBE 

1 





— 1971 





SHOULDER SCREW 






12.254 


52A 


01034.84 1 

ANSATZSCHRAUBE 

1 





1971—* 

FUER/FOR 




* 






POS 49 V.BL 

2.06 0802 




SHOULDER SCREW 






12.254 


53 


01036.82.0 

ZYLINDERSCHRAUBE 
CHEESE-HEAD SCREW 

3 







54 


12600.43.0 

ABSCHLUSSKASTEN KPL 

1 





SIEHE / SEE 

2.06 0800 




* 







04560 49 0-W001 




FRONT COVER CPL. 






W-SK315 + 

W-SK477 

55 


07519.00 2 

AUSLOESEBOLZEN 

RELEASE PIN 

1 







56 


00773.82.0 

ZYLINDERSTIFT 7.8 

PIN 7,8 

1 





(WW) 


57 


00774.82.0 

ZYLINDERSTIFT 8,0 

PIN 8.0 

1 





(WW) 


58 


00775.82.0 

ZYLINDERSTIFT 8.3 

PIN 8.3 

1 





(WW) 


59 

X 

12900.41.1 

LICHTSCHACHT 

FOCUSING HOOD 

1 





SIEHE / SEE 

2 08 0800 

60 

• 

08047.00.0 

STREUSCHEIBE 

1 





DAFUER / FOR THAT 




* 






90164.41.1 





★ 






11.072- HS + 

11.258 




FOCUSING SCREEN 






11.072 - 009A 


61 

X 


MASKE 12 

1 








MASK 12 

08013.00.0 NUTMUTTER 

SLOTTED NUT 

10002.00.0 SICHERUNGSSCHEIBE 1.5 

C-CLAMP 1,5 

12000.06.0 SCHALTHEBEL 

SWITHCH LEVER 

01036.82.0 ZYLINDERSCHRAUBE 

CHEESE-HEAD SCREW 

08031.00.2 SCHILDPLATTE 

NAME PLATE CARRIER 

08000.13.2 KONTAKT 

CONTACT 

FORTSETZUNG 3 
CONTINUED 3 


08000 41 0-W008 


'J r* r, 












12-74 


2.02.0803 



REPARATUR-ANLEITUNG 
REPAIR-MANUAL 
INSTRUCTIONS DE REPARATION 


Qollei 


Service 


REPARATUR-HINWEISE. JUSTIERANGABEN. SCMMIERPUNKTE 


REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS. LUBRICATION POINTS 


11. Justierung der PlanglaMlnrlchtung: 11. 

1. Planglas Pos. 31 einsetzen. Planglasruckwand 
Pos. 30 ansetzen. Druckplatte Pos. 25 (2.09.0800) 
in Stellung Planglas verstellen. 

Probefilm einlegen. 

2. Riickwand schliessen. Filmtransport betatigen, bis 
der Zahlersperrhebel Pos. 42 (2.04.0221) bei Bild 1 
in das Nockenrad Pos. 139 einfallt. Gleichzeitig 
muss der Sperrhebel Pos. 51 (2.04.0221) vom Zah- 
lersperrhebel betatigt werden. der jetzt den Abhe- 
ber Pos. 50 (2.04.0221) freigibt. Der Druckstifl 
Pos. 135-137 gibt nach und die Druckplatte kommt 
in Aufnahmestellung. 

3. Riickwand offnen und Prufvorgang Punkt 2 mehr- 
fach wiederholen. 

Bei Bedarf: Sperrhebel Pos. 51 (2.04.0221) am 
langen Schenkel nachbiegen. 

4. Beachte: Bei eingerastetem Abheber muss der 

Druckstift 0,7 mm unter der Filmgleit- 
flache liegen. 

Bei Bedarf: Druckstift Pos. 135-137 mit anderer 
Lange verwenden. 

12- Tastwerk justieren. 12. 

Ausrucker Pos. 122 in Fangstellung bringen. Tastwerk- 
lehre zwischen Fest- und Tastrolle schieben. Die erste 
Zunge darf das Tastwerk nicht auslosen. Der Zahn des 
Ausruckers muss einwandfrei hinter der Nase der Zug- 
stange Pos. 37 (2.04.0221) liegen und darf bei Druck 
auf die Festrolle nicht abspringen. 

Bei weiterem Einschieben der Tastwerkiehre (zweite 
Zunge) muss das Tastwerk auslosen, dadurch wird das 
Zahlwerk freigegeben. 

Parallelitat beider Rollen mit Zunge der Tastwerkiehre 
priifen. 

Bei Bedarfj.Tastwerkauslosung durch Verdrehen der 
Exzenterscheibe Pos. 8 (2.11.0220) 

jtotieren. Tastwerkauslosung mehrmals 
prufen. 




Adjustment of Plana Glass Device: 

1. Insert plane glass item 31. Fit plane glass back 
item 30. adjust pressure plate item 25 (2.09.0800) 
to plane glass position. 

Load with trial film. 

2. Close back. Operate film advance until counter 
locking lever item 42 (2.04.0221) engages in cam- 
wheel item 139 at frame 1. At the same time locking 
lever item 51 (2.04.0221) of the counter locking lever 
must he actuated: it now releases lifting pawl item 
50 (2.04.0221). Thrust pin item 135-137 gives way 
and the pressure plate moves into position of en¬ 
gagement. 

3. Open back and repeat test operation point 2 several 
times. 

II necessary:Bend the long limb of locking lever 
item 51 (2.04.0221). 

4. Note: With lifting pawl engaged the thrust 

pin must lie 0.7 mm below the film 
slide-face. 

If necessary:Use thrust pin item 135-137 of different 
length. 

Adjusting film feeler mechanism. 

Move disengagement member 122 to engagement posit¬ 
ion. Push film feeler mechanism gauge between fixed 
and film feeler roller. The first lug should not release 
the film feeler mechanism. The tooth of the disengage¬ 
ment member must rest properly behind the lug of the. 
pull rod item 37 (2.04.0221) and should not spring 
off when the fixed roller is pressed. On further in¬ 
sertion of the film feeler mechanism gauge (second lug) 
the film feeler mechanism must release as a result of 
which the counter mechanism is released. Check pa¬ 
rallelism of the two rollers with the lug of the film feeler 
mechanism gauge. 

If necessary:Adjust film feeler mechanism release by 
rotating the eccentric plate item 8 
(2.11.0220). Check film feeler mechanism 
release several times. 













Qollei 


Service 



SACH-NR. 
PART-NR. 
NO. OE PIECES 


01138.87 1 
12000.08.0 


75032.00 0 


01256.85.0 
04268.00 0 
07265.00.0 
07266.00.1 
01246.85.0 
12000.04.0 
12000 04.1 
04639.00.0 
01260.85.0 
04630.01.1 
04619.00.0 
04625.00.1 
07418.00.0 
04627 00 2 
04626.00.2 
01307.82.0 
07570.00.0 
04600.04.1 
04623.00.1 
01018.82.2 
12400.11.0 
01019.82.0 


ERSATZTEILLISTE 
PARTSBOOK 
LISTE DE PIECES 


BENENNUNG 

DESCRIPTION 

DESIGNATION 


FORTSETZUNG 3 
CONTINUED 3 

ZYLINDERSCHRAUBE 
CHEESE-HEAD SCREW 
MATTSCHEIBENRAHMEN 
FOCUSING SCREEN FRAME 
WOLLE 2.5DMR; 50GRAMM 
WOOL THREAD F. UGHTSEAL 
DRUCKFEDER 
SPRING 

ZYLINDERSCHRAUBE 

CHEESE-HEAD SCREW 

SPIEGELKLAMMER 

MIRROR CLAMP 

SUCHERSPIEGEL 

VIEWFINDER MIRROR 

SPIEGELANDRUCKFEDER 

MIRROR SPRING 

FLACHKOPFSCHRAUBE 

PAN-HEAD SCREW 

EINSTELLSEITENWAND 

FOCUSING SIDE PANEL 

EINSTELLSEITENWAND 

FOCUSING SIDE PANEL 

DICHTUNGSSTREIFEN 

SEALING STRIP 

ZYLINDERSCHRAUBE 

CHEESE-HEAD SCREW 

MESSGERAETTRAEGER 

METER MOVEMENT CARRIER 

ABSTIMMSCHEIBE 

ADJUSTING WASHER 

ZUGFEDER 

SPRING 

TRIEBHEBEL 

FOCUSING LEVER 

SCHWENKARM RECHTS 

SWIVEL ARM RIGHT 

SCHWENKARM LINKS 

SWIVEL ARM LEFT 

ZYLINDERSCHRAUBE 

CHEESE-HEAD SCREW 

FUEHRUNGSWINKEL 

GUIDE BRACKET 

SCHIEBER M. STIFTEN 

SLIDER WITH PIN 

BUCHSE 

BUSHING 

ANSATZSCHRAUBE 
SHOULDER SCREW 
UEBERTRAGUNGSSCHIEBER 
LINK SLIDER 
-ZYLINDERSCHRAUBE 
CHEESE-HEAD SCREW 

FORTSETZUNG 4 

CONTINUED 4 


mien 
VAftlAMTC 
OTV TYPf 


2 . 02.0803 


WEITWINKEL-ROLLEIFLEX 
12000 41 0 


BEMERKUNG 

REMARK 

OBSERVATION 


, SIEHE / SEE 2 08 0300 


—* 1963 

SIEHE / SEE 2.07.0800 
1963 — 

SIEHE / SEE 2.07.0800 




I 





















13. Justieren und PrOfen von Verachlussautzug und Film- 
transport 

1. Verschlussaufzug justieren. 

Bei oo -Einstellung die Filmtransportkurbel dre- 
hen. Hierbei wird uber die Verschlussaufzugscheibe 
Pos. 24 (2.04.0220). Aufzugbugel mlt Stiitze 
Pos. 14 (2.03.0700) und Aufzugring Pos. 16 
(2.05.0800) der Verschluss gespannt. 
Filmtransportkurbel langsam soweit drehen. bis das 
Einfallen der Sperren im Verschluss deutlich zu hd- 
ren ist. Der Aufzugring Pos. 16 (2.05.0800) muss 
sich jetzt noch urn den ..Verschlussuberzug" wei- 
terbewegen lassen. 

Batchts: Verschlussuberzug ca. 0.5 mm. 

Der Spannring vom Verschluss darf je- 
doch das Verschlussgehause nicht be- 
ruhren bzw. quetschen. 

Bei Bedarf: Aufzugring an Ausgleichkurve Pos. 5 
(2.03.0700) durch Verstellen der Ex- 
zenterbuchse Pos. 4 (2.03.0700) ju¬ 
st ieren. 

Justierung in beiden Anschlagstellungen 
(oo u. 0,6 m) priifen. 

2. Schlusselrad Pos. 113 Zwischenrad Pos. 129 und 
Antriebsrad Pos. 21 (2.04.0220) auf einwandfreien 
Gang prufen. 

Bei Bedarf: Exzenterstift Pos. 66 (2.03.0700) ein- 
setzen und Zahnspiel einstellen. 

3. Reibrad Pos. 57 (2.03.0700) justieren 

Leerspuie in obere Spulenkammereinlegen. Justier- 
scheibe Pos. 54 (2.03.0700) so verstellen, dass beim 
Betatigen des Filmtransportes das Reibrad erst mit- 
genommen wird. wenn man leicht gegen die Leer¬ 
spuie druckt. 




Adjusting and checking shutter cocking mechanism 
and film advance 

1. Adjusting shutter cocking mechanism. Turn the film 
advance crank at<* setting. On doing so the shutter 
will be cocked by means of the shutter cocking plate 
item 24 (2.04.0220), cocking bar with support item 
14 (2.03.0700) and cocking ring item 16 (2.05.0800). 
Turn film advance crank slowly until engagement 
of the locks in the shutter can clearly be heard. 
It must now be possible to move cocking ring 
item 16 (2.05.0800) on by the ..additional shutter 
travel". 

Note: Additional shutter travel approx. 0.5 mm. 

The tension ring of the shutter should 
not, however, touch or squash the shut¬ 
ter housing. 

If necessary:Adjust cocking ring at correction 
cam item 5 (2.03.0700) by adjusting 
eccentric bush item 4 (2.03.0700). 
Check adjustment in both end positions(ooand 0,6 m). 

2. Check key gear item 113, intermediate gear item 
129 and drive gear item 21 (2.04.0220) for proper tra¬ 
vel. 

If necessary:Insert eccentric pin item 66 (2.03.0700). 
and adjust :ooth backlash). 

3. Adjust friction wheel item 57 (2.03.0700). 

Insert empty spool in top spool compartment, 
adjust adjusting plate item 54 (2.03.0700) so that 
on operating tne film advance the friction wheel 
is only driven when light pressure is exerted on the 
empty spool. 

















12-74 


2 . 02.0804 


Qollei 

Service 


OS. 

rEM 

OS. 

X R 

K« 

SACH-NR. 

PART-NR. 
NO. DE PIECES 

93 


00754.82.0 

94 

X 

07000.29.1 

95 

X 

07126.00.1 

96 

X 

01012.84 1 

97 

X 

07100.01 1 

98 


07128 000 

99 


01246.85.0 

100 


07000.18.2 

100 A 


07000 18.3 

101 


07279.41.0 

102 


08075.00.0 

103 


04196.00.0 

104 


07241.00.0 

105 


03400 00.0 

106 


03401.00.0 

107 


03402.00.0 

108 


03403.00.0 

109 


03404 00.0 

110 


04249.00.0 

111 

X 

04225.00.1 

112 


08000.18.0 

113 


04195.00.0 


ERSATZTEILLISTE 
PARTSBOOK 
LISTE DE PIECES 


WEITWiNKEL-ROLLEIFLEX 

12000.41.0 



FORTSETZUNG 4 
CONTINUED 4 

ZYLINDERSTIFT 

PIN 

FILMTRANSPORTKURBEL 

FILM TRANSPORT CRANK 

BREMSPLAETTCHEN, KORK 

BRAKE WASHER CORK 

LINSENSENKSCHRAUBE 

RAISED-CSK. SCREW 

KURBELABDECKSCHEIBE 

CRANK COVER PLATE 

AUSLOESERING 

RELEASE RING 

FLACHKOPFSCHRAUBE 

PAN-HEAD SCREW 

KURBELSEITENWAND 

FILM TRANSPORT. SIDE PANEL 

KURBELSEITENWAND 

FILM TRANSPORT. SIDE PANEL 

KURBELSEITENWAND 220 

FILM TRANSP. SIDE PANEL 220 

KEGELFEDER 

SPRING 

FEDERSCHEIBE 

SPRING WASHER 

UNTERLEGPLAETTCHEN 

PLATE 

UNTERLEGSCHEIBE 0.05 
WASHER 0.05 
UNTERLEGSCHEIBE 0,1 
WASHER 0,1 
UNTERLEGSCHEIBE 0.2 
WASHER 0,2 
UNTERLEGSCHEIBE 0.3 
WASHER 0.3 
UNTERLEGSCHEIBE 0.4 
WASHER 0.4 
DICHTUNGSBLECH 
SEAL PLATE 
LICHTSCHUTZPLATTE 
LIGHT SEAL 
FILMSCHLUESSEL 
FILM KEY 
SCHLUESSELRAD 
KEY GEAR 

FORTSETZUNG 5 

CONTINUED 5 


4000 ZUS 6 - W014 


— 1966 

SIEHE / SEE 2.07.0200 
1966—• 

SIEHE / SEE 2.07.0200 
1 1965—* 

SIEHE / SEE 2.07.0220 

























REPARATUR-HINWEISE. JUSTIERANGABEN. SCHMIERPUNKTE 


REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS. LUBRICATION POINTS 


4. Eingriff des Gr.-Zwischenrades Pos. 126 in Zahlrad 
Pos. 125 justieron. 

Die Zahne des kleinen Ritzels vom Gr.-Zwischenrad 
mussen gut in die ZShne vom Zahlrad eingreifen. 
Bei Bedarf am Stutzschenkel • H des Schwenkhe- 
bels justieren. 

5. Funktion des Zahlrades Pos. 125 prufen. 

In Anschlagstellung der Filmtransportkurtel das 
Gr.-Zwischenrad Pos. 126 ausheben. Zahlrad bis 
Anschlag ..12" drehen und wieder loslassen. 

Das Zahlrad muss einwandfrei auf ..0" zurucksprin- 
aen. 

Beachte: Hohenspiel zwischen Lagerschraube 

Pos. 123 und Zahlrad dart nur gering 
sein. 

6. Zahlersperrhebel Pos. 42 (2.04.0221) justieren. 
Ruckwand ansetzen. Zahlersperrhebel wird jetzt 
von Zahlerausruckstange Pos, 39 A (2.04.0220) 
iiber Zugstange Pos. 37 (2.04.0221) und Ausriicker 
Pos. 122 angehoben, gleichzeitig kommt das Gr.- 
Zwischenrad Pos. 126 und das'Zahlrad Pos. 125 
ausser Eingriff. 

Die Nase • J am Anschlaghebel des Zahlersperrhe- 
bels muss jetzt ca. 0,2 mm uber Laufflache der Seg- 
mentscheibe Pos. 10 (2.04.0220) stehen. 

Be* Bedarf: Nase • K vom Zahlersperrhebel biegen. 

Filmtransportkurbel drehen und prufen, 
ob Nase • J des Anschlaghebels unter 
Anschlagscheibe Pos. 11 (2.04.0220) 
hindurchgeht. 

Bei Bedarf: Nase • J entsprechend abfeilen Oder 
Anschlag biegen. 

7. Filmtransportkurbel soweit drehen. bis die Seg- 
mentscheibe den Blick auf den Eingriff von Siche- 
rungShgbel Pos. 40 (2.04.0221) und Sperihaltehe- 
bel Pds. 44 (2.04.0221) freigibt. 

Der Zahlersperrhebel liegt jetzt am Nockenrad 
Pos. 139 an und hebt den Sperrhaltehebel max. 
0,2 mm an. 




4. Adjust engagement of the large intermediate gear 
item 126 in counter wheel item 125. 

The teeth of the small pinion of the large inter¬ 
mediate gear must engage properly in the teeth 
of the counter wheel. If necessary, adjust at the 
support limb • H of the swivel lever. 

5. Check function of counter wheel 125. 

With the film advance crank in end position lift 
out the large intermediate gear item 126 turn counter 
wheel to ..12" stop and release again. The counter 
wheel must spring back to ,.0" properly. 

Note: Vertical play between bearing screw 

item 123 and counter wheel should be 
minimal. 

6. Adjust counter locking lever item 42 (2.04.0221). 
Fit back. Counter locking lever will now be raised 
by counter disengagement rod item 39 A (2.04.0220) 
by means of pull rod item 37 (2.04.0221) and disen¬ 
gagement member item 122, at the same time the 
large intermediate gear item 126 and the counter 
wheel item 125 will be disengaged. 

The lug • J on the stop lever of the counter locking 
lever must now be approximately 0.2 mm above the 
contact face of the segment plate item 10 (2.04.0220). 
If necessary: Bend lug • K of counter locking lever. 

Turn film advance crank and check that 
lug • J of the stop lever passes under 
stop plate item 11 (2.04,0220). 

If necessary: File down lug • J as required or bend 
stop. 

7. Turn film advance crank until the segment plate 
exposes the engagement of locking lever item 40 
(2.040221) and lock retainer lever item 44 
(2.04.0221). 

The counter locking lever will now rest on cam 
wheel item 139 and will raise the lock retainer 
lever by a maximum of 0.2 mm. 
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2 . 02.0805 


Qollei 


Service 


ERSATZTEILLISTE 
PARTSBOOK 
LISTE DE PIECES 


-L 


WEITWINKEL-ROLLEIFLEX 
12000 41 0 



H 




STUCK 

PHO 

"""" 


IJ.J 


SACH-NR. 

BENENNUNG 




8 EM E RK U NO 

VmTH 

m 

PART-NR. 

DESCRIPTION 


OTT TVPf 

pieces pa* 


REMARK 

1 J’T 


NO. DE PIECES 

DESIGNATION 


VANIAMTC 


OBSERVATION 


mad 



sacs 


SB 




FORTSETZUNG 5 

CONTINUED 5 








114 


01277.87.0 

ZYLINOERSCHRAUBE 
CHEESE-HEAD SCREW 

2 







115 


01241.87.0 

LINSENSCHRAUBE 

OVAL-HEAD SCREW 

1 







116 


04224.00.0 

UNTERLAGE 

SHIM 







(NB) 

117 


04223.01.0 

DRUCKFEDER 

SPRING 








118 

A 

07000.28.2 

TASTWERK (PLANGLAS) 

1 






SIEHE / SEE 2 11 0220 




FEEL.MECH.OPT. FLAT GLASS 







L-1949- 4205-W010M 

119 

X 

04226.00 1 

LICHTSCHUTZBLECH 

LIGHT SEAL 

1 







120 


04185.00.0 

FEDER 

SPRING 








121 


01250.82.0 

ANSATZSCHRAUBE 

SHOULDER SCREW 

1 







122 


04000.31.0 

AUSRUECKER 

TRIP LEVER 

1 







123 


04168.00.0 

LAGERSCHRAUBE 

BEARING SCREW 

1 






4168-W010M 

124 


01007.82.0 

SENKSCHRAUBE 

COUNTERSUNK SCREW 

3 







125 


04167.00.0 

ZAEHLRAD 

COUNTER DISC 

1 







126 


04000.30.0 

GROSSES ZWISCHENRAD 

INTERM. GEAR 

1 







127 


01139.82.0 

ZYLINOERSCHRAUBE 
CHEESE-HEAD SCREW 

1 







128 


07155.00.0 

HALTEWINKEL 

BRACKET 

1 







129 


04190.00.0 

ZWISCHENRAD 

INTERMEDIATE GEAR 

1 







130 


01249.82.0 

SENKSCHRAUBE 

COUNTERSUNK SCREW 

1 







13i 


01139.82.0 

ZYLINOERSCHRAUBE 
CHEESE-HEAD SCREW 








132 

• 

07150.41.0 

MONTAGEPLATTE PLAN. KPL. 


i 


i 



— 1965 




MECHANISM PLATE PLAN. CPL 







DAFUER / FOR THAT POS. 132A 

132A 


07150.41.1 01 

MONTAGEPLATTE PLAN (220) 


i 


i 



1965—* 




MECHANISM PLATE PLAN(220) 







SIEHE / SEE 2 04.0220 

133 

• 

07150.41.1 02 

MONTAGEPLATTE PLAN +220 



1 


i 


1965 — 




MECHANISM PLATE PLAN +220 







SIEHE / SEE 2 04.0220 

134 


00713.00.0 

KEGELSTIFT 

PIN 

2 







135 


07157.00.0 

DRUCKSTIFT 7,8 

PIN 7,8 

1 






(WW) 

136 


07157.68.0 

DRUCKSTIFT 7,95 

PIN 7,95 

1 






(WW) 

137 


07157.69.0 

DRUCKSTIFT 8.1 

PIN 8,1 

1 






(WW) 

130 


07156.00 0 

FUEHRUNGSBUCHSE 

GUIDE BUSHING 

1 







139 


04160.00.0 

NOCKENRAD 

CAM PLATE 

1 







140 


04161.00.0 

SCHRAUBENFEOER 

SPRING 

1 










FORTSETZUNG 6 
CONTINUED 6 











Of r 









_ 


v -*» 


L 




ill 















Den Zahlersperrhebel jetzt mehrmals springen las- 
sen, der Sperrhaltehebel dart dabei den Sicherungs- 
hebel nicht freigeben. 

Bei Bedarf: An Obertragungsnase des Zahlersperr- 
hebels zum Sperrhaltehebel justieren 

8 . Justieren der Filmtransportfreigabe zur Verschluss- 
auslosung. 

Filmtransportkurbel und ZShlrad Pos. 125 bei ab- 
genommener Ruckwand drehen, bis der Zahler¬ 
sperrhebel Pos. 42 (2.04,0221) in die erste Nocke 
des Nockenrades Pos. 139 eintallt. Dadurch wird 
das Antriebsrad Pos. 21 (2.04.0220) gesperrt. 
Gleichzeitig muss der Sicherungshebel Pos. 40 
(2.04.0221) in die Sperrverzahnung des Antriebs- 
rades einfallen. Filmtransportkurbel auf Anschlag 
zuriickdrehen; dabei wird der Zahlersperrhebel 
durch die Kurve der Segmentscheibe Pos. 10 
(2.04.0220) aus der Sperrverzahnung ausgehoben. 
Verschluss langsam uber den Ausldsering Pos. 18 
(2.05.0800) auslosen. 

Der Sicherungshebel muss bis unmittelbar vor Aus- 
losung des Verschlusses vom Sperrhaltehebel gehal- 
ten werden. 

Bei Bedarf: Am Justierschlitz vom Sperrhaltehebel 
justieren. 

Nach Verschlussauslosung den Ausldsering weiter 
bis zum Anschlag drucken. 

Dabei dart der Niet vom Ausldsesperrhebel Pos. 34 
(2.04.0221) nicht am Langloch der Montageplatte 
anliegen. 

Bei Bedarf: Am Ausldsering justieren. 

Justierung in beiden Anschlagstellungen 
(«ou. 0.6 m) priifen. 

9. Die Segmentscheibe Pos. 10 (2.04.0220) muss ein- 
wandfrei federn. 

Bei* Beparf: Ringfeder Pos. 8 (2.04.0220) richten 
{' Oder zusatzliche Zwischenlegscheibe 
1 Pos. 6 (2.04.0220) auflegen. 


Now allow counter locking lever to spring several 
times; the lock retainer lever should not release 
the locking lever when this happens. 

If necessary:Adjust at the transmission lug of 
the counter locking lever in relation 
to the lock retainer lever. 

8 . Adjustment of film advance release in relation to 
shutter release. 

Turn film advance crank and counter wheel item 
125 with back removed until the counter locking 
lever item 42 (2.04.0221) engages in the first cam 
of the cam wheel item 139. As a result the drive 
gear item 21 (2,04.0220) will be locked. At the same 
time the locking lever item 40 (2.04.0221) must engage 
in the locking teeth of the drive gear. Turn film 
advance crank back to stop: in doing so the counter 
locking lever will be lifted out of the locking teeth by 
the cam of the segment plate item 10 (2.04.0220). 
Release shutter siowly by means of release ring 
item 18 (2.05.0800). 

The locking lever must be held in position by the 
lock retainer lever until immediately before release 
of the shutter. 

If necessary:Adjust at adjusting slot of lock retainer 
lever. 

After shutter release push release ring into stop. 
In doing so the rivet of the release locking lever 
item 34 (2.04.0221) should not rest on the slot of 
the mounting plate. 

If necessary: Adjust at release ring. 

Check adjustment in both end positions (ooand 0.6m). . 

9. The segment plate item 10 (2.04.0220) must spring 
properly. 

If necessary:Rectify annular spring item 8 (2.04.0220) 
or fit additional shim item 6 (2.04.0220). 
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2.02.0806 


Qollei 


Service 


ERSATZTEILLISTE 
PARTSBOOK 
LISTE DE PIECES 


-L 


WEITWINKEL-ROLLEIFLEX 

12000.41.0 


•»os. 

TEM 

•*08. 


X R 


*• 


SACH-NR. 
PART-NR. 
NO. OE PIECES 


BENENNUNO 

DESCRIPTION 

DESIGNATION 


STUCK 

VARIANTS 
OTTTTM 
RICCtt RAN 
VARIANTS 

|00|01|0»|03|04|OS 


BEMERKUNG 

REMARK 

OBSERVATION 


141 

142 
143 

144 

145 
146 

147 

148 

149 


150 

151 

152 

153 

154 

155 

156 

157 

158 

159 

160 
161 
162 


01212.840 

17000.11.0 

07058.00.1 

01212.84.0 

17000.10.0 

07058.00.1 

01152.82.1 

01263.82.0 

12400.41.0 


03404.00.0 
03403.00.0 
03402.00.0 
03401.00.0 
03400 00 0 
07216.00.0 
07208.71.0 
1200003.0 
12014.00.1 
01087.82 0 
12000 . 02.0 
07024.00.0 
12000.70.0 


FORTSETZUNG 6 
CONTINUED 6 

LINSENSENKSCHRAUBE 
RAISED-CSK. SCREW 
RUECKSPULKNOPF 
REWIND KNOB 
-BELEDERUNG 
LEATHER COVERING 
LINSENSENKSCHRAUBE 
RAISED-CSK SCREW 
FEDERKNOPF 
SPOOL KNOB 
-BELEDERUNG 
LEATHER COVERING 
FORMSCHRAUBE 
SHAPED SCREW 
ZYLINDERSCHRAUBE 
CHEESE-HEAD SCREW 
OBJEKTIVTRAEGER 
* 

* 

* 

* 

LENS CARRIER 
UNTERLEGSCHEIBE 0.4 
WASHER 0.4 
UNTERLEGSCHEIBE 0.3 
WASHER 0,3 
UNTERLEGSCHEIBE 0.2 
WASHER 0.2 
UNTERLEGSCHEIBE 0.1 
WASHER 0,1 

UNTERLEGSCHEIBE 0.05 
WASHER 0.05 
AUSGLEICHLEISTE 0.1 
SHIM 0.1 

AUSGLEICHLEISTE 0,1 
SHIM 0.1 

DICHTUNGSSTUTZEN 
LIGHT SEAL TUBE 
BELEDERUNG 
LEATHER COVERING 
LINSENSCHRAUBE 
OVAL-HEAD SCREW 
ABDECKKASTEN 
COVER FRAME 
KOERPERRING 
HOUSING RING 
ROLLEIFLEX W.W. TEILM 
ROLLEIFLEX. PREASSY 


SIEHE / SEE 

L-5074/001 + 
11.072 - HS + 

20 021 + 20.083 
20.006 * 20.502 
(NB) 

(NB) 

(NB) 

(NB) 

(NB) 

(NB) 

(NB) 


2.05.0800 
75030.41 0 • W002 
L-5273/002 
11 258 


04000.44.2 - W002 
04790.41.0 -W013 


SIEHE / SEE 2.03.0700 


















10. Auslosering Pos. 98 betatigen. Zahlersperrtiebet 
Pos. 42 (2.04.0221) muss in Antriebsrad Pos. 21 
(2.04.0220) einfallen. 

Die Filmtransportkurbel muss sich ruckwarts dre- 
hen lassen, hierbei schiebt sich die Nase • J vom 
Anschlaghebel unter der Anschlagscheibe Pos. 11 
(2.04.0220! durch. 

14. Einbau vom Tastwerk Pos. 118. 

1. Lichtschutzblech Pos. 119 an Tastwerk ansetzen, 

Ausrucker Pos. 122 unter Lichtschutzblech schie- 
ben, Teile gemeinsam in Kamerakbrper einsetzen. 
Beechte: Mit Tastwerk Pos. 118 wird gleichzei- 

tig der Gleitrollenhalter Pos. 49 
(2.03.0701) und Blattfeder Pos. 48 
(2.03.0701) eingesetzt. 

2. Mitnehmerstift vom Tasthebet • F in Langloch • G 
der Zugstange einsetzen. 

3. Tastwerk muss gleichmassigen Seitenabstand im 
Kamerakdrper haben. 

4. Gleitrollenhalter Pos. 49 (2.03.0701) muss 0.5 mm 
unter Fiimgleitflache liegen. 

Hub vom Gleitrollenhalter mit Planglas Pos. 31 pru- 
fen. 

15. Beim Einsetzen der Montageplatte Pos. 133 muss 
folgendes beachtet werden: 

1. Aufzugarm der Verschlussaufzugacheibe Pos. 24 
(2.04.0220) in Niet • A vom Aufzugbugel einhangen. 

2. Der Stift e B vom Auslosesperrhebel muss unter 
Nase • C vom Korperring Pos. 161 eingesetzt werden. 

3. Langloch • D der Zahlerausruckstange muss uber 
Niet • E vom Schwenkhebel gesetzt werden. 


10. Operate release ring item 98 counter locking lever 
item 42 (2.04.0221) must engage in drive gear item 
21 (2.04.0221). It must be possible to turn the film 
advance crank backwards; on doing so lug • J of 
the stop lever will be pushed under stop plate item 
11 (2.04.0220). 

14 . Fitment of film feeler mechanism item 118. 

1 . Place light protection plate item 119 on feeler me¬ 
chanism, push disengagement member item 122 
under light protection plate. Insert units together 
in camera body. 

Note: With film feeler mechanism item 118 

simultaneously insert guide roller item 
49 (2.03.0701) and leaf spring item 48 
(2.03.0701). 

2 . Insert driver pin of film feeler lever e F in slot e G of 

> pull rod. 

■1 3. Film feeler mechanism must have uniform lateral 

clearance in the camera body. 

4. Guide roller bracket item 49 (2.03.0701) must locate 
0.5 mm below film slideface. Check travel of guide 
roller bracket with plane glass item 31. 

15 . When inserting mounting plate item 133 note the 

following: 

1. Engage cocking arm of shutter cocking plate item 24 
(2.04.0220) in rivet • A of the cocking bar 

2. Pin • B of the release locking lever must be inserted 
under lug • C of the body ring item 161. 

3. Slot • D of the counter disengagement rod must be 
placed over rivet • E of the swivel lever. 
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ERSATZTEILLISTE 

Service 

PARTSBOOK 

LISTE DE PIECES 



SACH-NR. 
PART-NR. 
NO. OE PIECES 


BENENNUN6 

DESCRIPTION 

DESIGNATION 


STUCK PRO 

VARIANTS 
OTVTVRC 
PIECES PAR 
VARIANTS 


liatHtuajfcuaji 


WEITWINKEl-ROLLEIFLEX 
12000 41 0 


BEMERKUNG 

REMARK 

OBSERVATION 





















<Pollei 

REPARATUR-ANLEITUNG 

12-74 

2.02.0808 

REPAIR-MANUAL 
INSTRUCTIONS DE REPARATION 

WEITWINKEL-ROLLE1FLEX 

12000.41.0 

Service 



REPARATUR-HINWEISE. JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE 


REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS 


16. Abnehmen bzw. Aufsetzen des Objektivtragers. 

Beachte: Lage der Ausgleichleisten Pos. 1S5 und 

Pos. 156sowieScheiben Pos. 150-154unter 
dem Objektivtrager, da sonst die Auszugs- 
lange vollig neu justiert werden muss. 

1. Objektivtrager Pos. 149 auf Gleitschienen setzen. 

Beachte: Objektivtrager dart nicht kippeln. 

Objektivtrager mit Zylinderschrauben Pos. 148 fest- 
schrauben und Triebgang prufen. 

2. Optliche Achse mit Messtisch prOfen: 

Toleranz: 0,05 mm diagonal iiber Filmgleitflache 
gemessen. 

Bei Bedart: Mit Scheiben Pos. 150-154 ausgleichen. 

3. oo -Elnstellungdes Aufnahmeobjektives am Koiiimator 
bei Blende 5.6 prOfen: 

± 5 Teilstriche (75/80 Skala). 

Bei Abweichungen kann der Anschlag der Einstell- 
kurven nachgestellt werden. 

17. Korperring Pos. 161 auf Ebenheit und leichten Gang 
pruten. 




Removing or fitting lens carrier. 

Note: Position of shims item 155 and item 156 

and washers items 150-154 under the lens 
carrier as otherwise the extension length 
must be adjusted again completely from the 
beginning. 

1. Place lens carrier item 149 on sliding rails. 

Note: .Lens carrier should not tilt. 

Secure lens carrier with cheese head screws item 148 
and check rack and pinion. 

2. Check optical, axis with test bench: 

Tolerance: 0,05 mm measured diagonally across film 
slide face. 

If necessary: Adjust with washer items 150-154. 

3. Check oo setting of the taking lens on the Collimator 

at f/5,6: ± 5 graduations (75/80 scale). 

With deviations the stop of the adjusting cams can 
be adjusted. 

Check body ring item 161 for flatness and freedom of 
movement. 






























1 . Einbau und Prufung des Messgerates Pos. 8. 

1. Messgerat in Gebrauchslage haiten; Messgeratzeiger 
muss jetzt in Nullstellung stehen. 

2. Rasten und Anschlage der DIN-Verstellung prufen. 

3. Messgerat in Trlebknopf einsetzen und mit Beli- 
Schraube sicheren. 

4. Belichtungsmes8er auf 15 DIN einstellen und mit 
Lichtmengenmessgerat uberpriifen. 

Beachta: Der Deckungszeiger muss mit dem 

Messzeiger genau zur Deckung ge- 
bracht werden. 

5. Messdaten: 

Schalterstellung rot, am Messgerat LW 7 einstellen: 
Beli-Anzeige LW 7 ± 1/3 

Schalterstellung rot, am Messgerat LW9 einstellen: 
Beli-Anzeige LW 9 ± 1/3 

Schalterstellung schwarz, am Messgerat LW 9 ein¬ 
stellen: 

Beli-Anzeige LW 9 ± 1/2 

Schalterstellung schwarz, am Messgerat LW 12 ein¬ 
stellen: 

Beli-Anzeige LW 12 ± 1/3 

2 . Kameraruckwand Pos. 26A an Kamera ansetzen und Ver- 
riegelung prufen. 

Bei Bedarf: Formschraube Pos. 47A (2.03.0900) er- 

neuern. 

Filmkanai mit Kollimator prufen: 

0,45 ±0.03 mm £ ± 3Teilstriche (75/80 
Skala). 


1 . Fitment and Testing of Meter Item 8. 

1. Holt meter in normal position of use: meter pointer 
must now be at zero. 

2 . Check click stops and stops of DIN setting. 

3. Insert meter in drive knob and secure with exposure 
meter screw. 

4. Set exposure meter to 15 DIN and check with light 
output meter. 

Note: The follow-up pointer must be exactly 

aligned with the measuring pointer. 

5. Test data: 

Switch position red; set LV 7 on meter 

Exposure meter reading LV 7 ± 1/3 
Q Switch position red, set LV 9 on meter 
n Exposure meter reading LV 9 ± 1/3 

Switch position black, set LV 9 on meter: 

Exposure meter reading LV 9 ± 1/2 
Switch position black, set LV 12 on meter: 

Exposure meter reading LV 12 ± 1/3 

2 . Fit camera back item 26A on camera and check catch. 
If necessary: renew shaped screw item 47A (2.03. 

0900). 

Check film channel with Collimator: 

0.45 ± 0.03 mm £ ± 3 graduations 
(75/80 scale). 














Qollei 


Service 


ERSATZTEILLISTE 
PARTSBOOK 
LISTE DE PIECES 


ROLLEIFLEX T 
08000 41 3 



8ACH-NR. 
PART-NR. 
NO. DE PlfcCES 


08000.41.0 01 
08000 41.1 01 
08000 41.2 01 
08000.41.3 01 
08000 41.0 02 
08000.41.1 02 
08000.41.2 02 
08000.41.3 02 


01089.85.0 

01088.85.0 

04776.00.1 

07000.26.2 

04775.00.0 

04900.41.2 


04953.00.1 

04954.00.2 

01092.00.0 

04900.11.1 

08052.00.0 

17019.00.0 

08050.00.1 

75042.00.0 




08000.21.1 
01069.82.0 
93555.00.1 
01080.00.0 
04678.00.0 
04677.00.0 
93556 00 0 
93550.01.0 
10202 . 00.0 
04685.00.0 



ROLLEIFLEX T O. BELI 
ROLLEIFLEX T W/O METER 
ROLLEIFLEX T O BELI 
ROLLEIFLEX T W/O METER 
ROLLEIFLEX T O. BELI 
ROLLEIFLEX T W/O METER 
ROLLEIFLEX T O BELI 
ROLLEIFLEX T W/O METER 
ROLLEIFLEX T M. BELI 
ROLLEIFLEX T W. METER 
ROLLEIFLEX T M. BELI 
ROLLEIFLEX T W. METER 
ROLLEIFLEX T M BELI 
ROLLEIFLEX T W METER 
ROLLEIFLEX T M. BELI 
ROLLEIFLEX T W. METER 
FILMSPULE B2-8 
FILMSPOOL B2-8 
ZYLINDERSCHRAUBE 
CHEESE-HEAD SCREW 
ZYLINDERSCHRAUBE 
CHEESE-HEAD SCREW 
DRUCKRING 
PRESSURE RING 
FILMSORTENEINSTELLSCHEIBE 
FILM INDEX DIAL 
SCHEIBE 
WASHER 
MESSGERAET 
* 

METER-MOVEMENT 
-ABDECKFOLIE 
COVERING 
-ABDECKFOLIE 
COVERING 
-SENKSCHRAUBE 
COUNTERSUNK SCREW 
-SCHUTZKAPPE 
METER COVER 
FORMSCHRAUBE 
SHAPED SCREW 
FORMSCHRAUBE 
SHAPED SCREW 
KAMERASCHILD 
NAME PLATE 
KAMERASCHILD 
NAME PLATE 
ZIERLEISTE 
EDGE TRIM 
KAMERASCHILD 
NAME PLATE 
-LINSENSCHRAUBE 
FILLISTER-HEAD SCREW 
-KAMERASCHILD 
NAME PLATE 
-GEWINDE STIFT 
THREADED PIN 
-DRUCKFEDER 
PRESSURE SPRING 'A 
-RASTBOLZEN 
DETENT PIN 
-FOTOELEMENT 
PHOTOCELL 
-UMSCHALTER 
SWITCH 
-SCHEIBE 
WASHER 

-BLENDENSCHIEBER 
DIAPHRAGM SLIDER 


1958 — 1960 (MXV) 

1960 — 1962 — 2150999 
(MXV) 

1962 —1966 2151000 — 
(MXV) 

1966 — (XV) 

1958 —1960 (MXV) 

1960 — 1962 — 2150999 

(MXV) 

1962 — 1966 2151000 — 
(MXV) 

1966 — (XV) 

11 136+11 269 


— 1959 
1959 — 


PAARIG ZU / PAIRED TO 
POS 22 

25.009+ 75310.41.0-W001 


1960 — 04000.48.2-W003 

DAFUER / FOR THAT POS. 14L 


PAARIG ZU / PAIRED TO POS.8 
25.009+ 75310.41.0-W001 


FORTSETZUNG 1 
CONTINUED 1 















3. Aufsetzen des Abschlusskastens Pos. 59A auf Kamera- 
korper. 

1. Auslosebolzen Pos. 62 verriegeln und Abschluss- 
kasten mit Auslosestift Pos. 64 und Druckfeder Pos. 
63 aufsetzen, 

Beechtr. 1 . Richtigen Eingriff vom Zeitblenden- 
hebel und Auslosebolzen. 

2. Gleichmassigen Spalt zwischen Ab- 
schlusskasten und Abdeckrahmen. 
Pos. 24 (2.03.0900). 

3. Gleichmassigen Abstand zwischen 
Abschlusskasten und Kamerakdrper 
prufen. 

Bei Bedarf: Mit Unterlegscheiben Pos. 60-61 aus- 
gleichen. 

4. Abschlusskasten dart beim Eintau- 
chen den Kamerakorper nicht be- 
ruhren und in der «>-Stellung nicht 
aufsetzen. 

2. Schaltbuchse Pos. 54 einsetzen und Funktion prufen. 

3. Stufenschraube Pos. 57A montieren. Laufzeit und Ab¬ 
laut vom Vorlaufwerk prufen. 

4. Sucherobjektiv mit Spiegeleinsatz auf ®einstellen. 

± 4 Teilstriche (75/80 Skala) 

Beach te: —* 1972 Konterrina Pos, 3 (2.05.0900) 

am Sucherobjektiv Test anziehen. 

5. Maske 12 Pos. 68 mit Nutmutter Pos. 121 so justieren. 
dass Maske 12 in<»-und 0.9 m-Stellung im Mattscheiben- 
rahmen nicht anschlagt. Nutmutter mit V sicheren. 

8. Schildplatte Pos. 77 montieren. Mit Lehre Schildplatte 
sowie Rastung vom Sperrgriff Pos. 84 justieren bzw. 
prufen. 

7. Beim Einbau der Einstellseitenwand Pos. 88 auf richtigen 
Eingriff des Federwinkels Pos. 93 achten. 

8 . Mit Testfitfn "Funktion des Filmtransportes 




3. Fit terminating box item 53A on camera body. 

1. Unlock release bolt item 62 and fit terminal box with 

release pin item 64 and compression spring item 63. 
Note: 1 . Correct engagement of speed aper¬ 

ture lever and release bolt. 

2. Uniform gap between terminal box 
and masking frame item 24 (.2.03. 
0900) 

3. Check uniform distance between 
terminal box and camera body. 

If necessary; correct with washers 
items 60 to 61. 

4. Terminal box may not touch the 
camera body during insertion and 
should not make contact in oosetting. 

2. Insert control sleeve item 54 and check function. 

3. Fit stepped screw item 57A. Check running time and 
operation of self-timer. 

4. Set viewfinder lens to oowith mirror insert, 

± 4 graduations (75/80 scale). 

Note: —*1972 firmly tighten lock ring item 3 

(2.05.0900) on viewfinder lens. 

5. Adjust mask 12 item 68 with slotted nut item 121 so that 
maSk 12 does not make contact in the focusing screen 
frame in « and 0.9 m setting. Lock slotted nut with V 

8 . Fit face plate item 77. With gauge adjust or check face 
plate and engagement of locking handle item 84. 

7. When fitting the focusing side panel item 88 ensure 
correct engagement of spring bracket item 93. 

8 . Check function of film advance with test film. 

Note: Check with 12 and 16 frame advance. 


Beechte: 


Filmtransportes nachprufen. 
Mit 12- und 16-Bildschaltung prufen. 













Qollei 


Service 



SACH-NR. 
PART-NR. 
NO. OE PltCES 


08800.41.0 

08800.42.0 


02024 84.0 
01243 84.1 
02025.84.0 
01244.84.0 
01243.84.1 
07000.37.1 
07000.37.2 
07391.01.1 
08036 00.0 
03408.00.0 
03408.00 0 
02024.84.0 
01243.84.1 
02025.84.0 
01244.84.0 
01243.84.1 
07000.36.1 
07000.36 2 

07390.01.1 

08036.00.0 

0340800.0 

03408.00.0 


ERSATZTEILLISTE 
PARTSBOOK 
LISTE DE PIECES 


8ENENNUNO 

DESCRIPTION 

DESIGNATION 


FORTSETZUNG 1 
CONTINUED 1 

KAMERARUECKWAND 
BACK COVER 
KAMERARUECKWAND 

* 

* 

BACK COVER 
LINSENSCHRAUBE 
FILLISTER-HEAD SCREW 
LINSENSCHRAUBE 
FILLISTER-HEAD SCREW 
LINSENSCHRAUBE 
FILLISTER-HEAD SCREW 
LINSENSCHRAUBE 
FILLISTER-HEAD SCREW 
LINSENSCHRAUBE 
FILLISTER-HEAD SCREW 
RIEMENHALTER LINKS 
NECKSTRAP HOLDER LEFT 
RIEMENHALTER LINKS 
NECKSTRAP HOLDER LEFT 
STEGPLATTE LINKS 
WEB PLATE LEFT 
BUCHSE 
BUSHING 

UNTERLEGSCHEIBE 0.8 
WASHER 0.8 
UNTERLEGSCHEIBE 0.8 
WASHER 0.8 
LINSENSCHRAU8E 
FILLISTER-HEAD SCREW 
LINSENSCHRAUBE 
FILLISTER-HEAD SCREW 
LINSENSCHRAUBE 
FILLISTER-HEAD SCREW 
LINSENSCHRAUBE 
FILLISTER-HEAD SCREW 
LINSENSCHRAUBE 
FILLISTER-HEAD SCREW 
RIEMENHALTER RECHTS 
NECKSTRAP HOLDER RIGHT 
RIEMENHALTER RECHTS 
NECKSTRAP HOLDER RIGHT 
STEGPLATTE RECHTS 
WEB PLATE RIGHT 
BUCHSE 
BUSHING 

UNTERLEGSCHEIBE 0,8 
WASHER 0.8 
UNTERLEGSCHEIBE 0.8 
WASHER 0.8 

FORTSETZUNG 2 
CONTINUED 2 


°hl 


2 . 02.0901 


ROLLEIFLEX T 
08000 41.3 



— 1962 

SIEHE / SEE 2 09 0900 
1962 — 

11 072-HS + 11 258 f 11 259 

11.072-005 

SIEHE/SEE 2 00 0900 

— 1960 


— 1960 


1960—1966 
1966 — 


— 1966 DAFUER / FOR 
THAT POS. 29A ^ POS. 30 
1966 — 


—* 1966 


1966 — 


1960 — 1966 

— 1960 
1960 — 1966 
1966 — 

— 1966 DAFUER / FOR 

THAT POS. 35A + POS. 36 
1966 — 


— 1966 
1966 — 
















9. Hilfsabdeckscheibe Pos. 23A (2.04.0900) demontieren 
und Abdeckscheibe Pos. 98A sowie Druckscheibe Pos. 
96 und Oruckfeder Pos. 97 montieren. 

10. Kurbelseitenwand anschrauben und das Fedem des 
Filmschlussels Pos. 106 prufen. 

11. Justieren und prufen vom Verschlussaufzug und Film- 
transport. 

1. Bei 0.9 m-Stellung die Filmtransportkurbel langsam 
soweit drehen, bis das Einfallen der Sperren im Ver- 
schluss deutlich zu horen ist. Der Aufzugring Pos. 14 
(2.05.0900) muss sich jetzt noch um den ..Verschluss- 
iiberzug" weiterbewegen lassen. 

Beachte: Verschlussuberzug ca. 0.5 mm. Der 

Spanning vom Verscbluss darf jedoch 
das Verschlussgehause nicht beruhren 
bzw. quetschen. 

Bei Bedarf: Linsenschraube Pos. 20 (2.04.0900) 
losen und Aufzugweg justieren. Verstel- 
lung der Linsenschraube: 
nach oben = Aufzugweg kleiner. 
nach unten = Aufzugweg grbsser. 

2. Anschlag Pos. 15(2.04.0900) justieren. 

Verschluss ausgelbst. In diesem Zustand soli die 
Fangnase der Zugstange vom Sperrhebel Pos. 38 
(2.04.0900) hinter dem Anschlag liegen und hierzu 
in der Hohe Luft von ca. 0.2 mm haben. 


9. Remove auxiliary cover plate item 23A (2.04.0900) and fit 
cover plate item 98A together with thrust washer item 96 
and compression spring item 97. 

10. Screw on crank side panel and check spring action of 
film winding key item 106. 

11. Adjusting and checking shutter cocking mechanism and 
film advance. 

1. In 0.9 m setting slowly turn the film advance crank 
until engagement of the locking devices in the shutt¬ 
er is clearly audible. It must now be possible to ad¬ 
vance the cocking ring item 14 (2.05.0900) by the 
..shutter excess travel". 

Note: Shutter excess travel approx. 0.5 mm. 

The clamp ring of the shutter should not, 
however, touch or squash the shutter 
housing. 

If necessary: slacken round-head countersunk screw 
item 20 (2.04.0900) and adjust cocking 
travel. Adjustment of round-head coun¬ 
tersunk screw: 

upwards = reduce cocking travel, 
downwards = increase cocking travel. 

2. Adjust stop item 15 (2.04.0900). 

Shutter released. In this state the engagement lug of 
the tierod of the locking lever item 38 (2.04.0900) 
should be behind the stop and should 
have vertical clearance of approximately 0.2 mm. 
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ROLLEIFLEX T 





LISTE DE PIECES 







08000 41 3 


PH 





itUck »»0 



1 




8ACH-NR. 

BENENNUNG 


VAftlANTI 


BEMERKUNG 

| {■$£■ 

M 


PART-NR. 

DESCRIPTION 


ot* rrn 


REMARK 



NO. OE PIECES 

DESIGNATION 





OBSERVATION 


law 




eoioi 

02(03 

04 

05 







FORTSETZUNG 2 

CONTINUED 2 









39 



08633.00.0 

VORDERFOLIE RECHTS GRAU 







(WW| —» 1966 





LEATHER FRT RIGHT GREY 









40 

X 


08643.00.1 

VORDERFOLIE RECHTS SCHWARZ 
LEATHER FRT RIGHT BLACK 







(WW) 


41 



08635.00.0 

VORDERFOLIE UNTEN GRAU 







(WW) —* 1966 





LEATHER FRT LOWER GREY 









42 

X 


08645.00.1 

VORDERFOLIE UNTEN SCHWARZ 
LEATHER FRT LOWER BLACK 







(WW) 


43 



08634.00.0 

VORDERFOLIE LINKS GRAU 







(WW) —*1966 





LEATHER FRT LEFT GREY 









44 

it 

X 


08644.00.1 

ftQAAP nn n 

VORDERFOLIE LINKS SCHWARZ 
LEATHER FRT LEFT BLACK 
ccriTCfdcni ic I ikjkc no&i i 







(WW) 

(WW) 19 

66 




UOWw.W.V 

LEATHERETTE LEFT GREY 









46 

X 


08085.00.1 

SEITENFOLIE LINKS SCHWARZ 
LEATHERETTE LEFT BLACK 







(WW) 


47 



08079.00.0 

SCHUTZPAPIER 

PROTECTING PAPER 









48 



08078.00.0 

SEITENFOLIE RECHTS GRAU 







(WW) —* 1966 





LEATHERETTE RICHT GREY 









49 

X 


08086.00 1 

SEITENFOLIE RECHTS SCHWARZ 
LEATHERETTE RIGHT BLACK 






(WW) 



49L 



08087 00.0 

AUSGLEICHFOLIE 

PAPER-FOLIE 







(NB) 


50 



08077.00.0 

RAHMEN 

FRAME 









51 



08076.00.0 

FENSTER 

WINDOW 









52 



08079.00.0 

SCHUTZPAPIER 

PROTECTING PAPER 









53 



05273.00.0 

SCHLITZMUTTER 

SLOTTED NUT 








05000 43.0-W001 

54 

X 


08611.00.1 

SCHALTBUCHSE 

BUSHING 

ANZATZSCHRAUBE 









55 



08631.00.0 







—* 1966 

08000.41.0-W009 

SCREW 

56 



08630.00.0 

DRUCKFEDER 

PRESSURE SPRING 







—* 1966 


57 



06629.00.0 

KNOPF 

KNOB 







— 1966 

1966 — 


57 A 



08649.00.0 

STUFENSCHRAUBE 

STEP SCREW 









58 



02091.82.0 

ZYLINDERSCHRAUBE 
CHEESE-HEAD SCREW 







—. 1960 


• 58A 



01036 82.0 

ZYLINDERSCHRAUBE 
CHEESE-HEAD SCREW 







1960 — * 


59 



08600 41.0 

ABSCHLUSSKASTEN MXV 

1 






— * 1966 






FRONT COVER MXV 







SIEHE / SEE 2.06.0900 

59A 



0860041.1 

ABSCHLUSSKASTEN XV 

' 






1966—* 

. 





FRONT COVER XV 







SIEHE / SEE 2.06.0900 

60 



03401.00.0 

UNTERLEGSCHEIBE 0.1 

WASHER 0.1 







(NB) 


61 



03402 00 0 

UNTERLEGSCHEIBE 0.2 

WASHER 0,2 







(NB) 


62 



08607.00.0 

AUSLOESEBOLZEN 

RELEASE BOLT 









63 



08632.00.0 

DRUCKFEDER Ij - 

PRESSURE SPRING ' -s. 









64 



08608 00.0 

AUSLOESESTIFT 0 

RELEASE PIN 

1 








65 



08636.00.0 

JUSTIERSCHEIBE 

ADJUST WASHER 










! 



FORTSETZUNG 3 
CONTINUED 3 














3. Prufen vom Filmtransport. 

1 . Verschluss ausgelost. Sperrnase hinter dem An- 
schiag. Die Nockenscheibe Pos. 9 (2.04.0900) muss 
nach Ausheben des Zwischenrades Pos. 7A 
(2.04.0900) frei drehbar sein. 

2. Beim Drehen der Filmtransportkurbel wird der 
Film transporter! und der Verschluss gespannt. 
Zu Beginn des Verschlussspannens muss die 
Sperrnase vom Anschlag Pos. 15 (2.04,0900) ge- 
fangen werden. 

Die Nockenscheibe muss ebenfalls frei drehbar 
sein. 

Wird der Verschluss weiter gespannt, so kommt 
der Zapfen • A an den Schaltpunkt • B der Zug- 
stange und die Sperrnase wird aus dem An¬ 
schlag ausgehoben. Der Sperrhebel • C liegt jetzt 
an der Nockenscheibe an. 

3. 1st der Film urn 1 Bild transportiert, dann fallt der 
Sperrhebel «C in die Nockenscheibe ein und das 
Bremsrad Pos. 29A (2.04,0900) wird von derSperr- 
hebelnase • D gesperrt. 

4. Kurbel bis aut Anschlag zuruckdrehen. (Ver¬ 
schluss ist gespannt). 

Verschluss auslosen. Jetzt rutscht der Zapfen • 
A gegen den unteren Teil der Kurve und zieht 
dabei den Sperrhebel • C aus der Nockenscheibe 
heraus. Anschliessend fallt die Sperrnase sicher 
hinter den Anschlag. 

Verschluss gespannt. Ruckwand langsam offnen. 
Die Nockenscheibe Pos. 9 (2.04.0900) muss dann 
einwandfrei auf Null zuruckspringen. 

Hierbei wird der Sperrhebel an den. Punkten • 
C und • D sowie das Zahnrad mit Ritzel Pos. 7A 
(2.04.0900) ausgehoben. 

> 


3. Checking film advance. 

1. Shutter released, locking lug behind stop. The 
cam plate item 9 (2.04.0900) must be freely 
rotatable after lifting out the intermediate gear 
item 7A (2.04.0900). 

2. When the film advance crank is turned the film is 
advanced and the shutter cocked. At the begin¬ 
ning of shutter cocking the locking lug should be 
engaged by stop item 15 (2.04.0900). 

The cam plate must also be freely rotatable. 

If the shutter is cocked any further, peg • A 
reaches point • B of the tierod and the locking lug 
is lifted out of the stop.The locking lever *C now 
rests on the cam plate. 

3. When the film is advanced by 1 frame locking lever 
• C drops into the cam plate and the brake wheel 
item 29A (2.04.0900) is locked by the locking lever 
projection • D. 

4. Turn crank back to stop. (Shutter is cocked.) 
Release shutter. Now peg • A will slide against the 
bottom section of the cam and in doing so will 
withdraw locking lever • C from the cam plate. 
Then the locking lug will drop positively behind 
the stop. 

Shutter cocked. Slowly open back. The cam plate 
item 9 (2.04.0900) must then spring back to zero 
properly. The locking lever is thereby raised at 
points • C and • D as well as the gearwheel with 
pinion item 7A (2.04.0900). 


-• 












12-74 


2 . 02.0903 



r *.V' T 


Service 




SACH-NR. 
PART-NR. 

K • NO. OE PIECES 


08900.41.1 




08016.00.0 

08047.00.0 


08012.00.2 
10001 . 00.0 
08009.00.0 
08008.00.1 
00793.87.0 
08000.12.2 
10002 . 00.0 
08000.09.1 
02085.82.0 
01036.82.0 
08031.00.2 
08000.13.2 
02053.82.0 
01256.85.0 
04268.00.0 
04265.00.0 
08026.00.0 
00764.82.0 
09031.00.0 
09030.00.0 
08014.00.0 
02020.85.0 
01246.85.0 
08000.16.0 
03401.00 0 
03402.00.0 
02028.85.1 
01260.85.0 
04630.01.1 
08000.11.0 


ERSATZTEILLISTE 
PARTSBOOK 
LISTE DE PlfcCES 


BENENNUNG 

DESCRIPTION 

DESIGNATION 


FORTSETZUNG 3 
CONTINUED 3 

LICHTSCHACHT 
FOCUSING HOOD 
STREUSCHEIBE 
LENS 

STREUSCHEIBE 

* 

* 

LENS 
MASKE 12 
MASK 12 

SICHERUNGSSCHEIBE 1.2 

C-CLAMP 1.2 

DRUCKFEDER 

PRESSURE SPRING 

LAGERBOLZEN 

BEARING STUD 

FUEHRUNGSSTIFT 

GUIDE PIN 

MASKENHALTER 

MASK HOLDER 

SICHERUNGSSCHEIBE 1.5 

C-CLAMP 1.5 

SCHALTHEBEL 

SWITCH LEVER 

ZYLINDERSCHRAUBE 

CHEESE-HEAD SCREW 

ZYLINDERSCHRAUBE 

CHEESE-HEAD SCREW 

SCHILDPLATTE 

NAME PLATE CARRIER 

KONTAKT 

CONTACT 

ZYLINDERSCHRAUBE 

CHEESE-HEAD SCREW 

ZYLINDERSCHRAUBE 

CHEESE-HEAD SCREW 

SPIEGELKLAMMER 

MIRROR CLAMP 

SUCHERSPIEGEL 

VIEW FINDER MIRROR 

SPIEGELFEDER 

MIRROR SPRING 

ZYLINDERSTIFT 

CYLINDRICAL PIN 

SPERRGRIFF 

LOCKING KEY 

KLAMMER 

CLAMP 

DRUCKFEDER 

PRESSURE SPRING 

FLACHKOPFSCHRAUBE 

FLAT-HEAD SCREW 

FLACHKOPFSCHRAUBE 

FLAT-HEAD SCREW 

SEITENWAND LINKS 

SIDE PANEL LEFT 

UNTERLEGSCHEIBE 0.1 

WASHER 0,1 

UNTERLEGSCHEIBE 0,2 

WASHER 0.2 yi. „ 

ZYLINDERSCHRAUBE . P 

CHEESE-HEAD SCREW "» 

ZYLINDERSCHRAUBE 

CHEESE-HEAD SCREW 

MESSGERAETTRAEGER 

METER MOVEMENT CARRIER 

FEDERWINKEL 

SPRING BRACKET 

FORTSETZUNG 4 

CONTINUED 4 


•TUCK PKO 

VARIANT | | 



II 


ROLLEIFLEX T 
08000 41 3 


BEMERKUNG 

REMARK 

OBSERVATION 


SIEHE / SEE 2 08 0900 
— 1962 

DAFUER / FOR THAT POS 67A 
1962—* 

11.072-HS ♦ 11258 

11 072-009A 

DAFUER / FOR THAT 90164 41 l 


— 1960 
1960 —» 


SIEHE / SEE 2 07.0900 


— 1960 

























<Pollei 


Service 


REPARATUR-ANLEITUNG 
REPAIR-MANUAL 
INSTRUCTIONS DE REPARATION 



REPARATUR-WNWEISE. JUSTIERANOABEN, SCHMIERPUNKTE 


REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS. LUBRICATION POINTS 


5. Riickwand schliessen und auf guten Eingriff vom 
Zahnrad mit Ritzel in die Verzahnung der Nocken- 
scheibe Pos. 9 (2.04.0900) achten. Filmtransport- 
kurbel bis zum Einfall des Sperrhebels • D in das 
Bremsrad Pos. 29A (2.04.0900) weiterdrehen. Der 
Sperrhebel muss in dieser Stellung die Filmtrans- 
portkurbei blockieren. Verschluss auslosen und 
Sperrhebel langsam freigeben. Sperrnase muss 
sich sicher hinter den Anschiag legen. (Siehe 
Punkt 11.3.4). 

6 . Funktion des Filmtransportes mit 12- und 16-Bild- 
schaltung priifen. Nach dem letzten Bild den Ver¬ 
schluss nicht auslosen, Riickwand langsam off- 
nen. Zahlscheibe muss dann auf „0' zuruck- 
springen. 

12. Abdeckschieber Pos. 105L an Gleitflachen mit Qajfetten 
und einsetzen. Schaltmaske 16 in Aufnahmeraum fur 
16er Bildschaltung einlegen. In dieser Stellung ist das 
Zahlfenster und der Sperrhebel • C auf 16-Bildteilung 
umgeschaltet. Die Fuhrungsnut vom Abdeckschieber 
muss jetzt am Fuhrungsniet • E oben anschlagen. 

Bei Bedarf: Am Hebei • F nachbiegen. 

Schaltmaske 16 aus Aufnahmeraum entnehmen. Jetzt 
wirddas Zahlwerk auf 12-Bildteilung umgeschaltet 
Beachtc Zur Erreichung des vollen Umschalt- 
weges muss jetzt die Fuhrungsnut vom 
Abdeckschieber auf der anderen Seite 
des FOhrungsnietes • E anschlagen. 
Auf Stellung der Zahlscheibenziffern im Sichtfenster des 
Abdeckschiebers Pos. 63L achten. 

Bei Bedarf. Durch Blegen des Abdeckschiebers ju- 
stieren. 




5. Close back and ensure proper engagement in the 
tooth system of the cam plate item 9 (2.04.0900). 
Turn film advance crank on until locking lever *D 
engages in brake wheel item 29 A (2.04.0900). 

In this position the film advance crank must lock 
the locking lever. Release shutter and slowly re¬ 
lease locking lever. Locking lug must locate posi¬ 
tively behind the stop. (See point 11.3.4.). 

6 . Check function of film advance with 12 and 16 
frame advance. After the last frame do not release 
shutter, slowly open back and frame counter must 
then spring back to „0". 

12. Grease cover slide item 105L on friction faces with Qa] 
and insert. Insert mask 16 in compartment for 16 frame 
advance. In this position the counter window and locking 
lever • C are changed over to 16 frame position. The 
guide slot of the cover slide must now abutt at 
the top on guide rivet • E. 

| If necessary: bend lever • F. 

> \0 Remove mask 16 from compartment. The counter 
» mechanism will now change back to 16 frame setting. 
Note: To obtain full changeover travel the 

guide slot of the cover slide must abutt 
on the other side of the guide rivet e E. 
Note position of counter disc figures in the window of 
the cover slide item 63L. 

If necessary: Adjust by bending cover slide. 


r 













Qollei 


Service 


ERSATZTEILLISTE 
PARTSBOOK 
LiSTE DE PIECES 


ROLLEIFLEX T 
08000.41.3 



94 

95 

96 

97 

98 
98A 

99 
99A 

100 

101 

102 

103 

104 

105 
105L 

106 

107 

108 
109 

110 

110A 

110B 

111 


FORTSETZUNG 4 
CONTINUED 4 

00754.82.0 ZYLINDERSTIFT 

CYLINDRICAL PIN 

08000.20.2 FILMTRANSPORTKURBEL 

FILM TRANSPORT CRANK 
08235.00.0 DRUCKSCHEIBE 

SPRING WASHER 
08234.00.0 DRUCKFEDER 

PRESSURE SPRING 
08233.00.0 KURBELZAPFEN 

CRANK-SHAFT 

08246 00.0 ABDECKSCHEIBE 

COVER PLATE 

02020.85.0 FLACHKOPFSCHRAUBE 

FLAT-HEAD SCREW 

01246.85.0 FLACHKOPFSCHRAUBE 

FLAT-HEAD-SCREW 
08000.17.1 SEITENWAND RECHTS 

SIDE PANEL RIGHT 
08075.00.0 KEGELFEDER 

CONICAL SPRING 
04196.00.0 FEDERSCHEIBE 

SPRING WASHER 

03047.00.0 UNTERLEGSCHEIBE 

WASHER 

03401.00 0 UNTERLEGSCHEIBE 0.1 

WASHER 0,1 

03402.00.0 UNTERLEGSCHEIBE 0.2 

WASHER 0.2 

08200.11.1 ABDECKSCHIEBER 

COVER SLIDER 

08000.18.0 FILMSCHLUESSEL 

FILM KEY 
08072.00.0 ZAHNRAD 

08004.00.0 ZWISCHENRAD 

INTERMEDIATE GEAR 
08037.00.0 LEITBLECH 

GUIDE PIECE 

02085.82.0 ZYLINDERSCHRAUBE 

CHEESE-HEAD SCREW 
01036.82.0 ZYLINDERSCHRAUBE 

CHEESE-HEAD SCREW 
01036.82.0 ZYLINDERSCHRAUBE 

CHEESE-HEAD SCREW 
GETRIEBEPLATTE 
* 

MECHANISM PLATE 
08200.41.1 GETRIEBEPLATTE 

MECHANISM PLATE 
08003.00.0 ZUGFEDER 

SPRING 

FORTSETZUNG 5 
CONTINUED 5 



4000 ZUS6-W014 

— 1960 

UMBAU / MODIF 

SIEHE / SEE 

WM4 

i960 — 

2135000 — 

—» 1960 


1960 —* 


(NB) 


(NB) 


—* 1960 


I960—* 1965 


1965 — 


— 1960 
DAFUER / FOR 

— 2134999 

THAT POS.111A+ POS.98A 

1960 — 

2135000 — 

SIEHE/SEE 

2.04.0900 



















1 . 


2 . 


13. Abnehmen bzw. Aufsetzen des Objektivtragers. 

Baachte: Lage der Schlitzbuchsen Pos. 19 

(2.05.0900) nicht verandern, da sonstdie 
AuszugsISnge vdllig neu justiert warden 
muss. 

Objektivtrager Pos. 120B auf Gleitschienen setzen. 
Beachta: Objektivtrager dart nicht kippeln, bei Be- 

darf Schlitzbuchsen nachstellen 
Objektivtrager mit Senkschrauben Pos. 119 fest- 
schrauben und Triebgang prufen. 

Optlscha Achaa mit Messtisch priltan: 

Toleranz: 0,05 mm diagonal uber Filmgleitflache 
gemessen. 

Bei Bedarf: Gewindebuchsen nachstellen. 
ooElnatatlung des Aufnahmeobjektives am Kollimator 
bei Blende 4 prflfen: 

± 2 Teilstriche (75/80 Skala) 

Bei kleineren Abweichungen kann der Anschlag der 
Einstellkurven nachgestellt werden. 

Bei grosseren Abweichungen miissen die Schlitz¬ 
buchsen nachgestellt und die ..Optische Achse" so- 
wie der Triebgang nachgepriift werden. 


13. Removing or fitting lens carrier. 

Note: Position of slotted bushes item 19 

(2.05.0900) should not change, as other¬ 
wise the extension length must be com¬ 
pletely readjusted. 

1 . Place lens carrier item 120B on slide rails. 

Note: Lens carrier should not tilt, if necessary 

adjust slotted bushes. 

Secure lens carrier with countersunk screws item 
number 119 and chek focusing mechanism. 

2. Check optical axis with test bench: 

Tolerance: 0.05 mm measured diagonally across 
.O film sliding face. 

H 0 If necessary: adjust threaded bushes. 

- 3. Check ■*> setting of taking lens on Collimator at f/4: 

± 2 graduations (75/80 scale). 

In the case of minor deviations the stop of the 
focusing cams can be adjusted. 

With major deviations the slotted bushes must be ad- 
. justed and the ..optical axis" as well as the focusing 
mechanism must be checked. 















Qollei 


Service 



SACH-NR. 
PART-NR. 
NO. DE PIECES 


113 


02022.84.0 

113A 


01212.84.0 

114 

• 

08000.19.0 

114A 


08000.22.0 

115 

X 

07058.00.1 

116 


02022.84.0 

116A 


01212.840 

117 

• 

08000.19.0 

117A 


08000.230 

118 

X 

07058.00.1 

119 

X 

01204.82.2 

120 

X • 

08400 41.1 

120A 

• 

08400.41.2 

1208 

•l 

08400 41.3 


08013.00.0 

08017.00.0 

08000.70.0 

08000.70.1 


ERSATZTEILLISTE 
PARTSBOOK 
LISTE DE PIECES 


BENENNUNQ 

DESCRIPTION 

DESIGNATION 


FORTSETZUNG 5 
CONTINUED 5 

UNSENSENKSCHRAUBE 
OVAL FLAT-HEAD SCREW 
LINSENSENKSCHRAUBE 
OVAL FLAT-HEAD SCREW 
SPULENKNOPF 
SPOOL KNOB 
RUECKSPULKNOPF 
REWIND KNOB 
-BELEDERUNG 
LEATHER COVERING 
LINSENSENKSCHRAUBE 
OVAL FLAT-HEAD SCREW 
LINSENSENKSCHRAUBE 
OVAL FLAT-HEAD SCREW 
SPULENKNOPF 
SPOOL KNOB 
SPULENKNOPF 
SPOOL KNOB 
-BELEDERUNG 
LEATHER COVERING 
SENKSCHRAUBE 
COUNTERSUNK SCREW 
OBJEKTIVTRAEGER 
LENS CARRIER 
OBJEKTIVTRAEGER 
LENS CARRIER 
OBJEKTIVTRAEGER 
*. 

* 

* 

* 

★ ' 

LENS CARRIER 
NUTMUTTER 
SLOTTED NUT 
SCHUBSTANGE 
PUSH ROD 
ROLLEIFLEX T TEILM. 
ROLLEIFLEX T PREASSY 
ROLLEIFLEX T TEILM 
ROLLEIFLEX T PREASSY 


STUCK »»0 
VKKIKMTI 
OTYTYH 

men ►»» 

VKK.'ANTI 




2 . 02.0905 


ROLLEIFLEX T 
08000 41 3 


BEMERKUNG 

REMARK 

OBSERVATION 


—* 1960 
i960—* 

— 1962 

DAFUER / FOR THAT POS 114A 
1962 —* 


—* 1960 
1960 —* 

— 1962 

DAFUER / FOR THAT POS 117A 


— 1960 
SIEHE / SEE 
1960 —*1966 
SIEHE / SEE 
1966—* 


L-5074 + 
11.072-HS + 
20.083 -t- 
SIEHE / SEE 


2 05 0900 
12 235 
2 05 0900 

04700 47.0-W001 
17000.41.0-W002 
75030 41 0-W002 
11.256 + 20.021 
20 006 + 20.502 
2.05 0900 
08000.41.0-W008 


—•I960 

SIEHE / SEE 2.03 0900 
I960—* 

SIEHE / SEE 2.03 0900 























1. Kameraruckwand Pos. 4 an Kamera ansetzen und Ver- 

riegelung priifen. 

Bei Bedart: Formschraube Pos. 107 erneuern. 

2. Aufsetzen des Abschlusskastens Pos. 24A. 

1. Mitnehmer Pos. 39 (2.05.1011) auf 25° nach links 
versetzt ausrichten. 

2. Zahnradbuchse Pos. 26 in Rastscheibe Pos. 26 
(2.06.1011) vom Abschlusskasten einsetzen. Einstell- 
knopf Pos. 27 (2.06.1011) im Uhrzeigersinn bis zum 
Anschlag dreben, Knopf Pos. 32 (2.06.1011) drucken 
und nochmals bis zum Anschlagdrehen. 

3. Verschluss auf Stellung „Auto" einstellen. Fiiter- 
faktorenscheibe Pos. 10 (2.06.1010) auf ,.0" stellen 
und Abschlusskasten aufsetzen. 

Beachte: Stellung der Zahnradweile Pos. 28 

(2.05.1010) zur Zahnradbuchse Pos. 26. 
Schraubenlocher vom Abschlusskasten 
und Kamerakorper mussen sich decken. 

4. Im unteren Teil des Fensters Pos. 25A muss „Auto" 
sichtbar sein. Beim Schalten zur nSchsten Stufe muss 
im oberen Bereich des gleichen Feldes „B" er- 
scheinen. Beim Weiterschalten bis ..500” muss dann 
jede einzelne Zeit sichtbar sein. 

BeiBedarf: Pos. 26 Oder Pos. 28 (2.05.1010) urn 
jeweils einen Zahn versetzen. 

Bei Verschlussstellung „B" und ..500” mussen sich 
samttiche Biendenwerte 3,5-22 schalten lassen. Im 
Bajonettring die Filterverstellung von Faktor 0-2 
prufen. 

5. Einsteflknopf Pos. 22 in Zweikant aufsetzen und beim 
Festschrauben der Zylinderschraube Pos. 21 den 
Einsteflknopf nicht gegen Anschlag dreTien. 

6. Belichtungsautomatik uberprufen: 

Auf Stellung „Auto" muss der Regelzeiger im Be- 
lichtungsregler bei wechselndem Licht frei pendeln 
und b$r Betatigung des Auslosehebels muss der 
Regelzeigfer festgeklemmt werden. Nach dem Los- 
lassen des Auslosehebels muss der Regelzeiger 
wieder frei gegeben werden. 


1 . 




Fit camera back item 4 on camera and check catch. 

If necessary: Renew shaped screw item 107. 

Fiting terminal box item 24A. 

1. Align driver item 39 (2.05.1011) offset 25° to the left. 

2. Insert gear wheel bush item 26 it locking disc item 26 
(2.06.1011) of the terminal box. Turn adjusting knob 
item 27 (2.06.1011) clockwise to its fullest extent, 
press button item 32 (2.06.1011) and again rotate to 
its fullest extent. 

3. Set shutter to „Auto” position. Set filter factor plate 
item 10 (2.06.1010) to .,0” and fit terminal box. 

Notr. Position of gear wheel spindle item 28 

(2.05,1010) in relation to gear wheel 
bush item 26. Screw holes of terminal 
box and camera body must be in align¬ 
ment. 

4. ..Auto" must be visible in the lower section of window 
item 25A. On moving to the next stage „B” must 
appear in the upper section of the same panel. On 
advancing to ..500" each individual speed must then 
be visible. 

If necessary: Shift item 26 or item 28 (2.05.1010) by 
one tooth. 

In shutter setting ,.B" and ..500" it must be possible to 
set all apertures from f/3.5 to f/22. Check the filter 
adjustment from factor 0-2 in the bayonet ring. 

5. Place adjusting knob item 22 in flats and when 
tightening fillister head cap screw item 21 do not turn 
adjusting knob towards stop. 

6. Checking automatic exposure control: 

In ..Auto position the control pointer in the exposure 
control must oscillate freely with changing light con¬ 
ditions and on operation of the release lever the con¬ 
trol pointer must be secured in position. After letting 
go of the release lever the control pointer must be 
released again. 
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Qollei 


Service 



09000.41.0 

09000.42.0 


09800 41.0 
01243.84 1 
0124484.0 
09032000 
09035.00 0 
09034 00 0 
01243.84.1 
01244 84 0 
09033.00 0 
09035.00.0 
09034.00 0 
09038.00.0 
08079.00.0 
09039.00.0 
08077.00.0 
08076.00.0 
0807900.0 
09029.00.0 
09028.00.0 
01026.87.0 
09600.41.0 
09600.42.0 
09026.00.0 
09026 00.1 
09440.00.0 
10185.00.0 


10186.000 


ERSATZTEILLISTE 
PARTSBOOK 
LISTE DE PIECES 


BENENNUNG 

DESCRIPTION 

OBSIGNATION 


ROLLEIMAGIC 

ROLLEIMAGIC 

ROLLEIMAGIC II 

ROLLEIMAGIC II 

FILMSPULE B2-8 

FILMSPOOL B2-8 

KAMERARUECKWANO 

BACK COVER 

LINSENSCHRAUBE 

FILLISTER-HEAD SCREW 

LINSENSCHRAUBE 

FILLISTER-HEAD SCREW 

RIEMENHALTER RECHTS 

NECKSTRAP HOLDER RIGHT 

BLATTFEDER 

FLAT SPRING 

FORMBLECH 

BRACKET SUPPORT 

LINSENSCHRAUBE 

FILLISTER-HEAD SCREW 

LINSENSCHRAUBE 

FILLISTER-HEAD SCREW 

RIEMENHALTER LINKS 

NECKSTRAP HOLDER LEFT 

BLATTFEDER 

FLAT SPRING 

FORMBLECH 

BRACKET SUPPORT 

SEITENFOLIE LINKS 

LEATH. SIDE PANEL LEFT 

SCHUTZPAPIER 

COVER PAPER 

SEITENFOLIE RECHTS 

LEATH. SIDE PANEL RIGHT 

RAHMEN 

FRAME 

FENSTER 

WINDOW 

SCHUTZPAPIER 

COVER PAPER 

ZYLINDERSCHRAUBE 

CHEESE-HEAD SCREW 

EINSTELLKNOPF 

SETTING WHEEL 

LINSENSENKSCHRAUBE 

OVAL FLAT-HEAD SCREW 

ABSCHLUSSKASTEN 

FRONT COVER 

ABSCHLUSSKASTEN 

FRONT COVER 

FENSTER 

WINDOW 

FENSTER 

WINDOW 

ZAHNRADBUCHSE 
GEAR BUSHING 
SCHEIBE 0.2 
WASHER 0.2 
SCHEIBE 0.4 
WASHER 0.4 


FORTSETZUNG 1 
CONTINUER. £ ^ 


«tUc« rro 

VARIANT! 

OTTTVR! 

RIICItRAR 

VARIANT! 

01102103 


2.02.1010 


ROLLEIMAGIC II 
09000 42 0 


BEMERKUNO 

REMARK 

OBSERVATION 


'i960 —•1963 

! 1962 — 1968 
11 136 - 11 269 


SIEHE / SEE 2 09 1010 


09029.00.0-W010 


SIEHE/SEE 2.061010 
SIEHE/SEE 2.06.1010 
















3. Justierung und Prufung des Belichtungsreglers Pos. 3 
(2.05.1010): 

1 . Verschluss auf „Auto" einstellen. Den Rastwinkel an 
der Unterseite des Belichtungsreglers in die 8. Zahn- 
liicke der Rastscheibe einrasten (26 DIN = 333 ASA). 
Der Mitnehmer Pos. 39 (2.05.1011) muss 25° versetzt 
zur Mittenlinie gebracht werden („0"-Steliung der 
Faktorenscheibe). 

Dabei dart der Mitnehmer Pos. 39 (2.05.1011) die 
Stellscheibe Pos. 38 (2.05.1011) nichtberuhren, da 
sonst eine Veranderung des Messwertes eintritt. 
BeiBedarf: Zylinderschraube Pos. 37 (2.05.1011) 
Ibsen und justieren. 

2. Fotozelle vbllig abdunkeln. Der Regelzelger muss 
jetzt iiber dem ersten Markierungspunkt auf der 
Klemmplatte stehen. 

3. Den Ausldsehebel Pos. 54 (2.05.1010) langsam be- 
tatigen und dabei die Festklemmung des Regel- 
zeigers im Belichtungsregler prufen. 

Verschluss auslosen. Auslbsehebel festhalten und 

rufen, ob nach Erreichen der unteren Stellung der 
egelstange Pos. 49 (2.05.1011) und dem Niet des 
Fanghebels am Verschluss • A ca. 0,1 mm Luft sind. 
Bei Bedarf: Winkel • B an der Regelstange justieren. 

4. Blendenoffnung von der Riickseite des Objektives 
p rufen. 

Regelzeiger auf 1. Markierungspunkt: Offene Blende. 
Regelzeiger auf letztem Markerungspunkt: Kleinste 
Blende. 

Bei Bedarf: Winkel e B an der Regelstange justieren. 

5. Verschluss- und Belichtungsregler-Funktion am 
Lichtmengenmessgerat prufen. 

4 . Mit Testfilm Funktion des Filmtransportes nachpriifen: 

Beachte: Mit 12- und 16-Bildschaltung priifen. 

5. Abdegkscheibe Pos. 19(2.05.1010)demontieren. Kurbel- 
seitehwand Pos. 54 anschrauben und Abdeckscheibe 
wieder('&ufsetzen sowie Druckscheibe Pos. 50 und 
Druckfedqrn Pos. 51 montieren. 

Beachte: Das Fedem des Filmschlussels Pos. 60 

priifen. 


3. Adjustment and checking of exposure control Item 3 
(2.05.1010): 

1 . Set shutter to ..Auto”. Engage locking bracket on the 
bottom of the exposure control in the 8th tooth gap of 
the locking disc (26 DIN = 333 ASA). The driver item 
39 (2.05.1011) must be moved 25° offset to the centre 
line (,.0” position of the factor plate). 

When doing so the driver item 39 (2.05.1011) may 
not touch the setting plate item 38 (2.05.1011) as 
otherwise a change in the measurement will occur. 
If necessary: Slacken fillister head cap screw item 37 
(2.05.1011) and adjust. 

2. Fully darken photocell. The control pointer must now 
be positioned above the first marking point on the 
clamp plate. 

3. Slowly operate release lever item 54 (2.05.1010) and 
in doing so check locking of the control pointer in the 
exposure control. Release shutter. Hold release lever 
in position and check whether after reaching bottom 
position of control rod item 49 (2.05.1011) and the 
rivet of engagement lever on shutter e A there is a 
gap of approximately 0.1 mm. 

If necessary. Adjust bracket e B on control rod. 

4. Check diaphragm opening from the back of the lens. 
Control pointer at 1st marking point: Diaphragm 
open. 

Control pointer on last marking point: Smallest aper¬ 
ture. 

If necessary: Adjust bracket e B on control rod. 

5. Check shutter and exposure control function with 
light quantity meter. 

4. Check function of film advance with test film: 

Note: Check with 12 and 16 frame advance. 

5. Remove cover plate item 19 (2.05.1010). Screw on 

crank side panel item 54 and refit cover plate and fit 
thrust washer item 50 and compression springs item 51. 
Note: Check spring loading of film winding key 

item 60. 
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Qollei 


Service 


ERSATZTEILLISTE 
PARTSBOOK 
LISTE DE PIECES 


P08. 

ITEM 

POS. 


X R 


SACH-NR. 
PART-NR. 
NO. DE PIECES 


BENENNUNG 

DESCRIPTION 

DESIGNATION 


29 

30 

30A 


08900.41.1 

08016.00.0 

08047.00.0 


FORTSETZUNG 1 
CONTINUED 1 

LICHTSCHACHT 
FOCUSING HOOD 
STREUSCHEIBE 
LENS GLASS 
STREUSCHEIBE 
* 

* 


3'i 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 


46 

47 


10001 . 00.0 
08009.00.0 
08008.00.1 
00793.87.0 
09000.08 1 
01256.85.0 
04268.00.0 
09036.00.0 
08026.00.0 
00764.82.0 
09031.00.0 
09030 00.0 
08014.00.0 
01246.85.0 
09024.00.0 
03401.00.0 
03402.00.0 


LENS GLASS 

SICHERUNGSSCHEIBE 1.2 
C-CLAMP 1.2 
DRUCKFEDER 
PFIESSURE SPRING 
LAGERBOLZEN 
BEARING STUD 
FUEHRUNGSSTIFT 
GUIDE PIN 
MASKENHALTER 
MASK HOLDER 
ZYLINDERSCHRAUBE 
CHEESE-HEAD SCREW 
SPIEGELKLAMMER 
MIRROR CLAMP 
SUCHERSPIEGEL 
VIEWFINDER 
SPIEGELFEDER 
MIRROR SPRING 
ZYLINDERSTIFT 
CYLINDRICAL PIN 
SPERRGRIFF 
LOCKING KEY 
KLAMMER 
CLAMP 
DRUCKFEDER 
PRESSURE SPRING 
FLACHKOPFSCHRAUBE 
FLAT-HEAD SCREW 
SEITENWAND LINKS 
SIDE PANEL LEFT 
UNTERLEGSCHEIBE 0.1 
WASHER 0,1 
UNTERLEGSCHEIBE 0.2 
WASHER 0,2 


2 . 02.1011 


ROLLEIMAGIC II 
09000 42 0 


■TUCK RAO 
VARIANT! 
OTVTVR! 
RICCIS RAN 
VARIANT! 

} 00101 ) 02103(04105 


BEMERKUNG 

REMARK 

OBSERVATION 


SIEHE / SEE 2 08 0900 
L-8678 
— 1962 

DAFUER / FOR THAT POS 30A 
1962 —* 

11.072-HS t 11258 

11 072-009A 

DAFUER / FOR THAT 90164 41 1 


(NB) 

(NB) 


FORTSETZUNG 2 
CONTINUED 2 
















6 . Justieren und pnifen vom Verschlussaufzug und Film- 6. 
transport. 

I'.Verschlussauf Stellung „Auto"einstellen, Die Film- 
transportkurbel langsam soweit drehen, bis das Ein- 
fallen der Sperren im Verschiuss deutlich zu horen 
ist. Die Zahnstange Pos. 71A muss sich jetzt noch 
urn den ..Verschiussuberzurg" weiterbewegen lassan. 

Beachte: Verschlussuberzug ca. 0,5 mm. 

Bei Bedarf: Exzenterscheibe Pos. 16 (2.04.1010) an 
Kerbe • C justieren. 

2. Anschlag Pos. 15 (2.04.0900) justieren. 

Verschiuss ausgelost. In diesem Zustand soil der An- 
schlaghebel der Getriebeplatte Pos. 23 (2.04.1010) 
unter dem Schenkel • D vom Sperrhebel Pos. 28 
(2.04.1010) einfalleh und hierzu in derHohe minde- 
stens 0.2 mm luft haben und der Sperrhebel • E gibt 
die Nockenscheibe Pos. 9 (2.04.1010) frei. 

Bei Bedarf: Am Anschlagwinkel Pos. 65 justieren. 

3. Priifen vom Filmtransport. 

1. Verschiuss ausgelost, Anschlaghebel unter dem 
Sperrhebel. Die Nockenscheibe Pos. 9 (2.04.1010) 

muss nach Ausheben des Zwischenrades Pos. 7A {\l 
(2.04.1010) frei drehbar sein. jJ1 ' 

2. Beim Drehen der Filmtransportkurbel wird der 
Film transportiert und der Verschiuss gespannt. 

Zu Beginn des Verschlussspannens muss der 
Schenkel • D vom Anschlaghebel gefangen 
werden. Die Nockenscheibe muss ebenfalls frei 
drehbar sein. 

Wird der Verschiuss weiter gespannt. so kommt 
der Anschlaghebel an die Aussparung der Kurbel- 
welle Pos. 22 (2.04.1010) und der Schenkel • D 
vom Sperrhebel wird freigegeben. Der Sperrhebel 
,• E liegt jetzt an der Nockenscheibe an. 

3. jst der Film um 1 Bild transportiert, dann fallt der 

Sperrhebel • E in die Nockenscheibe ein und das 
Breipsrad Pos. 20 (2.04.1010) wird von der Sperr- 
hebelnase • F gesperrt. 


Adjusting and checking shutter cocking mechanism and 

film advance. 

1. Set shutter to ..Auto" position. Slowly turn film ad¬ 
vance crank until engagement of the catches in the 
shutter is clearly audible. It must still be possible to 
move gear rack item 71A on by the ..shutter over- 
travel". 

Note: Shutter over-travel approx. 0.5 mm. 

If necessary: Adjust eccentric plate item 16 (2.04. 

1010) at notch • C. 

2. Adjust stop item 15 (2.04.0900). 

Shutter release. In this condition the stop lever of 
the driver plate item 23 (2.04.1010) should engage 
under limb • D of catch lever item 28 (2.04.1010) and 
for this purpose should have at least 0.2 mm vertical 
clearance and the catch lever • E releases the cam 
plate item 9 (2.04.1010). 

If necessary: Adjust at stop bracket item 65. 

3. Check film advance. 

1. Shutter released, stop lever under catch lever. The 
cam plate item 9 (2.04.1010) must be freely rotat¬ 
able after lifting out intermediate gear item 7A 
(2.04.1010). 

2. On turning the film advance crank the film is 
advanced and the shutter cocked. At commence¬ 
ment of shutter cocking limb • D of the stop lever 
must be engaged. 

The cam plate must also be freely rotatable. If 
the shutter is further cocked, the stop lever 
reaches the recess of the crankshaft item 22 
(2.04.1010) and limb • D of the catch lever is 
released. The catch lever • E now rests on the 
cam plate. 

3. When the film is advanced by 1 frame the catch 
lever • E engages in the cam plate and the brake 
wheel item 20 (2.04.1010) is locked by the catch 
lever lug • F. 














Qollei 


Service 



00754.82.0 
08000.20.2 
08235.00 0 
08234.00 0 
08246.00.0 
01246.85.0 
08000.17.1 
08075.00.0 
04196.000 
03047.00.0 
03401.00 0 
03402.00.0 
08000.18.0 
08072.00 0 
08004.00.0 
08037,00.0 
09200.06.0 
01036.82 0 
09022.00.0 
09200.41.0 
09200.42.0 
08003.00 0 


ERSATZTEILLISTE 

PARTSBOOK 

LISTE DE PIECES 


BENENNUNG 

DESCRIPTION 

DESIGNATION 


FORTSETZUNG 2 
CONTINUED 2 

ZYLINOERSTIFT 
CYLINDRICAL PIN 
FILMTRANSPORTKURBEL 
FILM TRANSPORT CRANK 
DRUCKSCHEIBE 
SPRING WASHER 
DRUCKFEOER 
PRESSURE SPRING 
ABDECKSCHEIBE 
COVER PLATE 
FLACHKOPFSCHRAUBE 
FLAT-HEAD SCREW 
SEITENWAND RECHTS 
SIDE PANEL RIGHT 
KEGELFEDER 
CONICAL SPRING 
FEDERSCHEIBE 
SPRING WASHER 
UNTERLEGSCHEIBE 
WASHER 

UNTERLEGSCHEIBE 0.1 
WASHER 0.1 
UNTERLEGSCHEIBE 0.2 
WASHER 0.2 
FILMSCHLUESSEL 
FILM KEY 
ZAHNRAD 
GEAR 

2WISCHENRAD 
INTERMEDIATE GEAR 
LEIT0LECH 
GUIDE PIECE 
ABDECKSCHIEBER 
COVER SLIDER 
ZYLINDERSCHRAUBE 
CHEESE-HEAD SCREW 
ANSCHLAGWINKEL 
STOP BRACKET 
GETR1EBEPLATTE 
MECHANISM PLATE 
GETRIEBEPLATTE 
MECHANISM PLATE 
ZUGFEDER 
SPRING 

FORTSETZUNG 3 

CONTINUED 3 





















4. Kurbel bis auf Anschlag zuruckdrehen. (Ver- 
schluss 1st gespannt). Verschluss auslosen und 
Ausloser Pos. 42 (2.05.1010) langsam zuriickkom- 
men lassen. Jetzt rutschtder Autzughebel Pos. 14 
(2.04.1010) gegen don Schenkel • D und zieht 
dabei den Sperrhebel • E aus der Nockenscheibe 
heraus. Anschliessend fallt der Anschlaghebel 
sicher unter den Schenkel • D vom Sperrhebel. 
Verschluss gespannt. Ruckwand langsam offnen. 
Die Nockenscheibe Pos. 9 (2.04.1010) muss dan 
einwandfrei auf „0" zuriicksprtngen. Hierbei wird 
der Sperrhebel an den Punkten • E und • F sowie 
das Zahnrad mit Ritzel Pos. 7A (2.04.1010) aus- 
gehoben. 

5. Ruckwand schliessen und auf guten Einariff vom 
Zahnrad mit Ritzel in die Verzahnung der Nocken¬ 
scheibe Pos. 9 (2 04.1010) achten. Filmtransport- 
kurbel bis zum Einfall des Sperrhebels • F in das 
Bremsrad Pos. 20 (2.04.1010) weiterdrehen. Der 
Sperrhebel muss in dieser Stellung die Filmtrans- 
portkurbei block ieren. Verschluss auslosen und 
Sperrhebel langsam freigeben. Anschlaghebel 
der Getriebeplatte muss sich sicher unter den 
Schenkel • D legen. (Siehe Pkt. 7.3.4). 

6 . Funktion des Filmtransportes mit12- und 16-Bild- 
schaltung prufen. Nach dem letzten Bild den Ver¬ 
schluss nicht auslosen, Ruckwand langsam 
dffnen, ZShlscheibe muss dann auf „0" zurOck- 
springen. 


4. Turn crank back to fullest extent, (shutter is 
cocked). Release shutter and slowly allow shutter 
release item 42 (2.05.1010) to return. Now the 
cocking lever item 14 (2.04.1010) slips against 
limb • D and in doing so withdraws catch lever • 
E from the cam plate. Then the stop lever drops 
positively under limb • D of the catch lever. 
Shutter cocked. Slowly open back. The cam plate 
item 9 (2.04.1010) must then spring back to „0" 
satisfactorily. In the process the catch lever is 
lifted out at points • E and • F together with the 
gear wheel with pinion item 7A (2.04.1010). 

5. Close back and ensure proper engagement of 
gear wheel with pinion in the teeth of the cam 
plate item 9 (2.04.1010). Continue to turn film 
advance crank until engagement of the catch lever 
• F in the brake wheel item 20 (2.04.1010). The 
catch lever must lock the film advance crank in 
this position. Release shutter and slowly release 
catch lever. Stop lever of drive plate must locate 
positively under limb • D (See point 7.3.4). 

6 . Check function of film advance with 12 and 16 
frame advance. After the last frame do not release 
shutter, slowly open back and frame counter must 
then spring back to „0". 


















Qollei 


Service 



SACH-NR. 
PART-NR. 
NO. OE PIECES 


01139 82.0 
09400.41.0 


09400.42.0 


01214.82.0 
09000.04.0 
09000.12.0 
01883 85.0 
01215.82.0 
09020.00 1 
09046.00.0 
01217.82.0 
10170.00.0 
09412.00.0 
01175.82.0 
09000.06.0 
09000.11.0 
09002.00.0 
09002.00.1 
01216.820 
09011.00.0 
09012.00.1 


ERSATZTEILLISTE 
PARTSBOOK 
LISTE DE PIECES 


BENENNUNO 

DESCRIPTION 

DESIGNATION 


FORTSET2UNG 3 
CONTINUED 3 

SENKSCHRAUBE 
COUNTERSUNK SCREW 
OBJEKTIVTRAEGER 
LENS CARRIER 
OBJEKTIVTRAEGER 


LENS CARRIER 
ANSAT2SCHRAUBE 
SHOULDER SCREW 
2AHNSTANGE 
RACK 

2AHNSTANGE 

RACK 

SECHSKANTMUTTER 

HEXAGONAL NUT 

ANSAT2SCHRAUBE 

SHOULDER SCREW 

2AHNRADBUCHSE 

GEAR BUSHING 

2AHNRADBUCHSE 

GEAR BUSHING 

2YLINDERSCHRAUBE 

CHEESE-HEAD SCREW 

SCHEIBE 

WASHER 

ISOLIERSCHEIBE 

INSULATING WASHER 

SENKSCHRAUBE 

COUNTERSUNK SCREW 

SCHUH 

SHOE 

SCHUH 

SHOE 

-KONTAKTFEDER 
CONTACT SPRING 
-KONTAKTFEDER 
CONTACT SPRING 
ANSAT2SCHRAUBE 
SHOULDER SCREW 
SICHERUNGSHEBEL 
SECURING LEVER 
SCHENKELFEDER 
V-SPRING 

FORTSETZUNG 4 

CONTINUED 4 


fTOCK PRO 

VARIANT! 

OTV-TVPC 

Pitct* PAR 

VARIANT! 

IO1I02 




2.02.1013 


ROLLEIMAGIC II 
09000 42 0 


BEMERKUNG 

REMARK 

OBSERVATION 


; SIEHE / SEE 2 05 1000 


SIEHE / SEE 

11 Q72-HS - 
20 021 - 
20 006 - 


205 101C 
09000 41 0-W002 
11 258 
20 083 
20 502 


DAFUER / FOR THAT POS 79A- 
80 A 


















7. Abdeckschieber Pos. 63L an Gleitflachen mit Q2 fatten 
und einsetzen. Schaltmaske 16 in Aufnahmeraum fur 
I6er Bildschaltung einlegen. In dieser Stellung ist das 
Zahlfenster und der Sperrhebel • E auf 16-Bildschaltung 
umgeschaltet. Die Fiihrungsnut vom Abdeckschieber 
muss jetzt am Fuhrungsniet • G oben anschlagen. 

Bei Bedarf: Am Hebei • H nachbiegen. 

Schaltmaske 16 aus Aufnahmeraum entnehmen. Jetzt 
wird das Zahlwerk auf 12-Bildteilung umgeschaltet. 
Baachtr. Zur Erreichung des vollen Umschaltwe- 
es muss jetzt die Fiihrungsnut vom 
bdeckschieber auf der anderen Seite 
des Fiihrungsnietes • G anschlagen. 
Auf Stellung derZahlscheibenziffern im Sichtfenster des 
Abdeckschiebers Pos. 63L achten. 

Bei Bedarf: Durch Biegen des Abdeckschiebers jus- 

tieren. 

8. Auslosung justieren. 

Verschluss aufziehen und Ausloser Pos. 42 (2.05.1011) 
langsam betatigen. Kurz vor dem Auslosepunkt muss der 
Fanghebelniet • K der Zahnstange Pos. 71A vor der Nase 
• L von Leiste Pos. 51 (2.05.1011) liegen. Nachdem Aus- 
Idsen muss der Niet mit der Zahnstange wieder in die 
Ausgangslage zurdckspringen. 

Beachte: Zwischen Fanghebelniet a K und 

Leiste • L darf kurz vor dem Ausldsen 
keine Luft sein. 

Bei Bedarf: Zylinderschraube Pos. 50 (2.05.1011) 

Idsen und Leiste einjustieren. 

Wahrend des Ausfosevorganges mus3 der Klemm- 
schieber am Belichtungsregler den Zeiger des Mess- 
werkes festklemmen und der Tastschieber auf dem 
Zeiger aufliegen. 


7. Lubricate cover slide item 63L on sliding faces 0 and 
insert. Insert mask 16 in film compartment for 16 frame 
advance. In this position the frame counter window and 
the catch lever • E are changed over to 16 frame position. 
The guide slot of the cover slide must now abut on the 
top of guide rivet • G. 

If necessary: Bend lever • H. 

Remove mask 16 from film compartment. The counter 
mechanism must now change back to 12 frame advance. 
Note: To achieve full changeover travel the 

guide slot of the cover slide must now 
abut on the other side of the guide rivet 
• G. 

Note position of counter disc figures >n the window of 
the cover slide item 63L. 

If necessary: Adjust by bending cover slide. 

8. Adjusting shutter release. 

Cock shutter and slowly operate shutter release item 42 
(2.05.1011). Shortly before the release point the engage¬ 
ment lever rivet • K of gear rack item 71A must be located 
in front of lug • L of bar item 51 (2.05.1011). After re¬ 
leasing the shutter the rivet with the gear rack must 
spring back into starting position. 

Note: Shortly before shutter release there 

should be no clearance between 
engagement lever rivet e K and bar e L. 
If necessary: Slacken fillister head cap screw item 50 
(2.05.1011) and adjust bar. 

During shutter release the clamp slide on the exposure 
control must secure the pointer of the meter mechanism 
and the feeler slide must rest on the pointer. 




















Qollei 


ERSATZTEILLISTE 
PARTSBOOK 
LISTE DE PIECES 



12-74 2 . 02.1014 


ROLLEIMAGIC II 
09000.42 0 



—» 1970 

DAFUER / FOR THAT POS. 98A 
1970—* 


<NB) ' 


















Abnetimen bzw. Auisetzen des Objektivtragers Pos. 69A. 


Zahnstange Pos. 71A gegen oberen Anschlag stellen 
und Verschluss Pos. 21 (2-05.1010) spanned. 
Beachte: Steflung der Spannwelle am Verschluss 

und Lage der Zahnradbuchse des Aus- 
losers Pos. 42 (2.05.1011) und Auslose- 
hebel Pos. 54 (2.05.1011) liegen. Kon- 
taktfeder Pos. 80A muss auf dem Ver- 
schlusskontakt autliegen. 


scmusskontakt autliegen. 

ObjektivtrSger aufsetzen und Ftlmtransporikurbel 
Pos. 49 betatigen. Verschluss rastet dann ein. 


Beachte: 


2. ®-Ein»teliung d8S Aufnahmeobjektives am Kollima- 
tor bel Blende 4 prflfen: 

± 2 Teilstriche (75/80 Skala). 

Beachte: Koppelstange Pos. 7 (2.05.1010) und 

Sucherring Pos. 9 (2.05.1010) abneh- 
men. Gewindestift Pos. 18 (2.05.1010) 
Idsen und Skalenring Pos. 14 (2.05. 
1010) gegen die Anschlageschraube 
vom Verschluss drehen. Objektiv am 
Kollimator mit Gummischlussel auf 
Scharfe einstellen. 

3. Sucherobjektiv mit Spiegeleinsatz auf °° einstellen. 

± 4 Teilstriche (75/80 Skala). 

Beachte: Spiegeleinsatz muss wegen fehlendem 

Parafiaxenausgleich auf 64,7-0,2 mm 
nachgearbeitet sein. Spiegeleinsatz wird 
mit Mass 66,0 mm geliefert! 
Gewindestift Pos. 10 (2.051010) Idsen, Strichmar- 
kierungen der Frontlinse und der Sucherfassung zur 
’ Obereinstimmung bringen. 

Sucherobjektiv in dieser Grundstellung (ohne Ver- 
stellung der Frontlinse) am Kollimator auf ooscharf 
einstellen. Gewindestift Pos. 10 (2.05.1010) fest- 
ziehen. Koppelstange Pos. 7 (2.05.1010) und Sucher¬ 
ring Pggf. 9 (2.05.1010) wieder montieren. 
Aufnarfrriepbjektiv gegen den oo-Anschlag drehen 
und Sucherobjektiv durch Verdrehen der Frontlinse 
mit Gummischlussel wieder scharf einstellen. 
Beachte; ao-Einstellunaen der qekoppelten Ob- 




Removal and fitment of lens carrier item 69A. 

1. Set gear rack item 71A against upper stop and cock 
shutter item 21 (2.05.1010). 

Note: Position of cocking spindle on shutter 

and location of gear wheel bush item 
74A. Gear rack item 71A must be located 
between tne rivets of shutter release 
item 42 (2.05.1011) and shutter release 
lever Item 54 (2.05.1011). Contact spring 
item S0A must rest on the shutter con¬ 
tact 

Fit lens carrier and operate film advance crank item 
49. 

Shutter will then engage, 

2. Check resetting of taking lens on collimator at f/4: 

± 2 graduations (75/80 scale). 

Note: Remove tie-rod item 7 (2.05.1010) and 

viewfinder ring item 9 (2.05.1010). 
Slacken set screw item 18 (2.05.1010) 
and turn scale ring item 14 (2.05.1010) 
against the stop screw of the shutter. 
Focus lens on collimator with rubber 
key. 

3. Set viewfinder lens mirror insert to . 

± 4 graduations (75/80 scale). 

Note: Mirror insert must be rectified to 64.7- 

0.2 mm on account of absence of paral¬ 
lax correction. Mirror insert is supplied 
with dimension 66.0 mm! 

Slacken setscrew item 10(2.05.1010), align markings 
of front element and viewfinder mount. Focus view¬ 
finder lens to ooin this basic setting on the collimator 
(without adjustment of the front element). Tighten set 
screw item 10 (2.05.1010). Refit tie-rod item 7 
(2.05.1010) and viewfinder ring item 9 (2.05.1010). 
turn taking lens against ®stop and re-focus view¬ 
finder lens by turning front element with rubber key. 
Note: Check cosettings of the coupled lenses. 


»-Einstellungen der gekoppelten Ob- 

nhornrfifan 


























&-38 


REPARATUR-HINWEISE. JUSTIERAMGABEN. SCHMIERPUNKTE | REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POIHT3 


1. Einstellkurven Pos. 15 wie auf Blatt 2.02.0120 darge- 
slellt einstellen 

Triebknopf Pos. 8A in so -Anschlagstellung anschrauben. 
Einstellkurven mit Triebknopf in Stellung 0.9 m drehen. 
Beachte: Gleichmassiger Arbeitsbereich der Ein¬ 

stellkurven zu den Gleitplattchen Pos. 32 
sowie zu den Fuhrungsbolzen Pos. 4. 

2. Libertragungshebel Pos. 25 auf Ebenheit und Leicht- 
gangigkeit prufen. 

3. Triebachse Pos. 19 einpassen. Triebgang sowie Axial- 
spiel der Triebachse mit Triebknopf Pos. 8A prufen. 

4. Gleitschienen Pos. 29 und Pos. 31 einpassen und Funk- 

tion prufen. Gleitschienen mussen teichtgangig gehen. 
Bei Bedarf: Fuhrungsschiene Pos. 37 mit Fuhrungs- 

keil Pos. 23 nachjustieren 

5. Leichtgangigkeit der Zugstange Pos. 20 A uberprufen 

6. Gleitrollenhalter Pos. 42 B und Pos. 44 A montieren 
und mit Haarlineal prufen. ob Rolle unter Filmgleit- 
flache liegt. 

Rolleikin-Bildrahmen einlegen und Sitz prufen. 

Bei Bedarf: Hohe der Gleitrollenhalter justieren. 

7. Achse mit Zahnrad Pos. 50 mit Scheiben Pos. 48 und 
Pos. 49 sowie durch Biegen der Feder Pos 46 A so 
justieren. dass diese sich zugig am Reibrad drehen 
lasst. 


1. Adjust focusing cams item 15 as described on sheet 
2 . 02 . 0120 . 

Screw on focusing knob item 8A in * end position. 
Turn focusing cams to 0 9 m position with focusing 
knob. 

Note: Uniform operating range of focusing 

cams in relation to the slide plates item 
32 and in relation to the guide pins 
item 4. 

2. Check transmission lever item 25 tor flatness and free¬ 
dom of movement. 

3. Fit in focusing spindle item 19. Check focusing 
mechanism as well as axial play of focusing spindle 
with focusing knob item 8A. 

4. Fit in sliding rails items 29 and 31 and check function. 
Sliding rails must move freely. 

If necessary: Readjust guide rail item 37 with guide 
wedge item 23. 

5. Check freedom of movement of tierod item 20A. 

6. Assemble sliding roller holders item 42B and 44A and 
check with straightedge that roller is below film guide 
face. 

Insert Rolleikin slide mount and check location. 

If necessary: Adfust height of sliding roller holders. 

7. Adjust spindle with gearwheel item 50 with washers item 
48 and 49 and by bending spring item 46A so that the 
latter can be rotated freely on the friction wheel. 















Qollei 


Service 


POS. I X 
ITEM 

POS. ! M 


SACH-NR. 
PART-NR. 
NO. OE PISCES 


0300070 1 
03000702 
0300070.3 
0300070.4 
01087.82 0 
03000.04 0 
08000.05 0 
03042.00 0 
03043.00 0 
03032 00 1 
03009 00.1 
03500.06.1 
03576.01.0 
00719.00 0 
03500.07.1 
03577.01 0 
00719 00 0 
03411.00 0 
03425.00 0 
01044 82.1 
03028.00.1 
03413.00.0 
03412.00.0 
03421.00.0 
03027.00.1 
03500.15.1 
03500.16.2 
03533.00.0 


ERSATZTEILLISTE 
PARTSBOOK 
LISTE DE PIECES 


BENENNUNG 

DESCRIPTION 

DESIGNATION 


ROLLEICORD V TEILM 

ROLLEICORD V PREASSY 

ROLLEICORD VA TEILM 

ROLLEICORD VA PREASSY 

ROLLEICORD VB TEILM 

ROLLEICORD VB PREASSY 

ROLLEICORD VB TEILM 

ROLLEICORD VB PREASSY 

LINSENSCHRAUBE 

OVAL-HEAD SCREW 

KURVENWINKEL 

CAM COMPENSATOR 

KURVENWINKEL 

CAM COMPENSATOR 

FUEHRUNGSBOLZEN 

GUIDE BOLT 

SCHRAUBENFEDER 

SPRING 

MUTTER 

NUT 

KQNUS 

CONE 

TRIEBKNOPF METER 
FOCUSING KNOB. METER 
TRIEBKNOPF METER 
FOCUSING KNOB. METER 
-KEGELSTIFT 
PIN 

TRIEBKNOPF FEET 
FOCUSING KNOB FEET 
TRIEBKNOPF FEET 
FOCUSING KNOB FEET 
-KEGELSTIFT 
PIN 

ZWISCHENSCHEIBE 0.2 
INTERMEDIATE WASHER 0.2 
UNTERLEGSCHEIBE 
WASHER 

LINSENSCHRAUBE 
OVAL-HEAD SCREW 
EINSTELLKURVE 
FOCUSING CAM 
ZWISCHENSCHEIBE 1.0 
INTERMEDIATE WASHER 1.0 
ZWISCHENSCHEIBE 0,8 
INTERMEDIATE WASHER 0.8 
FEDERSCHEIBE 
SPRING WASHER 
TRIE8ACHSE 
FOCUSING SHAFT 
ZUGSTANGE 
LINK BAR 
ZUGSTANGE 
LINK BAR 
-ZUGFEDER 
SPRING 

FORTSETZUNG 1 

CONTINUED 1 


*tuCK e«0 
VAN IAN TC 
OTV TV»( 
Nieces NAB 
VABIANTC 

00 01102103 04l0S 


12-74 2 . 03.0120 


ROLLEICORD VB TEILM 
03000 70 4 


BEMERKUNG 

REMARK 

OBSERVATION 


1954 ——1957 
1957 —»1962 
1962 —1972 
1972 — 

L-20 217- L- 20 218-L-20 219 


DAFUER FOR THAT POS 3A 


03032 00 1-W010 


111! (WW) 


3001-W045 
4000U15-W002 
DAFUER / FOR THAT POS.20A 




I 























Qollei 

ERSATZTEILLISTE 

PARTSBOOK 

LISTE DE PIECES 

12-74 | 2.03.0121 

ROLLElCORD vb teilm 

03000 70 4 

Service 




— 


STUCK *»0 


POS. 

x n 


SACH-NR. 

BENENNUNG 

VAR i AM T f 

BEMERKUNG 

ITEM 



PART-NR. 

DESCRIPTION 

PIECES PAR 

REMARK 

POS. 

KR 

NO. DE PIECES 

DESIGNATION 

VARlANTf 

OBSERVATION 





OO OI 0*03 0*105 






FORTSETZUNG 1 

i ; 






CONTINUED 1 



22 



02004 82 0 

LINSENSCMRAUBE 

2 2 






OVAL-HEAD SCREW 



22A 



01087 82 0 

LINSENSCHRAUBE 

2 2 






OVAL-HEAD SCREW 



23 



04027 00 0 

KEIL F FUEHRUNGSSCHIENE 

2 






WEDGE 



24 

X 


01031 00 1 

ANSATZSCHRAUBE 

1 






SHOULDER SCREW 



25 



03000 26 0 

UEBERTRAGUNGSHEBEL 

1 






CONNECTING LEVER 



26 



03047 00 0 

SCHEIBE 

1 

(NBl 





WASHER 



27 



03048 00 0 

SCHEIBE 

1 • 

(NBi 





WASHER 



28 



02051 82 0 

ANSATZSCHRAUBE 

4 4 






SHOULDER SCREW 



28A 



01271 82 0 

ANSATZSCHRAUBE 

4 4 






SHOyLDER SCREW 



29 

X 


03000 03 2 

GLEITSCHIENE RECHTS 

1 






FOCUSING STRUT RIGHT 



30 



75031 00 0 

-GLEITPLAETTCHEN 

1 

o.i 





GLIDE PIECE 



31 

X 


03000 02.2 

GLEITSCHIENE LINKS 

1 






FOCUSING STRUT LEFT 



32 



75031 00 0 

-GLEITPLAETTCHEN 

1 

O.i Q M - 





GLIDE PIECE 



33 



02069 82 1 

ANSATZSCHRAUBE 

1 1 






SHOULDER SCREW 



33A 



01099 00.0 

ZYLINDERSCHRAUBE 

1 1 






CHEESE-HEAD SCREW 



34 



02047 000 

ZYLINDERSCHRAUBE 

1 1 






CHEESE-HEAD SCREW 


- • 

34A 



01146 82 0 

ZYLINDERSCHRAUBE 

1 1 






CHEESE-HEAD SCREW 

| i { 


35 



03384.00 0 

FEDERLAGER 

1 






SPRING BEARING 



36 



02013 82 0 

LINSENSCHRAUBE 

2 2 






OVAL-HEAD SCREW 

I 


36A 



01139.82.0 

ZYLINDERSCHRAUBE M2 

, 2 2 






CHEESE-HEAD SCREW M2 

i ■ 


37 

X 


03025.0O 1 

FUEHRUNGSSCHIENE 

2 






GUIDE RAIL 

' 

. 

38 



01048.87.0 

LINSENSCHRAUBE 

3l| 






OVAL-HEAD SCREW 

! ' 


39 



03004 00 0 

FEDERHALTER 

1 





SPRING DETENT 

1 ( 


40 

• 


03003.00 1 

DRUCKFEDER 

1 [1 1 . 

DAFUER / FOR THAT POS 40A 




SPRING 

! 


40A 


03003.01.0 

DRUCKFEDER 

i in 






SPRING 



41 



02004 87 0 

LINSENSCHRAUBE, 

,2 2 






OVAL-HEAD SCREW . \ 



41A 


01087 87 0 

LINSENSCHRAUBE V T 

2 2 





OVAL-HEAD SCREW ^ 



42 

• 


03000 16 1 

UMLENKROLLE 

1 1 

DAFUER / FOR THAT POS.42A 




GUIDE ROLLER 



42A 


03000.33 0 

UMLENKROLLE 

1 1 





GUIDE ROLLER 



43 


02033 87.0 

LINSENSENKSCHRAU8E 

2 2 i 



. 


RAISED-CSK SCREW 



43A 


01070 87 0 

SENKSCHRAUBE 

12 2 





COUNTERSUNK SCREW 



44 

X 


03000 15.1 

FILMGLEITROLLE 

1 1 1 

— 1972 




FILM GUIDE ROLLER 



44 A 

i 

03000 15 2 

FILMGLEITROLLE 

. ! 'i 

1972 —. 




FILM GUIDE ROLLER 

; ! ! ; 



1 


FORTSETZUNG 2 

| 1 | 





CONTINUED 2 

lilt 


Tj / 7 


i 
















A 

' V* 

A 












Qdlei 

ERSATZTEILLISTE 

Service 

PARTSBOOK 

LISTE DE PIECES 


2.03.0122 


ROLLEICORO VB TEILM 
03000 70 4 






FORTSETZUNG 2 






CONTINUED 2 



45 


02037.82.0 

ANSATZSCHRAUBE 

1 1 






SHOULDER SCREW 



45A 


01248.82 0 

ANSATZSCHRAUBE 

1 

i 





SHOULDER SCREW 



46 

• 

03125 00.0 

FEDER 

i 


DAFUER FOR THAT POS 46A 




SPRING 



46A 

X 

03128 00 1 

FEDER 

1 

i 

i 





SPRING 



47 


03124 00 0 

MESSRAD 

1 






METERING WHEEL 



48 


0407400.0 

SCHEIBE 0.1 

• 


(NB) 




WASHER 0.1 



49 


04075 00 0 

SCHEIBE 0.15 


INB) 




WASHER 0.15 



50 


03000 07 0 

ACHSE MIT ZAHNRAD 

1 






SHAFT WITH SPROCKET 



51 


02005 85 0 

FLACHKOPFSCHRAUBE 

2 2 






PAN-HEAD SCREW 



51A 


0116385.0 

FLACHKOPFSCHRAUBE 

2 

2 





PAN-HEAD SCREW 

: i . 


52 

• 

03000 060 

BLENDRAHMEN 

i i 


DAFUER / FOR THAT 




LIGHT BAFFLE 


POS 51 A—52A 

52A 


03000.06.1 

BLENDRAHMEN 

i 

1 





LIGHT BAFFLE 



S3 


04005 00 0 

FORMSCHRAUBE G1.7 

111 


04000 41 0-W010 




SHAPED SCREW G1.7 



53A 


17021 00.0 

FORMSCHRAUBE Ml.7 

i 

1 

04000 41 0-W010 




SHAPED SCREW Ml,7 

« 




54 


00462 84 0 

FORMNIET 

2 








RIVET 






55 

K 

03000.01.3 

KAMERAKOERPER 


• 




1954 —.1957 




HOUSING 


i 




55A 

K 

03000 01 4 

KAMERAKOERPER 


i 




1957 —» 1962 




HOUSING 







55B 

A K 

03000 01 6 

KAMERAKOERPER 



i 



1962 —. 1972 




HOUSING 







5SC 

K 

03000 01 7 

KAMERAKOERPER 




1 


1972 — 




HOUSING 







56 


03020.00.0 

-LAGERBUCHSE 

2 




30U1-WU45 




BEARING 





4000U15-W002 

57 


03000.22.0 

-LAGERNIET 

1 




1 



5 * 

BEARING PIN 










Q? r 












1 

\ 

1 







i 

i 



1 

lJj 

i 



















Qollei 

REPARATUR-ANLE1TUNG 

12-74 2.03.0210 

REPAIR-MANUAL 
INSTRUCTIONS DE REPARATION 

ROLLEIFLEX. TEILM 

04560.70 1 

Service 



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANQABEN. SCHMIERPUNKTE 


REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS. LUBRICATION POINTS 


Beachte: 1. Reparatur-Hinweise Shnllch Rollei- Nota: 1. Repair instructions aimularRolleillex, 

flea, teilmontlert preaaay (sheet 2.03.0220-0221). 

(Blatt 2.03.0220-0221). 













Qollei 


Service 


ERSATZTEILLISTE 
PARTSBOOK 
LISTE DE PIECES 



SACH-NR. 

PART-NR. 

NO. DE PIECES 

BENENNUNG 

DESCRIPTION 

DESIGNATION 


04560.70.0 

ROLLEIFLEX. TEILM. 

ROLLEIFLEX. PREASSY 


04560.70.1 

ROLLEIFLEX. TEILM 

ROLLEIFLEX. PREASSY 


76814.68.1 

ISO-SCHLAUCH B1.4X0.3 
INSULATING TUBE B1.4X0.3 


02088.82.0 

SENKSCHRAUBE 

COUNTERSUNK SCREW 


0456010.0 

MESSGERAETTRAEGER 

METER MOVEMENT CARRIER 


04560.090 

SCHIEBER 

SLIDER 


04694.00.3 

ZWISCHENLAGE 

SPACER 


01108 82.0 

LINSENSENKSCHRAUBE 


RAISED-CSK SCREW 
04047.00.0 EXZENTERBUCHSE 

ECCENTRIC BUSHING 
07046.00.2 AUSGLEICHKURVE 

COMPENSATING CAM 
02068.82.0 ANSATZSCHRAUBE 

SHOULDER SCREW 
* 

01208.82.0 ZYLINDERSCHRAUBE 

CHEESE-HEAD SCREW 
01036.82.0 ZYLINDERSCHRAUBE 

CHEESE-HEAD SCREW 
04000.10 0 KURVENWINKEL RECHTS 

CAM COMPENSATOR RIGHT 
04000.11.0 KURVENWINKEL LINKS 

CAM COMPENSATOR 
03042.00.0 FUEHRUNGSBOLZEN 

GUIDE BOLT 

03043.00.0 SCHRAUBENFEDER 

SPRING 

01222.82.1 FLACHKOPFSCHRAUBE 

PAN-HEAD SCREW 
04693.00.0 TRIEBHEBEL 

FOCUSING LEVER 

04692.00.0 SCHWENKARM, RECHTS 

SWIVEL ARM, RIGHT 
04691.00.0 SCHWENKARM. LINKS 

SWIVEL ARM, LEFT 

04560.08.0 SCHIEBER M. STIFTEN 

SLIDER 

04575.00.0 MITNEHMERBUCHSE 

DRIVING BUSHING 
04042.00.0 FEDER 

SPRING 

02067.82.1 ANSATZSCHRAUBE 

SHOULDER SCREW 
04560.05.3 AUFZUGBU6GEL 

COCKING LEVER 


FORTSETZI 

CONTINUE 




•tUc* ppo 

VARIANT C 
OTVTVPf 
PltCCS PAN 
VARIANT! 

OIO1I02 


2.03.0210 


ROLLEIFLEX. teilm 
04560.70 1 


BEMERKUNG 

REMARK 

OBSERVATION 


L-20.217-»L-2 0 218-L-20 219 


07000 43 0-W001 M 
















































Qoilei 

REPARATUR-ANLETTUNG 

12-74 , 2.03.0212 

REPAIR-MANUAL 

ROLLEIFLEX, TEILM. 

Service 

INSTRUCTIONS DE REPARATION 

04560.70.1 



REPARATUR-MINWBSE, JUSTIERANOASEN. SCHMIERPUNKTE I REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIOHa. LUSMCATIOM POINTS 











Qollei 


Service 


ERSATZTEILLISTE 
PARTSBOOK 
LISTE OE PIECES 


12-74 


2.03.0212 


ROLLEIFLEX. TEILM 
04560 70 1 






■— 1 

STUCH »«0 





SACH-NR. 

BENENNUNO 


VARIANT K 


BEMERKUNG 

■a* 


PART-NR. 

DESCRIPTION 


OTV-TVPf 

puces par 


REMARK 

■Sul 

K« 

NO. OE PIECES 

DESIGNATION 


VARIANTS 


OBSERVATION 





OOIOI 

0*03 

2*. 

os 





FORTSETZUNG 2 

CONTINUED 2 








51 


0205387.0 

ZYLINDERSCHRAUBE 
CHEESE-HEAD SCREW 


i 






51A 


02011.87.0 

LINSENSCHRAUBE 

OVAL-HEAD SCREW 



1 





52 


17022.00.0 

BUCHSE 

BUSHING 



1 





53 

X 

07235.00.3 

BLATTFEDER 

LEAF SPRING 



1 





54 

X 

04000.05 1 

GLEITROLLENHALTER UNTEN 

FILM ROLLER BRACKET LOWER 


1 






54A 

B 

07000 33.3 

GLEITROLLENH ALTER UNTEN 

FILM ROLLER BRACKET LOWER 



1 





55 


01140.85 0 

LINSENSCHRAUBE 

OVAL-HEAD SCREW 

2 







56 


02004.87 0 

LINSENSCHRAUBE 

OVAL-HEAD SCREW 

2 







57 

X 

04000.02 1 

GLEITROLLENH ALTER OBEN 

FILM ROLLER BRACKET TOP 


i 






57A 

X 

• 07000.32 2 

GLEITROLLENH ALTER OBEN 

FILM ROLLER BRACKET TOP 



1 





58 


02006.82 0 

LINSENSENKSCHRAUBE 
RAISED-CSK. SCREW 

1 







59 


04170.00.0 

JUSTIERSCHEIBE 

ADJUSTING WASHER 

1 







60 


02037.82.0 

ANSATZSCHRAUBE 

SHOULDER SCREW 

1 







61 

• 

03125.00.0 

FEDER 

1 






—•1970 




SPRING 







DAFUER / FOR THAT POS 61A 

61A 

X 

03128.00.1 

FEDER 

SPRING 

1 






1970 — 

62 


04158.00.0 

REIBRAD 

FRICTION WHEEL 

1 







63 


04074.00.0 

UNTERLEGSCHEIBE 0.1 

WASHER 0,1 

“ 






(NB) 

64 


04075.00.0 

UNTERLEGSCHEIBE 0,15 

WASHER 0.15 

* 






(NB) 

65 


07000.09.0 

ACHSEM ZAHNRAD 

SHAFT W. GEAR 

1 







66 


02010.85.0 

LINSENSCHRAUBE 

OVAL-HEAD SCREW 

2 







67 

• 

07000.07.1 

BLENDRAHMEN 

1 






DAFUER / FOR THAT 17000.09.0 




LIGHT BAFFLE 







+01241.85.0 

68 


04005.00.0 

FORMSCHRAUBE G 1,7 

SHAPED SCREW G 1.7 

1 






04000.41.0-W010 

69 


00462 84.0 

FORMNIET 

RIVET 

2 







70 


00709.00.0 

KEGELSTIFT 

CONICAL PIN 

1 







71 


00710 00.0 

KEGELSTIFT M. EXZENTER 

PIN W. ECCENTRIC 

1 






(NB) 

72 

K 

04560 01.0 

KAMERAKOERPER f* . 

housing \ n 

KAMERAKOERPER J 


i 





— 1960 

72A 

K 

14000.01.0 



1 




1960 —1960 




HOUSING * 








73 


03020.00 0 

-LAGERBUCHSE F. TRIEBACHSE 

2 






3001-W045 




BEARING 







4000U15-W002 

74 


03000 22.0 

-LAGERNIET F FlLMSPULE 

1 










FILMSPOOL BEARING PIN 











i 


















1. Schieber Pos. 5 sowie Schieber Pos. 20 mit den 
Schwenkarmen Pos. 16 und Pos. 19 auf leichten Gang 
prufen. 

2. Einstellkurven Pos. 29 wie aul Blatt 2.02.0225-0229 
dargestellt einstellen. 

Triebhebel Pos. 17A in -Anschlagstellung anschrau- 
ben. 

Einstellkurven mit Triebhebel in Stellung 0.9 m dre- 
hen. 

Beachte: Gleichmassiger Arbeitsbereich der Ein¬ 

stellkurven zu den Gleitplattchen Pos. 38 
sowie zu den Fiihrungsbolzen Pos. 14, 

3. Aufzugbugel Pos. 24 (fur 3.5F) Oder Pos. 25 (fur 2.8F) 
auf Ebenheit und Leichtgangigkeit priifen. 

4. Triebachse Pos. 33 einpassen. Triebgang sowie Axial- 
spiel der Triebachse mit Hilfstriebknopf (Pos. 27) prii- 
fen. 

Bei Bedarf: Axialspiel mit Federscheibe Pos. 32 aus- 

gleichen bzw. Lagerbuchsen Pos. 73 er- 
neuern. 


1. Check slide item 5 together with slide item 20 with 
swivel arms item 18 and item 19 for freedom of move¬ 
ment. 

2. Adjust setting cams item 29 as described on sheet 
2.02.0225-0229. 

Screw on drive lever item 17A in x stop position. 
Turn setting cams with drive lever to 0.9 m position. 
Note: Uniform operating range of setting 

cams in relation to the slide plates item 
38 and the guide pins item 14. 

3. Check film advance item 24 (for 3.5 F) or item 25 (for 
2.8 F) for flatness and freedom of movement. 

4. Fit in drive spindle item 33 Check action of rack and 
pinion and end float of drive spindle with auxiliary 
drive knob (item 27). 

If necessary: Take up end float with spring washer 
item 32 or renew bearing bushes item 73. 















12-74 


2.03.0220 


Qollei 


ERSATZTEILLISTE 

PARTSBOOK 







12-74 2.03.0220 








ROLLEIFLEX. TEILM 

Service 












LISTE DE PIECES 







14000 70 3 







STUCK PPO 




X R 


SACH-NR. 

BENENNUNG 


VAAlANTC 


BEMERKUNG 




PART-NR. 

DESCRIPTION 


OTV TVPf 

pieces pap 


REMARK 


K* 

NO. DE PIECES 

DESIGNATION 


VAHIANTC 


OBSERVATION 






OO'OI 

02103 04105 


i 

• 


14000 70.0 

ROLLEIFLEX, TEILMONTIERT 
ROLLElFLEX. PREASSY 


- 





—» 1961 

1A 



14000.70 1 

ROLLEIFLEX. TEILMONTIERT 
ROLLEIFLEX. PREASSY 


- 





1961—*1966 

IS 

• 


14000 70 2 

ROLLEIFLEX. TEILMONTIERT 
ROLLEIFLEX. PREASSY 



* 




1966—*1971 

1C 



14000.70.3 

ROLLEIFLEX. TEILMONTIERT 




* 



1971 — 





ROLLEIFLEX. PREASSY 







L-20 217 - L-20 218 - L-20 219 

1L 

• 


14000 71 1 

ROLLEIFLEX. TEILMONTIERT 
ROLLEIFLEX. PREASSY 






* 

1961 —1963 

2 



76814 68.1 

ISO-SCHLAUCH B1.4X0.3 
INSULATING TUBE B1.4X0 3 

1 






1 m M .. 

3 



01254.820 

SENKSCHRAU8E 

COUNTERSUNK SCREW 

3 







4 



04560 10.0 

MESSGERAETTRAEGER 

METER MOVEMENT CARRIER 


i 

1 

1 




4L 



17000 15.0 

MESSGERAETTRAEGER 

METER MOVEMENT CARRIER 






1 


5 



04560.090 

SCHIEBER 

SLIDER 


i 

1 

1 




6 

X 


04694.00 3 

ZWISCHENLAGE 

SPACER 

1 







7 



01108.82 0 

LINSENSENKSCHRAU8E 
RAISED-CSK SCREW 

1 







8 



04047 000 

EXZENTERBUCHSE 

ECCENTRIC BUSHING 

1 







9 

X 


07046 00.2 

AUSGLEICHKURVE 
COMPENSATING CAM 

1 







10 

X 


01253.82 1 

ANSATZSCHRAUBE 

SHOULDER SCREW 

2 






07000 43 0-W001 M 

11 



01208.82.0 

ZYLINDERSCHRAUBE 
CHEESE-HEAD SCREW 

1 







12 



01036.82.0 

ZYLINDERSCHRAUBE 
CHEESE-HEAD SCREW 

3 







13 



17000 020 

KURVENWINKEL 

CAM COMPENSATOR 

2 







14 



03042.000 

FUEHRUNGSBOLZEN 

GUIDE BOLT 

2 







15 



03043.00.0 

SCHRAUBENFEDER 

SPRING 

2 







16 

X 


01222.82 1 

FLACHKOPFSCHRAUBE 

1 











PAN-HEAD SCREW 








17 



04693 00 0 

TRIEBHEBEL 

FOCUSING LEVER 


i 




1 


17A 



04693 00 1 

TRIEBHEBEL 

FOCUSING LEVER 



1 

1 




18 

X 


04627.00 2 

SCHWENKARM, RECHTS 

SWIVEL ARM. RIGHT 


i 

1 

1 




18L 



04692.00.0 

SCHWENKARM. RECHTS 

SWIVEL ARM. RIGHT 






1 


19 

X 


04626.00.2 

SCHWENKARM. LINKS 

SWIVEL ARM. LEFT 


1 

1 

1 




19L 



04691 00.0 

SCHWENKARM. LINKS 

SWIVEL ARM. LEFT 






1 


20 



04560 08.0 

SCHIEBER M. STIFTEN 

SLIDER 








21 



04575 00.0 

MITNEHMERBUCHSE 

DRIVING BUSHING 

1 







22 



04042.00 0 

FEDER . 

SPRING 

1 







23 

X 


01252 82.1 

ANSATZSCHRAUBE 

SHOULDER SCREW 

1 






( 

24 

X 


04560 05.3 

AUFZUGBUEGEL , , * 

COCKING LEVER U f* f* 







(WW) FUER / FOR 3.5F-3.5 E3 

25 

X 


07039 02.1 

AUFZUGBUEGEL j _V 

COCKING LEVER 







(WW) FUER / FOR 2.8F+2.8 E3 


FORTSETZUNG 1 
CONTINUED 1 


! 




i 


















REPARATUR-ANLEITUNG 

12-74 2.03.0221 

'KOI 161 

Service 

REPAIR-MANUAL 
INSTRUCTIONS DE REPARATION 

ROLLEIFLEX. TEILM. 

14000 70 3 



REPARATURHINWEISE. JUSTIERANQABEN. SCHMIERPUNKTE 


5 . Gleitschienen Pos. 35 und Pos. 37 einpassen und Funk- 
tion prufen. Gleitschienen mussen leichtgangig gehen. 

8ei Bedarf: Fuhrungsstucke Pos. 40 Oder Gleitschie¬ 

nen nacharbeiten, 

6. Fuhrungssaulen Pos. 41 einschrauben und ausrichten 
(Abweichung bis 0,03 mm zulassig). 

7 . Leichtgangigkeit des Schwenkhebels Pos. 49A sowie 
gleichmassige Anlage an Kamerakdrper prufen. 

8. Gleitrollenhalter Pos. 54A und Pos. 57A montieren 
und mit Haarlineal prufen. ob Rolle unter Filmgleit- 
flache liegt. 

Rolleikin-Bildrahmen einleaen und Sitz prufen. 

Bei Bedarf: Hohe der Gleitrollenhalter justieren, 

9 . Achse mitZahnrad Pos. 65 mit Scheiben Pos. 63 und 
Pos. 64 sowie durch Biegen derFederPos.61 so justie¬ 
ren, dassdiese sich zugig am Reibrad drehen lasst. 

pi* 


REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS. LUBRICATION POINTS 


5 . Fit in sliding rails item 35 and item 37 and check function. 
Sliding rails must move freely. 

If necessary: Rectify guide members Item 40 or sli¬ 
ding rails. 

6. Screw in and align guide pillars item 41. 

(Deviation up to 0.03 mm permissible). 

7. Check freedom of movement of swivel lever item 49A 
together with uniform contact on camera body. 

8. Fit guide roller holders item 54A and item 57A and 
check with bevelled straightedge that roller is under film 
guide face. 

Insert Rolleikin mount and check location. 

If necessary: Adjust height of guide roller holders. 

9 . Adjust spindle with sprocket item 65 with washers item 
63 and item 64 and by bending spring item 61 so that 
the latter can be rotated freely on the friction edge. 










12-74 


2.03.0221 


QQH0I ERSATZTEILLISTE 

-^rzrr — PARTSBOOK I rolleiflex teilm 


LISTE DE PIECES uoooros 






STUCK PRO 


POS. 

X R 

SACH-NR. 

BENENNUNG 

VARIANT! 

BEMERKUNG 

ITEM 


PART-NR. 

DESCRIPTION 

PIECES 

REMARK 

POS. 

K# 

NO. DE PIECES 

DESIGNATION 

VARIANT E 

OO 01 02 03 04(03 

OBSERVATION 




FORTSETZUNG 1 

CONTINUED 1 



26 



HIIFSSCHRAUBE 

1 

NUR ZUR VORMONTAGE 




AUXILIARY SCREW 


FOR ASSY ONL v 

27 



HILFSKNOPF 

1 

NUR ZUR VORMONTAGE 




AUXILIARY KNOB 


c OR ASSY ONLV 

28 

X 

01044 82 1 

LINSENSCHRAUBE 

OVAL-HEAD SCREW 

1 


29 


14010 00 0 

EINSTELLKURVE 

FOCUSING CAM 

4 


30 


03413 00 0 

ZWISCHENSCHEIBE 1 0 
INTERMEDIATE WASHER 1 0 

2 

‘WWi 

31 


03412 0 0 0 

ZWISCHENSCHEIBE 0 8 
INTERMEDIATE WASHER 0 8 

2 

‘WW> 

32 


03421 00 0 

FEDERSCHEIBE 

SPRING WASHER 


• NB, 

33 


04570 00 0 

TRIEBACHSE 

1 

3001-W045 




FOCUSING SHAFT 


4000U15-W002 

34 


00705 82 0 

KEGELSTIFT 

PIN • 

2 


35 


17000 06 0 

GLEITSCHIENE. RECHTS 
FOCUSING STRUT RIGHT 

1 


36 


75031 00 0 

-GLEITPLAETTCHEN 

GLIDE PIECE 

1 

0.1 G> M - 

37 


17000 05 0 

GLEITSCHIENE LINKS 

FOCUSING STRUT LEFT 

1 


38 


75031 00 0 

-GLEITPLAETTCHEN 

GLIDE PIECE 

1 

0.1 

39 


01247 82 0 

ZYLINDERSCHRAUBE 
CHEESE-HEAD SCREW 

4 


40 


07034 00 0 

FUEHRUNGSSTUECK 

GUIDE FRAME 

2 


41 


04592 00 0 

FUEHRUNGSSAEULE 

2 

75030 41 0-W002 




GUIDE POST 

| 

L-8759- L-8760 

42 


01256850 

ZYLINDERSCHRAUBE 
CHEESE-HEAD SCREW 

1 { 


43 


08027 OO 0 

HALTESCHEIBE 

SUPPORT PLATE 

1 


44 


01017.850 

LINSENSCHRAUBE 

OVAL-HEAD SCREW 

> . 


45 


04566.00 0 

SPIEGELFEDER 

MIRROR SPRING 

i 

1 ! . 


46 


01135 82.0 

ZYLINDERSCHRAUBE 
CHEESE-HEAD SCREW 

: , 1 


47 


01251.82 0 

ANSATZSCHRAUBE 

SHOULDER SCREW 

hi ]' 


47A 


01343.82 0 

ANSATZSCHRAUBE 

SHOULDER SCREW 

i !i i 


48 

X 

04164 00 1 

FEDER 

SPRING 

i . j 
! I 1 


49 

X 

04000 13.1 

SCHWENKHEBEL 

SWIVEL LEVER 

11 ’ 1 


49A 


14000 13.0 

SCHWENKHEBEL 

SWIVEL LEVER 

! .1,1 


50 


03414000 

, '' -~V ■ 

ZWISCHENSCHEIBE 0.1 
INTERMEDIATE WASHER 0 1 

i i ; 





FORTSETZUNG 2 

1 | 1 




_ 

CONTINUED}?fs 

. 

. 

M ' j 

i 

t ' 

i 

| 

I. 1 

. 

v* 































12-74 


2.03.0222 


Qollei 


Service 

POS. 

X R 

SACH-NR. 

ITEM 


PART-NR. 

POS. 

K« 

NO. OE PIECES 

51 


01245.870 

51A 


01190.87 0 

52 


17022.00 0 

53 

X 

07235.00.3 

54 

B 

07000 33 3 

54A 

X 

04000.05 1 

55 


01140.85 0 

56 


01087.870 

57 

X 

07000 32.2 

57A 

X 

04000.02.1 

58 


01026.82.0 

59 


04170.00.0 

60 


01248 82 0 

61 

• 

03125 00.0 

61A 

X 

03128.00 1 

62 


04158 00 0 

63 


04074.00.0 

64 


04075.00.0 

65 


07000 09 0 

66 


01241.85.0 

67 


17000 09 0 

68 


. 17021.00.0 

69 


00462 840 

70 


00709.00.0 

71 


00710.00.0 

72 

• 

14000 01.1 

72A 

K 

14000 01.2 

72B 

K 

14000 01 3 

72C 

K 

14000 01 4 

73 


03020.000 

74 

I 

03000 22 0 


i 


ERSATZTEILLISTE 
PARTSBOOK 
LISTE DE PIECES 


ROLLEIFLEX. TEILM 
14000 70 3 


BENENNUNG 

DESCRIPTION 

DESIGNATION 


*TUC« *»o 
VAHIAMTC 


OT*T»*« 
met* ► »» 


VAftlAMTC 

|00'01|0»P»i04 


05 


BEMERKUNG 

REMARK 

OBSERVATION 


FORTSETZUNG 2 
CONTINUED 2 


UNSENSCHRAUBE 

OVAL-HEAD SCREW 

ZYLINDERSCHRAUBE 

CHEESE-HEAD SCREW 

BUCHSE 

BUSHING 

BLATTFEDER 

LEAF SPRING 

GLEITROLLENHALTER UNTEN 

FILM ROLLER BRACKET LOWER 

GLEITROLLENHALTER UNTEN 

FILM ROLLER BRACKET LOWER 

LINSENSCHRAUBE 

OVAL-HEAD SCREW 

LINSENSCHRAUBE 

OVAL-HEAD SCREW 

GLEITROLLENHALTER OBEN 

FILM ROLLER BRACKET TOP 

GLEITROLLENHALTER OBEN 

FILM ROLLER BRACKET TOP 

LINSENSENKSCHRAUBE 

RAISED-CSK SCREW 

JUSTIERSCHEI8E 

ADJUSTING WASHER 

ANSATZSCHRAUBE 

SHOULDER SCREW 

FEDER 

SPRING 

FEDER 

SPRING 

REIBRAD 

FRICTION WHEEL 

UNTERLEGSCHEIBE 0.1 

WASHER 0.1 

UNTERLEGSCHEIBE 0.15 
WASHER 0.15 
ACHSE M. ZAHNRAD 
SHAFT W GEAR 
LINSENSCHRAUBE 
OVAL-HEAD SCREW 
BLENDRAHMEN 
LIGHT BAFFLE 
FORMSCHRAU8E M 1.7 
SHAPED SCREW M 1.7 
FORMNIET 
RIVET 

KEGELSTIFT 

PIN 

KEGELSTIFT M EXZENTER. 

PIN W. ECCENTRIC d * 
KAMERAKOERPER ' 

* 


* 

* 

* 

HOUSING 

KAMERAKOERPER 

HOUSING 

KAMERAKOERPER 

HOUSING 

KAMERAKOERPER 

HOUSING 

-LAGERBUCHSE f TRIEBACHSE 
BEARING 

-LAGERNIET F. FILMSPULE 
F SPOOL BEARING PIN 


I ! i 


• i i; 


i 'i 


! Ml! 
! i 1 ! i ' 


i! 


i' ii 


i 


f!,j 

! 1 1 


1 I 
1 j 

'1 , 

’ i 


1 I 


1 I 


12 


'1 ! 


I > 

ill 


i 


1970 

IDAFUER / FOR THAT POS 61A 
1970 — 


i(NB) 

IlNBI 


04000.41 0-W010 


(NBI 


i — 1961 DAFUER / FOR 
ITHAT POS.72A * 17011 00 2 
lUND FUER / AND FOR 2.8F 


17000 12.0- 17429 00 0 

ODER FUER t OR FOR 3.5F 


14000.04 0 - 
1961 —1966 


14409.00.0 


1966 — 1971 
! 1971 — 


13001-W045 
i 4000U15-W002 


V 

















Baachta: 1. Raparalur-HInwatse ihnllch Tela- 

Rollatflax, lallmontlart 

(Blatt 2.03.0700-0701). 


Not#: 1 Rapalr Instruction* slmularTele- 

Rollalflex, preassy 

(sheet 2.03.0700-0701). 



















Qollei 


Service 


ERSATZTEILLISTE 
PARTSBOOK 
LISTE DE PIECES 


04000.702 
04000.70.3 
04000.70.4 
01108.82.0 
04047.00 0 
04046 00.0 
02051.82.0 
01271.82 0 
01036.82 0 
04000 10.0 
04000.11.0 
03042.00.0 
03043.00.0 
04042.00.0 
02067.82.1 
0125282.1 
04456.01.0 
04629.00.0 
03009.00.1 


01044.82.1 
03028.00.1 
03413.00.0 
03412.00 0 
03421.00.0 
04601.00.0 


ROLLEIFLEX. TEILM 
ROLLEIFLEX. PREASSY 
ROLLEIFLEX. TEILM 
ROLLEIFLEX. PREASSY 
ROLLEIFLEX. TEILM 
ROLLEIFLEX, PREASSY 
LINSENSENKSCHRAUBE 
RAISED-CSK SCREW 
EXZENTERBUCHSE 
EXCENTRIC BUSH 
AUSGLEICHKURVE 
COMPENSATING CAM 
ANSATZSCHRAUBE 
SHOULDER SCREW 
ANSATZSCHRAUBE 
SHOULDER SCREW 
ZYLINDERSCHRAUBE 
CHEESE-HEAD SCREW 
KURVENWINKEL RECHTS 
CAM COMPENSATOR RIGHT 
KURVENWINKEL LINKS 
CAM COMPENSATOR LEFT 
FUEHRUNGSBOLZEN 
GUIDE BOLT 
SCHRAUBENFEDER 
SPRING 
FEDER 
SPRING 

ANSATZSCHRAUBE 

SHOULDER SCREW 

ANSATZSCHRAUBE 

SHOULDER SCREW 

AUFZUGBUEGEL 

COCKING LEVER 

SCHLITZMUTTER 

SLOTTED NUT 

KONUS 

CONE 

HILFSKNOPF 

AUXILIARY KNOB 
LINSENSCHRAUBE 
OVAL-HEAD SCREW 
EINSTELKURVE 
FOCUSING CAM 
ZWISCHENSCHEIBE 1,0 
INTERMEDIATE WASHER 1,0 
ZWISCHENSCHEIBE 0.8 
INTERMEDIATE WASHER 0.8 
FEDERSCHEIBE 
SPRING WASHER 
TRIEBACHSE 
FOCUSING SHAFT 

UP £> 

PORTSETZUNG 1 

CONTINUED 1 
































Qollei 



ERSATZTEILLISTE 
PARTSBOOK 
LISTE DE PIECES 


2.03.0301 


ROLLEIFLEX. TEILM 
04000 70 4 



SACH-NR. 

BENENNUNG 

ftoc* 

VARIANT! 

BEMERKUNG 

K« 

PART-NR. 

NO. OE PIECES 

DESCRIPTION 

DESIGNATION 

OITTVM 

VARIANT! 

00!01!02|03;04|05 

REMARK 

OBSERVATION 


23 


02004.82.0 

23A 


01087.82.0 

24 


04028.00.0 

25 


04000.04.1 

26 


75031.00.0 

27 


04000 03.1 

28 


75031.00.0 

29 


02027.820 

29A 


01247,82 0 

30 


04039.00.0 

31 


02059.82.0 

31A 


01245.82 0 

32 


04038 00.1 

33 


01135 820 

34 


02058.82.0 

34A 


01251.82.0 

35 

X 

04164.001 

36 

X 

04000 13.1 

37 


02053.87.0 

37 A 


01245.87.0 

38 


17022.00.0 

39 

X 

07235.00.3 

40 

X 

04000.05.1 

< 

o 

B 

07000.33.3 


FORTSETZUNG 1 
CONTINUED 1 

LINSENSCHRAU8E 

OVAL-HEAD SCREW 

LINSENSCHRAUBE 

OVAL-HEAD SCREW 

KEIL 

WEDGE 

GLEITSCHIENE RECHTS 
FOCUSING STRUT RIGHT 
-GLEITPLAETTCHEN 
GLIDE PIECE 
GLEITSCHIENE LINKS 
FOCUSING STRUT LEFT 
-GLEITPLAETTCHEN 
GLIDE PIECE 
ZYLINDERSCHRAUBE 
CHEESE-HEAD SCREW 
ZYLINDERSCHRAUBE 
CHEESE-HEAD SCREW 
FUEHRUNGSSCHIENE HECHTS 
GUIDE RAIL RIGHT 
LINSENSCHRAUBE 
OVAL-HEAD SCREW 
LINSENSCHRAUBE 
OVAL-HEAD SCREW 
FUEHRUNGSSCHIENE LINKS 
GUIDE RAIL LEFT 
ZYLINDERSCHRAUBE 
CHEESE-HEAD SCREW 
ANSATZSCHRAUBE 
SHOULDER SCREW 
ANSATZSCHRAUBE 
SHOULDER SCREW 
FEDER 
SPRING 

SCHWENKHEBEL 
SWIVEL LEVER 
LINSENSCHRAUBE 
OVAL-HEAD SCREW 
LINSENSCHRAUBE 
OVAL-HEAD SCREW 
BUCHSE 
BUSHING 
BLATTFEDER 
LEAF SPRING 

GLEITROLLENHALTER UNTEN 
FILM ROLLER BRACKET LOWER 
GLEITROLLENHALTER UNTEN 
FILM ROLLER BRACKET LOWER 

FORTSEtzUNG 2 

CONTINUED 2 


0 i ffl M . 


0 . 10 “. 


I 















Qollei 

REPARATUR-ANLEITUNG 

12-74 2.03.0302 

REPAIR-MANUAL 
INSTRUCTIONS DE REPARATION 

ROLLEIFLEX. TEILM. 

04000 70.4 

Service 

















12-74 


2.03.0302 


Qollei 


Service 


ERSATZTEILLISTE 
PARTSBOOK 
LISTE DE PIECES 


ROLLEIFLEX. TEILM 
04000 70.4 



■N 



-- 

STUCK »»0 

— ‘ 

i ---- i 


1.1,1 

SACH-NR. 

BENENNUNO 


VARIANT | 


BEMERKUNG 

KSsi 

in 

PART-NR. 

DESCRIPTION 


OTY TVPC 

MCtt PAM 


REMARK 


n 

NO. OE PIECES 

DESIGNATION 




OBSERVATION 


HH 









FORTSET2UNG 2 

CONTINUED 2 








41 


01140 850 

LINSENSCHRAUBE 

OVAL-HEAD SCREW 

2 







42 


02004 87.0 

LINSENSCHRAUBE 

OVAL-HEAD SCREW 


2 

2 





42 A 


01087.87.0 

LINSENSCHRAUBE 

OVAL-HEAD SCREW 




2 




43 

X 

04000.02.1 

GLEITROLLENHALTER OBEN 

FILM ROLLER BRACKET TOP 


1 

1 





43A 

X 

07000.32.2 

GLEITROLLENHALTER OBEN 

FILM ROLLER BRACKET TOP 




1 




44 


02006.820 

SENKSCHRAUBE 

COUNTERSUNK SCREW 


1 1 

1 


1 

1 



44A 


01026.82.0 

SENKSCHRAUBE 

COUNTERSUNK SCREW 




! 1 




45 


04170.00.0 

JUSTIERSCHEIBE 

ADJUSTING WASHER 

i 







46 


02037.82.0 

ANSAT2SCHRAUBE 

SHOULDER SCREW 


1 

l 





46A 

• l 

0124682 0 

ANSAT2SCHRAUBE 

SHOULDER SCREW 




1 1 




47 


03125.00 0 

FEDER 

i 






—.1970 




SPRING 







DAFUER ■ FOR THAT POS 47A 

47A 

X 

03128.00.1 

FEDER 

SPRING 

|i 






1970 —* 

48 


04158.00.0 

REIBRAD 

FRICTION WHEEL 

i 







49 


04075.00.0 

UNTERLEGSCHEIBE 0.15 

WASHER 0,15 

” 






(NBI 

50 


04074 00 0 

UNTERLEGSCHEIBE 0.1 

WASHER 0,1 

• 






(NB) 

51 


07000.09.0 

ACHSE M. 2AHNRAD 

SHAFT W GEAR 

i 







52 


02005.85.0 

LINSENSCHRAUBE 

OVAL-HEAD SCREW 


2 

2 





52A j 


01163.85 0 

LINSENSCHRAUBE 

OVAL-HEAD SCREW 




2 




53 

• 

07000-07.1 

BLENDRAHMEN 

LIGHT BAFFLE 


1 

1 




DAFUER ' FOR THAT POS 53A 







-r 52A 

53A 


17000.09.0 

BLENDRAHMEN 




1 







LIGHT BAFFLE 







54 


04005.00.0 

FORMSCHRAUBE G 1.7 

SHAPED SCREW G 1,7 


1 

1 




04000 41 0-W010 

54A 


. 17021.000 

FORMSCHRAUBE Ml.? 

SHAPED SCREW Ml.7 




1 



04000 41 0-W010 

55 


00462.84.0 

FORMNIET 

RIVET 

2 







56 


00709.00.0 

KEGELSTIFT 

PIN 

1 







57 


00710.000 

KEGELSTIFT M. EX2ENTER 

PIN W ECCENTRIC 

1 






(NBI 

58 

K 

04000.01.2 

KAMERAKOERPER 

HOUSING 


1 





1956 — * 1958 

58A 

K 

04000.01.3 

KAMEBAKOERPER 



1 




1959 — » 1960 

58B 

!k 

04000.01 4 

KAMEBAKOERPER 




1 



1961 — • 1961 




HOUSING 








59 


03020.00.0 

-LAGERBUCHSE 

2 






3001-W045 




BEARING BUSH 







4000 U15-W002 

60 


03000.22 0 

-LAGERNIET F. FILMSPULE 

1 










FILMSPOOL BEARING PIN 



















Qollei 

Service 


REPARATUR-ANLEJTUNG 
REPAIR-MANUAL 
INSTRUCTIONS DE REPARATION 













Qdlei 


Service 


ERSATZTEILLISTE 
PARTSBOOK 
LiSTE DE PIECES 



07000.70.3 
07000.70.4 
01108.82.0 
04047.00.0 
07046 00 2 
02068 82.0 
01036.82 0 
04000.11.0 
04000.10.0 
03042.000 
03043.00 0 
04042.00 0 
02067.82.1 
07039.02 1 


04629.00.0 


01044 82.1 
03028.00.1 
03413.00.0 
03412.00.0 
03421.00.0 


00705.82.0 


ROLLEIFLEX 2.8 E TEILM. 
ROLLEIFLEX 2.8 E PREASSY 
ROLLEIFLEX 2.8 E 2 TEILM. 
ROLLEIFLEX 2.8 E 2 PREASSY 
LINSENSENKSCHRAUBE 
RAISED-CSK SCREW 
EXZENTERBUCHSE 
EXCENTRIC BUSHING 
AUSGLEICHKURVE 
COMPENSATING CAM 
ANSATZSCHRAUBE 
SHOULDER SCREW 
ZYLINDERSCHRAUBE 
CHEESE-HEAD SCREW 
KURVENWINKEL LINKS 
CAM COMPENSATOR LEFT 
KURVENWINKEL RECHTS 
CAM COMPENSATOR RIGHT 
FUEHRUNGSBOLZEN 
GUIDE BOLT 
SCHRAUBENFEDER 
SPRING 
FEDER 
SPRING 

ANSATZSCHRAUBE 
SHOULDER SCREW 
AUFZUGBUEGEL 
COCKING LEVER 
SCHLITZMUTTER 
SLOTTED NUT 
KONUS 
CONE 

HILFSKNOPF 

U 

AUXILIARY KNOB 

LINSENSCHRAUBE 

OVAL-HEAD SCREW 

EINSTELLKURVE 

FOCUSING CAM 

ZWISCHENSCHEIBE 1.0 

INTERMEDIATE WASHER 1.0 

ZWISCHENSCHEIBE 0,8 

INTERMEDIATE WASHER 0.8 

FEDERSCHEIBE 

SPRING WASHER 

TRIEBACHSE 

FOCUSING SHAFT 

KEGELSTIFT 

PIN 

FORTSETZUNG 1 

CONTINUED 1 


V(P_r» 


ROLLEIFLEX 2.8 E TEILM. 
0700070.4 


BEMERKUNO 

REMARK 

OBSERVATION 


1956—* 1959 
1959—• 1960 


07000 43 0-W001M 


NUR ZUR 
VORMONTAGE 
FOR ASSY ONLY 


3001-W045 
4000 U 15-W002 





























QofkH 

Service 


ERSATZTEILLISTE 
PARTSBOOK 
LISTE DE PIECES 


ROLLEIFLEX 2.8 ETElLM 
07000 70 4 



m 




STuca 

PRO 

■* 




SACM-NR. 

BENENNUNG 


VARIANT | 


BEMERKUNO 



PART-NR. 

DESCRIPTION 


OTY-TTRf 

ntc«t a*a 


REMARK 



NO. OE PIECES 

DESIGNATION 


VARIANT! 


OBSERVATION 





OOiOt 

0*03 

0« 

k>3 




FORTSETZUNG 1 

CONTINUED 1 








25 

• 

07000.04.0 

GLEITSCHIENE RECHTS 

FOCUSING STRUT RIGHT 

1 






DAFUER ' FOR THAT 07005 01 0 

OiQJl. 

26 


75031 00.0 

-GLEITPLAETTCHEN 

GLIDE PIECE 

1 







27 

• 

07000.03.0 

GLEITSCHIENE LINKS 

FOCUSING STRUT LEFT 

1 






DAFUER FOR THAT 07003 01 0 

oiOii* 

28 


7503100.0 

-GLEITPLAETTCHEN 

GLIOE PIECE 

1 







29 


02027.82.0 

ZYLINDERSCHRAUBE 
CHEESE-HEAD SCREW 

4 







30 


07034 00 0 

FUEHRUNGSSTUECK 

GUIDE FRAME 

2 







31 

X 

07010.00.2 

MUTTER 

NUT 

2 







32 


07011.00.0 

GLOCKENFEDER 


2 





— 1960 




SPRING WASHER 







DAFUER • FOR THAT POS 32A 

32A 


10012.86.0 

ZAHNSCHEIBE 

TOOTHED WASHER 



2 




1959 — 

33 


07009.00.0 

FUEHRUNGSSAEULE 

2 






75030 41 0-W002 




GUIDE POST 







L-8759 - L-8760 

34 


02009.85.0 

LINSENSCHRAUBE 

OVAL-HEAD SCREW 

1 







35 


07267 00.0 

SPIEGELFEDER 

MIRROR SPRING 


1 






35A 


04566.00 0 

SPIEGELFEDER 

MIRROR SPRING 



1 





36 


01135.82.0 

ZYLINDERSCHRAUBE 
CHEESE-HEAD SCREW 

1 







37 


0205882.0 

ANSATZSCHRAUBE 

SHOULDER SCREW 

1 







38 


04164.00 1 

FEDER 

SPRING 

1 







39 

X 

04000.13.1 

SCHWENKHEBEL 

SWIVEL LEVER 

1 







40 


02053 87.0 

LINSENSCHRAUBE 

OVAL-HEAD SCREW 
LINSENSCHRAUBE 


1 

1 





40A 


02011.87.0 







OVAL-HEAD SCREW 


41 


17022.00.0 

BUCHSE 

BUSHING 



i 





42 

X 

07235.00.3 

BLATTFEDER 

LEAF SPRING 



l 





43 

X 

04000.05.1 

GLEITROLLENHALTER UNTEN 

FILM ROLLER BRACKET LOWER 


1 






43A 

B 

07000.33.3 

GLEITROLLENHALTER UNTEN 

FILM ROLLER BR^QKET LOWER 

FORtcItZUNG 2 
CONTINUED 2 



1 












(pollei 

REPARATUR-ANLEITUNG 

12-74 2.03.0602 

Service 

REPAIR-MANUAL 
INSTRUCTIONS DE REPARATION 

ROLLEIFLEX 2,8 E TEILM 

07000 70.4 





LL M 

11 52 S3 f i 


V 0 
55 40 ~7 







O . ffi? \ 

^ i . 


/ ■ 

10 11 8 

0 

sJ ''■s 

6 7 57 58 62 

19 20 19 18 15 

3 81 3 

0 

vnw» 


REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANQABEN, SCHMIERPUNKTE 


REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS 















Qollei 


Service 



ERSATZTEILLISTE 
PARTSBOOK 
LISTE DE PIECES 


2.03.0602 


ROLLEIFLEX 2.8 E TEILM 
07000.70 4 


SACH-NH. 
PART-NR 
NO. DE PIECES 


BENENNUNQ 

fTUCH **0 

VAN1ANT| 

OTV-TVPf 

BEMERKUNO 

DESCRIPTION 

^iCCCft PAR 

REMARK 

DESIGNATION 

VARlAMTC 

OBSERVATION 


FORTSETZUNG 2 
CONTINUED 2 


44 


01140 85.0 

UNSENSCHRAUBE 12 

OVAL-HEAD SCREW 

45 


02004.87.0 

LINSENSCHRAUBE 12 

OVAL-HEAD SCREW 

46 

X 

04000.02.1 

GLEITROLLENHALTER OBEN 

FILM ROLLER BRACKET TOP 

46A 

X 

07000.32 2 

GLEITROLLENHALTER OBEN 

FILM ROLLER BRACKET TOP 

47 


0200682.0 

SENKSCHRAUBE 11 

COUNTERSUNK SCREW 

48 


04170.00.0 

JUSTIERSCHEIBE *1 

ADJUSTING WASHER 

49 


02037.82.0 

ANSATZSCHRAUBE 1 

SHOULDER SCREW 

50 

• 

03125.00 0 

FEDER 1 

SPRING 

50A 


03128.00.1 

FEDER 1 

SPRING 

51 


041S8.00.0 

REIBRAD 1 

FRICTION WHEEL 

52 


04075.00.0 

UNTERLEGSCHEIBE 0,15 

WASHER 0,15 

53 


04074.00.0 

UNTERLEGSCHEIBE 0.1 j- 

WASHER 0,1 

54 


07000.09.0 

ACHSE M. ZAHNRAD 1 

SHAFT W. GEAR 

55 


02010.85.0 

LINSENSCHRAUBE 1 

OVAL-HEAD SCREW 

56 

• 

07000.07.0 

BLENDRAHMEN 1 

LIGHT BAFFLE 

57 


04005.00.0 

FORMSCHRAUBE G 1,7 1 

SHAPED SCREW G 1.7 

58 


00462.84.0 

FORMNIET 2 

RIVET 

59 


00709.00.0 

KEGELSTIFT 1 

PIN 

60 


00710.00.0 

KEGELSTIFT M EXZENTER 1 

PIN W. ECCENTRIC 

61 

K 

07000.01.2 

KAMERAKOERPER 

HOUSING 

62 

K 

07710.01.0 

KAMERAKOERPER 

HOUSING 

63 


.03020.00.0 

-LAGERBUCHSE 2 

BEARING 

64 


03000.22.0 

-LAGERNIET F. FILMSPULE 1 


r 

S 


— 1970 

IDAFUER / FOR THAT POS 50A 
'1970 — 


DAFUER / FOR THAT 17000 09.0 
01241 85 0 
04000 41 0-W010 


(NB) 

—*1959 

1959 _ i960 


3001-W045 
4000 U15-W002 




i 














1. Einstellkurven Pos. 19 wieauf Blatt 2.02.0700dargestelII 
einstellen. 

HilfstriebknopI Pos. 17 in“»-Anschlagstellung anschrau- 
ben. 

Einstellkurven mit HilfstriebknopI in Stellung 2.6 m 
bei Tele bzw. 0.6 m bei Weitwinkel drehen. 

Beachte: Gleichmassiger Arbeitsbereich der 

Einstellkurven zu den Gleitplattchen Pos. 
28 sowie zu den Fiihrungsbolzen Pos. 8. 

2. Aufzugbugel Pos. 14 auf Ebenheit und Leichtgangigkeit 
prufen. 

3. Triebachse Pos. 23 einpassen. Triebgang sowie Axial- 
spiel der Triebachse mit HilfstriebknopI (Pos. 17) pru¬ 
fen. 

Bei Bedarf: Axialspiel mit Federscheibe Pos. 22 aus- 
gleichen bzw. Lagerbuchsen Pos. 69 er- 
neuem. 

4 . Gleitschienen Pos. 25 und Pos. 27 einpassen und Funk- 
tion prufen. Gleitschienen mossen leichtgangig gehen. 
Bei Bedarf: FOhrungsstijcke Pos. 35 Oder Gleitschienen 

nacharbeiten. 


1. Adjust setting cams item 19 as discribed on sheet 
2.02.0700. 

Screw on auxiliary knob item 17 in oo stop position. 
Tum setting cams with auxiliary knob to 2,6 m for 
Tele or 0.6 m for Wide-angle position. 

Note: Uniform operating range of setting cams 

in lelation to the slide plates item 28 and 
to the guide pins item 8. 

2. Check film advance item 14 for flatness and freedom of 
movement. 

3. Fit in drive spindle item 23. Check action of rack and 
pinion and end float of drive spindle with auxiliary knob 
(item 17). 

If necessary:Take up end float with spring washer item 
22 or renew bearing bushes item 73. 

4 . Fit in sliding rails item 25 and item 27 and check function. 
Sliding rails must move freely. 

If necessary:Rectify guide members item 35 or sliding 
rails. 













<Pollei 


Service 

n 


SACH-NR. 


IM 

PART-NR. 

mat 


NO. DE PIECES 

i 

• 

07600.70.0 

1A 

• 

07600.70.1 

IB 

• 

07600.70.2 

2 

• 

12000.70.0 

3 


01108.82.0 

4 


04047.00,0 

5 


07046.002 

6 


02068.82.0 

6A 


01253.82.0 

6B 


01253.82.1 

7 


01036.82.0 

8 


04000.11.0 

9 


04000 10.0 

10 


03042.00.0 

11 


03043.00.0 

12 


04042.00.0 

13 


02067 82.1 

13A 


01252.82.1 

14 

X 

07039.02.1 

15 


04629.00.0 

16 


03009.00.1 

17 



18 

X 

01044.82.1 

19 


03028.00.1 

20 


03413.00.0 

21 


03412.00.0 

22 


03421.00.0 

23 


0460100.0 

24 


00705.82.0 


! 

i 


ERSATZTEILLISTE 







12-74 

2.03.0700 

PARTSBOOK 







ROLLEIFLEX TELE TEILM 

LISTE DE PIECES 







07600 70 2 



STUCK PRO 




BENENNUNC 


VARIANT! 


BEMERKUNG 

DESCRIPTION 


OTV TYPI 

PlCCEt PAR 


REMARK 

DESIGNATION 

1 

VARIANT! 


OBSERVATION 




ii. 

•n 

os 


.. 

ROLLEIFLEX TELE TEILM. 







1959 —• 1962 

ROLLEIFLEX PREASSY 









ROLLEIFLEX TELE TEILM, 



- 




1962 —1966 

ROLLEIFLEX PREASSY 

ROLLEIFLEX TELE TEILM 
ROLLEIFLEX PREASSY 




- 



1966 — 


ROLLEIFLEX W.W. TEILM 






- 

1961 — 1967 

ROLLEIFLEX PREASSY 
LINSENSENKSCHRAUBE 

i 








RAISED-CSK. SCREW 
EXZENTERBUCHSE 

i 








EXCENTRIC BUSHING 
AUSGLEICHKURVE 
COMPENSATING CAM 
ANSATZSCHRAUBE 

1 

2 






07000 43 0-W001M 

SHOULDER SCREW 
ANSATZSCHRAUBE 



2 



2 


07000 43 0-W001M 

SHOULDER SCREW 
ANSATZSCHRAUBE 

SHOULDER SCREW 
ZYLINDERSCHRAUBE 

4 



2 




07000 43.0-W001M 

CHEESE-HEAD SCREW 
KURVENWINKEL LINKS 

1 








CAM COMPENSATOR LEFT 
KURVENWINKEL RECHTS 

1 








CAM COMPENSATOR RIGHT 
FUEHRUNGSBOLZEN 

2 








GUIDE BOLT 

SCHRAUBENFEDER 

2 








SPRING 

FEDER 

SPRING 

ANSATZSCHRAUBE 

SHOULDER SCREW 
ANSATZSCHRAUBE 

1 

1 

1 

1 


1 



SHOULDER SCREW 
AUFZUGBUEGEL 

1 








COCKING LEVER 

SCHLITZMUTTER 

1 








SLOTTED NUT 

KONUS 

1 








CONE 

HILFSKNOPF 

1 







NUR ZUR 

* 








VORMONTAGE 

AUXILIARY KNOB 
LINSENSCHRAUBE 

OVAL-HEAD SCREW 

1 







FOR ASSY ONLY 

EINSTELLKURVE 

FOCUSING CAM 

4 








ZWISCHENSCHEIBE 1.0 

2 






(WW) 


INTERMEDIATE WASHER 1.0 
ZWISCHENSCHEIBE 0.8 

2 






(WW) 


INTERMEDIATE WASHER 0.8 
FEDERSCHEIBE 

. 






(NB) 


SPRING WASHER 

TRIEBACHSE 

1 







3001-W045 

FOCUSING SHAFT 

KEGELSTIFT 

PIN 

2 







4000 U15-W002 

FORTSETZUNG 1 
CONTINUED 1 



































Fuhrungssaulen Pos. 38 einschrauben und ausrichten. 
(Abweichung bis 0.03 mm zulassig). 

Ueichtgangigkeit des Schwenkhebels Pos. 45 sowie 
gleichmassige Anlage an Kamerakdrper prufen. 
Gleitrollenhalter Pos. 49A und Pos. 52A montieren und 
mit haarlinea! prufen. ob Rolle unter Filmgleitflache 
liegt. 

Rolleikin-Bildrahmen einlegen und Sitz prufen. 

Bei Bedarf: Hohe der Gleitrollenhaiter justieren. 

Achse mit Zahnrad Pos. 60 mit Scheiben Pos. 58 und 
Pos 59 sowie durch Biegen der Feder Pos. 56A so 
justieren, dass diese sich zugig am Reibrad drehen lassl. 


Screw in and align guide pillars item 38. 

(Deviation up to 0.03 mm permissible). 

Check freedom of movement of swivel lever item 45 
together with uniform contact on camera body 
Fit guide roller holders item 49A and item 52A and check 
with believed straightedge that roller is under film guide 
face. 

Insert Rolleikin mount and check location. 

It necessary: Adjust height of guide roller holders. 
Adjust spindle with sprocket item 60 with washers item 
58 and item 59 and by bending spring item 56A so that 
the latter can be rotated freely on the friction edge. 
















Qollei 


Service 



ERSATZTEILLISTE 

12-74 2.03.0701 

PARTSBOOK 

ROLLEIFLEX TELE TEILM 

LISTE DE PIECES 

07600 70 2 


SACH-NR. 
PART-NR. 
MO. DE PIECES 


25 

07005.01.C 

26 

75031.00.0 

27 

07003.01.0 

28 

75031.00.0 

29 

X 01138.82.1 

30 

07013.00.0 

31 

12016.000 

32 

07014.00.0 

33 

12015.00.0 

34 

02027.82.0 

34A 

01247.82.0 

35 

07034.00.0 

36 

X 07010.00.2 

37 

10012.86.0 

38 

07004.00.0 

39 

12011.00.0 

40 

02009.85.0 

40A 

01017.85.0 

41 

04566.00.0 

42 

01135.82.0 

43 

02058.82.0 

43A 

01251.82.0 

44 

04164.00.1 

45 

X 04000.13.1 

46 

0201187.0 

46A 

01245.87.0 

46B 

01190.87.0 

47 

17022.00.0 

48 

X 07235.00.3 

49 

B 07000.33.3 

49A 

X 04000.05.1 


BENENNUNO 

DESCRIPTION 

DESIGNATION 


FORTSETZUNG 1 
CONTINUED 1 

GLEITSCHIENE RECHTS 
FOCUSING STRUT RIGHT 
-GLEITPLAETTCHEN 
GLIDE PIECE 
GLEITSCHIENE LINKS 
FOCUSING STRUT LEFT 
-GLEITPLAETTCHEN 
GLIDE PIECE 
ZYLINDERSCHRAUBE 
CHEESE-HEAD SCREW 
AUSGLEICHLEISTE RECHTS 
SHIM RIGHT 

AUSGLEICHLEISTE RECHTS 
SHIM RIGHT 

AUSGLEICHLEISTE LINKS 
SHIM LEFT 

AUSGLEICHLEISTE LINKS 

SHIM LEFT 

ZYLINDERSCHRAUBE 

CHEESE-HEAD SCREW 

ZYLINDERSCHRAUBE 

CHEESE-HEAD SCREW 

FUEHRUNGSSTUECK 

GUIDE FRAME 

MUTTER 

NUT 

ZAHNSCHEIBE 
TOOTHED WASHER 
FUEHRUNGSSAEULE 
GUIDE POST 
FUEHRUNGSSAEULE 
GUIDE POST 
LINSENSCHRAUBE 
OVAL-HEAD SCREW 
LINSENSCHRAUBE 
OVAL-HEAD SCREW 
SPIEGELFEDER 
MIRROR SPRING 
ZYLINDERSCHRAUBE 
CHEESE-HEAD SCREW 
ANSATZSCHRAUBE 
SHOULDER SCREW 
ANSATZSCHRAUBE 
SHOULDER SCREW 
FEDER 
SPRING 

SCHWENKHEBEL 
SWIVEL LEVER 
LINSENSCHRAUBE 
OVAL-HEAD SCREW 
LINSENSCHRAUBE 
OVAL-HEAD SCREW 
LINSENSCHRAUBE 
OVAL-HEAD SCREW 
BUCHSE 

BUSHING | . r 

8LATTFEDER \j 

LEAF SPRING J -'t 

GLEITROLLENHALTER UNTEN 
FILM ROLLER BRACKET LOWER 
GLEITROLLENHALTER UNTEN 
FILM ROLLER BRACKET LOWER 

FORTSETZUNG 2 
CONTINUED 2 


STUCK Pmo 
VARIANT! 
OTY TVM 
P'CCCt RAA 
VARIANTS 




BEMERKUNG 

REMARK 

OBSERVATION 


0 . 10 * 1 . 


0.1 Oii. 


1111 


75030 41 0-W002 
L-8759 - L-8760 
75030 41 0-W002 
L-8759 * L-8760 


III 















Qollei 

Service 


REPARATUR-ANLE1TUNG 
REPAIR-MANUAL 
INSTRUCTIONS DE REPARATION 


2.03.0702 


ROLLEIFLEX TELE TEILM 
07600 70 2 


REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS. LUBRICATION POINTS 


REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCMMIERPUNKTE 















Qollei 


Service 



ERSATZTEILLISTE 
PARTSBOOK 
LISTE DE PIECES 


12-74 2.03.07 02 


ROLLElFLEX TELE TEILM 
07600 70.2 



FORTSETZUNG 2 


50 


01140.850 

LINSENSCHRAUBE 

OVAL-HEAD SCREW 

2, | 


51 


02004 870 

LINSENSCHRAUBE 

OVAL-HEAD SCREW 

2 


51A 


01087.870 

LINSENSCHRAUBE 

OVAL-HEAD SCREW 

2 

2 

52 

X 

07000.32.2 

GLEITROLLENHALTER OBEN 

FILM ROLLER BRACKET TOP 

1 1 


52A 

X 

04000.02 1 

GLEITROLLENHALTER OBEN 

FILM ROLLER BRACKET TOP 


1 

53 


02006.82.0 

SENKSCHRAUBE 

COUNTERSUNK SCREW 

1 


53A 


01026.82.0 

SENKSCHRAUBE 

COUNTERSUNK SCREW 

> 1 

i 

54 


04170.00 0 

JUSTIERSCHEIBE 

ADJUSTING WASHER 

1 


55 


02037.820 

ANSATZSCHRAUBE 

SHOULDER SCREW 

• : | 


55A 


01248 820 

ANSATZSCHRAUBE 

SHOULDER SCREW 

: 1 

I 

1 

56 

• 

03125.00.0 

FEOER 

SPRING 

1 1 


56A 


03128.00.1 

FEDER 

SPRING 


1 

57 


04158.000 

REIBRAD 

FRICTION WHEEL 

i: ! 


58 


04075.000 

UNTERLEGSCHEIBE 0,15 

WASHER 0,15 

-I i 


59 


04074.000 

UNTERLEGSCHEIBE 0.1 

WASHER 0,1 

i i 


60 


07000.090 

ACHSE M. ZAHNRAD 

SHAFT W. GEAR 

M ! 

i 


61 


02010.85.0 

LINSENSCHRAUBE 

OVAL-HEAD SCREW 

i 


61A 


01241.85.0 

LINSENSCHRAUBE 

OVAL-HEAD SCREW 

i 

1 

62 

• 

07000.07.1 

BLENDRAHMEN 

LIGHT BAFFLE 

i 


62A 


17000.09.0 

BLENDRAHMEN 

LIGHT BAFFLE 

i 

1 

63 


04005.00.0 

FORMSCHRAUBEG 1.7 

SHAPED SCREW G 1,7 

i 


63A 


17021.00.0 

FORMSCHRAUBE M 1.7 

SHAPED SCREW M 1,7 

i 

1 

64 


00462.84.0 

FORMNIET 

RIVET 

2 


65 


00709.00.0 

KEGELSTIFT 

PIN 

1 


66 


00710.00 0 

KEGELSTIFT M EXZENTER 

PIN W ECCENTRIC , - 
KAMERAKOERPER .1 'j f 

1 

1 


67 

K 

07000.01.3 

’ 


HOUSING M ;• -v 

67A 

K 

07710.01.1 

KAMERAKOERPER 

HOUSING 

i 1 


678 

K 

07710.01.2 

KAMERAKOERPER 

HOUSING 


1 

68 

K 

12000.01.0 

KAMERAKOERPER 

HOUSING 



69 


03020.00.0 

-LAGERBUCHSE 

2 





BEARING 



70 


03000.22.0 

-LAGERNIET F. FILMSPULE 

1 



DAFUER / FOR THAT POS 56A 


DAFUER / FOR THAT 
POS. 62A+61A 


04000.41.0-W010 
04000.41 0-W010 


1962 —*1966 
1 1966 — 

1 1961 —» 1967 


3001 - W045 
4000U15-W002 


! 
















1. Einstellkurven Pos. 10 wie auf Blatt 2.02.0900 dargestellt 
einstellen. 

Hilfstriebknopf Pos. 8 in aoAnschlagstellung anschrau- 
ben. Einstellkurven mit Hilfstriebknopf in Stellung 
0,9 m drefien. 

Beachte: Gleichmassiger Arbeitsbereich der Ein- 

stellkurven zu den Gleitplattchen Pos. 
20 sowie zu den Fuhrungsbolzen Pos. 4. 

2. Triebachse Pos. 14 einpassen. Triebgang sowie Axial- 
spiel der Triebachse mit Hilfstriebknopf prufen. 

Bei Bedarf: Axialspiel mit Federscheibe Pos. 13 aus- 

gleichen bzw. Lagerbuchsen Pos. 50 er- 
neuern. 

3. Gleitrollenhalter Pos. 31 und Pos. 34 montieren und mit 
Haariineal prufen. ob Rolle unter Filmgleitflache liegt. 
Rolleikin-Bildrahmen einlegen und Sitz prufen. 

Bei Bedarf: Hohe der Gleitrollenhalter justieren. 

4 . Achse mit Zahnrad Pos. 40 mit Scheiben Pos. 38-39 
sowie durch Biegen der Feder Pos. 36A so justieren, dass 
diese sich ztigig am Reibrad drehen ISsst. 


1. Adjust focusing cams item 10 as described on sheet 
2.02.0900. 

Screw on focusing knob item 8 in ooendposition. Turn 
focusing cams to 0,9 m position with focusing knob. 
Ensure: Uniform operating range of focusing 

cams in relation to the slide plates item 
20 and in relation to the guide pins item 
4. 

2. Fit in focusing spindle item 14, Check focusing mechan¬ 
ism as well as axial play of focusing spindle with focusing 
knob item 8. 

3. Assemble sliding roller holders item 31 and item 34 and 
check with straightedge that roller is below film guide 
face. 

Insert Rolleikin slide mount and check location. 

If necessary: Adjust height of sliding roller holders. 

4 . Adjust spindle with gearwheel item 40 with washers 
item 38 and 39 and by bending spring item 36A so that 
the latter can be rotated freely on the friction wheel. 















Qoltei 


Service 


ERSATZTEILLISTE 
PARTSBOOK 
LISTE DE PIECES 


12-74 


2.03.0900 


ROLLEIFLEX T TEILM 
08000701 


POS. 

ITEM 

POS. 


X R 

K • 


SACH-NR. 
PART-NR. 
NO. DE PIECES 


BENENNUNQ 

DESCRIPTION 

designation 


»tuc« »«o 

VARIANT! 
OTV-TVM 

men »»» 

VAAlANTI 

|QOI01KH|0»04 


05 


BEMERKUNG 

REMARK 

OBSERVATION 


1 

1A 

2 

3 

4 

5 

6 
7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 
21A 
22 

23 

23A 

24 

25 

26 

27 
27A 
28 
29 


I 


08000 70.0 
08000 70.1 
01087.82.0 
08000.05.0 
03042.00.0 

03043 00 0 
04629.00.0 
0300900.1 

01044.82.1 
03028.001 
03413.00.0 
03412.00.0 
03421.00.0 
04601.00.0 
01207.82.0 
08024.00.0 
0800003.0 
75031.00.0 
08000.04.0 
75031.00.0 
02053.82.0 
01256.85.0 
08027.00.0 
02085.82.0 
01036.82.0 
08020.00.0 
08000 08.0 
04000.08.0 
02022.87.0 
01212.87.0 
08028.00.0 
04223.01.0 


ROLLEIFLEX T TEILM 
ROLLEIFLEX T PREASSY 
ROLLEIFLEX T TEILM 
ROLLEIFLEX T PREASSY 
LINSENSCHRAUBE 
FILLISTER-HEAD SCREW 
KURVENWINKEL 
CAM COMPENSATOR 
FUEHRUNGSBOLZEN 
GUIDE BOLT 
SCHRAUBENFEDER 
SPRING 

SCHLITZMUTTER 
SLOTTED NUT 
KONUS 
CONE 

HILFSKNOPF 

KNOB 

LINSENSCHRAUBE 
FILLISTER-HEAD SCREW 
EINSTELLKURVE 
FOCUSING CAM 
ZWISCHENSCHEIBE 1.0 
INTERMEDIATE WASHER 
ZWISCHENSCHEIBE 0.8 
INTERMEDIATE WASHER 
FEDERSCHEIBE 
SPRING WASHER 
TRIEBACHSE 
FOCUSING SHAFT 
SENKSCHRAUBE 
COUNTERSUNK SCREW 
BUCHSE 
BUSHING 

GLEITSCHIENE RECHTS 
FOCUSING STRUT RIGHT 
-GLEITPLAETTCHEN 
GLIDE PIECE 
GLEITSCHIENE LINKS 
FOCUSING STRUT LEFT 
-GLEITPLAETTCHEN 
GLIDE PIECE 
ZYLINDERSCHRAUBE 
CHEESE-HEAD SCREW 
ZYLINDERSCHRAUBE 
CHEESE-HEAD SCREW 
HALTESCHEIBE 
SUPPORT PLATE 
ZYLINDERSCHRAUBE 
CHEESE-HEAD SCREW 
ZYLINDERSCHRAUBE 
CHEESE-HEAD SCREW 
ABDECKKASTEN 
COVER FRAME 
DICHTUNGSRING 
LIGHT SEAL RING 
DICHTUNGSKAPPE 
LIGHT SEAL 

LINSENSENKSCHRAUBE 

OVAL FLAT-HEAD SCREW 

LINSENSENKSCHRAUBE 

OVAL FLAT-HEAD SCREW 

DECKLEISTE 

COVER STRIP 

DRUCKFEDER 

PRESSURE SPRING ^ ^ 

FORTSETZUNG 1 

CONTINUED 1 


r 


« 

• 2 ( 

i 2i : 

12: I 

I 1 

l 

1. 

1 I 

1 1 

| 1 

I 4 

I 2 

2 

: .1 

1 
2 
2 
1 

1 

1 
1 
1 
1 
1 


—►I960 

1960 — 
L-20 218 - 


L-20 217 - 
L-20 219 


03032 00 1-W010 


NUR ZUR VORMONTAGE 
FOR ASSY ONLY 




(WW) 

(WW) 

(NB) 


3001-W045 

4000U15-W002 


0.1 QiL. 

o.i Q-M- 
— I960 
1960 — 


r 




i 


i 





























Qojjej 

Service 


12-74 


2.03.0901 


ERSATZTEILLISTE 
PARTSBOOK 
LISTE DE PIECES 


j_ 

ROLLEIFLEX T TEILM 
08000.70 1 



■H 



t»ue« 

NNO 

— 




SACH-NR. 

BENENNUNG 

VARIANT | 


BEMERKUNG 

mSSM 

u 

PART-NR. 

DESCRIPTION 

Rif CCS PAN 


REMARK 



MO. OE PIECES 

DESIGNATION 

VARIANT! 


OBSERVATION 


mut 


001 

0IO31O4 

5E 

29 M 



FORTSETZUNG 1 

CONTINUED 1 







30 


02004.87.0 

LINSENSCHRAUBE 

FILLISTER-HEAD SCREW 

|2 

j 






30A 


01087.87.0 

LINSENSCHRAUBE 

FILLISTER-HEAD SCREW 


2 





31 

X 

08000 06.1 

UMLENKROLLE 

GUIDE ROLLER 

! 

t 






32 


01140.85.0 

LINSENSCHRAUBE IS 

FILLISTER-HEAD SCREW 

: 






33 


02004.87.0 

LINSENSCHRAUBE 

FILLISTER-HEAD SCREW 

2 






33A 


01087.87.0 

LINSENSCHRAUBE 

FILLISTER-HEAD SCREW 


2 





34 

X 

04000.02.1 

GLEITROLLENHALTER OBEN 

FILM ROLLER BRACKET TOP 

j 






35 


02037.82.0 

ANSATZSCHRAUBE 

SHOULDER SCREW 

1 






35A 


01248.82.0 

ANSATZSCHRAUBE 

SHOULDER SCREW 


1 





36 

• 

03125.00.0 

FEOER 






— 1970 




SPRING 






DAFUER / FOR THAT POS 36A 

36A 

X 

03128.00.1 

FEDER 

SPRING 






1970— 

37 


03124.00.0 

MESSRAD 

METERING WHEEL 







38 


04074.00.0 

UNTERLEGSCHEIBE 0.1 

WASHER 0,1 






(NB) 

39 


04075.00 0 

UNTERLEGSCHEIBE 0.15 

WASHER 0,15 






(NB) 

40 


03000 07.0 

ACHSE M, ZAHNRAD 

SHAFT WITH SPROCKET 







41 


02005.85.0 

FLACHKOPFSCHRAUBE 

FLAT-HEAD SCREW 

2 






41A 


01163.85.0 

FLACHKOPFSCHRAUBE 

FLAT-HEAD SCREW 


2 





42 

• 

07000.07.1 

BLENDRAHMEN 

1 





DAFUER / FOR that POS. 42A + 




LIGHT BAFFLE 






POS +41A 

42A 


17000.09 0 

BLENDRAHMEN 

LIGHT BAFFLE 


1 














43 


08038.000 

ABDECKKAPPE 

COVER 







44 


02083.82.0 

ANSATZSCHRAUBE 

SHOULDER SCREW 

1 






44A 


01259.82.0 

ANSATZSCHRAUBE 

SHOULDER SCREW 


1 





45 


1011585.0 

FEDERSCHEIBE 0.1 

SPRING WASHER 0,1 






(NB) 

46 

X 

08000.07.1 

SCHALTHEBEL 

SWITCH LEVER 







47 


04005.00.0 

FORMSCHRAUBE G 1,7 , 

SHAPED SCREW G 1.7 J A ' 

1 





04000 41.0-W010 

47 A 


1702100.0 

FORMSCHRAUBE M 1.7 u (* 

SHAPED SCREW M 1.7 ' 


1 




04000.41.0-W010 

48 


00462.84.0 

FORMNIET 

SHAPED RIVET 

2 






49 

• 

08000.01.0 

KAMERAKOERPER 

HOUSING . 

1 





DAFUER / FOR THAT POS. 49A 

49A 

K 

08000.01.1 

KAMERAKOERPER 

HOUSING 


1 





50 


03020.00.0 

-LAGERBUCHSE 

2 





3001-W045 




BEARING 






4000U15-W002 

51 


03000.22.0 

-LAGERNIET 

BEARING PIN 

| 

j 

1 























Qollei 

REPARATUR-ANLEITUNG 

05-74 2.04.02 20 

REPAIR-MANUAL 

MONTAGEPLATTE 

Service 

INSTRUCTIONS DE REPARATION 

0710041 2 


22 

• ti* 23 75 



REPARA TUR-HINWEISE. JU3TIERANQABEN, SCHMIERPUNKTE 


1. Sperrhebel Pos. 18 muss einwandfrei federn. Bei 
Bedarf Sperrhebelfeder Pos. 19 auf Vorspannung 
bringen. 

Beachte: Gleitflachen von Pos. 18 unbedingt fett- 
frei halten. 

2. Sperrhaltehebel Pos. 44 mit geringem Hohenspiel 
montieren. 

3. Nase des Anschlaghebels vom Zahlersperrhebel 
Pos. 42 muss zur Unterseite der Anschlagscheibe 
Pos. 11 o,2 mm Luft haben. 

Bei Bedarf: Nasenhohe nachfeilen. 

4. Einfall vom Sicherungshebel Pos. 40 und Funktion 
der Kupplung prufen. 


REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS. LUBRICATION POINTS 


1. Locking lever item 18 must be properly sprung. 
If necessary pre-tension locking lever spring item 19. 

Note: Friction faces of item 18 must be kept 

free of grease. 

2. Fit lock support lever item 44 with slight vertical 
clearance. 

3. Lug of stop lever of counter locking lever item 42 
must have clearance of 0.2 mm from bottom of 
stop plate item 11 . 

If necessary: File down height of lug. 

4. Check engagement of lock lever item 40 and func¬ 
tion of coupling. 












Qollei 

ERSAtZTElLLISTE 

05-74 | 2.04.0220 

PARTSBOOK 

LISTE DE PIECES 

MONTAGEPLATTE 

07100 41 2 

Service 

-1-i- 


SACM-NR. 
PART-NR. 
NO. OE PIECES 


BENENNUNC 

DESCRIPTION 

DESIGNATION 


1 

• 

07100.42 1 

MONTAGEPLATTE . KPL 
MECHANISM PLATE. CPL 

1A 

• 

07150 41.0 

MONTAGEPLATTE PLAN KPL 
MECHANISM PLATE PLAN CPL 

IB 

X 

0715041.1 01 

MONTAGEPLATTE PLAN (2201 
MECHANISM PLATE PLAN 12201 

1C 


07150 41 2 01 

MONTAGEPLATTE KPL 
MECHANISM PLATE. CPL 

2 

• 

07150.41 1 02 

MONTAGEPLATTE PLAN -220 
MECHANISM PLATE PLAN -220 

2A 


07150 41.2 02 

MONTAGEPLATTE 220 KPL 
MECHANISM PLATE 220 CPL 

3 

X 

01012.84 1 

LINSENSENKSCHRAUBE 

SCREW 

4 

• 

75071.00 0 

HILFSSCHEIBE 

ASSEMBLY WASHER 

5 

X 

07125.00 1 

BLATTFEDER 

LEAF SPRING 

6 


04124 00 0 

ZWISCHENLEGSCHEIBE 0 l 
ADJUSTING WASHER 0.1 

7 

• 

75072.00.0 

HILFSAUSLOESERING 

ASSEMBLY RING 

8 

X 

07129 003 

RINGFEDER 

SPRING RING 

9 


00798 820 

ANSATZSTIFT 

PIN 

10 

X 

07115.00 1 

SEGMENTSCHEIBE 

SEGMENT PLATE 

11 

X 

07116.00 1 

ANSCHLAGSCHEIBE 

STOP PLATE 

12 


04127.00 0 

ZWISCHENLEGSCHEIBE 0 05 
ADJUSTING WASHER 0 05 

13 


04124.00.0 

ZWISCHENLEGSCHEIBE 0 1 
ADJUSTING WASHER 0.1 

14 


04125.00 0 

ZWISCHENLEGSCHEIBE 0 2 
ADJUSTING WASHER 0 2 

16 


04126.00.0 

ZWISCHENLEGSCHEIBE 0 3 
ADJUSTING WASHER 0.3 

16 


04123.00.0 

BREMSFEDER 

BRAKE SPRING 

17 


04100.11.0 

MITNEHMERSCHEIBE. KPL 
COUPLING PLATE. CPL 

18 


04113.00.0 

SPERRHEBEL 

LOCKING LEVER 

19 


04114.000 

SPERRHEBELFEDER 

LOCKING LEVER SPRING 

20 


04115.00 0 

KLEINES SPERRAO 

LOCKING GEAR SMALL 

21 


04100.10.0 

ANTRIEBSRAO 

DRIVE GEAR 

22 

X 

04100.14.2 

KURBELZAPFEN. KPL. 

CRANK PIN.CPL 

23 

X 

01020.82.1 

-SENKSCHRAUBE 

SCREW 

24 

X 

04100.12.1 

-VERSCHLUSSAUFZUGSCHEIBE 
SHUTTER COCKING PLATE 

25 


00717.82.0 

I 

-KEGELSTIFT 

PIN 

26 


03042 00.0 

FUEHRUNGSBOLZEN 

GUIDE BOLT 

27 

X 

04107.00 1 

DRUCKFEDER 

1 SPRING 


■rot 


vimaxr | 

OTV 

•lieu •!• 

vaaiaatf 

00 01 03 03 04 04 


BEMERKUNG 
REMARK 
OBSERVATION 


'956-*1960 

DAFUER FOR THAT POS 'C 
i960— 1965 

DAFUER FOR That POS'B 
1965—1967 


1966 — 

— '965—>967 

_ 1966 — 


y') 


i 
















Qollei 

REPARATUR-ANLEITUNG 

05-74 2.04.0221 

REPAIR-MANUAL 

MONTAGEPLATTE 

Service 

INSTRUCTIONS DE REPARATION 

07100 41 2 


22 

• 3)24 23 25 



REPARA TUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN. SCHMIERPUNKTE REPAIR ANO ADJUSTMENT INSTRUCTIONS. LUBRICATION POINTS 













Qollei 


Service 


ERSATZTEILLISTE 
PARTSBOOK 
LISTE DE PIECES 


MONTAGEPLATTE 

07100.41.2 





STUCK 

RRO 



SACH-NR. 

BENENNUNG 


VARIANT! 


BEMERKUNG 

PART-NR. 

DESCRIPTION 


OTT 

Riecei 

RAA 


REMARK 

NO. OE PIECES 

DESIGNATION 

go 

VARIANT! 

01!0203!04l05 

OBSERVATION 


FORTSETZUNG 1 

CONTINUED 1 








07158.00.0 

FEDER 

SPRING 

1 







04133.00.1 

FEDER F ANSCHLAGHEBEl 
SPRING F. STOP LEVER 

1 







04144.00.0 

FEDER 

SPRING 

1 







04141.00.0 

FEDER 

SPRING 

1 







04137.000 

FEDER 

SPRING 

1 







01334 82.0 

FLACHKOPFSCHRAUBE 

SCREW 

1 






01132 00 0-W010 

04100.04 1 

AUSLOESESPERRHEBEL 

RELEASE LOCK LEVER 

1 







07161.41.0 

MONTAGEPLATTE (220/PLAN) 
MECHANISM PLATE (220/PLAN) 

1 







01334 82.0 

-FLACHKOPFSCHRAUBE 

SCREW 

1 






01132 00 0-W010 

04100.07.1 

-ZUGSTANGE 

PULL ROD 

1 







03402 00.0 

-UNTERLEGSCHEI8E 0,2 

WASHER 0.2 

1 







04100.05.0 

-ZAEHLERAUSRUECKSTANGE 

FILM COUNTER RELEASE 8AR 


1 





—* 1965 

04100.05.1 

-ZAEHLERAUSRUECKSTANGE 



1 

1 

i 

1 

1965— ♦ 


FILM COUNTER RELEASE BAR 








04100.06.0 

-SICHERUNGSHEBEL 

1 








LOCK LEVER 








01133.82.0 

-FORMSCHRAUBE 

SCREW 


1 





— . 1965 

01133.82.1 

-FORMSCHRAUBE 

SCREW 



1 

1 

i 

1 

1965 —• 

04100.02.2 

-ZAEHLERSPERRHEBEL 

COUNTER LOCKING LEVER 

1 







01053.82.0 

-FLACHKOPFSCHRAUBE 

1 






07100 41 0-W011 

0410b.03.1 

SCREW 

-SPERRHALTEHEBEL 

LOCK SUPPORT LEVER 

1 







07164.00.0 

-UNTERLEGSCHEIBE 0.05 

WASHER 0.05 





2 

2 

(WW) 

10181.85.0 

-UNTERLEGSCHEI8E 0.1 

WASHER 0.1 





2 

2 

(WW) 

07162.00.0 

-UNTERLEGSCHEIBE 0.2 

WASHER 0.2 





2 

2 

(WW) 

07161.00.0 

-REGLER 

CONTROL ARM 





1 

1 


07154.00.0 

-FEDER 

-SPRING 


1 

1 


1 



07152.00.0 

-ABHEBER rv 

LIFTER r 0.i 

-SPERRHEBEL » 


1 

1 


1 



07153.00.0 


1 

1 


1 




LOCK LEVER 








07150.01.1 

-MONTAGEPLATTE PLAN -220 


1 

1 


1 


—. 1967 


MECHANISM PLATE PLAN -220 








07150.01.2 

-MONTAGEPLATTE 




1 


1 

1966 DAFUER/FOR THAT 


MECHANISM PLATE 







POS. 52 OHNE/WITHOUT 

POS. 49,50,51 




















<Pollei 

REPARATUR-ANLE1TUNG 

05-74 2.04.04 00 

REPAIR-MANUAL 

GETRlEBE 

Service 

INSTRUCTIONS DE REPARATION 

OStSOOl 0 



!0»OUX> 


REPARATUR-HINWEISE. JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS. LUBRICATION POINTS 


1. Sperrklinke Pos. 6 muss einwandfrei in Zahnrad 
Pos. 4 einrasten. 

Bei Bedarf Schenkelfeder Pos. 5 erneuern oder 
Pos. 4 entgraten. 

2. Zwischenhebel Pos. 26 muss Sperrhebel Pos. 6 ein¬ 
wandfrei aus Zahnrad Pos. 4 ausheben. 

3. Sperrhebel Pos. 19 mit geringer Hohenluft mon- 
tieren. 

Beachte: Abtastnase muss mittig an Mitnehmer- 
scheibe Pos. 7 anliegen. 

Langer Arm fur Zahlscheibensperrung 
muss an Getriebeplatte anliegen. 

4. Einstellhebel Pos. 28 muss schwergangig drehbar 
genietet sein. 

5. Justierhebel Pos. 24A schwergangig drehbar an 
Aufzughebel Pos. 21 nieten. 


1. Locking latch item 6 must engage satisfactorily in 
gear item 4. 

If necessary renew V-spring item 5 or deburr item 4. 


2. Intermediate lever item 26 must lift locking lever 
item 6 satisfactorily out of gear item 4. 

3. Fit locking lever item 19 with slight vertical clear¬ 
ance. 

Note: Scanning lug must rest centrally on coup¬ 

ling plate item 7. 

Long arm for counter disc locking must 
rest on gear plate. 

4. Adjusting lever item 28 must be riveted so that it 
is stiff to rotate. 

5. Rivet adjusting lever item 24A on to cocking lever 
item 21 so that it is stiff to rotate. 


N 













Qollei 


Service 


ERSATZTEILLISTE 
PARTSBOOK 
LISTE DE PIECES 


05-74 


2.04.0400 


GETRIEBE 
05150 01 0 


POS. 

ITEM 

POS. 


X Rj 
K#l 


SACH-NR. 
PART-NR. 
NO. DE PIECES 


8ENENNUNG 

DESCRIPTION 

DESIGNATION 






1 


05150.01 0 

GETRIEBE 

MECHNISM 

2 


10003 00 0 

SICHERUNGSSCHEIBE 1 9 
C-CLAMP 19 

3 


10100 00 0 

FEDERSCHEIBE 

SPRING WASHER 

4 


05152 000 

ZAHNRAD 

GEAR 

5 


05154 00 0 

SCHENKELFEDER 

V-SPRING 

6 


05153 00 0 

SPERRKLINKE 

LOCKING LATCH 

7 


05150 02 0 

MITNEHMERSCHEIBE 
COUPLING PLATE 

8 

X 

05160 00 1 

SCHRAUBEN2UGFEDER 

SPRING 

9 


05155 00 0 

AUFZUGSTANGE 
COCKING ROD 

10 


05156 00.0 

EXZENTERSCHEIBE 
ECCENTRIC DISK 

11 


05159 00 0 

SCHRAUBENZUGFEDER 

SPRING 

12 


10003 00 0 

SICHERUNGSSCHEIBE i 9 
C-CLAMP 1.9 

13 

X 

05150.04 1 

TASTHEBEL 

FEELER LEVER 

14 


10142 00 0 

SCHEIBE 

WASHER 

15 


01036 82 0 

ZYLINDERSCHRAUBE 

SCREW 

16 


10111 82.0 

SCHEIBE 

WASHER 

17 

X 

05150.07 1 

GETRIEBE PLATTE KPL 
MECHANISM PLATE CPL 

18 


01220 82 0 

-ZYLINDERSCHRAUBE 

SCREW 

19 

X 

05150 09.2 

-SPERRHEB6L. KPL 
LOCKING LEVER. CPL 

20 


00396 82.0 

-ANSATZNIET 

RIVET 

21 


05150.10.0 

-AUFZUGHEBEL. KPL 
COCKING LEVER. CPL 

22 

— 

01120.82 0 

-ZYLINDERSCHRAUBE 

SCREW 

23 


00048 82 0 

—ZYLINDERNIET 

RIVET 

24 

X • 

05150.11.1 

--JUSTIERHEBEL. KPL 

* 

* 

ADJUSTING LEVER CPL 

24A 

X 

05150 11 2 

--JUSTIERHEBEL. KPL 
ADJUSTING LEVER CPL 

25 


00396.82.0 

-ANSATZNIET 

RIVET 

26 

X 

05175.00.1 

-ZWISCHENHEBEL 
INTERMEDIATE LEVER 

27 


00061.82.0 

-ZYLINDERNIET 

RIVET 

28 

X 

05178.00.2 

-EiNSTELLHEBEL 
ADJUSTING LEVER 

29 


00836.820 

-BUCHSE FUR 05150 09 2 
BUSHING FOR 05150 09 2 


STUCK PKO 
VARIANT! 

OTV TTP| 
P«!Clt PAR 
VARIANT! 

00 01 0203 04lQ5 


BEMERKUNG 

REMARK 

OBSERVATION 


J 0f 


iNBl 


1958—• 01220 00 O-WOii 

1958 — 


— 1958 

DAFUER FOR THAT POS 24A - 
KAMERAKORP NACH ARBEITEN 
MODIFY HOUSING 
' 1958 — 


1958- 




\ 


L 












Qollei 

Service 


05-74 


2.04.0900 


REPARATUR-ANLEITUNG 
REPAIR-MANUAL 
INSTRUCTIONS DE REPARATION 



1. Funktion von Bremsrad Pos. 29A und Schieber 
Pos. 30A priifen. 1st Pos. 24 bis 29 noch montiert, 
so 1st ein Umbau auf neuen Zustand (29A, 30A 
und 32A) erforderlich. 

2. Schwenkhebel Pos. 5 darf Funktion vom Nocken- 
rad Pos. 9 nicht behindern. 

3. Sperrhebel Pos. 38 muss mit der Zahlscheibensperr- 
nase an Getriebeplatte leicht anliegen. Arm fur 
Transportsperre muss einwandfrei liber Schwenk¬ 
hebel Pos. 5 hinweggehen. 


1. Check function of braking gear item 29A and slider 
item 30A. 

If items 24 to 29 are still assembled conversion to 
new state (29A, 30A, and 32A) will be necessary. 

2. Swivel lever item 5 should not impede function of 
cam gear item 9. 

3. Locking lever item 38 must rest lightly with coun¬ 
ter disc locking lug on gear plate. Arm of advance 
lock must pass satisfactorily over swivel lever item 5. 


■y>l 











Qollei 


ERSATZTEILLISTE 


05-74 2.04.0900 


GETRIEBEPLATTE 

08200 41 1 

Service 

PARTSBOOK 

LISTE DE PISCES 



»TUC* 


pos. xn 

SACH-NR. 

BENENNUNG 

BEMERKUNG 

ITEM 

PART-NR. 

description 

REMARK 

POS. K* 

HO. OE PISCES 

DESIGNATION 

OBSERVATION 



OO 01 

0210304105 

1 • 

08200 41 0 

GETRIEBEPLATTE. KPL 

• 

i 


1 —• 1960 —• 2 1 34 999 



MECHANISM PLATE CPL 



; UMBAU MODIF SlEHE SEE WM4 

1A X 

08200 41 1 

GETRIEBEPLATTE KPL 



| i960—. 2 135 000 



MECHANISM PLATE CPL 




2 

01203 82 0 

ANSATZSCHRAUBE M 1 7 1 

J 


1 (WWI 



SCREW 1.7 




3 

01210 82 0 

ANSATZSCHRAUBE M 2 0 1 

' ’ 

! (WWI 



SCREW M 2.0 




4 

08206 00 0 

SCHENKELFEOER 1 






V-SPRING 




5 X 

08200 10 2 

SCHWENKHEBEL 1 





SWIVEL LEVER 



6 

03047 00 0 

SCHEIBE 1 

| 




WASHER 



7 X • 

03000 11 3 

ZAHNRAD MIT RITZEL 1 


—• 1968 



GEAR WITH SPROCKET 


DAFUER FOR THAT POS 7A 

7A 

03136.00 0 

ZAHNRAD MIT RITZEL 1 



1968—4 



GEAR WITH SPROCKET • 




8 

01201 82.0 

FORMSCHRAUBE 1 I 






SCREW 



1 

9 

08200 09 0 

NOCKENRAD 1 1 1 






CAM GEAR 

1 



10 

08221.00.0 

RUECKHOLFEDER 1 | 

1 


1 



RECOIL SPRING 



I 

11 

08212 00 0 

SCHENKELFEDER 1 






V-SPRING 



| 

12 X 

08217 00 2 

SCHENKELFEDER 1 i 


1 



V-SPRING 



13 

0111082.0 

ZYLINDERSCHRAUBE , 1 


1 



SCREW 

1 • 


14 

08240 00 0 

LEITSTEG 1 


1 



GUIDE PLATE 




IS X 

08239 00.1 

ANSCHLAG 11j 






STOP 

1 



16 

01886 82.0 

BUCHSE 1 



08200 41 0-W006 



BUSHING 




17 

00147.82.0 

ANSATZNIET 1 






RIVET 




18 X 

08218.00 1 

BUCHSE 1 






BUSHING 




19 

08200.07.0 

AUFZUGHEBEL 1 






COCKING ARM 




20 X 

01015.82.1 

-LINSENSCHRAUBE 1 






SCREW 




21 

08220 00.0 

-FORMSCHRAUBE 1 



08200 07 0-W002 



SCREW 






FORTSETZUNG 1 






CONTINUED 1 

tf Of 



o Hi 






1 
























Qollei 

Service 


ERSATZTEILLISTE 
PARTSBOOK 
LISTE DE PIECES 


74 



POB. 

X R 

8ACH-NR. 

ITEM 


PART-NR. 

POB. 

K« 

NO. DE PIECES 

22 


01202.62.0 

23 

• 

08233.00.0 

23A 

• 

75081.00.0 

24 

• 

10145.00.0 

25 

• 

05062.00.0 

26 

• 

03095 00.0 

27 

• 

03096.00.0 

28 

• 

03097 00.0 

29 

• 

08200.05.0 

29A 


08200.12.0 

30 

• 

08232 00.0 

30A 


08244 00.0 

31 


10146 00.0 

32 

• 

08200.06 0 

32A 


08200 13.0 

33 


0820014.0 

34 


08200.01.0 

35 

X 

00470.02.1 

36 

X 

08200 02.1 

37 


00145.82.0 

38 

X 

_ 

08200.03.1 


2.04.0901 


GETRIEBEPLATTE 
08200 41.1 


BENENNUNG 

DESCRIPTION 

DESIGNATION 


\ »tuc« »«o 

I vamtNTi 

or* tr« 
men >k 

V1KIANTI 

00 01107103 04|0S 


BEMERKUNQ 

REMARK 

OBSERVATION 


FORTSETZUNG 1 
CONTINUED 1 

ZYLINDERSCHRAUBE 

SCREW 

KURBELZAPFEN 

CRANK SHAFT 

HILFSABDECKSCHEIBE 

AUXILIARY COVER DISK 

SCHEIBE 

WASHER 

DRUCKFEDER 

SPRING 

BREMSROLLE 

BRAKE ROLLER 

BREMSROLLE 

BRAKE ROLLER 

BREMSROLLE 

BRAKE ROLLER 

BREMSRAD 

BRAKING GEAR 

BREMSRAD 

BRAKING GEAR 

PRUCKBLECH 

PRESSURE PLATE 

SCHIEBER 

SLIDER 

SCHEIBE 

WASHER 

BREMSWELLE 

BRAKE ROD 

KURBELWELLE 

CRANK SHAFT 

SCHENKELFEDER 

V-SPRING 

GETRIEBEPLATTE TEILM. 
MECHANISM PLATE ASSY 
-ANSATZNIET 
RIVET 
-HEBEL 
LEVER 
-FORMNIET 
RIVET 

-SPERRHEBEL 
LOCKING LEVER 


1 ' j 

1| 
2i 
‘ 12| 

2 

2 
1 


1 


DAFUER FOR THAT 08246 00 0 


(WWI 
, (WWI 
: (WWI 

! DAFUER ■ FOR THAT POS 29A 

! DAFUER / FOR THAT POS 30A 
I (NB) 

DAFUER / FOR THAT POS 32A 
















Qojej 

Service 


REPARATUR-ANLEITUNG 
REPAIR-MANUAL 
INSTRUCTIONS DE REPARATION 


05-74 2.04.1010 

GETRIEBEPLATTE 
09200 42 0 



2.011010 


REPARATUR-HINWEISE. JUSTIERANOABEN, SCHMIERPUNKTE REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS. LUBRICATION POINTS 


1. Funktion vom Bremsrad Pos. 20 und Schieber 
Pos. 21 priifen. 

2. Schwenkhebel Pos. 5 darf Funktion vom Nocken- 
rad Pos. 9 nicht behindern. 

3. Sperrhebel Pos. 28 muss mit der Zahlscheibensperr- 
nase an der Getriebeplatte leicht anliegen. Arm fur 
Transportsperre muss einwandfrei iiber Schwenk¬ 
hebel Pos. 5 hinweggehen. 


1. Check function of braking gear item 20 and slider 
item 21. 

2. Swivel lever item 5 should not impede function of 
cam gear item 9. 

3. Locking lever item 28 must rest lightly with coun¬ 
ter disc locking lug on gear plate. Arm of advance 
lock must pass satisfactorily over swivel lever item 5. 


m 












Qollei 


Service 


ERSATZTEILLISTE 
PARTSBOOK 
LISTE DE PIECES 


05-74 


2.04.1010 


GETRIEBEPLATTE 
09200 42 0 



X R 

K • 

SACH-NR. 

PART-NR. 

NO. 0E PIECES 

BENENNUNG 

DESCRIPTION 

DESIGNATION 

i 


09200.41 0 

GETRIEBEPLATTE. KPL 
MECHANISM PLATE. CPL 

1A 


09200.42.0 

GETRIEBEPLATTE KPL 
MECHANISM PLATE. CPL 

2 


0120382.0 

ANSAT2SCHRAUBEM17 
SCREW M 1.7 

3 


01210.82.0 

ANSATZSCHRAUBE M 2 0 
SCREW M 2.0 

4 


08206.00 0 

SCHENKELFEDER 

V-SPRING 

5 


09200 05 0 

SCHWENKHEBEL 

SWIVEL LEVER 

6 


03047.00 0 

SCHEI8E 

WASHER 

7 

X • 

03000 11 3 

ZAHNRAO MIT RITZEL 
GEAR WITH SPROCKET 

7A 


03136 00 0 

ZAHNRAO MIT RlTZEL 
GEAR WITH SPROCKET 

8 


01201 82 0 

FORMSCHRAUBE 

SCREW 

9 


08200.09 0 

NOCKENRAD 

CAM GEAR 

10 


08221.00 0 

RUECKHOLFEDER 

RECOIL SPRING 

11 

x 

09211 00 1 

DRUCKFEDER 

SPRING 

12 


00598 82 0 

ANSATZNIET 

RIVET 

13 

X 

03218 00 1 

8UCHSE 

RUSHING 

14 

X 

09208.00 1 

AUFZUGHEBEL 

COCKING LEVER 

14A 


09208.00 2 

AUFZUGHEBEL 

COCKING LEVER 

15 


01208 82.0 

ZYLINDERSCHRAUBE 

SCREW 

16 


09210 00.0 

EXZENTERSCHEIBE 
ECCENTRIC DISK 

17 


09209.00.0 

GLEITHEBEL 

SLIDE LEVER 

17A 


09209.00 1 

GLEITHEBEL 

SLIDE LEVER 

18 


01202.820 

ZYLINDERSCHRAUBE 

SCREW 

19 


08246.00.0 

ABDECKSCHEIBE 

COVER PLATE 

20 


08200.12.0 

BREMSRAD 

BRAKING GEAR 

21 


08244.00 0 

SCHIEBER 

SLIDER 

22 


09200 04 0 

KUR8ELWELLE 

CRANK SHAFT 

23 


09200.01.0 

GETRIEBEPLATTE TEILM 
MECHANISM PLATE ASSY 

24 

X 

00470.82.1 

-ANSATZNIET 

RIVET • 

25 

X 

08200.02.1 

-HEBEL 

LEVER 

26 


09206.00.0 

-SCHENKELFEDER 
V-SPRING r 

-FORMNIET 'i 

RIVET 

27 


0014582.0 

28 


09200.02 0 

-SPERRHEBEL 

LOCKING LEVER 


*TUC« *»o 

VARIANT! 

OTV TV»I 
R'CCCS RAN 
VARIANT! 

OOOI 0703 0*105 


BEMERKUNG 

REMARK 

OBSERVATION 


I 


'963 


I 

I ‘ 


'962- 

(WW| 

iWWl 


—• '968 

DAFUER FOR THAT POS 7A 
1968—• 


;i 






ft 













Qollei 

REPARATUR-ANLEITUNG 

05-74 2.05.0120 

REPAIR-MANUAL 

OBJEKTIVTRAEGER 

Service 

INSTRUCTIONS DE REPARATION 

03600 41 3 


2 16 



0 

?«Q1?0 


REPARATUR-HINWEISE. JUST1ERAN0ABEN. SCHMIERPUNKTE | REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS 


1. Leichtgangigkeit vom Aufzughebel Pos. 13 prufen 
und mit Qa] leicht fetten. 

2. Auslosung, sowie uber Pos. 7 den Blitzkontakt 
prufen. 


1. Check freedom of movement of cocking arm 
item 13 and lubricate lightly with 0 • 

2. Check release and flash contact by means of 
item 7. 












QoJIei 


Service 



Xn SACH-NR. 

PART-NR. 

K« NO DE PltCES 


ERSATZTEILLISTE 
PARTSBOOK 
LISTE DE PIECES 


BENENNUNG 

DESCRIPTION 

DESIGNATION 


1 

• 

03600 41.2 

OBJEKTIVTRAEGER 

LENS CARRIER 

1 A 

• 

03600 41.3 

OBJEKTIVTRAEGER 

LENS CARRIER 

2 


01146.820 

ZYLINDERSCHRAUBE 

SCREW 

3 

• 

03621 00 0 

SUCHER-TRIPLET 

VIEWFINDER 

4 


01113 820 

LINSENSCHRAUBE 

SCREW 

5 


04438 00.0 

ISOLIERSCHEIBE 

INSULATING WASHER 

6 


01845 00 0 

ANSATZSCHRAUBE 

SCREW 

7 


03600 05 1 

KONTAKT MIT LITZE 

CONTACT WITH WIRE 

B 

X 

03148 00.2 

ZUGFEDER 

SPRING 

9 


03180.00.0 

FESTSCHRAUBRING 

RETAINING RING 

10 

• 

03600.060 

VERSCHLUSS MIT XENAR 
SHUTTER WITH XENAR 

10A 

• 

03600.06 1 

VERSCHLUSS MIT XENAR 
SHUTTER WITH XENAR 

11 

K 

03610.00 0 

-SYNCHRO COMPUR 00 MXV 

SH! iTTER SYNC COMP 00 MXV 

11 A 

K A 

03610.00.2 

-S> NCHRO COMPUR 00 XV 
-SHUTTER SYNC. COMP 00 XV 

12 

• 

03620.000 

-XENAR 1 3.5/75 
-XENAR 1:3.5/75 

13 


03607 00.0 

AUFZUGHEBEL 

COCKING LEVER 

14 

X 

03606.00 1 

LAGERRING 

BEARING 

15 


03605 00.0 

AUSGLEICHSCHEIBE 

WASHER 

16 


03608 00.1 

ZUGFEDER 

SPRING 

17 

• 

03600.02.2 

OBJEKTIVTRAEGER.GROB GEW 
LENS CARRIER.COARSE THREAD 

17A 

X 

03600.02.3 

O 8 JEKTIVTRAEGER.METR 1 SCH 
LENS CARRIER METRIC 


STUCK KKO 
VKKIANTI 
OTT T**« 

niCUMi 

VKKIKMTI 
0001:02 


2.05.0120 


OBJEKTIVTRAEGER 
03600 41 3 


BEMERKUNG 

REMARK 

OBSERVATION 


'1 | ! 

2 


1954—*1966 
1966 _ 


PAARIG ZU PAIRED TO 
POS 10-10A 


SIEHE SEE 
L-30 034 - 
SIEHE SEE 
1-30 034 - 


4060 ZUS 2-W001 

PAARIG ZU POS 3 
PAIRED TO POS 3 
PAARIG ZU POS 3 
PAIRED TO POS 3 
COMPUR 
L-30 034 001 
COMPUR 
1-30 034 001 


REPREPAIR Fa SCHNEIDER 


| —* 1962 
I 1962 —. 




1 














1. Auslosering Pos. 24 und Aufzugring Pos. 26 auf 
Ebenheit und Leichtgangigkeit prufen. 

Bei Bedarf richten. 

2. Auslosung sowie iiber Pos. 28 den Blitzkontakt 
prufen. 


1. Check release ring item 24 and cocking ring item 26 
for flatness and freedom of movement. 

Rectify if necessary. 

2. Check release and flash contact by means of item 28. 













05-74 


2.05.0200 


QoHei 

ERSATZTEILLISTE 

Service 

PARTSBOOK 

LISTE DE PIECES 



SACM-NH. 
PART-N8 
NO. DE PIECES 


BENENNUNG 

DESCRIPTION 


ITUC* 

VARIANT* 

OT» 1?*f 
*>( CIS 
VARIANT! 


OBJEKTIVTRAEGER 
04450 41 4 


BEMERKUNG 

REMARK 




04450.41.3 

©0 

OBJEKTIVTRAEGER 

01102 

si 

04 

05 

1 —. 1961 





LENS CARRIER 





1A 

• 

04450 41 4 

OBJEKTIVTRAEGER 

; — 


1961—* '961 





LENS CARRIER 




2 

• 

04750 41 1 

OBJEKTIVTRAEGER 

1 

—• 1961 





LENS CARRIER 

| 


2A 

• 

04750 41 2 

OBJEKTIVTRAEGER 

_ 

: 1961 —• 1961 





LENS CARRIER 



3 

• 

04076 00 1 

SUCHEROBJEKTIV 

i 

PAARlG ZU 

PAIRED TO 




VIEWING LENS 

POS 15- 15A 


4 

• 

14417 000 

SUCHEROBJEKTIV 

' 

PAARlG Zl' 

PAIRED TO 




VIEWING LENS 

POS 158 


5 

• 

04785 00 0 

SUCHEROBJEKTIV i 

PAARlG ZU 

PAIRED TO 




VIEWING LENS 

POS 16- 16A 


6 

• 

14419000 

SUCHEROBJEKTIV 

1 

PAARlG ZU 

PAIRED TO 




VIEWING LENS 

POS 168 


7 


04089 00 0 

KONTERRING 1 


12 251 




COUNTER RING 



8 


01113820 

LINSENSCHRAUBE 1 






SCREW 



9 


04438 00 0 

ISOUERSCHEIBE • 1 






INSULATING WASHER 



10 


01104.82 0 

SENKSCHRAUBE 1 

—► 1957 





SCREW 



11 


04459 00 1 

ABSTUETZ8LECH 1 

—. 1957 





SUPPORT BRACKET 



12 


04285 01.0 

DICHTUNGSSTUTZEN 

i i 


4060 ZUS2-W001 




LIGHT SEAL TUBE 



13 


04087 00 0 

FESTSCHRAUBRING 1 

1 


12 251 




RETAINING RING 



14 


04096 00 0 

UNTERLEGSCHEIBE 

i 

1 






WASHER 



15 

• 

04450.04 1 

VERSCHLUSS MIT PLANAR 

i 


—• 1957 

PAARlG ZU POS 3 




* 



PAIRED TO POS 3 




SHUTTER WITH PLANAR 




14000 99 1-W021 

15A 


04450 04 2 

VERSCHLUSS MIT PLANAR 

i 



1957 — 

PAARlG ZU POS 3 




* 

i 




PAIRED TO POS 3 




SHUTTER WITH PLANAR 

1 



1 

14000 99 1-W021 

15B 

• 

04450 05.0 

VERSCHLUSS MIT PLANAR 

I* 



1 

PAARlG ZU POS 4 




* 





PAIRED TO POS 4 




SHUTTER WITH PLANAR 





14000 99 1-W021 

16 

• 

04750 01 0 

VERSCHLUSS MIT XENOTAR 


i 


—• 1957 

PAARlG ZUPOS.5 




* 





PAIRED TO POS 5 




SHUTTER WITH XENOTAR 

1 




04700 47 0-W001 

16A 

• 

04750 01 1 

VERSCHLUSS MIT XENOTAR 

1 


'1957 — 

PAARlG ZU POS 5 




* | 




PAIRED TO POS 5 




SHUTTER WITH XENOTAR 




04700 47 0-W001 

16B 

• 

04750 02.0 

VERSCHLUSS MIT XENOTAR 


1 


PAARlG ZU POS 6 




* 




PAIRED TO POS 6 




SHUTTER WITH XENOTAR 




04700 47 0-W001 

17 


01059.82.0 

-LINSENSENKSCHRAUBE 1 








SCREW 



! 


18 


04458 00 1 

-STEUERKURVE F SCHAERFENT. 

i; 

i 


1 —* 1957 





CAM FOR DEPTH OF FOCUS 





18A 


04457.00 0 

-BLENDENMITNEHMER 1 » 1 



|1957 —* 





DIAPHRAGM COUPLER V] P 








FORTSETZllNG 1 




* 




CONTINUED 1 

• 

j 

j 



| 

I 

j 






























05-74 


2.05.0201 


Qollet 


Service 


ERSATZTEILLISTE 
PARTSBOOK 
LISTE DE PIECES 


OBJEKTIVTRAEGER 
04450 41 4 


POS. 

ITEM 

POS. 

X R 

K« 

SACH-NR. 

PART-NR. 

NO. DE PIECES 

BENENNUNG 

DESCRIPTION 

DESIGNATION 

siuc* **o 

VA«IAMTf 

OT» T»Pf 

Plf CCS P** 
VARIANT t 

00101102)03 04!0S 

BEMERKUNG 

REMARK 

OBSERVATION 

19 

• 

04080.00.2 

FORTSETZUNG 1 

CONTINUED 1 

-VERSCHLUSS 

• ! 1 j 

i i 


SIEHE SEE 

COMPUR 

20 

• 

04751.00 0 

SHUTTER 

-VERSCHLUSS 

, ! i 


L -30 034 - 
SIEHE SEE 

L-30 034 001 
COMPUR 

21 

• 

04284 00.0 

SHUTTER 
-PLANAR 1 3.5 / 75 

i 


L-30 034 - 
REP REPAIR 

L-30 034 001 

Fa CARL ZEISS 

21A 

• 

04783.000 

PLANAR 1.3.5/75 
-PLANAR 1:3.5/75 

i 


REP REPAIR 

Fa CARL ZEISS 


04784.00.0 -XENOTAR 1 3.5 / 75 

XENOTAR 1:3.5/75 
04782.00.0 -XENOTAR 1:3.5 / 75 

XENOTAR 1:3.5 / 75 
04097.00.0 FEDERSCHEIBE 

SPRING WASHER 
04453.00 0 AUSLOESERING 

i RELEASE RING 
04485.00.0 j LAGERRING 

1 BEARING 

04454.01.0 ! AUFZUGRING 

COCKING RING 

01158.82.0 FORMSCHRAUBE 

SCREW 

04460.02.1 KONTAKT M KABEL 

SYNC. CONTACT W WIRE 
04485.00 0 SCHENKELFEDER 

V-SPRING 

01112.82.0 SENKSCHRAUBE 

SCREW 

04484.001 FUEHRUNGSBLECH 

GUIDE 8RACKET 
04483.00.0 AUSLOESESTIFT 

RELEASE PIN 

04482.00.0 AUSLOESEBOLZEN 

RELEASE ROD 

04481.00.2 AUSLOESEBUCHSE 

RELEASE BUSHING 
04450.02.3 OBJEKTIVTRAEGER 

LENS CARRIER 

04450.02.4 OBJEKTIVTRAEGER 

LENS CARRIER 

01003.82.0 -VORLAUFWERKSCHRAUBE 

SCREW 

04477.00.0 -VORLAUFWERK 

SELFTIMER MECHANISM: J T 
01021.82.0 -LINSENSCHRAUBE ' I 

SCREW 

04476.01.0 -UMKEHRHEBEL 

RESERVE LEVER 

04070.00.0 -FEDER F. SELBSTAUSLOESER 

SELFTIMER SPRING 

04475.01.0 -RING F. SELBSTAUSLOESER 

SELFTIMER RING 
01107.82.0 -SENKSCHRAUBE 

SCREW 

04064.00.2 -SUCHERLAGER 

BEARING F. VIEWING LENS 
04072.00.0 -SPERRHEBELFEDER 

LOCKING LEVER SPRING 


REP REPAIR Fa SCHNEIDER 
^' t REP REPAIR Fa SCHNEIDER 


Pi 1! I , 


—* 1957 
1957—• 


I 











Qollei 

Service 

REPARATUR-ANLEITUNG 

05-74 2.05.021 0 

REPAIR-MANUAL 
INSTRUCTIONS DE REPARATION 

OBJEKTIVTRAEGER 

04790 41 0 


41 47 46 11 


U 



45 44 43 42 

18 

31 9 21 20 10 7 


BSE 


@ 51 al 




0 

205C7W 


REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANQABEN. SCHMIERPUNKTE 


REPAIR ANO ADJUSTMENT INSTRUCTIONS. LUBRICATION POINTS 


1. Auslosering Pos. 43 und Aufzugring Pos. 44 auf 
Ebenheit und Leichtgangigkeit priifen. 

Bei Bedarf richten. 

2. Verschluss Pos. 12 auf t 500 und Blende 22 ein- 
stellen, aufsetzen und festschrauben. Lichtwert- 
schieber Pos. 20 und Blendenschieber Pos. 22 in 
untere Stellung bf ingen. Zahnrader Pos. 26 mit An- 
satz zum Objektivtrager Pos. 48 aufsetzen. 

Beachte: Lage der Schieber Pos. 20 und Pos. 22 

darf sich beim Einsetzen der Zahnrader 
nur geringfugig verandern. 

3. Blendenskalentrommel Pos. 8 und Zeitskalentrom- 
mel Pos. 5 so einsetzen, dass Blende 22 und t 500 
mittig stehen. 

4. Auslosung sowie uber Pos. 46 den Blitzkontakt 
priifen. 


1. Check release ring item 43 and cocking ring item 44 
for flatness and freedom of movement. 

Rectify if necessary. 

2. Set shutter item 12 at 1/500 sec. and f/22, fit and 
screw in position. Move EV slider item 20 and dia¬ 
phragm slider item 22 to bottom position. 

Fit gears item 26 with lug towards lens mount 
item 48. 

Note: Position of sliders item 20 and item 22 
should only alter slightly when gears are 
inserted. 

3. Insert diaphragm scale drum item 8 and speed scale 
drum item 5 so that f/22 and 1/500 sec. are cen¬ 
tral. 

4. Check release and flash contact by means of 

item 46. 


^ 0.0 


-O 












Qollei 


Service 


i 

POS. XR 
ITEM 

POS. K«l 


5 X 


SACH-NR. 
PART-NR. 
NO. DE PIECES 


04790 41 0 
04790 41 1 
04813 00 0 
04814.00.0 
04839.00 0 
04790 12.1 
10139 000 
04848 000 
04836 00 0 
04790 11.0 
04790.16.0 
04790.18.0 
01224.820 
04790 080 


04790 15.0 


04810.00 0 


04809.00.0 
04811.00.0 
04812.000 
04816.00.0 
02092.82.1 
04832.00 1 
04832.00.0 
04831.00.1 
04830.00.0 
10001 . 00.0 
10002 . 00.0 


ERSATZTE1LLISTE 
PARTSBOOK 
LISTE DE PIECES 


BENENNUNG 

DESCRIPTION 

DESIGNATION 


: OBJEKTIVTRAEGER 
I LENS CARRIER 
I OBJEKTIVTRAEGER 
1 LENS CARRIER 
SUCHER PLANAR 
VIEWFINDER-PLANAR 
SUCHER XENOTAR 
viewfinder-xenotar 
LAGERRING 
i BEARING 

| ZEITSKALENTROMMEL 
SPEED SCALE 
ZWISCHENRING 
INTERM RING 
ZUGFEDER 
I SPRING 

! BLENDENSKALENTROMMEL 
DIAPHRAGM SCALE DRUM 
MITNEHMERRAD 
COUPLING GEAR 
KL MITNEHMERRAD 
| COUPLING GEAR 

; mitnehmerbuchse 

i COUPLING BUSHING 
' SENKSCHRAUBE 
1 SCREW 

i VERSCHLUSS MIT PLANAR 

• 

SHUTTER WITH PLANAR 
VERSCHLUSS MlT XENOTAR 

* 

SHUTTER WITH XENOTAR 
-VERSCHLUSS PLANAR 
SHUTTER PLANAR 
-VERSCHLUSS XENOTAR 
SHUTTER XENOTAR 
-PLANAR 1:3.5/75 
PLANAR 1:3.5 / 75 
-XENOTAR 1:3.5 / 75 
XENOTAR 1:3.5 / 75 
AUSLOESEHEBEL 
RELEASE LEVER 
ANSATZSCHRAUBE 
SCREW 

LICHTWERTSCHIEBER 
LIGHTVALUE SLIDER 
LICHTWERTSCHIEBER 
LIGHTVALUE SLIDER 
ZWISCHENLAGE 
SPACER 

BLENDENSCHIE8ER 
OIAPHRAGM SLIDER 
SICHERUNGSSCHEIBE 1.2 
C-CLAMP 1,2 

SICHERUNGSSCHEIBE 1.5 
C-CLAMP 1.5 

FORTSETZUNG 1 
CONTINUED 1 


STUCK »«0 
VXHINTI 
OTT TtP| 
»IICIS >!• 

OO 01 02 03 04-05 


2.05.0210 


OBJEKTIVTRAEGER 
04790 41 0 


BEMEAKUNG 

REMARK 

OBSERVATION 




<WW' PAARlG ZU 

PAIRED TO POS 12 
(WW. PAARlG ZU 

PAIRED to POS 'I 
•2 25 ’ 


SiEhE see 
L-30 034 - 
SIEHE SEE 
L-30 034 - 
REP REPAIR 


PAARlG ZU POS 2 
PAIRED TO POS 2 
14000 99 1-W021 
PAARlG ZU POS 3 
PAIRED TO POS 3 
04700 47 0-W001 
COMPUR 
L-30 034 001 
COMPUR 
L-30 034 001 
Fa CARL ZEISS 


REP REPAIR Fa SCHNEIDER 


02092 82 1-W020 
DAFUER/FOR THAT POS 20A 


i. 










Qollei 

REPARATUR-ANLEITUNG 

05-74 2.05.0211 

REPAIR-MANUAL 

OBJEKTIVTRAEGER 

Service 

INSTRUCTIONS DE REPARATION 

04790 4) 0 



o 

JOSOl'O 


REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANQABEN, SCHMIERPUNKTE 


REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS. LUBRICATION POINTS 



*1 











Qdlei 


Service 


ERSATZTEILLISTE 
PARTSBOOK 
LISTE DE PIECES 


05-74 


2.05.0211 


OBJEKTIVTRAEGER 
04790 41.0 


POS. 

ITEM 

POS 


X R 


SACH-NR 
PART-MR. 
NO. OE PIECES 


BENENNUNG 

DESCRIPTION 

DESIGNATION 


StUCH »«0 

V Am AN f | 

oi* t»*« 

AIICII AAA 
VAAIANTt 

OO'OI 0?l030«l0i 


BEMERKUNG 

REMARK 

OBSERVATION 


I 


FORTSETZUNG 1 
CONTINUED 1 


24 

04790 17 0 

LAGERRAD 

1 1 





BEARING GEAR 

i i 1 



25 

04790 14 0 

ZWISCHENRADPAAR 

■ m 





INTERM GEAR 

1 i 



25A 

04790 14 0 

ZWISCHENRADPAAR 

2 





INTERM GEAR 




26 

04833 00 1 

ZAHNRAD 

2' 





GEAR 



27 

01885 82 0 

SCHLITZMUTTER 

3 

01885 82 0-W020 



NUT 



28 

10112 82 0 

UNTERLEGSCHEIBE 

3 


1 


WASHER 



29 ! 

04827 00 1 

ACHSE 

i 


1 


SHAFT 



29A 

04827 00 0 

ACHSE 

1 

i 



SHAFT 

i i 


30 

04826 00 1 

SAEULE F BLENDENRAD ' 

l 

i 

] 


| SHAFT FOR DIAPHR WHEEL 


30A 

04826 00 2 

SAEULE F BLENDENRAD 

■« 1 

i 


1 

SHAFT FOR DIAPHR WHEEL 


31 

04825 00 0 

SAEULE F ZEITRAD ' 




SHAFT FOR SPEEDWHEEL 


32 

02053 85 0 

LINSENSCHRAU8E 3 




SCREW 


33 

04790 13 0 

KONTERRING 1 




RETAINING RING 


34 

01137 82 0 

LINSENSCHRAUBE 1 




SCREW 


35 

04790 06 0 

SCHALTSEGMENT l 

, 



SWITCH SEGMENT 


36 

01011 850 

LINSENSCHRAUBE l 




SCREW 


37 

04801 00 0 

ZWISCHENHEBEL 1 , 




INDERMEOIATE LEVER 

j 

38 

04790 05 0 

MXV-RING 1 




MXV-RING ! i 


39 

04790 10 0 01 

DICHT- STUTZEN PLANAR 1 


(WWI 12 235 



LIGHT SEAL TUBE PLANAR 



40 

04790 10 0 02 

DICHT- STUTZEN XENOTAR ; l 

IWW) 12 235 



LIGHT SEAL TUBE XENOTAR 

• ! i 


41 

04818 00 0 

DECKBLECH 1 

! 1 ! 




COVER PIECE 

i i • 


42 

04817 00 0 

LAGERRING 1 

: 

j 



BEARING 

I 


43 

04790 09.0 

AUSLOESERING r» _ 1 

i i 

• 



RELEASE RING -T* ' 

i i 


44 

04790.07.0 

AUFZUGRING • 1 

i 




COCKING RING 

i i i 

| 

45 

X 07079 00 3 

SPREIZBUCHSE 1 

! i * 




EXPANDING BUSHING. 

i 


46 

04790 03 0 

KONTAKT 1 

| 

20 006 - 32900 99 0-W009 



CONTACT 



47 

• 04422 00 0 

ISOLlERSCHLAUCH |1 


DAFUER FOR THAT 76817 68 1 



INSULATING HOSE 

i, 


48 

04790.02 0 

OBJEKTIVTRAEGER 1 





LENS CARRIER 

i i 

| 

I 

1 


; 

| 

! 

i 

: 

j 

LJ 


lii 

I , 

i 

tyf 1 
















1. Lichtwertschieber Pos. 8 und Blendenschieber 
Pos. 10 mfissen durch ihr Eigengewicht gleiten. 

2. Aufzugring Pos. 24 und Auslosering Pos. 26 auf 
Ebenheit und Leichtgangigkeit prufen, bei Bedarf 
richten. 

3. Zum Einsetzen des Verschlusses Pos. 15 in den Ob- 
jektivtrager muss die Hinterlinse vom Objektiv 
Pos. 19 herausgeschraubt werden. 

4. Auslosung, sowie fiber Pos. 29 den Blitzkontakt 
prufen. 


1. EV slider item 8 and diaphragm slider item 10 must 
slide under their own weight. 

2. Check cocking ring item 24 and release ring item 26 
for flatness and freedom of movement, if necessary 
rectify. 

3. To insert the shutter item 15 in the lens mount the 
rear element must be unscrewed from the lens 
item 19. 

4. Check release and flash contact by means of item29. 















05-74 


2 . 


Qollei 


Service 


ERSATZTEILLISTE 
PARTSBOOK 
LISTE DE PIECES 


OBJEKTIVTRAEGER 
14400 41 1 


pos. x n 

ITEM 

POS. K« 

SACH-NR. 

PART-NR. 

NO. DE PISCES 

BENENNUNG 

DESCRIPTION 

DESIGNATION 


•TUCK MO 

VA * ,A * Tl BEMERKUNG 

OTV TVKf 

pieces ••• REMARK 

v aki a»«t e OBSERVATION 

00 010203 04 05 

1 • 

14400 45 0 

OBJEKTIVTRAEGER 







LENS CARRIER 




2 • 

14400 41 0 

OBJEKTIVTRAEGER 


I —*196' 




LENS CARRIER 


1 


2A • 

14400 41.1 

OBJEKTIVTRAEGER 


1961 — 




LENS CARRIER 


1 


3 

14400.10.0 

ACHSE 

1 





GEAR 




4 X 

14400 08 2 

DIFFERENTIAL 


1 1 




DIFFERENTIAL 




5 

01284 82 0 

ANSATZSCMRAUBE 


2 

i 

01242 82 O-WdO 



SCREW 




6 

01242 82 0 

ANSATZSCHRAUBE 


2 

01242 82 0-W010 



SCREW 




7 jx 

17433 00 1 

BLATTFEDER 


l 



1 


LEAF SPRING 




8 IX 

17420 00 1 

LICHTWERTSCHIEBER 


i 


1 


E.V. SLIDER 




9 jX 

04831 00 1 

ZWISCHENLAGE 


1 




SPACER 


I 


10 j 

17419 00 0 

8LENDENSCHIEBER 


1 

I 




DIAPHRAGM SLIDER 




111 • 

14417.000 

SUCKER PLANAR 


1 

(WW) 

PAARIGZU 

• 


VIEWFINDER PLANAR 


PAIRED TO 

POS 15 

12 | • 

14419 00 0 

SUCHER XENOTAR 


1 


PAARIG ZU 



VIEWFINDER XENOTAR 


1 PAIRED TO 

POS 16 

13 

14408 00 0 

KONTERRING 


1 

—. 1972 

12 235 



RETAINING RING 




13A 

14421 00 0 

KL6MMBUEGEL 


1 ' 1972 — 


1 


CLAMP STRAP 


1 

t 


14 j 

1440007 0 

DICHTUNGSSTUTZEN 


1 — 1961 

4060 ZUS 2-WO01 



LIGHT SEAL TUBE 




14A j 

14409 00.0 

DICHTUNGSTUBUS 

1 

1961 — 

12 235 



LIGHT SEAL TUBE 


r 


15 • 

14400 03.0 

VERSCHLUSS MIT PLANAR 

:i 

(WW) 

PAARIG ZU 



SHUTTER WITH PLANAR 

i i 

PAIRED TO 

POS 11 

16 • 

14400 04.0 

VERSCHLUSS MIT XENOTAR 

i 

j(WW> 

PAARIG ZU ■ 



SHUTTER WITH XENOTAR 

i » 

'PAIRED TO 

POS 12 

17 K 

08410.00.1 

-VERSCHLUSS F. PLANAR 


1 ' 

ISlEHE SEE 

COMPUR 

| 


SHUTTER F PLANAR 



L-30 034 - . 

L-30 034 001 

18 K 

14415.00.0 

-VERSCHLUSS F XENOTAR 


’ ! 

SIEHE SEE 

COMPUR 



SHUTTER F XENOTAR 



L-30 034 - 

L-30 034'001 

19 • 

14416.00 0 

-PLANAR 


i 

REP REPAIR 

Fa CARL ZEISS 



PLANAR 




14000 99.1-W022 

20 • 

14418.00.0 

-XENOTAR 


i 

1 iREP REPAIR 

FaSCHNEiOER 



XENOTAR 



1 1 

0470047 0-W001 

21 

01209.82.0 

ZYLINDERSCHRAUBE 


' 





SCREW 



! 


22 

14400.05.0 

AUSLOESEHEBEL 


i 





RELEASE LEVER 



1 1 

1 


1 


FORTSETZUNG 1 



1 ' 1 




CONTINUED 1 



■ 

i i 

i ! 




V r 



1 1 




—S 

r 

» 

| 

i 

> ; 




_ 


j 

1 

j' 

1 

L i 

;l . 

j ' ; 

: 

i 

I i l 

'V 



























05-74 


2.05.0221 


Qollei 

ERSATZTEILLISTE 

Service 

PARTSBOOK 

LISTE DE PIECES 



OBJEKTIVTRAEGER 
14400 41 1 



FORTSETZUNG 1 
CONTINUED 1 

14406 00 0 SCHALTSTANGE 

SHIFT ROD 

14400 06 0 AUFZUGRING 

COCKING RING 
04085 00 1 LAGERRING 

BEARING 

14407 00.0 AUSLOESERING 

j RELEASE RING 

07079 00 3 : SPREIZBUCHSE 

I EXPANDING 8USHING 

14403 00 0 KONTAKTBLECH 

CONTACT PIECE 
14400.02 0 KONTAKT 

CONTACT 

08407.00 1 SCHLITZBUCHSE 

SLOTTED BUSHING 
14400 01.2 OBJEKTIVTRAEGER 

LENS CARRIER 


32900 99 0-W009 


i 

if 


i 

I 

i 












05-74 


2.05.0400 


Qollei 

Service 


REPARATUR-ANLEITUNG 
REPAIR-MANUAL 
INSTRUCTIONS DE REPARATION 













05-74 


Qollei 


Service 



17A X 
18 

19 

20 X 

21 


ERSATZTEILLISTE 
PARTSBOOK 
LISTE DE PIECES 


OBJEKTIVTRAEGER 

05200.01.2 


SACH-NR. 

PART-NR. 

NO. OE PIECES 

BENENNUNG 

DESCRIPTION 

DESIGNATION 

STOCK Pto 

variants BEMERKUNO 

OTTTTft 

P'CCis pah REMARK 

OO OBSERVATION 

05200.01.2 

OBJEKTIVTRAEGER 







LENS CARRIER 


1 


] 


01146.82.0 

2YLINDERSCHRAUBE 

l 

| 





SCREW 





05201.00 1 

SUCHEROBJEKTIV 1 2.8 60 1 

1 



PAARIG ZU POS 5 


VIEWFINDER 1:2.8/60 




PAIRED TO POS 5 

05203.00.0 

VORSCHRAUBRING ' 




12 235 


RETAINING RING 





05200 04 0 

VERSCHLUSS MIT XENAR I 



1 PAARIG ZU/ 

PAIRED TO POS 3 


SHUTTER WITH XENAR 




W-SK2247 

05220.00.0 

-VERSCHLUSS 1 1 



I SIEHE. SEE 

COMPUR 


SHUTTER 

1 1 

L-30 034 * 

L-30 034 001 

05222.00 0 

-XENAR 1 35/60 1 


i REP REPAIR 

Fa SCHNEIDER 


XENAR 1:3.5/60 




05200.05 0 

-AUSLOESEHEBEL 1 





RELEASE LEVER 

’ 1 



05200.02.0 

AUSLCESERING 1 






RELEASE RING 





05207 00 1 

2WISCHENRING 1 






INTERMEDIATE RING 





05205 00 2 

AUFZUGRING • 1 1 



1 



COCKING RING 





10140.00 1 

SCHEIBE 1 ! 






WASHER 





05239 00 0 

SCHENKELFEDER 1 



I 



V-SPRING 





05208.00 1 

SCHRAUBENFEDER 1 



1 



SPRING 



1 


01095.82 0 

ZYL1NDERSCHRAUBE 

2 






SCREW 

» 





05202 00.0 

LAGERBLECH 

1 






BEARING 

! 





05200 060 

OBJEKTIVTRAEGER 

i 



! —* 1959 

POS 20-21 


» 




1 AUSBOHREN 

/DRILL OUT 


LENS CARRIER 


| 


DAFUER / FOR THAT SK1383 

05200.06.2 

OBJEKTIVTRAEGER 

i 



1959—* 



LENS CARRIER 






00528.82 0 

-ANSATZNIET 

2 






RIVET 






05200.03.0 

-KONTAKTNIPPEL 

ll 




20 006 


X-CONTACT 






00470.82 1 

-ANSATZNIET 

1 


—*1959 



RIVET 






05200.07.0 

-HEBEL 

1 



—* 1959 



LEVER 






1 





































1. MXV - Ring Pos. 30 auf Ebenheit und Leichtgan- 
gigkeit prufen. 

MXV • Segment Pos. 29 mit erster Zahnlucke in 
ersten Zahn von Pos. 30 einsetzen. 

2. Aufzugring Pos. 21 und Ausldsering Pos. 23 auf 
Ebenheit und Leichtgangigkeit prufen. 

Bei Bedarf richten. 

3. Verschluss mit Objektiv ohne Hinterlinse in Objek- 
tivtrager einsetzen und mit Festschraubring Pos. 12 
festschrauben. 

4. MXV - Funktion, Auslosung sowie uber Pos. 35 
den Blitzkontakt prufen. 


1. Check MXV ring item 30 for flatness and freedom 
of movement. 

Insert MXV segment item 29 with first tooth gap 
in first tooth of item 30. 

2. Check cocking ring item 21 and release ring item 23 
for flatness and freedom of movement. 

Rectify if necessary. 

3. Insert shutter with lens without rear element in 
lens mount and secure with retaining ring item 12. 


4. Check MXV function, release and flash contact 
by means of item 35. 













05-74 


2.05.1 


Qoilei 


Service 


ERSATZTEILLISTE 
PARTSBOOK 
LISTE DE PIECES 


OBJEKTIVTRAEGER 
07060 41 3 







STuC" 

••o 



p OS 

X R 

SACH-NR. 

BENENNUNG 


VARIANT | 

BEMERKUNG 

ITEM 


PART-NR. 

DESCRIPTION 


OTY TVPf 

MCIS PAP 

REMARK 

POS. 

K# 

NO. DE PIECES 

DESIGNATION 

VftftlANTI 

OO 0110203 04 

OBSERVATION 

1 

• 

07060 41.3 

OBJEKTIVTRAEGER 

LENS CARRIER 


- 




i —*1957 


1A 

• 

07060.41 4 

OBJEKTIVTRAEGER 

LENS CARRIER 


- 




1957 — 1959 


IB 

• 

07060 41.5 

OBJEKTIVTRAEGER 

LENS CARRIER 






1959—* 


2 


01113 82.0 

LINSENSCHRAUBE 

SCREW 

1 







3 


04438 00 0 

ISOLIERSCHEIBE 

INSULATING WASHER 

i 







4 

• 

07074 00 0 

SUCHER FUER PLANAR 

1 





IWWi 

PAARIG ZU 




VIEWFINDER-PLANAR 






PAIREO TO 

POS 15- 15A 

5 

• 

07076 00 0 

SUCHER FUER XENOTAR 

1 





iWWl 

PAARIG ZU 




VIEWFINDER-XENOTAR 






PAIRED TO 

POS 16- >6A 

6 

• 

01815 820 

MUTTER 

NUT 

1 





—•'957 


6A 


01144 82.0 

LINSENSCHRAUBE 

SCREW 

1 







7 


10106820 

SCHEIBE 

WASHER 

i 







8 

X 

07101.00 2 

SCHENKELFEDER 

V-SPRING 

i 







9 

X 

07060 10 1 

ABSTUETZHE8EL 

SUPPORT LEVER 

i 







10 


01036820 

ZYLINDERSCHRAU8E 

SCREW 


2 




— 19S7 


11 


07577.00.0 

ABSTUETZBLECH 

SUPPORT 


1 




—•'957 


12 


07087 00 0 

FESTSCHRAUBRING 

RETAINING RING 

i 






12 251 12 235 

13 


07078 00.0 

DECKBLECH 

COVER 

i 







14 

• 

07060 07 0 01 

VERSCHLUSS MIT PLANAR 


1 




lWW—1957 

PAARIG ZU POS 4 
PAIRED TO POS 4 




SHUTTER WITH PLANAR 







07075 00 0-W001 

14A 

• 

07060 07.1 01 

VERSCHLUSS MIT PLANAR 
SHUTTER WITH PLANAR 


1 

1 



(WWI1957—► 


15 

• 

07060.07 0 02 

VERSCHLUSS MIT XENOTAR 


1 




IWWl-»l 95" 

PAARIG ZU POS 5 
PAIRED TO POS 5 




SHUTTER WITH XENOTAR 





• 


07077 00 0-W001 

15A 

• 

07060 07.1 02 

VERSCHLUSS MIT XENOTAR 
SHUTTER WITH XENOTAR 
-VERSCHLUSS 


1 




(WW)1957—► 


16 

K 

07080.00 1 

i 





SIEHE SEE 

COMPUR 




SHUTTER 






L-30 034 - 

L-30.034 002 

17 

• 

07075.00 0 

-PLANAR 1.2.8 '80 

PLANAR 1:2,8 '80 

i 





REP REPAIR 

Fa CARL ZEISS 

18 

• 

07077.00.0 

-XENOTAR 1:2.8/80 

XENOTAR 1:2,8/80 

i 





REP REPAIR 

Fa SCHNEIDER 

19 


0105982.0 

-LINSENSENKSCHRAUBE 

i 







20 


07081.00.0 

SCREW 

-STEUERKURVE 

GUIDE CAM 


1 




—•1957 

I 


20A 


07084 00 0 

-BLENDENMITNEHMER 

DIAPHRAGM COUPLING 

1 





1957 — 





FORTSETZUNG 1 
CONTINUED 1 

= •- 










_ 

1 

i 

! 


_ 




I 




































1. Lichtwertschieber Pos. 10 und Blendenschieber 
Pos. 12 mussen durch Eigengewicht gleiten. 

2. Aufzugring Pos. 28 und Auslosering Pos. 30 auf 
Ebenheit und Leichtgangigkeit prufen. Bei Bedarf 
richten. Auslosung, sowie iiber Pos. 33 den Blitz- 
kontakt prufen. 


1. EV slider item 10 and diaphragm slider item 12 
must slide under their own weight. 

2. Check cocking ring item 28 and release ring item 30 
for flatness and freedom of movement. Rectify if 
necessary. 

Check release and flash contact by means of item 33. 


3. Verschluss Pos. 22/23 ohne Hinterlinse in den Ob- 3. Insert shutter item 22/23 in lens mount without 

jektivtrager einsetzen und mit Dichtungstubus rear element and tighten with light seal tube 

Pos. 21A festschrauben. item 21 A. 















05-74 


2.0S.0510 


Qollet 

— 

ERSATZTEILLISTE 

Service 

PARTSBOOK 

LISTE DE PIECES 



SACH-NR 
PART-NR 
NO. OE PIECES 


BENENNUNG 

DESCRIPTION 

DESIGNATION 


true* mo 

VARIAH1C 
OTT TVM 
»»» 

VAN|A*T( 


OBJEKTIVTRAEGER 
17400 41 1 


BEMERKUNG 

REMARK 

OBSERVATION 


1 

• 

17400.41.0 01 

OBJEKTIVTRAEGER PLANAR 

LENS CARRIER PLANAR 


— 


—.1961 


1A 

• 

17400 41 1 01 

OBJEKTIVTRAEGER PLANAR 

LENS CARRIER PLANAR 




1961 —- 


2 

• 

17400.41 0 02 

OBJEKTIVTRAEGER XENOTAR 

LENS CARRIER XENOTAR 




—•1961 


2A 

• 

17400.41 1 02 

OBJEKTIVTRAEGER XENOTAR 

LENS CARRIER XENOTAR 

“ 



1961 —» 


3 

• 

17400.45 0 01 

OBJEKTIVTRAEGER PLANAR 

LENS CARRIER PLANAR 


- 


1962 —» i960 


4 

• 

17400 45.0 02 

OBJEKTIVTRAEGER XENOTAR 

LENS CARRIER XENOTAR 



- 

1962 —.1963 


5 


17400.10.0 

ACHSE 

GEAR 


1 

1 



6 

X 

17400.06.2 

DIFFERENTIAL 1 

DIFFERENTIAL 

1 





7 


01284.82.0 

ANSATZSCHRAUBE 

SCREW 


2 

2 


01242 82 0-W010 

8 


01242 82 0 

ANSATZSCHRAUBE 22 




01242 82 O-WO’O 




SCREW 






9 

X 

17433.00 1 

BLATTFEDER 

LEAF SPRING 


1 

1 

i 


10 

X 

17420.001 

LICHTWERTSCHiEBER 1 

E V SLIDER 

i 



i 


11 

X 

04831.00 1 

ZWISCHENLAGE : 1 

SPACER 

1 





12 


17419 00 0 

BLENDENSCHIE8ER 1 

DIAPHRAGM SLIDER 






13 

• 

07074.00.0 

SUCHER PLANAR 1 




!|WW) 

PAARIG ZU 




VIEWFINDER PLANAR 




PAIRED TO 

POS 22 

14 

• 

07076.00 0 

SUCHER XENOTAR 1 j 




(WW) 

PAARIG ZU 




VIEWFINDER XENOTAR 




jPAIRED TO P 

POS 23 

15 


17409.00.0 

KONTERRING 1 

RETAINING RING 




—*1972 

12 251 

15A 


17435.00.0 

KLEMMBUEGEL 1 1 

CLAMP STRAP 




1972 — 


16 

• 

08417.00.0 

KLEBE8AND - I 

ADHESIVE TAPE 1 






17 

X 

17400.08.1 

TUBUS (PLANAR) 11 

TUBE (PLANAR) 




(WW) —• 1961 

| 


18 


17400.09.0 

TUBUS (XENOTAR) ll 

TUBE (XENOTAR) 




|(WW) — 1961 


19 


01113.82.0 

LINSENSCHRAUBE 1 

SCREW 






20 


04438.00.0 

ISOLIERSCHEIBE 1 

INSULATING WASHER 






21 


17408.00.0 

GEWINDERING 1 

THREADED RING 




— 1961 

12 251 

21A 


17429 00 0 

DICHTUNGSTUBUS 

LIGHT SEAL TUBE 

1 

1 

1 

1961 — 

17429 00 0-W015 

22 

• 

17400.03.0 

VERSCHLUSS M. PLANAR 1 




(WW) 

PAARIG ZU / 




* 




PAIRED TO 

POS. 13 




SHUTTER WITH PLANAR 





07075.00 0-W0O1 

23 

• 

17400.04 0 

VERSCHLUSS M XENOTAR 1 




(WW) 

PAARIG ZU ' 




* 




PAIRED TO 

POS. 14 




SHUTTER WITH XENOTAR 





07O77.00.0-W0O1 

14 

24 


17410.00.0 

-VERSCHLUSS • 1 




SIEHE / SEE 

COMPUR 




SHUTTER 




L-30034* 

L-30.034/001 

25 

• 

07075.00.0 

-PLANAR 1:2.8/80 1 

PLANAR 1:2.8/80 




REP/REPAIR 

Fa.CARL ZEISS 

26 

• 

07077.00.0 

-XENOTAR 1:2,8/80 , , _ 1 

XENOTAR 1:2.8/80 l 




REP/REPAIR 

Fa.SCHNEIDER 


L _ 


FORTSETZUNG 1 

CONTINUED 1 

1 

j 




1 

1 

4 $ 























Qollei 


Service 


ERSATZTEILLISTE 
PARTSBOOK 
LISTE DE PIECES 


2 . 05.0511 


OBJEKTIVTRAEGER 
17400 41 1 






*iuc« mo 


POS 

X R 

SACH-NR. 

BENENNUNG 

VAHlANK 

BEMERKUNG 

ITEM 


PART-NR. 

DESCRIPTION 

OT* TVPt 

pieces ►*» 

REMARK 

POS. 

K# 

MO. OE PIECES 

DESIGNATION 

V AftiANTI 

00 01020304105 

OBSERVATION 


27 

14405.00.0 

28 

17400.050 

29 X 

07085.00.1 

30 

17407.00 0 

31 X 

07079.00.3 

32 

17404.00 0 

33 

17400.02.0 

34 

17402 00 0 

35 

17427.00.0 

36 • 

17400.01.0 

36A • 

17400.01.1 

36B X 

17400.015 


FORTSETZUNG 1 
CONTINUED 1 

SCHALTSTANGE 

SHIFT ROD 

AUFZUGRING 

COCKING RING 

LAGERRING 

BEARING 

AUSLOESERING 

RELEASE RING 

SPREIZBUCHSE 

EXPANDING BUSHING 

KONTAKTBLECH 

CONTACT PIECE 

KONTAKT 

CONTACT 

SCHLITZBUCHSE (PLANARl 

SLOTTED BUSHING IPLANAR) 

SCHLITZ8UCHSE (XENOTARl 

SLOTTED BUSHING (XENOTARl 

OBJEKTIVTRAEGER 

LENS CARRIER 

OBJEKTIVTRAEGER 

LENS CARRIER 

OBJEKTIVTRAEGER 

LENS CARRIER 


20 006- 
(WW) 

(WWI 

—•196’ 

'961 — 1972 
1972 — 


32900 99 0-W009 


\ r» r- 

* 


I 
















fa 11 

REPARATUR-ANLEITUNG 

05-74 2.05.0700 

'KOI 101 

REPAIR-MANUAL 

OBJEKTIVTRAEGER 

Service 

INSTRUCTIONS DE REPARATION 

07200 41 0 


22 

23 



REPARATUR-HINWEISE. JUSTIERANGABEN. SCHMIERPUNKTE I REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS. LUBRICATION POINTS 


1. MXV-Ring Pos. 25 auf Ebenheit und Leichtgangig- 
keit prufen. MXV-Segment Pos. 21 mit erster Zahn- 
liicke in ersten Zahn von Pos. 25 einsetzen. 

2. Aufzugring Pos. 16 und Auslosering Pos. 18 auf 
Ebenheit und Leichtgangigkeit prufen. Bei Bedarf 
richten. 

3. Verschluss Pos. 11 ohne Hinterlinse in Objektiv- 
trager einsetzen und mit Festschraubring Pos. 9 
festschrauben. 

4. MXV-Funktion, Auslosung sowie iiber Pos. 28 den 
Blitzkontakt prufen. 


1. Check MXV ring item 25 for flatness and freedom 
of movement. Insert MXV segment item 21 with 
first tooth gap in first tooth of item 25. 

2. Check cocking ring item 16 and release ring item 18 
for flatness and freedom of movement. Rectify if 
necessary. 

3. Insert shutter item 11 in lens mount without rear 
element and tighten with retaining ring item 9. 


4. Check MXV function, release and flash contact by 
means of item 28. 
















05-74 


2.05.0700 


Qollei 


Service 



2 

3 

4 

5 

6 

7 (X 

8 lx 


13 * 
14 

is ; 

16 

17 X 

18 

19 

20 
21 
22 

23 

24 

25 X 

26 X 

27 X 

28 

29 
29A 

30 
30A 

31 • 

31A • 


ERSATZTEILLISTE 
PARTSBOOK 
L1STE DE PIECES 


X R 

SACH-NR. 

BENENNUNG 

*»UC« P*0 

VARlANTf 


PART-NR. 

DESCRIPTION 

OT» T»»f 

PlC CCS 

K # 

NO. OE PIECES 

DESIGNATION 

VAftlAMTf 

OO 01.02 03 04t05 

• 

07200 41.0 

OBJEKTIVTRAEGER 



OBJEKTIVTRAEGER 
07200 41 0 


BEMERKUNG 

REMARK 

OBSERVATION 


l LENS CARRIER 

01113 82.0 iLINSENSCHRAUBE 
1 SCREW 

04438 00 0 ISOLIERSCHEIBE 

i INSULATING WASHER 
07214 00.0 SUCHER 

VIEWFINDER 

01144 82.0 LINSENSCHRAUBE 

SCREW 

10106.82 0 SCHEIBE 

1 WASHER 

07101 00 2 SCHENKELFEDER 

V-SPRING 

07060 10 1 ABSTUETZHEBEL 

' support lever 

07087 00 0 ! FESTSCHRAU8RING 

RETAINING RING 
07078.00 0 ! DECKBLECH 

COVER 

07200 02.0 VERSCHLUSS M'T OBJEKTIV 

SHUTTER WITH LENS 
07080 001 -VERSCHLUSS 

SHUTTER 

07213 00 0 -SONNAR I 4/135 

SONNAR 1 4'135 

01059 82 0 -LINSENSENKSCHRAUBE 

SCREW 

07207 00.0 | -BLENOENM1TNEHMER 

- DIAPHRAGM COUPLING 
0720003.0 AUFZUGRING 

COCKING RING 
07085.00.1 LAGERRING 

BEARING 

0720004.0 AUSLOESERING 

RELEASE RING 

07097.000 UNTERLEGSCHEIBE 

WASHER 

01137 82 0 LINSENSCHRAUBE 

SCREW 

07071.00.1 SEGMENT F. MXV 

MXV SEGMENT 

01177.82.0 ZYLINDERSCHRAUBE 2.0 

SCREW 2.0 

01178.82.0 ZYLINDERSCHRAUBE 2.2 

SCREW 2.2 

01179.82.0 ZYLINDERSCHRAUBE 2.5 

SCREW 2.5 

07065 00.4 RING F. MXV 

MXV-RING 

07200.01.1 OBJEKTIVTRAEGER 

LENS CARRIER 

07079.00.3 -SPREIZBUCHSE 

EXPANDING BUSHING 
07060.09.3 -KONTAKT 

CONTACT 

07204.00.0 -EINSTELLBUCHSE 

BUSHING 

07204.00.1 -EINSTELLBUCHSE 

BUSHING 

02004.82.0 -LINSENSCHRAUBE 

SCREW 

. 01087.82.0 -LINSENSCHRAUBE 

- SCREW O 

07069.00.1 -SCHENKELFEDER 4 

V-SPRING 

07069.00.2 -SCHENKELFEDER 

V-SPRING 




PAARIG ZU PAIRED TO 
POS 11 


PAARIG ZU PAIRED TO 
POS 4 

SIEHE SEE COMPUR 
L-30 034 - L-30 034 002 
REPREPAiR Fa CARL ZEISS 


20.006-1- 
i —• 1962 
1962 —• 
— 1962 
1962 —* 
—* 1962 
1962 — 


12251 12235 


329C0.99.0-W009 


MIT/WITH SKI448 

















Q ollei 

Service 


REPARATUR-ANLEITUNG 

05-74 2.05.08 00 

REPAIR-MANUAL 
INSTRUCTIONS DE REPARATION 

OBJEKTiVTRAEGER 

12400 41 0 



RERARATUR-HINWEISE. JUSTIERANQABEN, SCHMIERPUNKTE 


1. MXV-Ring Pos. 25 auf Ebenheit und Leichtgangig- 
keitprufen. MXV-Segment Pos. 21 mit erster Zahn- 
liicke in ersten Zahn von Pos. 25 einsetzen. 

2. Aufzugring Pos. 16 und Auslosering Pos. 18 auf 
Ebenheit und Leichtgangigkeit priifen. Bei 8edarf 
richten. 

3. Verschluss Pos. 11 ohne Hinterlinse in Objektiv- 
trager einsetzen und mit Festschraubring Pos. 9 
festschrauben. 

4. MXV-Funktion, Auslosung sowie uber Pos. 28 den 
Blitzkontakt prufen. 


1. Check MXV ring item 25 for flatness and freedom 
of movement. Insert MXV segment item 21 with 
first tooth gap in first tooth of item 25. 

2. Check cocking ring item 16 and release ring item 18 
for flatness and freedom of movement. Rectify if 
necessary. 

3. Insert shutter item 11 in lens mount without rear 
element and tighten with retaining ring item 9. 


4. Check MXV function, release and flash contact by 
means of item 28. 


1 *' 


/. 
Vr 








Qollei 



SACH-NR. 
PART-NR. 
NO. OE PIECES 


12400 41 0 
0111382 0 
04438 00 0 
12405.00 0 
01144.82.0 
10106 82.0 
07101 00 2 
07060 10 1 
07087 00 0 
07078 00 0 
12404 01 0 
07080.00 1 
12404 00 0 
01059 82.0 
07207.000 
12400.02.0 
07085.00 1 
12400.03.0 
07097 000 
01137,82.0 
07071.00.1 
01177 82.0 
01178.82.0 
01179.82.0 
07065.004 
07200.01.1 
0707900.3 
07060.09.3 
07204 00.1 
01087.82.0 


ERSATZTEILLISTE 
PARTSBOOK 
LISTE DE PIECES 


BENENNUNG 

DESCRIPTION 

DESIGNATION 


OBJEKTIVTRAEGER 
LENS CARRIER 
LINSENSCHRAUBE 
SCREW 

ISOLIERSCHEIBE 

INSULATING WASHER 

SUCHER 

VIEWFINDER 

LINSENSCHRAUBE 

SCREW 

SCHEIBE 

WASHER 

SCHENKELFEDER 
i V-SPRING 
IABSTUET2HEBEL 
'SUPPORT LEVER 
;FESTSCHRAUBRING 
RETAINING RING 
DECKBLECH 
COVER 

VERSCHLUSS M OBJEKTlV 
SHUTTER W LENS 
-VERSCHLUSS 
SHUTTER 
l -DISTAGON 1 4 '55 
i DISTAGON 1 4 55 
! -LINSENSENKSCHRAUBE 
SCREW 

-BLENDENMITNEHMER 
DIAPHRAGM COUPLING 
AUFZUGRING 
COCKING RING 
LAGERRING 
BEARING 
AUSLOESERING 
RELEASE RING 
UNTERLEGSCHEIBE 
WASHER 

LINSENSCHRAUBE 

SCREW 

SEGMENT F.MXV 
MXV-SEGMENT 
ZYLINDERSCHRAUBE 2.0 
SCREW 2.0 

ZYLINDERSCHRAUBE 2.2 
SCREW 2.2 

ZYLINDERSCHRAUBE 2.5 
SCREW 2.5 
RING F MXV 
MXV-RING 
OBJEKTIVTRAEGER 
LENS CARRIER 
-SPREIZBUCHSE 
EXPANDING BUSHING 
-KONTAKT 
CONTACT 
-EINSTELLBUCHSE 
BUSHING 

-LINSENSCHRAUBE 

SCREW 


»»uc« *»0 

VAAIAMM 
0T» Tl»| 

n«ci* »»» 

V A A I A N T C 

00 01 0203 04)05 


2.05.0800 


OBJEKTIVTRAEGER 
12400 41 0 


BEMERKUNG 

REMARK 

OBSERVATION 


PAARIG ZU PAIRED TO 
POS 11 


12 251 12 235 


PAARIG ZU ' PAIRED TO 
POS 4 

SIEHE see COMPUR 
L-30 034 • L-30 034 002 

REPREPAIR Fa CARL ZEISS 

7000ZUS1 W004 


12 251:12 235 


20.006+ 32900.99.0-W009 


! 


i i 


! 


















Qollei 

REPARATUR-ANLEITUNG 

05-74 2.05.0900 

REPAIR-MANUAL 

OBJEKTIVTRAEGER 

Service 

INSTRUCTIONS DE REPARATION 

08400 41 3 



REPARATUR-HINWEISE. JUSTIERANQABEN. SCMMIERPUNKTE REPAIR ANO ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS 


1. Aufzugring Pos. 14 auf Leichtgangigkeit priifen. 
(Aufzugring muss durch Zugfeder Pos. 4 bewegt 
werden). 

2. Auslosehebel Pos. 12 so auf Verschluss Pos. 7B 
aufsetzen, dass dieser mittig zum Aufzugring 
Pos. 14 zu liegen kommt. 

Verschluss darf sich nur ausidsen lassen, wenn der 
Auslosehebel Pos. 12 in die Nut vom Aufzugring 
Pos. 14 eingefallen ist. 

3. Nach Einbau vom Verschluss Pos. 7B Auslosung 
sowie uber Pos. 16 Blitzkontakt priifen. 


1. Check cocking ring item 14 for freedom of move¬ 
ment (Cocking ring must be moved by spring 
item 4). 

2. Place release lever item 12 on shutter item 7B so 
that the latter is central in relation to cocking ring 
item 14. 

Shutter should only release when release lever 
item 12 has engaged in the groove of cocking ring 
item 14. 

3. After fitting shutter item 7B check release and flash 
contact by means of item 16. 




r 










Qollei 

ERSATZTEILLISTE 

05-74 


PARTSBOOK 



Service 

OBJEKTIVTRAEGER 

LISTE DE PIECES 

08400.41.3 






— 

STUCK **0 

— 

— 


■EQjp 


SACH-NR. 

BENENNUNG 


VARIANT K 


BEMERKUNC 

BEX 


PART-NR. 

DESCRIPTION 


OTV TV*f 

PltCCS PA* 


REMARK 



NO. DE PIECES 

DESIGNATION 


VARIANT! 


OBSERVATION 

■MM 1 




00 01102103 

04 

OS 















1 

X • 

08400.41 1 

OBJEKTIVTRAEGER GROB MXV 
LENS CARRIER COARSE MXV 







— 1960 


1A 

• 

08400 41 2 

OBJEKTIVTRAEGER METR MXV 
LENS CARRIER METRIC MXV 







I960 —* ’966 


IB 


08400.41 3 

OBJEKTIVTRAEGER METR XV 

LENS CARRIER METRIC XV 







1966 


2 

• 

04076 00 1 

SUCHEROBJEKTIV 

1 






— 1964 

PAARiG ZU 




VIEWFINDER 







PAIRED TO 

POS 7 

2A 

• 

14417 00 0 

SUCHEROBJEKTIV 

1 






1964— 1973 

PAARIG ZU 




VIEWFINDER 







PAIRED TO 

POS 7A 

2B 

• 

04814.00 1 

SUCHEROBJEKTIV 

1 






1973 — 

PAARiG ZU 




VIEWFINDER 







PAIRED TO 

POS 7B 

3 


04089 00 0 

KONTERRING 

COUNTER RING 







— 1972 

12 251 12 235 

3A 


08416.00 0 

KLEMMBUEGEL 

CLAMP 

• 






1972 — 


4 


08411.00.0 

ZUGFEDER 

SPRING 









5 

X 

08408 00 1 

ZUGFEDER 

SPRING 









6 


03180.00 0 

FESTSCHRAUBRING 

RETAINING RING 








12 251 12 235 

7 

• 

08400 05.0 

VERSCHLUSS M TESSAR MXV 




jt 



— 1966 

PAARIG ZU / 




SHUTTER W.TESSAR MXV 







PAIRED TO 

POS 2 

7A 

• 

08400 05.1 

VERSCHLUSS M TESSAR XV 







1966—1973 

PAARIG ZU / 




SHUTTER W TESSAR XV 







PAIRED TO 

POS 2A 

7B 

• 

08400 05.2 

VERSCHLUSS M XENAR XV 

1 






1973 — 

PAARIG ZU / 




SHUTTER W XENAR XV 







PAIRED TO 

POS 2B 

8 

K 

08410.00 1 

-VERSCHLUSS MXV 







— 1966 





SHUTTER MXV 







SIEHE'SEE 

COMPUR 

8A 

K 

08420 000 

-VERSCHLUSS XV 







1966 — 





* 







SIEHE / SEE 

COMPUR 




SHUTTER XV 







L-30 034 - 

L-30.034/001 

9 

• 

04077 00.2 

-TESSAR 1:3.5/75 

1 






— 1973 





TESSAR 1:3,5/75 







REP/REPAIR 

Fa CARL ZEISS 

9A 

• 

04079.00.1 

-XENAR 1:3.5/75 

1 






1973 — 





XENAR 1:3.5/75 







REP'REPAIR 

Fa SCHNEIDER 

10 


08637 00.0 

-KURVENRING 

CAM RING 

1 







12.235:12 251 

11 


01209 82.0 

ZYLINDERSCHRAUBE 

SCREW 









12 


08400 02 0 

AUSLOESEHEBEL 

RELEASE LEVER 









13 


08406.00.0 

LAGERRING 

BEARING 

1 






12.235. 

4060ZUS2-W001 

14 

15 

15A 


08402.00.0 

02053.85.0 

01217.820 

AUFZUGRING 

COCKING RING 

LINSENSCHRAUBE 

SCREW 

1 

2 





— 1960 



ZYLINDERSCHRAUBE 

SCREW 



2 




1960 — 




16 

X 

08400.03.1 

KONTAKTWINKEL 

CONTACT BRACKET 

1 







20.006 

17 

• 

08414.00.0 

ISOLIERSCHLAUCH 

1 






DAFUER / FOR THAT 76814.68.1 




INSULATING TUBE 









18 


08415.00.0 

KONTAKTBLECH 

CONTACT 

1 








19 

X 

08407.00.1 

SCHLITZBUCHSE 

SLOTTED BUSHING 

4 








20 

# 

08400.01.0 

OBJEKTIVTRAEGER GROB 

LENS CARRIER COARSE 


1 





— 1960 


20A 

X 

08400.01.2 

OBJEKTIVTRAEGER METR. 

LENS CARRIER METRIC 



1 




I960 — 





-f/»T 





























Qollei 

Service 

REPARATUR-ANLEITUNG 

05-74 2.05.1000 

REPAIR-MANUAL 

OBjEKTIVTRAEGER 

INSTRUCTIONS DE REPARATION 

09400 41 0 


El 

41 42 43 44 40 39 12 36 



45 


0 

2051000 


REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANOABEN. SCHMIERPVJNKTE 


1. Vor dem Abnehmen der Frontlinsenkupplung ist 
der Skalenring Pos. 14 auf Anschlag oc einzustel- 
len. Lage der Frontlinsen von Pos. 13 und Pos. 23 
kennzeichnen.Werdendic Frontlinsen entfernt.muss 
der Frontlinsengang gekennzeichnet werden. 

2. Regelstange Pos. 39 auf Ebenheit priifen. Bei Be- 
dart richten. Pos. 39 muss durch Eigengewicht glei- 
ten. Alle Hebei auf Leichtgangigkeit priifen. 

Sucher Pos. 13 muss mit Hinterlinse von Pos. 21 
auf gleicbe Hohe abgestimmt werden (mit Haarli- 
neal priifen). 

3. Schrauben Pos. 33 in Mitnehmer Pos. 35 einsetzen 
und Justierschlitze vonStellscheibe Pos. 34 als Vor- 
justierung mittig zu den Schrauben Pos. 33 ausrich- 
ten. 

4. Lage der Markierungsstriche vom Sucher und Auf- 
nahmeobjektiv iiberpriifen. Skalenring Pos. 14 in 

oo Lage aufsetzen und mit Sucher verbinden. 


REPAIR ANO ADJUSTMENT INSTRUCTIONS. LUBRICATION POINTS 


1. Before removing the front element coupling scale 
ring item 14 should be set to oo stop. Mark po¬ 
sition of front elements of item 13 and item 23. 
If the front elements are removed the front ele¬ 
ment thread must be marked. 

2. Check control lever item 39 for flatness. Rectify if 
necessary. Item 39 must slide under its own weight. 
Check all levers for freedom of movement. 
Viewfinder item 13 must be set to same height 
with rear element of item 21 (check with straight¬ 
edge). 

3. Insert screws item 33 in coupling item 35 and align 
adjusting slots of adjusting plate item 34 as prelim¬ 
inary adjustment centrally in relation to screws 
item 33. 

4. Check position of marks of viewfinder and taking 
lens. Fit scale ring item 14 in oo position and con¬ 
nect to viewfinder. 


-y-tH 










05-74 


2.05.1000 


Qollei 


Service 



SACN-NR. 
PART-Nfi. 
HO. DE PIECES 


09400.41.0 
01067.82.1 
09500.41.0 
09550 00.0 
01067.82.1 
01219.82.2 
01055.82.1 
10137.00.0 
09428.00.0 
01086.00.0 
09427.00.0 
01080.000 
09430,00 0 
09422.00.0 
01223.82.0 
09421.00 0 
09420.00.0 
01086.00 0 
09423.00.0 
09409.00.0 
09400.03.0 
09411.00.0 
09410,00.0 


ERSATZTEILLISTE 
PARTSBOOK 
LISTE DE PIECES 


BENENNUNG 

DESCRIPTION 

DESIGNATION 


OBJEKTIVTRAEGER 
LENS CARRIER 
. ZYLINDERSCHRAUBE 
SCREW 

BELICHTUNGSREGLER 
EXPOSURE METER 
-GEHAEUSEOBERTEIL F BEL 
COVER F.EXP METER 
-ZYLINDERSCHRAUBE 
SCREW 

ANSATZSCHRAUBE 

SCREW 

ZYLINDERSCHRAUBE 

SCREW 

SCHEIBE 

WASHER 

KOPPELSTANGE 

COUPLING ROD 

GEWINDESTIFT 

PIN 

SUCHERRING 
VIEWING LENS RING 
GEWINDESTIFT 
PIN 

SUCHER-XENAR 

VIEWFINDER-XENAR 

SKALENRING 

SCALERING 

LINSENKOPFSCHRAUBE 

SCREW 

, ENTFERNUNGSSKALA FEET 
DISTANCE SCALE FEET 
ENTFERNUNGSSKALA METER 
DISTANCE SCALE METER 
GEWINDESTIFT 
PIN 

OBJEKTIVRING 
LENS RING 
VORSCHRAUBRING 
RETAINING WASHER 
VERSCHLUSS M. OBJEKTIV 
SHUTTER WITH LENS 
-VERSCHLUSS S565 K1 
SHUTTER S565 K1 
-XENAR 1:3.5/75 
XENAR 1:3.5/75 

FORTSETZUNG 1 
CONTINUED 1 


*toe« »«o 
or* TT»I 

well *»« 
«MlM T« 
101101 


OBJEKTIVTRAEGER 
09400 41 0 


BEMEAKUNG 

REMARK 

OBSERVATION 


PAARIG ZU / PAIRED TO 
POS 21 


12.251 12 235 

PAARIG ZU / PAIRED TO 
POS. 13 

SIEHE/SEE PRONTOR 
REP/REPAIR Fa.SCHNEIDER 












<Pollei 

REPARATUR-ANLEITUNG 

05-74 2.05.1001 

REPAIR-MANUAL 

OBJEKTIVTRAEGER 

Service 

INSTRUCTIONS DE REPARATION 

09400 41 0 



o 

2051000 


REPARATUR-HINWEISE. JUSTIERANQABEN. SCHMIERPUNKTE REPAIR ANO ADJUSTMENT INSTRUCTIONS. LUBRICATION POINTS 



' -T 











05-74 


2.05.1001 


Qollei 


Service 


ERSATZTEILLISTE 
PARTSBOOK 
LISTE DE PIECES 


_L 


OBJEKTIVTRAEGER 
09400 41 0 


mmmmi 




— 

s»uc« 

PPO 

— 

- -1 


X R 

SACH-NR. 

BENENNUNG 


VAR 1AN T( 


BEMERKUNG 

W&m 


PART-NR 

DESCRIPTION 


OTY TYPE 

PUCES PA* 


REMARK 


K# 

NO. DE PlfeCES 

DESIGNATION 


V API A NT C 


OBSERVATION 





OO Ol 0203 04'05 




FORTSETZUNG 1 

CONTINUED 1 








24 


01009.82 0 

ZYLINDERSCHRAUBE 

SCREW 

2 







25 


09400 05 0 

ENTFERNUNGSTRIEB 

FOCUSING DRIVE 

1 







26 


09400.06 0 

BELICHTUNGSTRlEB 

EXPOSURE DRIVE 

1 







27 


10004 00.0 

SICHERUNGSSCHEIBE 2.3 
C-CLAMP 2.3 

1 







28 


10002.00.0 

SICHERUNGSSCHEIBE 1.5 

C-CLAMP 1.5 

1 







29 


09400 08.0 

AUSLOESER 

RELEASE 

1 







30 


00609 82.0 

FORMBOLZEN 

BOLT 

1 







31 


09407 00 0 

SCHENKELFEDER 

V SPRING 

1 







32 


09404 00.0 

SCHENKELFEDER 

V-SPRING 

1 







33 


01095.82.0 

ZYLINOERSSCHRAUBE 

SCREW 

2 







34 


09418000 

STELLSCHEIBE 

ADJUST PLATE 

1 







35 

X 

09400.07 1 

MITNEHMER 

COUPLING 

1 







36 


01221 820 

ANSATZSCHRAUBE 

SCREW 

1 







37 


09426.00.0 

ZUGFEDER 

SPRING 

1 







38 


01063 82.1 

ANSATZSCHRAUBE 

SCREW 

1 







39 


09425.00.0 

REGELSTANGE 

CONTROL LEVER 

1 







40 


09400040 

JUSTIERWINKEL 

ADJUST BRACKET 

1 







41 


01217.820 

ZYLINDERSCHRAUBE 

SCREW 

2 







42 


10170.00 0 

SCHEIBE 

WASHER 

2 







43 


09413.00.0 

KURZSCHLUSSFEDER 

SHORT CIRCUIT SPRING 

1 







44 


09412.00.0 

ISOLIERSCHEIBE 

INSULATING WASHER 

2 







45 

X 

09400.01.1 

OBJEKTIVTRAEGER 

LENS CARRIER 

1 







46 


00601.82.0 

-FORMNIET 

1 










RIVET 








47 


09400 02.0 

-AUSLOESEHEBEL 

1 










RELEASE LEVER A , . 

UfJf 



















<Pollei 

REPARATUR-ANLEITUNG 

05-74 2.05.1010 

REPAIR-MANUAL 

OBJEKTIVTRAEGER 

Service 

INSTRUCTIONS DE REPARATION 

09400 42 0 



REPARATUR-HINWEISE. JUSTIERANQABEN. SCMMIERPUNKTE I REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS. LUBRICATION POINTS 


1. Vor dem Abnehmen der Frontlinsenkupplung ist 
der Skalenring Pos. 14 auf Anschlag oo einzustel- 
len. Lage der Frontlinsen von Pos. 11 und Pos. 23 
kennzeichnen. Werden die Frontlinsen entfernt, 
muss der Frontlinsengang gekennzeichnet werden. 

2. Regelstange Pos. 49 auf Ebenheit priifen. Bei Be- 
darf richten. Pos. 49 muss durch Eigengewicht glei- 
ten. Alle Hebei auf Leichtgangigkeit priifen. Sucher 
Pos. 11 mussmit Hinterlinse von Pos. 21 auf gleiche 
Hohe abgestimmt werden (mit Haarlineal priifen). 


3. Schrauben Pos. 37 in Mitnehmer Pos. 39 einsetzen 
und Justierschlitze von Stellscheibe Pos. 38 als Vor- 
justierungmittig zu den Schrauben Pos. 37 ausrich- 
ten. 


1. Before removing the front element coupling the 
scale ring item 14 should be set to oc stop. 
Mark position of front elements of item 11 and 
item 23. When the front elements are removed the 
front element thread must be marked. 

2. Check control lever item 49 for flatness. Rectify if 
necessary. Item 49 must slide under its own weight. 
Check ail levers for freedom of movement. View¬ 
finder item 11 must be set to same height with rear 
element of item 21 (check with straight-edge). 


3. Insert screws item 37 in coupling item 39 and align 
adjusting slots of adjusting plate item 38 as prelim¬ 
inary adjustment centrally in relation to screws 
item 37. 

4. Check position of marks of viewfinder and taking 
lens. Fit scale ring item 14 in oc position and con¬ 
nect to viewfinder. 


4. Lage der Markierungsstriche vom Sucher und Auf- 
nahmeobjektiv uberprufen. Skalenring Pos. 14 in 
oo Lage aufsetzen und mit Sucher verbinden. 














05-74 


2 . 05.1010 


Qollei 


Service 


ERSATZTEILLISTE 
PARTSBOOK 
USTE DE PIECES 


OBJEKTIVTRAEGER 
09400 42 0 


POS. 

ITEM 

POS. 

1 

XR SACM-NR. 

PART-NR. 

K« NO. DE Pieces 

8ENENNUNG 

DESCRIPTION 

DESIGNATION 

STUCK 

VANIKNTC 

OTV TYPf 

PitCf S AAA 
VAAlANTf 

00 01 02103 04 

os 

BEMERKUNG 

REMARK 

OBSERVATION 

1 

• 09400 42.0 

OBJEKTIVTRAEGER 

_ 





LENS CARRIER 




2 

01067 82 0 

ZYLINDERSCHRAUBE 

2 




SCREW 

1 


3 

K 09500 42 0 

BELICHTUNGSREGLER 

1 



I 

EXPOSURE METER 



A 

09551 00 0 

-GEHAEUSEOBERTEIL 

1 



| 

COVER F EXP METER 



5 

01217 82 0 

-ZYLINDERSCHRAUBE 

2 




SCREW 



6 

X 01219.822 

ANSATZSCHRAU8E 

2 




SCREW 



7 

09428.00 0 

KOPPELSTANGE 

1 

• 


1 

COUPLING ROO 

• 


8 

01086 00 0 

GEWINDESTIFT 

3 




PIN 



9 

09427 00 0 

SUCHERRING 

1 




VIEWING LENS RING 

! 1 


10 

01080 00 0 

GEWINDESTIFT 

2 . i 




PIN 

1 


11 

• 09430.00 0 

SUCHER-XENAR 

i ! ; 

PAAR1GZU PAIRED TO POS 



VIEWFINDER XENAR 


POS 21 

12 

X 01055.82 1 

ZYLINDERSCHRAUBE 

2 



1 

SCREW 



13 

10138 00 0 

SCHEIBE 

2 




WASHER 



14 

09422 00 1 

SKALENRING 

l 




SCALE RING 



15 

01223 82 0 

LINSENKOPFSCHRAUBE 

2 




SCREW 



16 

09421 00.0 

ENTFERNUNGSSKALA FEET 

1 

(WWI 



DISTANCE SCALE FEET 



17 

09420 000 

ENTFERNUNGSSKALA METER 

1 

IWWI 



DISTANCE SCALE METER 



18 

01086.00 0 

GEWINDESTIFT 

3 




PIN 




19 

09423 00 1 

OBJEKTIVRING 

1 





LENS RING 




20 

09409 00.0 

VORSCHRAUBRING 

1 

• 

12 251 12 235 



RETAINING WASHER 




21 

• 09400 11 0 

VERSCHLUSS M OBJEKTIV 

1 

s 

PAARIG ZU PAIRED TO 



SHUTTER WITH LENS 

1 ! 


POS li 

22 

• 09436.00 0 

-VERSCHLUSS S 602K 

' i 

. 


SIEHE SEE PRONTOR 



SHUTTER S 602K 

i ’ 




23 

• 09410000 

-XENAR 1:3.5/75 

i 1 



REP REPAIR Fa SCHNEIDER 



XENAR 1.3.5/75 





24 

01009.82.0 

ZYLINDERSCHRAUBE 

i 






SCREW 





25 

09400.05.0 

ENTFERNUNGSTRIEB 

i 





• 

FOCUSING DRIVE 




- 

26 

10002 00 0 

SICHERUNGSSCHEIBE 1.5 

i 






C-CLAMP 1.5 





27 

10187.00.0 

SCHEIBE 

i 





1 

WASHER 

1 




28 

09439.00 0 

ZAHNRADWELLE 

1 1 1 

1 





GEAR SHAFT 


{- 



29 

09441.00 0 

ZUGFEDER 

i 

j 





SPRING 





30 

00840.82.0 

NIETBUCHSE 

1 



. 



RIVET BOSHING 





31 

09400 10 0 

SCHWINGHEBEL 

i 






SWING LEVER 





32 

10184 82.0 

SCHEIBE 

i, 

i 





WASHER 







FORTSETZUNG 1 

| 

1 




I 

CONTINUED 1 

! 

! 1 

1 

...» 




j 


i ' • j 

j 

' 





.ill 
















REPARATUR-HINWElSE. JUSTIERANQABEN. SCHMIERPUNKTE 


REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS. LUBRICATION POINTS 













OS-74 


2.05.1011 


Qollei 


Service 


ERSATZTEILLISTE 
PARTSBOQK 
LISTE DE PIECES 


OBJEKTIVTRAEGER 
09400 42 0 






STUC« *•© 

POS. 

X R 

SACH-NR. 

BENENNUNG 

BEMEAKUNG 

ITEM 


PART-NR. 

DESCRIPTION 

T»M 

REMARK 

POS. 

K* 

NO. OE PIECES 

DESIGNATION 

OBSERVATION 





30 0' 0JO3 04 05 




FORTSETZUNG 1 

CONTINUED 1 


33 


09443.000 

ZUGFEDER 

SPRING 

1 

34 


01281 82 0 

ANSATZSCHRAUBE 

SCREW 

2 

35 


09435 00 1 

LAMEUENRING OBEN 

INDEX RING UPPER 

1 

36 


09434.00 1 

LAMELLENRING UNTEN 

INDEX RING LOWER 

1 

37 


0109582.0 

ZYLINDERSCHRAU8E 

SCREW 

2 

38 


09418.00 0 

STEILSCHEIBE 

ADJUST PLATE 

l 

39 

X 

09400.07 1 

MITNEHMER 

COUPLING 

l 

40 


10002 00 0 

SICHERUNGSSCHEIBE 1 5 

C-CLAMP 1,5 

1 

41 

* 

10004.00.0 

SICHERUNGSSCHEIBE 2 3 

C-CLAMP 2.3 

• ' 1 •V f 

42 


09400.080 

AUSLOESER 

RELEASE 


43 


00609.82 0 

FORMBOLZEN 

BOLT 

1 

44 


09404 00.0 

SCHENKELFEDER 

V-SPRING 

1 

45 


09407.00.0 

SCHENKELFEDER 

V-SPRING 


46 


0122V82.0 

ANSATZSCHRAUBE 

SCREW 

1 

47 


09438 000 

ZUGFEDER 

SPRING 

1 

1 

48 


01281.82 0 

ANSATZSCHRAUBE 

SCREW 


49 


09437 000 

REGELSTANGE 

CONTROL LEVER 


50 


01095 82 0 

ZYLINDERSCHRAU8E 

2 




SCREW 

* I 

51 


09442 00.0 

LEISTE 

i 




RAIL 

! , 
i F » • 

52 


09400 09.1 

OBJEKTIVTRAEGER 

LENS CARRIER 

’ • j I ! 

53 


00601 820 

-FORMNIET 

RIVET 

I | i • * 

54 


09400 02.0 

-AUSLOESEHEBEL 

RELEASE LEVER 

i i 

i 1 • ! 

• ! ; 

• 1 i 





j i 

i 

iji 
j hh 





! ! j j 

I ii . 

l i i 

' ' ' ! 

v' 
















05-74 


2.06.0120 


Qollei 


Service 


REPARATUR-ANLETTUNG 
REPAIR-MANUAL 
INSTRUCTIONS DE REPARATION 



1. Rastung und Gangigkeit von Blendenskalentrommel 
Pos. 8A und Zeitskalentrommel Pos. 10A prufen. 


2. Beachte: Rasthulsen Pos. 15 und Pos. 20 mussen 
einwandfrei federn. 


1. Check engagement and freedom of movement of 
diaphragm scale drum item 8A and speed scale 
drum item 10A. 

2. Note: Click stop bushings item 15 and item 20 

must move satisfactorily under spring pres- 
< 111*0 




r* 















Qollei 


Service 


ERSATZTEILLISTE 
PARTSBOOK 
LISTE DE PIECES 


m 

X R 

K# 

SACH-NR. 

PART-NR. 

NO. OE PIECES 

BENENNUNG 

DESCRIPTION 

DESIGNATION 

i 

• 

03700 41 1 

VERSCHLUSSKAPPE. KPL 
FRONT COVER. CPL 

1A 

X 

03700.41.2 

VERSCHLUSSKAPPE. KPL 
FRONT COVER. CPL 

IB 

A 

03700.41 4 

VERSCHLUSSKAPPE. KPL 
FRONT COVER. CPL 

2 

• 

03726.00 0 

RAENDELSCHRAUBE 
KNURLED SCREW 

2A 


03727 00.0 

RAENDELMUTTER 

KNURLED NUT 

3 

X 

03728.00 1 

RAENDELMUTTER 

KNURLED NUT 

3A 

• 

03726.00.0 

RAENDELSCHRAUBE 
KNURLED SCREW 

3B 


03732.00 0 

RAENDELSCHRAUBE 
KNURLED SCREW 

4 


03727.000 

RAENDELMUTTER 

KNURLED NUT 

4A 


03732.000 

RAENDELSCHRAUBE 
KNURLED SCREW 

5 

• 

03726 00.0 

RAENDELSCHRAUBE 
KNURLED SCREW 

5A 

X 

03728.00 1 

RAENDELMUTTER 

KNURLED NUT 

6 


04329 00.0 

EINSCHRAUBRING 
RETAINING RING 

7 


03724.00.0 

FEDERRING 

SPRING RING 

8 

X 

03700.02.1 

BLENDENSKALENTROMMEL 
DIAPHRAGM SCALE 

8A 


03700.02 2 

BLENDENSKALENTROMMEL 
DIAPHRAGM SCALE 

9 


03721.00.0 

LAGERRING 0.1 

BEARING 0.1 

10 

X 

03700.03.1 

ZEITSKALENTROMMEL 
SPEED SCALE 

10A 


03700 03.2 

ZEITSKALENTROMMEL 
SPEED SCALE 

11 


03722.00.0 

LAG ERRING 0,2 

BEARING 0,2 

12 


03723.000 

LAGERRING 0,05 

BEARING 0.05 

13 


04300 04.0 

BAJONETTRING 

BAYONET RING 

14 


04336.00 0 

DRUCKFEDER 

SPRING 

15 


04337.00.0 

RASTHUELSE 

CLICK STOP BUSHING 

16 


0372500.0 

FRONTPLATTE 

FRONTPLATE 

16A 

A 

03725.67 2 

FRONTPLATTE 

FRONTPLATE 

17 


03720.00.0 

FESTSCHRAUBRING 
RETAINING RING 

18 


03700.04.0 

BAJONETTRING 

BAYONET RING 

19 


04336.00.0 

DRUCKFEDER 

SPRING - 

RASTHUELSE , 

CLICK STOP BUSHING 

20 


03719.00.0 


05-74 


2.06.0120 


ABSCHLUSSKASTEN 
03700 41 4 


-£ 2 . 


STUCK KKO 

VARIANT ! 
OTV TvRf 

PlCCIS KAK 

VARIANT! 

01102 0304 


10V 


8EMERKUNG 

REMARK 

OBSERVATION 




i :i ; 


i i 


ji 

' i l 
l ■ i i' 

i 


1 : 1 


1 : 1 


; —*1958 1 905 999 

I DAFUER / FOR THAT POS 1A 
.1958 —*'966 1 906 000 

1966 — 


— 1971 
1971 — 


12251. 12235 


<WW) 

(WW) 


12.251 


& 


FORTSETZUNG 1 
CONTINUED 1 






















05- 74 


2.06.0121 


Qollei 


Service 


ERSATZTEILLISTE 
PARTSBOOK 
LISTE DE PIECES 


ABSCHLUSSKASTEN 
03700 41 4 




- J ' 


-1_ 

STUC* **o 


POS. 

X R 

SACH-NR 

BENENNUNG 

VARIANT ( 

BEMERKUNG 

ITEM 


PART-NR. 

DESCRIPTION 

Ol» T»»| 

•HCfS AAA 

REMARK 

POS. 

K« 

NO. 0E PIECES 

DESIGNATION 

VAR'ANH 

OBSERVATION 





OO 01 02 0J04IOS 




FORSETZUNG 1 

CONTINUED 1 



21 


03731 00 0 

| 

SCHLITZMUTTER 

SLOTTED NUT 

1 

j * 

22 ; 


03730 00.0 

SCHALTGABEL 

SWITCHING LEVER 

1 


23 

X 

03729 00 2 

RUCKHOLFEDER 

RECOIL SPRING 

1 


24 

X 

03700 05 2 

SCHALTGRIFF 

SWITCH LEVER 

1 1 


24 A 


03700 05.3 

SCHALTGRIFF 

SWITCH LEVER 

1 


25 


03731 00 0 

SCHLITZMUTTER 

SLOTTED NUT 

1 

osooO'4 1 • ,vv*r 

26 


03700 07 0 

SCHALTHEBEL 

SWITCH LEVER 

1 


27 

X 

03700.06 2 

SCHALTGRIFF 
; SWITCH LEVER 

1 


28 . 


03700 01 0 

1 VERSCHLUSSKAPPE 

FRONT COVER 

1 


28A 


03700 01 1 

: VERSCHLUSSKAPPE 

FRONT COVER 

1 ' 


28B 

A 

03700.01 3 

VERSCHLUSSKAPPE 

1 



29 


FRONT COVER 

03314 00 1 -AUSLOESERBUCHSE 

CABLE RELEASE BUSHING 



I 

i 











Qollei 

Service 


REPARATUR-ANLEITUNG 
REPAIR-MANUAL 
INSTRUCTIONS DE REPARATION 


05-74 


2.06.0200 


ABSCHLUSSKASTEN 
04500 41 3 



REPARATUR-MINWEISE, JUSTIERANGABEN. SCHMIERPUNKTE REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS 


1. BeachtB: Rasthulsen Po$. 11 und Pos. 14 mussen 
einwandfrei federn. 


2. An Blendeneinstellknopf Pos. 21 und Zeiteinstell- 
knopf Pos. 34 Rastung mit 0 und Achse mit 0 
leicht fetten. 

3. Zeiteinstellknopf Pos. 34, ZeigeracKse Pos. 40 und 
Nietblech Pos. 16 nach Skizze einstellen. 


1. Note: Click stop bushings item 11 and item 14 

must move satisfactorily under spring pres¬ 
sure. 

2. Lightly lubricate click stop on diaphragm setting 
wheel item 21 and speed setting wheel item 34 
with 0 and spindle with 0 . 

3. Adjust speed setting wheel item 34, pointer spindle 
item 40 and rivet plate item 16 in accordance with 
sketch. 


4. Pos. 3, 5, 7 und Pos. 8 an den Laufflachen leicht 
mit 0 fetten. 

5. Zeitskalentrommel Pos. 7 und Zeitzahnsegment 
Pos. 8 so einsetzen, dass bei Stellung 1 500 der lin- 
ke Anschlag von Pos. 8 am rechten Anschlagniet 
anliegt. Blendenskalentrommel Pos. 3 und Blenden- 
zahnsegment Pos. 5 so einlegen, dass bei Blende 22 
der rechte Anschlag von Pos. 5 am rechten An¬ 
schlagniet anliegt. 


4. Lightly lubricate items 3, 5, 7 and 8 on running 
faces with 0 - 

5. Insert speed scale drum item 7 and speed gear seg¬ 
ment item 8 so that when set to 1 /500 sec. the left 
hand stop of item 8 rests on the right hand stop 
rivet. Insert diaphragm scale drum item 3 and dia¬ 
phragm gear segment item 5 so that at f/22 the right 
hand stop of item 5 rests on the right hand stop 
rivet. 


6. Leichten Gang der montierten Teile, Rastung und 6. 

Zahlenstellung priifen. 


r- 

rv 




Check freedom of movement of assembled compo¬ 
nents, engagement and numerical setting. 











REPARATUR-ANLE1TUNG 

05-74 2.06.0201 

'■KOII0I 

REPAIR-MANUAL 

ABSCHLUSSKASTEN 

Service 

INSTRUCTIONS DE REPARATION 

04500 41 3 



REPARATUR-HINWEISE. JUST1ERANQA8EN, SCHM1ERPUNKTE REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS. LUBRICATION POINTS 












05-74 


2.06.0200 


Qollei 


Service 


ERSATZTEILLISTE 
PARTSBOOK 
LISTE DE PIECES 


ABSCHLUSSKASTEN 
04500 41 3 


— 


— 


STUCK 

RRO 


POS. 1 

X R 

SACH-NR. 

BENENNUNG 

VARIANT f 

BEMERKUNG 

ITEM 


PART-NR- 

DESCRIPTION 

O’* ’rRl 

R|f CIS RAR 

REMARK 

POS. 

*• 

NO. DE PIECES 

DESIGNATION 

• »<».•! OBSERVATION 

00 01 07 «» 04 05 

1 

• 

04500 41 3 

ABSCHLUSSKASTEN KPL 

- 



— » 1957 DAFUR FOR 

THAT POS 1A 




FRONT COVER CPL 




OHNE WITHOUT POS 15 • 16 

1A 

A 

04500 41 5 

ABSCHLUSSKASTEN KPL 

FRONT COVER CPL 




1957 — . 1961 

IB 

• 

04500 41 6 

ABSCHLUSSKASTEN KPL 

FRONT COVER CPL 




1961 —» '961 

2 


04329 00 0 

EINSCHRAUBRING 

RETAINING RING 

1 



'2 241 12 23 c 

3 


04527 00 0 

BLENDENSKALENTROMMEL 
DIAPHRAGM SCALE DRUM 

) 




4 


04329 00 0 

EINSCHRAUBRING 

RETAINING RING 

\ 

t 


12 251 12 235 

4A 


04549 00 0 

EINSCHRAUBRING 

RETAINING RING 



\ 

i?25i ’2 235 

5 


04342 00 0 

BLENDENZAHNSEGMENT 
DIAPHRAGM SCALE SEGMENT 

1 

1 



5A 


04546 00 0 

BLENDENZAHNSEGMENT 
DIAPHRAGM SEGMENT 



1 


6 


04528 00 1 

TROMMEL FEDERSCHEIBE 

DRUM SPRING WASHER 

1 

i 



6A 


04548 00 0 

TROMMEL FEDERSCHEIBE 

DRUM SPRING WASHER 



i 


7 


045260 0 0 

ZEITSKALENTROMMEL 

SPEED SCALE DRUM 

1 




8 


04530 01 1 

ZEITZAHNSEGMENT 

SPEED SEGMENT 

1 

t 



8A 


04500 05 0 

ZEITZAHNSEGMENT 

SPEED SCALE SEGMENT 



1 


9 


04340.01 0 

8AJONETTRING. OBEN 

BAYONET RING TOP 

1 

i 



9A 


04500 030 

BAJONETTRING OBEN 

BAYONET RING. TOP 



i 


10 


04336 00 0 

ORUCKFEDER 

SPRING 

3 



• 

11 


04337.000 

RASTHUELSE 

CLICKSTOP BUSHING 

3 

3 



11A 


04544 00 0 

RASTHUELSE 

CLICKSTOP BUSHING 



3 


12 


04341 01.0 

BAJONETTRING. UNTEN 

BAYONET RING. LOWER 

1 

1 

I 


12A 


04500 04.0 

BAJONETTRING. UNTEN 

BAYONET RING. LOWER 



1 


13 


04336 000 

ORUCKFEDER 

SPRING 

3 

| 


i 

i 


14 


04337 00.0 

RASTHUELSE 

CLICKSTOP BUSHING 

i 3 

1 

3 



14A 


04544 000 

RASTHUELSE 

CLICKSTOP BUSHING 

1 


3 

1 

15 


01047.82.0 

LINSENSCHRAUBE 

SCREW 

t 

! 

2 

2 j 

| 

16 


04517 02.0 

NIETBLECH 

PLATE 


1 

i| 


17 


10005 00.0 

SICHERUNGSSCHEIBE 3.2 

C-CLAMP 3.2 

i i 




18 

X 

04516.00.1 

RASTFEDER 

CLICKSTOP SPRING 

1 1 


i 

1 

19 

• 

04517.00.0 

BLENDENZAHNRAD 

DIAPHRAGM GEAR 

! i 



DAFUER FOR THAT POS 19A 

i V* J ►'» 

19A 


04517 010 

BLENDENZAHNRAD 

DIAPHRAGM GEAR 

l 

j 

1 

i 





FORTSETZUNG 1 
CONTINUED1 



j 

i 

l 



/j\. 





./j 



/ o 
\ 

. - 

1 

i 


1 













05-74 


2.06.0201 


Qollei 


Service 



ERSATZTEILLISTE 
PARTSBOOK 
LISTE DE PIECES 


ABSCHLUSSKASTEN 
04500 41 3 


X R 

SACH-NR. 

BENENNUNG 

STUCK KKO 

VARIANT! 

BEMERKUNG 


PART-NR. 

DESCRIPTION 

OTY-TTM 

RICCIS KAN 

REMARK 

K# 

NO. DE PIECES 

DESIGNATION 

VARIANT! 

OBSERVATION 




00 01102103 0405 



20 


04518 00 0 

21 


04520.01 1 

22 

X 

04540 00 1 

23 

X 

04539 00 1 

24 


04523.00 0 

25 


04524 00.0 

26 


0072682.0 

27 


04504 00 0 

27 A 

K 

04504 00.1 

28 

• 

04500.02.3 

28A 

x • 

04500 02 4 

28B 


04500.02.5 

29 


01115.82.0 

30 


04537.00.0 

31 


04533.00.1 

32 

X 

04532.00.2 

33 


04514.00.0 

34 


04522.00.0 

35 

X 

04540.00 1 

36 

X 

04539 00.1 

37 


04523.00.0 

38 


04524.00.0 

39 


00726.82.0 

40 


04535.00.1 

41 


01090.87.0 

42 


04509.01,1 

43 


04308.00.1 


FORTSETZUNG i 
CONTINUEO 1 

RASTZAHNRAD 
CLICKSTOP GEAR 
EINSTELLKNOPF F BLENDE 
DIAPHRAGM SCALE WHEEL 
FEDERRING 
SPRING RING 
RASTROLLE 
CLICKSTOP ROLLER 
UNTERLEGSChEIBE 01 
WASHER 0.1 

UNTERLEGSCHEIBE 0.05 
WASHER 0.05 
ZYLINDERSTIFT 
PIN 

FRONTPLATTE 
FRONT PLATE 
FRONTPLATTE 
FRONT PLATE 
ABSCHLUSSKASTEN TEILM 
FRONT COVER ASSY 
ABSCHLUSSKASTEN TEILM 
FRONT COVER ASSY 
ABSCHLUSSKASTEN. TEILM 
FRONT COVER ASSY 
-ANSATZSCHRAUBE 
SCREW 
-BLATTFEDER 
FLAT SPRING 
-KUPPLUNGSZAHNRAD 
COUPLING GEAR 
-KUPPLUNGSSCHEIBE 
COUPLING PLATE 
-EINSTELLRAD F ZEIT 
SPEED SCALE WHEEL 
-EINSTELLKNOPF F ZEIT 
SPEED BUTTON 
-FEDERRING 
SPRING RING 
-RASTROLLE 
CLICKSTOP ROLLER 
-UNTERLEGSCHEIBE 0.1 
WASHER 0.1 

-UNTERLEGSCHEIBE 0.05 
WASHER 0.05 
-ZYLINDERSTIFT 
PIN 

-ZEIGERACHSE 
INDICATOR SHAFT 
-LINSENSENKSCHRAUBE 

C("*Rp\AJ 

-DECKGL ASH ALTER 
WINDOW SUPPORT 
-DECKGLAS 
WINDOW 


DAFUER FOR THAT POS 28A 


& 











1. Gang und Rastung vom Auslosesperrhebel Pos. 12 
priifen. 

2. Beachte: Rasthiilsen Pos. 5 und Pos. 9 mussen ein- 

wandfrei federn. 

3. Sperrfunktion vom Schieber Pos. 26 priifen. 


1. Check movement and engagement of release lock 
lever item 12. 

2. Note: Click stop bushings item 5 and item 9 

must move satisfactorily under spring pres¬ 
sure. 

3. Check locking function of slider item 26. 


VoO 









Qollei 


Service 


ERSATZTEILLISTE 
PARTSBOOK 
LISTE DE PIECES 


05-74 


2 06.0210 


ABSCHLUSSKASTEN 
04850 4 1 0 







•TOC* 

PPO 

— 



X R 

SACH-NR. 

BENENNUNG 




BEMERKUNG 



PART-NR. 

DESCRIPTION 


QTY T »P| 

Pieces PAP 


REMARK 

■zsi 

K • 

NO. DE PlfcCES 

DESIGNATION 


V API AWT! 


OBSERVATION 




OO 01 0303 04 

21 . 

1 


04850 41 0 

ABSCHLUSSKASTEN KPL 

FRONT COVER CPL 


- 





—• I960 

1 A 


04850 41 1 

ABSCHLUSSKASTEN KPL 

FRONT COVER CPL 







’960 —• i960 

2 


04861 00 0 

VORSCHRAUBRING 

RETAINING RING 

1 






’2 251 

3 


04850.06 0 

BAJONETTRING 08EN 
BAYONETRING TOP 

1 







4 


04336.00 0 

DRUCKFEDER 

SPRING 

3 







5 


04337.00 0 

RASTHUELSE 

CLIK STOP BUSHING 

3 







6 


04861 00.0 

VORSCHRAUBRING 

RETAINING RING 

1 






12 251 

6 L 


SK 1414 

BLATTFEOER 

SPRING 


i 





—•i960 

7 


04850.05 0 

BAJONETTRING UNTEN 
BAYONETRING LOWER 

1 







8 


04336 000 

DRUCKFEDER 

SPRING 

3 







9 

« 

04337 00 0 

RASTHUELSE 

CLI* STOP BUSHING 

3 







10 

X 

0751900.2 

AUSLOESEBOLZEN 

RELEASE PIN 

1 







11 


07445.00 0 

AUSLOESEVORSCHRAUBRING 
RELEASE RETAINING RING 

1 






04000 47 t-WOOl 

12 


07441.01 0 

AUSLOESESPERRHEBEL 

RELEASE LOCKLEVER 

1 







13 


07442.00 0 

FEDERSCHEIBE 

SPRING WASHER 

1 






iNBl 

14 


07443 00 0 

FEDERSCHEIBE 

SPRING WASHER 

1 






1 N 61 

15 

X 

07440 00 1 

SPERRBUCHSE 

LOCKING BUSHING 

1 







16 


01144.82.0 

LINSENSCHRAUBE 

SCREW 

2 







17 


75040.01 0 

MXV-HEBEL 

MXV-LEVER 

1 







18 


07343.00.0 

-SPRENGRING 

SNAPRING 

LINSENSCHRAUBE 








19 


01017.85.0 

1 







SCREW 











20 


04866 00.0 

MITNENHMEF 

COUPLING 

1 







21 


04862.00.0 

EINSTELLKNOPF F ZEIT 

SPEED SCALE WHEEL 

1 







22 


01017 85 0 

LINSENSCHRAUBE 

SCREW 

1 







23 


04866.00.0 

MITNEHMER 

COUPLING 

1 






i* 

24 


04863.00.0 

EINSTELLKNOPF F LlCHTWERT 
FOCUSING KNOB LIGHT IND 


i 






24A 


04663 00.1 

EINSTELLKNOPF F BLENDE 
DIAPHRAGM SCALE WHEEL 



1 





25 


04864 00.0 

SPERRAD 

LOCKING COGWHEEL 


i 






25A 


10157 000 

FEDERSCHEIBE 

SPRING WASHER 



i 





26 


04850.07 0 

SCHIEBER M. STIFTEN « > 
SLIDER W PINS 1_ * 




. 




27 


04858.00.0 

FRONTPLATTE O' \ 

1 










FRONT PLATE 








28 


01090 87 0 

LINSENSENKSCHRAUBE 

SCREW 

2 







29 


04850.02 0 

DECKGLASHALTER 

WINDOW BRACKET 

1 







30 


04856 000 

DECKGLAS 

WINDOW 

1 







31 


04850 01 0 

ABSCHLUSSKASTEN TEILM 

FRONT COVER ASSY 


i 






31A 


04850.01 1 

ABSCHLUSSKASTEN TEILM 

FRONT COVER ASSY 



i 





32 


00328.82 ' 

-ANSATZNIET 

1 










RIVET 








33 

X 

07433 00.1 

-SPERRFEDER 

1 










LOCKING SPRING 
















<Rollei 

REPARATUR-ANLEITUNG 

05-74 2.06.0220 

DCDA ID.IAAMI IAI 

ABSCHLUSSKASTEN 

Service 

nfcKAIn"MAi'IUAL. 

INSTRUCTIONS DE REPARATION 

14600 41 1 



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANOABEN. SCHMIERPUNKTE I REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS. LUBRICATION POINTS 


1. Gang und Rastung vom Auslosesperrhebel Pos. 43 
prufen. 

2. Blendenrad Pos. 32 und Zahnrad Pos. 31 an Lauf- 
flache mit 0 fatten. 

2.1 —* 1968:Blendenknopf Pos. 33 nach rechts dre- 
hen, bis die Feder Pos. 34 gespannt ist. 
Dann ca. 1 Umdrehung zurticklaufen 
lassen, bis Schlitz von Achse senkrecht 
steht. 

3. Beachte: Rasthiilsen Pos. 25 und Pos. 28 mussen 

einwandfrei federn. 


4. Zeitknopf Pos. 7 an Rastung mit 0 und Achse mit 

0 leicht fatten. 

5. Pos. 17, 19, 21 und 22 an den Laufflachen ganz 
leicht mit 0 fetten. 

6. Blendentrommel Pos. 21 einlegen und auf Blende 
22 ausrichten. Blendensegment Pos. 22 so einlegen, 
dass »A an der Gewindebuchse *B anliegt. 
Zeittrommel Pos. 17 und Zeitsegment Pos. 19 ein¬ 
legen Zeitrad Pos. 6 bei Stellung t 500 der Zeit- 
tromtngf Pos. 17 auf Zeitknopf Pos. 7 aufsetzen. 
Dabei muss *C vom Zeitsegment Pos. 19 an Gewin¬ 
debuchse »B anliegen. 

7. Leichten Gang der montierten Teile, Rastung und 

ZahlensTelluno ortjfon 


1. Check movement and engagement of release lock 
lever item 43. 

2. Lubricate diaphragm wheel item 32 and gear item 
31 on running face with 0 . 

2.1 —* 1968:Turn diaphragm wheel item 33 clock¬ 
wise until spring item 34 is tensioned. 
Then allow to run back approximately 
1 turn until slot of spindle is vertical. 


3. Note: Click stop bushings item 25 and item 28 

must move satisfactorily under spring pres¬ 
sure. 

4. Lightly lubricate speed wheel item 7 at click stop 
with 0 and spindle with 0 . 

5. Lightly lubricate items 17, 19, 21 and 22 on run¬ 
ning faces with 0 . 

6. Insert diaphragm drum item 21 and align with f/22. 
Insert diaphragm segment item 22 so that *A rests 
on the threaded bush *B. 

Insert speed drum item 17 and speed segment 
item 19. Place speed wheel item 6 set to 1 /500 sec. 
of speed drum item 17 on speed wheel item 7. In 
doing so *C of speed segment item 19 must rest 
on treaded bush «B. 

7. Check free running of assembled components, en- 

oaoorrtont snH nnmoflral 











Qollei 


Service 


POS. 

ITEM 

POS. 


T 


ERSATZTEILLISTE 
PARTSBOOK 
LISTE DE PISCES 


05-74 


2.06.0220 


ABSCHLUSSKASTEN 
14600 41 1 


X R 

K # 


SACH-NR. 
PART-NR. 
NO. DE PIECES 


BCNENNUNG 

DESCRIPTION 

DESIGNATION 


STUCK l-KO 
OTT TTM 

KltCtS 

VAKIKNTE 

OOOl 0703 04108 


BEMERKUNG 

REMARK 

OBSERVATION 


1 


2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 


14600 41 1 
01246.85 0 
14615 00.0 
14600 03.2 
01110.82.0 
14605 00.0 
14604.00.0 
04540.00 1 
04539 00 1 
04523.000 
04524.00.0 
01046.82.0 
17628.000 
10002.00 0 
17637 00.0 
14613 001 
14609.00.0 
14614.00.0 
14600 02.1 
17624.00.0 
14607.00.0 
14608.00.0 


ABSCHLUSSKASTEN KPL 

FRONT COVER. CPL 

FLACHKOPFSCHRAUBE 

SCREW 

KURVENRING 

CAM RING 

SCHALTHEBEL 

SWITCH LEVER 

ZYLINDERSCHRAU8E 

SCREW 

ZElTRAO 

SPEED GEAR 

ZEITKNOPF 

SPEED WHEEL 

FEDERRING . 

SPRING RING 
RASTROLLE 
CLICKSTOP ROLLER 
UNTERLEGSCHEIBE 0.1 
WASHER 0.1 

UNTERLEGSCHEIBE 005 
WASHER 0.05 
ANSATZSCHRAUBE 
SCREW 

ZWISCHENRAD 
INTERMEDIATE GEAR 
SICHERUNGSSCHEIBE 1.5 
C-CLAMP 1,5 
ZWISCHENRAD 
INTERMEDIATE GEAR 
EINSCHRAUBRING 
RETAINING RING 
ZEITTROMMEL 
SPEED DRUM 
EINSCHRAUBRING 
RETAINING RING 
ZEITSEGMENT 
SPEED SEGMENT 
FEDERBLECH 
SPRING PLATE 
BLENDENTROMMEL 
DIAPHRAGM DRUM 
BLENDENSEGMENT 
DIAPHRAGM SEGMENT 


FORTSETZUNG 1 
CONTINUED 1 


I 


% 


(NBi 

(NB) 


05000 43 0-W002 


! * ! 

i 


12 251 12 235 


12 251 12 235 


'S 


to 

















Qollei 

REPARATUR-ANLETTUNG 

05-74 | 2.06.0221 

REPAIR-MANUAL 
INSTRUCTIONS DE REPARATION 

ABSCHLUSSKASTEN 

14600.41.1 

Service 


0 

23 25 24 




o > 


/ ■-> \\ 




REPARATUR-HINWEISE. JUST1ERANGABEN, SCHMIERPUNKTE 


REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS. LUBRICATION POINTS 













Qollei 


Service 


-’OS. 

TEM 

'OS. 


X R 


SACH-NR. 
PART-NR. 
NO. DE PIECES 


ERSATZTEILLISTE 
PARTSBOOK 
LISTE DE PIECES 


8ENENNUNG 

DESCRIPTION 

DESIGNATION 


FORTSETZUNG 1 
CONTINUED 1 


23 

24 

25 

26 

27 

28 


29 

29A 

30 

31 

32 

33 

34 

34A 

34B 

35 


36 

37 

38 


39 

39A 

40 


04850.06.0 
04336 000 
04337 00.0 
04850.05 0 
04336 00 0 
04337 00 0 
14606 00 0 
14606.67 1 
17616.00.1 
14603.00.2 
14602.00 0 
17612.00.1 
17615.000 
17638.00 0 
17652.00.0 
00693.820 
01220.82.0 
17600 04.0 
17610.00.0 
17600.03.0 
17600.03.1 
10181.85.0 


BAJONETTRING. OBEN 

BAYONETRING TOP 

DRUCKFEDER 

SPRING 

RASTHUELSE 

CLICK STOP BUSHING 

BAJONETTRING. UNTEN 

BAYONETRING. LOWER 

DRUCKFEDER 

SPRING 

RASTHUELSE 

CLICK STOP BUSHING 

FRONTPLATTE 

FRONT PLATE 

FRONTPLATTE 

FRONT PLATE 

MUTTER 

NUT 

ZAHNRAD 

GEAR 

BLENDENRAD 
DIAPHRAGM GEAR 
BLENDENKNOPF 
DIAPHRAGM KNOB 
FEDER 
SPRING 
FEDERSCHEIBE 
SPRING PLATE 
FEDERSCHEIBE 
SPRING PLATE 
ZYLINDERSTIFT 
PIN 

ZYLINDERSCHRAUBE 

SCREW 

ZWISCHENHEBEL 

INTERMEDIATE LEVER 

SCHENKELFEDER 

V-SPRING 

HEBEL-MXV 

LEVER-MXV 

HEBEL-MXV 

LEVER-MXV 

SCHEIBE 

WASHER 


05-74 


2.06.0221 


ABSCHLUSSKASTEN 
14600 41 1 


stucx »«o 

VAIUNTt 

OT» IV»f 
PIECES >»» 

V APIANT t 

OO'OliOJ ©304105 


BEMERKUNG 

REMARK 

OBSERVATION 


| 


' 1970 


1970- 


17616 00 0-W010 


—•1968 
1968 —*1971 

DAFUER t FOR THAT POS.34B 
1971—* 


01220.000-won 


—► 1970 
1970 —* 


FORTSETZUNG 2 
CONTINUED 2 


































REPARATUR-HINWEISE. JU3T1ERANOABEN, SCHMIERPUNKTE 


REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS. LUBRICATION POINTS 


1. Gang und Rastung vom Auslosesperrhebel Pos. 42 
priifen. 

2. Beachte: Rasthulsen Pos. 22 und Pos. 25 miissen 

einwandfrei federn. 


3. Achse vom Blendenknopf Pos. 33 sowie vom Zeit- 
knopf Pos. 6 mit 0 und Rastung von Pos. 6 mit 
0 leicht fatten. 

4. Zeitknopf Pos. 6 , Zeigerachse Pos. 12 und Blenden- 
rad Pos. 31 nach Skizze einstellen. 

5. Pos. 14, 16, 18 und Pos. 19 an den Laufflachen 
leicht mit 0 fetten. 

6 . Zeittrommel Pos. 18 und Zeitsegment Pos. 19 so 
einlegen, dass bei Stellung t 500 der linke Anschlag 
•A von Pos. 19 am Anschlagniet »B anliegt. 
Blendentrommel Pos. 14 und Blendensegment 
Pos. 16 so einlegen, dass bei Blende 22 der rechte 
Anschlag *C von Pos. 16 am Anschlagniet*B anliegt. 


1. Check movement and engagement of release lock 
lever item 42. 

2. Note: Click stop bushings item 22 and item 25 

must move satisfactorily under spring pres¬ 
sure. 

3. Lightly lubricate spindle of diaphragm wheel 
item 33 and of speed wheel item 6 with 0 and 
click stop of item 6 with 0 . 

4. Adjust speed wheel item 6 , index shaft item 12 and 
diaphragm wheel item 31 in accordance with sketch. 

5. Lightly lubricate items 14, 16, 18 and 19 on run¬ 
ning faces with 0 . 

6 . Insert speed drum item 18 and speed segment 
item 19 so that when set to 1/500 sec. the left 
hand stop *A of item 19 rests on the stop rivet «B. 
Insert diaphragm drum item 14 and diaphragm seg¬ 
ment item 16 so that at f /22 the right hand stop 
•C of item 16 rests on stop rivet *B. 


7. Leichten Gang der montierten Teile, Rastung und 7. Check free running of assembled components, en- 

Zahlenstellung priifen. <7 gagement and numerical setting. 

% v* 

* 










Qollei 


Service 


ERSATZTEILLISTE 
PARTSBOOK 
LiSTE DE PIECES 


05-74 


2.06.0310 


ABSCHLUSSKASTEN 
14600 450 


POS. 

ITEM 

POS. 


X A 

K* 


SACH-NR. 
PART-NR. 
NO. DE PIECES 


BENENNUNG 

DESCRIPTION 

OBSIGNATION 


ITUC» *KO 
v*m*N>( 

OTY T?H 

I 

V»*IANTI 

00 01 02 03 04lOJ 


BEMERKUNG 

REMARK 

OBSERVATION 


1 


2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 
19 


14600.45.0 
01201.82.0 
14619.00.0 
04532.00.2 
14618 00.0 
17645.000 
04540.00.1 
04539 00.1 
04523.00.0 
04524.00.0 
00693.82.0 
17646.00.0 
14613.00.1 
14622.00.0 
14613.00.1 
14623.00.0 
17624.00.0 
14620.00.0 
14621.00.0 


ABSCHLUSSKASTEN 

FRONT COVER 

FORMSCHRAU8E 

SCREW 

ZAHNRAD 

GEAR 

KUPPLUNGSSCHEIBE 
COUPLING PLATE 
ZEITRAD 
SPEED GEAR 
ZEITKNOPF 
SPEED WHEEL 
FEDERRING 
SPRING RING 
RASTROLLE 
CLICKSTOP ROLLER 
UNTERLEGSCHEIBE 0.1 
WASHER 0.1 

UNTERLEGSCHEIBE 0.05 
WASHER 0.05 
ZYLINDERSTIFT 
PIN 

ZEIGERACHSE 

INDEX 

EINSCHRAUBRING 
RETAINING RING 
BLENDENTROMMEL 
DIAPHRAGM SEGMENT 
EINSCHRAUBRING 
SPEED DRUM 
8 LENDENSEGMENT 
DIAPHRAGM SEGMENT 
FEDERBLECH 
SPRING PLATE 
ZEITTROMMEL 
SPEED DRUM 
ZEITSEGMENT 
SPEED SEGMENT 

FORTSETZUNG 1 
CONTINUED 1 


tip 


2 

1 

1 

’! 
11 
i 

’i 

i 

i 


1961 —* 1963 


(NBl 

(NBl 


12251 12 235 


12 251 12 235 




1 

























05-74 


2.06.0311 


Qollei 

ERSATZTEILLISTE 

Service 

PARTSBOOK 

LISTE DE PIECES 


ABSCHLUSSKASTEN 
14600 45 0 







STUC* 

PRO 


POS. 

X R 

SACH-NR. 

BENENNUNG 


VARlANtf 

BEMERKUNG 

ITEM 


PART-NR. 

DESCRIPTION 


Pieces PAP 

REMARK 

POS. 

K* 

NO. DE PISCES 

DESIGNATION 


VARIANT! 

OBSERVATION 





«0'01 O2O3O40S 




FORTSETZUNG 1 

CONTINUED 1 






20 


04850 06 0 

BAJONETTRING OBEN 
BAYONETRING. TOP 

1 



i 

1 

21 


04336 00 0 

DRUCKFEDER 

SPRING 

3 





22 


04337 00 0 

RASTHUELSE 

CLICK STOP PIN 

3 





23 


04850 05 0 

BAJONETTRING. UNTEN 
BAYONETRING. LOWER 

1 





24 


04336 00 0 

DRUCKFEDER 

SPRING 

3 





25 


04337 00 0 

RASTHUELSE 

CLICK STOP PIN 

3 





26 


14606 00 0 

FRONTPLATTE 

FRONT PLATE 

1 





27 


01047 820 

LINSENSCHRAUBE 

SCREW 

2 

. 




28 


17644 00 0 

LAGERBLECH 

BRACKET 

1 



, 


29 


17643 00 0 

MUTTER 

NUT 

1 




12 235 

30 

X 

04516.00.1 

RASTFEDER 

CLICK STOP SPRING 

1 




. 

31 


14600 05 0 

8LENDENRAD 

DIAPHRAGM GEAR 

1 





32 


14617000 

RASTZAHNRAD 

DETENT GEAR 

1 





33 


17600 09.0 

BLENDENKNOPF 

DIAPHRAGM WHEEL 

1 





34 


00726.820 

ZYLINDERSTIFT 

PIN 

2 





35 


14600.04.0 

ABSCHLUSSKASTEN TEILM 

FRONT COVER ASSY 

1 




j 

36 


01220 82.0 

-ZYLINDERSCHRAUBE 

1 



! 

01220 00 0-W011 




SCREW 






37 


17600 04 0 

-ZWISCHENHEBEL 

1 



1 

I 




INTERMEDIATE LEVER 




T 


38 


1 / 610 . 00.0 

-SCHENKELFEDER 

V-SPRING 

1 

■ , 

• 




39 

7QA 


17600 03.0 

-HEBEL-MXV 

LEVER-MXV 

1 



1 

; —*1970 

OoM 


• rbUU.Oo. 1 

-HtotL-MXv 

LEVER-MXV 

1 




1970 “• 

40 


10181 85.0 

-SCHEIBE 

WASHER 

1 





41 


07445.00.0 

-AUSLOESEVORSCHRAUBRING 
RELEASE RETAINING RING 

1 




04000 47 1-W001 

42 


07441.01 0 

-AUSLOESESPERRHEBEL 

RELEASE LOCK LEVER 

1 





43 


0744200.0 

-FEDERSCHEIBE 0,05 

SPRING WASHER 0.05 

1 




j (NB) 

44 


07443 00.0 

-FEDERSCHEIBE 0.1 - r 

SPRING WASHER 0.1 l.'l'.f 

1 



1 

, (NB) 

45 

X 

07440 00 1 

-SPERRBUCHSE - , 

LOCKING BUSHING N 

1 





46 


01090 87.0 

-LINSENSENKSCHRAUBE 

SCREW 

2 





47 

X 

17600 02.1 

-DECKGLASHALTER 

WINDOW HOLDE-- 

1 




. 

48 

X 

17607 00 1 

-DECKGLAS 

WINDOW 

1 




1 

49 


0032882.1 

-ANSATZNIET 

RIVET 

1 




1 

50 


07433 00 1 

_ 

-SPERRFEDER 

LOCKING SPRING 

1 


• 

| 

i 

V 

j 















1. Beach ta: Rasthulsen Pos. 5 und Pos. 9 mussen ein- 1. Nota: 

wandfrei federn. 


Click stop bushings item 5 and item 9 
must move satisfactorily under spring pres¬ 
sure. 













Qollei 

ERSATZTEILLISTE 

PARTSBOOK 

LISTE DE PIECES 

05-74 

2.06.0400 

ABSCHLUSSKASTEN 

05250 01 0 

Service 






STUCK PRO 


POS. 

x n 

SACH-NR. 

BENENNUNG 

VARIANTS 

BEMERKUNG 

ITEM 


PART-NR. 

DESCRIPTION 

pieces par 

REMARK 

POS. 

K# 

NO. DE PIECES 

DESIGNATION 

VARIANT! 

OBSERVATION 





OOOI 0203 04IOS 

1 


05250.01.0 02 

ABSCHLUSSKASTEN GRAU KPl 
FRONT COVER GREY CPI 

- 

— 1963 

1A 


05250.01 0 01 

ABSCHLUSSKASTEN SCHWARZ 
FRONT COVER BLACK 


■963-— 

2 


05251.00 0 

VORSCHRAUBRING 

RETAINING RING 

1 

12 251.12 235 

3 


05250 02.0 

BAJONETTRING 

BAYONET RING 

1 


4 


04336.00.0 

DRUCKFEDER 

SPRING 

3 


5 


03719 00.0 

RASTHUELSE 

CLICK STOP BUSHING 

3 


6 


05251 00 0 

VORSCHRAUBRING 

RETAINING RING 

1 

12 251 12 235 

7 


05250.02 0 

BAJONETTRING 

BAYONET RING 

1 


8 


04336 00.0 

DRUCKFEDER 

SPRING 

3 


9 


03719.00 0 

RASTHUELSE 

CLICK STOP BUSHING 

31 


10 


05252.000 

FRONTPLATTE 

FRONT PLATE 

1 

1 


11 


01804.82.0 

NUTMUTTER 

NUT 

1 

05250 01 0-W003 

12 


05250 05.0 

MXV-TASTE 

MXV-BUTTON 

1 


13 


05274.00.1 

SCHENKELFEDER 

V-SPRING 

1 


14 


05250.03 0 02 

ABSCHLUSSKASTEN. GRAU 
FRONT COVER. GREY 

l 

— 1963 

14A 


05250.03 0 01 

ABSCHLUSSKASTEN. SCHWARZ 

1 

1963 —■ 


FRONT COVER. 8LACK 

I i ' ! ! 




I* f > 

i 


r 


i 



















REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERRUNKTE 


REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS. LUBRICATION POINTS 


1. Gang und Rastung vom Auslosesperrhebel Pos. 47 
prufen. 

2. Beachte: Rasthulsen Pos. 11 und Pos. 14 miissen 

einwandfrei federn. 


3. An Zeiteinstellknopf Pos. 21 und Blendenknopf 
Pos. 34 Rastung mit 0 und Achse mit 0 leicht 
fetten. 

4. Zeiteinstellknopf Pos. 21, Zeigerachse Pos. 27 und 
Rastfeder Pos. 29 nach Skizze einstellen. 


B. Pos. 3, 5, 7 und Pos. 8 an den Laufflachen leicht 
mit 0 fetten. 

6 . Zeitskalentrommel Pos. 7 und Zeitzahnsegment 
Pos. 8 so einsetzen, dass bei Stellung t 500 der lin- 
ke Anschlag von Pos. 8 am Anschlagniet anliegt. 
Blendenkalentrommel Pos. 3 und Blendenzahnseg- 
ment Pos. 5 so einlegeo, dass bei Blende 2,8 der lin- 
ke Anschlag von Pos. 5 am rechteri Anschlagniet 
anliegt. 

7. LeichtgV Gang der montierten Teile, Rastung und 
Zahlenstelhjng prufen. 

* r* 




1. Check movement and engagement of release lock 
lever item 47. 

2. Note: Click stop bushings item 11 and item 14 

must move satisfactorily under spring pres¬ 
sure. 

3. Lightly lubricate click stop on speed setting wheel 
item 21 and diaphragm wheel item 34 with 0 and 
spindle with 0. 

4. Adjust speed setting wheel item 21, pointer spindle 
item 27 and click stop spring item 29 in accordan¬ 
ce with sketch. 

5. Lightly lubricate items 3, 5, 7 and 8 on running 
faces with 0. 


6 . Insert speed scale drum item 7 and speed gear seg¬ 
ment item 8 so that when set to 1/500 sec. the left 
hand stop of item 8 rests on the stop rivet. 

Insert diaphragm scale drum item 3 and diaphragm 

{ gear segment item 5 so that at f/2.8 the left hand 
stop of item 5 rests on the right hand stop rivet. 


7. Check for free movement of assembled compo¬ 
nents, engagement and numerical setting. 






















QoJIei 

REPARATUR-ANLEITUNG 

05-74 j 2.06.0501 

REPAIR-MANUAL 


Service 

ABSCHLUSSKASTEN 

INSTRUCTIONS DE REPARATION 

07430.43.1 



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERAN0A8EN, SCHMIERPUNKTE REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS. LUBRICATION POINTS 



















ERSATZTEILLISTE 

05-74 

iWiSESM 

'KOiiei 

Service 

PARTSBOOK 

ABSCHLUSSKASTEN 


LISTE DE PIECES 

07430 43 1 


M7T9 

X R 

K* 

SACH-NR. 

PART-NR. 

no. de pieces 

BENENNUNG 

DESCRIPTION 

DeSIGNATlON 

*roc« ►•o 

BEMERKUNG 

OTI t»l 

•4CII »>• REMARK 

. OBSERVATION 

OO O V02 03 04l0S 




FORTSETZUNG 1 

1 I 







CONTINUED 1 

1 | 




29 

X 

04516 00.1 

RASTFEDER 

1 . 







CLICKSTOP SPRING 



i 

30 

• 

07464 00 0 

BLENDENZAHNRAD 

1 

• 

—» 1957 




DIAPHRAGM GEAR 

i 


DAFUER FOR that POS 32 

30A 


07464 03.0 

BLENDENZAHNRAD 

i ’ i 

** 

1957 — 




DIAPHRAGM GEAR 




31 


01047 82 0 

-LINSENSCHRAUBE 

2 






SCREW 




32 


07464 01.0 

-BLENDENZAHNRAD 

1 






DIAPHRAGM GEAR 




33 


07463 00.0 

RASTZAHNRAO 

1 

. 





DETENT GEAR 




34 


0746001.2 

EINSTELLKNOPF FUER BLENDE 

l 






DIAPHRAGM SETTING WHEEL 




3S 

X 

04540.00.1 

FEDERRING 

1 • • j 






SPRING RING 




36 

X 

04539 00.1 

RASTROLLE 

i ‘ 






CLICKSTOP ROLLER 




37 


04523 00 0 

UNTERLEGSCHEIBE 0 1 

— 1 i 


(NBl 




WASHER 0.1 




38 


04524.00.0 

UNTERLEGSCHEIBE 0.05 



INB) 




WASHER 0.05 




39 


00726.82.0 

ZYLINDERSTIFT 

2 






PIN 




40 

X 

07472.00.1 

FRONTPLATTE 







FRONT PLATE 




41 

A 

07430 41.2 

ABSCHLUSSKASTEN TEILM 

1 






FRONT COVER ASSY 




42 


01144 82.0 

-LINSENSCHRAUBE 

2 






SCREW 




43 


75070.01 0 

-MXV-HEBEL M. LAGER 







MXV-LEVER W. BEARING 




44 


07343.00 0 

—SPRENGRING 







SNAP RING 




45 

X 

0751900.2 

-AUSLOESEBOLZEN 







RELEASE PIN 



. 

46 


07445 00 0 

-AUSLOESEVORSCHRAUBRING 

1 ! . 


04000 47 1-W001 




RELEASE RETAINING RING 




47 


07441.01.0 

-AUSLOESESPERRHESEL 

1 , 






RELEASE LOCK LEVER 




48 


07442.00.0 

-FEDERSCHEIBE 

i i 


(NBl 




SPRING WASHER 




49 


07443.00.0 

-FEDERSCHEIBE 

^! 1 


INBI 




SPRING WASHER 




50 

X 

07440.00.1 

-SPERRBUCHSE 







LOCKING BUSHING 

j i 



51 


01090.87.0 

-LINSENSENKSCHRAUBE 

2; ! 

t 





SCREW 

: | 



52 

• 

07436.01.1 

-OECKGLASHALTER. RECHTS _ 

1 i * 


— 1960 




WINDOW HOLDER. RIGHT f'' f* 

; i 



53 

• 

07437.01.1 

-DECKGLASHALTER. LINKS', f 

i; i 


— 1960 




WINDOW HOLDER. LEFT ^ 

[ r 



53A 

X 

17600 02.1 

-DECKGLASHALTER 



1960 — 




WINDOW HOLDER 




54 


07438 00.0 

-DECKGLAS 

11 1 


— 1960 




WINDOW 




54A 

X 

17607.00.1 

-DECKGLAS 

i 

i 

i 

1960 — 




WINDOW 

! 



55 


00328.82 1 

-ANSATZNIET 

i 1 ! 






RIVET 

i { 



56 

X 

07433.00.1 

-SPERRFEDER 

11 : 






LOCKING SPRING 

1 

1 ] 

* • 

• 

i 





' 

i i 

i 

| 1 

1 i 

i i- 


_ 

j 

; 

J 














QoJIei 

REPARATUR-ANLE1TUNG 

05-74 2.06.0510 

REPAIR-MANUAL 


Service 

ABSCHLUSSKASTEN 

INSTRUCTIONS DE REPARATION 

17600 41.1 


[ 



1. Gang und Rastung vom Auslosesperrhebel Pos. 42 
priifen. 

2. Zahnrad Pos. 30 und Blendenrad Pos. 31 an Lauf- 
flache mit 0 fetten. 

2.1 —* 1968:Blendenknopf Pos. 32 nach rechts dre- 
hen, bis die Feder Pos. 33 gespannt ist. 
Dann ca. 1 Umdrehung zuriicklaufen 
lassen, bis Schlitz von Achse senkrecht 
steht 

3. Beachte: Rasthulsen Pos. 24 und Pos. 27 miissen 

einwandfrei federn. 


4. Zeitknopf Pos. 6 an Rastung mit 0 und Achse mit 
0 leicht fetten. 

5. Pos. 15, 17, 19 und 20 an den Laufflachen leicht 
mit 0 fetten. 

6. Blendentrommel Pos. 19 einlegen und auf Blende 
22 ausrichten. Blendensegment Pos. 20 so einlegen, 
dass *A am Anschlag »B anliegt. Zeittrommel 
Pos. 15 und Zeitsegment Pos. 17 einlegen. Zeitrad 
Pos. 5 be$Stellung t 500 der Pos. 15 auf Zeitknopf 
Pos. 6 aufsetzen. Dabei muss *C von Pos. 17 am 
Anschlag *B*anliegen. 

7. Leichten Gang der montierten Teile, Rastung und 
Zahlenstellung priifen. 


1. Check movement and engagement of release lock 
lever item 42. 

2. Lubricate gear item 30 and diaphragm wheel 
item 31 on running surface with0. 

2.1 —* 1968:Turn diaphragm wheel item 32 clock¬ 
wise until spring item 33 is tensioned. 
Then allow to run back approximately 
1 turn until slot of spindle is vertical. 


3. Note: Click stop bushings item 24 and item 27 

must move satisfactorily under spring pres¬ 
sure. 

4. Lightly lubricate speed wheel item 6 at click stop 
with 0 and spindle with 0 . 

5. Lightly lubricate running faces of items 15,17, 19 
and 20 with 0. 

6. Insert diaphragm drum item 19 and align with f/22. 
Insert diaphragm segment item 20 so that »A rests 
on stop •B. Insert speed drum item 15 and speed 
segment item 17. Fit speed wheel item 5 at setting 
1/500 sec. of item 15 on speed wheel item 6. In 
doing so «C of item 17 must rest on stop »B. 


7. Check freedom of movement of assembled compo¬ 
nents, engagement and numerical setting. 










Qollei 



ERSATZTEILLISTE 

05-74 

2.06.0510 

PARTSBOOK 

LISTE DE PIECES 

ABSCHLUSSKASTEN 

17600 41 1 


SACH-NR. 

PART-NR. 

NO. DE PIECES 

BENENNUNG 

DESCRIPTION 

DESIGNATION 

STUCK KKO 

VARlANM 

OTV TT»| 

PIICIS 

VAHlAMTt 

OO Ot 0703 04*05 

BEMERKUNG 

REMARK 

OBSERVATION 

17600 41 1 

ABSCHLUSSKASTEN KPL 





FRONT COVER CPL 


| 


01246 85.0 

FLACHKOPFSCHRAUBE 

1 

| 



SCREW 




17636 00.0 

KURVENRING 

i 

' | 



CAMRING 




01110.82 0 

j ZYLINDERSCHRAUBE 

2 




SCREW 

17619.00.0 ZEITRAD 

SPEED WHEEL 
17618.00 0 ZEITKNOPF 

SPEED WHEEL 
04540.001 FEDERRING 

SPRING RING 

04539 00.1 RASTROLLE 

CLICKSTOP ROLLER 
04523 00.0 UNTERLEGSCHEIBE 0.1 

WASHER 0.1 

04524 00 0 UNTERLEGSCHEIBE 0.05 

WASHER 0.05 

01046.82 0 ANSATZSCHRAUBE 

SCREW 

17628.00.0 ZWISCHENRAD 

INTERMEDIATE GEAR 
10002.00.0 SICHERUNGSSCHEIBE 1.5 

C-CLAMP 1.5 

17637.00.0 ZWISCHENRAD 

INTERMEDIATE GEAR 
1762500.0 ZEITTROMMEL 

SPEED DRUM 

17629.00.0 EINSCHRAUBRING 

RETAINING RING 
17600 06 0 ZEITSEGMENT 

SPEED SEGMENT 
17624.00.0 FEDERBLECH 

SPRING PLATE 

17622.00.0 BLENDENTROMMEL 

DIAPHRAGM DRUM 
17623.00.0 BLENDENSEGMENT 

DIAPHRAGM SEGMENT 


05000 43 0-W002 


07500 43 0-W001 
12 251 12 235 


FORTSETZUNG 1 
CONTINUED 1 


8'f 


i 


























STUCK P*0 


POS. 

X R 

SACH-NR. 

BENENNUNG 

VARIANT! 

BEMERKUNG 

ITEM 


PART-NR. 

DESCRIPTION 

OT T TVR! 

FICCCS KAN 

REMARK 

POS. 

*• 

NO. DE PIECES 

DESIGNATION 

VARIANT! 

OBSERVATION 





00 01 02 03 04i05 





FORTSETZUNG 1 

CONTINUED 1 



21 


01208 82 0 

ZYLINDERSCHRAUBE 

SCREW 

3 


22 


17600.05.0 

BAJONETTRING OBEN 
BAYONET RING TOP 

1 


23 


04336 00 0 

DRUCKFEDER 

SPRING 

3 | 


24 


07537 00 0 

RASTHUELSE 

CLICK STOP PIN 

3 


25 


07470.01 0 

BAJONETTRING. UNTEN 
BAYONET RING LOWER 

1 


26 


04336.00 0 

DRUCKFEDER 

SPRING 

3 


27 


07537 00 0 

RASTHUELSE 

CLICK STOP PIN 

3 


28 


17621 00 0 

FRONTPLATTE 

FRONT PLATE 

1 

— 1970 

28A 


17621 67 1 

FRONTPLATTE 

1 

1970 — 


Qollei 


Service 


ERSATZTEILLISTE 
PARTSBOOK 
LISTE DE PIECES 


05-74 


2.06.0511 


ABSCHLUSSKASTEN 
17600 41 1 


29 

30 

31 

32 

33 

33A 

33B 

34 

35 

36 

37 

38 

38A 

39 


17616 00 1 
17614 00 1 
17613 00 0 
17612.00.1 
17615.00.0 
17638.00 0 
17652.00.0 
00693.820 
01220 82 0 
17600.04.0 
17610.00.0 
17600.03 0 
17600.03.1 
10181.85.0 


; FRONT PLATE 
i MUTTER 
I NUT 

| zahnrad 

GEAR 

BLENDENRAD 
DIAPHRAGM WHEEL 
! BLENDENKNOPF 
! DIAPHRAGM GEAR 
j FEDER 
! SPRING 
FEDERSCHEIBE 
SPRING PLATE 
FEDERSCHEIBE 
SPRING PLATE 
ZYLINDERSTIFT 
PIN 

ZYLINDERSCHRAUBE 

SCREW 

ZWISCHENHEBEL 

INTERMEDIATE LEVER 

SCHENKELFEDER 

V-SPRING 

HEBEL-MXV 

LEVER-MXV 

HEBEL-MXV 

LEVER-MXV 

SCHEIBE 

WASHER 


FORTSETZUNG 2 
CONTINUED 2 


17616 00 0-W010 


2 


— 1968 
1968— 1971 

DAFUER FOR THAT POS 33B 
1971 — 


01220 00 0-W011 




— 1970 
1970 — 


r i 


'ft 


I 





















Qollei 


Service 


ERSATZTEILLISTE 
PARTSBOOK 
LISTE DE PIECES 


2.06.0512 


ABSCHLUSSKASTEN 
17600 41 1 






STUCK MO 


POS. 

x n 

SACH-NR. 

BENENNUNG 

VARIANT ( 

BEMERKUNG 

ITEM 


PART-NR. 

DESCRIPTION 

OTYTTM 

PIECES 

REMARK 

POS. 

K • 

NO. DE PIECES 

DESIGNATION 

VARIANT! 

OBSERVATION 





00 01102103 04(05 


40 


75170.01.0 

41 


07445.00.0 

42 


07441.01 0 

43 


07442.00.0 

44 


07443.00.0 

45 

X 

07440 001 

46 


0109087.0 

47 

X 

17600.02.1 

48 

X 

17607.00,1 

49 

• 

17600.01.0 

49A 

X * 

17600.01.1 

50 


00328.82.1 

51 

X 

07433.00.1 


FORTSETZUNG 2 
CONTINUED 2 

ABSCHLUSSKASTEN TEILM 
FRONT COVER ASSY 
-AUSt-OESEVORSCHRAUBRING 
RELEASE RETAINING RING 
-AUSLOESESPERRHEBEL 
RELEASE LOCK LEVER 
-FEDERSCHEIBE 0.05 
SPRING WASHER 0,05 
-FEDERSCHEIBE 0.1 
SPRING WASHER 0.1 
-SPERRBUCHSE 
LOCKING BUSHING 
-LINSENSENKSCHRAUBE 

-DECKGLASHALTER 
WINDOW HOLDER 
-DECKGLAS 
WINDOW 

-ABSCHLUSSKASTEN 
FRONT COVER 
-ABSCHLUSSKASTEN 
FRONT COVER 
—ANSATZNIET 
RIVET 

—SPERRFEDER 
LOCKING SPRING 


04000 47 1-W001 


— 1970 

DAFUER / FOR THATPOS 40-38A 
1970—» 





















<Pollei 

REPARATUR-ANLEITUNG 
REPAIR-MANUAL 
INSTRUCTIONS DE REPARATION 

05-74 

2.06.0610 

A8SCHLUSSKASTEN 

17600.45.0 

Service 





REPARATUR-HINWEISE. JUST1ERANOABEN, SCHMIERPUNKTE REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS. LUBRICATION POINTS 


1. Gang und Rastung vom Auslosesperrhebel Pos. 42 
prufen. 

2. Beachte: Rasthulsen Pos. 22 und Pos. 25 miissen 

einwandfrei federn. 


1. Check movement and engagement of release lock 
lever item 42. 

2. Note: Click stop bushings item 22 and item 25 

must move satisfactorily under spring pres¬ 
sure 


3. Am Zeitknopf Pos. 6 Rastung mit 0 und Achse 
mit 0 leicht fetten. 

4. Zeitknopf Pos. 6, Zeigerachse Pos. 12 und Blenden- 
zahnrad Pos. 31 nach Skizze einstellen. 

5. Pos. 13, 15, 17 und Pos. 18 an ^en Laufflachen 
leicht mit 0 fetten. 

6. Zeittrommel Pos. 17 und Zeitsegment Pos. 18 so 
einsetzen, dass bei Stellung t 500 der linke An- 
schlag *A von Pos. 18 am Anschlagniet *B anliegt. 
Blendentrommel Pos. 13 und Blendensegment 
Pos. 15 so einsetzen, dass bei Blende 22 der rechte 
Anschlag «C am Anschlagniet *B anliegt. 


3. Lightly lubricate click stop on speed wheel item 6 
with 0 and spindle with 0 . 

4. Adjust speed wheel item 6, index shaft item 12 and 
diaphragm gear item 31 in accordance with sketch. 

5. Lightly lubricate items 13, 15, 17 and 18 on run¬ 
ning faces with 0 . 

6. Insert speed drum item 17 and speed segment 
item 18 so that when set to 1/500 sec. the left 
hand stop «A of item 18 rests on the stop rivet *B. 
Insert diaphragm drum item 13 and diaphragm seg¬ 
ment item 15 so that at f/22 the right hand stop 
•C rests on the stop rivet »B. 


7. Leichten Gang der montierten Teile, Rastung und 
Zahlenstellung prufen. 


T' 




7 . Check freedom of movement of assembled compo¬ 
nents, engagement and numerical setting. 







































OS-74 


2.06.0611 


Qollei 

Service 


POS. 

x n 

SACH-NR. 

ITEM 


PART-NR. 

POS. 

K« 

NO. DE PIECES 


ERSATZTEILLISTE 
PARTSBOOK 
LISTE DE PIECES 


BENENNUNG 

DESCRIPTION 

DESIGNATION 


FORTSETZUNG 1 
CONTINUED 1 


STUCK »KO 
VARIANT f 

on tvm 

•ItCH RAN 
VARIANT! 

00 0 T 02 03 QAiQi 


A8SCHLUSSKASTEN 
17600 45 0 


BEMERKUNG 

REMARK 

OBSERVATION 


19 

20 
21 
22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

39A 

40 

41 

42 

43 

44 


45 

46 

47 

48 

49 

50 



01208 82.0 
17600.05 0 
04336 00.0 
07537 00.0 
07470 01 0 
04336.00 0 
07537.00 0 
17621 00.0 
01047 82.0 
17644 00 0 
17643.00 0 
04516 00 1 
07464.01 0 
17642 00.0 
17600 09 0 
00726.82.0 
17600 08.0 
01220.820 
17600.04 0 
17610.000 
17600.030 
17600 03.1 
10181 850 
07445.00.0 
07441 01.0 
07442 00.0 
07443000 
07440 00 1 
0109087.0 
17600.02.1 
17607 00.1 
00328.82.1 
07433.00.1 


ZYLINDERSCHRAUBE 

SCREW 

BAJONETTRING OBEN 

BAYONET RING UPPER 

DRUCKFEDER 

SPRING 

RASTHUELSE 

CLICK STOP PIN 

BAJONETTRING UNTEN 

BAYONET RING LOWER 

DRUCKFEDER 

SPRING 

RASTHUELSE 

CLICK STOP PIN 

FRONTPLATTE 

FRONT PLATE 

LINSENSCHRAUBE 

SCREW 

LAGERBLECH 

BRACKET 

MUTTER 

NUT 

RASTFEDER 
CLICKSTOP SPRING 
BLENDENZAHNRAD 
DIAPHRAGM GEAR 
RASTZAHNRAD 
DETENT GEAR 
BLENDENKNOPF 
DIAPHRAGM WHEEL 
ZYLINDERSTIFT 
PIN 

ABSCHLUSSKASTEN TEILM 
FRONT COVER ASSY 
-ZYLINDERSCHRAUBE 
SCREW 

-ZWISCHENHEBEL 
INTERMEDIATE LEVER 
-SCHENKELFEDER 
V-SPRING 
-HEBEL-MXV 
LEVER-MXV 
-HEBEL-MXV 
LEVER-MXV 
-SCHEIBE 
WASHER 

-AUSLOESEVORSCHRAUBRING 
RELEASE RETAINING RING 
-AUSLOESESPERRHEBEl 
RELEASE LOCK LEVER 
-FEDERSCHEIBE 0.05 
SPRING WASHER 0.05 
-FEDERSCHEIBE 0 1 
SPRING WASHER 01 
-SPERRBUCHSE 
LOCKING BUSHING 
-LINSENSENKSCWRAU8E 
SCREW 

-DECKGLASH ALTER 
WINDOW HOLDER 
-DECKGLAS 
WINDOW 
-ANSATZNIET 
RIVET 

-SPERRFEDER 
LOCKING SPRING 


2 


! i 


;i 




j 

12 235 

I ’ A* 


01220 00 0-W011 


— 1970 
1970 — 

* 

04000 47 1-W001 

| 

(NBl 
! (NBl 













1. Gang und Rastung vom Auslosesperrhebel Pos. 52 
prufen. 

2. Beachte: Rasthulsen Pos. 4 und Pos. 7 mussen ein- 

wandfrei federn. 


3. An Zeitstellknopf Pos. 27 und Blendeneinstellknopf 
Pos. 40 Rastung mit 0 und Achse mit 0 leicht 
fetten. 

4. Zeiteinstellknopf Pos. 27, Zeigerachse Pos. 33 und 
Blendenzahnrad Pos. 36 nach Skizze einstellen. 


5. Pos. 9, 11. 13 und Pos. 14 an den Laufflachen 
leicht mit 0 fetten. 

6. Zeitskalentrommel Pos. 13 und Zeitzahnsegment 
Pos. 14 so einlegen, dass bei Stellung t 500 der 
kleine Anschlag *A von Pos. 14 am Anschlagniet 
•B anliegt. 

Blendenskalentrommel Pos. 9 und Blendenskalen- 
segment Pos. 11 so einlegen, dass bei Blende 4 der 
linke Anschlag *C von Pos. 11 am Anschlagniet *6 
anliegt. 

7. Leichten Gapg«der montierten Teile, Rastung und 
Zahlenstellung prufen. 


1. Check movement and engagement of release lock 
lever item 52. 

2. Note: Click stop bushings item 4 and item 7 

must move satisfactorily under spring pres¬ 
sure. 

3. Lightly lubricate click stop on speed setting wheel 
item 27 and diaphragm setting wheel item 40 with 
0 and spindle with 0 . 

4. Adjust speed setting wheel item 27, index shaft 
item 33 and diaphragm gear item 36 in accordance 
with sketch. 

5. Lightly lubricate items 9, 11, 13 and 14 on run¬ 
ning faces with 0 . 

6. Insert speed scale drum item 13 and speed gear seg¬ 
ment item 14 so that when set to 1/500 sec. the 
small stop «A of item 14 rests on the stop rivet »B. 
Insert diaphragm scale drum item 9 and-diaphragm 
scale segment item 11 so that at f/4 the left hand 
stop *C of item 11 rests on stop rivet «B. 


7. Check free running of assembled components, en¬ 
gagement and numerical setting. 































05-74 


2.06.0701 


Qollei 


Service 



SACH-NR. 
PART-NR. 
NO. DE PIECES 


0111582 0 
03400 00.0 
04360 00.0 
07452.000 
04532.002 


07450.00 1 
04540 00 1 
04539.00.1 
04523.00 0 
04524 00.0 
00726 82.0 
07453.00 0 
10005 00.0 
04516.00.1 
0746403.0 
01047.82.0 
0746401.0 
07463.000 
07460.01.2 
04540.00.1 
04539.00.1 
04523.00.0 
04524 00 0 
0072682 0 
07594.000 
07594.00.1 


ERSATZTEILLISTE 
PARTSBOOK 
LISTE DE PIECES 


BENENNUNG 

DESCRIPTION 

DESIGNATION 


FORTSETZUNG 1 
CONTINUED 1 

ANSATZSCHRAUBE 
SCREW 
SCHEIBE 0.05 
WASHER 0.05 
FEOERSCHEIBE 
SPRING WASHER 
KUPPLUNGSZAHNRAD 
COUPLING GEAR 
KUPPLUNGSSCHEIBE 
COUPLING PLATE 
EINSTELLRAD F ZEIT 
SPEED SETTING WHEEL 
EINSTELLKNOPF F ZElT 
SPEED SETTING WHEEL 
FEDERRING 
SPRING RING 
RASTROLLE 
CLICKSTOP ROLLER 
UNTERLEGSCHElBE 01 
WASHER 0.1 

UNTERLEGSCHElBE 0.05 
WASHER 0.05 
ZYLINDERSTIFT 
PIN 

ZEIGERACHSE 
INDEX SHAFT 
SICHERUNGSSCHEIBE 3 2 
C-CLAMP 3.2 
RASTFEDER 
CLICKSTOP SPRING 
8LENDENZAHNRAD 
DIAPHRAGM GEAR 
-LINSENSCHRAU8E 
SCREW 

-BLENDENZAHNRAD 
DIAPHRAGM GEAR 
RASTZAHNRAD 
DETENT GEAR 
EINSTELLKNOPF F.BLENDE 
DIAPHRAGM SETTING WHEEL 
FEDERRING 
SPRING RING 
RASTROLLE 
CLICKSTOP ROLLER 
UNTERLEGSCHElBE 0,1 
WASHER 0.1 

UNTERLEGSCHElBE 0.05 
WASHER 0.05 
ZYLINDERSTIFT 
PIN 

FRONTPLATTE 

FRONT PLATE 

FRONTPLATTE 

FRONT PLATE OC 


*TUC« »«0 
VADIANTI 
OT* T*»l 
HC!I «« 
VtKIINTf 

OO Ot 02 03 04l05 


A8SCHLUSSKASTEN 
07590 43 0 


BEMERKUNG 

REMARK 

OBSERVATION 


op r 

* L 

iKin o * 


—► 1972 


1972 —► 
DAFUER / 


FOR THAT 75053 00.0 


FORTSETZUNG 2 
CONTINUED 2 
































Qollei 


Service 


POS. | X R SACH-NR. 
ITEM PART-NR. 

POS. ! K« MO. 06 PIECES 


ERSATZTEILLISTE 
PARTSBOOK 
LISTE DE PIECES 


BENENNUNG 

DESCRIPTION 

DESIGNATION 


47 

• 

07590.41.0 

47A 

X 

07590 41.1 

48 


01144 82 0 

49 


75070.01 0 

50 


07343.00.0 ! 

51 


07445 00.0 

52 


07441.01.0 

53 


07442.00.0 

54 


07443.00 0 

55 

X 

07440 00 1 

56 


01090 87 0 ( 

57 

• 

07436.01.1 

56 

• 

07437.01 1 

58A 

X 

17600.02.1 1 

59 


07438.000 ! 

59A 

X 

17607.00 1 i 

60 


00328 82 1 

| 

61 

x 

07433.00.1 j 


JTOC« 

VAfllANTC 

QT» T**I 

niCISftn 

vahiamti 

00 O' 02 01 0* 05 


2.06.0702 


ABSCHLUSSKASTEN 
07590 43 0 


BEMERKUNG 

REMARK 

OBSERVATION 


I FORTSETZUNG 2 
I CONTINUED 2 

ABSCHLUSSKASTEN TEILM 
FRONT COVER ASSY 
ABSCHLUSSKASTEN TEILM 
FRONT COVER ASSY 
-LINSENSCHRAUBE 
SCREW 
-MXV-HEBEL 
! MXV-LEVER 
! -SPRENGRING 
1 SNAP RING 

j -AUSLOESEVORSCHRAUBRING 
RELEASE RETAINING RING 
-AUSLOESESPERRHEBEL 
RELEASE LOCK LEVER 
•FEDERSCHEIBE 0.05 
SPRING WASHER 0 05 
-FEDERSCHEIBE 0.1 
SPRING WASHER 0.1 
-SPERRBUCHSE 
j LOCKING BUSHING 
-LINSENSENKSCHRAUBE 
I SCREW 

| -DECKGLASHALTER RECHTS 
I WINDOW HOLOER RIGHT 
! -DECKGLASHALTER LINKS 
! WINDOW HOLDER LEFT 
I -DECKGLASHALTER 
, WINDOW HOLDER 
I -DECKGLAS 
, WINDOW 
I -DECKGLAS 
I WINDOW 
! -ANSATZNIET 
1 RIVET 
-SPERRFEDER 
, LOCKING SPRING 


04000 47 1-W001 


— 1966 

DAFUER FOR THAT POS 58A 
_ 1966 

DAFUER . FOR THAT POS 58A 
1966—• 




0,0 
















1. Gang und Rastung vom Auslosesperrhebel Pos. 52 
priifen. 

2. Beachte: Rasthiilsen Pos. 4 und Pos. 7 mussen ein- 

wandfrei federn. 


3. An Zeiteinstellknopf Pos. 27 und Blendeneinstell- 
knopf Pos. 40 Rastung mit 0 und Achse mit ED 
leicht fetten. 

4. Zeiteinstellknopf Pos. 27, Zeigerachse Pos. 33 und 
Blendenzahnrad Pos. 36 nach Skizze einstellen. 

5. Pos. 9,11,13 und Pos. 14 an den Lauff lachen leicht 
mit 0 fetten. 

6. Zeitskalentrommel Pos. 13 und Zeitzahnsegment 
Pos. 14 so einlegen, dass bei Stellung t 500 der 
kleine Anschlag «Avon Pos. 14 am Anschlagniet 
•B anliegt. 

Blendenskalentrommel Pos. 9 und Blendenzahnseg- 
ment Pos. 11 so einlegen, dass bei Blende 4 der lin- 
ke Anschlag *C von Pos. 11 am Anschlagniet *B an¬ 
liegt. 

7. LeichtWi Gang der montierten Teile, Rastung und 
Zahlerrsteilung priifen. 


1. Check running and engagement of release lock 
lever item 52. 

2. Note: Click stop bushings item 4 and item 7 

must move satisfactorily under spring pres¬ 
sure. 

3. Lightly lubricate click stop on speed setting wheel 
item 27 and diaphragm setting wheel item 40 
with 0 and spindle with0, 

4. Adjust speed setting wheel item 27, index shaft 
item 33 and diaphragm gear item 36 in accordance 
with sketch. 

5. Lightly lubricate items 9, 11, 13 and 14 on running 
faces with 0 . 

6. Insert speed scale drum item 13 and speed gear seg¬ 
ment item 14 so that when set to 1 /500 sec. the 
small stop *A of item 14 rests on stop rivet *B. 
Insert diaphragm scale drum item 9 and-diaphragm 
gear segment item 11 so that at f/4 the left hand 
stop *C of item 11 rests on the stop rivet »B. 


Check free running of assembled components, en¬ 
gagement and numerical setting. 





































Qollei 


Service 


ERSATZTEILLISTE 

05-74 

2.06.0801 

PARTSBOOK 

LISTE DE PIECES 

A8SCHLUSSKASTEN 

12600 43 0 






























05-74 


2 . 06.0802 


Qoltei 


Service 


ERSATZTEILL1STE 
PARTSBOOK 
LISTE DE PISCES 


j. 


ABSCHLUSSKASTEN 
12600 43 0 


m 

X R 

K* 

SACH-NR. 

PART-NR. 

NO. 0E PIECES 

BENENNUNG 

DESCRIPTION 

DESIGNATION 

»TUC* **0 

VAfllANVC 

OTV TVPC 

PIECES »A« 
y A PI ANTE 

OOIOI 0203 04(05 

BEMERKUNG 

REMARK 

OBSERVATION 




FORTSETZUNG 2 










CONTINUED 2 






46 


07594.00 0 

FRONTPLATTE 

i 


| 







FRONT PLATE 



i 




47 


12600.41 0 

ABSCHLUSSKASTEN TEILM 

\ 

. 








FRONT COVER ASSY 







48 


01144 82 0 

-LINSENSCHRAUBE 

2 








SCREW 





49 


75070.01.0 

-MXV-HEBEL 

1 






MXV-LEVER 




50 


07343 00.0 

-SPRENGRING 

1 






SNAP RING 




51 


07445.000 

-AUSLOESEVORSCHRAUBRING 

1 


04000 47 1 W001 




RELEASE RETAINING RING 



' 


52 


07441.01.0 

-AUSLOESESPERRHEBEL 

1 







RELEASE LOCK LEVER 





53 


07442.00.0 

-FEDERSCHEIBE 0.05 

1 

' 



iNBl 




SPRING WASHER 0.05 






54 


07443.00.0 

-FEDERSCHEIBE 0.1 

' 


1 



INBl 




SPRING WASHER 0.1 







55 

X 

07440.00.1 

-SPERRBUCHSE 

1 









LOCKING BUSHING 







56 


01090.87 0 

-LINSENSENKSCHRAUBE 

2 









SCREW 







57 

• 

07436.01 1 

-DECKGLASHALTER RECHTS 

1 





—•1966 




WINDOW HOLDER RIGHT 






DAFUER FOR THAT POS 58A 

58 

• 

07437.01.1 

-DECKGLASHALTER LINKS 

1 






—* 1966 




WINDOW HOLDER LEFT 







DAFUER FOR THAT POS 58A 

58A 

X 

17600.02 1 

-DECKGLASHALTER 

. 






1966 — 




WINDOW HOLDER 








59 


07438 00.0 

-DECKGLAS 

1 






— 1966 




W1NOOW 








59A 

X 

17607.00 1 

-DECKGLAS 

1 






1966 — 




WINDOW 








60 


00328.82 1 

-ANSATZNIET 

i 










RIVET 








61 

X 

07433.00 1 

-SPERRFEDER 

1 










LOCKING SPRING 






















1. Lichtwertband Pos. 17 und Blendenband Pos. 23 
mit Griff Pos. 19 nach Bildfenster abstimmen. Bei 
Bedarf Pos. 17 und Pos. 23 nachjustieren. 

2. Beachte: Rasthulsen Pos. 9 und Pos. 27 mussen 

einwandfrei federn. 


1. Align light value band item 17 and diaphragm band 
item 23 with knob item 19 using camera aperture. 
If necessary adjust item 17 and 23. 

2. Note: Click stop bushings item 9 and item 27 

must move satisfactorily under spring pres¬ 
sure. 














Qollei 

ERSATZTEILLISTE 

05-74 2.06.0900 

PARTSBOOK 

LISTE DE PIECES 

ABSCHLUSSKASTEN 

08600 41 1 

Service 







STUC« •■O 




X R 

SACH-NR 

BENENNUNG 


VAfl’ANTC 


BEMERKUNG 



PART-NR. 

DESCRIPTION 


PiCCft PA* 


REMARK 


K« 

NO. OE PIECES 

DESIGNATION 


VAAIAMTC 


OBSERVATION 





00 010203 

04105 

1 


08600.41.0 

ABSCHLUSSKASTEN MXV KPL 
FRONT COVER MXV. CPL 


— 





—•1966 

1A 


08600 41 1 

ABSCHLUSSKASTEN XV KPL 
FRONT COVER XV CPL 







1%6 —* 

2 


01206 84 0 

ZYLINDERSCHRAUBE 

SCREW 

3 







3 


10115.850 

FEOERSCHEIBE 0 1 

SPRING WASHER 0 1 

3 






iWWl 

4 


10117 850 

FEOERSCHEIBE 0 2 

SPRING WASHER 0 2 

3 






iWWl 

5 

X 

08629 00 1 

KURVENBAHN 

CAM FACE 

1 







6 


08626 000 

LAGERBLECH 

BRACKET 

1 







7 


08600.03 0 

SUCHERBAJONETT 

BAYONET RING 

1 







8 


04336.00 0 

DRUCKFEDER 

SPRING 

3 







9 


08638 00 0 

RASTHUELSE 

CLICK STOP BUSHING 

3 







10 

X 

08623.00 1 

EINSCHRAUBRING 

RETAINING RING 

1 






12 251 12 235 

11 


08600.06 0 

SCHALTHEBEL 

SWITCH LEVER 

1 







12 

X 

08600 05 1 

ZEITTROMMEL 

SPEED SCALE 

1 







13 


0862200.0 

-FEDER 

SPRING 

1 







14 

X 

01205.85.2 

ZYLINDERSCHRAUBE 

SCREW 


1 






14A 

X 

01167.82 1 

FLACHKOPFSCHRAUBE 

SCREW 



t 





15 


01901.82.0 

MUTTER 

NUT 



i 





16 


10115.85.0 

FEOERSCHEIBE 

WASHER 

1 







17 


08624 00 0 

LICHTWERTBAND 

LIGHT VALUE BAND 

1 







18 


08646.00 0 

FEDERRING 

SPRING WASHER 

1 






1962 —* 

19 

X 

08600.07 1 

GRIFF 

1 







20 

• 

08600.04.0 

KNOB 

BLENDENTROMMEL 

DIAPHRAGM SCALE 


i 





— 1962 

20A 

X 

08600.04 1 

BLENDENTROMMEL 

DIAPHRAGM SCALE 

1 







21 

X 

01205.85.2 

ZYLINDERSCHRAUBE 

SCREW 

2 







22 


10115.85.0 

FEOERSCHEIBE 

SPRING WASHER 

2 







23 


08625.00 0 

BLENOENBAND 

DIAPHRAGM BAND 

1 







24 


10050.00.0 

LAGERRING 

RING 

1 










FORTSETZUNG 1 
CONTINUED 1 











Cu 









' 


-r 

• 






' 

N>? V 


i 

























Qollei 

ERSATZT6ILLISTE 

Service 

PARTSBOOK 

LISTE DE PIECES 


i 


74 2.06.0901 


ABSCHLUSSKASTEN 
08600 41 1 



FORTSETZUNG 1 
CONTINUED 1 


25 

X 

08600.02.1 

BAJONETTRING 

BAYONET RING 

i 

26 


04336.00.0 

DRUCKFEDER 

SPRING 

3 

27 


08638 00 0 

HASTHUELSE 

CLICK STOP BUSHING 

3 

28 


08612 62 0 

FRONTPLATTE 

FRONT PLATE 

1 

28A 

• 

08612.62 1 

FRONTPLATTE 

FRONT PLATE 

1 

28B 

A 

08612.62.2 

FRONTPLATTE 

FRONT PLATE 

1 

29 


10003 00.0 

SlCHERUNGSSCHEIBE 19 
C-CLAMP 1.9 

2 

1 

80 


08602.000 

ROLLE 

ROLLER 

2 

.11 


06627 000 

SCHEIBE 

WASHER 

i! j 

32 


08600.08.0 

ABSCHLUSSKASTEN MXV TEILM. 
FRONT COVER MXV ASSY 

' 11 j 

32A 


08600.08 1 

ABSCHLUSSKASTEN XV TEILM 
FRONT COVER XV ASSY 

\ ['■ j | 

13 


00157 84.0 

-ANSATZNIET 

RIVET 

f 

' i 1 

34 


08609.000 

-SPERRHEBEL 

LOCKING LEVER 

ii : 
l ] 

35 


0861000.0 

-BUCHSE 

'i ; i : 


— 1966 
1966 — 197? 
197? — 


—•1966 
, 1966 — 


i 












1. Federung der Federringe Pos. 12 und Pos. 17 prii- 1. Check flexing of spring rings item 12 and item 17. 

fen. 

2 . Rastungvon Steuerscheibe Pos. 9 sowie Zahlenstel- 2. Check engagement of cam plate item 9 as well as 

lung 0 - 2 prufen. Nach Bedarf durch Verschieben numerical setting 0 -2. If necessary adjust by 

der Faktorenscheibe Pos. 10 nachjustieren. shifting filter factor dial item 10. 



% 
















Qollei 

ERSATZTEILLISTE 

05-74 | 2.06.1010 

PARTSBOOK 

LISTE DE PIECES 


Service 

ABSCHLUSSKASTEN 

09600 42 C 





— 


STUCK PRO 

— 



X R 

SACH-NR. 

BENENNUNG 


VARIANT! 


BEMEftKUNG 

■as 


PART-NR. 

DESCRIPTION 


PlICCS PAR 


REMARK 

9291 

K • 

NO. DE PIECES 

DESIGNATION 


VARIANT! 


OBSERVATION 





OO 01 

0210304105 

i 


09600.41 0 

ABSCHLUSSKASTEN KPL 

FRONT COVER CPL 


— 





i960 —* '963 

1A 


09600 42 0 

ABSCHLUSSKASTEN KPL 

FRONT COVER CPL 







1962 —* '968 

2 


10005 00 0 

SICHERUNGSSCHEIBE 3 2 

C-CLAMP 3.2 

1 







3 


09600 03.0 

RASTHEBEL 

DETENT LEVER 

1 







4 


09626 00 0 

SCHENKELFEDER 

SHANK SPRING 

1 







5 


10003 00 0 

SICHERUNGSSCHEIBE 1 9 

C-CLAMP 19 



1 





6 


09600 06 0 

RASTHEBEL 

DETENT LEVER 



1 





7 


09637 0 0 0 

SCHENKELFEDER 

SHANK SPRING 



1 





8 

X 

01187 82 1 

ZYLINDERSCHRAUBE 

SCREW 

2 







9 


09621 000 

STEUERSCHEIBE 

CAM PLATE 

' 







10 


09620 00 0 

FAKTORENSCHEIBE 

FILTER FACTOR DIAL 

1 







11 


09618.00 0 

VORSCHRAUBRING 

RETAINING RING 

1 






12 251 12 235 

12 


09616.00 0 

FEDERRING 

SPRING RING 

1 







13 


09614.000 

KLEMMRING. OBEN 

CLAMPRING. UPPER 

1 







14 

X 

09611 00 1 

BAJONETTRING. OBEN 

BAYONET RING. UPPER 

1 







15 


00594 82 0 

KOPFSTIFT 

RIVET 

1 







16 


09618 00 0 

VORSCHRAUBRING 

RETAINING RING 

1 






12 251 12 235 

17 


0961600.0 

FEDERRING 

SPRING RING 

1 







18 


09615 00.0 

KLEMMRING. UNTEN 

CLAMPRING, LOWER 

1 







19 

X 

09612 00.1 

BAJONETTRING. UNTEN 
BAYONETRING. LOWER 

1 

















20 


10001.00.0 

SICHERUNGSSCHEIBE 1.2 

C-CLAMP 1.2 


1 






21 


09600.04.0 

SICHERUNGSHEBEL 

DETENT LEVER 


i 






22 


01843 84,0 

FORMMUTTER 

NUT 

1 






01349 62 1-W010 

23 


01264.84 0 

RAENDELSCHRAUBE 

SCREW 

1 







24 


09600.02.0 

. 

AUSLOESEHEBEL 

RELEASE LEVER 

1 










FORTSETZUNG 1 










* 

CONTINUED 1 

Vof 

1 

J 






J 1 


1 


! 

1 














r, 

jj 











QoMei 


ERSATZTEILLISTE 
PARTSBOOK 
LISTE DE PIECES 


2.06.1011 


ABSCHLUSSKASTEN 
09600 *2 0 




























Qollei 


Service 



SACH-NR. 
PART-NR. 
NO. OE PIECES 


07000.18 1 
07000.18.2 
07000.18.3 
04243.00 0 
04244.00.0 
07240.00 1 
07000.22 0 
07000.22 1 


ERSATZTEILLISTE 
PARTSBOOK 
LISTE DE PIECES 


BENENNUNG 

DESCRIPTION 

DESIGNATION 


KURBELSEITENWAND 
FILM TRANSP SIOE PANEL 
KURBELSEITENWAND 
FILM TRANSP SIDE PANEL 
KURBELSEITENWAND 
FILM TRANSP SIDE PANEL 
BLICKFENSTER 
WINDOW 

ZELLHORNSCHEIBE 
PLASTIC DISC 
KURBELSEITENWAND 
FILM TRANSP SIDE PANEL 
KURBELSEITENWAND 
FILM TRANSP SIOE PANEL 
KURBELSEITENWAND 
FILM TRANSP SIDE PANEL 


STUCK »KO 
VARIANTS 
OTV-TTKg 
KlfCtS >•* 
VARIANTS 

| 011021031 


2.07.0200 


KURBELSEITENWAND 
07000 18 3 


BEMERKUNG 
REMARK 
OBSERVATION 


— 1959 


i ! 

! i i 




I I 


I 

L 













Qollei 

REPARATUR-ANLEITUNG 

0574 2.07.0210 

REPAIR-MANUAL 

INSTRUCTIONS DE REPARATION 

EINSTELLSEITENWAND 

14000 03 3 

Service 



REPARATUR-HINWEISE. JUSTIERANQABEN. SCHMIERPUNKTE 


REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS. LUBRICATION POINTS 


1. Laufring Pos. 12D am Aussendurchmesser mit 0 
leicht fetten. 

2. 1958—*1961: Gewindering Pos. 11 spielfrei ein- 

stellen und leicht mit V bestreichen. 
Mit drei Kornereindrucken sichern. 


1. Lightly lubricate outside diameter of bearing ring 
item 12D with 0 . 

2. 1958—*1961: Adjust retaining ring item 11 to elim¬ 

inate play and smear lightly with V • 
Secure with three center punch im¬ 
pressions. 













QoJIei 


Service 


POS. XR 

ITEM 

POS. K« 

SACH-NR. 

PART-NR 

NO. DE PIECES 

1 • 

04740 41 0 

1A • 

14000.03 0 

’.8 • 

14000 03.1 

1C • 

14000 03.2 

ID • 

14000.03.3 

2 X 

01055 82.1 

3 

04740.03.0 

4 • 

04657 00.1 

4A X 

08067 00 1 

5 X 

04656.00.1 

5A 

14018.00.0 

6 

04654 00.2 

6A 

14011.00.0 

6B 

14011.00.1 

7 

04655.00.2 

7A 

1401200.0 

7B 

14012.00 1 

8 

14019.00.0 

9 

10215.00.0 


ERSATZTEILLISTE 
PARTSBOOK 
LISTE DE PIECES 


BENENNUNG 

DESCRIPTION 

DESIGNATION 

__ 


! EINSTEUSEITENWAND. KPL 
FOC SIDE PANEL. CPL 
EINSTELLSEITENWAND. KPL 
FOC SIDE PANEL. CPL 
EINSTELLSEITENWAND, KPL 
FOC SIDE PANEL. CPL 
EINSTELLSEITENWAND. KPL 
FOC SIDE PANEL. CPL 
EINSTELLSEITENWAND. KPL 
FOC SIDE PANEL. CPL 
ZYLINDERSCHRAUBE 
SCREW 

FILMEMPFINDLICHKEITSEINST 

FILM SPEED INDEX 

RINGMUTTER 

LOCKING RING 

GEWINDERING 

RETAINING RING 

RAENDELR'NG 

KNURLED RING 

RAE^DELKNOPF 

KNURLED KNOB 

SKALENRING METER 

SCALE RING METER 

SKALENRING METER 

SCALE RING METER 

SKALENRING METER 

SCALE RING METER 

SKALENRING FEET 

SCALE RING FEET 

SKALENRING FEET 

SCALE RING FEET 

SKALENRING FEET 

SCALE RING FEET 

SKALENRING 

SCALE RING 

SCHEIBE 

WASHER 

FORTSETZUNG 1 

CONTINUED 1 


*tuc« »«o 

VAHlAMTC 
OTT TT*t 

met* »*» 
OOOI 0203 04105 


2.07.0210 


EINSTELLSEITENWAND 
14000 03 3 


BEMERKUNG 

REMARK 

OBSERVATION 


1958 —* 1960 

DAFUER FOR THAT POS 10 
1960—• 1963 

DAFUER FOR THAT POS 10 
1963 — 1965 

DAFUER FOR THAT POS 10A 
1965 —» 1966 

DAFUER FOR THAT POS 1CA 
- 1966 — 

DAFUER FOR THAT POS'OB 


DAFUER FOR THAT POS 4A 
12 251 12 235 
12 251 12 236 


L 















Qollei 

REPARATUR-ANLEITUNG 

05-4 2.07.0211 

REPAIR-MANUAL 

EINSTELLSEI TEN WAND 

Service 

INSTRUCTIONS DE REPARATION 

14000 03.3 



REPARA TUR-HINWEISE. JUSTIERANQABEN, SCHMIERPUNKTE REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS 
















QoJIei 


Service 


POS. X B SACH-NR. 

ITEM PART-NR. 

POS. K« NO. OE PIECES 


ERSATZTEILLISTE 
PARTSBOOK 
LISTE DE PIECES 


BENENNUNC 

DESCRIPTION 

DESIGNATION 


STUCK »«0 
VKKIKH1I 
QTT TY»t 
'IECES »*• 
VAKIANTE 

00 010*03 04k)5 


2.07.0211 


EINSTELLSEITENWANO 
14000 03 3 


BEMERKUNQ 

REMARK 

OBSERVATION 



FORTSETZUNG 1 
CONTINUED 1 

75140.08.0 EINSTELLSEITENWANO TEILM 

FOC SIDE PANEL ASSY 

75140.08.1 EINSTELLSEITENWANO TEILM 

FOC SIDE PANEL ASSY 
75140.01.0 EINSTELLSEITENWANO TEILM 

FOC SIDE PANEL ASSY 
04649.00.0 -GEWINDERING 

RETAINING RING 

10120.82.0 -FEDERSCHEIBE 0.25 

SPRING WASHER 0.25 
10210.82.0 -FEDERSCHEIBE 0,30 

SPRING WASHER 0 30 
10211.82.0 -FEDERSCHEIBE 0.35 

SPRING WASHER 0.35 
10214 00.0 -SCHEIBE 

WASHER 

04740 02 0 -LAUFRING 

BEARING RING 
04740.02.1 -LAUFRING 

BEARING RING 
04740.02 2 -LAUFRING 

BEARING RING 
04740.02.3 -LAUFRING 

BEARING RING 
04740.02.4 -LAUFRING 

BEARING RING 

04652.00.1 -LAMELLENRING.RECHTS 

INDICATOR RING.RIGHT 
04651.00.1 -LAMELLENRING.LINKS 

INDICATOR RING.LEFT 
04644.00.0 -SCHEIBE 

WASHER 

04740.01.0 -SEITENWAND 

SIDE PANEL 

04740.01.1 -SEITENWAND 

SIDE PANEL 

04740.01.2 -SEITENWAND 

SIDE PANEL 


'111 



1958 — 1963 

1 

11 


1963 —* 1966 



1 ! 

1966—* 

1 * 1 j 



1956— 1961 

1 1 1 



(WW| 1961 —. 1963 

ll 1 

; . | I 



|WW) 1961 —1963 

1 *1 

| 



(WW) 1961 —1963 

! ; i 

i 

A 

1963 — 


| —.1961 
! 1961 — 1962 
11962 —• 1963 


11962—*1963 
1958—.1962 
1962 —* 1963 
1 1 1963—* 






1 














Qollei 

REPARATUR-ANLEITUNG 

05-74 2.07.0220 

Service 

REPAIR-MANUAL 
INSTRUCTIONS DE REPARATION 

KURBELSElTENWAND 

07279 41 0 





j 











Qollei 

ERSATZTEILLISTE 

Service 

PARTSBOOK 

LISTE DE PIECES 


2.07.0220 


KURBELSEITENWAND 
07279 41 0 



SACH-NR. 
PART-NR. 
NO. DE PIECES 


07270.41.0 
01187.82.1 
01005.82.0 
07278.00.0 
07277 00 0 
07200.07.0 
07275.00.0 
07279.02.0 
04243.00.0 
04244.000 


BENENNUNG 

DESCRIPTION 

OBSIGNATION 


KUR8ELSEITENWAND 220 
FILMTRANSP. SIDE PANEL 220 
ZYLINDERSCHRAUBE 
SCREW 

ANSATZSCHRAUBE 
SHOULDER SCREW 
DRUCKHEBEL 
PRESSURE LEVER 
REGLERSCHEIBE 
ADJUST.DISK 
REGLERKNOPF 
CONTROL KNOB 
SCHEME 
WASHER 

KURBELSEITENWAND 220 
FILMTRANSP.SIDE PANEL 220 
-BLICKFENSTER 
WINDOW 

-ZELLHORNSCHEIBE 
PLASTIC DISC 


STUCK RRO 

VARIANT | 
OTt TVRf 
PIECES PA» 
variant! 




















05-74 


2.07.0300 


Qo llei 

Service 


REPARATUR-ANLEITUNG 
REPAIR-MANUAL 
INSTRUCTIONS DE REPARATION 


EINSTELLSEITENWANO 
04640 03 4 



1. Laufring Pos. 11D am Aussendurchmesser mit H] 
leicht fetten. 

2. -~1961: Gewindering Pos. 10 spielfrei einstellen 

und leicht mit V bestreichen. Mit drei 
Kdrnereindriicken sichern. 


1. Lightly lubricate outside diameter of bearing ring 
item 11D with H . 

2. —♦1961: Adjust retaining ring item 10 to eliminate 

play and smear lightly with V . Secure 
with three center punch impressions. 


Hl<r> 











Qollei 

ERSATZTEILLISTE 

05-74 

2.07.0300 

PARTSBOOK 

LISTE DE PIECES 



Service 

CIP<9 1 cLLbcl 1 tNWANU 

04640 03 4 







true* 

pmo 



POS. 

X R 

SACH-NR. 

BENENNUNG 


VARIANT ( 


BEMERKUNG 

ITEM 


PART-NR. 

DESCRIPTION 


0»* TtH 

Pieces M» 


REMARK 

POS. 

K# 

NO. DE PIECES 

DESIGNATION 


VAftlAMf f 


OBSERVATION 





OO 01 0JO3 04'OS 

1 

X • 

04640.03.1 

EINSTELLSEITENWAND. KPL 







— 1956 




FOC SIDE PANEL. CPI 







DAFUER FOR THAT POS 9 

1A 

A • 

04640.03.3 

EINSTELLSEITENWAND. KPL 


_ 





1956 —* ’961 




* 







DAFUER FOR That POS 9- 5B 




FOC SIDE PANEL. CPL 







ODER OR POS 6B 

18 

• 

04640.03.4 

EINSTELLSEITENWAND. KPL 



_ 




1961 — 




FOC SIDE PANEL. CPL 







OAFUER FOR THAT POS 9 

2 

X • 

07560.01.1 

EINSTELLSEITENWAND. KPL 







—• 1956 




FOC SIDE PANEL. CPL 







DAFUER FOR THAT POS 9 

2A 

A • 

07560.01.3 

EINSTELLSEITENWAND, KPL 




_ 



1956 —* 1961 




* 







DAFUER FOR THAT POS 9-78 




FOC SIDE PANEL. CPL 







ODER OR POS8B 

2B 

• 

07560.01.4 

EINSTELLSEITENWAND KPL 







1961 — 




FOC SIDE PANEL. CPL 







DAFUER FOR THAT POS 9 

3 

• 

04657 00 1 

RING MUTTER 

1 






DAFUER FOR THAT 06067 00 ' 




LOCKING RING 







12 251 12 235 

4 

X 

04656.00 1 

RAENDELRING 

KNURLED RING 

1 






12 251 12 235 

5 


04654.00 0 

SKALENRING METER 

SCALE RING METER 


i 





(WW) —» 1956 

5A 


04654 00.1 

SKALENRING METER 

SCALE RING METER 


1 





(WWI 

5B 


04654.00.2 

SKALENRING METER 

SCALE RING METER 



1 




(WWI 

6 


04655.00.0 

SKALENRING FEET 

SCALE RING FEET 


1 





(WW) —• 1956 

6A 


04655.00.1 

SKALENRING FEET 

SCALE RING FEET 


1 





(WW) 

6B 


04655.002 

SKALENRING FEET 

SCALE RING FEET 



1 




(WW) 

7 


07561.00.0 

SKALENRING METER 

SCALE RING METER 




i 



(WW) — 1956 

7A 


07561.00.1 

SKALENRING METER 

SCALE RING METER 




i 



(WW) 

7B 


07561.00.2 

SKALENRING METER 

SCALE RING METER 





1 


(WW) 

8 


07562 00.0 

SKALENRING FEET 

SCALE RiNG FEET 




i 



(WW) —• 1956 

8A 


07562.00.1 

SKALENRING FEET 

SCALE RING FEET 




i 



(WW) 

8B 


07562.00.2 

SKALENRING FEET 

SCALE RING FEET 





i 


(WW) 

9 


75070.020 

• 

EINSTELLSEITENWAND 

FOC SIDE PANEL 



l 


i 


1961 —* 

10 


04649.00.0 

-GEWINDERING 

RETAINING RING 


1 






10A 


10120.82.0 

-FEDERSCHEIBE 0.25 

SPRING WASHER 0.25 



1 


i 


(WW) 

10L 


10210.82.0 

-FEDERSCHEIBE 0.30 



i 


i 


(WW) 




SPRING WASHER 0.30 







' »r - 

10M 


10211.82.0 

-FEDERSCHEIBE 0.35 

SPRING WASHER 0,35 



1 


i 


(WW) 

—* 1956 

11 

• 

04640.02.1 

-LAUFRING 


1 


i 






BEARING RING 








11A 

• 

04640.02.2 

-LAUFRING , , , , 

BEARING RING Cv/ , ■ 

-LAUFRING ' 1 


1 


i 



1956—• 1956 

1956 —•1961 

11B 

• 

04640.02.3 


1 


i 






BEARING RING 








11C 

• 

04640 02.4 

-LAUFRING 

BEARING RING 


1 


i 



1961 —.1961 

11D 

• 

.* 

04640.02.5 

-LAUFRING 

BEARING RING 



1 


1 


1961 —* 

12 

X 

04652.00.1 

-LAMELLENRING RECHTS 



1 


i 






INDICATOR RING RIGHT 








13 

X 

04651.00.1 

-LAMELLENRING LINKS 



i 


i 






INDICATOR RING LEFT 








14 


04650.00.0 

-RING 


1 


i 



—► 1956 




RING 








14 A 


04644.00.0 

-SCHEIBE 

WASHER 



1 


i 


1962—* 

15 

• 

04640.01.0 

-SEITENWAND 

SIDE PANEL 


1 


i 



—•1956 

15A 

• 

04640.01.1 

-SEITENWAND 


1 


i 



1956 —*1962 




SIDE PANEL 








15B 

• 

04640.01 2 

-SEITENWAND 



1 


i 


1962 — 




SIDE PANEL 









i 














05-74 


2.07.0310 


Qollei 


Service 


REPARATUR-ANLEITUNG 
REPAIR-MANUAL 
INSTRUCTIONS DE REPARATION 



1. Laufring Pos. 12A am Aussendurchmesser mit 0 
leicht fetten. 


1. Lightly lubricate outside diameter of bearing ring 
item 12A with 0 . 


HI* 













05-74 


2.07.0310 


CPoll^ ERSATZTEILLISTE 


Service 


PARTSBOOK 
LISTE DE PIECES 


EINSTELLSEITENWANO 
1400016 l 


POS. 

ITEM 

POS. 

— 

X R 

K# 

SACH-NR. 

PART-NR. 

NO. DE PIECES 

BENENNUNG 

DESCRIPTION 

DESIGNATION 

$TOC« »RO 

BEMERKUNQ 

OT* TVRt 

REMARK 

vMitNTc OBSERVATION 

©0 01 0203 04k>S 

1 

• 

14000 07 0 

EINSTELLSEITENWANO. KPL 



1961 —» 

1963 




FOC SIDE PANEL. CPL 



DAFUER 

FOR THAT POS 10 

1A 

• 

14000 07.1 

EINSTELLSEITENWANO. KPL 


_. 

1 1963 — 

1963 




FOC SIDE PANEL. CPL 



| DAFUER 

FOR THAT POS 10A 

2 

• 

17000.16.0 

EINSTELLSEITENWANO. KPL 



1961 — 

1963 




FOC SIDE PANEL. CPL 



DAFUER 

FOR THAT POS 10 

2A 

• 

1700016.1 

EINSTELLSEITENWANO. KPL 



1963 — 





FOC SIDE PANEL. CPL 



DAFUER 

FOR THAT POS 10A 

3 

• 

04657 00 1 

RINGMUTTER 

1 


[ OAFUER 

FOR THAT POS 3A 




LOCKING RING 




12 251 12 235 

3A 

X 

08067 00 1 

GEWINDERING 

1 


\ 

12 251 12 235 




RETAINING RING 





4 

X 

04656 00 1 

RAENDELRING 

1 







KNURLED RING 





5 


14011.00 0 

SKALENRING METER 

1 


IWWI 





SCALE RING METER 





5A 


14011.00 1 

SKALENRING METER 


1 

(WWl 





SCALE RING METER 



! 


6 


14012 00 0 

SKALENRING FEET 

1 


I (WW) 





SCALE RING FEET 





6A 


14012 00 1 

SKALENRING FEET 


1 

(WWl 





SCALE RING FEET 



( 


7 


17013.00 0 

SKALENRING METER 


1 

1 (WW) 





SCALE RING METER 





7A 


17013.00 1 

SKALENRING METER 



i! (WW) 





SCALE RING METER 





8 


17014.00 0 

SKALENRING FEET 


1 

(WW) 





SCALE RING FEET 





8A 


17014 00.1 

SKALENRING FEET 



i! (WW) 





SCALE RING FEET 





9 


1021500.0 

SCHEIBE 


1 

1 





WASHER 





10 


75140.07.0 

EINSTELLSEITENWANO TEILM 

1 

1 

— 1963 





FOC SIDE PANEL ASSY 





10A 


75140.07.1 

EINSTELLSEITENWANO TEILM 

? 

1 

1 1963 — 





FOC SIDE PANEL ASSY 

I 




11 


10120.820 

-FEDERSCHEIBE 0.25 

|1 

; 1 

(WW) 





SPRING WASHER 0.25 

1 




11L 


10210.82.0 

-FEDERSCHEIBE 0.30 

■ 1 

i 1 

(WW) 





SPRING WASHER 0,30 





11M 


10211.82.0 

-FEDERSCHEIBE 0.35 

1 

1 i 

(WW) 





SPRING WASHER 0.35 

| 

I 



11A 


10214.000 

-SCHEIBE 


i 

1 





WASHER 





12 

• 

04740.02.2 

-LAUFRING 

1 

i 

1 





BEARING RING 





12A 

• 

04740.02.3 

-LAUFRING 


i 

1 





BEARING RING 





13 X 

04652.00 1 

-LAMELLENRING RECHTS 

1 






INDICATOR RING RIGHT 





14 X 

04651.001 

-LAMELLENRING LINKS 

1 







INDICATOR RING LEFT 


| 



15 


04644.00.0 

-SCHEIBE Oil, 

1 

I i 




* 


WASHER 0 } J-J 





16 

• 

04640 01.2 

-SEITENWAND J 

1 

1 1 

1 —1963 





SIDE PANEL 


1 



16A 

• 

04640 01.3 

-SEITENWAND 


i i 

1 1963 — 





SIDE PANEL 


j 

i 

1 







I 

\ 















Qollei 

Service 


05-74 2.07.0400 

AUFZUGSSEITENWAND 


REPARATUR-ANLEITUNG 
REPAIR-MANUAL 
INSTRUCTIONS DE REPARATION I osooo mo 
















Qollei 


Service 



SACH-NR. 
PART-NR. 
NO. OE PIECES 


ERSATZTEILLISTE 
PARTSBOOK 
LISTE DE PIECES 


BENENNUNG 

DESCRIPTION 

DESIGNATION 


JTUCK »«0 

oiy tr»t 
»itC«S 
V4KI4NTC 

jOO'OIIO* 


AUFZUGSSEITENWAND 
05000 14 0 


BEMERKUNG 

REMARK 

OBSERVATION 


05000.14.0 02 AUFZUGSSEITENWAND GRAU 
FILMTRANSPORT SIDE PANEL 
05000.14.0 01 AUFZUGSSEITENWAND SCHWARZ 

FILMTRANSPORT SIDE PANEL 
04243 00.0 BLICKFENSTER 

WINDOW 

04244 00.0 ZELLHORNSCHEIBE 

PLASTIC DISC 

05082.00.0 AUFZUGSSEITENWAND 

FILMTRANSPORT SIDE PANEL 


I I 














Qollei 

REPARATUR-ANLEITUNG 

05-74 2.07.051 0 

REPAIR-MANUAL 
INSTRUCTIONS DE REPARATION 

EINSTELLSEITENWAND 

17000 03.3 

Service 



a 


mtosio 


REPARATUR-HINWEISE. JUSTIERANGABEN. SCHMIERPUNKTE REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS. LUBRICATION POINTS 


1. Laufring Pos. 12D am Aussendurchmesser mit 0 
leicht fetten. 

2. —*1961: Gewindering Pos. 11 spielfrei einstellen 

und leicht mit V bestreichen. Mit drei 
Kdrnereindriicken sichern. 




1. Lightly lubricate outside diameter of bearing ring 
item 12D with 0 . 

2. —► 1961: Adjust retaining ring item 11 to eliminate 

play and smear lightly with V • Secure 
with three center punch impressions. 


\ <"• 

V/ 










05-74 


2.07.0510 


Qollei 


Service 


ERSATZTEILLISTE 
PARTSBOOK 
LISTE DE PIECES 


EINSTELLSE itenwand 
17000 03 3 



X R 

K • 

SACH-NR. 

PART-NR. 

NO. DE PIECES 

BENENNUNG 

DESCRIPTION 

DESIGNATION 

STUCK PRO 

VARIANT | 

OTV TTPf 

Pieces pa* 

VARIANT! 

OO 01 0203:041 

BEMERKUNG 

REMARK 

. OBSERVATION 

105 

• 

17000.03.0 

EINSTELLSEITENWAND. KPL 


— 1963 



FOC SIDE PANEL. CPL 


OAFUER FOR THAT POS 10 

• 

17000 03 1 

EINSTELLSEITENWAND. KPL 

_ 

1963 — 1965 



FOC SIDE PANEL. CPL 


DAFUER FOR THAT POS 10A 

• 

17000.03.2 

EINSTELLSEITENWAND KPL 

— . 

1965 — 1966 



FOC SIDE PANEL. CPL 


DAFUER FOR THAT POS '0A 

• 

17000.033 

EINSTELLSEITENWANO KPL 


1966 — 



FOC SIDE PANEL, CPL 


OAFUER FOR THAT POS 10B 

X 

01055.82.1 

ZYLINDERSCHRAUBE 

3 




SCREW 




04740.03 0 

FILMEMPFINDLICHKEITS EINST 

1 




FILM SPEED INDEX 



• 

04657.00 1 

RINGMUTTER 

1 i 

DAFUER / FOR THAT POS 4A 



LOCKING RING 


12235 12 251 


08067.00.1 

GEWINDERING 

i i 

12 235.12 25' 


RETAINING RING 
04656.00.1 RAENOEIRING 
KNURLED RING 
14018.00.0 RAENDELKNOPF 

KNURLED KNOB 

17013.00.0 SKALENRING METER 

SCALE RING METER 
17013.00.1 SKALENRING METER 

SCALE RING METER 
1701400.0 SKALENRING FEET 

SCALE RING FEET 
17014.001 SKALENRING FEET 

SCALE RING FEET 
17027.00.0 SKALENRING 

SCALE RING 
10215.00.0 SCHEIBE 

WASHER 

75140.08.0 EINSTELLSEITENWAND TEILM 

FOC SIDE PANEL ASSY 

75140.08.1 EINSTELLSEITENWAND TEILM 

FOC SIDE PANEL ASSY 
75140.01.0 EINSTELLSEITENWAND TEILM 

FOC SIDE PANEL ASSY 
04649.00.0 -GEWINDERING 

RETAINING RING 

10120.82.0 -FEDERSCHEIBE 0,25 

SPRING WASHER 0.25 
10210.82.0 -FEDERSCHEIBE 0.30 

SPRING WASHER 0,30 
10211.82.0 -FEDERSCHEIBE ER 0.35 

SPRING WASHER 0.35 
1021400.0 -SCHEIBE 

WASHER 

04740.02.0 -LAUFRING 

BEARING RING 
04740.02.1 -LAUFRING 

BEARING RING 
04740.02.2 -LAUFRING 

BEARING RING 

04740.023 -LAUFRING p 

BEARING RING A 

04740 02.4 -LAUFRING 

BEARING RING 

04652.00.1 -LAMELLENRING. RECHTS 

INDICATOR RING. RIGHT 
04651.00.1 -LAMELLENRING. LINKS 

INDICATOR RING. LEFT 
04644.00.0 -SCHEIBE 

WASHER 

04740.01.0 -SEITENWAND 

SIDE PANEL 

04740.01.1 -SEITENWAND 

SIDE PANEL 

04740.01.2 -SEITENWAND 

SIDE PANEL 


—•1963 
i 1963 —*1966 
' 1966 —<► 

— 1961 

(WW) 1961 —* 1963 
(WW) 1961 —►1963 

(WW) 1961 —•1963 

I 

1963 —• 

— 1961 

1961 — 1962 

1962 — 1963 
1963—1966 
1966 — 


1962 — 1963 
— 1962 

1962 —1963 

1963 — 











1. Laufring Pos. 9A am Aussendurchmesser mit 3 
leicht fetten. 

2. —*1961: GewinderingPos. 8 spielfrei einstellen und 

leicht mit V bestreichen. Mit drei Korner- 
eindriicken sichern. 


1. Lightly lubricate outside diameter of bearing ring 
item 9A with 0 . 

2. —*1961: Adjust retaining ring item 8 to eliminate 

play and smear lightly with V • Secure 
with three center punch impressions. 


I* V< 










05-74 


2.07.0700 


Qollei 


Service 


ERSATZTEILLISTE 
PARTSBOOK 
LISTE DE PIECES 


EINSTELLSEITENWAND 
07210 01 2 



X R 

K» 

SACH-NR. 

PART-NR. 

NO. DE PIECES 

BENENNUNG 

DESCRIPTION 

DESIGNATION 

STUCK PPO 
VARlAMTf 

OTY TYPE 

Pieces PAP 

VARIANT! 

OO 01 02 03 04 

os 

BEMERKUNG 

REMARK 

OBSERVATION 

1 

• 

07210 01 0 

EINSTELLSEITENWAND KPL 


i 

—•1963 




FOC. SIDE PANEL CPL 



OAFUER / FOR THAT POS 7 

1A 

• 

0721001.1 

EINSTELLSEITENWAND KPL 


_ 


1963 —*1965 




FOC. SIDE PANEL, CPL 


' ! 

DAFUER / FOR THAT POS 7A 

IB 

• 

07210.01.2 

EINSTELLSEITENWAND. KPL 



1965 — 




FOC. SIDE PANEL. CPL 



DAFUER FOR THAT POS 7A 

2 

• 

04657.00.1 

RlNGMUTTER 

i 

i 


DAFUER •' FOR THAT POS 2A 




NUT 



12 251 12 235 

2A 

X 

08067 00 1 

GEWINDERING 


i 

12-251 12 235 




RETAINING RING 




3 

X 

04656.00 1 

RAENDELRING 

i 

i 






KNURLED RING 




3A 


14018.00 0 

RAENDELKNOPF 


i 





KNURLED KNOB 




4 


07211 00.0 

SKALENRING METER 

i 






SCALE RING METER 




4A 


07211.00 1 

SKALENRING METER 


i 






SCALE RING METER 




4B 


0721100 2 

SKALENRING METER 



i 





SCALE RING METER 





5 


0721200.0 

SKALENRING FEET 


i 






SCALE RING FEET 






5A 


07212 00.1 

SKALENRING FEET 


i 







SCALE RING FEET 





5B 


07212.00.2 

SKALENRING FEET 


i 






SCALE RING FEET 





e 


10215.00.0 

5CHEIBE 


i 

i 






WASHER 




7 


75070.02.0 

EINSTELLSEITENWAND TEILM 

i 


— 1963 




FOC SIDE PANEL ASSY 




7A 


75070.02 1 

EINSTELLSEITENWAND TEILM 


1 

i 

1963 — 




FOC. SIDE PANEL ASSY 





8 


04649.00.0 

-GEWINDERING 


i 




— 1961 




RETAINING RING 







8A 


10120 82.0 

-FEDERSCHEIBE 0.25 


i 




(WW) 1961 — 1963 




SPRING WASHER 0.25 


• 





8L 


10210.82.0 

-FEDERSCHEIBE 0.30 


i 





fWW) 1961 — 1963 




SPRING WASHER 0,30 








8M 


10211.82.0 

-FEDERSCHEIBE 0.35 


i 





(WW) 1961 — 1963 




SPRING WASHER 0.35 







8B 


10214.00.0 

-SCHEIBE 



i 



1963 — 




WASHER 







9 

• 

04640.02.5 

-LAUFRING 


i 








BEARING RING 







9A 

• 

04640.02.6 

-LAUFRING 




i 






BEARING RING 







10 

X 

04652.00.1 

-LAMELLENRING RECHTS 

i 









INDICATOR RING RIGHT 






1 

11 

X 

04651.001 

•LAMELLENRING LINKS 

i 






1.* * 




INDICATOR RING LEFT 








12 


04644.00 0 

-SCHEIBE 


i 





1962 —1963 




WASHER 








13 

• 

0464001.2 

-SEITENWAND 


i 





— 1963 




SIDE PANEL 







- 

13A 

• 

04640.01.3 

-SEITENWAND * , - 



i 

i 



1963 — 




SIDE PANEL | 

- 








1 





_ 














05-74 


2.07.0800 



Qolfei 

Service 


REPARATUR-ANLEITUNG 
REPAIR-MANUAL 
INSTRUCTIONS DE REPARATION 


EINSTELLSEITENWAND 
12000 04 1 


REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS. LUBRICATION POINTS 


REPARATUR-HINWEISE. JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE 


1. Laufring Pos. 9A am Aussendurchmesser mit 0 
leicht fetten. 

2. —*1961: Gewindering Pos. 8 spielfrei einstellen und 

leicht mit V bestreichen. Mit drei Korner- 
eindriicken sichern. 


1. Lightly lubricate outside diameter of bearing ring 
item 9A with 0 . 

2. —*1961: Adjust retaining ring item 8 to eliminate 

play and smear lightly with V . Secure 
with three center punch impressions. 




A 


>0o 









Qoll ei 

Service 


ERSATZTEILLISTE 
PARTSBOOK 
LISTE DE PIECES 


05-74 2.07.0800 

EINSTELLSEITENWAND 


12000 04 1 


X R 

K# 

SACH-NR. 

PART-NR. 

NO. OE PIECES 

BENENNUNG 

DESCRIPTION 

DESIGNATION 

STUCK PRO 
VARIANTS 

OTV TvAt 

PIECES P** 
VARIANTS 

oo'oi’oaK>3 04ios 

BEMERKUNC 

REMARK 

OBSERVATION 

• 

12000 04.0 

EINSTELLSEITENWAND. KPL 




— 1963 



FOC SIDE PANEL. CPL 




DAFUER FOR THAT POS 7 

• 

12000 04 1 

EINSTELLSEITENWAND. KPL 


— 



1963 — 



FOC SIDE PANEL. CPL 




1 

DAFUER FOR THAT POS 7A 

• 

04657 00 1 

RINGMUTTER 

i 

i 


| 

— 1965 12 25i 12 235 



LOCKING RING 



DAFUER FOR THAT POS 2A 

X 

08067 00.1 

GEWINDERING 


i 

1965—► 12 251 12 235 



RETAINING RING 




X 

04656 00.1 

RAENDEL RING 

i 






KNURLED RING 






12021.00.0 

SKALENRING METER 


i 


(WW) 



SCALE RING METER 





12021 00.1 

SKALENRING METER 


i 

(WWI 



SCALE RING METER 





12022 000 

SKALENRING FEET 

i 

i-r. - . 

(WW) 



SCALE RING FEET 

. | 

; 



12022.00.1 

SKALENRING FEET 



i 

(WW) 



SCALE RING FEET 






10215.00 0 

SCHEIBE 



i 




WASHER 







75120.01 0 

EINSTELLSEITENWAND TEILM 


i 



—• 1963 



FOC SIDE PANEL ASSY 







75120 01.1 

EINSTELLSEITENWAND TEILM 



l 

1963 — 

1 


FOC SIDE PANEL ASSY 




• 


04649 00.0 

-GEWINDERING 

i 


— 1961 

1 


RETAINING RING 





10120 82.0 

-FEDERSCHEIBE 0.25 

i 


(WW) 1961 —• 1963 



SPRING WASHER 0.25 





10210.82.0 

-FEDERSCHEIBE 0,30 


i 


(WW) 1961 —1963 

I 


SPRING WASHER 0.30 







10211 82.0 

-FEDERSCHEIBE 0,35 


i 



(WW) 1961 —1963 



SPRING WASHER 0.35 








10214 00.0 

-SCHEIBE 



i 






WASHER 






• 

12000 05 2 

-LAUFRING 

n 







BEARING RING 

I 





• 

12000 05.3 

-LAUFRING 



i 






BEARING RING 







X 

04652.00.1 

-LAMELLENRING. RECHTS 

i 





1. 



INDICATOR RING. RIGHT 







X 

04651.00.1 

-LAMELLENRING. LINKS 

i 









INDICATOR RING. LEFT 









04644 00.0 

-SCHEIBE 


i 




■ 1962 —1963 



WASHER 







• 

04640.01.2 

-SEITENWAND 


i 





— 1963 



SIDE PANEL 








• 

0464001.3 

-SEITENWAND 



i 




1963 — 



SIDE PANEL 









• 

__ 

F 







L 



_ 


L 

_ 



* 


)S. 

:M 

IS. 


1 

1A 
2 


2A 

3 

4 

4A 


5 

5A 


7A 


8L 

8M 

SB 

9 

9A 

10 

11 

12 

13 

13A 










Qollei 

REPARATUR-ANLE1TUNG 

05-74 2.07.0900 

REPAIR-MANUAL 
INSTRUCTIONS DE REPARATION 

SEITENWAND 

08000 16 0 

Service 



0 

2070900 


REPARATURHINWEISE. JUSTIERANOABEN SCHMIERPUNKTE I REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS. LUBRICATION POINTS 


1. Laufring von Pos. 10 am Aussendurchmesser mit 0 
leicht fetten. 

2. —*1961: GewinderingPos.6 spielfrei einstellen und 

leicht mit\7 bestreichen. Mit drei Korner- 
eindriicken sichern. 


1. Lightly lubricate outside diameter of bearing ring 
item 10 with 3 . 

2. —*1961: Adjust retaining ring item 6 to eliminate 

play and smear lightly with V • Secure 
with three center punch impressions. 




a 









05-74 


2.07.1 


Qollei 

ERSATZTEILLISTE 

Service 

PARTSBOOK 

LISTE DE PIECES 


-L 


0900 


SEITENWAND 
08000 16 0 







STUCK P»0 


POS. 

X R 

SACH-NR. 

BENENNUNQ 


VARlANTf 

BEMERKUNG 

ITEM 


PART-NR. 

DESCRIPTION 

1 

Q T V T VPf 

PUCtS M* 

REMARK 

POS. 

K« 

NO. DE PIECES 

OESIG NATION 


VARIANT! 

OBSERVATION 





00 010JC304 

05 

1 


08000.16.0 

SEITENWAND LINKS. KPL 

SIDE PANEL LEFT. CPL 



i 


I 

2 

X 

08067.00.1 

GEWINDERING 

RETAINING RING 

1 


1 

i 


12 251 12 235 

1 

3 


08066.00.0 

RAENDELKNOPF 

KNURLED KNOB 

il 


1 


— 1965 

3A 


08066.00.1 

RAENDELKNOPF 

KNURLED KNOB 





1 1965 —* 

4 


08064.00.0 

SKALENRING METER 

SCALE RING METER 

11 




(WW) — 1965 

4A 


08064.00.1 

SKALENRING METER /FEET 
SCALE RING METER /FEET 





1965 — 

5 


08065.00.0 

SKALENRING FEET 

SCALE RING FEET 

1 




IWW) —. 1965 

6 


04649.00.0 

GEWINDERING 

RETAINING RING 

1 


1 


— ► 1961 

6A 


10120.82.0 

FEDERSCHEIBE 0.25 

SPRING WASHER 0.25 





(WWI1961 —• 

7 


10210.82.0 

FEDERSCHEIBE 0.30 

SPRING WASHER 0.30 

.1 

i 




(WWI1961 —* 

1 

8 


10211 82.0 

FEDERSCHEIBE 0.35 

SPRING WASHER 0.35 

i 1 




(WW)196i — 

9 


08062 00.0 

SKALENPLATTE 

SCALE 

i 1 



* 

i 

10 

• 


SEITENWAND TEILM 

SIDE PANEL ASSY 

il 

| 

1 


1 

i 

i 

1 

1 

I 


j 

j 

i 













Qollei 

REPARATUR-ANLE1TUNG 

05-74 ! 2.08.0110 

REPAIR-MANUAL 

LICHTSCHACHT 

Service 

INSTRUCTIONS DE REPARATION 

03900.41.0 


'9 



REPARATUR-HINWE1SE, JUST! ERA NGABEN, SCHMIERPUNKTE I REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS. LUBRICATION POINTS 













Qollei 


Service 



X R SACH-NR. 

PART-NR. 

K • NO. OE PIECES 


03900.41 0 
07903.00.0 
03902.00.0 
00772.85 0 
03900.05 0 
03901.00.0 
03906.000 
03905.00.0 
03900.01.0 
03903 00.0 
03904.00.0 
03900.03.0 
03921.00.0 
03900.02.0 
03916.00 0 
03900 04.0 
00780.82.0 
00492.82.0 
03900.09.0 
92190.41.0 
92191 41.0 
92192.41.0 
92195.41.0 
92196.41.0 
92197.41.0 


ERSATZTE1LLISTE 
PARTSBOOK 
LISTE DE PIECES 


BENENNUNG 

DESCRIPTION 

DESIGNATION 


LICHTSCHACHT 
FOCUSING HOOO 
BLATTFEDER 
LEAF SPRING 
ANSCHLAGLEISTE 
STOP LEDGE 
ZYL1NDERSTIFT 
PIN 

FEDERKLINKE 
SPRING LATCH 
RUECKENKLAPPE 
BACK COVER FOC HOOD 
DECKELACHSE 
COVER SHAFT 
OECKELKLAPPENFEDER 
FRONT FLAP SPRING 
MATTSCHEIBENRAHMEN 
FOCUS SCREENFRAME 
FEDER, RECHTS 
SPRING. RIGHT 
FEDER. LINKS 
SPRING. LEFT 
DECKELKLAPPE 
FRONT FLAP 
-LEDERFOLIE 
LEATHERETTE 
LICHTSCHACHTDECKEL 
FOCUS HOOD COVER 
-LEOERFOLIE 
LEATHERRETTE 
-LUPENKLAPPE 
MAGNIFIER BRACKET 
-ACHSE 
SHAFT 

-ANSATZNIET 

RIVET 

BETRACHTUNGSLUPE 

MAGNIFIER 

BETRACHTUNGSLUPE +1 
MAGNIFIER *1 
BETRACHTUNGSLUPE +2 
MAGNIFIER +2 
BETRACHTUNGSLUPE +3 
MAGNIFIER +3 
BETRACHTUNGSLUPE -1 
MAGNIFIER -1 
BETRACHTUNGSLUPE -2 
MAGNIFIER -2 
BETRACHTUNGSLUPE -3 
MAGNIFIER -3 


2.08.0110 


STUCK HO 
VARIANTS 
OTV TTKC 
HfCJSKAA 
VARIANTS 

iooiOi' 02 caoAios 


LICHTSCHACHT 
03900 410 


8EMERKUNG 

REMARK 

OBSERVATION 


— 1962 


























05-74 


2.08.0200 


QoJlei 


Service 


ERSATZTEILLISTE 
PARTSBOOK 
USTE DE PIECES 


~L 


LICHTSCHACHT 
07900 41 2 



PH 



— 

STUC« NNO 

— 1 

-- - — 



SACH-NR. 

BENENNUNG 


VAN ■ AMT C 


BEMERKUNG 


Mr 

PART-NR. 

DESCRIPTION 


0TV TVNf 

NlfCIf NAN 


REMARK 



NO. DE PIECES 

DESIGNATION 


VANlAMTf 


OBSERVATION 





OO 01 

0703 

iE 


1 


07900 41.2 

LICHTSCHACHT 

FOC HOOD 







—. 1959 

2 


0201782.0 

UNSENSCHRAUBE 

SCREW 

2 







3 

X 

07891.001 

DECKELFEDER 

TOP COVER SPRING 

1 







4 


07800.18.0 

DRUCKROLLE 

PRESSURE ROLLER 

1 







6 


07900.17.0 

BETRACHTUNGSLUPE 

MAGNIFIER 

i 







6 


92150.41.0 

BETRACHTUNGSLUPE *1 
MAGNIFIER +1 

— 







7 


92151.41 0 

BETRACHTUNGSLUPE *2 
MAGNIFIER +2 

— 







8 


9215241.0 

BETRACHTUNGSLUPE -3 
MAGNIFIER -*-3 

— 







9 


92155.41.0 

BETRACHTUNGSLUPE -3 
MAGNIFIER -3 

— 







10 


92156 41.0 

BETRACHTUNGSLUPE -2 
MAGNIFIER -2 

— 







11 


92157.41.0 

BETRACHTUNGSLUPE -1 
MAGNIFIER -1 








12 


07900.05.0 

DECKEL, KPL. 

COVER CPL. 

1 







13 


00209 00.0 

-2YLINDERNIET 











RIVET 








14 


07934.00.0 

-ZWISCHENSCHEIBE 

i 










WASHER 








15 


07932.00.0 

-LEDERFOLIE 

LEATHER COVERING 








16 


00496.85.0 

-ANSATZNIET 

RIVET 

1 







17 


07900.16 1 

-SCHUBSTANGE 

i 










PUSH ROD 








16 


00491.85.0 

-HALBRUNDNIET 

RIVET 

4 







19 

• 

07900.14.0 

-LUPENKLAPPE 

1 










MAGNIFIER FLAP 








20 


07900.15.0 

-LUPENKLAPPE 

MAGNIFIER FLAP 
-BUEGELFEDER 

1 







21 


07971.00.0 

1 










SPRING 








22 


00796.82.0 

-ZYLINDERSTIFT 

1 










PIN 








23 


07943.00.0 

-SCHENKELFEDER. LINKS 











V-SPRING, LEFT 








24 


07944.00.0 

-DAUMENSTUECK 

1 










THUMB PIECE 








25 


07942.00.0 

-SCHENKELFEDER. RECHTS 
V-SPRING, RIGHT A /!*' 

1 

t 

V 










FORTSETZUNG 1 
CONTINUED 1 






















05-74 


2.08.0201 


Qollei 

REPARATUR-ANLEITUNG 

DETD AID-ftlAUI 1 A 1 

Service 

rftrAln'MANUAL 

INSTRUCTIONS DE REPARATION 














05-74 


2.08.0201 


Qollei 


Service 


POS. X R 

ITEM 

POS. K« 

SACH-NR. 
PART-NR. 
NO. DE Pl6C 

26 

07900 07.0 

27 

00492.82.0 

28 

07945 00.0 

29 

07900 09.0 

30 

00796.82.0 

31 

07900.10.1 

32 

07900.12.2 

(») * 

07962.00.1 

34 

O7953.00.0 

35 

07800 01 0 

36 

07812.00.0 

37 

07900 19.0 

38 

00772.85.0 

39 

10117.85.0 

40 

07900 02.1 

41 

07900.04.0 

42 

07903.00.0 

43 

92170.41,0 

44 

92171.41.0 

45 

92172.41 0 

46 

92175.41.0 

47 

92176.41.0 

48 

92177.41.0 


ERSATZTEILLISTE 
PARTSBOOK 
LISTE DE PIECES 


BENENNUNG 

DESCRIPTION 

DESIGNATION 


FORTSETZUNG 1 
CONTINUED 1 

-BLENDENRAHMEN 
LIGHT BAFFLE FRAME 
—ANSATZNIET 
RIVET 

-FEDER F.ABDECKKLAPPE 
SPRING F. COVER FLAPS 
-ABDECKKLAPPE. KPL 
COVER FLAP. CPL 
—ZYLINDERSTIFT 
PIN 

—HEBEL MIT SPRElZE 
LEVER WITH STRUT 
—SPIEGELKLAPPE 
MIRROR FLAP 
—SPIEGEL 
MIRROR 
—LEDERFOLIE 
LEATHER COVERING 
MATTSCHEIBENRAHMEN 
FOCUSING SCREEN FRAME 
-INNENRAHMEN 
INNER FRAME 
-MASKENHALTER 
MASK HOLDER 
ZYLINDERSTIFT 
PIN 

FEDERSCHEIBE 
SPRING WASHER 
RUECKENKLAPPE 
REAR PANEL 
RUECKWANDLUPE 
REAR PANEL MAGNIFIER 
BLATTFEDER 
LEAF SPRING 
RUECKWANDLUPE +1 
REAR MAGNIFIER +1 
RUECKWANDLUPE +2 
REAR MAGNIFIER +2 
HUECKWANDLUPE +3 
REAR MAGNIFIER +3 
RUECKWANDLUPE -3 
REAR MAGNIFIER -3 
RUECKWANDLUPE -2 
REAR MAGNIFIER -2 • /# 
RUECKWANDLUPE -1 '' .f 
REAR MAGNIFIER -1 ^ 


much «o 
ViaitMTf 
or* it« 
men »»■ 

VARIANTt 

OO 01 0203 04|0S 


UCHTSCHACHT 
07900 41 2 


BEMERKUNG 

REMARK 

OBSERVATION 


'&> - 


























Qollei 


Service 


ERSATZTEILLISTE 
PARTSBOOK 
LISTE DE PIECES 


05-74 


2.08.0210 


UCHTSCHACHT 
07BS0 41 1 







!TUC« 


POS. 

X R 

SACH-NR 

BENENNUNG 


VARIANT ( 

BEMERKUNG 

ITEM 


PART-NR. 

DESCRIPTION 


►If Cl* PAM 

REMARK 

P08. 

*• 

NO. OE PIECES 

DESIGNATION 

OBSERVATION 
oooi ojoj o«io» “ 

1 

X 

07850 41 1 

UCHTSCHACHT 

FOCUSING HOOD 

- 






2 


07066.00 0 

LEDERFOLIE 

LEATHERETTE COVERING 

1 





—• 1966 

2A 


07866.00.1 

BELEDERUNG 

LEATHER COVERING 

1 





1966—• 

3 


01208 82 0 

ZYLINDERSCHRAUBE 

SCREW 

4 






4 


08900 02 0 

DECKEL 

COVER 

1 






5 


00791.82.0 

ACHSE 

SHAFT 

1 






6 

X 

08923 001 

FEDER. RECHTS 

SPRING. RIGHT 

1 






7 

X 

08922.00.1 

FEDER. LINKS 

SPRING. LEFT 

1 






8 


08921 00.0 

ANSCHLAGLEISTE 

STOP BAR 

1 






9 

X 

07850 01 2 

DECKELKLAPPE KPL 

TOP COVER FLAP CPL. 

1 






10 

X 

00770.82 1 

-ACHSE 

SHAFT 

2 





’ 

11 


07869.00.0 

-RUECKHOLFEDER 

RECOIL SPRING 

1 






12 

X . 

07850 05.1 

-SPIEGELKLAPPE 

MIRROR FLAP 

1 






13 

X 

07850 02.2 

-DECKELKLAPPE 

1 









TOP COVER FLAP 







14 


08930 00 0 

-DECKELSCHILD 






—* 1971 




HOOD DECAL MOUNT 






15 


07867 00 0 

LEDERFOLIE 

LEATHERETTE 






—•1966 

15A 


07867.00.1 

BELEDERUNG 

LEATHER COVERING 

1 





1966 —*1971 

, 

158 


07867 00 2 

BELEDERUNG 

LEATHER COVERING 






1971 — 

16 


08931.00.0 

DECKELMARKE HONEYWELL 
DECAL HONEYWELL 

1 





(WW|-»1970 

J 

17 


08932 00 0 

DECKALMARKE ROLLEI 

DECAL ROLLEI 

1 





(WW) —• 1971 

17A 


06568 00.0 

DECKALMARKE ROLLEI 

DECAL ROLLEI 






1971 —• 

18 


00780 82 0 

ACHSE 

SHAFT 

1 






19 

X 

08900 09.1 

LUPENKLAPPE 

MAGNIFIER BRACKET 

1 





j 


FORTSETZUNG 1 
CONTINUED 1 


! 




C? 


i 













Qollei 

REPARATUR-ANLETTUNG 

05-74 2.08.0211 

REPAIR-MANUAL 

LICHTSCHACHT 

Service 

INSTRUCTIONS DE REPARATION 

07850 41 1 














Qollei 

ERSATZTEILLISTE 

05-74 | 2.08.0211 

PARTSBOOK 

LISTE DE PIECES 

LlCHTSCHACHT 

07850 41 1 

Service 






STUCK M»0 


POS. 

X R 

SACH-NR. 

BENENNUNG 

VAftlANTf 

BEMERKUNG 

ITEM 


PART-NR. 

DESCRIPTION 

OTT TVPf 

PifCtS »»■ 

REMARK 

POS. 

K • 

NO. DE PIECES 

DESIGNATION 

VAAlANTf 

OO Ol 0203 04*0$ 

OBSERVATION 




FORTSETZUNG 1 

CONTINUED 1 



20 


03900 09 0 

BETRACHTUNGSLUPE 

MAGNIFIER 

1 


21 


92190 41 0 

BETRACHTUNGSLUPE - 1 
MAGNIFIER - 1 

- 


22 


92191 41 0 

BETRACHTUNGSLUPE - 2 
MAGNIFIER - 2 

- 


23 


92192 41 0 

BETRACHTUNGSLUPE - 3 
MAGNIFIER - 3 

“ 


24 


92195 41 0 

BETRACHTUNGSLUPE - 1 
MAGNIFIER - 1 

- 


25 


92196 41 0 

BETRACHTUNGSLUPE - 2 
MAGNIFIER - 2 

- 


26 


92197 41 0 

BETRACHTUNGSLUPE -3 
MAGNIFIER - 3 

“ 


27 

X 

08900 07 2 

DECKELRAHMEN 

COVER FRAME 

1 


28 


00781.82.0 

-ACHSE 

SHAFT 

2 


29 


08913 00 0 

-FEDER 

SPRING 

2 


30 


00784 82 0 

ACHSE 

SHAFT 

2 


31 

X 

00789 82 1 

ANSATZSTIFT 

PIN 

2 


32 

X 

07850 06 1 

RUECKWAND 

REAR PANEL 

1 


33 

X 

07864 00.1 

FEDERBLECH 

SPRING SUPPORT 

1 


34 


07863 00.0 

LUPE 

MAGNIFIER 

1 


35 


92785 00 0 

RUECKWANDLUPE- 1 

REAR MAGNIFIER - 1 

- 


36 


92786 00 0 

RUECKWANDLUPE * 2 

REAR MAGNIFIER f 2 

- 


37 


92787 00 0 

RUECKWANDLUPE- 3 

REAR MAGNIFIER - 3 



38 


92792.00.0 

RUECKWANDLUPE -3 






REAR MAGNIFIER -3 



39 


92793 00 0 

RUECKWANDLUPE -2 

REAR MAGNIFIER - 2 

- 


40 


92794 00.0 

RUECKWANDLUPE - 1 




REAR MAGNIFIER - 1 ! 1 

41 j 08900.01.0 HAUPTRAHMEN, KPL. ill | I ' 

8ASE FRAME, CPL. 


I 


I 













05-74 


2.08.0300 


Qollei 


Service 


REPARATUR-ANLBTUNG 
REPAIR-MANUAL 
INSTRUCTIONS DE REPARATION 


MATTSCHEIBENRAHMEN 
17000 08 0 












Qdlei 


Service 



SACH-NR. 
PART-NR. 
NO. DE PIECES 


07700.01 0 
17000.08 0 
12000 08 0 
10001 00.0 
08009 00 0 
08008 00 1 
00793870 
08000 12 2 
08015.00 1 
00764 82.0 
17020.00.0 
12025 00 0 


ERSATZTEILLISTE 
PARTSBOOK 
LISTE OE PIECES 


BENENNUNG 

DESCRIPTION 

DESIGNATION 


MATTSCHEIBENRAHMEN 
I FOCUSING SCREEN FRAME 
MATTSCHEIBENRAHMEN 
! FOCUSING SCREEN FRAME 
MATTSCHEIBENRAHMEN 
FOCUSING SCREEN FRAME 
SICHERUNGSSCHEIBE 12 
C-CLAMP 1.2 
DRUCKFEDER 
SPRING 
LAGERBOL2EN 
BEARING STUO 
FUEHRUNGSSTIFT 
PIN 

MASKENHALTER 

MASK HOLDER 

SPERRSTIFT 

LOCKPIN 

ZYLINOERSTIFT 

PIN 

MATTSCHEIBENRAHMEN 
FOCUSING SCREEN FRAME 
MATTSCHEIBENRAHMEN 
FOCUSING SCREEN FRAME 


i>uC« »«o 

■ AHl*NT| 

01» 

'licit »*> 

OO 01 0201 04 OS 


2.08.0300 


MATTSCHEIBENRAHMEN 
17000 08 0 


SEMERKUNO 

REMARK 

OBSERVATION 


1958— i960 
i960 — 


1961 — 1967 


OAFUER FOR That 09031 00 0 


i 


i | s ! 

lit' 


I 




















05-74 


2.08.0400 


Qollei 


Service 


ERSATZTEILLISTE 
PARTSBOOK 
LISTE DE PIECES 


.l. 


LlCHTSCHACHT 
05300 01 1 


POS. 

X R 

SACH-NR. 

BENENNUNG 

STUCK KftO 
VKK'ANTf 

BEMERKUNG 

ITEM 


PART-NR. 

DESCRIPTION 

►nets 

REMARK 

POS. 

X# 

NO DE PIECES 

OBSIGNATION 


OBSERVATION 





OOOI 0203 04 05 

1 


05300 01 1 02 

LlCHTSCHACHT kpl grau 
FOCUSING MOOD CPL GREY 

- 



—•1963 

1A 


05300.01.1 01 

LlCHTSCHACHT, KPL.SCHWARZ 
FOCUSING HOOD CPL BLACK 


- 


1963 —* 

2 


05301.00.0 

BELEDERUNG.GRAU 

LEATHER COVERING. GREY 

1 



— 1963 

2A 


05301.00.9 

BELEDERUNG.LEDER SCHWARZ 
LEATHER COVERING.BLACK 


1 


1963— 1966 

28 


05301.00 1 

BELEDERUNG WOLFIN SCHWARZ 
LEATHERETTE COVERING.BLACK 


1 


1966 — 

3 


01023 82 0 

SENKSCHRAUBE 

SCREW 

4 




4 


05300 02.0 02 

LICHTSCHACHTDECKEL GRAU 

FOC HOOD COVER.GREY 

1 



— 1963 

4A 


05300.02.0 01 

LICHTSCHACHTOECKEL SCHWARZ 
FOC.HOOD COVER.BLACK 


1 


1963— 

5 


00734 82 0 

ZYLINDERSTIFT 

PIN 

1 




6 


05300 05.0 

LUPENKLAPPE 

MAGNIFIER FLAP 

1 




7 


05325.00.0 

LUPE 

MAGNIFIER 

1 




8 


94001.00.0 

LUPE PLANKONVEX -3 
PLANOCONVEX MAGNIFIER -3 





9 


94002.00.0 

LUPE PLANKONVEX -2 
PLANOCONVEX MAGNIFIER -2 

- 




10 


94003.00.0 

LUPE PLANKONVEX -1 
PLANOCONVEX MAGNIFIER -1 

- 




11 


94004 00 0 

LUPE PLANKONVEX -1 
PLANOCONVEX MAGNIFIER -1 





12 


94005 00.0 

LUPE PLANKONVEX-2 
PLANOCONVEX MAGNIFIER -2 

- 




13 


94006.00.0 

LUPE PLANKONVEX -3 
PLANOCONVEX MAGNIFIER -3 

- 




14 


10102 85.0 

SCHEIBE 

WASHER 

2 




15 


00743.82.0 

ZYLINDERSTIFT 

PIN 

1 . 

l 


. 


16 

X 

05304.00.1 

SCHENKELFEDER 

V-SPRING 

DECKELKLAPPE. GRAU 

11 




17 


05305.00.0 02 

• 1 


j 

. 

— 1963 

COVERFLAP.GREY 

17A 


05305 00.0 01 

DECKELKLAPPE. SCHWARZ 
COVERFLAP.BLACK 

1 

1 


1963 — 

18 


05302.00.0 

BELEDERUNG.GRAU 

LEATHER COVERING.GREY 

I 1 



— 1963 

18A 


05302.00.9 

BELEDERUNG LEDER.SCHWARZ 
LEATHER COVERING.BLACK 


1 

i 

| 

1963 —1966 

188 


05302 00.1 

BELEDERUNG WOLFIN.SCHWARZ 
LEATHERETTE COVERING,BLACK 

( 

1 

1 

i 

i 

1966 — 




FORTSETZUNG 1 
CONTINUED 1 

j 

I 

[ 


J 

!• 

j 



i i 


! 1 i 






















06-74 


2.08.0401 


Qollei 


Service 


ERS ATZTEILLISTE 
PARTSBOOK 
LISTE DE PIECES 


-L 


LICHTSCHACHT 
05300 01 1 


POS. 

ITEM 

POS. 


X R 


I K< 


SACH-NR. 
PART-NR. 
NO. DE PIECES 


BENENNUNG 

DESCRIPTION 

DESIGNATION 


JTUCI »»0 

VARIANT! 

OTV t»»( 
»i«CM •** 

00 01 02 03 04«S 


BEMERKUNG 

REMARK 

OBSERVATION 


I 


19 

20 
21 
22 

23 

23A 

24 

25 

25A 

26 

27 

28 

28A 

29 

29A 

29B 


05312.00.0 
00735 82.0 
0531100 0 
00737 84 1 
05300.08 0 02 
05300 08 0 01 
00736.82 0 
05300.07 0 02 
05300 07.0 01 
00736.82.0 
00733.82.1 
05300.09.0 02 
05300 09 0 01 
05300 06 0 02 
05300 06 1 02 
05300.06 1 01 


FORTSETZUNG 1 
CONTINUED 1 

KLAPPENRAHMEN 1 

FLAP FRAME 

ZYLINDERSTIFT 2 

PIN 

SCHENKELFEDER 2 

V-SPRING 

KOPFSTIFT 4 

PIN 

SCHARNIERKLAPPE RTS GRAU 1 
HINGED FLAP RIGHT.GREY 
SCHARNIERKLAPPE RTS SW 
HINGED FLAP RIGHT,BLACK 
-ZYLINDERSTIFT 1 ' 

PIN 

SCHARNIERKLAPPE LKS GRAU J V 
HINGED FLAP LEFT. GREY 
SCHARNIERKLAPPE LKS. SW 
HINGED FLAP LEFT.BLACK 
-ZYLINDERSTIFT 1 \ ' 

j PIN 

ZYLINDERSTIFT 
PIN 

RUECKWAND M. SCHWINGE. GRAU 
REAR PANEL W ROCK LEVER.GR 
RUECKWAND M SCHWINGE SW 
REAR PANEL W ROCK LEVER. BL I 
LICHTSCHACHTRAHMEN I | 1 i 

FOC.HOOD FRAME 
LICHTSCHACHTRAHMEN. GRAU 
FOC.HOOD FRAME.GREY 
LICHTSCHACHTRAHMEN. SW Mil 

FOC.HOOD FRAME.BLACK 


i | 


I 


— 1963 
1963 — 

— 1963 
1963 — 


1963 


1963—. 

—* 19S9 DAFUERFOR 

THAT POS 29 - 05094 00 1 

1959 —* 1963 

T 1963 — 


I I 















05-74 


2.08.0700 
















Qollei 

ERSATZTEILLISTE 

Service 

PARTSBOOK 

LISTE DE PIECES 


2.08.0700 


LICHTSCHACMT 
07840 41 1 


E9 

x r 

SACH-NR 

BENENNUNG 

*TUC« 

VAftlANTC 

BEMERKUNO 

BEX 


PART-NR 

DESCRIPTION 

0 7 * 

REMARK 

mm 

K# 

NO. D£ PIECES 

DESIGNATION 

***'*" ,€ OBSERVATION 

OO 01 02 03 04*05 

i 

X 

07840 41 1 

LICHTSCHACHT. KPL 

FOCUSING HOOD. CPI 

- 



2 


07866 00.0 

LEDERFOLIE 

LEATHERETTE COVERING 

1 


— ’966 

2A 


07866.00 1 

BELEDERUNG 

LEATHER COVERING 

1 


1966 — 

3 


01208 82 0 

ZYLINDERSCHRAUBE 

SCREW 

4 



4 


07840 04.0 

DECKEL 

TOP COVER 

i 



5 


00791.82 0 

ACHSE 

SHAFT 

i 



6 


07865.000 

FEDER 

SPRING 

i 



7 

X 

08923.00 1 

FEDER.RECHTS 

SPRING.RIGHT 

i 



8 

X 

08922.00 1 

FEDER.UNKS 

SPRING.LEFT 

i 



9 


08921 00 0 

ANSCHLAGLEISTE 

STOP BAR 

i 



10 


07840 01 0 

DECKELKLAPPE. KPL 

TOP" COVER FLAP. CPL 

i 



11 

X 

00770 82 1 

-ACHSE 

SHAFT 

2 



12 


07869.00.0 

-RUECKHOLFEDER 

RECOIL SPRING 

1 



13 

X 

07850 05.1 

-SPIEGELKLAPPE 

MIRROR FLAP 

1 



14 


07840 02 0 

-DECKELKLAPPE 

TOP COVER FLAP 

1 



15 


08930.00 0 

-DECKELSCHILD 

1 


—* 1971 




HOOD DECAL MOUNT 




16 


07847.00.0 

LEDERFOLIE 

LEATHERETTE COVERING 

1 


—► ’966 

16A 


07847.00.1 

BELEDERUNG 

LEATHER COVERING 

1 


1966 — 1971 

16B 


07847.00.2 

BELEDERUNG 

LEATHER COVERING 

1 


1971 — 

17 

18 


08931.00 0 

OECKELMARKE HONEYWELL 

DECAL HONEYWELL 



|WW| — 1970 


08932 000 

OECKELMARKE ROLLEI 

DECAL ROLLEI 

' 


(WWI — 1971 


18A 


06568 00.0 

DECKELMARKE ROLLEI 

DECAL ROLLEI 



1971 — 

19 


00780 82.0 

ACHSE 

SHAFT 

1 ! 

1 



20 

X 

08900 09.1 

LUPENKLAPPE 

MAGNIFIER BRACKET 




21 


03900.090 

BETRACHTUNGSLUPE 

MAGNIFIER 

1- 



22 


92190 41.0 

8ETRACHTUNGSLUPE +1 
MAGNIFIER +1 




23 


92191.41.0 

BETRACHTUNGSLUPE +2 
MAGNIFIER +2 

1 

• • 


24 


92192 41 0 

BETRACHTUNGSLUPE +3 
MAGNIFIER +3 

“ 



25 


92195 41.0 

8ETRACHTUNGSLUPE -1 
MAGNIFER -1 

-• 



26 


92196 41.0 

BETRACHTUNGSLUPE -2 
MAGNIFIER -2 

1 

1 > 

, 1 


27 


92197 41.0 

BETRACHTUNGSLUPE -3 
MAGNIFIER -3 

“i 

1 

!: 

;; 

; 


_ 


FORTSETZUNG 1 
CONTINUED 1 

I 

! 

: 

; 

; 

l 

j ; 

• i 

i ; 

! j 

I 

i 

i ^ 
















05-74 


2.08.0701 














o m o 

















Qollei 


Service 


REPARATUR-ANLETTUNG 
REPAIR-MANUAL 
INSTRUCTIONS DE REPARATION 


2.08.0800 


LICHTSCHACHT 
12900 41 1 



REPARATUR-HINWBSE, JUST!ERAMGABEN. SCMWERPUNKTE 


REPAIR AMD ADJUSTMENT INSTRUCTIONS. LUBRICATION POINTS 












OS- 74 


2.08.0800 


Qollei 


Service 


ERSATZTEILLISTE 
PARTSBOOK 
LISTE DE PIECES 


_ 


LiCHTSCHACMT 
12900 41 1 






«TUC« P«0 

POS. 

X R 

SACM-NR. 

BENENNUNG 

vAaiAWTf 

ITEM 

•I 

PART-NA. 

DESCRIPTION 

»>f CCS 

POS. 

K* 

NO. OE PIECES 

DESIGNATION 

viaiAMTf 




OO 01 02 03 04IOS 

1 

lx 

| i 

12900 41 1 

' UCHTSCHACHT 

FOCUSING HOOD 

- 

2 

1 

| 

12907 00 0 

LAGERBOLZEN 

BEARING 

i 

3 

IX 

04107 00 1 

DRUCKFEDER 

SPRING 

i 

4 

: x 

12900 08 1 

ABDECKKLAPPE 

COVER FLAP 

i 

5 


07867 00 0 

-LEDERFOLIE 

LEATHER COVERING 

i 

6 


08930 00 0 

-DECKELSCHILD 

HOOD DECAL MOUNT 

i 

7 


08931 00.0 

DECKELMARKE HONEYWELL 
DECAL HONEYWELL 

i 

8 


08932 00 0 

DECKELMARKE ROLLEI 

DECAL ROLLEI 

i 

9 


12921 00 0 

BELEDERUNG 

LEATHER COVERING 

i 

10 


01208 82 0 

ZYLINDERSCHRAUBE 

SCREW 

4 

11 


12900 05 0 

DECKEL 

COVER 

1 

12 


00791 82 0 

ACHSE 

SHAFT 

1 

13 

X 

08923 00.1 

FEDER. RECHTS 

SPRING. RIGHT 

1 

14 

X 

08922 00 1 

FEDER. LINKS 

SPRING. LEFT 

1 

15 


08921 00 0 

ANSCHLAGLEISTE 

STOP BAR 

1 

16 


1290900 0 

LINSENRAHMEN 

LENS FRAME 

1 

17 


12910.00.0 

newtonlinse 

NEWTONLENS 

1 

18 


01212870 

LINSENSENKSCHRAUBE 

SCREW 

2 

19 


12900 120 

LUPENRASTE 

MAGNIFIER DETENT 

• 1 

■ i 

20 

1 X 

12900 03 1 

LUPENKLAPPE 

MAGNIFIER BRACKET 

1 

21 


00780 82 0 

-ACHSE 

SHAFT 

1 

22 


05045.00 0 

-SCHENKELFEDER 

V-SPRING 

. 1 

23 


03900.09.0 

BETRACHTUNGSLUPE 

1 


BEMERKUNG 

REMARK 

OBSERVATION 


24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 


,X 

X 

X 


12900 02 1 
00781 82.0 
08913.00 0 
00784 82.0 
00789 82 1 
12900 04 1 
07864.00.1 
12911 00.0 
12900 01.0 


MAGNIFIER 
DECKELRAHMEN 
COVER FRAME 
-ACHSE 
SHAFT 


' -FEDER 


SPRING 
• ACHSE 
, SHAFT 
ANSAT2STIFT 
PIN 

RUECKWAND 
REARPANEL 
I FEDERBLECH 
SPRING-SUPPORT 
LUPE 

MAGNIFIER 
HAUPTRAHMEN 
BASE FRAME 




:! 


2 

i 2! 


1 

1 1 


IWW) 

(WW> 


vA 




J L 
























ERSATZTEILLISTE 






My' f .'' : ay 


'IICI 



PARTSBOOK 







Service 







LICHTSCHACHT 





LISTE DE PIECES 






08900 41 I 

■H 






itue« »«o 




X R 


SACH-NR. 

BENENNUNG 


VA4IANTC 


BEMERKUNG 




PART-NR. 

DESCRIPTION 


OTV Tt»| 

Ctl 9 *» 


REMARK 


K# 

NO. DE PIECES 

DESIGNATION 


V4«IANT| 


OBSERVATION 


_ 




OO 01 0203 04 OS 

i 

X 


08900 41 1 

LICHTSCHACHT KPl 

FOCUSING HOOD CPL 

- 






2 



08926 00 0 

DECKELFOLIE GRAU 

LEATHERETTE COVER GREY 

1 





iWWl —» 1966 

3 



08920 00 0 

DECKELFOLIE SCHWARZ 
LEATHERETTE COVER BLACK 

i 





(WW1 — 1971 

3A 



07866 00 1 

BELEDERUNG 

LEATHER COVERING 

1 





1971 —* 

4 



01208.82 0 

2YLINDERSCHRAUBE 

SCREW 

4 






5 



08900 02 0 

DECKEL 

COVER 

1 






6 



00791 82 0 

ACHSE 

SHAFT 

1 






7 

X 


08923 00 1 

FEDER. RECHTS 

SPRING. RIGHT 

1 






8 

x 

* 


08922 00 1 

FEDER. LINKS 

SPRING. LEFT 

1 






9 



08921 00 0 

ANSCHLAGLEISTE 

STOP BAR 

1 






10 



08924 00.0 

FEOER 

SPRING 







11 

X 


08900 03.2 

DECKELKLAPPE 

FRONT FLAP 

1 





— » 1971 

11A 



08906 00.1 

DECKELKLAPPE 

FRONTFLAP 

1 





1971 —• 

12 



08930 00.0 

-OECKELSCHILD 
-HOOD DECAL MOUNT 

1 





— 1971 

13 



08918 00.0 

KLAPPENFOLIE GRAU 
LEATHERETTE FLAP GREY 






IWW) —» 1966 

14 



08919.00.0 

KLAPPENFOLIE SCHWARZ 
LEATHERETTE FLAP BLACK 

1 





(WW) —* 1971 

14A 



07867.00.2 

BELEDERUNG 

LEATHER COVERING 

1 





1971 — • 

15 



08931.00.0 

DECKELMARKE HONEYWELL 
DECAL HONEYWELL 






(WW) — 1970 

16 



08932.00.0 

DECKELMARKE ROLLEI 

DECAL ROLLEI 






(WW) —» 1971 

16A 



06568.00.0 

DECKELMARKE ROLLEI 

DECAL ROLLEI 

1 





1971 —» 

17 

• 


00780 82 0 

ACHSE 

SHAFT 







18 

X 


08900 09.1 

LUPENKLAPPE 

MAGNIFIER BRACKET 

1 

» 





19 



03900.090 

BETRACHTUNGSLUPE 

MAGNIFIER 

1 






20 



92190 41.0 

BETRACHTUNGSLUPE -1 
MAGNIFIER *1 

— 






21 



92191 41.0 

BETRACHTUNGSLUPE *2 
MAGNIFIER *2 

- 

j 





22 



9219241 0 

8ETRACHTUNGSLUPE -3 

_ 

r 

• 








MAGNIFIER +3 


? 


■ 



23 



9219541 0 

BETRACHTUNGSLUPE -1 
MAGNIFIER -1 

- 

! 




- 

24 



92196 41.0 

BETRACHTUNGSLUPE -2 
MAGNIFIER -2 


! 





25 



92197 41 0 

BETRACHTUNGSLUPE -3 
MAGNIFIER -3 


1 

i 









FORTSETZUNG 1 
CONTINUED 1 


i 

; 

i 

i 

| 

! 

> 

i 

























05-74 


2.08.0901 













Qollei 


Service 


ERSATZTEILLISTE 

05-74 2.08.0901 

PARTSBOOK 

UCHTSCHACHT 

L1STE DE PIECES 

08900 41 1 


POS. 

ITEM 

POS. 


X R| 

I 

K # 


SACM-NR. 
PART-NR. 
NO. OE PIECES 


BENENNUNG 

DESCRIPTION 

DESIGNATION 


*'UC« »«0 

on Tin 
mcit 

OO O' 03 03 04105 


BEMERKUNG 

REMARK 

OBSERVATION 


26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 


08900 07.2 
00781 82.0 
08913000 
00784.82.0 
00789 82.1 
08900 08 1 
08900 01.0 


FORTSETZUNG 1 
I CONTINUED 1 

I DECKELRAHMEN 
I COVER FRAME 
-ACHSE 
SHAFT 
-FEDER 
SPRING 
ACHSE 
SHAFT 

l ANSATZSTIFT 
i PIN 

RUECKWAND 
BACK COVER 
HAUPTRAHMEN 
BASE FRAME 




VT 
i i 


J I 

' 


! 

I 











05-74 


2.09.0110 


Qollei 


Service 


REPARATUR-ANLEITUNG 
REPAIR-MANUAL 
INSTRUCTIONS DE REPARATION 


RUECKWANO 
03250 42.3 



REPARATUR-MNWE1SE. JUST1ERANGABEN. SCHMIERPUNKTE 


REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS. LUBRICATION POINTS 


1. Baachts: Stativgewinde Pos. 11 und Riegelkappe 

Pos. 13 haben Linicsgewinde. 

2. Baim Zusammanbau von Fos. 11 und Pos. 13 muss 
folgendes beach tat warden: 

1. Riegelkappe Pos. 13 darf nicht drehbar sein. 

Bei Bedarf:Enden der Fuhrungslaschen etwas 
nach aussen biegen. 

2. Anzughebel Pos. 14 muss zugig bewegt werden 
konnen. 

Bei Bedarf: Mit Unterlegscheibe Pos. 12 aus- 
gleichen. 

3. Ebenheit und Funktion der Oruckplatte prufen. 


1. Note: Tripod socket item 11 and latch cover 

item 13 have left hand thread. 

2. Whan assembling item 11 and item 13 the follow¬ 
ing must be noted: 

1. Latch cover item 13 should not be free to ro¬ 
tate. 

If necessary: bend the ends of the guide plates 
out slightly. 

2. Tightening lever item 14 must move freely. 
If necessary: correct with washer item 12. 


3. Check flatness and function of pressure plate. 



















Qollei 


ERSATZTEILLISTE 
PARTSBOOK 
LISTE DE PIECES 


05-74 


RUECKWAND 
03250 42 3 


.0110 






— 

true* 

— 1 - — 

POS. 

x n 

SACM-NR. 

BENENNUNG 


VAaiAMTf 

BEMERKUNG 

ITEM 


PART-NR. 

DESCRIPTION 


PitCCf PAM 

REMARK 

POS. 

K* 

NO. OE PltCES 

DESIGNATION 


VAPiAHTf 

OBSERVATION 





©0 0102 0J040S 

1 

X 

03250 42.3 

RUECKWAND 

BACK COVER 

- 


—• ’972 

2 


00448.00.0 

FORMNIET 

RIVET 

4 


-962 

2A 


00250.00 0 

FORMNIET 

RIVET 

4 


’962 — 

3 


04370 00 0 

LEDERFOLIE 

LEATHERETTE 

1 


— 1962 

3A 

• 

08807 000 

RUECKWANOFOLIE. SCHWARZ 

1 


’962 —1971 




LEATHER BACK COVER BLACK 



DAFuER FOR THAT POS 3B 

38 


04370 00.1 

BELEDERUNG 

LEATHER 

1 


1971 —• 

4 


03255 00 0 

RAHMEN F BEL-TABELLE 

FRAME FOR EXPOSURE TABLE 

1 



5 

* 

04556 00 1 

LICHTWERTTABELLE 

LIGHT VALUE TABLE 

1 



6 


00401 82 0 

HALBRUNDNIET 

RIVET 

2 



7 

X 

03253.00 2 

GLEITWINKEL 

FILM GUIDE 

1 



8 


01156.B20 

ANSATZSCHRAUBE 

SCREW 

1 


04000 43 1-WOiO 

9 


04360 00 0 

FEDERSCHEIBE 

SPRING WASHER 

1 



10 


90506 00 0 

ZWISCHENGEWINDE 

INTERM BUSHING 

1 


IN8I 

11 


04381.000 

STATIVGEWINOE 

TRIPOD SOCKET 

1 


04381 00 0-WO 10 

12 


04383.00 0 

UNTERLEGSCHEIBE 

WASHER 

— 


|N9) 

13 

X 

03278.00.2 

RIEGELKAPPE 

LATCH COVER 

1 



14 


03250 06.0 

ANZUGHEBEL 

TIGHTENING LEVER 

1 



15 


03279.00.0 

SATTELFEDER 

SADDLE SPRING 




16 


03250 050 

RIEGELSCHARNIER 

LATCH 

1 



17 

X 

00390.82.2 

ANSATZNIET 

RIVET 

2 



18 


07350 04 0 

ORUCKPLATTE 

PRESSURE PLATE 

1 



19 

X 

07259 00.1 

DRUCKPLATTENFEDER 

PRESSURE PLATE SPRING 

2 



20 


75030 01 0 

RUECKWAND MIT RAHMEN 

BACK COVER W FRAME 

1 



21 


00782 82 0 

-ZYLINDERSTIFT 

PIN 

2 



22 


75032.00.0 

•WOLLE 2.5 DMR. 50 GRAMM 

WOOL THREAD; 2.5DMR; 50 G. 

2 

1 ; 

<UL. 

23 


75032.00.0 

-WOLLE 2.5 OMR; 50 GRAMM 

2 

1 

; 1 • 

• i . 

1 i 

i • 

QJL. 




WOOL THREAD 2.5DMR. 50 G. 

* 


i 




* 


i ; 
i | 

! : 
mj : 

•; 1 ; 

, j j 
i i 

i i ! 

i t 

* 

i 

• 

i 

4 

• 

i O 















1. Beachte: Stativgewinde Pos. 11 und Riegelkappe 

Po$. 13 haben Linksgewinde. 

2. Beim Zutammenbau von Pot. 11 und Pot. 13 mutt 
folgendes beach tet warden: 

1. Riegelkappe Pot. 13 darf nicht drehbar sein. 

Bei Bedarf:Enden der Fuhrungslaschen etwas 
nach aussen biegen. 

2. Anzughebel Pot. 14 must ztigig bewegt werden 
kdnnen. 

Bei Bedarf: Mit Unterlegscheibe Pot. 12 aus- 
gleichen. 

3. Ebenheit und Funktion der Druckplatte prufen. 


1. Nota: Tripod socket item 11 and latch cover 

item 13 have left hand thread. 

2. When assembling item 11 and item 13 the follow¬ 
ing must be noted: 

1. Latch cover item 13 should not be free to ro¬ 
tate. 

If necessary: bend the ends of the guide plates 
out slightly. 

2. Tightening lever item 14 must move freely. 
If necessary: correct with washer item 12. 


3. Check flatness and function of pressure plate. 

















Qollei 

Service 


ERSATZTEILLISTE 
PARTSBOOK 
LISTE DE PIECES 


OS-74 | 2.09.0120 

RUECKWANO 
03250 42 4 






*»UC* 



POS. 

X R 

SACH-NR. 

BENENNUNO 



BEMERKUNG 

ITEM 


PART-NR. 

DESCRIPTION 

MCEI 


REMARK 

POS. 

K • 

MO. OE PIECES 

DESIGNATION 

VAAlAMTf 


OBSERVATION 





30 01 0? 03 04X15 

1 


03250 42 4 

RUECKWANO 


1972 — 




BACK COVER 




2 


00250.00 0 

FORMNIET 

RIVET 

4 



3 


04370.00 1 

BEIEDERUNG 

LEATHER 

i 



4 


03255.00 0 

RAHMEN F BEL-TABELLE 

FRAME FOR EXPOSURE TABLE 

1 



5 

x 

04556.00.1 

LICHTWERT-TABELLE 

LIGHT VALUE TABLE 

1 



6 


00401 82.0 

HALBRUNDNIET 

RIVET 

2 



7 

X 

03253 00 2 

GLEITWINKEL 

FILM GUIDE 

l 



8 


01156 820 

ANSATZSCHRAUBE 

SCREW 

1 


04000 43 1-W010 

9 


04360 00.0 

FEDERSCHEIBE 

SPRING WASHER 

1 



10 


90506 00 0 

ZWISCHENGEWINDE 

INTERM BUSHING 

1 

(NB) 


11 


04381.00.0 

STATIVGEWINDE 

TRIPOD SOCKET 

1 


04381 00 0-W010 

12 


04383.00.0 

UNTERLEGSCHEIBE 

WASHER 

“ 

(NB) 


13 

X 

03278.00.2 

RIEGELKAPPE 

LATCH COVER 

1 



14 


03250.06.0 

ANZUGHEBEL 

TIGHTENING LEVER 

1 



15 


03279.00 0 

SATTELFEDER 

SAODLE SPRING 

1 



16 


03250050 

RIEGELSCHARNIER 

LATCH 

1 



17 

X 

00390 822 

ANSATZNIET 

RIVET 

2 



18 


08800 07.0 

DRUCKPLATTE 1.0 MM 

PRESSURE PLATE 1.0 MM 

1 



19 

X 

07259 00 1 

DRUCKPLATTENFEDER 

PRESSURE PLATE SPRING 

2 



20 


75030 01.1 

RUECKWANO TEILM. 

BACK COVER ASSY 

1 



21 

- 


00782.82 0 

-ZYLINDERSTIFT 

PIN 

2 , , 



22 


75032 00 0 

-WOLLE 2.5DMR: SOGRAMM 

WOOL THREAO 2.5DMR: 50GR 

2 

QM , 


23 


75032 00 0 

-WOLLE 2.50MR. 50GRAMM 

2 ; 



j WOLL THREAD 2.5DMR; 50GR. 


| 




! 


I 

I 

I 












1. Beachte: Stativgewinde Pos. 18 und Riegelkappe 

Pos. 20 haben Linksgewinde. 

2. Beim Zusammenbau von Pos. 18 und Pos. 20 muss 
folgendes beachtet warden: 

1. Riegelkappe Pos. 20 darf nicht drehbar sein. 

Bei Bedarf: Enden der Fuhrungslaschen etwas 
nach aussen biegen. 

2. Anzughebel Pos. 21 muss zugig bewegt warden 
konnen. 

Bei Bedarf: Mit Unterlegscbeibe Pos. 19 aus- 
gleichen. 

3. Ebenheit und Funktion der Druckplatte, sowie 
Funktion von Gleitbugel Pos. 12 prufen. 

m»o 


1. Note: Tripod socket item 18 and latch cover 

item 20 have left hand thread. 

2. When assembling item 18 and item 20 the follow¬ 
ing must be noted: 

1. Latch cover item 20 should not be free to ro¬ 
tate. 

If necessary: bend the ends of the guide plates 
out slightly. 

2. Tightening lever item 21 must move freely. 
If necessary: correct with washer item 19. 


3. Check flatness and function of pressure plate, and 
check function of film guide item 12. 














05-74 


2.09.0200 


Qollei 


Service 


ERSATZTEILLISTE 
PARTSBOOK 
LISTE DE PIECES 


KAMEPARUECKWANO 
14800 41 0 







»»uc« 

POS. 

X R i 

SACH-NR. 

BENENNUNG 


VARwBMf 1 

ITEM 

I 

PART-MR. 

DESCRIPTION 


OT* t*P| 

Rtf CIS 

POS. 

*•' 

NO. OE PIECES ' 

DESIGNATION 


VARIANT! 




OP 01 02 03 04 OS 

1 

j 

• j 

04550 41.1 

KAMERARUECKWANO 

BACK COVER 


- 

2 

• : 

04595 41 0 

KAMERARUECKWAND 

BACK COVER 


— 

3 

i 

! 

14800 41 0 

1 

KAMERARUECKWAND 

BACK COVER 


- 

4 

• 

17800 41 0 

KAMERARUECKWAND 

BACK COVER 


- 

5 

i 

J 

00448 00 0 

FORMNIET 

RIVET 


4 4 4 

5A 

* 

00250 00 0 

FORMNIET 

RIVET 


4 

6 


04370 00 0 

LEDERFOLIE 

LEATHER 

1 


6A 


04370 00 1 

BELEDERUNG 

leatherette 


1 

7 


03255 00 0 

RAHMEN F BEL-TABELLE 

FRAME FOR EXPOSURE TABLE 

1 


8 


07370 00 0 

BELICHTUNGSTABELLE 
EXPOSURE TABLE 


1 1 

8A 

X 

04596 00 1 

BELICHTUNGSTABELLE 
EXPOSURE TABLE 


1 1 

9 


90506 00 0 

2WISCHENGEWIN0E 

INTERM BUSHING 

1 


10 


07350 41 0 KAMERARUECKWAND O LEDER 


1 1 




BACK PANEL WITHOUT COVER 



11 

X 

00443.82 1 

-ANSAT2NIET 

3 



BEMERKUMG 

REMARK 

OBSERVATION 


12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 


lx 

E 


—* >960 

OAFUER FOR Iha' PCS '0 
—* -960 

OAFuER FOR t «at pcs ic 
'960 —• ’97’ 


'959 — ’963 

OAFuER FQR That pqs 2 ? 


— ’965 
’965 — 


(NBl 


07353 00 0 
04354 00 0 
04352 00 0 
04356 000 
01156 82 0 
0436000 0 
04381 000 
04383 00.0 
07380 00.1 
07350.08.1 


RIVET 

-GLEITBUEGEL 
FILM GUIOE 
-FEDER 
SPRING 
•LAGERBLECH 
SUPPORT 
-LAGERSCHEIBE 
BEARING WASHER 
I -ANSAT2SCHRAUBE 
: crpFw 
I -FEOERSCHEIBE 
! SPRING WASHER 
I -STATIVGEWINDE 
: TRIPOD SOCKET 
;-UNTERLEGSCHEIBE 
; WASHER 
: -RIEGELKAPPE 


1 

1 

1 

1 


04000 43 1-W010 


04381 00 0-W010 


(NB) 


LATCH COVER 
-AN2UGHEBEL 


il 

ll 





TIGHTENING LEVER 

' i 

22 ! 


07350 05.0 

-RIEGELSCHARNIER 

1 

[ 




LATCH 

l 

i 


23 i 


07360 00.0 

—LEOERFOLIE 

1 . ! 





LEATHER 

i : 


23A 

i 

07360.00.1 

— 8ELEOERUNG 

i > 

i 

1 


1 

LEATHERETTE 


I 

24 


00753 82.0 

—2YLINDERSTIFT 

i ’ 




PIN 


25 

X 

00390 82.2 

-ANSAT2NIET 

2 i ■ 




RIVET 

• i ! 

26 


07350 04 0 

-DRUCKPLATTE 

1 ' 




PRESSURE PLATE 

i 1 • 

27 

X 

07259.00 1 

-DRUCKPLATTENFEOER 

2 : : 




PRESSURE PLATE SPRING 

1 ’ 

28 ' 


07350.71 0 

-KAMERARUECKWAND TEILM 

- i 

i 




BACK COVER ASSY 

1 

28A 


75140.03 0 

-KAMERARUECKWAND TEILM. 

j i 


1 


BACK COVER ASSY J 

! j | 

29 

I 

! 

00782.82 0 

—2YLINDERSTIFT 

2 


• 

i 

PIN n . 

! 

30 i 

1 

75032 00 0 

-WOLLE 2.5 DMR. 50GRAMM '2 




WOOL THREAD 2.5 DMR. SOGR ' 

I 1 * 

31 

1 

75032 000 

-WOLLE 2.5 DMR. 50GRAMM 2 


.— 1965 
1965 — 


; —I960 
I960 — 


WOOL THREAO 2.5 DMR. SOGR 




A 1 




N 












Qollei 


Service 


REPARATUR-ANLE1TUNG 
REPAIR-MANUAL 
INSTRUCTIONS DE REPARATION 


05-74 2.09.0210 


PLANGLASRUECKWANO 
94800.41 0 



REPAIR AMO ADJUSTMENT INSTRUCTIONS. LUBRICATION POINTS 


1. Beachte: Stativgewinde Pos. 14 und Riegelkappe 

Pos. 16 haben Linksgewinde. 

2. Beim Zusammenbau von Pos. 14 und Pos. 16 muss 
folgendes beachtat warden: 

1. Riegelkappe Pos. 16 darf nicht drehbar sein. 

Bei Bedarf: Enden der Fuhrungslaschen etwas 
nach aussen biegen. 

2. Anzughebel Pos. 17 muss zugig bewegt werden 
konnen. 

Bei Bedarf: Mit Unterlegscheibe Pos. 15 aus- 
gleichen. 

3. Oruckplatte Pos. 23 aufsetzen, dabei den Winkel 
unter linken Hebei vom Hebelpaar Pos. 30 einset- 
zen. Die Fuhrungsbolzen Pos. 22 in die mittiere 
Raste einsetzen und mit Senkschrauben Pos. 21 
festschrauben. 

4. Ebenheit und Funktion der Oruckplatte prufen. 
Beachte: Oruckplatte muss bei Druck auf den Ian- 

gen Lappen *A gleichmassig abheben. 


5. Funktion von Gleitbugel Pos. 8 prufen. 


nV* 


1. Note: Tripod socket item 14 and latch cover 

item 16 have left hand thread. 

2. When assembling item 14 and item 16 the follow¬ 
ing must be noted: 

1. Latch cover item 16 should not be free to ro¬ 
tate. 

If necessary: bend the ends of the guide plates 
out slightly. 

2. Tightening lever item 17 must move freely. 
If necessary: correct with washer item 15. 


3. Fit pressure plate item 23, inserting the angle un¬ 
der the left hand lever of lever set item 30. Insert 
the guide pins item 22 in the center slot and screw 
in position with screws item 21. 


4. Check flatness and function of pressure plate. 
Not* Pressure plate must lift off evenly when 

pressure is applied to the long tab *A. 

5. Check function of film guide item 8. 












OS-74 


Qollei 


Service 


ERSATZTEILLISTE 


2.09 0210 



1 


94800 41.0 

PLANGIASRUECKWAND. KPL 

FL GLASS PLATE BACK CPL 

2 


00250 00 0 

FORMNIET 

RIVET 

3 


07661 00 0 

LEDERFOLIE 

LEATHER COVERING 

4 


03255 00.0 

RAHMEN F BEL-TA8ELLE 
FRAME FOR EXPOSURE TABLE 

5 

X 

04596 00.1 

BELICHTUNGSTABELLE 
EXPOSURE TABLE 

6 

X 

00443 82.1 

ANSATZNIET 

RIVET 

7 


07353.00.0 

GLEITBUEGEL 

FILM GUIDE 

8 


04354 00.0 

FEDER 

SPRING 

9 


04352 00 0 

LAGERBLECH 

SUPPORT 

10 


04356 00 0 

LAGERSCHEIBE 

BEARING WASHER 

11 


01156.82.0 

ANSATZSCHRAUBE 

SCREW 

12 


04360 00 0 

FEOERSCHEIBE 

SPRING WASHER 

13 


90506 00.0 

ZWISCHENGEWINDE 

INTERM. BUSHING 

14 


04381.00.0 

STATIVGEWINDE 

TRIPOD SOCKET 

15 


04383.00 0 

UNTERLEGSCHEIBE 

WASHER 

16 

X 

07380.00.1 

RIEGELKAPPE 

LATCH COVER 

17 

X 

07350 08.1 

ANZUGHEBEL 

TIGHTENING LEVER 

18 


07350.05.0 

RIEGELSCHARNIER 

LATCH 

19 


07360.00.0 

-LEDERFOLIE 

LEATHER 

20 


00753.82.0 

-ZYLINDERSTIFT 

PIN 

21 

X 

01020.82.1 

SENKSCHRAUBE 

SCREW 

22 


07660.00.0 

FUEHRUNGSBOLZEN 

GUIDE PIN 

23 


07650.04.0 

DRUCKPLATTE 

PRESSURE PLATE 

24 


07659.00.0 

DRUCKPLATTENFEDER 
PRESSURE PLATE SPRING 

25 


75940 01.0 

PLANGLASRUECKWAND TEILM 
FL. GLASS BACK ASSY 

26 


00782.82.0 

-ZYLINDERSTIFT 

PIN 

27 


75032.00.0 

-WOLLE 2.5 DMR; 50GRAMM 
WOOL THREAD 2.5 DMR; 50GR 

28 


75032.00.0 

-WOLLE 2.5 DMR; 50GRAMM 
WOOL THREAD 2.5 OMR:50GR 

29 


00061.82.0 

-ZYLINOERNIET 

RIVET 

30 


07650.03.0 

-HEBELPAAR 

LEVER SET 


PARTSBOOK 
LISTE DE PIECES 


PLANGLASRUECKWAND 

94800 41 0 

BENENNUNG 

1TUC« 

VAM.ANTI 

BEMERKUNO 

DESCRIPTION 


REMARK 

DESIGNATION 

YABUAMTf 

OBSERVATION 


OOOi 0203 040$ 


I960—* 1966 


04000 43 1-W010 


04381 00 0-W010 


A . ! 

n h- .4' 














1. Beachte: Stativgewinde Pos. 14 und Riegelkappe 

Pos. 16 haben Linksgewinde. 

2. Beim Zusammenbau von Pos. 14 und Pos. 16 muss 
folgendes beach tet warden: 

1. Riegelkappe Pos. 16 darf nicht drehbar sein. 

Bei Bedarf: Enden der Fuhrungslaschen etwas 
nach aussen biegen. 

2. Anzughebel Pos. 17 muss zugig bewegt werden 
konnen. 

Bei Bedarf: Mit Unterlegscheibe Pos. 15 aus- 
gleichen. 

3. Ebenheit und Funktion der Druckplatte, sowie 
Funktion von Gleitbugel Pos. 7 pru*en. 


1. Note: Tripod socket item 14 and latch cover 

item 16 have left hand thread. 

2. When assembling item 14 and item 16 the follow¬ 
ing must be noted: 

1. Latch cover item 16 should not be free to ro¬ 
tate. 

If necessary: bend the ends of the guide plates 
out slightly. 

2. Tightening lever item 17 must move freely. 
If necessary: correct with washer item 15. 


3. Check flatness and function of pressure plate, and 
check function of film guide item 7. 














Qoilei 


Service 


ERSATZTEILLISTE 
PARTSBOOK 
LISTE DE PIECES 


OS-74 


2.09.0220 


KAMERARUECKWAND 
14800 41 1 


POS. 

ITEM 

POS. 


XR 


SACH-NR. 
PART-NR. 
NO. OE PIECES 


BENENNUNG 

DESCRIPTION 

DESIGNATION 


Ituc* '«o 

varnami 
or* r»»t 
>KCII>** 

0001_070J04*OS 


BEMERKUNG 

REMARK 

OBSERVATION 


2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 

23 

24 

25 

26 
27 


14800.41.1 
00250 00.0 
04370 00.1 
03255 00.0 
04596.00.1 
00443 821 
07353 00.0 
04354 00.0 

04352 00.0 
04356 00 0 
01156 82.0 
04360.00.0 
90506 00 0 
04381 00.0 
04383 00 0 
07380 00.1 
07350.08.1 
07350 05 0 
07360 00.1 
00753.82.0 
00390 82.2 
08800 07.0 
07259.00.1 
75140.04.0 
00782.82.0 
75032.00.0 
75032 00.0 


KAMERARUECKWAND 
BACK COVER 
FORMNIET 
RIVET 

BELEDERUNG 

LEATHER 

RAHMEN F BEL.-TABELLE 

FRAME FOR EXPOSURE TABLE 

8ELICHTUNGSTABELLE 

EXPOSURE TABLE 

ANSATZNIET 

RIVET 

GLEITBUEGEL 

FILM GUIDE 

FEDER 

SPRING 

LAGERBLECH 

SUPPORT 

LAGERSCHEIBE 

BEARING WASHER 

ANSATZSCHRAUBE 

SCREW 

FEDERSCHEIBE 

SPRING WASHER 

ZWISCHENGEWINDE 

INTERM BUSHING 

STATIVGEWINOE 

TRIPOD SOCKET 

UNTERLEGSCHEIBE 

WASHER 

RIEGELKAPPE 

LATCH COVER 

ANZUGHEBEL 

TIGHTENING LEVER 

RIEGELSCHARNIER 

LATCH 

-BELEDERUNG 

LEATHER 

-ZYLINDERSTIFT 

PIN 

ANSATZNIET 

RIVET 

DRUCKPLATTE 1.0 
PRESSURE PLATE 1.0 
DRUCKPLATTENFEDER 
PRESSURE PLATE SPRING 
RUECKWAND TEILM. 

BACK COVER ASSY 
-ZYLINDERSTIFT 
PIN 

-WOLLE 2.5 DMR;50GRAMM 
WOOL THREAD 2.5 DMR;50GR 
-WOOL 2.5 DMR ;50GRAMM 
WOOL THREAD 2,5 DMR;50GR. 


2 




i ! I 


! ! 


i ! 

i 
i 


1971—* 


(NB) 


(NB) 


04000 43 1-W010 


04381 00 O-WO'O 


<V£- 

ail. 




i 
















1. Beachte: Stativgewinde Pos. 4 und Riegelkappe 

Po$. 5 haben Linksgewinde. 

2. Beim Zusammenbau von Pot. 4 und Pot. 5 mutt 
foigendet beachtet warden: 

1. Riegelkappe Pot- 5 darf nicht drehbar sein. 

Bei Bedarf: Enden der Fuhrungslaschen etwas 
nach aussen biegen. 

2. Anzughebel Pot. 6 must zugig bewegt warden 
konnen. 

3. Ebenheit und Funktion der Druckplatte prufen. 


1. Noto: Tripod socket item 4 and latch cover 

item 5 have left hand thread. 

2. When assembling item 4 and item S the following 
mutt be noted: 

1. Latch cover item 5 should not be free to ro¬ 
tate. 

If necessary: bend the ends of the guide plates 
out slightly. 

2. Tightening lever item 6 must move freely. 


3. Check flatness and function of pressure plate. 














05-74 


09.0400 


Qollei 

Service 


ERSATZTEILLISTE 
PARTSBOOK 
LISTE DE PIECES 


JU 

RUECXWAND 
05400 01 001 


POS. 

ITEM 

POS 


X R 


*• 


9ACH-NR. 
PART-NR. 
NO. OE PIECES 


BENENNUNC 

DESCRIPTION 

DESIGNATION 


STUCK PRO 

VBft IBtaT ( 

OT» T»P| 

men 

OO 01 0103 04>Q5 


BEMERKUNG 

REMARK 

OBSERVATION 


1 

05400 01 0 02 

: RUECKWAND KPL GRAU 
, BACK COVER CPL GREY 

- 

— 1963 

1A 

05400 01 0 01 

; RUECKWAND KPL SCHWARZ 
-BACK COVER CPU BLACK 

— 

1963 — 

2 ! 

01156 82 0 

ANSATZSCHRAUBE 

SCREW 

1 

04000 43 

3 

i 

04360 00 0 

' FEDERSCHEIBE 
'SPRING WASHER 

1 


4 • 

04382 00 0 

' STATIVGEWINDE 
! TRIPOD SOCKET 

1 

i; 23* 

5 X 

07380 00 1 

RIEGELKAPPE 

LATCH COVER 

1 


6 X 

05400 05 1 

ANZUGHEBEL 

TIGHTENING LEVER 

1 


7 

05400 02 0 

RIEGELSCHARNIER 

LATCH 

1 


8 

05402 OO 0 

DlCHTUNGSSTREIFEN 

LIGHT SEAL 

2 


9 

75032 OO 0 

WOLLE 2.5 DMR 50GRAMM 

WOOL THREAD 2.5 DMR 50GR 

2 


10 

05400 04 0 02 

RUECKWAND GRAU 

BACK COVER GREY 

1 

—* 1963 

10A 

05400 04 0 01 

RUECKWAND SCHWARZ 

BACK COVER. BLACK 

1 

1963 — 

11 

00044 000 

-FORMNIET 

RIVET 

•' 4 


12 

05415 00 0 

-8ELEDERUNG LEDER GRAU 
LEATHER COVERING GREY 

1 

—• ’963 

12A 

05415 00 9 

-BELEOERUNG LEDER SCHWARZ 
LEATHER COVERING BLACK 

1 

1963 —• 1966 

12B 

05415 00 1 

-BELEOERUNG WOLFIN. SCHW 
LEATHERETTE COVER BLACK 

1 

1966—• 

13 

05422 00 0 

-RAHMEN F BEL-TABELLE 

FRAME FOR EXPOSURE TABLE 

1 


14 .X 

05426 001 

-LICHTWERTTABELLE 

LIGHT VALUE TABLE 

1 

—► 1963 

14A ‘X 

04556 00 1 

-LICHTWERTTABELLE 

' 1 

1963 —* 



LIGHT VALUE TABLE 



15 

00045 84 0 

-ANSATZNIET 

RIVET 

2 


16 . 

05419000 

-ANORUCKPLATTE 

,1 


17 

05427 00 0 

PRESSURE PLATE 

1 


-FEDER F ANDRUCKPLATTE 
SPRING F PRESSURE PLATE 




















1. Beachte: Stativgewinde Pos. 14 und Riegelkappe 

Pos. 16 haben Linksgewinde. 

2. Bairn Zusammenbau von Pos. 14 und Pos. 16 muss 
folgendes baachtet word an: 

1. Riegelkappe Pos. 16 darf nicht drehbar sein. 

Bei Bedarl: Enden der Fuhrungsiaschen etwas 
nach autsen biegen. 

2. Anzugbebel Pos. 17 muss zugig bewegt warden 
konnen. 

Bei Bedarf: Mit Unterlegscheibe Pos. 15 aus- 
gleichen. 

3. Ebenheit und Funktion der Druckp latte, sowie 
Funktion von Gleitbugel Pos. 7 prufen. 

W 


1. Nota: Tripod socket item 14 and latch cover 

item 16 have left hand thread. 

2. Whan assembling item 14 and item 16 the follow¬ 
ing must be noted: 

1. Latch cover item 16 should not be free to ro¬ 
tate. 

If necessary: bend the ends of the guide plates 
out slightly. 

2. Tightening lever item 17 must move freely. 
If necessary: correct with washer item 15. 


3. Check flatness and function of pressure plate, and 
check function of film guide item 7. 






















Qollei 


Service 


ERSATZTEILLISTE 


PARTSBOOK 

KAMERARUECKWAND 

LISTE DE PIECES 

12800 42 0 


POS. 

ITEM 

POS. 


XP| 


SACH-NR. 
PART-NR. 
NO. OE PIECES 


BENENNUNG 

DESCRIPTION 

DESIGNATION 


»TUC* *»0 

0t» »*»« 
•xctt *»■ 
.*•'**'1 

OO 01 0701 04 05 


BEMERKUNG 

REMARK 

OBSERVATION 


2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 


IX 


12800 42.0 
00250 00 0 
04370.00.1 
03255 00.0 
07370.00.0 
00443 82 1 
07353.00.0 
04354 00 0 
04352 00 0 
04356 00.0 
01156 82 0 
04360 00.0 
90506 00 0 
04381.00.0 
04383.00.0 
07380.00.1 
07350 081 
07670.01 0 
07673 00 1 
07674.001 
00753.82 0 
00390 82.2 
07350.04.0 
07259.00.1 
75140.030 
00782.82.0 
75032.00.0 
75032 00 0 


KAMERARUECKWAND 
BACK COVER 
FORMNIET 
RIVET 

BELEDERUNG 

LEATHER 

RAHMEN F BEL -TABELLE 

FRAME FOR EXPOSURE TABLE 

BELICHTUNGSTABELLE 

EXPOSURE TABLE 

ANSATZNIET 

RIVET 

GLEITBUEGEL 

FILM GUIDE 

FEDER 

SPRING 

LAGER8LECH 

SUPPORT 

LAGERSCHEIBE 

BEARING WASHER 

ANSATZSCHRAUBE 

SCREW 

FEDERSCHEIBE 

SPRING WASHER 

ZWISCHENGEWINDE 

INTERM. BUSHING 

STATIVGEWINDE 

TRIPOD SOCKET 

UNTERLEGSCHEIBE 

WASHER 

RIEGELKAPPE 

LATCH COVER 

ANZUGHEBEL 

TIGHTENING LEVER 

RIEGELSCHARNIER 

LATCH 

-BELEDERUNG 
LEATHER COVERING 
-BELEDERUNG 
LEATHER COVERING 
-ZYLINDERSTIFT 
PIN 

ANSATZNIET 

RIVET 

DRUCKPLATTE 
PRESSURE PLATE 
DRUCKPLATTENFEDER 
PRESSURE PLATE SPRING 
KAMERARUECKWAND TEILM 
BACK COVER ASSY 
-ZYLINOERSTIF-T 
-PIN 

-WOLLE 2.5 DMR;50GRAMM 
WOOL THREAD 2.5DMR;50GR. 
-WOLLE 2.5 DMR;50GRAMM 
WOOL THREAD 2.5DMR:50GR. 


1966 — 


i 


E| 

i 

2 

I 

2 

2 


i ! 


s I 

i I i i 

i 

i 


I 


i * 


(NBl 


(NB) 


04000 43 1-W010 


04381 00 0-W010 


1 ! 


i 

iaii. 

i fl". 




I 













RERARATUR-HtNWQSE. JUST!ERANOABEN. SCMMIERPUNKTE | REPAIR AMD ADJUSTMENT INSTRUCTIONS. LUBRICATION POINTS 


1. Beachts: Stativgewinde Pos. 15 und Riegelkappe 1. Nota: Tripod socket item 15 and latch cover 

Pos. 17 haben Linksgewinde. item 17 have left hand thread. 

2. Bairn Zusammenbau von Pos. 15 und Pos. 17 muss 2. When assembling item 15 and item 17 the follow- 

folgendes beachtet warden: ing must be noted: 

1. Riegelkappe Pos. 17 darf nicht drehbar sein. 1. Latch cover item 17 should not be free to ro¬ 

tate. 

Bei Bedarf: Enden der Fuhrungslaschen etwas If necessary: bend the ends of the guide plates 

nach aussen biegen. out slightly. 

2. Anzughebel Pos. 18 muss zugig bewegt werden 2. Tightening lever item 18 must move freely, 

konnen. 

Bei Bedarf: Mit Unterlegscheibe Pos. 16 aus- If necessary: correct with washer item 16. 

gleichen. 

3. Druckptatte Pos. 25 aufsetzen, dabei den Winkel 
unter linken Hebei vom Hebelpaar Pos. 33 einset- 
zen. Die Fuhrungsbolzen Pos. 24 in die mittlere 
Raste einsetzen und mit Senkschrauben Pos. 23 
festschrauben. 

4. Ebenheit und Funktion der Druckplatte prufen. 4. Check flatness and function of pressure plate. 

Beechta: Druckplatte muss bei Druck auf den Ian- Note: Pressure plate must lift off evenly when 

gen Lappen *A gleichmassig abheben. pressure is applied to the long tab *A. 

5. Funktion von Gleitbugel Pos. 8 prufen. 



3. Fit pressure plate item 25, inserting the angle un¬ 
der the left hand lever of lever set item 33. Insert the 
guide pins item 24 in the center slot and screw in 
position with screws item 23. 


5. Check function of film guide item 8. 












Qollei 


Service 


ERSATZTEILLISTE 
PARTSBOOK 
LISTE DE PIECES 


05-74 


2.09.0800 


KAMERARUECKWAND 
12800 41 0 


POS. 

ITEM 

POS. 

— 

X ft 

K« 

SACH-NR. 

PART-NR. 

HO. OE PlfcCES 

BENENNUNG 

DESCRIPTION 

DESIGNATION 

oo 

STUC« A«0 
yiSiAHT I 

OTV TvAf 

NCII 

VARIANT | 

oi 0203 04 05 

BEMERKUNG 

REMARK 

OBSERVATION 

1 


07670 41 0 

KAMERARUECKWAND (PLAN) 


— 1962 




BACK COVER (PLANE) 



2 


1280041 0 

KAMERARUECKWAND (PLAN) 

— 

1961 — 1967 




BACK COVER (PLANE) 



3 


00448 00 0 

FORMNIET 

4 





RIVET 



4 


07661 00 0 

LEDERFOLIE 

i 





LEATHER COVERING 



5 


03255.00 0 

RAHMEN F BEL -TABELLE 

i 





FRAME FOR EXPOSURE TABLE 



6 


07370 000 

BELICHTUNGSTABELLE 

i 





EXPOSURE TABLE 



7 

X 

00443 82 1 

ANSATZNIET 

3 





RIVET 



8 


07353 00 0 

GLEITBUEGEL 

1 





FILM GUIDE 



9 


04354 00 0 

FEDER 

l 





SPRING 



10 


04352 00 0 

LAGERBLECH 

1 





SUPPORT 



11 


04356 00 0 

LAGERSCHEIBE 

1 





BEARING WASHER 



12 


01156 82.0 

ANSATZSCHRAUBE 

1 

04000 43 1-W010 




SCREW 



13 


04360 00 0 

FE0ERSCHEIBE 

1 





SPRING WASHER 



14 


90506 00 0 

ZWISCHENGEWINDE 

1 

(NBl 




INTERN BUSHING 



15 


04381.00.0 

STATIVGEWINDE 

1 

04381 00 O-WOiO 




TRIPOD SOCKET 



16 


04383.00 0 

UNTERLEGSCHEIBE 

_ 


(NB) 




WASHER 



17 

X 

07380 00.1 

RIEGELKAPPE 

1 





LATCH COVER 



18 

X 

07350.08.1 

ANZUGHEBEL 

1 





TIGHTENING LEVER 



19 


07670.01.0 

RIEGELSCHARNIER 

1 





LATCH 



20 

• 

07673.00.0 

-LEDERFOLIE 

1 

— ► 1967 




LEATHER COVERING 



20A 

X 

07673.00.1 

-BELEDERUNG 

1 

1967 — 




LEATHERETTE COVERING 



21 

• 

07674.00.0 

-LEDERFOLIE 


— 1967 




LEATHER COVERING 



21A 

X 

07674 00.1 

-BELEDERUNG 

1 

1967 — 




LEATHERETTE COVERING 



22 


00753.82.0 

-ZYLINDERSTIFT 

1 





PIN 

1 


23 

X 

01020.82.1 

SENKSCHRAUBE 

2 

: 





SCREW 

i I 


24 


07660C* 3 

FUEHRUNGSBOLZEN 

2 

' 




GUIDE PIN 



25 


07650 04.0 

DRUCKPLATTE 

i 




■ 


PRESSURE PLATE 

i . 


26 


07659 00.0 

DRUCKPLATTENFEDER 

2 

• • 




PRESSURE PLATE SPRING 



27 

07670.71 0 

KAMERARUECKWAND TEILM 

jl ■ 

— 1962 



BACK COVER ASSY 



28 

75940.01 0 

PLANGLASRUECKWAND TEILM 

|i !■ 


1961 — 1967 



FL GLASS BACK ASSY 

1 • ! 



29 

00782 820 

-ZYLINDERSTIFT 

2 

; 





PIN 




30 

75032 00 0 

-WOLLE 2.5 DMR. 50 GRAMM 

2 

i i 1 





WOOL THREAD 2.5DMR:50 GR 


1 1 i 



31 

75032.00 0 

-WOLLE 2.5 DMR. 50 GRAMM 

2 

| j 


02-. 



* 

WOOL THREAD 2.50MR.50 GR. 





32 


00061 82.0 

-ZYLINDERNIET 

2 

i 






RIVET 


i j 


33 


07650 03.0 

-HEBELPAAR 

1 

I 1 

i 





LEVER 


i ; 



I 

I 



















REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS 


1. Beachte: Stativgewinde Pos. 12 und Riegelkappe 

Pos. 14 haben Linksgewinde. 

2. Beim Zusammenbau von rot. 12 und Pos. 14 muss 
folgendes beachtet warden: 

1. Riegelkappe Pos. 14 darf nicht drehbar sein. 

Bei Bedarf: Enden der Fuhrungslaschen etwas 
nach aussen biegen.' 

2. Anzughebel Pos. 15 muss ziigig bewegt werden 
konnen. 

Bei 8edarf: Mit Unterlegscheibe Pos. 13 aus- 
gleichen. 

3. Ebenheit und Funktion der Druckotatte prufen. 


1. Note: Tripod socket item 12 and latch cover 

item 14 have left hand thread. 

2. When assembling item 12 and item 14 the follow¬ 
ing must be noted: 

1. Latch cover item 14 should not be free to ro¬ 
tate. 

If necessary: bend the ends of the guide plates 
out slightly. 

2. Tightening lever item 15 must move freely. 
If necessary: correct with washer item 13. 


3. Check flatness and function of pressure plate. 
















E5H 

ERSAT2TEILLISTE 

05-74 2.09.0900 

PARTSBOOK 

KAMERARUECKWAND 

Service 

LISTE DE PIECES 

08800 42 0 


— 





»TOCa 


POS. 

X R 

SACH-NR. 

BENENNUNC 


VAKlAMTf 

BEMERKUNG 

ITEM 


PART-NR. 

DESCRIPTION 


Pieces VAN 

REMARK 

POS. 

K« 

NO. 0E PIECES 

DESIGNATION 

oooVo7o7o. to * OBSERVATION 

1 

• 

08800 41 0 

KAMERARUECKWAND. KPL 






— 1962 

1A 



BACK COVER CPL 






DAFUER FOR That POS ia 


08800 42 0 

KAMERARUECKWAND KPL 

BACK COVER CPL 



- 



1962 —» 


2 


00250 00 0 

FORMNIET 

RIVET 

4 






3 


08806 00 0 

RUECKWANDFOLIE.GRAU 

LEATHER BACK COVER GREY 

1 





(NBi —»1966 

4 

• 

08807 00 0 

RUECKWANOFOUE.SCHWAR2 

1 





— 1971 




LEATHER BACK COVER. BLACK 






DAFUER FOR THAT POS 4A 

4A 


04370 00 1 

BELEDERUNG 

LEATHER 






1971 — 

5 


03255 00 0 

RAHMEN F BEL -TABELLE 

FRAME FOR EXPOSURE TABLE 

1 






6 

X 

0455600 1 

LICHTWERTTABELLE 

LIGHT VALUE TABLE 

1 






7 


00401 82 0 

HALBRUNONIET 

RIVET 

2 






8 

X 

03253 00 2 

GLEITWINKEL 

FILMGUIDE 

1 






9 


01156 82 0 

ANSATZSCHRAUBE 

SCREW 

1 





04000 43 1-W010 

10 


04360 00 0 

FEOERSCHEIBE 

SPRING WASHER 

1 






11 


90506 00 0 

ZWISCHENGEWINDE 

INTERM BUSHING 

1 





INBI 

12 


04381 00.0 

STATIVGEWINDE 

TRIPOD SOCKET 






04381 00 O-WO’O 

13 


04383.00 0 

UNTERLEGSCHEIBE 

WASHER 

“ 





INBI 

14 

X 

03278 00.2 

RIEGELKAPPE 

LATCH COVER 







15 


03250.06 0 

ANZUGHEBEL 

TIGHTENING LEVER 

1 






16 


03279.00.0 

SATTELFEDER 

SADDLE SPRING 

1 






17 


08800 05 0 

RIEGELSCHARNIER 

LATCH 

1 






18 

X 

00390 82 2 

ANSATZNIET 

RIVET 

2 





• 

19 


08803 00.0 

DRUCKPLATTE 

PRESSURE PLATE 


i 


• 



19A 


08800 07.0 

DRUCKPLATTE 

PRESSURE PLATE 



i 




20 


08802 00 0 

DRUCKFEDER 

PRESSURE PLATE SPRING 


1 




1 

20A 

X 

07259 00.1 

DRUCKPLATTENFEDER 

PRESSURE PLATE SPRING 



2 




21 


75080 02 0 

• 

KAMERARUECKWAND TEILM 

BACK COVER ASSY 



1 



• 1962 — 

1 

22 


00782 82.0 

-ZYLINDERSTIFT 

PIN 

2 





* 

23 


75032 00 0 

-WOLLE 2.5 DMR, 50GRAMM 

WOOL THREAD 2.5 DMR. 50GR 

2 





i 

24 


75032 00 0 

-WOLLE 2.5 DMR, 50GRAMM 

2 





!8", 




WOOL THREAD 2.5 DMR 50GR 

r 

r 

. 

* 




1 

1 

I 

1 

f 

j 


1 

1 


• 

1 






1 

» 


I 
















1. Baachte:Stativgewinde Pos. 9 und Riegelkappe 1. Not*: Tripod socket item 9 and latch cover 


Pos. 11 haben Linksgewinde. 


item 11 have left hand thread. 


2. Baim Zusammenbau von Pos. 9 und Po*. 11 mus* 
folgende* beachtat warden: 

1. Riegeikappe Pos. 11 darf nicht drehbar sein. 

Bei Bedarf: Enden der Fuhrungslaschen etwas 
nach aussen biegen. 

2. Anzughebel Pos. 12 muss zugig bewegt werdert 
kdrvnen. 

Bei Bedarf: Mit Unterlegscheibe Pos. 10 aus- 
gleichen. 


2. When assembling item 9 and item 11 the follow¬ 
ing must be noted: 

1. Latch cover item 11 should not be free to ro¬ 
tate. 

If necessary: bend the ends of the guide plates 
out slightly. 

2. Tightening lever item 12 must move freely. 
If necessary: correet with washer item 10. 


3. Ebenheit und Funktion der Druckplatte prufen. 


lTI 1 * 



3. Check flatness and function of pressure plate. 














05-74 


2.09.1010 


Qollei 


Service 


ERSATZTEILLISTE 
PARTSBOOK 
LISTE DE PIECES 


KAMERARUECKWAND 
09800 41 0 


- ' 




»toc« ••<> 


POS. 

XR 

SACM-NR. 

BENENNUNG 


BEMERKUNG 

ITEM 


PART-NR 

DESCRIPTION 

PICCI& 

REMARK 

POS. 

K« 

NO. OE PIECES 

DESIGNATION 

v *aiA«vc 

OOOl 02 CJ 04 OS 

OBSERVATION 

1 


09800 41 0 

KAMERARUECKWAND KPl 

BACK COVER CPL 

- 

i960— 1968 

2 


00250 00 0 

FORMNIET 

RIVET 

4 


3 


09806 00 0 

RUECKWANDFOLIE 

LEATHERETTE BACK COVER 

1 


4 


00401 82 0 

HALBRUNONIET 

RIVET 

2 


S 

• 

03253 00 1 

GLEITWINKEL 

FILM GUIDE 

1 

— 1973 

5A 

x 

03253.002 

GLEITWINKEL 

FILM GUIDE 

y 

1973 — 

6 


01156 82 0 

ANSAT2SCHRAUBE 

SCREW 

i 

04000 43 ' WO'3 

7 


04360 00 0 

FEDERSCHEIBE 

SPRING WASHER 

i 


8 


9050600 0 

ZWISCHENGEWINDE 

INTERM BUSHING 

i 

iNB' 

9 


04381 00 0 

STATIVGEWINDE 

TRIPOD SOCKET 

i 

04381 00 0-WCO 

10 


04383 00 0 

UNT.ERLEGSCHEIBE 

WASHER 


(NB; 

11 

X 

03278 00.2 

RIEGELKAPPE 

LATCH COVER 

i 


12 

• 

03250 06 0 

ANZUGHEBEL 

TIGHTENING LEVER 



13 


03279 00 0 

SATTELFEDER 

SADDLE SPRING 

i 


14 


08800 05 0 

RIEGELSCHARNIER 

LATCH 

i 


15 

X 

00390 82 2 

ANSATZNlET 

RIVET 

2 


16 


08803 00 0 

DRUCKPLATTE 

PRESSURE PLATE 

i 


17 


08802 00 0 

DRUCKFEDER 

PRESSURE PLATE SPRING 

1 


18 


09800 71.0 

KAMERARUECKWAND TEILM 
BACK COVER ASSY 

1 


19 

20 


00782 82 0 

75032.00.0 

-ZYLINDERSTIFT 

PIN 

-WOLLE 2.5 DMR 50 GRAMM 

2 



2 



WOOL THREAD 2.5 DMR. 50 GR 

Q”, 

21 


75032.00 0 

-WOLLE 2 5 OMR 50 GRAMM 

2 


I 


















9 10 14A 15 16A 


REPARA TUR-HINWEISE. JUST1ERAMQABEN. SCHMIERPUNKTE 


1. Zapfen von Festrolle Pos. 16A leicht mit 0 fet- 
ten. 

2. Lager der Achsen leicht mit © olen. 

3. 1960-*1967: AnLagerachsePos. 13A (fur Pos. 1 A) 

den 03.5 mit A lackieren. 

4 . Bei Erneuerung vom Ausklinkhebel Pos. 4 die Tast- 
rolle Pos. 6 zur Festrolle Pos. 16A parallel aus- 
richten (Lichtspaltprufung), Kernloch bohren und 
Gewinde M 1,2 fur Zylinderxhraube Pos. 2 schnei- 
den. 

MTV 


O 

J.HiJJO 


REPAIR AHO ADJUSTMENT INSTRUCTIONS. LUBRICATION POINTS 


1. Lubricate pin of feeler roller item 16A lightly with 

0 . 

2. Oil shaft bearings lightly with ©. 

3. 1960-»1967: Paint the 3.5 diameter on bearing 

shaft item 13A (for item 1A) 
with A • 

4. When renewing trigger lever item 4 align feeler rol¬ 
ler item 6 parallel to feeler roller item 16A (light 
slit test), drill core hole and cut Ml.2 thread for 
screw item 2. 














Qollei 



POS. x « 
ITEM 

POS. i K* 


SACH-NR. 
PART-NR. 
NO. OE PIECES 


ERSATZTEILLISTE 
PARTSBOOK 
LISTE DE PIECES 


BENENNUNG 

DESCRIPTION 

DESIGNATION 


2.11.0220 


*TuC« *«0 

OTT 1I»1 

»i»c tt »»■ 
V4»*N't 

oo oi o:o3 04 os 


TASTWERK 
07000 28 3 


BEMERKUNG 

REMARK 

OBSERVATION 


1 • 

07000 28 0 

TASTWERK 

- 


— i960 



FILM FEELER MECHANISM 



DAFUER FOR THAT POS’B 

1A A 

07000.28 2 

TASTWERK (PLANGLASl 

FEEL MECH (OPT FLAT GLASS' 


— 

i960 — ’967 

IB 

07000 28 3 

TASTWERK 

FILM FEELER MECHANISM 


— 

1966 — 

2 X 

01055 82 1 

ZYLINOERSCHRAUBE 

SCREW 

1 



3 X 

01044 82 1 

LINSENSCHRAUBE 

SCREW 




4 

04214 000 

AUSKLINKHEBEL 

TRIGGER LEVER 

1 



5 

04213 00 0 

STREBE 

TRAVERSE 

1 



6 

04210 00 0 

TASTROLLE 

FEELER ROLLER 

1 



7 

01124 82 0 

SENKSCHRAUBE 

SCREW 

1 



8 

04205 00 0 

EXZENTER 

ECCENTRIC 




9 X ' 

01044 82 1 

LINSENSCHRAUBE 

SCREW 

1 



10 

03403 00 0 

UNTERLEGSCHEIBE 0 3 

WASHER 0 3 

1 


iNBl 

11 

04000 260 

TASTHEBEL OBEN 

FEELER LEVER TOP 

1 



12 

04203 00.0 

TASTHEBEL UNTEN 

FEELER LEVER. LOWER 

1 



13 • 

04202.00 0 

LAGERACHSE 

BEARING SHAFT 

1 


DAFUER FOR THAT POS i3B 

13A 

07215 00 0 

LAGERACHSE 

BEARING SHAFT 


1 


13B i 

07215 00 0 

LAGERACHSE 

BEARING SHAFT 


1 


14 

07220 00 0 

ZAPFENSCHRAU8E 

PIN SCREW 

2 


— 1972 

14A 

07220 00 1 

LAGERSCHRAUBE 

SCREW 


2 

1972 — 

15 

07219.00.0 

MUTTER 

NUT 

2 



16 , • 

07218 000 

FESTROLLE 

FEELER ROLLER 

i 


— 1972 

16A ;x 

1 

0721800.1 

FESTROLLE 

FEELER ROLLER 


1 

1972 — 

17 , • 

07200 00.0 

T ASTWERKGEHAEUSE 

FILM FEELER HOUSE 

1 


— 1960 

17A [A • 
17B ! • 

07200 00.2 

TASTWERKGEHAEUSE 

FILM FEELER HOUSE 

I 

1 

1960 —1967 

07200.00.3 

TASTWERKGEHAEUSE 

FILM FEELER HOUSE 

j 1 

1 

1966 — 



r»i ; 

<- . i 














